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1 Warunki modernizacji urzgdzen oswietlenia drogowego
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PGE Dystrybucja S, A,
Oddzial Blalystok
Rejon Energetyczny Bialystok Teren

15-620 Bintystak, ul, Elpwatarsks 1771
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Biatystok, 15 lutego 2023 r.
L. dz, REG/RME/MF/PGEDO168177KW23/2023

Egz. nir fL

Gmina Szudzialowo
ul, Bankowa 1
16-113 Szudzialowo

W odpowliedzi na wniosek dotyczacy modernizacji oswietlenla drogowego na terenie Gminy
Szudziatowo, Rejon Energetyczny Bialystok Teren wyraza zgode na wymiane opraw
oswietlenia ulicznego na istniejacej podbudowie energetycznej bedacej wiasnoécia PGE
Dystrybucja S.A. pod nastepujacymi warunkami:

1. Dokonal wymiany opraw oswietlenia ulicznego w ilogci | typie dostosowanym do
potrzeb Inwestora w ramach istniejacej mocy wraz z wymiang wysiegnikow
i zabezpieczer apraw.

2, DPokonal wymiany przewodu odwietleniowego , gotego , na izolowany typu AsXSn.

3. Przebudowac uklady pomiarowo - sterownicze o$wietlenla ulicznego z jednoczesnym
wynlesieniem z rozdrzielnic stac)i transformatorowych 15/0,4kV  do  nowo
wybudowanych szafek pomiarowych usytuowanych w pasie drogowym lub w linii
napowietrznej niskiego naplecia na pierwszych stupach od stacji transformatorowych.

4. W stacjach transformatorowych 15/0,4kV nalezy odlaczy¢ | zdemontowad przewody
zasilajace | sterownicze rozdzielnic oswietlenia ulicznego.

5. Montazu opraw oswietleniowych dokona firma posiadajaca  pracownikow
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych w zakresle uprawnien | upowaznien de
pracy na sieci elektroenergetycznej.

6. W przypadku przebudowy ukladdéw sterowania oswietlenia ulicznego dotyczacych
zmiany maocy przylaczeniowe] nalezy wystapic z wnioskiem o przytaczenie do Wydziatu
Przytgczania | Rozwoju REG.

7. Przed wykonaniem prac zwigzanych 2 wymiang opraw oswietleniowych nalezy uzgodnic
projekt wykonawczy.

8. Calosc prac zwiazanych z modernizacja oswietlenia ulicznego skojarzonych z liniami
napowietrznymi nN nalezy przeprowadzic w technologil prac pod napieciem wedlug
obowigzujacych w PGE Dystrybucja 5.4, Oddzial Biatystok Instrukcii.

8. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej beda wykonywane zgodnie z ,Instrukcia
organizacjl bezplecznef pracy przy urzadzeniach w PGE Dystrybucia S.A.".

10. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi | bezpieczenstwa dopuszcza sie
za zgoda PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Blalystok, wykonania prac przy urzadzeniach
wylaczonych spod napigcia zgodnie z obowigzujgcymi zasadami | instrukciami. { max.
czas wylaczenia dia odbiorcow 4 godz. )

PGE DYSTAYBUCIA SPOLKA AKCYJNA I SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL, GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRIEDSIEBIORCOW PROWADIONEGO PRIEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE I SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCTY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 846-25-93-855, REGON: 060552840, MAPITAL ZAKLADDWY: 9 729 424 160 2L W PELNI
OPLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAD S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, D0-400 WARSZAWA, MR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucia,pl
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Za wylaczenle | dopuszezenie do pracy bedzie poblerana oplata zgodnie 2 obowigzujacs
taryfa dla energll elektryczna) O50.

Wykonawca przed przystapleniem do realizacii prac zwiqzanych z rozbudowy
ndwistlenia ulicznego powinien zgkosic sig do Rejonu Energetycznego Blabystok Teren
{ Posterunek Energetyczny Sokdtka tel. BS 676 66 85 ) celem uzgodnienia SZCTEgOIgW
erganizacyjno-technicznych.

Wykonawca przed priystapieniem do robdt bedzie zobowigzany do wdroZenia
Jnstrukeli prowadzenia prac pod napleciem na liniach napowlslrenych do 1 kW
obowiazuiacy w PGE Dystrybucia 5.4, Oddzizl Bialystok.

W preyvpadion uszkodzed w siecl ni spowodowanych priex Wykonawcog, bgda one
usuwane priez Spidfke na kosrt Wykonowey.

Po zakoficzeniu prac nalety zghoslé urzadzenia do edbieru technicznego w zakresie
urzgdzen przediiczrikowych,

Przed odblarem dostarczyd dokumentachy powykonawizg,

Urzadzenia ofwietlenia ulicznege pozostang na majathki | w ekspioatac)l Gmimy.

W preypadku przebudowy linii komunalne) bedace] wiasnodcla PGE Dystrybucia S5.A.
przebudowe urzadzer céwietleniowych zainstalowanych na shupach linli nN reatizuje
Gmina wiasnym kosztem | staraniem.

W przypadku podwieszenia urzadzen odwietlenia ulleznego na stanowiskach shupowych
bedacych whasnoscy PGE Dystrybucia 5.4. nalezy przed wykonaniem Imwestyc)l
podplsad stosowng umowe dotyczacy udostgpnienia infrastruktury
elektroenergetycznel w celu zabudowy urzadzed odwietlenia drogowego.

. Powyiesze warunki waine 2 lata od daty wystawlenia,

i. Umowa udostepnienia infrastrukiury elekiroenergetyczne] w celu zabudowy
urzadzen oswietienis drogowego.

Wylonano w # egremplarzach
1. Egrempiarz nr 1 - adresat,

2. Egremplarz nr 2 - a/@

Wykonal: Mariusz Falkowski, Wydzial Majatku Sieclowego.

Tel. { B5 ) 740 50 00,

Wybdr tonowo sprawy | 4
Mastepnie: 1, nastepnie; &

PHIDN FRYED SAD REIOMOWY
GOSPODARCTY POD WK KRS: 0000143124, MIP; T4b-25-93-855, REGON; 080357840, KAPITAL LAKLADOW Y] 0 T30 A14 Th0 TL W PELI

' BANK PERAD 5.4, OWARSTAWA, AL, JERDICLWGEIE I, D0-R00 WARSEAWA, R & 1240 &018 1011

DRPLACONY .
DOED T ST, wewrw. pROdyairybuc jpl
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2 Uprawnienia projektanta
® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

—
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

PDL-UJ1-VG5-Y12 *

Pan Karol Citkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0124/08

adres zamieszkania Halickie 2 p, 15-593 Halickie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.

Zeodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnoscl prawnej wystarcza slozenie odwiadozenia woll w pastach elektroniczng) | opatrzenie go
kwaliflkowanym pedpisem elektranicznym,

§ 2. Ddwiadczenie woli dloione w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oéwiadczeniem woli lotonym w formie plsemnej,

* Wenyfikacje poprawnoscl danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] fzby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpl Jub kontaktujge sie z biurem wihasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownichwa.

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok 5
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Biatystok, dn. 30.03.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

oswiadczam jako projektant, ze opracowanie pn. Wymiana i montaz opraw
oswietlenia ulicznego wraz z przewodami zasilajgcymi oraz wymiana istniejgcych szaf
wraz z wyniesieniem sterowania oswietleniem ulicznym ze stacji transformatorowych
w ramach zadania ,Modernizacja os$wietlenia ulicznego na terenie Gminy
Szudziatowo” sporzgdzono zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i
uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem robdét
budowlanych o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek
sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

Podpis projektanta :

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok 7
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com



3 Celizakres opracowania

Niniejszy projekt modernizacji (wymiany opraw) oswietlenia drogowego na terenie
Gminy Szudziatowo - teren Rejonu Energetycznego Biatystok Teren, wykonano dla
Urzedu Gminy Szudziatowo. Ma ono na celu okreslenie zakresu i kierunkow
dziatania w procesie wykonania modernizacji (wymiany opraw) oswietlenia
drogowego dla osiggniecia normatywnego os$wietlenia przy minimalnej mocy
zainstalowanej urzgdzen oswietleniowych.

4 Podstawa opracowania

umowa I uzgodnienia z inwestorem

warunki techniczne

schematy obwodow oswietleniowych

normy i przepisy budowy

norma PN/EN13201:2005 dotyczgca oswietlenia drég

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZACA WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA WYMIANIE OPRAW (URZADZEN)
OSWIETLENIOWYCH NA ISTNIEJACYCH SLUPACH.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333
t.). z dnia 2020.08.03), zwanej dalej Ustawg, roboty budowlane w rozumieniu
Ustawy Art.3 ust.7-9 polegajgce na przebudowie lub remoncie urzgdzen, urzgdzen
stuzgcych do zarzadzania ruchem drogowym, w tym urzgdzenh bezpieczenstwa
ruchu drogowego jakimi sg oprawy (urzgdzenia) oswietleniowe wraz z osprzetem
elektrycznym (ztgcza bezpiecznikowe i zaciski przytgczeniowe, wysiegniki), na
obiektach budowlanych jakimi sg istniejgce stupy sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia, nie wymagajg decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia

wedtug przepiséw Ustawy Art. 29 ust. 2 pkt 27 i ust. 4 pkt 1-2

5 Inwentaryzacja opraw oraz sieci oswietleniowej

W ramach opracowania modernizacji oswietlenia drogowego wykonana zostata

inwentaryzacja instalacji i urzgdzen oswietleniowych na analizowanym obszarze.

Inwentaryzacja ta obejmuje:

* inwentaryzacje opraw o$wietleniowych zainstalowanych w systemie oswietlenia
drogowego,

* inwentaryzacja szaf oswietleniowych,

* inwentaryzacja sieci oswietleniowej,

* pomiary parametrow geometrycznych ciggéw komunikacyjnych.

Istniejgce oswietlenie drogowe na terenie Gminy wykonane jest w przewazajgcej
wiekszosci w oparciu o oprawy sodowe. Oprawy te w dos¢ duzym stopniu sg juz

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok 8
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com



wyeksploatowane.

Na terenie Gminy sg rowniez zainstalowane oprawy ze zrédtami swiatta typu LED.
Oprawy te sg w dobrym stanie i nie wymagajg wymiany.

Istniejgca siatka konstrukcji wsporczych jest catkowicie przypadkowa, wynikajgca z
potrzeb zasilania abonentéw, a nie normatywnego oswietlenia ulic. Sie¢
oswietleniowa na analizowanym obszarze jest w przewazajgcej wiekszosci siecig
napowietrzng skojarzong z siecig abonenckg nn., poprowadzona na stupach typu
ZN oraz E. Z faktu tego wynikajg ograniczenia i niedoskonatosci obecnego systemu
oswietleniowego.

Zastosowane oprawy w chwili obecnej nie spetniajg wymagania norm co do
luminancji i natezenia oswietlenia oraz jego réwnomiernosci, sg przestarzate
technicznie, posiadajg matg szczelnos¢ komory uktfadu optycznego co powoduje
ograniczenie strumienia Swietlnego wysytanego z oprawy oraz znaczne straty
pobieranej energii elektrycznej.

6 0Ogoblne zatozenia do wykonania modernizacji (wymiany opraw)
6.1 Przyporzadkowanie klas oswietleniowych

System oswietleniowy dla analizowanych drég dostosowano do klasyfikacii
technicznej i funkcjonalnej drogi oraz zaobserwowanego ruchu. Przyporzgdkowane
poszczegodlnym rodzajom drég (klasom ulic) odpowiednich kategorii oswietlenia
ustalono na podstawie wskazan normy PN-EN13201 a nastepnie
przyporzgdkowano im klasy wg tabeli nr 1.

Analizujgc uktad tablic mozna stwierdzi¢, ze warto$¢ parametrow ktére okreslajg klase
oswietleniowg moga zmienia¢ sie w czasie godzin nocnych oraz r6znych porach roku.
Zatem mogg zmienia¢ sie rOwniez wymagania i zalecenia oswietleniowe w tych
zakresach czasowych.

Drogi i ulice zawierajg czesto wiecej niz jeden obszar ruchu (chodnik).

Poniewaz zarzgdca oswietlenia — Urzad Gminy Szudziatowo nie posiada srodkow
inwestycyjnych, ktére mozna wykorzysta¢ w celu budowy oswietlenia chodnikow a
powierzchnie te znajdujg sie blisko siebie zostaty rozpatrywane tgcznie.

W zakresie modernizacji (wymiany opraw) oswietlenia ulicznego na podstawie
obliczehn fotometrycznych, nalezy wymienié istniejgce oprawy na nowe oraz
uzupetni¢ oprawy oswietleniowe w miejscach brakujgcych na kazdy stup w ciggu
swietlnym. Jednak ze wzgledow ekonomicznych Inwestora nie ma mozliwosci
budowy nowej sieci oswietleniowej a uzupetnienie opraw przyjeto w miejscach o
zwartej zabudowie.

6.2 Dobo6r mocy opraw

Za podstawe doboru opraw i zrédet Swiatta przyjeto obliczenia wykonane zgodnie z
wymaganiami dla w.w. klas oswietlenia.

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok 9
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com



Zalecenia oswietleniowe dla ruchu pojazdéw mechanicznych /M/ oparte na luminancji
jezdni.

Minimalne wymagania dla poszczegolnych klas os$wietleniowych (Tabela nr 1)

Parametry o$wietlenia drogi przeoslzé:;ill;:;qce Ooét‘gci:ezt;i?;e
Warunki suche
_— Lsr Uo ul fr, Re,
[ekspl. min] [min] [min] [max] [min]
[cd/m2] [%]
M1 2,00 0,40 0,70 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 10 0,35
M3 1,00 0,40 0,60 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 15 0,30
M5 0,50 0,35 0,40 15 0,30
M6 0,30 0,35 0,40 20 0,30

Ponizej wymieniono elementy wptywajgce na zmiany parametrow oswietleniowych i
okreslone czgstkowe wartosci wskaznikéw utrzymania.

Elementami tymi s3:

- zmiany warunkow zasilania systemu oswietleniowego, wptyw temperatury itp. (ul),

- Zmiany parametrow opraw na skutek starzenia materiatow (u2),

- Zmiany parametrow nawierzchni - charakterystyki odbiciowej (u3)

- wypadanie pojedynczych zrodet swiatta (u4),

- spadek strumienia $wietlnego zrédet swiatta w czasie eksploatacji (u5)

- zmiany parametréw na skutek zabrudzenia opraw (u6).

Wskaznik utrzymania jest iloczynem wskaznikbw czastkowych pochodzgcych od
wymienionych elementow.

Obliczenia parametrow oswietleniowych wykonano za pomocg programu
komputerowego wspomagajgcego obliczenia.

Wykorzystano oprawy w technologii LED o parametrach technicznych opisanych w
dalszej czesci niniejszego opracowania.

Mimo zastosowania opraw wyposazonych w diody LED o mocach mniejszych niz zrodta
obecnie zainstalowane w oprawach na terenie Gminy - uzyskano wartosci luminancji i
rownomiernosci mieszczace sie w przedziatach wyznaczonych przez Norme PN/EN
13201 przy zatozeniach usrednionych tj.. oprawy na kazdym stupie w réwnych
odlegtosciach, itd.

W zakresie modernizacji (wymiany opraw) oswietlenia ulicznego nalezy wymienic
istniejgce oprawy na nowe zgodnie z projektem .

Oswietlenie powinno by¢ dostosowywane do wymogoéw norm dla ruchu drogowego
jednak w miejscach gdzie istnienie o$wietlenia jest uzasadnione jedynie ze wzgledu na
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maty ruch pieszy oraz na ulicach gdzie przy nocnym obnizonym natezeniu ruchu klasa
oswietlenia moze zosta¢ obnizona, przewiduje sie sterowanie strumieniem Swietlnym
opraw obnizajgc go w okresie matego natezenia ruchu.

W tym celu kazda nowo instalowana oprawa winna by¢ wyposazona w sterownik
umozliwiajgcy ptynng regulacje strumienia sterownikiem programowalnym z poziomu
szafy sterujgcej.

6.3 Proponowany sprzet oswietleniowy

Proponuje sie oswietlenie catego modernizowanego terenu oprawami typu LED.
Oprawy wyposazone w zrodta LED charakteryzujg sie cechami technicznymi i
uzytkowymi , ktére sprawiajg, ze:

a/ dzieki wysokiej skutecznosci swietlnej zrodet LED uzyskujemy wysokg sprawnosc¢
systemu oswietleniowego

b/ oprawy wykonane w technologii LED charakteryzujg sie wysoka trwatoscig zrodet
co powoduje diugg prace systemu oswietleniowego bez koniecznosci wymiany
zrodet swiatta

c/ oprawy wykonane w technologii LED emitujg swiatto o wysokim wspotczynniku
oddawania barw.

Ponadto swiatto lamp LED-owych znaczgco wptywa na wysokg kontrastowosc
przedmiotéw a co za tym idzie wiekszg ostros¢ widzenia i szybszg percepcje.
Oprécz zrédet swiatta o jakosci oswietlenia decyduje takze w duzym stopniu jakosc
zastosowanej oprawy os$wietleniowej. Powinna sie ona charakteryzowaé wysokimi
parametrami technicznymi, gwarantujgcymi wysokg szczelno$¢ ukfadu optycznego i
elektrycznego oraz ogranicza¢ powstawanie olsnienia przykrego. Ponadto oprawy
powinny by¢ wykonane z materiatébw ekologicznych (z materiatébw nadajgcych sie do
powtdrnego przerobu). Ponizej zestawiono wymagane parametry techniczne i
uzytkowe jakimi powinny sie charakteryzowa¢ wszystkie projektowane oprawy LED.

7 Opis techniczny
7.1 Opis stanu istniejgcego

Istniejgce oswietlenie drogowe realizowane jest jako:

- podwieszone na sieci elektroenergetycznej Rejonu Energetycznego Biatystok
Teren,

- wydzielone oswietlenie.

Oswietlenie uliczne zasilane jest z szafek os$wietleniowych zamontowanych na
stupach stacji transformatorowych, stupach linii nn, oraz w rozdzielnicach nn stacji
transformatorowych. Szafki zamontowane na stupach linii nn oraz na fundamentach
w wiekszosci przeznaczone bedg do wymiany, a uktady pomiarowe zamontowane w
rozdzielnicach niskiego napiecia stacji transformatorowych przeznaczono do
wyniesienia (odrebne opracowanie).

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Bialystok 11
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com



Wszystkie oprawy sodowe sg bardzo wyeksploatowane, niektére posiadajg slady
korozji, o bardzo zanizonych parametrach technicznych o$wietleniowych.

UWAGA - Z uwagi na koniecznos¢ dostosowania zakresu prac _do programu
dotacyjnego "Rozswietlamy Polske" zakres prac nie uwzglednia wymiany czesci
wysiegnikéw, przewodéw zasilajgcych oprawy i zabezpieczen. W przypadku
wystgpienia koniecznosci ich wymiany nalezy zgtosic ten fakt jako roboty dodatkowe
niekwalifikowane do programu. Z tego samego wzgledu w zakresie prac nie sg takze
uwzglednione urzgdzenia soft start i kompensacji mocy biernej, zamontowanych w
nowych szafkach.

Zainstalowane oprawy LED wraz z wysiegnikami sg w bardzo dobrym stanie i nie

wymagajg wymiany.

7.2 Oprawy oswietleniowe

Wymagania techniczne dla opraw drogowych LED/ warunki réGwnowaznosci:

Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukfadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany
proszkowo na wybrany kolor z og6lnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np.
pokrywa, uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza.
Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9 zgodnie z normami IEC
62262, IEC 60068-2-75 o udarze 10J. Wymagane jest potwierdzenie szczelno sci w
certyfikacie ENEC oraz raport z badan pochodzgcy z akredytowanego laboratorium.
Szczelnos¢ oprawy: IP66 zgodnie z normami IEC/EN 60598-1 i IEC 60529.
Wymagane jest potwierdzenie szczelnosci w certyfikacie ENEC oraz raport z badan
szczelnosci pochodzgcy z akredytowanego laboratorium.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego
malowanego proszkowo na kolor oprawy, stanowigcy integralng czesc¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30° (montaz bezposredni) oraz
od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznos$ci zdejmowania oprawy (odseparowania uchwytu od korpusu).

Oprawa (wraz z uchwytem) musi spetnia¢ wymogi dotyczgce wibracji ANSI C136-
31 3G lub IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie bez uzycia narzedzi. Nie
dopuszcza sie stosowania srub typu ,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak
mozliwosci jednoznacznego zdefiniowania prawidtowosci ich zamkniecia (moment
dokrecania).

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podkfadki) oraz
klamry/zatrzaski zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Oprawa wyposazona w system regulacji ciS$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wykonana w technologii LED, bryfa fotometryczna ksztattowana za pomocg

ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg
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samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni
poszczegoblnych soczewek
Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K £10%
Oprawy muszg spetnia¢é wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”
Trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury
Tc=105°C min. 100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)
Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzgdzeniu WE nr 245/2009
Oprawa wyposazona przed zasilaczem w zabezpieczenie przed przepieciami
10kV
Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga zgodne ze standaryzacjg
D4i
Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 220-240 V / 50-60 Hz
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci
Oprawa musi posiada¢ deklaracje $rodowiskowg (ang. PEP - Product
Environmental Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019,
potwierdzong przez uprawniong jednostke badawczg
Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi
zawierac adres fabryki - certyfikat ENEC
Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu,
takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc,
skutecznosc¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny - certyfikat ENEC+
Oprawa musi posiadac certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie
ZHAGA Consortium
Dostepnosc¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonac
sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w ogdélnodostepnych oswietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux)
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie peitnej charakterystyki
oprawy i dostep do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy
oswietleniowej

- lista czeSci zamiennych wraz z kodami producenta
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Ze wzgledbéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej
wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o r6znych mocach
posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

- Warunki rownowaznosci dla obliczen fotometrycznych:

Ze wzgledu na specyficzng dla opraw oswietleniowych drogowych niepowtarzalnosc
charakterystyk swietlnych zamawiajgcy dopuszcza tolerancje w stosunku do
wymaganych dokumentacjg techniczng s$rednich wartosci dla parametrow
oswietleniowych drog. Tolerancje dla efektu oswietleniowego uzyskanego za
pomocg opraw uznawanych za rownowazne podane sg ponizej:

1) Luminacja L1 i L2 nie mniej niz w projekcie referencyjnym

2) Rownomiernos¢ Uol i Uo2 nie mniej niz 5% niz w projekcie referencyjnym

3) Rownomiernos¢ UIL i UI2 nie mniej niz 5% niz w projekcie referencyjnym

4) Tl nie wiecej niz 10 % niz w projekcie referencyjnym.

5) Rel nie mniej niz 10% w stosunku do wartosci w projekcie referencyjnym

6) Kat zamontowania opraw, jesli bedzie wymagany inny niz w programie to oprawa
musi posiada¢ mozliwosci ustawienia go bez koniecznosci zmiany wysiegnika lub
stosowania dodatkowych adapterdw.

7.2.1 Wymogi dot. systemu sterowania i zarzadzania oswietleniem:

System sterowania musi by¢ systemem, ktory nie wymaga stosowania dodatkowych
elementow wyniesionych poza oprawe w postaci HUB, sterownikéw centralnych, stacji
bazowych, bramek itp. oraz by¢ opartym na otwartych standardach we wszystkich
warstwach systemu w celu unikniecia uzaleznienia JST od jednego dostawcy. System
sterowania musi spetniaé otwarte, niezastrzezone protokoty i standardy, w tym
szczegodlnie:

niskonapieciowe gniazdo Zhaga (zgodne z certyfikacjg D4i);

interfejs APl zgodnie z protokotem TALQ Ilub réwnowaznym pod warunkiem

wskazania programu i procedury certyfikacji;

Podstawowe parametru systemu sterowania o$wietleniem:

Zdalny nadzér przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki internetowej — bez

konieczno$ci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu

uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzgdzenia wyposazonego w dostep do

Internetu i przeglgdarke internetowg. Dostep jest zabezpieczony hastem.

Zatgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw

Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktorej za pomocg

ikon reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu

Mozliwos¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wytgczenia

oprawy (lub grupy opraw) na okreslony czas;

Mozliwosé przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi Swietlnemu lub grupie

opraw wskazanej na mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki

redukcji mocy i ich zmiany w dowolnym momencie

Pomiar/odczyt prgdu, napiecia, mocy, wspo6tczynnika mocy, czasu pracy zrodia

Swiatta dla pojedynczego punktu swietlnego

Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw
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Generowanie raportéw zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw dla
zdefiniowanego przez uzytkownika obszaru na mapie oraz raportow bteddéw
Dodawanie nowych punktow swietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejgcej
instalacji (np. prowadzenia dodatkowych przewodow, tgczenia obwodoéw itp.)
Tworzenie kont uzytkownikdw z ré6znymi poziomami dostepu

Wszystkie elementy oferowanego systemu sterowania tj. CMS oraz Gateway muszg
by¢ zgodne z certyfikacjg TALQ, lista certyfikowanych funkcji dostepna na oficjalnej
stronie Konsorcjum TALQ: https://www.talg-consortium.org

Komunikacja musi opierac sie na otwartym modelu danych np. uCIFI
Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer
wraz z automatycznym okresleniem potozenia oprawy na mapie

Bezposrednia komunikacja sterownikéw lub grupy sterownikow z serwerem, bez
urzgdzen posredniczgcych wyniesionych poza oprawe jak np. HUB, sterowniki
centralne, stacje bazowe, bramki, itp.

Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiedzy sterownikami niezaleznie
od sposobu ich zasilania

Mozliwos¢ zdalnej konfiguracji czujnikdw i aktywowania wybranych opraw z
poziomu systemu

Sterowniki muszg dziata¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamietanym
programem, mimo ewentualnej utraty fgcznosci z systemem

Montaz sterownikbw za pomocg ustandaryzowanego gniazda Zhaga Book18
zgodnie ze standardem ZD4i, bez koniecznosci ingerencji w oprawe

Sterownik musi posiadac¢ certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie
ZHAGA Consortium

Systemy zarzadzania bezpieczenstwem informacji zgodny z normg ISO/IEC 27001
lub rownowaznym pod warunkiem wskazania programu i procedury certyfikacji

Wymagania ogbélne

Przed zamdwieniem opraw uzgodni¢ kolory opraw oraz poziomy redukcji strumienia
z zamawiajgcym, ponadto zaleca sie wizje lokalng w terenie w celu dobrania
odpowiednich adapteréw, konstrukcji pozwalajgcej na montaz nowych opraw na
istniejgcych wysiegnikach.

Ze wzgleddéw estetycznych i dla ujednolicenia wyglgdu instalacji oswietleniowej
wymaga sie, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty
jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw). Ze wzgledu na gwarancje i konserwacje
wymaga sie aby wszystkie oprawy (drogowe, parkowe i naswietlacze) pochodzity od
jednego producenta.

W zwigzku z tym, iz w dokumentacji sg zawarte obliczenia fotometryczne dla
okreslonego typu opraw, dopuszcza sie skladanie ofert rownowaznych. Wykonawca
sktadajgcy oferte z wykorzystaniem opraw innych niz wskazane w zatgczniku, w
swojej ofercie musi wykazac spetnienie wymienionych warunkow.
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https://www.talq-consortium.org

Dobrane w projekcie urzgdzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych typow lub
producentow zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce
jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem podania nazw producentow i typéw nie jest
wyeliminowanie konkurencji, lecz jednoznaczne okreslenie parametrow urzadzen.

Aby potwierdzié¢, ze oferowane oprawy oswietlenia ulicznego bedg spetniac
wymagania oswietleniowe zawarte w zatgczonych obliczeniach fotometrycznych i
bedg zgodne z normg PN-EN 13201, do oferty nalezy zatgczy¢ obliczenia
fotometryczne dla proponowanych opraw. Obliczenia nale zy wykonac¢ dla wszystkich
charakterystycznych odcinkbw drég zgodnie z zatgczonymi przykladowymi
obliczeniami. Obliczenia muszg potwierdzac, ze proponowane oprawy zapewniajg
nie gorsze parametry oswietleniowe niz te zaproponowane w obliczeniach
przyktadowych. Wyliczenia muszg by¢ wykonane zgodnie z obliczeniami
przyktadowymi, tzn. majg zawiera¢ wszystkie parametry, ktore zawierajg obliczenia
przyktadowe, majg by¢ wykonane na podstawie tych samych danych, tj. szerokos¢
drogi, wysokos¢ zawieszenia oprawy, wysuniecie oprawy nad jezdnie, odstep miedzy
oprawami, strumien zrodta swiatta itd.

Aby potwierdzi¢, ze oferowane oprawy spetniajg wymagania postawione przez
Zamawiajgcego, w ofercie nalezy przedstawi¢ karty katalogowe oraz deklaracje
zgodnosci na znak CE, certyfikat ENEC, ENEC+, dla proponowanych opraw
oswietleniowych. Zapisy karty katalogowej muszg potwierdza¢é zgodnos¢ z
wymaganiami okreslajgcymi minimalne parametry techniczne. Proponowane typy
opraw winny by¢ przedstawione w kosztorysach ofertowych.

7.3 Wysiegniki (rekomendowane w przypadku ztego stanu technicznego)

Wysiegniki montowane na stupach ZN i E nalezy wykonaé z ocynkowanej metodg
ogniowa rury o Srednicy zewnetrznej 48 mm grubos¢ scianki 2,9mm ,dtugosc wysiegu
1,5m. Do montowania wysiegnikéw na stupy typu ZN, nalezy stosowa¢ ocynkowane
uchwyty hakowe o dtugosciach dostosowanych do szeroko$ci stupa. Do montowania
wysiegnikdéw na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowac konstrukcje mocujgca
wysiegnik do boku stupa. Wysiegniki powinny posiada¢ zaciski PEN/PE. Zacisk
wysiegnika potgczy¢ przewodem typu AsXSnix25 mm2 z przewodem PEN linii
oswietleniowej lub uziemieniem stupa. Montaz wysiegnikbw musi by¢ wykonany w
sposéb jednolity z istniejgcymi ciggami oswietleniowymi.

7.4 Przewody oswietleniowe (rekomendowane w przypadku ztego stanu
technicznego)

Oprawy osSwietleniowe zasili¢ ze ztgcza bezpiecznikowego przewodem YDY
2x2,5mm? 750V dla linii napowietrznej izolowanej zabezpieczy¢é ztgczem
bezpiecznikowym z wkitadkg topikowg BiWts 6A.
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7.5 Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewoddw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych oraz
umieszczenie poza zasiegiem reki.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z
zaciskiem PEN.

7.6 Uwagi koncowe

Catos¢ Instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
W przypadku ztego stanu technicznego urzgdzen oswietleniowych nalezy
powiadomic¢ inspektora nadzoru z ramienia urzedu gminy w celu ustalenia rozwigzan
spetniajgcych wymogi techniczne. Prace na sieciach istniejgcych wykonywac pod
statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Nalezy
dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych rob6t. Po
zakonczeniu rob6t instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej dla poszczegdélnych
obwodow,

-wykonanie pomiaréw luminancji oswietlenia na wybranych 25% odcinkéw
podlegajgcych modernizacji dla petnych modutéw bez pustych stupéw,

- wykonaé¢ pomiary ciggtosci przewodéw

- wykonaé¢ pomiary wspoétczynnika mocy pobieranej przez oprawy

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uprzatngé, wykonac¢ dokumentacje powykonawczg
wraz z inwentaryzacjg (numery stupéw, numery stacji i szaf oswietleniowych, kierunki
i nazwy obwodow). Inwentaryzacje powykonawczg przedstawi¢ na schematach
jednokreskowych dla danej szafki oswietleniowe). Przekazac¢ instalacje do
eksploatacji, uczestniczy¢ w odbiorach przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy oprogramowania koniecznego do zmiany
czasu oraz wielkosci redukcji mocy opraw oswietleniowych wraz z koniecznymi
ztgczami.

W przypadku wystgpienia optat za energie bierng na fakturach za dystrybucje energii
elektrycznej otrzymanych z PGE Dystrybucja S.A., nalezy zastosowaé¢ odpowiednie
rozwigzania techniczne dostosowane do zainstalowanych opraw. Dodatkowe
rozwigzania techniczne ze wzgledu rownowaznos¢ uzytych urzadzen i opraw nie sg
uwzglednione w dokumentacji. W okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji, w
przypadku wystgpienia optat za energie bierng na fakturach za dystrybucje energii
elektrycznej otrzymanych z PGE Dystrybucja S.A. dotyczgcych realizowanego przez
Wykonawce zakresu prac, Wykonawca bedzie obcigzony poniesionymi przez
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Zamawiajgcego optatami oraz Wykonawca na wiasny koszt wykona stosowne prace
w celu zlikwidowania wystepujgcych optat w terminie 1 miesigca od stwierdzenia
faktu wystgpienia optat za energie bierna.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obstugi
oprogramowania dla os6b wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi koszt obstugi systemu na czas okresu GWARANCJI.

Teren budowy po zakonczeniu robo6t nalezy uporzadkowac¢ oraz przekazaé
protokolarnie zarzgdzajgcemu.

Zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych
producentow z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo
I technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatow nalezy uzgodni¢ przed zaméwieniem z Zamawiajgcym
przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne oraz inne
dokumenty gwarantujgce niepogorszenie  parametrOw  wytrzymatosciowo-
oswietleniowych.

8 Zestawienie czynnosci montazowych

1. Wymiana starych opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegnikach, stupach i
fundamentach na nowe oprawy ze zrodiem Swiatta typu LED - zgodnie z projektem
zawartym tabeli i rysunkach.

2. Wymiana/montaz wysiegnikow na ocynkowane jednoramienne zamocowane do
boku stupa — wg. zestawienia i rysunkow.

3. Wymiane/montaz przewodéw zasilajgcych (oprawa - zabezpieczenie) o dt. 4 m na
komplet dla stupow linii napowietrznej — wg. zestawienia.

4. Wymiana/montaz zabezpieczen dla wszystkich opraw. Dla linii izolowanej ASXSn
izolowane ztgcze bezpiecznikowe z wktadkg BiWts 6A — wg. zestawienia.

5. Wymiana/montaz zaciskéw prgdowych Al/Cu dla wszystkich opraw wymienianych
na stupach linii napowietrznej — wg. zestawienia.

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie wszelkich
wymaganych materiatéw do odbioru technicznego.

Wykonawca winien rozliczy¢ sie z materiatdw zdemontowanych, przedstawic¢ protokot
Z utylizacji opraw i osprzetu elektrycznego.

9. Zalaczniki:

1. Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego - Tabelanr 1

2. Projekt oswietlenia ulicznego - Tabela nr 2

3. Zestawienie montazowe oswietlenia ulicznego - Tabela nr 3
4. Rysunki z lokalizacjg wymienianych opraw

5. Obliczenia fotometryczne
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EGZ............
==54

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamowienia:
Wymiana opraw oswietlenia ulicznego w ramach zadania ,, Modernizacja

oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo”

Adres obiektu:

Teren Gminy Szudziatowo

Klasyfikacja robét (CPV):

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Szudziatowo
ul. Bankowa 1
16-113 Szudziatowo

Jednostka projektowa:
S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72
15-888 Biatystok

Projektant:

mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08

Biatystok, dn. 30.03.2023
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11
1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

5.1

5.2

5.3

Wymiana opraw oswietlenia ulicznego w ramach zadania ,Modernizacja

oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo”

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkoéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych
i wysiegnikéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w
pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu oméwienia zakresu robot, kolejnosci
wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegb6lnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegoblnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy czionkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepiséw bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterow muszg miec¢ zapewniony
nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywaé prac
samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do
uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

Prace na linii napowietrznej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ w technologii
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PPN, w przypadku kiedy nie bedzie to mozliwe prace prowadzi¢ po uprzednim
wytaczeniu napiecia, termin i czas wylgczenia uzgodni¢ z Rejonem
Energetycznym Biatystok Teren. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow
energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a) N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

b) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

c) PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

d) PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych. Czes¢ 1.:
Definicje i metody obliczania.

e) PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prgdy zwarciowe w sieciach trojfazowych prgdu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia prgdow.

f) PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i wuktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

g) ,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

h) Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ zerdzie drewniane do budowy
linii elektroenergetycznych (PTPIREE luty 2000 r.).

1) Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Energetyce.

5.4 Teren rob6t zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
5.5 Prace i sposOb zabezpieczenia terenu rob6t w pasie drogowym uzgodni¢ we

wlasciwym Zarzgdzie Drog (zajecie pasa drogowego po stronie wykonawcy).
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Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudzialowo - Tabelanr 1

Parametry geometryczne

liczba opraw

12

12

12

10

wolne stupy

stan oprawy

stan wysiegnika

mocowanie wysieg: nad linig -
NL, pod linig - PL, wierzch. - W

NL

NL

NL

NL

NL

NL/
w

NL/
w

NL

NL

sie¢ kablowa YAKY

sie€ nap. 5xAl./5xAsXSn

12

16

11

sie€ nap. AsXSn2x25|

12

Rodzaj stupa
OZDOBNY/KOMPOZYT

Rodzaj stupa STAL/AL.

Rodzaj stupa E

12

Rodzaj stupa ZN

12

12

10

Ameido nzejuow 9$040SAM

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

9,5

8,5

8,5

8,5

Odlegtosc stupa od jezdni

ModuH

35

35

47

43

42

43

44

44

40

46

40

48

44

42

42

Rodzaj drogi:
Kral. Pow. Woj. Gm

Szerokosc chodnika po
przeciwnej stronie jezdni od

Szerokosc chodnika po
stronie od stupa

15

Szerokosé jezdni

3,5

4,5

55

3,5

55

55

Kategoria drogi

0

0

Nawierzchnia

Nu

Br

Nu

Br

Br

Sytuacja oswietleniowa nr

10

11

12

13

14 | Nu

15 | Nu

Kat. Oswietlenia

M4

M4

M6

M4

M6

M4

M4

M4

M6

M5

M5

M4

M4

M6

M6

Stan przed remontem

Moc [kW]

0,347

0,706

0,314

0,314

0,235

0,627

0,627

0,235

0,470

0,941

0,941

0,941

0,470

0,078

0,784

LED 38W

sodowe 100W

sodowe 70W

12

12

12

10

rteciowe 250 W

naswietlacz 150W

Nr obwodu

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

Nr stacji trafo

7-0336

7-0336

7-0336

7-0336

7-0267

7-0266

7-0266

7-0465

7-0465

7-0482

7-0482

7-0475

7-0474

7-0474

7-0747

k-k obwodu (odcinek ulicy

Nr rys

2

3

3

4

4

5

5

6

7

7

Miejscowos$é

Babiki

Babiki

Babiki

Babiki

Biaty tug

Boratynszczyzna

Boratynszczyzna

Harkawicze

Harkawicze

Horczaki Dolne

Horczaki Gérne

Horczaki Gérne

Jeziorek

L.p.

6

7

8 | Grzybowszczyzna

9 | Grzybowszczyzna

10

11

12

13

14

15

22



Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudzialowo - Tabelanr 1

Parametry geometryczne

liczba opraw

16

12

12

10

11

wolne stupy

12

stan oprawy

stan wysiegnika

mocowanie wysieg: nad linig -
NL, pod linig - PL, wierzch. - W

NL

NL

NL

NL/
w

NL

NL/
w

sie¢ kablowa YAKY

sie€ nap. 5xAl./5xAsXSn

19

13

10

10

sie€ nap. AsXSn2x25|

12

Rodzaj stupa
OZDOBNY/KOMPOZYT

Rodzaj stupa STAL/AL.

Rodzaj stupa E

11

Rodzaj stupa ZN

16

9

12

10

11

Ameido nzejuow 9$040SAM

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Odlegtosc stupa od jezdni

ModuH

40 10585

40 1 05|85

40

44

48

35

42

42

40

40

40

38

38

45

Rodzaj drogi:
Kral. Pow. Woj. Gm

P

P

Szerokosc chodnika po
przeciwnej stronie jezdni od

Szerokosc chodnika po
stronie od stupa

Szerokosé jezdni

55

55

3,5

Kategoria drogi

0

0

0

0

0

Nawierzchnia

A

Nu

Br

Br

Br

Br

Br

Sytuacja oswietleniowa nr

16

17

18

19

20 | Nu

22

23 | Nu

24 | Nu

25

26

27

28

29

Kat. Oswietlenia

M4

M4

M4

M5

M5

M4 | 21

M6

M6

M6

M5

M5

M5

M6

M5

Stan przed remontem

Moc [kW]

1,254

0,706

0,627

0,549

0,941

0,078

0,549

0,941

0,549

0,784

0,862

0,392

0,235

0,549

LED 38W

sodowe 100W

sodowe 70W

16

12

12

10

11

rteciowe 250 W

naswietlacz 150W

Nr obwodu

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

Nr stacji trafo

7-0339

7-0339

7-0265

7-0265

11-1631
11-1632

7-0952

7-0952

7-0113

7-0352

7-0520

7-0520

7-0521

7-0521

7-0521

k-k obwodu (odcinek ulicy

Nr rys

9

9

10

10

11

12

12

12

13

14

14

14

14

14

Miejscowos$é

Knyszewicze

Knyszewicze

Koztowy tug

Koztowy tug

Lipowy Most

taznisko

taznisko

taznisko

Minkowce

Minkowce

Minkowce

Minkowce

Minkowce

L.p.

16

17

18

19

20

21

22

23

24 | Markowy Wygon

25

26

27

28

29

23



Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudzialowo - Tabelanr 1

Parametry geometryczne

liczba opraw

10

17

10

10

12

15

wolne stupy

stan oprawy

stan wysiegnika

mocowanie wysieg: nad linig -
NL, pod linig - PL, wierzch. - W

NL/
w

NL/
w

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL/
w

sie¢ kablowa YAKY

sie€ nap. 5xAl./5xAsXSn

10

18

10

10

11

16

sie€ nap. AsXSn2x25|

Rodzaj stupa
OZDOBNY/KOMPOZYT

Rodzaj stupa STAL/AL.

Rodzaj stupa E

Rodzaj stupa ZN

10

16

10

10

11

16

Ameido nzejuow 9$040SAM

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Odlegtosc stupa od jezdni

ModuH

48

46

a1

41

50

45

46

40

44

45

36

30

44

43

Rodzaj drogi:
Kral. Pow. Woj. Gm

Szerokosc chodnika po
przeciwnej stronie jezdni od

Szerokosc chodnika po
stronie od stupa

Szerokosé jezdni

55

4,5

6,6

Kategoria drogi

0

0

0

0

Nawierzchnia

Br

A

A

A

Nu

Nu

A

A

A

A

A

A

Sytuacja oswietleniowa nr

30

31

34

36

37

Kat. Oswietlenia

M5

M6

M4 | 32

M4 | 33

M6

M4 | 35

M6

M5

M4 | 38

M4 | 39

M4 | 40

M3 | 41

M4 | 42

M3 | 43

Stan przed remontem

Moc [kW]

0,392

0,549

0,784

0,470

0,627

0,549

0,549

1,333

1,590

1,994

0,974

0,224

1,176

0,627

LED 38W

sodowe 100W

sodowe 70W

10

17

11

15

rteciowe 250 W

naswietlacz 150W

Nr obwodu

2

1

1

2

2

3

1

2

1

2

1

1

2

2

Nr stacji trafo

7-0521

7-0342

7-0269

7-0269

7-0269

7-0269

7-0008

7-0008

7-0972

7-0972

7-0006

7-0006

7-0006

7-0802

k-k obwodu (odcinek ulicy

Nr rys

14

15

16

16

16

16

17

17

18

18

18

18

18

19

Miejscowos$é

Minkowce

Miszkieniki

Nowinka

Nowinka

Nowinka

Nowinka

Nowy Ostréw

Nowy Ostréow

Ostrowek

L.p.

30

31

32

33

34

35

36

37

38 | Ostrow Pétnocny

39 | Ostréw Poétnocny

40 | Ostrow Pétnocny

41 | Ostréw Poétnocny

42 | Ostrow Pétnocny

43

24



Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudzialowo - Tabelanr 1

Parametry geometryczne

liczba opraw

12

10

13

14

13

15

13

wolne stupy

stan oprawy

stan wysiegnika

mocowanie wysieg: nad linig -
NL, pod linig - PL, wierzch. - W

NL

NL

NL

NL

NL

PL

NL

NL

NL

WIN

NL

NL

sie¢ kablowa YAKY

sie€ nap. 5xAl./5xAsXSn

11

13

13

15

10

sie€ nap. AsXSn2x25|

14

22

13

Rodzaj stupa
OZDOBNY/KOMPOZYT

Rodzaj stupa STAL/AL.

Rodzaj stupa E

10

Rodzaj stupa ZN

11

10

13

13

15

13

Ameido nzejuow 9$040SAM

8,5

8,5

8,5

8,5

9

8,5

8,5

Odlegtosc stupa od jezdni

2,5

ModuH

40

46

35

43

43

44

43

44

40 1 05|85

38 05|85

42

42

42

46

Rodzaj drogi:
Kral. Pow. Woj. Gm

P

P

Szerokosc chodnika po
przeciwnej stronie jezdni od

Szerokosc chodnika po
stronie od stupa

Szerokosé jezdni

55

55

3,5

4,5

55

55

3,5

Kategoria drogi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nawierzchnia

A

A

Nu

Br

Nu

Nu

A

A

A

A

Nu

Sytuacja oswietleniowa nr

50 | Nu

51

54

57

Kat. Oswietlenia

M5 | 44

M6 | 45

M6 | 46

M5 | 47 |A/Br

M5 | 48

M5 | 49

M6

M6

M4 | 52

M4 | 53

M3

M4 | 55

M4 | 56

M5

Stan przed remontem

Moc [kW]

0,470

0,941

0,314

0,784

1,019

0,392

1,098

0,392

1,019

1,176

0,392

0,549

1,019

0,549

LED 38W

sodowe 100W

sodowe 70W

12

10

13

14

13

15

13

rteciowe 250 W

naswietlacz 150W

Nr obwodu

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Nr stacji trafo

7-0802

7-0050

7-0050

7-0053

7-0913

7-1332

7-0252

7-1268

7-0341

7-0341

7-0657

7-0109

7-0109

7-1203

k-k obwodu (odcinek ulicy

Nr rys

19

19

19

20

20

21

21

22

23

23

24

25

25

26

Miejscowos$é

Ostrowek

Ostrowek

Ostrowek

Pierozki

Pierozki

Poczopek

Poczopek

Rowek

Stoja

Stoja

Stéjka

Stojka
Borowszczyzna

Stojka
Borowszczyzna

Sosnowik

L.p.

a4

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

25



liczba opraw

wolne stupy

stan oprawy

stan wysiegnika

mocowanie wysieg: nad linig -
NL, pod linig - PL, wierzch. - W

sie¢ kablowa YAKY

sie€ nap. 5xAl./5xAsXSn

sie€ nap. AsXSn2x25|

Rodzaj stupa
OZDOBNY/KOMPOZYT

Rodzaj stupa STAL/AL.

Rodzaj stupa E

Rodzaj stupa ZN

Ameido nzejuow 9$040SAM

Odlegtosc stupa od jezdni

ModuH

Rodzaj drogi:
Kral. Pow. Woj. Gm

Szerokosc chodnika po
przeciwnej stronie jezdni od

Szerokosc chodnika po
stronie od stupa

Szerokosé jezdni

Kategoria drogi

Nawierzchnia

Sytuacja oswietleniowa nr

Parametry geometryczne

Kat. Oswietlenia

Moc [kW]

LED 38W

sodowe 100W

sodowe 70W

rteciowe 250 W

Stan przed remontem

naswietlacz 150W

Nr obwodu

Nr stacji trafo

k-k obwodu (odcinek ulicy

Nr rys

Miejscowos$é

Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudzialowo - Tabelanr 1

L.p.

12
10

NL/
NL
NL
NL

WIN

12

10

12

10
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

50
50
a4
35
35
35
35
40
48
46
a7
43
40
40

3,5
3,5
55
55
55
55

0
0
0
0
0
0
0

Nu
A
A

Nu
Br
Br

Nu/
Br
Br
Br
A

58 | Nu
59
60 | Nu
63
64 | Nu
65
66
67
68
70

M5
M6
M6
M4 | 61
M4 | 62
M6
M6
M6
M6
M6
M5
M4 | 69
M6
M4 | 71

0,314
0,470
0,627
0,627
0,627
0,706
0,941
0,157
0,706
0,549
0,549
0,078
0,392
0,784

12
10

1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1

7-0678
7-0678
7-0473
7-0473
7-0472
7-0472
7-0473
7-0473
7-0360
7-0360
7-0360
7-0337
7-0337
7-0643

Gorna

26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
28
29
29
30

Sosnowik
Sosnowik
Suchenicze
Suchenicze
Suchenicze
Suchenicze
Suchenicze/Chmiel
ewszczyzna
Suchenicze/Chmiel
ewszczyzna
Sukowicze
Sukowicze
Sukowicze
Szczgsnowicze
Szczesnowicze
Szudziatowo

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

26



Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudzialowo - Tabelanr 1

Stan przed remontem

Parametry geometryczne

Ix =}
x~ = > Z 3
o & o 1% z ]
=3 c v, 0 =1 s S 8
= = SE & &l s 0 g 2
o S Keh =B = — o O o — o
=3 & o =1 agel ol s SR |a]® 5 2
= g =1 |. la] |xleksksk | [5]2 B[22 562 s
= o z = 18lw]d S »le [E ok o 21 Sl » B lz12]2|esl®
= Q D =. o o . = z - o ol o < el 8 py) = ) o =~ |- 21 > =
® o %) Zl=12)lalo ol2l2l8l=ESESIPx B 2l S o |X2LS ols|a
LD, =. — = ) s ) = s «Q 3 bk D 5 [ ol N a2 |o X3 > T s Q| = > S N
2 3 5 |o18l5elslal 5 [2lc]|zlslakeRakel [|%|2(8]|2Relz]ls]ekzls]|5|s]5
=. § _ N 2. o =
8 ~ 2 2 s XIn]lsl2]lo] & |alals]a|ekak e 2l elegl12E8 2|5 kelals]®]®
s < c - s15lalalBlao —_ zlzslelalolksExzlce = |0 ols 12128221zl <B=slel3]|als
r ) = = o 2 l1alelclalax z els |13 IS EPE2LlSIR] 2lelz S Rl Iz 3l2212 3
S o < o = o = S151218 1 kbokolealele]l x]RS0z lLs]l=]lS ]|
: O n < ) c SRR R o | =S o = ]2 olool3 = X | = SlZ Il ]l-|I38|I 8] Z ZIlEVlIs ISl ]S
72 Szudziatowo 30 Gorna 7-0643 1 2 0,157 M6 | 72 B 0 |35 G | 45 3 185| 2 1 1 NL| 2 3 0 2
73 Szudziatowo 30 Spéidzielcza 7-0643 2 5 0,392 M5 | 73 B 0 G | 45 85| 5 5 NL| 2 3 0 5
74 Szudziatowo 30 przy plebani 7-0643 2 4 0,314 M6 | 74 | A 0 |35 G 30 3 185| 4 6 NL| 2 3 2 4
75 Szudziatowo 30 Koscielna 7-0643 2 3 0,235 M4 | 75| A 0 6 2 2 P 43 5185 3 3 NL| 2 3 0 3
76 Szudziatowo 30 Koscielna 7-0129 1 10 0,784 M4 | 76 | A 0 6 2 2 P 45 2 185] 10 1 9 NL| 2 3 0 10
74 Szudziatowo 30 przy kosciele 7-0129 2 1 0,168 0 0 G 0 4 1 11w 3 3 0 1
77 Szudziatowo 30 Koscielna 7-0948 2 2 0,157 M4 | 77 | A 0 6 2 2 P 43 5185 2 2 NL| 2 3 0 2
78 Szudziatowo 30 Centralna 7-0948 1 11 0,862 M5 | 78 | A 0 6 2 2 G | 44 2 195 11 12 NL| 2 3 1 11
79 Szudziatowo 30 Sokolska 7-0948 2 8 0,896 M3| 79| A 0|65 2 2 W | 40 2 9 7 1 4 5 ’\\l/b/ 3 3 1 8
80 Szudziatowo 30 Centralna 7-0004 2 3 0,235 M5 | 80 | A 0 6 2 2 G | 44 2 195 3 3 NL | 2 3 0 3
81 Szudziatowo 30 Sokolska 7-0004 2 7 0,549 M3| 81| A 0|65 2 2 W | 40 2 9 6 1 6 1 ’\\l/b/ 3 3 0 7
82 Szudziatowo 30 Sokélska (przy UG) 7-0004 2 1 0,078 M5 | 82 B 0 |45 G | 40 2 9 1 1 w 4 3 0 1
83 Szudziatowo 30 Szkolna 7-0004 2 3 1 0,273 M51| 83| A 0 6 2 2 G 35 2 9 1 1 2 1 NL | 4 3 0 4
84 Szudziatowo 30 Bankowa 7-0004 1 13 1,019 M4 | 84| A 0 6 |15 2 P 42 2 185 10 3 2 11 ':llil_/ 3 (241 1 13
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Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudzialowo - Tabelanr 1

Stan przed remontem

Parametry geometryczne

~ o
x~ = > Z 3
o & o 1% z ]
o c v, 0 =1 s S 8
= 5 NE & &l s o g g
S = 9. o5 @ 2 = lo o a2
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) 3] n Zl=12)lalo olal2le2|l=ESESIdx ° 2 oS Kol |x |2 2 ul1s|35
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r o = = o Sl1alelaelal z SIs |3l E2E2 LSl gle s SRl 22122 )s
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: O » < o = slsl1=s]l=]= o | s o= ]=|polol3=x]= S A N I A R ZIlEVlIs ISl ]S
85 Szudziatowo 30 Szkolna 7-1009 1 5 0,392 M58 | A 0 6 |25 G 38 4 185] 5 4 NL 2 3 0 5
86 Szudziatowo 30 Dziatkowa 7-1009 1 1 0,078 M6 | 86 | A 0 |55 2 G 34 8,5 1 2 NL 2 3 1 1
87 Szudziatowo 30 Szkolna 7-1006 2 5 0,392 M5 | 87 A 0 6 |25 G 38 4 185] 5 5 NL 2 3 0 5
88 Szudziatowo 30 Sportowa 7-1006 2 4 0,314 M5 | 88 | A 0 6 2 G 30|05|85| 4 4 NL 2 3 0 4
89 Szudziatowo 30 Sportowa (boczna) 7-1006 2 1 0,078 M6 | 89 A 0 3 G 40 1185 1 1 NL 2 3 0 1
90 Szudziatowo 30 Wiosenna 7-1006 2 2 0,157 M6 | 90 B 0 5 G 50 4 9 2 1 l\\l/\l;/ 4 3 2 2
91 Szudziatowo 30 Dziatkowa 7-1006 1 6 0,470 M6 | 91 A 0 |55 2 G 34 2 |85 6 6 NL 2 3 0 6
92 Szudziatowo 30 Dziatkowa (osiedle) 7-1006 1 6 0,470 M6 | 92 | A 0 4 G | 45 11/85]| 4 2 4 6 l\\l/\l;/ 3 3 4 6
93 | Talkowszczyzna 31 7-0111 1 3 2 0,459 M3 93| A 0 6 W | 38 2 |85]| 4 1 4 5 W 2 3 4 5
94 | Talkowszczyzna 31 7-0111 2 4 0,314 M6 | 94 | Nu 0 3 G 36 2 9 1 3 4 l\\l/\l;/ 4 3 0 4
95 | Talkowszczyzna 31 7-0111 2 18 1,411 M5 | 95 | Br 0 |45 P 30 2 |85] 18 8 19 NL 2 3 8 18
96 | Trzciano Nowe 32 7-0311 1 5 0,392 M6 | 96 | Nu 0 |45 G 42 3185 5 10 l\\l/\l;/ 2 3 5 5
. NL/
97 | Trzciano Nowe 32 7-0311 2 5 0,392 M6 | 97 | Nu 0 |45 G 42 3 85| 5 11 W 2 3 6 5
98 | Trzciano Nowe 32 7-1118 1 2 0,157 M6 | 98 | Nu 0 3 G 44 2 185 2 7 w 2 3 5 2
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Parametry geometryczne

liczba opraw

16

wolne stupy

stan oprawy

stan wysiegnika

mocowanie wysieg: nad linig -
NL, pod linig - PL, wierzch. - W

NL/
w

PL/
NL

PL/
NL

sie¢ kablowa YAKY

sie€ nap. 5xAl./5xAsXSn

12

13

16

sie€ nap. AsXSn2x25|

Rodzaj stupa
OZDOBNY/KOMPOZYT

Rodzaj stupa STAL/AL.

Rodzaj stupa E

Rodzaj stupa ZN

16

9

Ameido nzejuow 9$040SAM

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Odlegtosc stupa od jezdni

15185

ModuH

48

47

48

38

38

35

44

37

45

48

36

43

43

48

Rodzaj drogi:
Kral. Pow. Woj. Gm

P

Szerokosc chodnika po
przeciwnej stronie jezdni od

Szerokosc chodnika po
stronie od stupa

15]15

Szerokosé jezdni

6

3,5

Kategoria drogi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nawierzchnia

Nu

B/N
u

A

A

A

A

A

A

A

Sytuacja oswietleniowa nr

99

Kat. Oswietlenia

M6

M6 | 100

M6 | 101 | Br

M5 | 102

M5 | 103

M5 [ 104 A

M5 | 105

M4 | 106

M4 | 107

M6 | 108 | Nu

M4 | 109

M4 [ 110 A

M4 | 110

M6 | 112 | Nu

Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudzialowo - Tabelanr 1

Stan przed remontem

Moc [kW]

0,470

0,470

1,254

0,627

0,627

0,235

0,392

0,706

0,470

0,235

0,627

0,549

0,706

0,235

LED 38W

sodowe 100W

sodowe 70W

16

rteciowe 250 W

naswietlacz 150W

Nr obwodu

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

Nr stacji trafo

7-1118

7-0111

7-0532

7-0346

7-0346

7-1046

7-1046

7-1046

7-0112

7-0112

7-0112

7-1047

7-1047

7-0508

k-k obwodu (odcinek ulicy

Nr rys

32

32

33

35

35

35

35

35

34

34

34

34

34

36

Miejscowos$é

Trzciano Nowe

Trzciano Stare

Usnarz Gorny

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wojnowce

L.p.

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

29



Inwentaryzacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudzialowo - Tabelanr 1

Parametry geometryczne

liczba opraw

16

wolne stupy

stan oprawy

stan wysiegnika

mocowanie wysieg: nad linig -
NL, pod linig - PL, wierzch. - W

PL/
NL

PL/
NL

NL

NL

sie¢ kablowa YAKY

sie€ nap. 5xAl./5xAsXSn

16

sie€ nap. AsXSn2x25|

Rodzaj stupa
OZDOBNY/KOMPOZYT

Rodzaj stupa STAL/AL.

Rodzaj stupa E

Rodzaj stupa ZN

16

Ameido nzejuow 9$040SAM

8,5

8,5

8,5

8,5

Odlegtosc stupa od jezdni

ModuH

40

48

47

50

48

48

Rodzaj drogi:
Kral. Pow. Woj. Gm

Szerokosc chodnika po
przeciwnej stronie jezdni od

1,6

Szerokosc chodnika po
stronie od stupa

Szerokosé jezdni

55

3,5

Kategoria drogi

0

0

0

0

0

0

Nawierzchnia

A

A

A

Sytuacja oswietleniowa nr

Kat. Oswietlenia

M4 | 113

M6 | 114 | Nu

M4 | 115

M6 | 116 | Nu

M4 | 117

M6 | 118 | Nu

Stan przed remontem

Moc [kW]

1,254

0,157

0,627

0,392

0,549

0,470

69,176

LED 38W

1

sodowe 100W

sodowe 70W

16

rteciowe 250 W

10 |824| 14

naswietlacz 150W

1

850

Nr obwodu

1

1

1

2

1

1

Nr stacji trafo

7-0508

7-1114

7-0517

7-0517

7-0507

7-0507

k-k obwodu (odcinek ulicy

Nr rys

36

37

38

38

39

39

Miejscowos$é

Wojnowce

Zubrzyca Mata

Zubrzyca Mata

L.p.

113

114| Zubowszczyzna

115

116

117| Zubrzyca Wielka

118| Zubrzyca Wielka

30
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Projekt oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabela nr 2

Projekt

Oprawy drogowe LED o mocy [W]

)
° <
1l w 2 s 19 9]
=15 3 3 S
5 | ® 5 28] &
= 3 ° o |w a
= = ) o | —
= D) Q = = |m ) @)
= o = S| 2 |=s 510 <) 4
2. 3 @ < g ) g ‘§ S |o s 5
& > 8 ocls| s |23 Bl B g @
o @ = g |s < o 2 S 21N o o
= = z = = s 3 @ 2 ERo 3 — =
- o = = o o 1< > 221N I8 18 |& |& oK [ TR =4 = o
= o < = = o |~ 5 S oI Id o o R g [Py o o |5 o | = @
: O (%) < o = S < p NI 1= oo o Jon o Jon o Jo o < —. | 5 —= —=.
1 Babiki 1 7-0336 1 0 4 4 0 0,182 59%
2 Babiki 1 7-0336 1 0 9 2 11 0 0,501 45%
3 Babiki 1 7-0336 1 0 4 4 0 0,090 78%
4 Babiki 1 7-0336 2 10 4 4 0 0,246 39%
5 Biaty tug 2 7-0267 1 5 3 1 4 0 0,090 70%
6 | Boratynszczyzna | 3 7-0266 1 5 8 8 0 0,440 45%
7 | Boratynszczyzna | 3 7-0266 2 5 8 8 0 0,440 45%
8 | Grzybowszczyzna| 4 7-0465 1 10 3 3 0 0,185 39%
9 | Grzybowszczyzna| 4 7-0465 1 0 6 6 0 0,134 78%
10 Harkawicze 5 7-0482 1 5 12 12 0 0,546 55%
11 Harkawicze 5 7-0482 2 0 12 12 0 0,385 68%
12 | Horczaki Dolne 6 7-0475 1 10 12 12 0 1,032 14%
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Projekt oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabela nr 2

Projekt

Oprawy drogowe LED o mocy [W]

)
o
1l w 2 s 19 §
=15 3 3 S
= D ) QD N
8 g o als D,
> S i o | >
= o < S| 2 |< = § g ?D_J 4
%- 3 @ < g s g ‘§ S |lo s 5
o > 3 o ls| s |25 2Ea|S 2 ©
o > ol = S |3 < o S 2 1~ Y a
| o = = S o < Y TEE I\ w w B a1 » = [ =3 =. ~ o
5 o < 51 = 2l S |27 (P[9P a8 |N|e|o|53 |2 = @
. O- () < o = ° < o~ I = ftoo Jon o ton Jon o o Jo < . |5 = —=.
13 | Horczaki Gérne 7 7-0474 1 10 6 6 0 0,369 39%
14 | Horczaki Gérne 7 7-0474 1 15 1 1 0 0,022 78%
15 Jeziorek 8 7-0747 1 0 9 9 1 0,202 80%
16 Knyszewicze 9 7-0339 1 0 15 15 1 0,683 58%
17 Knyszewicze 9 7-0339 2 0 9 9 0 0,410 55%
18 Koztowy tug 10 7-0265 1 0 8 8 0 0,364 55%
19 Koztowy tug 10 7-0265 1 0 7 7 0 0,225 68%
. 11-1631
0,
20 Lipowy Most 11 11-1632 1 0 12 12 0 0,466 61%
21 taznisko 12 7-0952 1 0 1 1 0 0,039 61%
22 taznisko 12 7-0952 1 15 7 7 0 0,157 78%
23 taznisko 12 7-0113 1 5 12 12 0 0,269 78%




33

Projekt oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabela nr 2

Projekt

Oprawy drogowe LED o mocy [W]

o
o

1l w 2 s 19 §

=15 3 3 S

S D ) oY) N

8 g o als D,

> S i o | >
= o < S| 2 |< = § g ?D_J 4
%- 3 @ < g s g ‘§ S |lo s 5
o > 3 o ls| s |25 2Ea|S 2 ©
o > ol = S |3 < o S 2 1~ Y a
| o = = S o < Y TEE I\ w w B a1 » = [ =3 =. ~ o
5 o < 51 = 2l S |27 (P[9P a8 |N|e|o|53 |2 = @
. O (%] < ©) C ) < o~ I = ftoo Jon o ton Jon o o Jo < . |5 — —
24 | Markowy Wygon | 13 7-0352 1 15 7 7 0 0,157 78%
25 Minkowce 14 7-0520 1 5 10 10 0 0,388 61%
26 Minkowce 14 7-0520 2 5 11 11 0 0,427 61%
27 Minkowce 14 7-0521 1 5 5 5 0 0,161 68%
28 Minkowce 14 7-0521 1 15 3 3 0 0,067 78%
29 Minkowce 14 7-0521 2 15 7 7 0 0,385 45%
30 Minkowce 14 7-0521 2 0 5 5 0 0,161 68%
31 Miszkieniki 15 7-0342 1 0 7 7 0 0,157 78%
32 Nowinka 16 7-0269 1 5 10 10 0 0,550 45%
33 Nowinka 16 7-0269 2 10 6 6 0 0,369 39%
34 Nowinka 16 7-0269 2 0 8 8 0 0,179 78%
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Projekt

Oprawy drogowe LED o mocy [W]
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35 Nowinka 16 7-0269 3 5 7 7 0 0,385 45%
36 Nowy Ostréw 17 7-0008 1 0 7 7 0 0,157 78%
37 Nowy Ostrow 17 7-0008 2 5 17 17 0 0,546 68%
38 | Ostréow Pétnocny | 18 7-0972 1 5 4 4 6 0,220 89%
39 | Ostréw Pétnocny | 18 7-0972 2 5 6 6 4 0,330 87%
40 | Ostréw Poétnocny | 18 7-0006 1 0 12 12 0 0,466 63%
41 | Ostréw Poétnocny | 18 7-0006 1 5 2 2 0 0,110 62%
42 | Ostréw Poétnocny | 18 7-0006 2 0 15 15 0 0,825 45%
43 Ostrowek 19 7-0802 2 15 8 1 9 0 0,981 |-22%
44 Ostrowek 19 7-0802 1 10 6 6 0 0,233 61%
45 Ostrowek 19 7-0050 1 0 12 12 0 0,269 78%
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Projekt oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabela nr 2

Projekt
Oprawy drogowe LED o mocy [W]
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46 Ostrowek 19 7-0050 2 5 4 4 0 0,090 78%
47 Pierozki 20 7-0053 1 0 10 1 11 0 0,353 65%
48 Pierozki 20 7-0913 1 0 13 13 0 0,417 68%
49 Poczopek 21 7-1332 1 15 0 5 0,000 ]100%
50 Poczopek 21 7-0252 1 5 14 14 0 0,314 78%
51 Rowek 22 7-1268 1 0 5 5 0 0,112 78%
52 Stoja 23 7-0341 1 0 13 13 0 0,592 55%
53 Stoja 23 7-0341 2 0 15 15 0 0,683 55%
54 Stojka 24 7-0657 1 5 5 5 0 0,375 25%
55 Stjka 25 70000 | 1 | o] 7 7 0 0361 | 49%
Borowszczyzna
56 Stjka 25 70009 | 1 | o] 13 13 0 0670 | 49%
Borowszczyzna
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Projekt oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabela nr 2

Projekt

Oprawy drogowe LED o mocy [W]
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57 Sosnowik 26 7-1203 1 15 7 7 0 0,361 49%
58 Sosnowik 26 7-0678 1 15 4 4 0 0,206 49%
59 Sosnowik 26 7-0678 1 5 6 6 0 0,134 78%
60 Suchenicze 27 7-0473 1 15 8 8 0 0,179 78%
61 Suchenicze 27 7-0473 1 5 8 1 9 0 0,464 42%
62 Suchenicze 27 7-0472 1 5 8 8 0 0,412 49%
63 Suchenicze 27 7-0472 2 10 9 9 0 0,202 78%
g4 | Suchenicze/Chmie| 7-0473 | 2 | 15| 12 12 0 0,269 | 78%

lewszczyzna
g5 |Suchenicze/Chmie| 70473 | 2 | o] 2 2 0 0,045 | 78%
lewszczyzna

66 Sukowicze 28 7-0360 1 0 9 9 0 0,202 78%
67 Sukowicze 28 7-0360 2 0 7 7 0 0,157 78%
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Projekt

Oprawy drogowe LED o mocy [W]
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68 Sukowicze 28 7-0360 2 5 7 7 0 0,319 55%
69 | Szczesnowicze 29 7-0337 1 20 1 1 0 0,086 14%
70 | Szczesnowicze 29 7-0337 1 10 5 5 0 0,112 78%
71 Szudziatowo 30 Gorna 7-0643 1 0 10 10 0 0,455 55%
72 Szudziatowo 30 Gorna 7-0643 1 0 2 2 0 0,045 78%
73 Szudziatowo 30 Spétdzielcza 7-0643 2 15 5 5 0 0,275 45%
74 Szudziatowo 30 przy plebani 7-0643 2 5 4 1 5 0 0,112 72%
75 Szudziatowo 30 Koscielna 7-0643 2 15 3 3 0 0,225 25%
76 Szudziatowo 30 Koscielna 7-0129 1 5 10 10 0 0,550 45%
74 Szudziatowo 30 przy kosciele 7-0129 2 0 0 1 0,000 ]100%
77 Szudziatowo 30 Koscielna 7-0948 2 15 2 2 0 0,150 25%
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Projekt

Oprawy drogowe LED o mocy [W]
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78 Szudziatowo 30 Centralna 7-0948 1 0 11 11 0 0,427 61%
79 Szudziatowo 30 Sokolska 7-0948 2 0 8 8 0 0,492 57%
80 Szudziatowo 30 Centralna 7-0004 2 0 3 3 0 0,116 61%
81 Szudziatowo 30 Sokolska 7-0004 2 0 7 7 0 0,431 39%
82 Szudziatowo 30 Sokoélska (przy UG) 7-0004 2 0 1 1 0 0,032 68%
83 Szudziatowo 30 Szkolna 7-0004 2 10 3 2 1 0 1 0,105 70%
84 Szudziatowo 30 Bankowa 7-0004 1 0 13 2 1 14 0 0,773 41%
85 Szudziatowo 30 Szkolna 7-1009 1 10 5 5 0 0,194 61%
86 Szudziatowo 30 Dziatkowa 7-1009 1 10 1 1 2 0 0,045 55%
87 Szudziatowo 30 Szkolna 7-1006 2 10 5 5 0 0,194 61%
88 Szudziatowo 30 Sportowa 7-1006 2 5 4 1 5 0 0,112 72%
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Projekt

Oprawy drogowe LED o mocy [W]
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89 Szudziatowo 30 Sportowa (boczna) 7-1006 2 5 1 1 0 0,022 78%
90 Szudziatowo 30 Wiosenna 7-1006 2 15 2 2 0 0,045 78%
91 Szudziatowo 30 Dziatkowa 7-1006 1 10 6 6 0 0,134 78%
92 Szudziatowo 30 Dziatkowa (osiedle) 7-1006 1 0 6 6 0 0,134 78%
93 | Talkowszczyzna | 31 7-0111 1 0 5 3 8 0 0,440 25%
94 | Talkowszczyzna | 31 7-0111 2 10 4 4 0 0,090 78%
95 | Talkowszczyzna | 31 7-0111 2 5 18 2 20 0 0,448 75%
96 | Trzciano Nowe 32 7-0311 1 5 5 5 0 0,112 78%
97 | Trzciano Nowe 32 7-0311 2 5 5 5 0 0,112 78%
98 | Trzciano Nowe 32 7-1118 1 5 2 2 4 0 0,090 55%
99 | Trzciano Nowe 32 7-1118 1 5 6 6 0 0,134 78%
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Projekt
Oprawy drogowe LED o mocy [W]
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100| Trzciano Stare 32 7-0111 1 0 6 6 0 0,134 78%
101| Usnarz Gorny 33 7-0532 1 5 14 14 2 0,314 81%
102 Wierzchlesie 35 7-0346 1 0 8 8 0 0,257 68%
103 Wierzchlesie 35 7-0346 2 0 8 8 0 0,257 68%
104 Wierzchlesie 35 7-1046 1 15 3 3 0 0,116 61%
105 Wierzchlesie 35 7-1046 1 0 5 5 0 0,161 68%
106 Wierzchlesie 35 7-1046 2 5 9 9 0 0,495 45%
107 Wierzchlesie 34 7-0112 1 5 6 1 7 0 0,385 36%
108 Wierzchlesie 34 7-0112 1 0 3 3 0 0,067 78%
109 Wierzchlesie 34 7-0112 2 5 8 8 0 0,440 45%
110 Wierzchlesie 34 7-1047 2 0 7 7 0 0,385 45%
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111| Wierzchlesie 34 7-1047 1 0 9 9 0 0,495 45%
112 Wojnowce 36 7-0508 2 15 3 1 4 0 0,090 70%
113 Wojnowce 36 7-0508 1 10 16 16 0 0,880 45%
114| Zubowszczyzna | 37 7-1114 1 0 2 2 0 0,045 78%
115 Zubrzyca Mata 38 7-0517 1 10 8 8 0 0,600 25%
116| Zubrzyca Mata 38 7-0517 2 0 2 2 3 0,045 91%
117| Zubrzyca Wielka | 39 7-0507 1 15 7 7 0 0,525 25%
118| Zubrzyca Wielka | 39 7-0507 1 5 6 2 8 0 0,179 70%
826 | 22 ]283] 921 80]104] 62]146] 34] 25] 13| 9 22 2 | 34,467 |61%
848 848 22 2
850




tlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabelanr 3

azowe oswie

Zestawienie mont

Zestawienie podstawowych materiatéw

Koncéwka kablowa Al. 25x10

Zacisk odgatezny typu SU
21.12

AsXSn 1x25 (1,5m na komplet)

Wkiadka topikowa 6A

Zacisk odgatezny typu SL
11.118

Zabezpieczenie Typu SV 19.25

YDY 2x2,5 (5,0m na kaplet)]

10

Konstr. moc. wysiegnik do
boku stupa wirowego

Hak do wysiegnika na stup ZN

Wysiegnik 1,5m x 1,0m kat
10st)

CZynnoscl
de/montazowe

Montaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

11

12

12

12

Demontaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

12

12

12

Nr obwodu

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

Nr stacji trafo

7-0336

7-0336

7-0336

7-0336

7-0267

7-0266

7-0266

7-0465

7-0465

7-0482

7-0482

7-0475

k-k obwodu (odcinek ulicy)

Nr rys

2

3

3

4

4

5

6

Miejscowos$é

Babiki

Babiki

Babiki

Babiki

Biaty tug

Boratynszczyzna

Boratynszczyzna

Harkawicze

Harkawicze

Horczaki Dolne

L.p.

2

3

4

5

6

7

8 | Grzybowszczyzna

9 | Grzybowszczyzna

10

11

12

42



tlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabelanr 3

azowe oswie

Zestawienie mont

Zestawienie podstawowych materiatéw

Koncéwka kablowa Al. 25x10

Zacisk odgatezny typu SU
21.12

AsXSn 1x25 (1,5m na komplet)}

Wkiadka topikowa 6A

Zacisk odgatezny typu SL
11.118§

Zabezpieczenie Typu SV 19.25

YDY 2x2,5 (5,0m na kaplet)]

Konstr. moc. wysiegnik do
boku stupa wirowego

Hak do wysiegnika na stup ZNJ

Wysiegnik 1,5m x 1,0m kat
10st)}

CZynnoscl
de/montazowe

Montaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

15

12

12

Demontaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

10

16

12

12

Nr obwodu

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Nr stacji trafo

7-0474

7-0474

7-0747

7-0339

7-0339

7-0265

7-0265

11-1631
11-1632

7-0952

7-0952

7-0113

7-0352

k-k obwodu (odcinek ulicy)

Nr rys

7

7

9

9

10

10

11

12

12

12

13

Miejscowos$é

Horczaki Gérne

Horczaki Gérne

Jeziorek

Knyszewicze

Knyszewicze

Koztowy tug

Koztowy tug

Lipowy Most

taznisko

taznisko

taznisko

L.p.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 | Markowy Wygon

43



tlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabelanr 3

azowe oswie

Zestawienie mont

Zestawienie podstawowych materiatéw

Koncéwka kablowa Al. 25x10

Zacisk odgatezny typu SU
21.12

AsXSn 1x25 (1,5m na komplet)}

Wkiadka topikowa 6A

Zacisk odgatezny typu SL
11.118§

Zabezpieczenie Typu SV 19.25

YDY 2x2,5 (5,0m na kaplet)]

Konstr. moc. wysiegnik do
boku stupa wirowego

Hak do wysiegnika na stup ZNJ

Wysiegnik 1,5m x 1,0m kat
10st)}

CZynnoscl
de/montazowe

Montaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

10

11

10

Demontaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

10

11

10

Nr obwodu

1

2

1

1

2

2

1

1

2

2

3

1

Nr stacji trafo

7-0520

7-0520

7-0521

7-0521

7-0521

7-0521

7-0342

7-0269

7-0269

7-0269

7-0269

7-0008

k-k obwodu (odcinek ulicy)

Nr rys

14

14

14

14

14

14

15

16

16

16

16

17

Miejscowos$é

Minkowce

Minkowce

Minkowce

Minkowce

Minkowce

Minkowce

Miszkieniki

Nowinka

Nowinka

Nowinka

Nowinka

Nowy Ostréw

L.p.

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

44



tlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabelanr 3

azowe oswie

Zestawienie mont

Zestawienie podstawowych materiatéw

Koncéwka kablowa Al. 25x10

Zacisk odgatezny typu SU
21.12

AsXSn 1x25 (1,5m na komplet)}

Wkiadka topikowa 6A

Zacisk odgatezny typu SL
11.118§

Zabezpieczenie Typu SV 19.25

YDY 2x2,5 (5,0m na kaplet)]

Konstr. moc. wysiegnik do
boku stupa wirowego

Hak do wysiegnika na stup ZNJ

Wysiegnik 1,5m x 1,0m kat
10st)}

CZynnoscl
de/montazowe

Montaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

17

12

15

12

11

13

Demontaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

17

10

10

12

15

12

10

13

Nr obwodu

2

1

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

Nr stacji trafo

7-0008

7-0972

7-0972

7-0006

7-0006

7-0006

7-0802

7-0802

7-0050

7-0050

7-0053

7-0913

k-k obwodu (odcinek ulicy)

Nr rys

17

18

18

18

18

18

19

19

19

19

20

20

Miejscowos$é

Nowy Ostréw

Ostrowek

Ostrowek

Ostrowek

Ostrowek

Pierozki

Pierozki

L.p.

37

38 | Ostrow Pétnocny

39 | Ostrow Pétnocny

40 | Ostréw Pétnocny

41 | Ostréw Pétnocny

42 | Ostréw Pétnocny

43

44

45

46

47

48

45



tlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabelanr 3

azowe oswie

Zestawienie mont

Zestawienie podstawowych materiatéw

Koncéwka kablowa Al. 25x10

Zacisk odgatezny typu SU
21.12

AsXSn 1x25 (1,5m na komplet)}

Wkiadka topikowa 6A

Zacisk odgatezny typu SL
11.118§

Zabezpieczenie Typu SV 19.25

YDY 2x2,5 (5,0m na kaplet)]

Konstr. moc. wysiegnik do
boku stupa wirowego

Hak do wysiegnika na stup ZNJ

Wysiegnik 1,5m x 1,0m kat
10st)}

CZynnoscl
de/montazowe

Montaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

14

13

15

13

Demontaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

14

13

15

13

Nr obwodu

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Nr stacji trafo

7-1332

7-0252

7-1268

7-0341

7-0341

7-0657

7-0109

7-0109

7-1203

7-0678

7-0678

7-0473

k-k obwodu (odcinek ulicy)

Nr rys

21

21

22

23

23

24

25

25

26

26

26

27

Miejscowos$é

Poczopek

Poczopek

Rowek

Stoja

Stoja

Stéjka

Stojka
Borowszczyzna

Stojka
Borowszczyzna

Sosnowik

Sosnowik

Sosnowik

Suchenicze

L.p.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

46
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Zestawienie montazowe oswietlenia ulicznego naterenie Gminy Szudziatowo - Tabelanr 3
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61 Suchenicze 27 7-0473 1 8 9 1 1 0 5 1 2 1 2 1 1
62 Suchenicze 27 7-0472 1 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Suchenicze 27 7-0472 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g4 |Suchenicze/Chmie| 7-0473 | 2 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lewszczyzna
g5 |Suchenicze/Chmie| ., 7-0473 | 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
lewszczyzna

66 Sukowicze 28 7-0360 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Sukowicze 28 7-0360 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Sukowicze 28 7-0360 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 | Szczesnowicze 29 7-0337 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 | Szczesnowicze 29 7-0337 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Szudziatowo 30 Gorna 7-0643 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Szudziatowo 30 Gorna 7-0643 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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- 5 |3 3 S HE R EHE R S R R R
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© 8. P < S cl=s | =5 [2slDlcs|2 ||zl ]2 |5e]b
73 Szudziatowo 30 Spdtdzielcza 7-0643 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Szudziatowo 30 przy plebani 7-0643 2 4 5 1 1 0 5 1 2 1 2 1 1
75 Szudziatowo 30 Koscielna 7-0643 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Szudziatowo 30 Koscielna 7-0129 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Szudziatowo 30 przy kosciele 7-0129 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Szudziatowo 30 Koscielna 7-0948 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Szudziatowo 30 Centralna 7-0948 1 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Szudziatowo 30 Sokélska 7-0948 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Szudziatowo 30 Centralna 7-0004 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Szudziatowo 30 Sokélska 7-0004 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Szudziatowo 30 Sokdlska (przy UG) 7-0004 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Szudziatowo 30 Szkolna 7-0004 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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84 Szudziatowo 30 Bankowa 7-0004 1 13 15 2 1 1 10 2 4 2 3 2 2
85 Szudziatowo 30 Szkolna 7-1009 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Szudziatowo 30 Dziatkowa 7-1009 1 1 2 1 1 0 5 1 2 1 2 1 1
87 Szudziatowo 30 Szkolna 7-1006 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Szudziatowo 30 Sportowa 7-1006 2 4 5 1 1 0 5 1 2 1 2 1 1
89 Szudziatowo 30 Sportowa (boczna) 7-1006 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Szudziatowo 30 Wiosenna 7-1006 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Szudziatowo 30 Dziatkowa 7-1006 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Szudziatowo 30 Dziatkowa (osiedle) 7-1006 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 | Talkowszczyzna | 31 7-0111 1 5 8 3 3 0 15 3 6 3 5 3 3
94 | Talkowszczyzna | 31 7-0111 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 | Talkowszczyzna | 31 7-0111 2 18 20 2 2 0 10 2 4 2 3 2 2




tlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabelanr 3

azowe oswie

Zestawienie mont

Zestawienie podstawowych materiatéw

Koncéwka kablowa Al. 25x10

Zacisk odgatezny typu SU
21.12

AsXSn 1x25 (1,5m na komplet)}

Wkiadka topikowa 6A

Zacisk odgatezny typu SL
11.118§

Zabezpieczenie Typu SV 19.25

YDY 2x2,5 (5,0m na kaplet)]

10

Konstr. moc. wysiegnik do
boku stupa wirowego

Hak do wysiegnika na stup ZNJ

Wysiegnik 1,5m x 1,0m kat
10st)}

CZynnoscl
de/montazowe

Montaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

14

Demontaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

16

Nr obwodu

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

Nr stacji trafo

7-0311

7-0311

7-1118

7-1118

7-0111

7-0532

7-0346

7-0346

7-1046

7-1046

7-1046

7-0112

k-k obwodu (odcinek ulicy)

Nr rys

32

32

32

32

32

33

35

35

35

35

35

34

Miejscowos$é

Trzciano Nowe

Trzciano Nowe

Trzciano Nowe

Trzciano Nowe

Trzciano Stare

Usnarz Gorny

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

L.p.

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

50



tlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo - Tabelanr 3

azowe oswie

Zestawienie mont

Zestawienie podstawowych materiatéw

Koncéwka kablowa Al. 25x10

22

Zacisk odgatezny typu SU
21.12

22

AsXSn 1x25 (1,5m na komplet)}

33

Wkiadka topikowa 6A

22

Zacisk odgatezny typu SL
11.118§

44

Zabezpieczenie Typu SV 19.25

YDY 2x2,5 (5,0m na kaplet)]

10

110 22

Konstr. moc. wysiegnik do
boku stupa wirowego

3

Hak do wysiegnika na stup ZNJ

19

Wysiegnik 1,5m x 1,0m kat
10st)}

22

CZynnoscl
de/montazowe

Montaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

16

848

Demontaz: oprawa drogowa,
zabezpieczenie, zaciski

16

848

Nr obwodu

1

2

2

1

2

1

1

1

2

1

1

Nr stacji trafo

7-0112

7-0112

7-1047

7-1047

7-0508

7-0508

7-1114

7-0517

7-0517

7-0507

7-0507

k-k obwodu (odcinek ulicy)

Nr rys

34

34

34

34

36

36

37

38

38

39

39

Miejscowos$é

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wierzchlesie

Wojnowce

Wojnowce

Zubrzyca Mata

Zubrzyca Mata

L.p.

108

109

110

111

112

113

114| Zubowszczyzna

115

116

117| Zubrzyca Wielka

118| Zubrzyca Wielka
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Rysunki z lokalizacjg wymienianych opraw

(zatgcznik)

Nazwa zamowienia:
Wymiana opraw oswietlenia ulicznego w ramach zadania , Modernizacja

oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Szudziatowo”

Adres obiektu:

Teren Gminy Szudziatowo

Klasyfikacja robét (CPV):

Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego: 45316100-6

Nazwa Zamawiajgcego:
Gmina Szudziatowo
ul. Bankowa 1
16-113 Szudziatowo

Jednostka projektowa:
S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72
15-888 Biatystok

Projektant:

mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08

Biatystok, dn. 30.03.2023

S-KA ELEKTRO Stawomir Kapelewski, ul. Kard. St. Wyszynskiego 4/72, 15-888 Biatystok
tel. kom. 503 67 23 91, e-mail: skaelektro@gmail.com
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