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@ ZIELEN:

* warstwa ziemi urodzajnej pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10cm
« podtoze gruntowe zageszczone
Razem 10cm

JEZDNIA / ZJAZDY ASFALTOWE (KR3):

o warstwa scieralna z betonu asfaltowego (AC11S) - 5em

o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) - 6cm

« podbudowa z betonu asfaltowego (AC22p) - 7cm

o podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5) - 20cm

o kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15¢cm

o podtoze gruntowe, wtorny modut sprezystosci 100 MPa, wskaznik zageszczenia 0,98
Razem 53cm

CIAG PIESZO - ROWEROWY:

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 85 770/100 - 4 cm

o podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - 10 cm
o kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15 cm

Razem: 29 cm

@ CHODNIK:

o kostka betonowa k. szarego - 6cm
o podsypka cementowo-piaskowa 1:5 - 5em

« podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 20cm
Razem 31cm

@ POBOCZE:

o warstwa z kruszywa tamanego o frakcji ttuczniowej 0-31,5 - mieszanka optymalna; Wtdrny modut sprezystosci
100MPa; wskaznik zageszczenia 1,00; nie obsiane trawg - 15 cm
Razem 15cm

E POBOCZE Z FUNKCJA ROZSACZANIA (miejscowo):

o warstwa z kruszywa tamanego o frakcji ttuczniowej 31,5-63 (mieszanka optymalna); Wtdrny modut sprezystosci
100MPa; wskaznik zageszczenia 1,00; nie obsiane trawg - 50 cm

Razem 50cm
@ ZJAZDY INDYWIDUALNE: |I| ZJAZD PUBLICZNY:
o betonowa kostka fazowana typu Behaton (zjazdy - k. szary; ) - 8cm o betonowa kostka fazowana typu Behaton (zjazdy - k. szary; ) - 8cm

o podsypka cementowo-piaskowa - 5cm
o kruszywo tamane frakcji 0/31,5 - 15cm o kruszywo tamane frakeji 0/31,5 - 20cm

e kruszywo naturalne - 15cm o kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15 cm
Razem 43cm Razem 48cm

¢ podsypka cementowo-piaskowa - 5cm

|E| ZATOKA AUTOBUSOWA:

o warstwa Scieralna z betonu cementowego (C30/37) dylatowana - 23cm

o warstwa poslizgowa i przeciwerozyjna z geowtékniny (o gram. 450g/m2)

o podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 bez szczelin - 15cm

o kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 2x10cm

« podtoze gruntowe, wtorny modut sprezystosci 120 MPa wskaznik zageszczenia 0,98
Razem 58cm

INWESTYCJA: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W ETAP 11
na odcinku od wiaduktu w Chotomowie do drogi wojewédzkiej nr 631
tj. na dlugosci ok. 4,10km"
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