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"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W ETAP II
na odcinku od wiaduktu w Chotomowie do drogi wojewódzkiej nr 631

tj. na długości ok. 4,10km"

ZARZĄD POWIATU W LEGIONOWIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11

05-119 Legionowo

ZAMAWIAJĄCY:

Szczegóły konstrukcyjne-szczegóły połaczeń
WŁĄCZENIE W DROGĘ WOJEWÓDZKĄ NR 631

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

inż. Przemysław Wiącek

mgr inż. Jacek Żuraw

MAZ/0396/POOD/06
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej

PDK/0047/PWOD/04
uprawnienia budowlane do projektowania i kier.

robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej
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POŁĄCZENIE (JEZDNIA KR3 WG UZG. - CHODNIK)
SZCZEGÓŁ "I" (B-C)
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PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
KRAWĘŻNIK BETONOWY TYP ULICZNY 15 x 30 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,083 m2
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PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5cm
OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30 cm

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15; F = 0,052 m2
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A ZIELEŃ:

· warstwa ziemi urodzajnej pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10cm
· podłoże gruntowe zagęszczone
Razem 10cm

JEZDNIA W OBRĘBIE PASA DROGI WOJEWÓDZKIEJ (KR3):

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 - 4cm
· warstwa wiążąca z betonu asfaltowegoAC16W PMB 25/55-60 - 6cm
· podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 - 8cm
· podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5) - 20cm
· kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - 15cm
· podłoże gruntowe, wtórny moduł sprężystości 100 MPa, wskaźnik zagęszczenia 0,98
Razem 53cm

CHODNIK:

· kostka betonowa k. szarego - 6cm
· podsypka cementowo-piaskowa 1:5 - 5cm
· podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - 20cm
Razem 31cm

              ISTNIEJĄCA DROGA WOJEWÓDZKA NR 631
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SZCZEGÓŁ "II" (B-D)
POŁĄCZENIE (JEZDNIA KR3 WG UZG. - ISTN.NAW.DW631)

UWAGA: W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW 
SŁABONOŚNYCH  NALEŻY PODŁOŻE DOPROWADZIĆ DO G1

POŁĄCZENIE (ZIELEŃ - CHODNIK)
SZCZEGÓŁ "III" (A-C)
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PROJEKTOWANA GEOSIATKA
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ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DROGI
WOJEWÓDZKIEJ 631
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