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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowni¢ projektowa k_art
Uzgodnienia zakresu prac z Zarzgdcg budynku

Inwentaryzacja kominiarska

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU, OBSZAR
ODDZIALYWANIA OBIEKTU,

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny przy ulicy Nad Torami 10 w Gliwicach.

KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU - XIII

Obszar oddzialywania budynku znajduje si¢ na dzialce numer 688; obre¢b Klodnica.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.

690) z poézniejszymi zmianami.

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego remontu

budynku przy ulicy Nad Torami 10 wraz z wykonaniem instalacji co. z sieci miejskiej PEC

oraz adaptacje¢ pomieszczenia wymiennika.

Zakres opracowania obejmowal:

Inwentaryzacj¢ szczegdtowa elewacji w tym detali, stolarki.

Wykonanie dok. fotograficznej

Opracowanie projektu remontu/wydzielenia pomieszczen tazienek.

Opracowanie projektu konstrukcyjnego zabudowy nadprozy stalowych w §cianach nos$nych
budynku.

Opracowanie projektu adaptacji pomieszczenia na pomieszczenie wymiennika PEC.
Opracowanie projektu uporzadkowania oraz dobudowy przewodow kominowych.
Opracowanie projektu konstrukcyjnego naprawy spekan muru.

Opracowanie projektu wymiany pokrycia dachowego.

Opracowanie projektu izolacji stropu nad piwnicg.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy: 141,54 m2

Kubatura: ok. 1310 m3
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e Powierzchnia catkowita stanu istniejacego: 365,02m?2
e Powierzchnia catkowita stanu projektowanego: 377,58m?2
o Wysokos¢ budynku: 13,15 m

o [los¢ kondygnacji: 3

4.2. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny zostal wzniesiony w roku 1903, jako budynek mieszkalny. Budynek
ulokowany pojedynczo w poblizu linii kolejowej. Wykonany z cegly, otynkowany, ocieplony
styropianem. Bryta budynku zatozona na planie prostokata.

Budynek jest w calosci podpiwniczony, strop nad piwnicg czg¢sciowo odcinkowy stalowo-
ceramiczny, a cze$ciowo zelbetowy. Strop miedzy pietrowy drewniany w zakresie mieszkan, na
klatkach schodowych zelbetowy. Dach czterospadowy kryty dachowka karpiowka, uktadang w
koronke. Catos¢ konstrukcji dachu wykonano w konstrukcji drewnianej. Odwodnienie dachu

poprzez rynny biegnace wzdtuz krawedzi dachu i rury spustowe.

4.3. Ocena stanu technicznego

Oceng stanu technicznego objg¢to czesci budynku zwigzane z projektowanym zakresem robdt —
mury, strop nad piwnicg, stolark¢ okienng i1 drzwiowsa, pokrycie dachu oraz cze¢sci konstrukcyjne
dachu.

Konstrukcja murowa $ciany jest w stanie $rednim, tam gdzie struktura muru byta odstonigta,
stwierdzono spgkania oraz zarysowania.

Pokrycie daszkéw papowych przeznaczone do wymiany w cato$ci, pokrycie dachu z dachowki
karpiowki rowniez przeznaczone do wymiany w calosci.

Elementy konstrukcyjne dachu, ktore sg skorodowane, przegnite lub spekane nalezy wymienic lub
wzmocni¢.

Wszystkie okna PCV w dobrym stanie technicznym. Cze¢$¢ drzwi drewnianych wymaga wymiany.

Stropy bez widocznych spgkan i zarysowan.

5. BUDYNEK PRZY ULICY NAD TORAMI 10 - PRACE PROJEKTOWANE

5.1 Dobudowa i uporzgdkowanie przewodéw kominowych.

Inwentaryzacja systemow grzewczych:

Nr Sposob ogrzewania/ zrodto Tlos¢ piecow | Sposdb przygotowania | Kuchenka gazowa | Kuchenka
lokalu ogrzewania C.W.U. elektryczna
1 KOCIOL CO. WEGLOWY 1 - 1 -

2 PIEC KAFLOWY 2 Elektryczne (bojler) - -

3 KOCIOL CO. WEGLOWY 1 J-W. 1 -

4 KOCIOL CO. WEGLOWY 1 - - -

5 PIEC KAFLOWY 1 - - -

Ilos¢ piecow weglowych przeznaczonych do likwidacji.
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Nr mieszkania | Rodzaj pieca przeznaczonego do likwidacji.

Kociot CO. weglowy

Piec kaflowy, Trzon kuchenny weglowy

Kociot CO. weglowy

Kociot CO. weglowy

1
2
3
4
5

Piec kaflowy

Lacznie:

Lacznie w catym budynku do likwidacji przeznaczono min. 6 urzadzen cieplnych na paliwo
stale.

W zwiazku likwidacja piecéw weglowych nalezy zamurowaé istniejace wejscia do kanalow

dymowych.

Stan istniejacy:

W budynku znajduja si¢ 3 murowane trzony kominowe z kanatami o wymiarach 14x20cm oraz
dwa pojedyncze trzony, jeden z kanatem o wymiarach 14x14cm, drugi z kanalem o wymiarach
14x20cm.

llos¢ przewodow wentvlacyinych do kuchni i tazienek w budynku nie jest wystarczajaca, co

stwierdzono podczas wyvkonvwania inwentarvzacji kominiarskiej.

Stan projektowany:

Zaprojektowano przepiecia w_istniejacych i zwolnionych po likwidacji piecow kanatach

murowanych, zgodnie z czedcia rysunkowa. W przewodach, w ktérych byt podtaczony w chwili

obecnej piec weglowy nalezy wykonaé oczyszczanie i osadzi¢ wklad stalowy na catej dlugosci.

Przed zabudowa wkladéw komin nalezy wyczysci¢ z resztek sadzy i wyszlamowa¢é na calej
sokoSci.

Zaprojektowano jeden komin, w ktorym zastosowano dla potrzeb wentylacji kanat stalowy o
powickszonym przekroju, z uwagi na krotki odcinek projektowanego przewodu, 28x14cm ze stali
tytan-cynkowej, ocieplony welna mineralng. Przewdd nalezy kotwi¢ do $ciany na catej wysokosci
co 0,5m. Zabudowa¢ odskraplacze i wyczystki na poziomie posadzki ostatniej kondygnacji.
Przejscie przez dach wykonaé jako szczelne 1 wykonczy¢ obrobka blacharskg. Catos¢ glowicy
kominowej zabezpieczy¢ od gory szczelng obrobka blacharska z kapinosem, wyloty boczne

zabezpieczy¢ kratka ze stali nierdzewne;.

Szczegoly i rozklad podlaczen pokazano na rysunkach.

Istniejace wloty do przewodow kominowych po demontazu piecow kuchennych i kaflowych

nalezy zdemontowaé. Zdemontowac wszelkie piece kaflowe i wszelkie indywidualne piece

weglowe w mieszkaniach.

5.3. Docieplenia stropow

(z uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objety wnioskiem o

pozwolenie na budowe).
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5.3.1. Docieplenie stropu nad piwnica welna mineralna metoda lekka mokra - nalezy objaé
zakresem cala kondygnacje¢ podziemna, z wyjatkiem pomieszczenia wymiennika.

Przed rozpoczeciem docieplenia nalezy:

- uzyska¢ jednolitg i zdrowa konstrukcje stropu (odbié, zlikwidowaé odspoinowane elementy),

podtoze powinno by¢ nosne, rdwne i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych powodowac

oslabienie przyczepnosci zaprawy, sprawdzi¢ stan techniczny stalowych belek stropowych.

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne farba antykorozyjna, druga warstwa
powinna by¢ warstwg nawierzchniowa.

- oczysci¢ ewentualne rysy

- zmy¢ cato$¢ woda pod wysokim ci$nieniem.

Dociepli¢ strop metoda lekka mokra, bezspoinowa zgodnie z technologiag wybranego producenta,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Prace zwigzane z klejeniem welny mineralnej za pomocg kleju cementowego nalezy
prowadzi¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Klejenie nalezy wykona¢ metoda obwodowo —
punktowa. Przy metodzie tej obwodowa ramka kleju mocuje ptyty izolacyjne na brzegach i
narozach, redukujac deformacje ptyt w przypadku obcigzen cieplno-wilgotnosciowych.
Jednoczesnie uniemozliwia ciagg powietrza pod ptytami. W czasie pozaru ogranicza
rozprzestrzenianie si¢ ognia. Metoda obwodowo punktowa pozwala rowniez na korygowanie
niewielkich nieréwnosci podtoza.

Niedopuszczalne jest uzupetnianie szczelin zaprawa klejowa, ktéra powoduje powstawanie
mostkow termicznych.

Plyty welny kolkowa¢ kotkami o minimalnym zakotwieniu w stropie 12 c¢cm, i minimalnej
dhugosci catkowitej 25cm. Kotki z trzpieniem metalowym — 6szt/m2.

Zaprawe klejowa nalezy naklada¢ na weine mineralng i dopiero w warstwe kleju wtopié
siatke, niedopuszczalne jest utozenie siatki na weinie mineralnej i szpachlowanie klejem na
siatke.

Zastosowaé welne mineralna o wsp. min. = 0,031 (W/m*K) - 10cm

Gruntowanie nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 72 godzin od wykonania
warstwy zbrojacej pod warunkiem schnigcia kleju w optymalnych warunkach pogodowych t;
temperatura +20°C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza 50%. W nizszej temperaturze i wyzszej
wilgotno$ci czas schnigcia jest wydtuzony nawet do kilku dni. Warstwa zbrojgca musi by¢
sucha, gruntowanie mokrej, niedoschnietej warstwy kleju moze powodowac¢ w pdzniejszym
okresie, po natozeniu gruntu i tynku, pojawienie si¢ plam, odbarwien, odspojen. Wyschnigta
warstwe kleju nalezy przeszlifowaé gruboziarnistym papierem S$ciernym w  celu

wyeliminowania widocznych tgczen pozostawionych po przejsciu pacy.

Zagruntowane docieplenie nalezy pomalowaé dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorze biatym
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Dodatkowo nad klatka schodowa oraz nad piwnica nalezy oczySci¢ stalowe belki stropu
odcinkowego, do stopki dospawa¢ wzmocnienie z ptaskownika o wymiarach 120mm x 10mm.
Calos¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne

5.3.2. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalng.

Usung¢ z podlogi strychu stare meble dachdéwki, deski itd..

W _przypadku stwierdzenia podczas robot rozbiorkowvch skorodowanych i zmurszatvch

elementow stropu nalezy je wymieni¢ na nowe o przekroju poprzecznym identvcznym z

istniejacym. lub wezwac projektanta i inspektora nadzoru.

UWAGA:

1. Calos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ bezbarwnymi Srodkami przed dzialaniem ognia,
grzybow i owadow, poprzez malowanie zgodnie 7 instrukcjq producenta.

Istniejgcq konstrukcje najpierw oczyscié.

Docieplenie stropu nad mieszkaniami.

Nad kondygnacja poddasza w przestrzeni pomiedzy belkami nalezy wybra¢ starg polepe i
wykona¢ dociepleniec w zakresie przestrzeni migdzy jetkami po uprzednim roztozeniu folii -
warstwy welny 14 cm, nastgpnie wlozy¢ poprzecznie do belek stropowych profile drewniane
5x8cm co 62,6cm 1 wypehi¢ przestrzen pomigdzy welng mineralng 3cm, roztozyé na wetnie
membrang paroprzepuszczalng i odtworzy¢ posadzke strychu — pityta OSB 18m2, przy
krawedziach wykona¢ otwory wentylacyjne. Laczna grubo$¢ zastosowanej welny mineralnej
18cm A= 0,032 (W/mK).

Poszycie stropu wykona¢ z desek, ktére nalezy zabezpieczy¢é do NRO gr 2.5cm poprzez

nasaczanie $rodkiem zabarwionym zgodnie z wymaganiami producenta .
Docieplenie stropu nad klatka schodowa i mieszkaniami

Po odstonigciu potaci dachowej przestrzen miedzy belkami stropowymi wypeli¢ welna
mineralng, z pozostawieniem nad szczeliny min. 2-3cm. Stosowaé welng mineralng (A<0,031
W/(m - K)) o grubosci wynikajacej z wysokosci belek stropowych, 16cm. Po stronie wewnetrznej
nalezy wykona¢ stelaz systemowy z profili UW i CW 7,5cm, wypehi¢ welna mineralng 6cm,
zatozy¢ foli¢ paroizolacyjng z6ttg. Zabudowac na stelazu plyty GK; w pomieszczeniach mokrych

zabudowac¢ ptyty wodoodporne.

5.4. Wymiana pokrycia dachowego.

Usuna¢ cato$¢ pokrycia dachowego wraz z obrébkami i orynnowaniem.

Elementy zbutwiale, zawilgocone, skorodowane Iub z widocznymi $ladami szkodnikow
nalezy wymieni¢ na nowe o przekroju identycznym do istniejacego.

Po rozbiorce nalezy dodatkowo wvkonaé przeglad elementow odstonietej wiezby dachowej.

6
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W _przypadku stwierdzenia podczas robot rozbiorkowych skorodowanvch i zmurszatvch

elementow _stropu nalezy je wymieni¢ na nowe o przekroju poprzecznym identvcznym

z istniejqcym, lub wezwaé projektanta i inspektora nadzoru.

UWAGA:

1. Catosé konstrukcji zabezpieczyé barwnymi srodkami przed dzialaniem ognia, grzybow i
owadow, poprzez malowanie zgodnie 7 instrukcjq producenta do petnego NRO
Istniejgcq konstrukcje najpierw oczyscié.
- Kominy
Glowice kominowe nalezy nalezy przemurowac cegla klinkierowa pelna klasy min. 35 MPa.
z zastosowaniem zaprawy do klinkieru z trasem — powyzej potaci dachowej
Kominy w przestrzeni poddasza nalezy przemurowaé cegly peing i nalozy¢ zaprawe klejowa
z zatopiong siatka.
Zaprawe klejowa nalezy nakltada¢ na warstwe kleju ,,wtopi¢ siatkg”, nastgpnie natozy¢
nastepng warstwe kleju i pomalowaé dwukrotnie.
- wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym
oraz wiatrownice
- wymieni¢ istniejace tawy kominiarskie na nowe w systemie pelnym producenta, w kolorze
dachoéwki malowane proszkowo.
- zabudowac daszki przeciwsniezne 15cm w kolorze dachéwki malowane proszkowo.
- Pokrycie daszkow papowych
Po uzupehieniu i zatoZzeniu deskowania pelnego z deski 22mm, dach pokry¢ 2 warstwami papy
termozgrzewalnej (podktadowsg 1 nawierzchniowa).  Zabudowaé pelen komplet obrobek
blacharskich.
Stosowac zasady sztuki dekarskiej (odpowiednia ilo$¢ zaktadow, niewywijanie papy od katem 90
st. itd..)
- Pokrycie dachu z dachowki karpiowki
Istniejgce pokrycie dachu z dachowki karpiowki zdemontowaé, zabezpieczy¢ znajdujace si¢
pod nim pomieszczenia przed opadami atmosferycznymi. Odkryte i oczyszczone krokwie
zaimpregnowac, a nastepnie umocowac na nich foli¢ wysokoparoprzepuszczalng o gramaturze
min. 160g/m2 (paroprzepuszczalnosc min 3000g/m2/24h) Ulozy¢ taty (38x60mm) i kontrlaty
(25x50mm) uktada¢ w rozstawach zgodnych z zaleceniem producenta dachowki karpiowki. W
polaciach dachowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi umiesci¢ ocieplenie z welny
mineralnej zgodnie z pkt. 5 opisu technicznego.
- Zabudowaé nowe wylaz dachowy w miejscu istniejacych.
Nalezy zapewni¢ wentylacje okapowa — szczeling 3cm pod poszyciem (zamkna¢ siatka).
Okapy dachu i wykuszy - zabezpieczyé¢ impregnatem 3-funkcyjnym oraz pomalowaé 3-

krotnie lakierobejca.
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6. REMONT KLATKI SCHODOWEJ, KORYTARZA I PIWNICY

(z_ uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objety wnioskiem o

pozwolenie na budowe).

REMONT KLATKI SCHODOWEJ i KORYTARZA

Nalezy wykona¢ remont cato$ci korytarza na kondygnacji parteru i pigtra oraz klatke schodowa.
Wymieni¢ oprawy na energooszczedne LED.

Wykona¢ wzmocnienie siatkg na kleju $cian oraz sufitow, natozy¢ gladz cementowa- wapienna.
Catos¢ klatki schodowej nalezy odmalowaé, do wys. 1,4 m wykona¢ lamperi¢ z tynku
mozaikowego.

Pochwyty oraz balustrady schodowe oczysci¢ i pomalowac.

Wymienié¢ oznaczong na rysunkach rzutow stolarke drzwiowa.

Wymiana drzwi na strych oraz do piwnicy na stalowe ocieplone oraz reszta zgodnie z opisami na

rysunku ukazujgcym zestawienie stolarki.

Nalezy dociepli¢ scian¢ pomigdzy strychem a klatka schodowa — od strony strychu.

Prace zwigzane z klejeniem welny mineralnej za pomocg kleju cementowego nalezy
prowadzi¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Klejenie nalezy wykona¢ metoda obwodowo —
punktowa. Przy metodzie tej obwodowa ramka kleju mocuje ptyty izolacyjne na brzegach i
narozach, redukujac deformacje ptyt w przypadku obcigzen cieplno-wilgotnosciowych.
Jednoczesnie uniemozliwia ciagg powietrza pod ptytami. W czasie pozaru ogranicza
rozprzestrzenianie si¢ ognia. Metoda obwodowo punktowa pozwala rowniez na korygowanie
niewielkich nieréwnosci podtoza.

Niedopuszczalne jest uzupetnianie szczelin zaprawa klejowa, ktéra powoduje powstawanie
mostkow termicznych.

Plyty welny kolkowa¢ kotkami o minimalnym zakotwieniu w stropie 12 c¢cm, i minimalnej
dhugosci catkowitej 25cm. Kotki z trzpieniem metalowym — 4szt/m2.

Zaprawe klejowa nalezy naklada¢ na weine mineralng i dopiero w warstwe kleju wtopié
siatke, niedopuszczalne jest utozenie siatki na weinie mineralnej i szpachlowanie klejem na
siatke.

Zastosowaé welne mineralna o wsp. min. A= 0,031 (W/m*K) - 12c¢m

Gruntowanie nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po uptywie 72 godzin od wykonania
warstwy zbrojacej pod warunkiem schnigcia kleju w optymalnych warunkach pogodowych t
temperatura +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W nizszej temperaturze 1 wyzszej
wilgotno$ci czas schnigcia jest wydtuzony nawet do kilku dni. Warstwa zbrojgca musi by¢
sucha, gruntowanie mokrej, niedoschnietej warstwy kleju moze powodowa¢ w pdzniejszym

okresie, po natozeniu gruntu i tynku, pojawienie si¢ plam, odbarwien, odspojen. Wyschnigta
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warstwe kleju nalezy przeszlifowaé gruboziarnistym papierem S$ciernym w  celu

wyeliminowania widocznych taczen pozostawionych po przejsciu pacy.

Zagruntowane docieplenie nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorze biatym

REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH

o Posadzke w piwnicy - uzupehi¢ ubytki zaprawg do napraw nawierzchni betonowych,
pomalowa¢ farbg do betonu w kolorze szarym (CALOSC), analogicznie dokonaé naprawy
schodow zejsciowych do piwnicy.

o Stalowe belki stropu odcinkowego oczysci¢ z rdzy i wzmocni¢ poprzez dospawanie
ptaskownika na calej dhlugosci; odmalowaé farbg antykorozyjna, dwuwarstwowo, ostatnia
warstwa winna by¢ warstwa nawierzchniows.

o Sciany w piwnicy — zawilgocone w narozu — nalezy skué tynki (CALOSC) i zastosowaé
tynk renowacyjny z zaprawg o wysokiej porowatosci strukturalnej dzigki czemu istnieje
mozliwo$¢ szybkiego odparowania wody podcigganej kapilarnie, tynk ten nie wykazuje plam
wilgotno$ciowych. Jednakze trzeba pamigtaé o tym, iz tynk ten nie usuwa przyczyn zawilgocen
( nie tworzy przepony izolacyjnej). Pozostate tynki uzupetnié¢ i calo$¢ piwnic zabialkowaé
dwukrotnie.

° Zamontowa¢ nowg stolarke drzwiowa — drzwi pelne drewniane — zgodnie z rysunkiem

zestawienia stolarki.

WYDZIELENIE POMIESZCZENIA POD WYMIENNIKOWNIE

Wykona¢ nowa $cianke wydzielajaca pomieszczania wymiennika — wznie$¢ z bloczkow
betonowych o grubosci 12cm, na zaprawie cementowej, otynkowaé obustronnie. Zabudowac
drzwi stalowe wyposazone w wktadke patentowa— klucz przekaza¢ przedstawicielowi PEC
Gliwice. Drzwi zabudowaé po stronie zewnetrzne;j.

Usung¢ odspoinowane tynki i ubytki uzupeic.

Okno PCV zabezpieczy¢ metalowa krata w kolorze szarym o strony zewngtrznej. Krata
powinna by¢ ocynkowana i malowana proszkowo. Zabudowaé obustronnie parapety,
wewnetrzny pcv, zewnetrzny stalowy z kapinosem.

Nalezy wykona¢ otwor nawiewno- wywiewny.

Zastosowac¢ rure¢ @ 15cm, blacha tytan cynk, zakonczy¢ obustronnie kratka.

- zabudowa¢ spust podlogowy wraz z urzadzeniem przepompowni zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych

- wykona¢ instalacje elektryczne — cz. 3 opracowania

- wykona¢ nowa posadzk¢ pomieszczenia i wykonczy¢ ptytkami gresowymi w kolorze
szarym, z uwzglednieniem spadkéw do projektowanego odptywu.

- Sufit i §ciany, powyzej ulozonych ptytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wtokien
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szklanych zatopiona w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrownaé
gladzia szpachlowa przeznaczona do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba
emulsyjng o podwyzszonej odporno$ci na wilgoc.

Wysokosé pomieszczenia 2,00-2,05 m

Zabudowaé pochwyt stalowy na scianie przy schodach zejsciowych do piwnicy.

7. ZAKRES PRZEBUDOWY LOKALI MIESZKALNYCH.

Zakres objety pozwoleniem na budowag to przebudowa otworow przejsciowvch w lazience w
mieszkaniach 1 i 3.

W mieszkaniach, w ktorych projektowane jest wydzielenie tazienki wykona¢ lekkie $cianki
dziatowe pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki a kuchnig, $ciana lekka z ptyt GK
na stelazu stalowym — plyty wodoodporne. na konstrukcji stalowej z profili stalowych CW75
oraz UW75. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w rozstawie maks. co 60cm. Od strony
fazienki oraz kuchni wykona¢ okladzine jednowarstwowa. Do obudowy $cianki od strony
fazienki i kuchni zastosowa¢ plyty wodoodporne typu H2/GKBI. Naroza i krawegdzie ptyt
gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac. Jako material izolacyjny zastosowac welne
mineralng hydrofobizowana, gr. 60mm, A=0,036 W/mK.

Wykona¢ nowe posadzki oraz inne prace wykonczeniowe.

Zakres remontowy, w_tvm wvdzielenia {azienek, nie jest objety wnioskiem o pozwolenie na

budowe z uwagi na Art. 29.1. ustawyv Prawo Budowlane. projektuje sie Scianki lekkie.

projektowane prace nie ingeruja w konstrukcje budynku. nie zmieniajq obcigzen istniejqcvch na

stropy, nie zmieniajq przeznaczenia pomieszczen.

Szczegotowy zakres prac budowlanych w rozbiciu na poszczegolne mieszkania:

- Mieszkanie nr 1 — parter budynku

Zdemontowac¢ kociot CO. weglowy w piwnicy nalezacej do mieszkania, rozebra¢ dobudowany na
zewngtrznej S$cianie kanal dymowy, podpigcie zamurowaé. Zdemontowac calg istniejaca
instalacj¢ wraz z grzejnikami.

Rozebraé spekang $ciane dzialowa wspolng z mieszkaniem nr 2. Sciane wymurowaé pustakow
ceramicznych 11,5cm, otynkowa¢ obustronnie.
Rozebra¢ $ciang dziatowa wydzielajaca pomieszczenie tazienki od kuchni

Sku¢ istniejace warstwy posadzkowe w przestrzeni kuchni oraz tazienki, oraz przedpokoju

Zabudowac nadproze prefabrykowane na $cianie dziatlowej pomiedzy 2 czesciami projektowane;j
azienki.

Wznie$¢ $Sciane dzialowa pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki a przedpokojem i
kuchnig, $ciana lekka z ptyt GK na stelazu stalowym — plyty wodoodporne. na konstrukcji
stalowej z profili stalowych CW75 oraz UW75. Profile stalowe pionowe nalezy montowaé w
rozstawie maks. co 60cm. Od strony tazienki oraz kuchni wykona¢ oktadzine jednowarstwowa.
Do obudowy $cianki od strony tazienki i kuchni zastosowaé ptyty wodoodporne typu H2/GKBI.
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Naroza i1 krawedzie plyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac. Jako materiat
izolacyjny zastosowa¢ welne mineralng hydrofobizowana, gr. 60mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie os$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem
wentylacyjnym o wymaganej powierzchni. Zabudowaé prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Zamurowac istniejacy otwor przejsciowy z kuchni do drugiej cze$ci tazienki.

Po rozbioérce podtoég do stropu w obrebie projektowanej tazienki, przedpokoju dokona¢ ogledzin
podioza, gdérna powierzchni¢ wyrownaé zasypka keramzytowa. Na przygotowanym podiozu
ulozy¢ izolacje z folii PE gr. 0.4mm, warstwe izolacji termicznej - styropian, grubos¢ dobra¢ na
budowie zaleznie od grubo$ci istniejacych warstw), a nastgpnie (na przektadce z folii PE)
podktad cementowy samopoziomujacy 4.5 cm zbrojona siatka O 4.5/150/150.

Posadzke w tazience pokry¢ folia w plynie a nastgpnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowac fuge szczelng, zastosowac ptytki min. 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng potaczenie pomigdzy $ciana a posadzka, naroza oraz
przejsécia kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajaca

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie lazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt

techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia lazienki — zgodnie z cz. 3 opracowania
(projekt techniczny).

Zabudowac armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowang szafka wraz z bateria

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i wyjsciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowaé wiacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowaé
dodatkowy zawor kulowy w pomieszczeniu kuchni do pdzniejszej instalacji pralki.

Sciany do 2m w tazience pokryé plytkami ceramicznymi. Na $cianach istniejacych nalezy
uprzednio sku¢ tynki i odtworzy¢ je przed ulozeniem plytek. Przed plytowaniem $ciany
zabezpieczy¢ folia w ptynie.

Zastosowac¢ ptytki o wymiarach min. 60x30cm w uktadzie poziomym.

Sufit i Sciany, powyzej ulozonych ptytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z widkien
szklanych zatopiona w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyréwnaé
gladzig szpachlowg przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farbg
lateksowa o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢.

Sufit i Sciany przedpokoju po wymianie drzwi oraz $ciany w kuchni sasiadujace z projektowana
Iazienka w tazience wyréwnacé gtadzig szpachlowg oraz malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa.

Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatow wentylacyjnych.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z cz. 2 opracowania

Wykona¢ nowa posadzke w kuchni PCV na plycie OSB wraz z cokolikiem.

- Mieszkanie nr 2 — parter budynku

Zdemontowaé piec weglowy w pokoju oraz trzon kuchenny weglowy wraz z czopuchem i
podpigciem do komina, zamurowaé otwory wejsciowe.

Zdemontowaé¢ drzwi wejsciowe do mieszkania wraz z oScieznicg. Skué istniejagce warstwy
posadzkowe w przestrzeni kuchni oraz tazienki.

Rozebraé spekana $ciang dzialowa wspdlng z mieszkaniem nr 1. Sciang wymurowaé pustakow
ceramicznych 11,5cm, otynkowa¢ obustronnie.
Rozebra¢ §ciang dziatowa wydzielajaca pomieszczenie fazienki od kuchni i przedpokoju

Zabudowa¢ nowe drzwi wejsciowe do mieszkania, zgodnie z zestawieniem stolarki.
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Wznies$¢ $ciane dzialowa pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki a przedpokojem i
kuchnia, $ciana lekka z plyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne. na konstrukcji
stalowej z profili stalowych CW75 oraz UW75. Profile stalowe pionowe nalezy montowaé w
rozstawie maks. co 60cm. Od strony tazienki oraz kuchni wykona¢ oktadzing jednowarstwowa. Do
obudowy $cianki od strony tazienki i kuchni zastosowaé ptyty wodoodporne typu H2/GKBI.
Naroza i krawedzie plyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowa¢. Jako materiat izolacyjny
zastosowa¢ welne mineralng hydrofobizowang, gr. 60mm, A=0,036 W/mK.

Po rozbidrce podidg do stropu w obrebie projektowanej tazienki i przedpokoju dokonaé ogledzin
podioza, gorng powierzchni¢ wyréwnaé zasypkg keramzytowa. Na przygotowanym podtozu
utozy¢ izolacje z folii PE gr. 0.4mm, warstwe izolacji termicznej - styropian, grubo$¢ dobra¢ na
budowie zaleznie od grubosci istniejacych warstw), a nastgpnie (na przektadce z folii PE) podktad
cementowy samopoziomujacy 4.5 cm zbrojong siatkg O 4.5/150/150.

Posadzke w tazience pokry¢ folig w ptynie a nastgpnie plytkami ceramicznymi lub gresowymi
antyposlizgowymi, zastosowac fuge szczelna, zastosowac ptytki min. 40 x 40 cm w klasie R10.
Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczng potaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz
przejscia kanalizacji uszczelni¢ taSma uszczelniajaca

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 3 opracowania
(projekt techniczny).

Sciany do 2m w tazience pokry¢ phytkami ceramicznymi. Na $cianach istniejacych nalezy
uprzednio sku¢ tynki i odtworzy¢ je przed ulozeniem ptytek. Przed plytowaniem S$ciany
zabezpieczy¢ folia w plynie.

Zastosowac¢ ptytki o wymiarach min. 60x30cm w uktadzie poziomym.

Zabudowa¢ armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowang szatkg wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyjéciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowa¢ wlacznie z syfonami, zaworami kulowymi, zabudowac
dodatkowy zaw6r kulowy w pomieszczeniu tazienki do pdzniejszej instalacji pralki.

Sufit 1 $ciany, powyzej utozonych ptytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z widkien
szklanych zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyréwnac gtadzig
szpachlowa przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa
0 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢.

Sufit i $ciany przedpokoju oraz czgsciowo kuchni wyréwnaé gladzia szpachlowa oraz malowaé
dwukrotnie farbg lateksowa.

Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatéw wentylacyjnych.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z ¢z. 2 opracowania

Wykona¢ nowg posadzke w kuchni PCV na ptycie OSB wraz z cokolikiem.

Odtworzy¢ posadzke w pokoju po demontazu pieca kaflowego na ptycie OSB.

- Mieszkanie nr 3 — I pi¢tro budynku

Zdemontowac¢ kociol CO. weglowy, podpigcie zamurowaé. Zdemontowaé calg istniejaca
instalacje wraz z grzejnikami. Sku¢ istniejgce warstwy posadzkowe w przestrzeni kuchni oraz
lazienki. Rozebra¢ $ciang wydzielajaca pomieszczenie z piecem CO.

Rozebraé spekang $ciane dzialowa wspolng z mieszkaniem nr 4. Sciane wymurowaé pustakow
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ceramicznych 11,5cm, otynkowa¢ obustronnie.

Zabudowa¢ nadproze prefabrykowane na $cianie dziatowej pomiedzy 2 cze$ciami projektowane;j
azienki.

Wznies$¢ Sciang dzialowg pomigdzy projektowanym pomieszczeniem tazienki a przedpokojem i
kuchnig, $ciana lekka z ptyt GK na stelazu stalowym — plyty wodoodporne. na konstrukcji
stalowej z profili stalowych CW75 oraz UW75. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w
rozstawie maks. co 60cm. Od strony tazienki oraz kuchni wykona¢ oktadzing jednowarstwowa.
Do obudowy $cianki od strony tazienki i kuchni zastosowaé plyty wodoodporne typu H2/GKBI.
Naroza i krawedzie plyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowac. Jako materiat
izolacyjny zastosowa¢ welne mineralng hydrofobizowang, gr. 60mm, A=0,036 W/mK.

Zamontowanie os$cieznicy i skrzydta drzwiowego do pomieszczenia tazienki z otworem
wentylacyjnym o wymaganej powierzchni. Zabudowaé prog z katownika mosieznego 40x40mm.

Po usunigciu istniejgcej w obrebie tazienki, podktadu z plyt widrowych, desek §lepej podtogi oraz
wypehienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobdjczo oraz
ognioochronnie. Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem
podiogi. W przypadku zlego stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantow i inspektora nadzoru.
Na odstonietym $lepym putapie utozy¢ foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie miedzy belkami stropu
nalezy wypei¢ wetna mineralng hydrofobowa; slepa podtoge wykona¢ z ptyt OSB NRO o gr.
25mm. Na réwnej powierzchni poszycia ulozy¢é podlogowy element jastrychowy — plyta
2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykonac¢ tzw. podtoge ptywajaca, opaske izolacyjng
przy Scianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm. Posadzke w tazience pokry¢ folig w ptynie a
nastgpnie plytkami ceramicznymi lub gresowymi antyposlizgowymi, zastosowa¢ fuge szczelna,
zastosowaé plytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10. Szczelnie zabezpieczy¢ masg elastyczna
polaczenie pomigdzy $ciang a posadzka, naroza oraz przej$cia kanalizacji uszczelni¢ tasma
uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie lazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie lazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt

techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia lazienki — zgodnie z cz. 3 opracowania
(projekt techniczny).

Sciany do 2m w tazience pokryé plytkami ceramicznymi. Na $cianach istniejacych nalezy
uprzednio sku¢ tynki i odtworzy¢ je przed ulozeniem plytek. Przed plytowaniem $ciany
zabezpieczy¢ folia w ptynie.

Zastosowac¢ ptytki o wymiarach min. 60x30cm w uktadzie poziomym.

Zabudowac armature tazienkows.

- umywalka z zintegrowang szafkg wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyj$ciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowaé wilacznie z syfonami , zaworami kulowymi, zabudowaé
dodatkowy zawor kulowy w pomieszczeniu kuchni do pdzniejszej instalacji pralki.

Sufit i $ciany, powyzej utozonych ptytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wiokien
szklanych zatopiong w mineralnej zaprawie klejaco-szpachlowej, powierzchni¢ wyrownaé
gladzig szpachlowg przeznaczong do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farba
lateksowa o podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢.

Sufit i $ciany przedpokoju po wymianie drzwi w lazience, oraz $ciany kuchni sgsiadujace z
projektowang tazienkg wyrownaé gladzia szpachlowg oraz malowac dwukrotnie farbg lateksows.

Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanaléw wentylacyjnych.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z cz. 2 opracowania

Wykonaé¢ nowa posadzke w kuchni PCV na ptycie OSB wraz z cokolikiem.
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- Mieszkanie nr 4 — I pi¢tro budynku

Zdemontowaé piec weglowy wraz z czopuchem i podpigciem do komina, zamurowaé otwory
wejsciowe.

Rozebraé spekang $ciang dziatlowa wspdlng z mieszkaniem nr 3. Sciang wymurowaé pustakow
ceramicznych 11,5cm, otynkowa¢ obustronnie.
Rozebra¢ $ciang dziatowa wydzielajacg pomieszczenie tazienki od kuchni i przedpokoju

Sku¢ istniejace warstwy posadzkowe w przestrzeni kuchni oraz tazienki.

Wznies$¢ $ciane dziatowa pomiedzy projektowanym pomieszczeniem tazienki a przedpokojem i
kuchnig, §ciana lekka z ptyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne. na konstrukcji
stalowej z profili stalowych CW75 oraz UW75. Profile stalowe pionowe nalezy montowaé w
rozstawie maks. co 60cm. Od strony tazienki oraz kuchni wykona¢ okladzing jednowarstwowa. Do
obudowy $cianki od strony tazienki i kuchni zastosowaé plyty wodoodporne typu H2/GKBI.
Naroza i krawedzie ptyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowaé. Jako material izolacyjny
zastosowaé wetne mineralng hydrofobizowana, gr. 60mm, A=0,036 W/mK.

Po usunieciu istniejacej w obrebie tazienki, podktadu z ptyt widrowych, desek $lepej podtogi oraz
wypelnienia stropu nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobojczo oraz
ognioochronnie. Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropow przed wykonaniem
podtogi. W przypadku ztego stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantéw i inspektora nadzoru.
Na odslonigtym Slepym putapie utozy¢ folie PE gr. 0,2mm. Przestrzenie miedzy belkami stropu
nalezy wypetni¢ weilng mineralng hydrofobowa; §lepa podloge wykonaé¢ z pltyt OSB NRO o gr.
25mm. Na roéwnej powierzchni poszycia utozy¢ podlogowy element jastrychowy — plyta
2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykona¢ tzw. podtoge ptywajaca, opaske izolacyjna
przy $cianach wykona¢ z welny mineralnej 2cm. Posadzke w tazience pokry¢ folia w ptynie a
nastepnie ptytkami ceramicznymi lub gresowymi antyposlizgowymi, zastosowaé fuge szczelna,
zastosowac ptytki minimum 40 x 40 cm w klasie R10. Szczelnie zabezpieczy¢ masa elastyczna
polaczenie pomiedzy $ciang a posadzka, naroza oraz przejScia kanalizacji uszczelni¢ tasma
uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia lazienki — zgodnie z cz. 3 opracowania
(projekt techniczny).

Sciany do 2m w lazience pokry¢ plytkami ceramicznymi. Na $cianach istniejacych nalezy
uprzednio sku¢ tynki i odtworzy¢ je przed ulozeniem ptytek. Przed plytowaniem S$ciany
zabezpieczy¢ folia w plynie.

Zastosowa¢ ptytki o wymiarach min. 60x30cm w uktadzie poziomym.

Zabudowac armature tazienkows.

- umywalka z zintegrowang szafka wraz z bateria

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustepowa wraz z dolnoptukiem i wyjsciem poziomym.

Uwaga! Caly osprzet zabudowa¢ wlacznie z syfonami, zaworami kulowymi, zabudowac
dodatkowy zawor kulowy w pomieszczeniu tazienki do pdzniejszej instalacji pralki.

Sufit i $Sciany, powyzej utozonych ptytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wiokien
szklanych zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej, powierzchni¢ wyréwnac gladzia
szpachlowa przeznaczona do pomieszczen wilgotnych oraz malowaé¢ dwukrotnie farbg lateksowa
0 podwyzszonej odpornosci na wilgo€.

Sufit i $ciany przedpokoju oraz czgsciowo kuchni, wyréwnac gtadzig szpachlowa oraz malowac
dwukrotnie farbg lateksowa.
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Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatlow wentylacyjnych.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z cz. 2 opracowania

Wykona¢ nowa posadzke w kuchni PCV na ptycie OSB wraz z cokolikiem.

- Mieszkanie nr 5 — poddasze budynku

Zdemontowaé piec weglowy wraz z czopuchem i podpigciem do komina, zamurowaé otwory
wejsciowe.

Rozebra¢ fragment $cianki dziatowej pomiedzy pokojami — lokalizacja wskazana na rysunku.

Wznies¢ $ciang dziatowa pomigdzy projektowanym pomieszczeniem tazienki a przedpokojem i
kuchnia, $ciana lekka z ptyt GK na stelazu stalowym — ptyty wodoodporne. na konstrukcji
stalowej z profili stalowych CW75 oraz UW75. Profile stalowe pionowe nalezy montowa¢ w
rozstawie maks. co 60cm. Od strony tazienki oraz kuchni wykona¢ oktadzing jednowarstwowg. Do
obudowy $cianki od strony lazienki i kuchni zastosowaé plyty wodoodporne typu H2/GKBI.
Naroza i krawedzie plyt gipsowo — kartonowych nalezy przeszpachlowaé. Jako materiat izolacyjny
zastosowa¢ welne mineralng hydrofobizowang, gr. 60mm, A=0,036 W/mK.

Po usunieciu istniejacej w obrebie tazienki desek Slepej podtogi oraz wypeknienia stropu nalezy
drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo i owadobodjczo oraz ognioochronnie. Uwaga!
Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku
ztego stanu belek nalezy powiadomi¢ projektantéow i inspektora nadzoru. Na odstonigtym §lepym
putapie utozy¢ folie PE gr. 0,2mm. Przestrzenie mi¢dzy belkami stropu nalezy wypetni¢ welng
mineralng hydrofobowa; $lepa podtoge wykona¢ z ptyt OSB NRO o gr. 25mm. Na réwnej
powierzchni poszycia utozy¢ podlogowy element jastrychowy — ptyta 2x10mm+10mm twardej
welny mineralnej. Wykonaé tzw. podtoge ptywajaca, opaske izolacyjng przy $cianach wykonaé z
welny mineralnej 2cm. Posadzke w lazience pokry¢é folia w plynie a nastgpnie plytkami
ceramicznymi lub gresowymi antyposlizgowymi, zastosowac fuge szczelna, zastosowac ptytki
minimum 40 x 40 cm w klasie R10. Szczelnie zabezpieczy¢ masa elastyczng potaczenie pomigdzy
$ciang a posadzka, naroza oraz przejécia kanalizacji uszczelnié¢ taSma uszczelniajaca.

Budowa instalacji ZWU, CWU w zakresie tazienki - zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).
Budowa instalacji kanalizacyjnej w zakresie tazienki- zgodnie z cz. 2 opracowania (projekt
techniczny).

Budowa instalacji elektrycznej w zakresie pomieszczenia tazienki — zgodnie z cz. 3 opracowania
(projekt techniczny).

Zabudowac armature tazienkowa.

- umywalka z zintegrowang szatkg wraz z baterig

- brodzik prysznicowy wraz z kabing. 90x90cm

- bateria prysznicowa.

- miska ustgpowa wraz z dolnoptukiem i wyjsciem poziomym.

Uwaga! Caty osprzgt zabudowaé wilacznie z syfonami, zaworami kulowymi, zabudowaé
dodatkowy zawor kulowy w pomieszczeniu tazienki do pdzniejszej instalacji pralki.

Sciany do 2m w tazience pokry¢ plytkami ceramicznymi. Na $cianach istniejacych nalezy
uprzednio sku¢ tynki i odtworzy¢ je przed ulozeniem ptytek. Przed plytowaniem S$ciany
zabezpieczy¢ folia w plynie.

Zastosowa¢ ptytki o wymiarach min. 60x30cm w uktadzie poziomym.

Sufit i $Sciany, powyzej utozonych ptytek ceramicznych oraz sufity zazbroi¢ siatkg z wiokien
szklanych zatopiong w mineralnej zaprawie klejgco-szpachlowej, powierzchni¢ wyréwnac gladzia
szpachlowa przeznaczona do pomieszczen wilgotnych oraz malowa¢ dwukrotnie farbg lateksowa
0 podwyzszonej odpornosci na wilgo€.

Sufit i $ciany calego mieszkania wyrownac gladzig szpachlowa oraz malowa¢ dwukrotnie farba
lateksowa.
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Zabudowac¢ 2 kratki wentylacyjne na wejsciu do kanatlow wentylacyjnych.

W kuchni zabudowa¢ zlew wraz z armaturg - zgodnie z cz. 2 opracowania

Wykona¢ nowa posadzke w kuchni PCV na ptycie OSB wraz z cokolikiem.

8. BRUKOWANIE NAWIERZCHNI, WIATA GOSPODARCZA.

(z_uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objety wnioskiem o

pozwolenie na budowe).

8.1. Brukowanie nawierzchni - 120m?2

Od strony podworka oraz wjazdu na dziatke (w granicach dziatki inwestora), nalezy wykonac
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podbudowie

Nawierzchni¢ wykonczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm
Zaprojektowano nastepujace warstwy nawierzchni:

° kostka brukowa, gr 8 cm

U podsypka piaskowa, gr 3 cm

° podbudowa z thucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 gr.20 cm
° warstwa mrozoochronna z zuzla o uziarnieniu 0/63, gr 16 cm

W dalszej czesci podworka przewidziano brukowanie krata betonowa azurowa, otwory

nalezy zahumusowac¢ i obsiaé trawa — 125m2.

Pozostala cze$¢ dzialki zasumowaé i obsiaé trawa.

8.2. Wiata gospodarcza lekka w konstrukcji stalowej.
Opis rozwiazan projektowych wiaty gospodarczej:

Parametry techniczne elementéw projektowych:

e  Powierzchnia projektowanej wiaty : 3,00x1,50 m =4,5m2
e  Wysoko$¢ wiaty : max 2,35 m
min 2,245 m

Dla projektowanego obiektu nie przeprowadzono szczegoétowych badan geologiczno-

gruntowych w rejonie planowanych prac.

Rozwigzania konstrukcyjne wiaty gospodarczej.
Konstrukcja stalowa ocynkowana malowana proszkowo lub powlekana, skrecana na miejscu

budowy. Przekrycie dachu — bezbarwny, lity poliweglan.
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Posadowienie — stopy fundamentowe, glebokos¢ posadowienia 0,90m. . Pod stopa
fundamentowa nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu B10 grubosci 10cm i izolacje z dwoch
warstw papy asfaltowej klejonej na lepiku do podtoza z chudego betonu.

Wszystkie powierzchnie wiaty gospodarczej, ktére zostang zasypane gruntem nalezy
zaizolowa¢ dwukrotnie emulsjg asfaltowa stosowana wg instrukcji producenta, lub poprzez

dwukrotne pokrycie powierzchni betonu lepikiem na goraco.

UWAGI WYKONAWCZE:

- Wszystkie wykopy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

- Zachowaé szczegélng uwage podczas prowadzenia wykopow pod fundamenty
w miejscu w zblizeniu do wszelkich instalacji zewnetrznych zlokalizowanych w gruncie.
Nalezy bezwzglednie wszelkie roboty ziemne przy wszelkich instalacjach zewnetrznych

wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

9. PRACE INNE:

. Doptyw powietrza zewngtrznego do pomieszczen po ociepleniu budynku powinien
pozosta¢ prawidtowy. Zgodnie z aktualng normg PN-83/B-03430/Az3 oraz wymogami
aktualnych przepisow techniczno budowlanych dla zachowania prawidlowej wilgotnosci
pomieszczen w przypadku zastosowania okien charakteryzujagcych si¢ niskim
wspolczynnikiem infiltracji powietrza nalezy zastosowa¢ nawiewniki ciSnieniowe powietrza.
Ilo$¢ montowanych nawiewnikow zalezna od wielko$ci mieszkania i rodzaju wyposazenia —
instalacji gazowej. Lekcewazenie zapewnienia prawidtowej wentylacji pomieszczen moze
doprowadzi¢ do skraplania si¢ nadmiaru wilgoci oraz do rozwoju plesni grzybow w
pomieszczeniach.

W  kazdym pomieszczeniu w stolarce okiennej, nalezy zastosowaé mnawietrzniki
higrosterowalne, samoczynnie doprowadzajace $wieze powietrze do pomieszczenia. W
pomieszczeniach  kuchennych nalezy zastosowa¢ nawietrzaki ci$nieniowe. W
pomieszczeniach lazienek nie stosowaé nawietrzakow.

Nalezy usuna¢ rowniez wszelkie nieczynne wsporniki, anteny, itp. z elewac;ji.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Obiekt zaopatrywany jest w wode z istniejacej sieci wodociggowej — bez zmian projektowych
Scieki bytowe, odprowadzane sa do sieci kanalizacji — bez zmian projektowych
Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachowych i pytowych nie wystepuje.
W obiekcie powstajg jedynie odpady komunalne. Przechowywane sg w szczelnych kontenerach.
Odpady wywozone sg przez wyspecjalizowane stluzby na wysypisko komunalne w ilosci 1,5

m3/m-c.
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Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania i innych zakldcen nie wystepuje.

Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na glebg, wody powierzchniowe i podziemne.
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k_ OPINIE, POZWOLENIA
art | INNE DOKUMENTY

RRCAITERT

1. Nazwa zamierzenia budowlanego:
Projekt remontu budynku przy ulicy Nad Torami 10 wraz z wykonaniem instalacji
co. z sieci miejskiej oraz adaptacja pomieszczenia wymiennika

2. Adres obiektu budowlanego:

ul. Nad Torami 10
44-100 Gliwice
3. Kategoria obiektu budowlanego:
Xl

4. Numer ewidencyjny dziatek:

dz. nr: 688, obreb: Klodnica, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice

5. Inwestor:
Zarzad Budynkoéw Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.z.o0.0
ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice

6. Spis zawarto$ci:

Opinia kominiarska
Informacja dot. BiOZ

Gliwice, czerwiec 2022 r.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktory to obowiazek spoczywa na Kierowniku Budowy (robot).

Podczas planowanych robot budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003

t. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy. Przede
wszystkim nalezy:

- poinformowa¢ o prowadzonych robotach budowlanych (tablica informacyjna
1 ostrzegawcza), zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscia wejscia 0osob postronnych,

- przewidzie¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadow (np. gruzu).

Przed przystapieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik rob6t powinien:

- poinformowac¢ pracownikow o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac,
czynnosci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac prowadzonych
na wysokosci powyzej 1,5 m),

- zobowiaza¢ pracownikow do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- sprawdzi¢, czy prawidtowo zostaty zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

- prace na wysokos$ci w czasie montazu elementéw konstrukcyjnych $cian i dachu,

- roboty wykonczeniowe: zachowac nalezy warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot
wykonczeniowych z zachowaniem warunkow BHP z uwzglednieniem:

- kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych,

- prac prowadzonych z uzyciem materiatow tatwopalnych i trujacych (farby, kleje,
rozpuszczalniki, materiaty izolacyjne),

- prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie

natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spelnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

- posiada¢ wazne badania lekarskie,

- posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy,

- by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy,

- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.
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W przypadku prowadzenia robdt szczegoélnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow, przypominajacy zagrozenia i warunki

bezpieczenstwa pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac nastepujace srodki techniczne:
a) prawidlowo funkcjonujace urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania
skutecznosci zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne,
b) urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

wskazniki przeciazen, wylaczniki krancowe,

wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

wskazniki przegrzania urzadzenia, wylaczniki termiczne.
¢) urzadzenia sterownicze:

dostepnos¢ 1 ergonomia urzadzen,

samoczynna regulacja bezpiecznych warunkéw pracy, bez mozliwosci przypadkowe;j

ich zmiany.

Ja

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac¢ nastepujace srodki organizacyjne:

- ustalenie prawidlowej technologii wykonywania robdt wynikajacej z dokumentacji
projektowej

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej,

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne
uprawnienia i badania pracownikow,

- wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie
maszyny i urzadzenia, i optymalny dobor i podziat na grupy pracownikow,

- zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy).

PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy kierowac sie:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401,

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
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PROJEKT REMONTU BUDYNKU PRZY ULICY NAD TORAMI 10 WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI CO. Z SIECI MIEJSKIEJ PEC ORAZ ADAPTACJA
POMIESZCZENIA WYMIENNIKA; 44-100 GLIWICE dz. nr 688 OBREB: KEODNICA
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.
3. PN-69/B-10260 Izolacje
4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe
wykonywane na budowie.

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Opracowal:

mgr inz. arch. Piotr Ludwig
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PROJEKT REMONTU BUDYNKU PRZY ULICY NAD TORAMI 10 WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI CO. Z SIECI MIEJSKIEJ PEC ORAZ ADAPTACJA
POMIESZCZENIA WYMIENNIKA; 44-100 GLIWICE dz. nr 688 OBREB: Kt ODNICA

II. ZALACZNIKI:
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY REMONTU | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU, REMONTU tAZIENEK, WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH,
ORAZ BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY ULICY GLOGOWSKIEJ 9 W GLIWICACH

IHII DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.
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IV. CZESC RYSUNKOWA:
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