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WEWNETRZNA OPASKA
WYTYCZNE DO WYKONANIA NAPRAMY SPEKAN MURGW _ucz_u>_<_m2._.n_w<<> NA WZMOCNIENIE
w q\v\wﬁ_aé&: warstwach zaprawy wycit s czeliny w wymaganych odstepach i na okreslong gfgbokose. SCIAN PIWNICY
yScié szczeliny przy pomocy odkurzacpa i spryskat wodg.
3. Do iny wprowadzit zaprawg i or_,ouosa 0 grubosci ox 10 mm.
m ﬁ epnq warstwe zaprawy nmsmzszm_ _uoﬁwm_atazn ok. 10 mm w celu pbiniejszego uzupefnienio wypetnienia
mwo&w\ spoinach obiektu. .\I.\H.lll”.u —
T
=
' zbrojenie / powigzani m =
b. Pr | scany 2016 co 20cm S[2
M ﬂoﬁuwg_,mﬂss %Lﬂawvﬂ_. noroze budynku pret powinien by¢ prowadzony min 100mm mv,
N Meﬁ_uﬁwwuxw peknigcio w odleglosci Nw%ﬂ_s od otworu pret powinien by¢ zagigly i zamocowany w osciezu porkon psadeh i ey plen S.W
KTOWY . .
Oﬁ_m ONZ>ONmZ PROJEKTO e _oﬁmonmw,mlmaa. s.v\_aqgm e w.s_, nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 A | X .\u b
gﬁz&xoé&; - CEGLA PELNA w ﬁ«”ﬂw«ﬂ“ﬂmm ”“ ”M_:wc_um_amn_Hm_us_ac_ﬁ_:mﬂﬂxz ) 1 U._\
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WYTYCZNE DO WYKONANIA NAPRAWY SPEKAN MUROW

1. W poziomych warstwach zaprawy wyciqe szezeliny w wymoganych odstepach i na okresiong glebokose.

2. Wyczyscie szczeling przy pomocy odkurzacza i spryskaé wodg.

3. Do kofica szczeliny wprowadzié zoprawe tiksokropowq o grubogei ok, 10 mm.

4. Wepchnqt prgt 96-8mm w zaprawg w celu uzyskania rwne]j otuliny.

5. Wprowadzi¢ nastepnq worstwg zoprawy cementowej pozostawiojgc ok. 10 mm w cely pbiniejszego uzupelnienia wypetnienia

TA

spoiny 20prowq odpowiadajgeq zaprawie st j w pozostalych spoinach obiektu.
, 6. Wyrbwnot powierzchnig spoiny.
7. Zwilzat spoing co pewien cras.
OPIS OZNACZEN PROJEKTOWYCH 5. Uniplic wipencne stzeim otpoviediy zoprams
UWAGI.
KX Nalezy przyjmowat ponizsze zosady:
WO"ONO"A ZAMUROWANIA ~ CEGLA PELNA 0. Glebokost szczeliny 35 do 40 mm plus grubose tynku.

b. Pret co najmniej na dlugese 500 mm poza szczeling.
c. Pionowy rozstow pretow maksymalnie 450 mm (6 warstw cegly).

WYBURZENIA d. W przypadku pgkniecio w adlegtosci jszej niz 500 mm od naroza budynku prel powinien byt prowodzony min 100mm
wok6l naroza i zasto¢ zamocowany w przylegojacej Scianie.
SCHEMAT NAPRAWY _uﬂaz_mﬁ LOKALNYCH zcmoﬁ BUDYNKU m>2<m ﬂmmﬂ%: peknigcia w odleglosci mnigjszej niz 500 mm od otworu pret powinien by¢ zagiety i zomocowany w o$ciezu.
llllwmﬁmﬂmizm NADPROZE. PREFABRYKOWANE. WA SCIANE _| N —1 , | I._ 1. Srednica 6-Bmm, wykonane ze stali nierdzewne; klasy Grade 304 wg EN 1.4301
_ o _ 2, Wytrzymatose na scinanie — minimum kN
Ju 3. Wytrzymalosc na na rozeiqganie — min 10kN
ZABUDOWAC PROG 7 KATOWNIKA MOSIEZNEGO 40x40mm _ ~ i _ _uxx%ow,_smd,_\w
e R PROJE
(=]
~A_.u, | _ inwestor projektent nr _.maxag\mvoe.n_zo»o"
svoreer—re— PROJEKTOWANE  SCIANY DZMOWE Z PLYT G-K NA _3, ..... _ 7ARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH 1l mar inz. arch. Piotr LUDWIG N\m. cxx\.mc; . )
SSSSSSSTELAZU - STALOWYM WODOODPORNE Y e - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0. |M9r inz. ] architektoniczna do proj. bez ograniczen
_ __‘q.uu . _ — UL. WARSZAWSKA 35b apracowol
] | 50 50 | 44-102 GLWICE
PLYKi CERAMICZNE Z FUGA WODODPORNA KLADZIONE NA _ Ly # = — _ Jakub LUDWIG
FOLIl W PLYNE- PLYTKA min. 40x40cm, min. R—11 N A ¥ _ temat projektn, adres westye] projektont cz. konstr. m.%wm@mﬂ%v_mwﬁ 5
, _.muu 1 _ m ﬂ inz. Morek CZARNECKI konstr.~bud. do proj. bez ocEanNm;&
Hs_scs NAPRANA SPEKAN MURU SYSTEMOWA —NALEZY o _ PROJEKT REMONTU BUDYNKU PRZY ULICY NAD TORAMI [ranzs v foza s Tom
ZASTOSOWAC PEYEN SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA o e— ARCHITEKT 10 WRAZ Z WYKONANIEM INSTALAGII CO. Z SIECI ARCH-BUD 1:50 BT CZERWIEG 2022 |
|- u | PIOTR LUDWIG MIEJSKIEJ PEC ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA ; |
P SCIANA DZIALOWA DO ROZBIORKI | PRZEMUROWANIA Z _— e = — = — — H . WIMIENNIKA, rysunsk nr_rysunka
[P . . UL. DASZYNSKIEGO 163
.VOOOOOQ.A PUSTAKA CERAMICZNEGO 11,5CM, TYNKOWANA min. 50 _. min. 50 k 42-100 GLIWIOE
=Ll OBUSTRONNIE TYNKIEM WEW. GLADKIM A fart o DZ. NR 688 OBREB: KLODNICA WNC.—. v>m._-mxc - m._|>z vxo.._m_A._-OS\ UM
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<C WYTYCZNE DO WYKONANIA NAPRAWY SPEKAN MURG
m 1. W poziomych warstwach zaprawy wycige liny w wymaganych odstgpach i na ckreslong glebokosc.
2. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodq.
3. Do konca szczefiny wprowadzi¢ zaprawg tiksokropowq o grubosci ok. 10 mm.
4. Wepchnqt pret 96-8mm w zaprawg w celu uzyskania réwnej otuliny.
5. Wprowadzi¢ nastepnq worstwe zaprawy cementowej pozostawiojge ok, 10 mm w celu pbzniejszeqo uzupelnienia wypetnienia
spoiny zaprawg odpowiadajqeq zaprawie stosowanej w pozostalych spoinach obiektu.
) 6. Wyrbwna¢ powiarzchnig spoiny.
7. Zwilzat spoing co pewien czas.
O_U_m ONZ>ONmZ _umOLm—A._.O<<<OI 8. Uzupeini¢ wypelnienie szezefiny odpowiedniq zoprawq,
UWAG
R X Nalezy przyjmowat ponizsze zasady:
"M"“"QOA ZAMUROWANIA ~ CEGLA PELNA a. Glghokost szczeliny 35 do 40 mm plus grubose lynku,
S b. Pret co najmniej no diugos¢ 500 mm poza szezeling.
¢. Pionowy rozstow pretéw maksymalnie 450 mm (8 warstw cegly).
WYBURZENIA d. W przypadku peknigcio w odleglosci mniejszej niz 500 mm od noroza budynku prel powinien byt prowadzony min 100mm
wok6l naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajqcej Scianie.
SCHEMAT NAPRAWY g_mo _.QA>_.¢<Q._ :cwoi BUDYNKU m» _,,_‘m ﬂmmﬂar: pekniecia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret powinien byt zagigty i zomocowany w osciezu,
llllmwﬂwﬂ%%m NADPROZE. PREFASRTKOHANE WA SCIANIE _l. N , ‘I == |_ 1. Srednico 6-8mm, wykonane ze stoli nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301
_ o T _ 2, Wylrzymatosc na Scinonie ~ minimum 6kN
.«_u 3. Wylrzymalosc na na rozcigganie ~ min 10kN
ZABUDOWAC PROG Z KATOWNIKA MOSIEZNEGQ 40xd0mm | e ; | | PRACOWNIA
_O.ﬂ e _ PROJEKTOWA
M i .

i rojektant nr_uprawnien/spacialnase: Ipis
memmeeree PROJEKTOWANE  SCIANY DZILOWE Z PLYT G-K NA [ R R T "R JARZAD BUDYNKON MESSKICH Areps. i 2/SLOKK/2014 . xﬁ.\fl\
S STELAZU STALOWYM WODOODPORNE R 0 ! TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP, Z 0.0, ™97 2. orch. Piotr LUDWIG | architektoniczno do proj. bez ograniczen

| &8 _. 50 50 _ | e UL. WARSZAWSKA 35b opracowaf podpis
_H__ia CERAMICZNE Z FUGA WODODPORNA KLADZIONE NA _ 28 } 3 I | 44-102 GUWICE Jakub LUDWIG
FOLI W PLYNIE- PLYTKA min. 40x40cm, min. R-11 | o~ : temat projektu, adras inwestycji projektant cz. konstr. r_ uprawnien /spacjalnose: %&1
SLK/2866/PWOK /09
) B | m —\.ﬁ inz. Morek CZARNECKI _aa“,.xza.\s _u,“_.. bez ogroniczen m\\N\\\\
HWW%WM\O’E_MW_“_w\%mzmmm%mzzz.“_mﬂﬂ_mw% _mumubomlz—m_p_.mﬁ 7\_u u _ PROJEKT REMONTU BUDYNKU PRZY ULICY NAD TORAMI [branze skala faza data tom
N A— ARCRITEKT 10 WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI CO. Z SIEC! ~ .
— W | PIOTR LUDWIG MIEISKIE) PEC ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENW | ARCH-BUD 150 £T_ |CTERWEC 2022 _
] SCIANA DZIALOWA DO DEMONTAZU | PRZEMUROWANIA 7 — e —— — — —t — — i 3 WYMIENNIKA, rysunek nr-rysunku
[EC5CSCS PUSTAKA CERAMCZNEGD 11,5CH, TYNKOWANA | min.50 | min 50 % st ohe e
S22 0BUSTRONNIE TYNKIEM WEW. GLADKiM : ' Sartaracomiadorooom DZ. NR 688 OBRES: KLODNICA RZUT I PIETRA - STAN PROJEKTOW. |  P3
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< WYTYCZNE DO WYKONANIA NAPRAWY SPEKAN MUROW

1. W poziomych worstwach zaprawy wycige szczeling w wymaganych odstepach i na okreslonq gigbokose.

T 2. Wyczyscie szczeling przy pomocy odkurzacza i spryska¢ wodq.
3. Do kofica szczeliny wprowadzic zaprawe tiksokropowq o grubosci ok. 10 mm.

N 4. Wepchnqt pret 96-8mm w zoprawg w celu uzyskania réwnej otuliny.
O_U_m ONZ>ONmZ T_NO,__mX._.O<<<OI 5. Wprowadzit nastepnq warstwe zaprawy cementowe; pozostawiojgc ok. 10 mm w celu pbzniejszeqo uzupetnienia wypelnienia
spoiny zaprawq odpowiadajqcq zaprawie stosowanej w pozostalych spoinach obiektu,
6. Wyrbwnoé powierzchnig spoiny.
7. Zwilzat spoing co pewien czos.
8. Uzupelnic wypetnienie szczeliny odpowiedniq zoprawg,
UWAG!.
Nolezy przyjmowat ponizsze zosady:
0. Glebokost szczeliny 35 do 40 mm plus grubost tynku.
b. Pret co najmniej na dtugose 500 mm poza szczeling,

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE PLTAMI WELNY MINERALNEJ ¢. Pianowy rozstaw pretow maksymalnie 450 mm 8 warstw cegly).
Ewﬁﬂwﬁﬁoﬁ SIATKA ZATOPIONA W KLEJU - 2X d. W przypadku peknigcio w odlegosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku pret powinien by¢ prowadzony min 100mm
POMALOWAC FARBA SILIKATOWA — 2X wok6! naroza i zosto¢ zamocawany w przylegajcej Scianie.
SCHEMAT NAPRAWY _umxz.mo LOKALNYCH zcxoi BUDYNKU m>z<m ﬂmmﬂn%c peknigeia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od otworu pret powinien bye zagigty i 2amocowany w oSciezu.
llllwwm._nwﬂm_fzm WPRRUZE PREFASRIHCINE A SCAE _I - ’1 , gl 1. Srednica 6-8mm, wykonane ze stoli nierdzewnej Klasy Grade 304 wg EN 1.4301
ol : 2, Wytrzymalosc na scinanie — minimum 8kN
_ 7 + _ 3. Wytrzymatosc na na rozciqganie — min 10kN
———— ZABUDOWAC PRGG Z KATOWNIKA MOSIEZNEGO 40x40mm _ 12u _ PRACOWNIA
e T P | PROJEKTOWA
) _,\_u c Inwestor projektant nr_uprawnisn/specjalnose: jis
HSXE; NAPRAWA SPEKAN MURU SYSTEMOWA —NALEZY I | ZARZAD BUDYNKOW MIELSKICH 1 mar inz. orch. Piotr Lupwic | 2/ SLOKK/2014 .
ZASTOSOWAC PELEN SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA S | P TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0. | M9 nz- . do proj. bez ogroniczef
I = _.I 50 50 _r | _ - UL. WARSZAWSKA 35b opracowat podpis \
; 4 E
cvmermers PROJEKTOWANE SCIANY OZWLOWE 2 PLYT G-K NA | IO I " Ao a1t Jakub LUDWIG
STELAZU STALOWYM WODOODPORNE iy A it : 6 temat projektu, adres inwestycji projektont cz. konstr. m__‘. &“mnmmm%v“ﬁmw_m%n mu
NA _m _ m 1 inz. Marek CZARNECK! konstr.~bud. do proj. bez ogroniczen | 7 _—"
D_mg_ nmum;,“_nmzm_u fﬁg .sowwcnmx% _A.;cw_o?m _Lu _ PROJEKT REMONTU BUDYNKU PRZY ULICY NAD TORAMI [bronzo SKalo foza ato Tom
LI W PLYNE= PLYTKA min. 40x40cm, min. R- o~ A— ARCHITEKT 10 WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJ CO. 2 SIECI A_BD - = . _
L ~ W | PIOTR LUDWIG MIEJSKIES PEC ORAZ ADAPTACJA POMIESZCZENIA :
[05C000] LOKALNA NAPRAWA SPEKAN MURU SYSTEMOWA ~NAELZY — —v— _.| - |wo| _ - |mmul ﬂ UL, DASZYRSKIEGD 193 WYMIENNIKA. ysunek e rysunku
E min,
OCOYTASTOSOWAC PELEN SYSTEM JEDNEGOD PRODUCENTA J—min } + ub.ao m_._<<_mm__ DZ. NR 688 OBREB: KLODNICA RZUT PODD. ASZA - STAN PROJEKTOW P4
663 776 456




wymiana pokrycia dachowego wg
opisu warstw D2 i D3 (rys.P6) T
DACHOWKA KARPIOWKA — <L
— KRYCIE W KORONKE

wymiana rynien oraz rur spustowych
blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym
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W. LAZIENKI M4 — | PIETRO <IN
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| ¥ W. KUCHNI M3 - NPIETRO
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ontaz nowych faw komintrskich
montowanie za pomocg srub\mocujqcych
do konstrukeji dachu
3¢
o
[a»]

L S813 \

montaz drabinek przeciwsniegowych 15cm

PRETY WZOLUZNE | POPRZECINE JEEROWANE @ Bmm -
PRZEKROJ B-B PRZEXRGJ B-B kolor dachéwki
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
CZAPA ZBROJONA NA IZOLACH Z PAPY
SO S e PAPA <
2 o m
KX OPUSZCZENIE CZAPY O OKOLO 1-15cm
i WYLOT BOCZNY ZABEZPIECZYC SIATK
OCYNKOWANA
i = ,.—
o Ee=— . e I
g ’___I T /__I
v v
J FRAGMENT PRZEZNACZONY ZAKRES PRZEMUROWANIA KOMINA —
DO ROZBIORKI CEGtA KLINKIEROWA PELNA PRACOWNIA
PROJEKTOWA ) -
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= Murowane glowice kolumnowe, w ktérych byl komin dymowy 2 gbrnym wylotem nalezy przemurowac w gbrnej jego czesci. W pierwszej kalejnosci TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0. o) 910 .

A === UL. WARSZAWSKA 35b copracowot podpis
nalezy rozebra¢ czapg z okolo 4 warstwami cegiet od gory. 44-102 GLIWICE
~ Wykonanie warstwy zbrojnej. Gotowq zaprawg rozprowadzaé na powierzehni komina worstwq grubosei 2-3mm za pomocq gladkiej stolowej pacy. Ne Jakub LUDWIG
Swiezq zaprawg noklada¢ sialke z wibkna szkloneqo (z zachowoniem zoktadéw 10cm), a nastepnie nanosi¢ drugq warstwe zaprawy grubosci t-2mm i temot projeklu, odres inwestyci projektant cz. konstr. nr_uprownien,/specjalnose: %ﬁa\
réwno zagladzat powierzchnie, tak by sictea przestata by¢ widoczna. m ﬂ e Worsh CoRikio SLK /28686 /PWO! \.om ) m \ﬂ\ -
- Czope praykrywajacq komin wykonot ze zbrojomego betoru C16/20 w deskowoniu. Beton do  wykonarin czapy powinien zawiero¢ dodotek in2. Mare konstr.—bud. do proj. bez ograniczen ]
uszczelnigjgey, kidry paprawia mrozoodpornost. Czapa powinna wystawot ok.5-Bcm poza obrys komina i powinna mie przy krawgdzi okapnik. Czapy PROJEKT REMONTU BUDYNKU PRZY ULICY NAD TORAMI |branza skalo foza data tom
uktodac na worstwie poslizgowej 2 papy asfaltowej. Dodatkowo powierzchnig czapy zabezpieczyt poprzez dwukrotne naniesienie emulsji bitumicznej. :.ﬂ WRAZ Nm%x%mﬁz_mu %ﬂwm»ﬂﬂwgm%ﬂm%ﬁm_ ARCH—BUD 1:50 PT CZERWIEC 2022 |
= WykonaC wyprawg 2 tynku sifikonowego po uprzednim zagruntowaniu farbq gruntujgca, PIOTR LUDWIG MIEJSKIES 3z_mzz_§._ o e
UWAGA: PODCZAS PRAC SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY OBROBEK BLACHARSKICH NA STYKU Z POLACIA DACHOWA, UL DASZYNSKIEGO 183 " rysunek
~ Po 2akoficzeniu prac dokona¢ odbiory keminiarskieqo 44-100 GLIWICE DZ. NR 688 OBREB: KLODNICA RZUTD ACHU - ST, AN PRO r_mx._.o<< P5
663 776 456
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WYMIANA POKRYCIA DASZKOW PAPOWYCH WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO — DACHGWKA KARPIGWKA

_/DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNAC) POLAC DACHOWA NAD POM. NIEOGRZEWANYMI 4\.._,l 12.77
PAPA NAWIERZCHNIOWA DACHOWKA KARPIOWKA — KRYCIE W KORONKE T P
PAPA PODKLADOWA LATA
2x PAPA TERMOZGREZEWALNA KONTRLATA T przemurowac¢ istniejgce czapy kominowe, wykona¢ wyloty
ISTNEJACE DESKOWANIE — ZAMPREGNOWAC | UZUPEINIC | FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA O GRAMATURZE MIN.160g/m2 boczne, catose NoUmNEmONv\o nowg czapg cmﬁo:osa aem,
WELNA MIN. POM. ISTNIEJACYM! KROKWIAMI 16cm ISTNIEUACA KROKIEW - ZAIMPREGNOWAG ] Zbr o_.o:o mE:B pr Zeciwkurczowo
ELNA MINERALNA 6cm lambda=0,31 W/m2#K |
FOLIA PAROIZOLACYUNA 20LTA 31
PLYTA G-K NA STELAZU STALOWYM | DOCEPLENIE STROPU OSTATNIES KONGYGRAC
T DESKOWANIE — ZAMPREGNOWAG | UZUPELIC 4
WYMIANA POKRYCIA DACHONEGO ~ DACHOWKA KARPIGHIA FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA O GRAMATURZE MIN.160g/m2 B
DOCIEPLENE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI STELAZ DREWNIANY 5xBer/ WELNA MINERALNA 6cm 7=0,31 W/m2#
DACHOWKA KARPIOWKA — KRYCIE W KORONKE |4 BELKA STROPOWA — ZAMPREGNOWAC/ WELNA MINERALNA 14cm
LATA | [Foun PAROIZOLACYINA 2017
KONTRLATA PLYTA G-K NA STELAZU STALOWYM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA O GRAMATURZE MIN.160g/m2 b
WELNA MIN. POM. ISTNIEJACYMI KROKWIAMI 16cm

WELNA MIN. 6em ?=0,31 W/m2*K/ STELAZ SYS. 7,5¢m
FOLIA PAROIZOLACYINA Z6LTA
PLYTA G-K NA STELAZU STALOWYM
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DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
WARSTWY PODLOGI
STROP ODCINKOWY -OCZYSCIC | ZAMPREGNOWAC STOPKI STALOWE _
WELNA MINERALNA 10cm lambda=0,31 W/m2*K (PLYTA)
7_>._.x> ZATOPIONA W KLEJU x2 + MALOWANIE FARBA SILIKATOWA x2
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oczyéci¢ betonowe schody i uzupetni¢ ubytki, na calej powierzchni piwnicy oczyszcic i uzupetni¢
wyrownujqc wysokos¢ stopni ubytki w istniejocej posadzce betonowe]
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