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CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

ST-01 PRACE REMONTOWE

ST-02 ROBOTY IZOLACYJNE - INIEKCJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH.
ST-03 PRACE MURARSKIE
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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogélne dot. prac remontowych w budynku przy ul. Nad
Torami 10 w Gliwicach.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres:

a) Organizacja robot

b) Wymagania og6lne dotyczace przeprowadzenia robot

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. MATERIALY

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny speiniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé, i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania roznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych rodzajéw robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzet winien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wywoz gruzu i pozostatosci z budowy odbywa¢ si¢ bedzie na odlegtos¢ do 10 km.

Przewiduje sie uzycie samochodu samowytadowczego o nosnosci 5 ton

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne warunki wykonania robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot, zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem, szczegbtowymi warunkami okreslonymi w
ogolnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robot dokonac komisyjnych
odbiorow.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJZJ), w ktorych przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakosci powinien zawierag:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezbe¢dne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci nie zostaly okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
Jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegdlnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogolne

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robot. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady Po zakoniczeniu kazdego rodzaju robot nalezy dokonywaé¢ komisyjnych odbioréw w celu
okreélenia jako§ci wykonanych robot. Z kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni
protokot zakonczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu
odbioru.

8.2. Odbiodr frontu robot

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robot wykonawca
powinien zapoznaé si¢ z terenem, na ktorym beda wykonywane roboty. Odbiér frontu robot powinien by¢
dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformufowanym
protokolem.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiorem czesciowym nalezy objaé czgs¢ obiektu lub robot stanowigca zamknigta catos¢é. Odbiorem
cze$ciowym powinny by¢ réwniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest obowiazany do wpisania w dzienniku
budowy terminu wykonania robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbidr koncowy:

Przy dokonywaniu odbioru koricowego, odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodnosé
wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysows, warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robot, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku
budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokotach odbioru czesciowego i koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze
powinien by¢ podany termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakoscei i
prawidtowoséci wykonanych robot. Sprawdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.
Protokét koficowy powinien zawieraé o§wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru
wraz z jej uzasadnieniem

8.5. Wymagane dokumenty.

Do odbioru wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

- dokumentacje projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,

- protokoty z odbioréw czesciowych,

- dokumenty potwierdzajace jakoé¢ zastosowanych materiatow (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczefistwa itp.),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,



- dziennik budowy i ksigzki obmiardw,

8.5. Odbioér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sig
w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.6. Ocena wynik6w badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementéw lub robot budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uznaé je za
prawidlowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badafi da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub czgs¢
robot uznaé za nie odpowiadajaca wymaganiom.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robot dokonujacy
odbioréw czesciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbior, ustala czy nalezy catkowicie lub czgsciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidiowe ich wykonanie, czy nalezy dokona¢
poprawek i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Wymagania ogodlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawcg za jednostk¢ obmiarowi ustalong
dla

danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe, bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Cena wykonania robot obejmuje:

- koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

- koszty wykonania robot objgtych zakresem zamowienia,

- koszty materialéw budowlanych,

- koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

- koszty transportu materialéw budowlanych,

- koszty transportu i skladowania materiatow rozbiérkowych,

- koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bgdg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT,



9.2. Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb min.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

- ustawienie, utrzymanie oraz usunigcie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i o§wietlenia
oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty lub dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podezas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogdlne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2004 r.).

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-02.01.01 ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod
fundamenty obiektéw kubaturowych w gruntach kategorii -V (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2003r.).

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogdlne.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst
jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogélne.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogdlne” (wyd. ,PROMOCIA” Sp. z oo. —
2004 1.).

- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z Dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu
1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.2. Roboty remontowe-budowlane

Roboty murarskie



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 9. Konstrukcje
i elementy murowe;

- PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Cze$é 1: Elementy murowe ceramiczne;

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Czesé¢ 2: Zaprawa murarska; PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych; PN-75/C-04630 Woda do celow
budowlanych. Wymagania i badania.; PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych -

Czesé 1:

Elementy murowe ceramiczne; PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng
powierzchnia stopek walcowane na gorgco

-- Tolerancje ksztaltu i wymiaréw; PN-EN 10056-1 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary; PN-EN 845- 2:2004

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -

- Czesc 2:

Nadproza

Roboty tynkarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 24.

Tynki.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
» Lynki” (wydanie ITB -2003 rok).

- Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych Kod 45410000 - Tynkowanie.
(OWEOB PROMOCIJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004).

10.3. Stolarka i slusarka budowlana

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka
budowlana i szklenie.

- PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania; BN-79/7150 Stolarka
budowlana. Pakowanie przechowanie i transport; PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 29.
Slusarskokowalskie elementy budowlane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

10.4. Roboty malarskie

- Roboty malarskie: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I,

rozdz. 27. Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi.



ST-01 PRACE REMONTOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru remontu p czgsci wspdlnych
w budynku przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna:

- Remont pomieszczen mieszkalnych — remont $cian, sufitéw i posadzek,

1.4.Nazwy i kody robot wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45112000-5 Roboty rozbiorkowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i cian

45442100-8 Roboty malarskie

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej ST-.00 ,,Wymagania ogolne”
2.1. Materialy do remontu klatki schodowej

a). Materialy do remontu $cian i sufitow

- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna wg PN/B-04500,

- gladZ gipsowa — sucha mieszanka maczki anhydrytowej, wypelniaczy wapiennych oraz dodatkéw
modyfikujgcych; Wytrzym. na zgin.: > 1,0 N/mm2; wytrzym. na scisk. > 2,0 N/mm?2; uziarnienie: odsiew na
sicie o boku oczka kwadratowego - 1500 pum - 0% ; spetnia wymagania PN-EN 13279-1,

- siatka Rabitza wg PN-EN 13658-1:2009.

b). Materialy do robot podlogowych.

- zaprawa niekurczliwa

- cegla petna wg PN-B-12050:1996, PN-EN 771-1,

- ptyty OSB NRO gr.12mm,

- wykladzina podtogowa heterogeniczna obicktowa -klasa uzytkowania 34/43: gr. calkowita min. 2.7 mm,
warstwa uzytkowa min. 0.7mm, reakcja na ogien Bfl

-s1, zachowanie antystatyczne <2,0kV;

odporno$¢ na poslizg <0,3 (wg PN-EN13893), rezystancja elektryczna <1,0x109 Q; grupa $cieralnosei T,

odpornos¢ barwy na $wiatto sztuczne min. 6 (wg PN-EN 105 B02); zabezpieczona poliuretanem,



- listwy drewniane 2x8 cm, widoczne géme naroze wyoblone,

- katowniki schodowe - aluminiowe, anodowane 35x35 cm, ryflowane,

- listwy cokolikowe 2x8 cm (widoczne géme naroze wyoblone),

d). Materialy do robot malarskich

- farba lateksowa,

- emalia do stali.

e). Stolarka drzwiowa — wykonczona fabrycznie; drzwi drewniane ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy
drewniane z wypelnieniem stabilizujacym oraz ptyta HDF z okleing drewnopodobna (folia CPL); szklo
mleczne bezpieczne

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,, Wymagania ogolne”
Przewiduje zastosowanie sprzetu recznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano Specyfikacji technicznej ST-00 »Wymagania ogolne”
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego Srodka transportowego:

a) samochod dostawczy do 0.9 t

b) samochéd skrzyniowy — do transportu materiatu rozbiérkowego

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-00 ,, Wymagania ogolne”

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.
W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48,
poz.401.0).

Roboty betoniarskie wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
~ montazowych tom I, rozdz. 5. Rusztowania i deskowania; rozdz. 6. Mieszanki betonowe i betony; rozdz. 7.
Zbrojenie konstrukeji budowlanych; Monolityczne konstrukcje zelbetowe; zgodnie z ogdlna specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych Kod 45262300 — Betonowanie. Zbrojenie (OWEOB
PROMOCIJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004),

Roboty murarskie wykonywa¢é zgodnie z PN-B-10020.

Roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czg$¢ B — Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki” (wydanie ITB -2003 rok), oraz ,,PN-70/B-10100 Tynki
zwykle.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”

Roboty zwigzane ze stolarka budowlang wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka budowlana i szklenie oraz z PN-88/B-
100085.

Roboty obejmujg dostawe stolarki budowlanej, przygotowanie oéciezy, osadzenie, wbudowanie oscieznic
drzwi w murze, osadzenie stolarki drzwiowej. Przed wykonaniem wymiary stolarki nalezy sprawdzi¢ na

budowie.



Roboty podtogowe i posadzkowe wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom 1, rozdz. 25. Podlogi i posadzki.

Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom L, rozdz. 27. Malowanie wewnetrzne
i zewngtrzne.

b). Posadzki (pomieszczenia kuchenne)

Wyktadzing PVC usunaé, do istniejacych desek zamocowaé plyty OSB NRO grub.12mm i ulozy¢ nowa
wykladzing PVC heterogeniczna obiektows ( klasa uzytkowania 34/43), grub. min.2mm, warstwa $cieralna
min.0,7mm, zabezpieczona poliuretanem. Przy $cianach wykona¢ cokoliki z listew drewnianych 2x8cm
(widoczne gorne naroze wyoblone). Listwy pomalowa¢ emalia do drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,,Wymagania ogolne” 6.1. Roboty
murowe

Badania jakosci robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10020 oraz PN-B-10024

- kontrola jakosci materiatéw budowlanych,

- badanie jakosci muréw — sprawdzenie na podstawie ogledzin zgodnosci wykonania z zasadami wigzania,
sprawdzenie wymiaréw otworéw okiennych, pionowosci powierzchni i krawedzi, poziomo$ci warstw,
grubosci spoin i ich wypelnienia oraz zgodnodci uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej.

6.2. Roboty tynkarskie

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykoficzeniowe,
zeszyt |

., Tynki” (wydanie ITB -2003 r.).

Przed wykonaniem tynkow nalezy sprawdzi¢ rownos¢ i szorstkos¢ podioza.

- badanie tynkéw (sprawdzenic uksztattowania powierzchni, krawedzi przecigeia powierzchni oraz
przecinajacych si¢ plaszezyzn tynkéw, réwnosci powierzchni itp.,

- uksztattowanie powierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja,

- dopuszczalne odchylenie powierzehni od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na Im (ogolem w
pomieszczeniach nie wigcej niz 4 mm), a od poziomu 3 mm na 1 m,

- niedopuszczalne s3 nastepujace wady: wypryski i spgcznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w
zaprawie nie zgaszonych czastek wapna; peknigcia powierzchni tynkow, odstawanie, odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza,

- minimalna przyczepnos¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0.025 MPa

6.3. Roboty podlogowe i posadzkowe

Badania jakosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych tom I, rozdz. 25. Podlogi i posadzki.

Kontrola jako$ci powinno obejmowac:



- badanie materialow,

- badanie podloza

- badanie posadzki: sprawdzenie wygladu zewngtrznego (badanie nalezy wykonaé metoda wzrokowa),
sprawdzenie uksztattowania powierzchni posadzki — powierzchnia posadzki powinna byé rowna i pozioma;
dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nie powinny byé wieksze niz 2mm; sprawdzenie polaczenia
posadzki z podkladem — badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie;
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; spoiny miedzy plytkami
ceramicznymi powinny by¢ jednakowej szerokosci (1-2mm), spoiny te powinny by¢ wypelnione zaprawa do
spoinowania; sprawdzenie wykoriczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania listew podlogowych i
cokolow — badanie nalezy wykonaé wzrokowo.

6.4. Stolarka budowlana

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzaé: zgodno$é wymiaréw z
wymiarami elementéw murowych (oéciezy itp.) z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek; jakosé
materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostala wykonana; prawidtowo$é wykonania z uwzglednieniem
elementéw konstrukcyjnych (zgodno$é z. w.w. normg, wilgotno$é drewna, szczegdly konstrukcyjne,
rozmieszczenie oku¢, ich wielkodci i ilosci, oszklenie, pokrycie powlokami zabezpieczajgcymi i
malarskimi),; sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué; estetyke
wykonania,

Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki budowlanej nalezy zbadaé: prawidlowos$é osadzenia
ofcieznic (ustawienie do pionu i poziomu); luzy przy pasowaniu wbudowanych elementéw stolarki;
szezelnos¢ elementéw stolarki; estetyke wbudowanego elementu (nalezy zwrdcié uwage na ewentualne
uszkodzenia mechaniczne).

6.5. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne.

- badanie podloza (badanie karbonizowania tynku, sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali, sprawdzenie
wygladu powierzchni),

- badanie materialéw (sprawdzenie jakosci materialéw),

- badanie warstw gruntujacych (sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw, sprawdzenie
nasigkliwosci podktadu, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschnigcia, sprawdzenie przyczepnosci
podkiadu antykorozyjnego na elementach stalowych, sprawdzenie wygladu powierzchni),

- badanie powloki malarskiej (m.in. sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy,
sprawdzenie polysku oraz dla powlok zewnetrznych sprawdzenie odpornoéci na wycieranie, sprawdzenie
odpornosci na $cieranie, odpornosci na uderzenie, przyczepnosci),

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST- 00 ,,Wymagania ogélne”

7.1.Remont pomieszczen mieszkalnych



W m2 obmierza sie: odbicie tynkéw wewnetrznych, wykonanie nowych tynkéw, wykonanie gladzi
gipsowych, malowanie,wykonanie posadzek.

W m3 obmierza sig: wykucie otworéw w $cianach i uzupetnienie Scian.

W m obmierza sie: malowanie emalia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 ,»Wymagania ogdlne” 8.1.

a) Roboty tynkarskie

- odbiér podioza pod wykonanie tynkoéw wraz z wzmocnieniem siatka Rabitza,

- odbiér wykonanych tynkow i gladzi; tynki powinny by¢ badane wstepnie nie wezesniej niz po uplywie 7
dni,

- odbiér malowanych powierzchni.

b) Odbiér remontu podiog PVC

- odbiér materiatéw — przy ich dostawie,

- odbiér elementéw po usunigciu posadzek i utozenia podktadu z ptyt OSB,

- odbiér ulozenia posadzek na podtodze wraz z cokolikami.

d). Odbior zamontowania drzwi

- odbiér drzwi z o$cieznicami,

- odbiér po montazu.

¢). Sciany

- odbiér uzupeknionych tynk6w - nalezy przeprowadzié nie wezesniej niz po 2 dniach od ich wykonania,

- odbiér przygotowanej powierzchni pod malowanie,

- odbiér malowanych powierzchni.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikaciji ST-00 »Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogolne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogolne.

- Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogolne”(wyd. ,,PROMOCIJA” Sp. z 0.0. —
2004r)

- Instrukcje techniczne producentéw materiatéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z péZzniejszymi zmianami).



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.2 Roboty murarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 9. Konstrukcje i
elementy murowe;

- PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czesé 1: Elementy murowe ceramiczne; PN
EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 2: Zaprawa murarska; PN-85/B-04500 Zaprawy
budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych; PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych.
Wymagania i badania.; PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych - Czesé 1: Elementy
murowe ceramiczne; PN-EN 10056-1 Kagtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali
konstrukcyjne;j.

10.3. Roboty tynkarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, cz.4, rozdz.24: Tynki.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

- PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

10.4. Roboty podtogowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25. Podlogi i
posadzki.

- PN-78/B-89004 Materialy podiogowe z polichlorku winylu, wykladziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej, arkusze i plytki.

10.5. Stolarka budowlana

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka
budowlana i szklenie.

- PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- BN-79/7150 Stolarka budowlana. Pakowanie przechowanie i transport.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

10.6.Roboty malarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie
wewngtrzne i zewnetrzne.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.



ST-02. ROBOTY IZOLACYJNE - INIEKCJA

Roboty iniekcyjne (izolacyjne)

Kod CPV 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem izolacji poziomej $cian fundamentowych i piwnicznych metodg
iniekcji wysokociénieniowej wykonanych przy uzyciu preparatéw siloksanowych w zadaniu realizowanym
zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegélowa dotyczy nastgpujacych robot:

- wykonanie iniekcji ci$nieniowej w $cianach fundamentowych

Specyfikacja dotyczy wykonania czynnosci podstawowych i dodatkowych, majacych na celu wykonanie
bariery (przepony) przerywajacej podciaganie kapilarne w murach wykonanych cegly, murach mieszanych
oraz murach z innych elementéw drobnowymiarowych.Specyfikacja uwzglednia zastosowanie preparatu do
iniekeji zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przedmiotem ST jest okreslenie wymagah w zakresie rob6t przygotowawczych, wymagaf dotyczacych
wlasciwosci (parametréw) zastosowanych materiatow oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
w.w. robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogdlne”. Podloze — przegroda ($ciana,
mur), w ktérej ma by¢ wykonana iniekcja

Przepona pozioma (wtérna izolacja pozioma) — bariera powstata na skutek wprowadzenia w przegrodg
preparatu blokujacego (przerywajacego) podcigganie kapilarne.

Preparat iniekcyjny (iniekt) — preparat, ktory wprowadzany w przegrodg, na skutek swoich wiasciwosci
blokade przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie. Dziatanie iniektu moze polega¢ na hydrofobizacji Scianek
kapilar, na zwezeniu $rednicy kapilar lub na obu sposobach jednoczesnie.

Paker (koncéwka iniekcyjna) — urzadzenie mocowane w murze (W wywierconym otworze), pozwalajace na
wprowadzenie iniektu pod ci$nieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.

Wilgo¢ podciggana kapilarnie - zawilgocenie powstate na skutek kapilarnego transportu wilgoci przez mur

($ciane)



Wilgotno$¢ masowa materiatu [%] — stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materialu suchego
wyrazony w %.

Wilgotnos¢ sorpcyjna [%] — stosunek masy pary wodnej wchionigtej przez material z otoczenia, w
konkretnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych, do masy materiatu suchego, wyrazony w %.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogdblne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét i ich zgodno$é z dokumentacja przetargowa,
projektows, specyfikacjg techniczna.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00

“Warunki Ogdlne”.

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg specyfikacjs techniczna szczegdlowa wystepuja

Nizej wymienione materiaty podstawowe:

— preparat do wykonywania przepon poziomych

— szlam uszczelniajgcy

-zaprawa do wypetniania pustek

Szczegblowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacja przetargows, projektowa.

Wiasciwoscei produktu:

* silne dziatanie hydrofobizujace

* bardzo dobre zdolnosci do penetracji w przegrode

* do stosowania w murach grubych

* do stosowania w murach catkowicie przesiaknietych wilgocia (stopien przesigkniecia wilgocig < 95%)

* okreslony czas wigzania produktu (po ok. 24h powstaje bariera przerywajgca podciaganie

kapilarne)

Dane techniczne

Baza - siloksany

Rozpuszczalnik - brak

Kolor - niebieski

Posta¢ (konsystencja) - ciecz

Gestos¢ - ok. 0,96 kg/dm3

Rozcienczanie wodg - od 1:6 do 1:20, w zaleznosci od zawilgocenia muru

Czas zuzycia po rozcienczeniu wodg

—do 24 godzin, w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 65%

Zuzycie - zalezy od zawilgocenia muru, przecigtnie od 20 do 40 litréw mieszaniny na 1m2 rzutu poziomego
muru

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza)

- od +50C do +350C

Wiasciwoscei produktu:



« systemowa zaprawa do wypelniania nawiertéw, wykonywania wstepnej iniekcji wypelniajacej pustki, do
iniekcji rys w $cianach ceglanych i z kamieni naturalnych

« 0 wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanéw

+ 0 dobrej penetracji w rysy o szerokosci > 0,5mm

s uptynniona

« stabilna

* wigze bezskurczowo

Dane techniczne

Baza - cement, specjalne dodatki i selekcjonowane kruszywo

Kolor - szary

Ilo$¢ wody zarobowej - 35% (7 litréw na worek 20 kg)

Wydajnosé - z worka 20 kg zaprawy uzyskuje si¢ ok. 14 litrow gotowej zaprawy

Czas obrobki — ok. 60 minut, w temp. + 20 °C i przy wzglednej wilgotnosci powietrza 65%
Zuzycie - zalezy od stanu przegrody (pustki, rysy) i geometrii otworow

Temperatura aplikacji (powietrza i podioza)

- od +50C do +350C

2.3. - jednosktadnikowy, polimerowo-cementowy szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci
na siarczany.

Wiasciwosci:

« wodoszczelny do 1,5 bar

« moze by¢ stosowany przy negatywnym parciu wody (odrywajacym powloke od podloza)
« 0 wysokiej odpornosci na dziatanie siarczanow

« do zastosowanh wewnetrznych i zewnetrznych

+ 0 wysokiej przyczepnosci do podtoza

« do naktadania recznego lub natryskowego

Zastosowanie:

« do wykonywania zewngtrznej izolacji przeciwwilgociowe] i przeciwwodnej

« do wykonywania wannowej izolacji wewngtrznej pomieszczefi piwnic

» do wykonywania uszczelnien strefy cokotowe;

Parametry techniczne:

« proporcje mieszania — 25 kg sktadnika proszkowego : 4,5 litra wody

« czas obrébki — ok. 30 min w temp. +200C i przy 65% wilg. wzgl. powietrza

» temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) —min. 50 C

» przyczepno$¢ do podloza — ok. 1 MPa

» wytrzymalos¢ na $ciskanie — ok. 29 MPa

« kolejna warstwe naklada¢ nie wezesniej niz — po kilku godzinach od wykonania poprzedniej (zalezy od
warunkow cieplno-wilgotnos$ciowych)

» wykopy fundamentowe mozna zasypaé po 3 dniach od momentu wykonania



hydroizolacji (przy temp. +200C)

* zuzycie:

zuzycie materiatu w kg/m2

izolacja przy obciazeniu wodg nie wywierajaca cisnienia 3,6

2.4. Woda

Do prac zwiazanych z przygotowaniem podloza i materiatéw zarabianych woda stosowaé mozna wode
wodociagows, w przeciwnym wypadku woda musi speliaé wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

2.5. Przechowywanie materialow

Preparaty do iniekcji przechowywaé w oryginalnie zamknietych opakowaniach w suchym i chtodnym
miejscu. Chroni¢ przed mrozem. Zaprawe przechowywaé w oryginalnie zamknigtym worku w
suchym miejscu.

3. Sprzet

Wykonawca, do wykonywania prac iniekcyjnych powinien stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia

— do usunigcia zmurszatych i/lub niestabilnych wypraw tynkarskich (malarskich, itp.) — mlotki, mioty
pneumatyczne, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, itp.

— do wykonania nawiertéw — wiertarki i wiertnice (w miare mozliwoséci pracujace bezwstrzasowo), szablony
i przykladnice umozliwiajace utrzymanie stalego kata nachylenia, metréwka do ustalenia rozstawu i
glebokoscei otworéw, odkurzacz lub sprezarka powietrza do odpylenia otworéw

— do przygotowania preparatéw i zapraw - mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadlem
koszyczkowym, waga,

— do wykonania iniekeji ci$nieniowej — typowe pompy do iniekcji, do iniekcji z zastosowaniem preparatu
stosowac pompy typu airless lub tlokowe

4. Transport

Materialy do iniekcji pakowane w pojemniki, ktére z kolei s3 konfekcjonowane na paletach. Mozna je
przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego Ilub innymi. Srodek transportu
musi by¢ dostosowany do ilo$ci (wielkosci) tadunku. Podczas transportu materiat musi byé chroniony przed
mrozem i dtugotrwatym oddziatywaniem bezposrednio na opakowania promieni stonecznych.

Zaprawa do zasklepiania otworéw pakowana jest w worki, kidre z kolei s3 konfekcjonowane na paletach.
Mozna je przewozi¢ jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Srodek
transportu musi by¢ dostosowany do ilosci (wielkosci) fadunku.

Podczas transportu materiat musi by¢ chroniony przed zawilgoceniem.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, ulozonych na paletach nalezy prowadzié sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Zaleca sig korzystanie z dostgpnej na miejscu wody wodociagowej (pitne;j). Jezeli nie istnieje

mozliwos¢ poboru czystej wody na miejscu, nalezy ja dostarcza¢ w szczelnych i czystych

pojemnikach/cysternach.



Nie dopuszcza si¢ do stosowania wody skazonej/zanieczyszczonej chemicznie lub biologicznie.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Ogoblne zalecenia

Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapéw szeroko pojgtych prac renowacyjnych, w sktad ktorych,
poza w.w. pracami wchodzi wykonanie wtérnej izolacji pionowej elementow zaglebionych w gruncie, i oraz
wykonanie tynkéw renowacyjnych. Prace iniekcyjne muszg by¢ skoordynowane z pozostatymi pracami,
oznacza to, ze sposb wykonywania iniekcji jest ustalany indywidualnie, dla kazdego przypadku, dlatego
nalezy ja wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej robot renowacyjnych opracowanej dla
konkretnego budynku.

Podstawowym dziataniem jest pobranie probek muru celem ustalenia poziomu zawilgocenia i stopnia
zasolenia. Nalezy takze okresli¢ stan techniczny muru, ze szczegblnym zwroceniem uwagi na obecnos¢
pustek i rys.

Rzeczywiste zuzycie preparatow do iniekcji najlepiej okresla¢ na podstawie iniekcji wstepnych. Zabieg ten
pozwala takze na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

Podstawowym sposobem wykonywania iniekcji jest iniekcja ci$nieniowa. Wysokos¢ ci$nienia wynosi
zazwyczaj 5-10 bar, jednakze powinna by¢ dopasowana do parametrow wytrzymato$ciowych konkretnego
muru.

5.2. Wymagania dotyczace przygotowania muru do iniekeji

Miejsce (pas) wykonywania iniekcji okre$la dokumentacja techniczna . Pas muru w ktorym bedzie
wykonywania iniekcja nalezy odstoni¢ (usungé wyprawy tynkarskie, wymalowania), oczysci¢, luzne i/lub
zniszczone fragmenty muru usung oraz doszczelni¢ zaprawa.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t iniekcyjnych

Za minimalng temperature wykonywania prac iniekcyjnych (dotyczy to zaréwno powietrza i podtoza)
przyjmuje si¢ +5°C. Nie zaleca si¢ wykonywania prac w temperaturze powyzej +35°C.

Zaleca sig, aby prace byly wykonywane przez wykonawce posiadajacego doswiadczenie w wykonywaniu
takich prac.

Iniekcje wykonuje si¢ w obszarze wystepowania wilgoci podcigganej kapilarnie.

Bezwzglednie wymagana jest biezaca kontrola zuzycie materiatu iniekcyjnego.

Podczas prac wykonywanych w wykopach nalezy zadba¢ o zabezpieczenie wykopdéw lub skarp przed
obsunigciem sig.

5.4. Wykonanie iniekcji

5.4.1. Przygotowanie materialéw do iniekcji

Zgodnie z instrukcja producenta.

Uwaga: nie stosowaé zaprawy w temperaturze ponizej +50C. Materiatu, ktéry zaczyna wigzaé nie wolno
ponownie mieszaé, gdyz nie osiagnie on docelowej wytrzymalosci.

5.4.2. Wykonanie nawiertow



Nawierty wykonuje si¢ w miejscach wskazanych przez dokumentacje techniczng otwory wierci sie 10 - 25
cm ponad plyta posadzki. Rzad otworéw musi przecina¢ przynajmniej jedna spoing wsporcza (poziomg),
optymalne sg dwie.

Rozstaw otworéw przy iniekcji jednorzgdowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kat nachylenia 30° - 45°.
Kazdy otwér powinien koriczy¢ sie ok. 5 - 10 ¢cm przed licem muru.

Srednica otworéw przy iniekcji ci$nieniowej zalezy od zastosowanych pakeréw —zaleca si¢ 12 mm

Przy iniekcji dwurzedowej odlegltos¢ migdzy rzedami otworéw nie moze przekraczaé 8 cm.

Odlegtos¢ miedzy nawiertami w jednym rzgdzie nie moze przekraczaé 20 cm. Muszg one by¢ przesuniete o
potowe rozstawu w stosunku do sasiedniego rzedu.

Dla iniekcji dwustronnej glebokos¢ nawiertu wynosi 2/3 gruboéci muru. Po wywierceniu otwory nalezy
odpyli¢ przez odessanie lub przedmuchanie czystym

sprezonym powietrzem. Jezeli podczas wiercenia zostana wykryte pustki, nalezy wykonaé wstepng iniekcje
Z Zaprawy.

Motzliwe jest wykonanie iniekcji cisnieniowej przy poziomych nawicertach, nalezy je wéwczas wykonaé w
spoinach poziomych muru.

5.4.5. Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki

Otwor wypetni¢ zaprawa. Po 24 godzinach zaprawe rozwierci¢ zgodnie z p. 5.4.2 ci$nieniowa Alternatywnie
wykona¢ nowy otwér 4-5 cm powyzej i wykonaé w nim kompletna iniekcje.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Kontrola jakosci materialow.

Nalezy sprawdzi¢, czy materialy przeznaczone do wykonania iniekcji odpowiadaja zaleceniom dokumentacji
projektowej oraz czy ich parametry (podane na etykiecie lub w karcie technicznej) odpowiadaja
wymaganiom podanym w p.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowarl i ich szczelnosé) oraz sposéb przechowywania materiatéw (np.
przez sprawdzenie temperatury, zwlaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewtasciwego przechowywania),
—terminy przydatnosci podane na opakowaniach

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muru, oceni¢ go pod wzgledem wystepowania rys, spekan, kawern i
pustek. Nalezy sprawdzi¢ czy pas muru, w ktérym wykonywana bedzie izolacja jest prawidiowo odstoniety i
oczyszczony.

Przed rozpoczgciem iniekcji (dla iniekcji ciSnieniowej przed obsadzeniem pakeréw) konieczne jest
sprawdzenie przebiegu, rozstawu, glebokosci i liniowosci otwordw.

Sprawdzenie polega na poréwnaniu uktadu otworéw z zaleceniami dokumentacji technicznej i wymaganiami
podanymi w p. 5.4.2. Geometrig i rownoleglo$¢ otworéw mozna sprawdzié przez pomiar z zastosowaniem
calowki i pretéw zbrojeniowych Stopieri czystosci mozna sprawdzié przez przedmuchanie losowo

wybranych otwordw.



Nalezy skontrolowaé sposéb przygotowania materiatéw do wykonania iniekcji poprzez poréwnanie z
wymaganiami z p.5.4.1.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robdt sprawdzaé nalezy:

— czy spelnione s3 warunki wykonywania robét podane w p.5.1 i5.3.

— wyglad zewngtrzny materiatow

Kontrola zuzycia iniektu musi byé prowadzona na biezaco, nalezy zwraca¢ uwage na wszelkie nietypowe
sytuacje, takie jak zbyt mate lub zbyt wysokie zuzycie preparatu do iniekgji. Zbyt szybkie wnikanie ptynu
iniekcyjnego i/lub nagly spadek ciénienia na pakerze moze wskazywa¢ na obecnos¢ kawern i spekan w
murze.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru o obmiaru robot

Iniekcje oblicza si¢ w metrach biezacych zainiekowanej przegrody o konkretnej grubosci, zgodnie z
zasadami podanymi w Katalogu Naktadow Rzeczowych KNR K-36 Renowacja zabytkow, hydroizolacje 1
uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie (Koprin, 2008), rozdziat

2: Renowacja zabytkow z doktadnoscia do 0,1 mb.

8. Odbidr robot

8.1.0golne zasady odbioru robot podano w ST-00 “Warunki Ogélne” punkt 8.

8.2.Szczegdtowe zasady odbioru.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokofem i winien zawierac:

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Rozliczanie robdt i podstawa platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy
ptatnoéci podano w ST- 00 “Warunki Ogolne”, punkt 9.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy i wytyczne

— WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen

— WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik

— WTA Merkblatt 4-4-04 Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit

— PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i1 ocena

przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.



— PN-EN 1925:2001 Metody badafi kamienia naturalnego — Oznaczanie wspélczynnika nasiakliwosci
kapilarne;j.

— PN-EN 772-5:2002 Metody badari elementéw murowych — Czg$é 5: Okreslenie zawartosci aktywnych soli
rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych..

— PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Okreslanie wlasciwosci sorpcyjnych.

10.1. Ustawy, rozporzadzenia i obwieszczenia

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 07, poz. 2016 z pozn.
zmianami)

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.
84 z pdzn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagarl, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011)

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu

mandatéw udzielonych przez Komisj¢ Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw
(M. P. nr 32 22004 r. Nr 32, poz. 571)

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czesé C:

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt S: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgéci podziemnych
budynkow. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Roboty hydroizolacyjnej. Wtérne
izolacje przegréd w budynkach Wykonywane metoda iniekcji. Promocja 2006

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2010)

— KNR K-36 Renowacja zabytkéw, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MCBauchemie (Koprin, 2008)
— Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. wyd. 11,
(Dom Wydawniczy MEDIUM, 2009)



— Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie (Polcen, 2010)



ST-03 PRACE MURARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych z materiatléw ceramicznych zwigzanych z zamurowaniem otworéw, zamurowaniem wej$é do
przewodoéw kominowych, przemurowaniem glowic kominowych w budynku mieszk. przy ulicy Nad Torami 10

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetvch SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przemurowania gzymsu:

S 02.01 Murowane glowice kominowe w czeéci ponad dachem.
S 02.02 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych
S 02.03 Zamurowania otworéw kominowych

S 02.04 Uzupetienie fragmentéw tynkéw wewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja przetargowa,
SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wvroby ceramiczne
2.2.1. Cegla budowlana peina klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegla budowlana pelna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym

przez calg grubosé cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly — 10% cegiet
badanych.



Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta sie.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszezona z wysokoscei 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawatki; moZze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiel nie
spetiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 3 na?25 sprawdzanych cegiet

e 5 na40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1,7:5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,5:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:0,5:4,5



® Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

®  Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili ZuZycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.4.1. Piasek powinien speiaé¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

® nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziamisty.
2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne do tvnkéw zewnetrznvch

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot tynkowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wezeénie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zZuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport



Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci.

5. Wykonanie robé6t
Wymagania ogo6lne:

1. Podmurowanie ogniomuru oraz przy okapie nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego
wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskokow i otwordw.

2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosei. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

3. Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé
lub moczy¢ w wodzie.

4. Wneki i otwory wentylacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
5. Jednoczeénie z podmurowaniem przy okapie nalezy mocowaé uchwyty wsporcze do mocowania rynien i deski
okapowej. Uchwyty mocowaé co 60 cm-moga by¢ zastosowane profile peine o wymiarach od 20 mmx 20 mm

do 30 mmx 30 mm.

6. Tynki zewngtrzne do uzupelnienia zatarte na ostro /pod przyszta termomodernizacj¢ $cian/.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

e 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimaina — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypenione zaprawg. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach

na glebokosci 5-10 mm.

5.2. Ozélne zasadv wykonvwania tynkéw

1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
SUrowego.

2. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.



W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

3. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydia
lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzyé wodg.

5.3. Wvkonvwania tvnkéw tréjwarstwowyvch

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialv ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiardw i ksztaltu cegly,

e liczby szczerb i pekniec,

e odpornosci na uderzenia,

e przetomu ze zwréceniem szczeg6lnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy



W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchviki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszezalne odchylki [mm]
Rodzaj odchylek

mury spoinowane | mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na | metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
—na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
—na catej dlugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na | m dhugosci 1

— na calej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm

szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko§¢ +15, -10 +15,-10

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest — m’ lub m* muru o odpowiedniej grubosci.

Tloé¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbi6r robdt murowveh powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:



1. dokumentacja techniczna-jezeli wystepuje

2. zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
3. protokdly odbioru poszczegdlnych etap6w robot zanikajacych,

4. protokély odbioru materiatow i wyrobow,

5. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

6. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbiér podloza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dhuzszym czasie od

Jjego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmyé woda.

8.4. Odbidr tvnkéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

* poziomego —nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

*  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,

* trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
¢  dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy
® wykonanie $cian, narozy,
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

* uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane



PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komoérkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.



ST-04 OCIEPLENIE $CIANY STRYCHU I STROPU NAD PIWNICA METODA BEZSPOINOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t, prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. REMONT

BUDYNKU PRZY ULICY NAD TORAMI zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Przedmiarach
robdt.

Podstawg opracowania niniejszej SST s przepisy obowiazujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu docieplenia budynku
metoda bezspoinowa i obejmuja:

a) obrobki z blachy ocynkowanej w tym parapety z blachy powlekane;

b) docieplenie $cian plytami styropianowymi 15 cm.

c) docieplenie osciezy plytami styropianowymi 3 cm.

d) ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

€) rusztowania zewngtrzne rurowe o wys. do 12 m

f) wywoz gruzu na odleglosé 4 km

1.4. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — 45.000000-7 roboty remontowe

2. MATERIALY

Materialy zastosowane do termomodernizacji budynku powinny posiadaé nastepujace cechy :

- wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia - NRO

- zastosowane materiaty nie mogg wydziela¢ substancji toksycznych, réwniez w przypadku pozaru

- niski wspdtczynnik przewodzenia ciepta

- gwarantowana jako$¢ stosowanych materialow

- zgodnos¢ wszystkich elementdéw systemu

- mata wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

- duza trwatos¢ ocieplenia i odpornosé na starzenie, korozje chemiczng i biologiczna

- zawartos¢ wylgcznie wodorozcienficzalnych zapraw i powlok gruntujacych i posrednich

- neutralny wplyw na srodowisko naturalne

Do docieplenia Scian metoda lekkg- mokra nalezy zastosowaé kompletny system termoizolacyjny, nie nalezy
mieszaé poszczegllnych sktadnikéw z réznych systeméw. Wybrany system powinien posiada¢ odpowiednia

aprobate techniczna dopuszczajacg do stosowania w budownictwie zamieszkania zbiorowego wraz z
certyfikatem potwierdzajacym zgodno$¢ z tg aprobata. Aprobata powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:



2.1, Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnoéei i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe M-15 gr. 5 cm, samogasnace,
o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian i wetng o odpowiednie; gestosci, zwartej
strukturze i wytrzymato$ci na rozciaganie min. 8 N/m2, odpornosci na temperaturg co najmniej 700 C po
sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesigcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze
+200 C i wilgotnosci powietrza 65%. Wymiary pltyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie
wiekszymi niz +2 mm, a grubos¢ 80 mm. Odchytki grubosci plyt styropianu nie powinny przekraczac £1,5
mm. Wytrzymalosé ptyt styropianowych na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni nie moze by¢
mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sig stosowanie plyt z zaktadem tj. frezowane (na tzw. ,»pioro i wpust”).
Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng masg bez
pustych miejsc. Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i skladowanie

Spos6b transportu i sktadowania plyt styropianowych musi wykluczyé mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowa¢ powstawanie mostkoéw termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojgca z wldékna szklanego

Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowa¢ siatke
odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sila zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm
wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5em.

2.4. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne.
Nalezy stosowaé podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajgcy odpowiednia Aprobatg
Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Pafistwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i skladowanie

Podkiad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszeza, rozeienczaé ani faczyé z
innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawiaé otwartych napoczetych pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny



Hydrofobowy, przepuszczajacy parg¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Nalezy stosowa¢ tynk z tego samego systemu co w/w materialy, posiadajacy odpowiednia Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczaé, rozcieficzaé ani
laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniajace

Elementami uzupemiajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe
z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny byé stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokoéci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢é uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- Srodek transportowy

- samocho6d samowyladowezy do 5 t

- Zuraw okienny przenoény 0,15 t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne™.
Warunki transportu materiatéw sg okreslone:

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1.,

— dla plyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podkladu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.

Dla pozostatych materiatéw nie okresla si¢ warunkéw transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie plyt
1) Przygotowanie podloza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnosé istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podioza. Przed przystapieniem do
zakladania plyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ obrébki blacharskie, zamocowane zbyt blisko
powierzchni §ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyty) powierzchni murow, tynkow i
betonéw. Nalezy sprawdzié przyczepnosé istniejacych tynkéw i powlok malarskich. ,,Gtuche” tynki trzeba
odkué. Ubytki i nieréwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypelni¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia,
resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do
podtoza nalezy usunaé catkowicie, np. za pomocg myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury,
odpowiednio mocne tynki i powloki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ wodg pod cisnieniem i
pozostawic do catkowitego wyschnigcia. Stare podloza nalezy zagruntowa¢ preparatem i pozostawi¢ do
wyschniecia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawg nalezy naktadac kielnia po
obwodzie plyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢
plyte do $ciany i docisna¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidiowo natozona zaprawa, po doci$nieciu plyty,
pokrywa minimum 40 % jej powierzchni.

W przypadku réwnych, gladkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby
10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac¢ scisle jedna przy drugiej, w jedne) plaszezyznie, z
zachowaniem mijankowego ukladu stykéw pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), plyty
mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami
mechanicznymi. 110§¢ tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m2.

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sig natozy¢ podwdjng warstwyg siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ facznikéw nalezy zwigkszy¢ do
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki. Wszystkie wypukle naroza otwor6w i budynku wzmacniaé
specjalnymi katownikami z siatkg lub dodatkowymi katownikami aluminiowymi. Naktadanie nastgpnych
warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecigtnych warunkach
temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywa¢ sig¢ po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywac
woda, a stwardniate mozna usuwa¢ tylko mechanicznie. Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich
rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w
substancji budynku, powstale podczas robét oraz demontazu rusztowar.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody wsypywa¢ sucha masg i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe nalezy rozprowadzac na

powierzchni plyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za pomocg gladkiej, stalowej pacy. Na $wiezg
zaprawg nakladaé siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zakladéw min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢



drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagladza¢ powierzchnig, tak by siatka przestala by¢
widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, stwardniate mozna usunaé tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podloza, ktére maja by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: tluszczy, bituméw, pytow itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymalosci trzeba
usung(. Istniejgce powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobaé i zmyé woda. Nie uzywac
rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé farby. Nie stosowaé watkéw malarskich. F arbe nalezy
nakiada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzgdzia i zachlapania mozna my¢é woda.
5) Tynk mineralny, ciagniony, bialy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno
2,5 mm, zacierany paca, uzyskuje fakturg ,,baranka”. Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach
ociepleni budynkéw metoda lekka mokra, z zastosowaniem plyt styropianowych lub fasadowych plyt z welny
mineralnej.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé rdzewiejacych
pojemnikow i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba
dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywa¢ jednakowa,
konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody. Tynk
réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy
tynk nie klei si¢ juz do narz¢dzia, ptasko trzymang packa plastikows nalezy nadaé mu fakture. W zaleznos$ci
od kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w
tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda. Prace na jednej plaszczyznie nalezy wykonywaé bez przerw.
Narzgdzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usungé
mechanicznie.

6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do
malowania elewacji oraz wnetrz (§cian i sufitéw). Mozna nia pokrywa¢ podioza mineralne (beton, tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktdre nie byty wezesniej malowane. Na skutek reakcji
chemicznej farba trwale fgczy si¢ z podiozem. Szczegélnie zalecana jest do malowania nowych tynkow,
poniewaz umozliwia szybkie przystapienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku
zniszczy powloke malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wehodzace w sklad systeméw
ocieplen budynkéw. Ze wzgledu na niepalnosé i bardzo dobra paroprzepuszezalno$é zaleca sie stosowaé w
przypadku systemu, w ktérym materiatem izolacyjnym sa ptyty welny mineralnej.

Nagrzewanie sig elewacji wywoluje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powinny byé stosowane
tylko na malych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych. Farba moze byé stosowana na
mocnych, no$nych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnosé (takich jak tluszeze,
bitumy, pyly) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),

- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne, mineralne
powloki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podioza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).



Dokladnie wymiesza¢ zawartoé¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podiozach
nasiakliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 10+15 % dodatkiem czyste;j
wody. Druga, ewentualnie trzecia warstwe naktadac bez rozcieficzania. Pomigdzy naktadaniem kolejnych
warstw trzeba zachowaé co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwsza warstwe nalezy naktadaé
pedzlem. Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach — mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwroci¢
uwage na réwnomierne nakiadanie farby. Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej
plaszczyznie pracowaé bez przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszaé ze sobg zawartos¢ pojemnikdw o réznych numerach
szarz. Doktadnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie, ktore nie sa przeznaczone do malowania np. okna,

drzwi. Ostaniaé krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywa¢ woda.
Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podfoza od + 5 do + 300 C.
Wszelkie dane odnosza sie do temperatury + 200 C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

7) Obrébki blacharskie
a) Nowe obrébki i inne elementy wykonaé biorgc pod uwagg grubo$¢ warstwy ocieplenia.

b) Obrébki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykoriczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢
wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodag deszczowa.

¢) Powinny byé¢ mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycigciach styropianu.

d) Obrébki podokiennikéw musza byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przed
wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szerokos¢ min. 40 mm, wieksza od
glebokosci gotowego o$cieza. Skrajne czgsci blachy powinny by¢ wywinigte pod katem prostym do géry na
min. 2 cm. Dhugosé¢ podokiennikéw powinna by¢ o ok. 1 cm wigksza od szeroko$ci otworu w swietle
styropianu. Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowa
krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina sig ostrym nozem styropian
na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Polskie normy,



- PN-99/B-20130 - ,,Plyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,Op6r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — , Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢é uwzgledniane”.

9.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo og6lne”
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewngtrznych

metodg ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.






