do wysokosci 2,0m

WYKONCZENIE SCIANY EAZIENKI (SCIANA ISTNIEJACA)

PEYTKI CERAMICZNE 25x40 NA ZAPRAWE KLEJOWEJ/ FUGA ELASTYCZNA DO SPOIN

IZOLACJA — PEYNNA FOLIA

SCIANA ISTNIEJACA

FAZIENKA PROJEKTOWANA

WARSTWY PROJEKTOWANEJ POSADZK] LAZIENKI

PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE NA ZAPRAWE KLEJOWEJ 40x40cm

IZOLACJA — PLYNNA FOLIA WYWINIETA NA SCIANY

PLYTA WeOKNO— CEMENTOWA x 2 WARSTWY 2x10mm

PEYTA 0SB NRO 25mm

BELKA STROPOWA ISTNIEJACA ** WEENA MINERALNA 16cm
FOLIA

2 DESK| SLEPEGO PULAPU

3 WARSTWY SUFITU ISTNIEJACE

**- PODCZAS PRAC DOKONAC DOKLADNYCH OGLEDZIN ISTNIEJAYCH BELEK
USZKODZONE ELEMNETY NALEZY WZMOCNIC, ZABEZPIFCZYC PREPATRATEM

/—-—1

PLESNIO | GRZYBOBGJCZYM

1 = PROFIL WYKONCZENIOWY ALUMINIOWY
2 — TASMA SYSTEMOWA DULATACYINA
3 — POrACZENIE ELASTYCZNE (SILIKON)
4 — TASMA USZCZELNIAJACA
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PROJEKT REMONTU BUDYNKU PRZY ULICY NAD TORAMI
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