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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- podklady architektoniczno-budowlane,

~ uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowarn projektowych (realizowanych rdwnolegie),
~ obowigzujgce normy t wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan, c.o.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt techniczny:

- wewnetrznych instalacji wody zimnie] - doprowadzenie wody zimnej do wymiennikowni oraz
wymiana instalacji w catym budynku

—~ wewnetrznych instalacji wody cieplej

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — wymiana instalacji w lokalach oraz odprowadzenie
sciekdw z wymiennikowni

- wewngetrznej instalacji c.o.

na poltrzeby budynku wielorodzinnege przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach.

Zakres opracowanta nie obejmuje:
— przylacza sieci cieplnej do budynku,
— instalacji w pomieszczeniu wymisnnikowni,

3. Bilans wody i $ciekdw

3.1. zapotrzebowanie wody ha cele socjalne

Po termomodernizacji obiekiu bilans wody zimnej obliczany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody nie
ulegnie zmianie, wynika to z fakiu, iz liczba korzystajgeych z calego budynku jest stala,

3.2. bilans $ciekow sanitarnych

Po termomodernizacji obieklu bilans §ciekéw sanitarnych obliczany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faklu, iz liczba korzystajgcych z catego budynku jest stata.

4. Obliczenia

4.1. instalacje wewnetrzne

Obliczenia hydrauliczne, stalyczno-wytrzymalodciowe instalacji, dobdr materiatéw, urzadzen
i armatury wykonano w oparciu o:

— wytyczne i zalecenia producenta

— obowigzujgce przepisy i normy

— sugestie Inwestora

Dokladne obliczenia znajduja sie w archiwum biura.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykonaé we wtasnym zakresie
ina swoj koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymalosciowe i przedsiawié¢ projektantowi do
akceptacji.

5. Projektowane rozwigzania — instalacje wewnetrzne

5.1. instalacja wody zimnej, cieptej uzytkowej

W projektowanym pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano — zgodnie z wymaganiami PEC
Gliwice - instalacje wod-kan na potrzeby w/w pomieszczenia.

Do pomieszczenia wymiennikowni zaprojektowana doprowadzenie zimnej wody o $rednicy [z25.
W tym celu przewidziano odejscie od instalacji wody zimnej prowadzonej w piwnicy budynku. Odejscie
wyposazyé w osobny wodomierz. Przed i zawodomierzem zamontowaé zawory odcinajgce.
W pomieszczeniu wymiennikowni projekiuje sie ponadto zasilanie kurka ze zlgczka do weza
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(zlokalizowanego nad emaliowanym zlewem jednokormorowym).

W zakresie instalacji wody zimne] przewidziano réwniez wymiane istniejgcych przewoddw
rozprowadzajgeych, piondw oraz podejs¢ do przybordw sanitarnych. Instalacje wodociggowa wody
zimnej na cele socjalne zaprojektowano z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT do wody pitngj
o srednicy Dz16+Dz50,

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie w miejscowych elektrycznych
podgrzewaczach wody, do kazdego lokalu przewiduje sie podgrzewacz o pojemnosct V = 120 dmd.
Woda ciepla 1 zimna doprowadzana bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych znajdujgcych sie
w obiekcie poprzez projekiowane przewody wodne ulozone wewnglrz budynku. Instalacje
wodaciggowg cieple] wody uzytkowe] w budynku zaprojekiowanc z rur wielowarstwowych
PERT/AL/PERT do wody pitnej o $rednicy Dz16:0z20

Z uwagi na zly stan istniejgcej instalacji wody zimnej projekiuje sie jej wymiane w catym budynku od
zestawu wodomierzowego. Z uwagi na cisnienie panujgce w sieci oraz wielko§¢ instalaci stwierdza
sie, ze istniejace przytacze wody jest wystarczajgce do pokrycia zapotrzebhowania wody w catym
budynku.

Na kazdym odgatezieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawory odcinajgce.

Nowo proiektowane przewody wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowaé.

Na zasileniu kazdego z mieszkan nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy skladajacy sie z:

- woda zimna: zaworu odcinajgcego Dnt15, wodomierz jednestrumieniowy typu GSD8-RFM do wody
zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 Dn15 {wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) oraz zaworu
odgcinajacego Dni5,

5.2. instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odwodnienta posadzki pom. wymiennikowni zaprojektowano gotowy ukiad pompowy
skiadajgcy sie ze zbiornika zwieniczonego wpustem (pokrywa z odplywem podiogowym), w Srodku
zabudowana bedzie pompa do wody brudnej uruchamiana za pomocg wylacznika plywakowego.
Uruchomienie pompy nalezy ustawié na maksymaing dopuszczalng pojemnoé¢. Scieki ze studni
schladzajgce] odprowadzane beda przewodem cisnieniowym do istniejacej kanalizacji sanitarngj
grawitacyjnej, przed wigczeniem przewdd zostanie rozprezony. Do przepompowni nalezy podigczyé
przewdd odpowietrzajacy.

Odprowadzenie 4ciekow ze zlewu w pom. wymiennikowni zaprojektowano przewodami
kanalizacyjnymi Dz75 PVC-HT. Przewody te ulozone beda pod posadzkg ze spadkiem | = 2%
i podiaczone do wyzej opisanej przepompowni.

W projekcie przewidziano takze wykonanie oraz wymiane calej instalacfi kanalizacji sanitarnej
w budynku. Odprowadzenie é&ciekéw z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zainstalowanych
w obiekcie wykona¢ przewodami kanalizacyjnymi Dz50:Dzi10 PVC-HT. Przewody te ulozyc
w bruzdach s$ciennych, w $ciankach instalacyjnych, natynkowo w pom. technicznym, pod stropem
najnizszej kondygnacii ze spadkiem i = 2 + 5%.

5.3. Instalacja grzewcza

Wymagana moc zrédta clepla z uwzglednieniem strat ciepla z dzialek dla budynku
ul. Nad Torami 10 w Gliwicach: G = 20,1 kKW

Wymagany przeptyw w Zrédle: 0,83 m3/h
Wymagane ciénienie dyspozycyine: 18 kPa
Maksymalne cisnienie: 5,0 bar

Cisnienie statyczne: 1,1 bar

Pojemnoé¢ instalacji: 180 dm?®

Zalozenia do obliczern:

System ogrzewania: wodne, pompowe;

Strefa klimatyczna: Il t- = -20°C

Sposéb wykonania obliczern:

Obliczenia strat ciepla pomieszczen w calosci wykonano pakietem programoéw Instal Soft,
zgodnie z norma PN-EN 12831,

Zgodnie z ustaleniami piwnice oraz klatki schodowe w budynku nie beda ogrzewane.
Zeslawienie wspdlczynnikdw przenikania ciepla UJW/méK] zgodnie z projektem architektury.

Budynek posiada¢ bedzie instalacje grzewczg wodng, dwururowa, pompows, pracujgcg w ukiadzie
zamknietym.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej w projektowane] instalacji ogrzewania grzejnikowego:
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80/60°C. Instalacja ogrzewcza zostala zaprojektowana w ukladzie poziomym dzieki temu bedzie
mozliwe indywidualne rozliczanie zuzyie] energii na cele grzewcze. Ponizej zamieszczono
wspdlczymniki korekcyjne zwigzane z lokalizacjg lokali w budynku tj. wspdlczynniki wyréwnawcze
zuzycia ciepla {Rm-redukcja misszkania).

NI, Lokalu. Straty clepla |Powierzchnia Straty clepla | Wspoiczynnik
' lokalu, W lokalu, m2 | na m2, W/m2 |korekcyjny, Rm
M1 4603 56,28 81,8 0,804
M2 372 40,17 81,5 0,807
M3 4775 55,45 86,1 0,764
M4 4239 41,13 103,1 0,638
M5 3140 | az74 | 658 1,000

Instalacja c.o. zasilana jest z wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku, Przewody rozdzielcze
zostang prowadzoneg pod stropem piwnicy, a nastepnie nalezy wykonac pion c.o. w klatce schodowej.
Szafki z cieplomierzami zlokalizowane sa na kazde] kondygnacji w klatce schodowej. Przed
wprowadzeniem instalacji do lokali nalezy zainstalowac cieplomierze, filtry, zawory odcinajace
oraz balansujgce stuzace do zréwnowazania instalacji. Przewody zasilajgce grzejniki w [okalach
prowadzi¢ po wierzchu cian 1 bez izolacji (ze wzgledow estetycznych). Brak izolacji na przewodach
uwzgledniono, jako dodatkowe 2rddto ciepta w pomieszczeniach.

Gléwne przewody rozdzielcze w piwnicy oraz w klatkach schodowych sa prowadzone po $cianach
i pod sufitem w izolacji. W razie konieczno$ci przewody obudowaé. Ze wzgledu na wymagania
nierozprzestrzeniania ognia, jako izolacje zastosowano weine mineralng.

Zaprojektowane zostaly grzejniki w wykonaniu, jako dolnozasilane stalowe plytowe i grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Grzejniki doinozasilane wyposazone w standardzie we wkiadki zaworowe
z nastawa wstepng i w zestawy przylaczeniows. Grzejniki tazienkowe w zawory termostalyczne
z nastawg wstepng oraz zawory odcinajgce. Zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektdw wszystkie
glowice termostatyczne sg dobrane z dolnym ograniczeniem temperatury 16°C. Wielkosci dobranych
grzejnikdw, nastawy, Srednice przewodéw i armatury oraz trasa przewoddéw zostaly przedstawione
w czesci rysunkowej.
Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowaé iuleje ochronne o srednicy
wownetrznej wiekszej ad $rednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowg i 0 co najmniej 1 cm przy przejéciu przez strop. Tuleja powinna byé¢ dluzsza niz
grubosé przegrody pionowej ook. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawaé ok. 2 om powyzej posadzki, Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
Qdpowielrzenie projektowane] instalacii grzewcze] odbywad sie bedzie poprzez automatyczne
odpowielrzniki z zaworami kulowymi zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji i w miejscach,
w ktorych wystepuje groZzba pojawienia sie zatordéw powietrznych. Dodatkowo zaprojektowano na
ostatnich grzejnikach w kazdym lokalu automatyczne odpowietrzniki kgtowe.
Odwaodnienie realizowane bedzie w pomieszczeniu wymiennikowni.
Dla prawidliowej pracy zamontowanych urzadzen nalezy rury, tam, gdzie jest to mozliwe prowadzié
ze spadkiem 3%. w kierunku odwodnienia. Projekluje si¢ napetnianie i uzupelnianie ztadu
w wymiennikowni.
Po wykonaniu calej instalagji nalezy dokonaé jej plukania i préby cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal. (przy odigczonym
przeponowym naczyniu wzbiorczym i zaworze bezpieczenstwa zlokalizowanymi w wymiennikown).
Po pozytywnej probie ciénieniowej i po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robot
protokolem odbioru, nalezy przewody i armalture zabezpieczyé termicznie przez zastosowanie otulin
termoizolacyjnych.
Grubos¢ izolacji dla przewodow:

1. o Srednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,

2. 0 srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm,
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materialow o A=0,035 W/mK.




Przy zastosowaniu materialéw o innym wspdlczynniku przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio
skorygowad grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat
izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony. 1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia. Rurociagi powinny by¢ oznakowane wg kolorow
okreslajacych media ptyngce nimi.

6. Materialy i armatura — wewnetrzne instaiacje

6.1. material

Instalacie zaprojeklowano z nastepujgcych materiatow:
- dla instalacji wody zimnej, cieplej — rury wielowarstwowe PE-RT/AL./PERT
- dla instalacji kanalizacji sanitarnej:
rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe PVC-HT,
- dla instalacji grzewczej - rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane zewngtrznie.

6.2. prowadzenie przewodow

Instalacje wodng zaprojektowano jako:

- pod stropem,

- natynkowo

- w bruzdach sciennych.
Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVG mocowane bedg do $cian i stropu za pomocg
typowych obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparc.

6.3. kompensacja

Instalacja wodna:
- wody zimnej, cieplej
- wody grzewczej
zostata zaprojekiowana w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje i nie wymaga dodatkowej
kompensacji.
Instalacfa kanalizacji nie wymaga kompensagji.

6.4. izolacja przewodow

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:
— wykonane z tworzyw sztucznego izolacig o gr. 13-9 mm.{grubo$¢ izolacji wg. zestawienia
materialéw) dla przewoddw wody zimnej
- wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 20 mm {grubo$¢ izolacji wg. zestawienia
materialéw) dla przewodow wody cieplej
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dolyczg materialéw o A=0,035 W/m-K.

6.5. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw szlucznych, ocynkowanych i miedziane nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia.

7. Zatozenia dla innych branz

7.1. czesé budowlana

Wykonanie podpdr pod urzgdzenia i rurociagi.
Wykonanie przebi¢ przez Sciany i stropy.

8. Ochrona $rodowiska

Projektowane instalacje nie wplyna negatywnie na istniejace warunki srodowiskowe.

9. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych®).
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Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno — montazowych, jak réwniez
montazowych AKPIA, powinny by¢ dozorowane | wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.04.20038r
w sprawie szczegolowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

10. Uwagi koncowe

— Projekt nalezy rozpatrywad lgcznie z pozostalymi branzami.

— Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegad przepisow BHP - Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczefistwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych”).

— Dobdér wszystkich urzadzen zostal poprzedzony obliczeniami. Dopuszeza sie zmiane producenta
i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

— Doktadna lokalizacja przybordw sanitarnych wedtug czesci architektonicznej.

— Mocowania przewoddw wodnych, kanalizacyjnych, ¢.0. wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
wydang przez producenta.

— Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nierozlgczng calo$é projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

— Dokladng rzedng wigczenia do istnigjgeych instalagji nalezy ustali¢ na montazu.




11. Zestawienie materiatow

11.1. Instalacja ¢.0. — czes¢ wspodlna

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé osé | Jednostka
’ Rura ze stali wiglgrv]v;jr ;)cynkowana na 15%1,2 20 m
o Rura ze stali wgg‘lla\;vaetjr ;cynkowana na 18x12 50 m
3 Rura ze stali wgg:sr‘.:raeljr ;cynkowana na 2215 5 m
4 Rura ze stali ngﬁr\g{ ;cynkowana na 28 x 1.5 o8 m
KSZTALTKI | ZLACZKI
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
1 Kolano 80 15-15 8 szt.
2 Kolano 20 18-18 30 szt.
3 Kolano 90 28-28 20 szt
4 Trdjnik redukeyjny 22-18-22 6 szt
ZAWORY, ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
1 Zawor kulowy gwintowany 15 10 szi.
2 Zawor kulowy gwinfowany 25 2 szt
3 Zawdr kulowy ze ztaczkg do weza 15 2 szt
4 | Zawér rbwnowazgcy gwintowany Low Flow 15LF 3 szt
5 Zawdr rownowazgey gwintowany 15 2 szt
6 Filtr siatkowy gwintowany 1/2"w 5 szi.
7 Odpowietrznik pro%tﬁ‘zszaworem kulowym i 10 szt
8 Licznik. c.iep}a z ultradzwigkowym i 5 s7t.
przetwornikiem przeplywu Qn=0,6m3/h
9 Szafka na cieplomierze Do obmiaru na budowie 3 szt
IZOLACJA
Produkt Grubosé llosé¢ | Jednostka
1 jzolacja z welny mineralnej ér.wew. 15mm 20mm 20 szt.
2 Izolacja z welny minerainej sr.wew. 18mm 20mm 50 szl.
3 Izolacja z welny mineralnej ér.wew. 22mm 20mm 2 szt.
4 Izolacja z welny mineralnsj ér.wew. 28mm 30mm 28 szt.

Uwaga: Liczba ksztaliek | zlgezek do obmiari na budowie.




11.2. Instalacja c.o. - mieszkanie nr 1

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na
Zewnalrz 15x1,2 28 m
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18%1,2 20 m
zewngtrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wietkosé llos¢ | Jednostka
Zawodr odcinajgcy do grzejnika 15 ’ szt
lazienkowego katowy (bez nast.) '
Zawdr adcinajgey/podiaczeniowy do 15 3 szt
grzejnika doinozasilanego katowy '
Zawdr termostalyczny z nastawg wstepna 15 1 szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GELOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé Hoéé | Jednostka
Glowica termostailyczna do grzejnika i szt
tazienkowego 2 dolnym ogr.temp.16°C '
Glowica termostatyczna do grzejnika 3 szt
dolnozasilanego z dolnym ogr.lemp.16°C )
INNE
Produkt Wielkosé Hosé | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty {do i szt
moniazu na grzejniku tazienkowym) - biaty '
Automalyczny odpowietrznik katowy {do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt,
bialy
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wkladkami o matym kv
Grzejniki prawe zintegrowane
H L D iz
Produkt [mm] [mm] [mm) llos¢ | Jednostka
22KV/500 500 800 105 1 szt
22KV/500 500 1120 105 1 szt.
22KV/500 500 1320 105 1 szt
Grzejniki dekoracyjne i lazienkowe
H L D .
Produkt Imm] [mm] [mm] llos¢ | Jednostka
C_STD_1500 1470 600 64 1 szt

Uwaga: Liczba ksztaltek i zlgezek do obmiaru na budowie.
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11.3. Instalacja ¢.0. — mieszkanie nr 2

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llosé Jednosika
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x 1,2 34 m
zewnatrz
Rura ze stali weglowsj acynkowana na
Zewnalrz 18x 1,2 19 m
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé Hos¢ | Jednostka
Zawdr odcinajgey do grzejnika 15 ’ szl
tazienkowego kglowy (bez nast.) )
Zawor odcinajgey/podigczeniowy do 15 5 -
grzejnika dolnozasilanego katowy ;
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 y szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 '
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Glowica termostatyczna do grzejnhika 1 ozt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C '
Glowica termostatyczna do grzejnika o szt
dolnozasilanego 2 dolnym ogr.temp.16°C '
INNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do ’ szt
montazu na grzejniku fazienkowym) - biaty '
Automatyczny odpowietrznik katowy {do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
bialy
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wkladkami o matym kv
Grzejniki prawe zintegrowane
H l D s
Produkt [mm] (mm] [mml llos¢ | Jednostka
22KV/500 500 1000 105 1 szl.
22KV/500 500 1200 105 1 szt
Grzejniki dekoracyjne i lazienkowe
H L D 2
Produkt [mm] [mm] [mm] llos¢ | Jednostka
C_STD_1100 1130 600 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i zlgcezek do obmiari na budowie.
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11.4. Instalacja c.0. - mieszkanie nr

3

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15x1.2 8 m
zewngtrz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x1,2 20 m
zewnatrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llosé | Jednostka
Zawdér odeinajacy do grzejnika 15 1 szt
lazienkowego katowy (bez nast.) )
Zawor odcinajgcy/podigczeniowy do 15 3 ozt
grzejnika dolnozasilanego katowy )
Zawdr termostatyczny z nastaws wstepnag 15 1 o7l
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 ’
GELOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Gilowica termostatyczna do grzejnika 3 szt
lazienkowego z dolnym ogr.temp.18°C '
Glowica termostatyczna do grzejnika 3 sat
dolnozasilanego z doinym ogr.temp.16°C ’
INNE
Produkt Wielkosé lfogé | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do ’
. L . . szt.
montazu na grzejniku fazienkowym) - bialy
Automatyczny odpowietrznik katowy {do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt,
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wkladkami o malym kv
Grzejniki prawe zintegrowane
H L D o
Produkt [mm] [mm] [mm] llos¢ | Jednostka
22KV/500 500 800 105 1 szt.
22KV/500 500 1120 105 1 szi.
22KV/500 500 1400 105 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i lazienkowe
H L D .
Produkt [mm] [mm] [mm] llos¢ | Jednostka
C_STD_1500 1470 800 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztafiek i ztgczek do obmia

ru na budowie.
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11.5. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 4

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 15%1.2 a4 m
zewngirz
Rura ze stali weglowej ocynkowana na 18x1,2 20 m
zewnalrz
ZAWORY | ARMATURA
Produkt Wielkosé llos¢ | Jednostka
Zawér adcinajacy do grzejnika 15 1 szt
lazienkowego katowy {bez nast.) )
Zawor odcinajacy/podigczeniowy do 15 o szt
grzejnika doinozasilanego kgtowy )
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng 15 ] szt
do grzejnika lazienkowego katowy kvs=0,86 '
GEOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llosé¢ | Jednostka
Glowica termostatyczna do grzejnika 1 szt
tazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C )
Giowica termostatyczna do grzejnika > szt
doinozasilanege z doinym ogr.temp.16°C ’
INNE
Produkt Wielkosé llosé¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do ’
. s . . szt
montazu na grzejniku tazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy {do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt
bialy
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wktadkami o malym kv
Grzejniki prawe zintegrowane
H L D iy
Produkt [mm) [mm [mm] llos¢ | Jednostka
22KV/500 500 1200 105 1 szt.
22KV/500 500 1600 105 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i lazienkowe
H L D iy
Produkt [mm] [mm] [mm] llos¢ | Jednostka
C_STD_1100 1130 600 64 1 szt

Uwaga: Liczba ksztaltek [ zigczek do obmiaru na budowie.

13




———

11.6. Instalacja ¢.0. — mieszkanie nr 5

ZESTAWIENIE RUR

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej ocynkowana na
Zewnalrz 15x1,2 60 m
ZAWORY | ABMATURA
Produkt Wieltkosé llosé¢ | Jednostka
Zawér odeinajacy do grzejnika 15 1 szt
lazienkowego katowy (bez nast.) '
Zawdr odcinajgey/podigezeniowy do i5 o szt
grzejnika dolnozasilanego katowy )
Zawoér termostatyczny z nastawg wstepng 15 ’ szt
do grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86 A
GLOWICE TERMOSTATYCZNE
Produkt Wielkosé llo$¢ | Jednostka
Glowica termostatyczna do grzejnika ; szt
lazienkowego z dolnym ogr.temp.16°C A
Glowica termostatyczna do grzejnika o sat
dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16°C )
INNE
Produkt Wielkosé Hlosé¢ | Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do ’ szt
montazu na grzejniku lazienkowym) - biaty )
Automatyczny odpowietrznik katowy (do
montazu na grzejniku dolnozasilanym) - 1 szt.
biaty
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
Grzejniki zaworowe:
Grzejniki zintegrowane z wktadkami o malym kv
Grzejniki prawe zintegrowane
H L D .

Produkt [mm] [mm] [mm] llosé | Jednostka
22KV/500 500 720 105 1 szt.
22KV/500 500 1400 105 i szt.

Grzejniki dekoracyjne i lazienkowe
H L D ‘s
Produkt [mm] [mm] [mm] lios¢ | Jednostka
C_STD_1100 1130 600 64 1 szi.

Uwaga: Liczba ksztaltek i zigezek do obmiaru na budowie.
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11.7. Instalacja wodna — cze$¢ wspodlna

Ip

nazwa elsrmentu

jedn.

flos¢

norma, katalog,
producent

2

Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
zimnej
Dz32 wraz z otuling
Dz25 wraz z otuling
Dz16 wraz z otuling

mb.

25
15

5

Typ handlowy

Woada zimna
Rury przeznaczone do
wody pitnej

Zawor kulowy odcinajgcy
gwintowany PN 1.6 MPa
DN25
DN20
DN15

szi.

Typ handlowy

Zawodr antyskazeniowy
HA216 Dn20

szt.

Typ handlowy

Wodomierz wielostrumieniowy
typu
do wody zimnej
Q3=4,0 m3/h R100/R50 DN20
(wodomierze przystosowane
do zdalnego odczytu)
2 x zaw0r odcinajgcy DN20

szi,

Typ handlowy

Na doprowadzeniu
do wymiennikowni

Zawdr ze zigczka do weza
DN15

szi.

Typ handlowy

Zlew jednokomorowy wiszacy
emaliowany + bateria stojgca +
syfon

szl.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyly do rur

kol

Typowe uchwyty do rur
dla wod-kan

11.8. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieplej — mieszkanie M1

nerma, katalog,

Ip nazwa slementu jedn. | ilos¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 6
] Rura wielowarstwowa o
PERT/AL/PERT do wody pitnegj o Woda zimna
i i mb.
zimne| 1 Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnegj
Dz20 3
Dzi6 4.
5 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda ciepta
cieple] + izolacja z pianki PE mb. Typ handlowy Rury przeznaczone
Dz20 6 do wody pitnej
Dzi6 6
Wodomierz jednostrumieniowy
3 typu -
do wody zimnej Wodomierz
3 mieszkaniowy do
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 o7l. 1 Typ handiowy Zimnej wody

{wodomierze przystosowane
do zdalnego odczytu)
2 x zawor odcinajgcy DN15

(wymiana istniejacego)
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norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi
4 Zawor wiercobrotowy DN15 szt 8 Typ handlowy
Obejmy i uchwyly do rur, . .
5 zawiesia, ksztalki Wg technologii robot
8 Demontaz istniejgce] instalacii Doktadna iloS¢ wg

obmiaru na budowie

11.9. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieplej — mieszkanie M2

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | itosé producent uwagi
1 2 3 4 5 6
] Rura wielowarstwowa
PERT/AL!PEBT d(? wody pitnej b Woda zimna
ZImne; 1 Tvo handl Rury przeznaczone
gzgg 4 yp handiowy do wody pitngj
z
Dz16 o .5
5 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda ciepla
cieptej + izolacja z pianki PE mb. Typ handlowy Rury przeznaczone
D220 6 do wady pitnej
Dz16 6
3 Wodomierz jednostrumieniowy
tggLivody zimnej Wodomierz
mieszkaniowy do
(wodomiorze praysiosowane do | 2 | | Ty handiowy zimnej wody
zdalnego odozytu) (wymiana istniejacego)
2 x zawor odcinajgcy DN15
4 Zawor cwiercobrotowy DN15 szi. 8 Typ handlowy
Cbejmy i uchwyty do rur, o
S zawiesla, ksztaltki Wg technologii robdt
6 | Demontaz istniejace]j instalacji Dokladna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.10. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej — mieszkanie M3

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi
1 2 3 4 5 6
] Rura wielowarstwowa .
PERT/AL/PEBT dc? wody pitnej b, Woda zimna
zimne y Rury przeznaczone
Dz25 Typ handlowy do wody pitnej
Dz20 3
~ Dzis 4
o Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda ciepta
cieple] + izolacja z pianki PE mb. Typ handlowy Rury przeznaczone
Dz20 6 do wody pitnej
Dz16 6.
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nazwa elementu

jedn.

ilogé

norma, katalog,
producent

uwagi

Wodomierz jednostrurnieniowy
typu GSD8-RFM
do wody zimnej
Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15
(wodomierze przystosowane do
zdalnego adczytu)
2 x zawdr odcinajgcy DN15

szt.

Typ handlowy

Wodomierz
mieszkaniowy do
zimnej wody

Zawor CwierGobrotowy DN15

szt.

Typ handlowy

Obejmy i uchwyty do rur,
zawiesia, ksztaltki

Wg technologii robét

Demontaz istniejace] instalacji

Dokdadna ilog¢ wg
obmiaru na budowie

11.11. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieplej — mieszkanie M4

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ifos¢ producent uwagi
i 2 3 4 5 6
1 Rura wielowarstwowa o
PEHT/AL/PEBT dc_n wody pitnej b, Woda zimna
Zimnej ’ b hand| Rury przeznaczone
gzgg 4 yp nandiowy do wody pitnej
z
Dz18 5
5 Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda ciepla
cieptej + izolagja z pianki PE mb. Typ handlowy Rury przeznaczone
Dz20 6 do wody pitnej
Dz16 6
3 Wodomierz jednostrumieniowy
typu | Wodomierz
do wody zimnej . .
Q3-1,6m3/h R100/R50 DN15 1 mieszkaniowy do
: szt Typ handlowy zimnej wody
(wodomierze przystosowane . ST
do zdalnego odczytu) (wymiana istniejacego)
2 x zawdr odcinajgcy DN156
4 Zawor ¢wier¢obrotowy DN15 szt 8 Typ handlowy
Cbejmy i uchwyty do rur, S
5 zawiesia, ksztaltki Wg technologii robot
6 Demontaz istniejacej instalacii Doldadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie
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11.12. wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieplej — mieszkanie M5

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilog¢ producent uwagi
1 2 3 4 5 B
1 Rura wielowarstwowa
PERT/AUPEBT dg wody pitnej b Woda zimna
zimnej 1 Tvo handlow Rury przeznaczone
Bzgg 5 P y do wody pitnej
z
Dz16 15
5 Rura wielowarsiwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej Woda ciepla
cieptej + izolacja z pianki PE mb. Typ handiowy Rury przeznaczone
Dz20 6 do wody pitnegj
Dzi6 17
3 Wodomierz jednostrumieniowy
tglc))u\nlfbdy zim r;ej Wodomierz
; mieszkaniowy do
wodomiorze praysiosowane | S | | Typhandowy zimnei wody
do zdalnego odczytu) (wymiana istniejacego)
2 x zawdr odcinajacy DN15
4 Zawdr cwieréobrotowy DN15 szt. 8 Typ handlowy
Obejmy i uchwyty do rur, -
5 zawiesia, ksztaltki Wy technologii robot
6 | Demontaz istnigjacej instalacji Dokladna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.13. Instalacja kanatizacji — cze$¢ wspolna

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé producent uwagi
1 2 3 4 5 6
q Rury kan. wew. PVC-U/HT podano érednice
Dz110 mb. 55 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
N Dz75 20 z tworzyw sziucznych
2 Rury kanalizacji wewnetrzngj podano éfednice;
PEHD Dz40 mb. 6 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
z tworzyw sztucznych
3 Przepompownia do wody
brudnej zinlegrowana ze
zbiornikiem zwieniczonym Qdwadnienie
pokrywa z odptywem kol 1 pomieszczenia
podiogowym, wyposazona w wymiennikowni
pempe do wody brudnej i
plywaki
4 Rewizja na pionie kanalizacji
sanilarnej
Dz110 PVC szt 2 Typ handlowy
Dz75 PVC 1
5 Rura wywiewna 5
%2217150 FE)\Y(? szt 1 Typ handliowy
3] Obejmy i uchwyty do rur kpl. Typowe uchwyly do rur

dla wod-kan
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11.14.

wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M1

norma, katalog,

Ip nazwa elemeniu jedn. | ilos¢ producent uwagi

1 2 3 4 5 )

1 Rury ka&ﬁ%“"" PVG , podano $rednice
D775 mb. 4 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
D250 o z tworzyw sztucznych

2 | Obeimyiuchwyy dorur Typowe uchwyty do rur

3 Demontaz istnigjacej instalacji Doldadna ilos¢ wg

obmiaru na budowie

11.15. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M2

norma, katalog,

Ip nazwa elementu jedn, | ilosé oroducent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVC podano srednice
Dzi110 1 .
D275 mb. 3 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
Dz50 5 z tworzyw sztucznych

2 Obejmy i uchwyty do rur Typoglfg Eggwﬁﬁo rur

Syfon do padlgezenia pralki
3 DN32 szt, i
4 | Demontaz istniejgcej instalacji Doktadna ilosc wg

obmiaru na budowie

11.16. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M3

norma, katalog,

ip nazwa elementu fedn. | ilosd producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kagéj\n;%w. PVC 1 podano srednice
D775 mb. 4 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
0750 5 z tworzyw sztucznych

2 Obejmy | uchwyty do rur Typawe Eggwﬂgfo rur

3 | Demontaz istniejgcej instalacji Dokladna il wg

obmiaru na budowie
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11.17. wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — mieszkanie M4

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ no;)r?gaﬁgéiltog, uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kagénr%w. PVC 1 podano $rednice
Dz75 mb. 3 Typ handlowy zewnetrzng jak dla rur
D250 5 z tworzyw sztucznych

2 Obejmy i uchwyly do rur Typo;i\;: Eggw‘ﬁgwdo ur

Syfon do podigczenia pralki
3 DN32 szi. ’
4 | Demontaz istniejgce] instalacji ogr;.n}?;gnnaa”gjgo‘rﬁe

11.18. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej -~ mieszkanie M5

. . norma, katalog, ,

Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ producent uwagi

1 2 3 4 5 6

1 Rury kan. wew. PVG podano $rednice
Dz110 2 .
D775 mb. 5 Typ handlowy zewnglrzng jak dia rur
D250 6 z tworzyw sztucznych

Syfon do podtgczenia pralki

2 DN32 521, 1

3 Obejmy 7 uchwyty do rur Typozi\]': Egzwxgﬁo ur

4 | Demontaz istniejgcej instalacji ogr?:?;ﬁnnaalllg)jgot%e
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12, Zalgczniki
12.1. Kserokopia uprawnien

S L A S K A

CKREGQOWA

'}_—,l z |1

NZYHIERDW

BUDCWNRICTVA

SLK/OKKI7T131.7132/4318/12 Kalowice, dnla 14 czerwca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr b, poz. 42 z pdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 117 2, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 fpca 1924 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd2n. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 i § 23 usl. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwletnia 2006 r. w sprawie samadzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 678 z p6in. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Lukaszowi Stachoni
magr ink. Inzyniedi Srodowiska
ur. dnia 16 paidziamika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/M2
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie siecl, instalacjt | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczes

Zakres uprawniefi;

- projekiowanié obiekiu budowlanego i kierowanie robolami budowlanymi zwigzanymi z obieklem
budowlanym, lakim jak: sfeci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodoclggowe
I kanalizacyjne z doborem wiascivrych urzadzed w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem
v procesie hudowy lub remontu,

- gprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru aulorskiego,

~  kierowanie wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementdw budovdanych oraz nadzor | kontrola
fechniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiago,

- sprawowanie kontrofi technicznej utrzymania oblekléw budowlanych z zastrzezeniem ar. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samadzielnych funkcji technicznych w budownictvwie - uprawnienia niniejsze uprawmniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Konvisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawle protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzita, ze Pan tukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | prakiyke zawodowg
oraz uzyskal pozylywny wynik egzarminu - konleczie do uzyskania uprawniedt budovdanych
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczer w specjalnosci instatacyjnej
vw zakresie sleci, Instalacji | urzadze’ cleplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.2godnie z art. 12 ust. 7 whv ustawy Prawo budowdane - podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkeji
technlcznych w budownictwie slanawi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw viasciviej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuty odwotanie do Krajowe] Komisji iwalifikacyjns] Polskiej [zby InZynierdw Budowniciva
v Warszawie, za posrednichwen Okregowej Komisji Kwalifikacyinej SLONB w Katowicach w terminle 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekafqey OKK
1, Pan tukasz Stachon o/
Skalna 12/10 1ot Mo o e

43-100 Mikotow “mar I3, Piotr, Szatkowskl

2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. afa.

2.
magr inz. Bolesiat Jurkiewicz




12.2, Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow

v

PoLSKA
iz 6 A
INIYNIEROW
BULOVRICTWA

Zaswladczenie
Anumene v\:rrﬁu:y_flym
SLK-SNT IXF-2PK *

Pan tukasz Stachon o nunterze ewidencyjnym SLK/IS/?SH,f 12
adres 2amieszkania ul. Skalna 17/10 43-190 Mikotéw

jest _catonkiem S_JQSXIEJ Dkrego\-:e; lzby InZynieréw -Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzislnoic cywilnef.
Niniejsze zadwiadczenje jest waine do dnia 2023-07-31.

zaswiadaerue z0s5talo. wygenetawane elektronicznie {.opatrone bezp:etm‘gm podpisem - elektronicznym
v.eryﬁkowanym pry pomacy wainezo kwalifikowanego cartyfikatt w -dniy 2022-07-11 roku przez:

Roman Karwovzski, Przewadniczacy Rady Slaskiej Okregowe izby iéysieréw Budawnictiva.
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12.3. Karta doboru wezta

DANE DO DOBORU URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

dia oblektu przy ul. Nad Torami 10 w Gliwicach

jednostka vielkosé
Obliczentowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepla kw 20,1
co KW 20,1
Zapotrzebowanie ciepla oW kW
wentylacja kw -
inng potrzeby kW S

Oblicz Npera  Sigclove]=Tal

Suinaryczny obliczeniowy przeplyw wody sieclowej m’h
Przeplyw wody sieciowej dla co : - mfh
Przeplyw wody sieclowej dia wenbylacjl mfh
Przeptyw wody sieciowe] dia c.w.u. -zima m*h
Przeplyw wody' sieclowe] dla c.w.u. - Iato m*h
Obliczeniowa temperalura wody insialacyjnej c.o.+ want ‘C
Przeplyw wody instalacji c.o. m*h
|Przeplyw wody instalacli wentviacji m*n -
Temperatura cow ' °C -
Temperatura 2imnej wody °C
- 18trata cl$nlenia w przewodach cyrkulacji . kPa i -

Hi SpozyeyIn B

Cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o0. kPa
Cisnienle stafyczne , kPa 110
Cisnienie dopuszczalne iﬁstalac}i c.0. kPa 500
Catkovrita pojemno$¢ instalacji .o, m’ 0,18
Pojemno$é zasebnika clepla M

"|Catkowita pojemnosé instalasjl wentylacil m’ -
N et BEEE 5 {0 s
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