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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowana stanowia:

e umowa z Inwestorem Nr WIM.032.36.2019 z dnia 21.10.2019 r.

o uchwala Nr 471/L1I/2006 Rady Miejskiej w Ostrotgce z dnia 30 marca 2006 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon
,Srodmiescie Pin. — 11 Listopada w Ostrotece”

e wytyczne do projektowania okreslone w zapytaniu cenowym,

o warunki techniczne do projektowania,

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z pdzn.
zm.),

e rozporzadzenie MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1935),

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470);

o rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 .,
poz. 124 z p6zn. zm.),

e mapa do celow projektowych aktualna na dzien 19 grudnia 2019r.

o wizje lokalne oraz pomiary uzupetniajace w terenie,

e ustalenia z Inwestorem,

o warunki techniczne, opinie i uzgodnienia.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewngtrznej na dziatce nr 20289 oraz
fragmentu drogi gminnej ul. Czeczotka na dziatce nr 20281 obr. 0002 wraz z wiaczeniem
drogi wewnetrznej do drogi publicznej krajowej - ul. R. Traugutta.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
,,Srodmiescie Phn. - 11 Listopada" w Ostrotece, zatwierdzonego Uchwalg Nr 4711LII12006
Rady Miejskiej w Ostrotece z dnia 30 marca 2006 r., ogltoszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 80, poz. 2621 zdania 28 kwietnia 2006r., droga
wewnetrzna na dz. nr 20289 znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod areszt Sledczy,
a dziatka o numerze geodezyjnym 20281 znajduje si¢ na terenie przeznaczonym pod ciagi
pieszo - jezdne 1 dojazdy (symbol w planie KPJ).

W zakres inwestycji wchodzi:

o wykonanie utwardzenia terenu drogi wewnetrznej (dz. nr ewid. 20289) wraz
z przebudowg istniejacego zjazdu z drogi krajowej - ul. R. Traugutta

e budowa odcinka ul. Czeczotka jako ciggu pieszo-jezdnego (dz. nr ewid. 20281 oraz
czgsciowo dz. nr 20242)

Nieruchomosci, na ktérych zlokalizowano projektowana inwestycje:
dz. nr ewid.: 20289, 20281, 20242, 20029 - obr. 0002, jedn. ewid. Ostrotgka
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 20289, na ktorej zlokalizowana jest droga wewngtrzna ma szeroko$¢ 5,60-
6,00 m w liniach rozgraniczajacych. Dziatka stanowi dojazd do sgsiadujacego z inwestycja
nowowybudowanego obiektu muzeum oraz nieruchomos$ci z zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinng. Powigzanie komunikacyjne z drogg publiczna w istniejgcym
zagospodarowaniu odbywa si¢ bedzie poprzez istniejacy zjazd z ul. R. Traugutta (droga
krajowa nr 61).

Pas drogowy projektowanego odcinka ul. Czeczotka na odcinku objetym
opracowaniem ma dtugos$¢ ok. 62 m oraz szerokos¢ 6,6 — 7,0m. Ul. Czeczotka w ok. 74
swojej dtugosci przedzielona jest trwalym ogrodzeniem wykonanym w poprzek drogi,
przeznaczonym do rozbiérki w ramach inwestycji.

Ponadto w liniach rozgraniczajacych ul. Czeczotka, na niemal calej dtugosci ulicy,
zainwentaryzowano ogrodzenia posesji, znacznie zawezajace pas drogowy.

Ulice majg nawierzchnig¢ gruntowa, nie posiadaja wydzielonej jezdni ani chodnikow,
sg obszarem niezagospodarowanym, ale uzbrojonym. Na terenie obj¢tym projektowang
inwestycja zlokalizowane sa nast¢pujace sieci: wodociag, cieptociag, gazociag, kanalizacja
sanitarna i przylacze energetyczne. Ponadto pod zjazdem z ul. Traugutta zlokalizowany jest
kabel telekomunikacyjny.

3.2 Warunki gruntowo - wodne

Dla celow projektowych na terenie objetym inwestycja wykonano badania
geotechniczne podtoza, ktorych wyniki przedstawiono w odrgbnym opracowaniu
technicznym. W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano dwa otwory
badawcze o glgbokosci 3,0 m ppt.

Na podstawie wiercen, wydzielono w podtozu projektowanej inwestycji nastepujace
warstwy geotechniczne: nasypy niekontrolowane do glebokosci 0,70 — 1,00 m, ponizej
piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym o migzszosci warstwy minimum 1,80 m, nizej
piaski grube ze zwirem czgSciowo przewarstwionym pospotka. W trakcie prowadzenia prac
badawczych do glebokosci rozpoznania nie stwierdzono obecno$ci wody gruntowe;.
Z przeprowadzonych prac terenowych wynika, ze obszar badanej dziatki charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

Zagospodarowanie terenu w zakresie przedmiotowej inwestycji, zaprojektowano
w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz umowe,
ustalenia z Inwestorem i uzyskane warunki techniczne.

4.1 Podstawowe parametry projektowe

Projekt budowy drogi wewnetrznej na dziatce nr 20289 oraz fragmentu drogi
gminnej ul. Czeczotka na dzialce nr 20281 obr. 0002 w Ostrotece w zakresie objetym
niniejszym projektem budowlanym opracowano w oparciu o zatozenia do projektowania
wynikajace z ustalen z Inwestorem.
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Z uwagi na waski pas drogowy i brak mozliwosci jego poszerzenia oraz zgodnie
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektowane ciagi
komunikacyjne zaprojektowano jako ciagi pieszo-jezdne o ruchu dwukierunkowym.

Dane wyj$ciowe 1 podstawowe parametry projektowe:

e szerokos$¢ pasa drogowego drogi wewngtrznej — istniejaca: 5,60 — 6,0 m

e szerokos$¢ pasa drogowego ul. Czeczotka — istniejaca: 6,60 — 7,0 m

e obcigzenie ruchem — KR1,

o predkos¢ projektowa — 30 km/h,

o przekrdj poprzeczny jednostronny (droga wewngtrzna) i obustronny w kierunku osi
jezdni (ul. Czeczotka)

e pochylenie poprzeczne — 2%.

4.2 Rozwigzania sytuacyjne

Za poczatek trasy drogi wewnetrznej — dojazdu do muzeum, tj. km 0+000,00,
przyjeto krawedz jezdni ul. Traugutta, jej koniec w km 0+091,20 przyj¢to na granicy dz. nr
20289 w rejonie bramy wjazdowej do muzeum. Ulica ma przebieg prosty, bez zataman trasy.

Za poczatek projektowanego odcinka ul. Czeczotka tj. km 0+000,00 przyjeto
krawedz projektowanej drogi wewnetrznej — dojazdu do muzeum, za$ jej koniec w km
0+061,86 przyjeto na krawedzi istniejacej jezdni ul. Czeczotka.

Nawierzchnia na catej szerokosci dziatki wykonana bedzie z betonowej kostki
brukowej w kolorystyce uzgodnionej z Inwestorem.

W pasie drogowym obu odcinkdéw ulic wyznaczono strefe zamieszkania - ciagi
pieszo-jezdne.

4.3 Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete projektowanych ciggdw pieszo - jezdnych dostosowano do uksztattowania
terenu, rzednych istniejacych bram wjazdowych na posesje lub do garazy, z nawigzaniem
do rzgdnych krawedzi ul. Traugutta i ul. Czeczotka.

Zastosowano pochylenia niwelety:

- droga wewngetrzna/dojazd do muzeum/: 0,020 na zjezdzie z ul. Traugutta, 0,013, 0,0061, -
0,0262 1 0,0066. Na zalamaniach niwelety zastosowano tuki pionowe o promieniach 800,
5001200 m.

- ul. Czeczotka: -0,0271 i 0,007. Na zalamaniu niwelety zastosowano tluk pionowy
o promieniu 1000 m.

4.4 Przekroje poprzeczne

Szerokos¢ drogi wewngtrznej — ciggu pieszo-jezdnego, stanowigcego dojazd do
muzeum, wynika z szeroko$ci dzialki, na ktérej zlokalizowana jest droga: dwa pasy ruchu
o tacznej szerokosci jezdni 5,0 m oraz utwardzenie terenu o zmiennej szeroko$ci po obu
stronach paséw ruchu na pozostalej powierzchni, do granicy dziatki. Pochylenie poprzeczne
jezdni jest jednostronne o wartosci 2%. Na odcinkach od km 0+007,00 do km 0+045,50 oraz
od km 0+066,60 do km 0+081,20 wzdtuz kraweznika zaprojektowano §ciek obnizony jest
2 cm w stosunku do poziomu jezdni, wykonany z kostki betonowej gr 6 cm.
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Szeroko$¢ ciagu pieszo-jezdnego ul. Czeczotka wynika z szeroko$ci dziatki, na
ktorej zlokalizowana jest droga, w tym dwa pasy ruchu o lacznej szerokosci 4,5 m oraz
utwardzenie terenu o zmiennej szerokosci po obu stronach paséw ruchu na pozostalej
powierzchni, do granicy dzialki, w tym zjazdy na posesje. Pochylenie poprzeczne wynosi
2%. W osi ulicy na odcinku od km 0+005,0 do km 0+057,2 zaprojektowano $ciek z trzech
rzedow kostki betonowej gr. 6 cm. Sciek zakonczono wpustem deszczowym (wg
opracowania branzy sanitarnej). Pochylenia poprzeczne opasek, chodnika oraz wjazdow na
posesje sa zréznicowane, dostosowane do przylegajacego terenu.

4.5 Rozwiazania konstrukcyjne

Do celow projektowych przyjeto grupe nosnosci podtoza G1. Ustalenie grupy
no$nosci podloza gruntowego oraz zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni, dokonane
zostato dla obcigzenia ruchem KR1. Kategori¢ ruchu okreslono na podstawie pomiarow
ruchu.

Konstrukcja nawierzchni ciagow pieszo-jezdnvch

droga wewnetrzna wraz ze zjazdami na posesje:

— kostka brukowa betonowa szara — 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csozo, 1s>1,0 — 22 cm
— warstwa mrozoochronna Cxg— 15 cm

ul. Czeczotka

— kostka brukowa betonowa *) — 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Csoso, 1s>1,0 — 22 cm

— warstwa mrozoochronna Cxg— 15 cm

*) kostka koloru szarego — pasy ruchu
kostka barwiona czerwona — utwardzenie terenu poza pasami ruchu 1 zjazdami
kostka barwiona grafitowa — zjazdy na posesje

Zastosowane prefabrykaty liniowe (w lokalizacji zgodnej z planem sytuacyjnym):

- krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10, F=0,075m?

- oporniki betonowe 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10, F=0,048m?
- obrzeza betonowe 6x20 na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10, F=0,039m?

4.5 Organizacja ruchu

Oba ciagi komunikacyjne zaprojektowane sg dla ruchu dwukierunkowego w strefie
zamieszkania. Na wylocie do ul. Traugutta zaprojektowano nakaz jazdy w prawo za
znakiem.

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zwigzane sg z:

e wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,

e wykonaniem niwelacji w terenie,

e zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,

e wykonaniem przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
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6. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomocg przekrojow poprzecznych. Wykopy
zwigzane sg gtownie z wykonaniem koryta pod konstrukcje¢ jezdni ciaggdw pieszo- jezdnych.

Roboty ziemne obliczone zostaly za pomocg przekrojow poprzecznych. Wykopy
zwigzane sg gldwnie z wykonaniem koryta pod konstrukcje projektowanych nawierzchni.

Obliczenia rob6t ziemnych przedstawiono w tabelach:
Tabela nr 1 — droga wewngtrzna

Tabela nr 2 — fragment ul. Czeczotka

7. ODWODNIENIE ULICY

Projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na potrzeby drogi
wewnetrznej na dzialce 20289 oraz fragmentu drogi gminnej ul. Czeczotka na dzialce nr
geod. 20281 z odprowadzeniem wod opadowych do ziemi poprzez projektowane trzy
studnie chtonne.

Z uwagi na wykonanie urzadzen wodnych w postaci studni chtonnych oraz
odprowadzenie wod do ziemi za pomocg tych urzadzen uzyskano pozwolenie wodno-
prawne - decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ostrolgce PGW Wody Polskie, znak:
BI.ZUZ.5.4210.31.2020DK z dnia 21.04.2020 r.

Budowa elementow odwodnienia nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego objeta jest
projektem branzy sanitarnej, stanowigcym odrebne opracowanie branzowe.

8. OSWIETLENIE ULICY

W zwiazku rozbudowg drogi wewnetrznej oraz fragmentu ul. Czeczotka w Ostrotece
zaprojektowano budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXs wraz
z budowg stupow oswietleniowych.

Budowa elementow o$wietlenia ulicznego objeta jest projektem branzy elektrycznej,
stanowigcym odrgbne opracowanie branzowe.

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

W skiad robot wykonczeniowych wchodza roboty zwigzane z regulacja
wysokos$ciowg istniejacych urzadzen infrastruktury podziemne;.

10. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Terenie objetym niniejsza dokumentacjg zlokalizowane sa nastgpujace sieci:
wodociag, cieptociag, gazociag, kanalizacja sanitarna i przylacze energetyczne.

Niwelety ciggéw pieszo-jezdnych zaprojektowano z zachowaniem normatywnego
przykrycia sieci zlokalizowanych w pasach drogowych. Nie przewiduje si¢ przebudowy
istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia, zwlaszcza w rejonie sieci
kablowych oraz gazociggu nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. W przypadku stwierdzenia wyptycenia istniejacych sieci kablowych nalezy
zastosowac zabezpieczenie w postaci rur ostonowych dwudzielnych w uzgodnieniu i pod
nadzorem gestoréw sieci.
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11. INNE KOLIZJE

Przed rozpoczeciem robot budowlanych zwigzanych z inwestycjg drogowa Inwestor
na drodze administracyjnej spowoduje usuniecie z pasa drogowego obiektéw budowlanych
oraz urzadzen kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem ulicy, a mianowicie:

1. Ogrodzenia nieruchomo$ci nr ewid. 20278, 20279, 20280, 20286, 20288,
zlokalizowane w pasie drogowym ul. Czeczotka - przeznaczone sg do rozbiodrki.
Roboty zwigzane z rozbidrka/przebudowa ogrodzen w linie rozgraniczajace pas
drogowy winny by¢ wykonane przez wtascicieli nieruchomosci badz na ich koszt.

2. Drzwi garazowe skrzydtowe do budynku na dzialce nr 20288, otwierajace si¢
w kierunku ulicy winny by¢ przebudowane lub wymienione na uchylne lub inne nie
wchodzace podczas uzytkowania w skrajni¢ drogowa. Roboty te powinny by¢
zrealizowane przez wlasciciela obiektu lub na jego koszt.

PROJEKTANT
specj. drogowa
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