
szczeniem podło

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizow

D-06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowi

 wymagania szczegółowe, wspólne dla 

cy cało

zeł). 

 Długo  mostu - odległo
łukowych z nadsypk  - odległo

obsługuj

słu

 Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł

sło lub prz sła obiektu mostowego) - cz

celu uło



stronami, słu
ew. dodatkowych zał

ci materiałów oraz robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezb

 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słu cych do przejmowania i rozkładania obci
na podło

rednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

rozło
Warstwa wyrównawcza - warstwa słu

 nawierzchni słu  od ruchu na podło
e składa

 podbudowy spełniaj
e ona składa

 podbudowy spełniaj
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenika stek podło

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zad
działania mrozu. 

ca - warstwa słu

cie na płaszczy

ładka dla pieszych i przepust. 

przedział tolerancji nie został okre

stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu

 Podło  do gł

 Podło e ulepszone nawierzchni - górna warstwa podło
cia ruchu budowlanego i wła



cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poł czenia drogowego lub całkowita 
cznych trasy w planie i przekroju podłu

cego poł

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szla

 Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi
przykład droga, kolej, ruroci g, kanał, ci

. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. M e składa  z pełnej ciany, słupów lub innych 

 teoretyczna - odległo dzy punktami podparcia (ło sła mostowego. 

 całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległo
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłu nej, obejmuje całkowit

czy mostowych z wył
przy jezdni dołem oddzielaj cej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

 Tunel - obiekt zagł

 cało
 do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-u

współrz dne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik b



na własny koszt. 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl cym podział na dokumentacj

ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dok

 bł

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i el

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b  w pełni zgodne z dokumentacj
wpłynie to na niezadowalaj  elementu budowli, to takie materiały zostan

dzie obsługiwał wszystkie 
wiatła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno

przez cały okres realizacji robót. 



bnej zapłacie i przyjmuje si e jest wł

wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszel
ochrony robót, wygody społeczno

przez cały okres realizacji robót. 
bnej zapłacie i przyjmuje si e jest wł

rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b
cych z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczen

innych przyczyn powstałych w nast pstwie jego sposobu działania.  
dzie miał szczególny wzgl

 baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i d

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłam
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 Materiały łatwopalne b  składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa

arem wywołanym jako 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały s
ycia materiałów wywołuj

 Wszelkie materiały odpadowe u  miały aprobat
 brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

 Materiały, które s
 zanika (np. materiały pylaste) mog



ycie tych materiałów od wła
ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

spowodowało jakiekolwiek zagro

 Ochrona własno

gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b cych wła

wła

 wykonane w zakresie przeło
yniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamia

 bezzwłocznie powiadomi In
projektu i zainteresowane władze oraz b dzie z nimi współpracował dostarczaj

 za wszelkie spowodowane przez jego działania 

siedztwie budowy, spowodowane jego działalno

 a wła cych korzystania z własno
dzie ingerował w takie 

transporcie materiałów i wyposa
uzgodnienia od wła ciwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładu

dzie powiadamiał In
, aby pojazdy nie spełniaj ce tych warunków zostały usuni

dzie odpowiadał za napraw

, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
pełniaj

dzie utrzymywał wszelkie urz

zane z wypełnieniem wymaga
bnej zapłacie i s

dzie odpowiadał za ochron  robót i za wszelkie materiały i urz

ej elementy były w zadowalaj cym stanie przez cały czas, 



dzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

tu, materiałów lub urz gły b
yniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, pr

enia i wydatki wynikłe z lub zwi

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane  konkretne normy i przepisy, które spełnia
 materiały, sprz

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powoła
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane 

 powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spr
dzy powołanymi normami a ich 

 dokładnie opisane przez Wykonawc  i przedło

ciowe, budowle oraz inne pozostało
ane za własno

 ustali wydłu

2. MATERIAŁY 

ródła uzyskania materiałów 

korzystaniem jakichkolwiek materiałów 

szczegółowe informacje dotycz ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak równie  laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego ródła nie oznacza automatycznie, e wszelkie materiały z 

ródła uzyskaj
e materiały uzyskane z 

ródła w sposób ci gły spełniaj

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 od wła nych władz na pozyskanie 
materiałów ze ródeł miejscowych wł ródła wskazane przez Zamawiaj

ródła. 



 za spełnienie wymaga ciowych materiałów 
ródeł miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzier
zku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdj teriałów 
 formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i re

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopó
 wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odp

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba,

ródeł materiałów b

2.3. Materiały nie odpowiadaj

 Materiały nie odpowiadaj
zło

ycie tych materiałów do innych robót, ni  te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewarto

 nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw
wykonuje na własne ryzyko, licz ciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad
yciem tego materiału, albo w okresie dłu

zaakceptowany rodzaj materiału nie mo

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj  i wła ci i były dost

 Miejsca czasowego składowania materiałów b

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mog
i materiałów mog

w celu sprawdzenia ich wła
partii materiałów pod wzgl

dzie przeprowadzał inspekcj
spełnione nast

dzie miał zapewnion  współprac
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

dzie miał wolny dost
 produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 



niekorzystnego wpływu na jako

cy własno

rodków transportu, które nie wpłyn
 wykonywanych robót i wła onych materiałów. 

 spełnia

transportu nie spełniaj

co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, usz

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i

 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczen

 Bł dy popełnione przez Wykonawc
 na własny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany bł  skutkiem bł

ci za ich dokładno
ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów



 materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
wiadczenia z przeszło  naukowych oraz inne czynniki wpływaj

 zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygo

dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wł

 szczegółow

 do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utra  ich wła

, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wyt

powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj

zało
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ci materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł

 materiałów oraz robót. 

 pomiary i badania materiałów oraz robót z cz

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam ok



, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj

 wpłyn
ycie do robót badanych materiałów i dopu

 tych materiałów. 
 materiałów ponosi Wykonawca. 

 udziału w             pobieraniu próbek. 

materiałów, które budz ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan
te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatk

ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedł

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzieli

 materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych bada

 próbki materiałów i prowadzi

 wył cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ci materiałów i 



nemu laboratorium. W takim przypadku całkowite kosz

ycia tylko te materiały, które posiadaj

nych oraz wła

i które spełniaj
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty 

 Produkty przemysłowe musz

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu
dokonane trwał
 Zał czone do dziennika budowy protokoły i inne dokument
zał

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj

ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przepr
je przeprowadzał, 



niem, kto je przeprowadzał, 

 przedło

gły w jednostkach przyj

ci materiałów, orzeczenia o 
ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki b

 zał

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

protokoły przekazania terenu budowy, 

protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustale

 Jakikolwiek bł
czenia wszystkich robót. Bł

cznej płatno



ci robót i materiałów 

 Długo ci i odległo
wzdłu

li SST wła
długo

 utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

gły zachowanie dokładno

powania dłu

 wykonane w sposób zrozumiały i 

 uzupełnione odpowiednimi szkicami 
 doł

oddzielnego zał

ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dzi
dzie przeprowadzony niezwłocznie, 

gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bud



 Całkowite zako
 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadom

podstawie przedło

cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj

awkowych lub robót uzupełniaj

kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez

cznego robót jest protokół odbioru 

li została sporz

szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj

ki obmiarów (oryginały), 

ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
 i pomiarów zał

cych (np. na przeło
wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła

 mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej in



 roboty poprawkowe lub uzupełniaj

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeł

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniał

9. PODSTAWA PŁATNO

 płatno

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo  płatno

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosz
ci, wymagania i badania składaj

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b

ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa

opłaty/dzier

wiateł, 
utrzymanie płynno

cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 







Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji te

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi 

poło

ciowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznac

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona i
ułatwiaj

ciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochr
sposób ułatwiaj

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, p

Pozostałe okre

2. MATERIAŁY 

ce materiałów 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy nale
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o dług ci około 0,50 metra. 

siedztwie punktów załamania trasy, 
 od  0,15 do 0,20 m  i długo



 Do stabilizacji pozostałych punktów nale
długo ci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istnie
długo

 długo  około 0,50 m i przekrój prostok

łaty, 

 uzyskanie wymaganej dokładno

tu i materiałów 

t i materiały do odtworzenia trasy mo

 i współrz dne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj

dne do szczegółowego wytyczenia robót. 

yniera o wszelkich bł
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Bł

yniera. Ukształtowanie 



 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty
 i poło

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót nale

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne pow  zastabilizowane w sposób trwały, przy 
yciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a tak zane do punktów pomocniczych, poło

 robót ziemnych. Maksymalna odległo dzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 

cy powinien zało ciowe (repery robocze) wzdłu

 Maksymalna odległo dzy reperami roboczymi wzdłu  trasy drogowej w terenie płaskim powinna 

y zało
 punkty stałe na stabilnych, istniej

budowlach wzdłu y zało  w postaci słupków 
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, os

 dokładno redni bł
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosuj

 wyznaczona w punktach głównych i w punktach po rednich w odległo
nej od charakterystyki terenu i ukształtowania tras

a pozostałych dróg. Rz
 z dokładno

 materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

cych uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia ro

cej 1 metr oraz wykopów gł
 1 metr. Odległo  do ukształtowania terenu oraz geometrii 

trasy drogowej. Odległo



 wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

5.6. Wyznaczenie poło

 jego poło

ci przyczółków i filarów 

 Poło  z dokładno

 według ogólnych zasad okre

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada In

9. PODSTAWA PŁATNO

ce podstawy płatno

ce podstawy płatno

sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiaj

 Płatno



Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urz



SZCZENIEM  PODŁO



 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t
szczaniem podło

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi 

wykonaniem koryta przeznaczonego do uło

2. MATERIAŁY 

cy do wykonania koryta i profilowania podło

wykonanie koryta i profilowanie podło

walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjn
 niekorzystnego wpływu na wła ci gruntu podło

4.2. Transport materiałów 

ce transportu materiałów podano w SST D-04.02.01,  



szczenia podło

szczania podło liwe wył

szczonym podło

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania 

dach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi by

yp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane prze

szczenie podło

szczanie podło

pieniem do profilowania podło
 Po oczyszczeniu powierzchni podło

dnych podło
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wy dne podło

szy warunek nie jest spełniony i wyst enia poziomu w podło
 podło e na gł

 dodatkowy grunt spełniaj

 Do profilowania podło

rednio po profilowaniu podło szczanie podło

szczenia podło

Na gł
powierzchni podło

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz cy podło
 płytowych. Nale

wtórny moduł odkształcenia podło a według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekracza



 gruntu podło

szczonego podło

 Podło
szczeniem podło

pi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
 podło e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło

szczone podło e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

 Po osuszeniu podło
piło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw  wykona on na własny koszt. 

wyprofilowanego podło

ło

 podłu

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
Ukształtowanie osi w 

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

gruntu podło
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ
 w punktach głównych łuków poziomych  

 koryta (profilowanego podło

 koryta i profilowanego podło

 koryta (profilowanego podło



ci podłu ne koryta i profilowanego podło  łat

 łat

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło

ciowymi koryta lub wyprofilowanego podło

Ukształtowanie osi w planie 

 5 cm dla pozostałych dróg. 

szczenie koryta (profilowanego podło

szczenia koryta i wyprofilowanego podło

ci modułów odkształcenia, to 
 stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształce

 według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno
podło

filowanego podło

 naprawione przez spulchnienie do gł
szczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia

ancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO

ce podstawy płatno

ce podstawy płatno



załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasy
profilowanie dna koryta lub podło

utrzymanie koryta lub podło





 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi 

gdy podło

2. MATERIAŁY 

ce materiałów 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw od

cych powinny spełnia

untu podło
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na wars

cych powinien spełnia



cych powinny spełnia

 Miał kamienny do warstw ods cych powinien spełnia

2.5. Składowanie materiałów 

Składowanie kruszywa 

 i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, t
nnymi materiałami 

kamiennymi. Podło e w miejscu składowania powinno by

płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami

5.2. Przygotowanie podło

 Podło e gruntowe powinno spełnia
szczaniem podło

dach równoległych do osi drogi, lub w inny 

 rozkładane w warstwie o jednakowej grubo
 rozło

cie układania 



kruszywo na materiał o odpowiednich wła

pasami podłu ciowo nakładaj
 pasami podłu

nakładaj
ci lub zagł bienia powstałe w czasie zag

cie materiału, a

płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wska

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany
szczenia według normalnej próby Proctora, kontrol

 płytowych. Nale  pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

t budowlany do rozkładania i zag szczania jest wła
ci warstwy materiału w stanie lu

 takich materiałów oraz sprz

ca po wykonaniu, a przed uło

 Koszt napraw wynikłych z niewła

wła



 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odci

 podłu

dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

Ukształtowanie osi w 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

dej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ
głównych łuków poziomych. 

ci podłu
 łat

 łat

cej na prostych i łukach powinny by

Ukształtowanie osi w planie 



 5 cm dla pozostałych dróg. 

dów technologicznych, została wykonana w dwóch wars
ł

warstwy przez spulchnienie warstwy na gł  co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o
odpowiednich wła
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wyk

ci warstwy, według wy

ci modułów 
odkształcenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształce

 według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno

cej z geowłóknin 

 W czasie układania warstwy odcinaj cej z geowłóknin nale
 oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z

 zakładu przyległych pasm i sposób ich ł
zamocowanie warstwy do podło

piło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwani
przebicie). Pasma geowłókniny u

 naprawione przez spulchnienie do gł
szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

ancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 



9. PODSTAWA PŁATNO

ce podstawy płatno

ce podstawy płatno

dostarczenie i rozło enie na uprzednio przygotowanym podło u warstwy materiału o grubo

wyrównanie uło

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane d

łu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podło enie płyt

planografem i łat





 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi 

przed uło

2. MATERIAŁY 

ce materiałów 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw kon

upłynnione asfalty 

upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-9617

2.3. Wymagania dla materiałów 

 Dokładne zu



2.5. Składowanie lepiszczy 

elbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, ja

cych i słu
ce i słu

temperatury rozkładanego lepiszcza, 

ci i długo ci kolektora do rozkładania lepiszcza, 

 izolowany termicznie tak, aby było mo
stałej temperatury lepiszcza. 

 rozkładanie lepiszcza z tolerancj ci zało



 korodowały pod wpływem emulsji i nie b  powodowały jej 

przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji p

nego materiału, brudu, błota i kurzu przy 

eli do czyszczenia warstwy była u

 w przedziałach podanych w tablicy 2. 

eli do skropienia została u

 Przed uło

dej dostawy wła



Tablica 3. Wła

wła według normy 

ci rozkładanego lepiszcza według metody podanej w o
ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 

ancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO

ce podstawy płatno

ce podstawy płatno

ej poło

czne odspojenie stwardniałych zanieczyszcze

dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione

ci rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone prz







 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi 

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizow

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [3

ci kruszywa o wła

Pozostałe

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizow

2. MATERIAŁY 

ce materiałów 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda

2.2. Rodzaje materiałów 

2.3. Wymagania dla materiałów 



Wła

Kruszywa powinny spełnia

wła

 całkowita po 

lona według PN

gła i nie mo

ci warstwy układanej jednorazowo.

łamane 

według



pełnej liczbie obrotów, nie 

1/5 pełnej liczby obrotów, nie 

zawy ł

Materiał na warstw

Materiał na warstw

miał wg PN-B-11112 [15], 

Materiały do ulepszania wła

 Do ulepszania wła

popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 

równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 



szczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walc

4.2. Transport materiałów 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami

 Transport pozostałych materiałów powinien odbywa

5.2. Przygotowanie podło

 Podło  powinno spełnia
szczeniem podło

 uło ona na podło

5% ziarn gruntu podło
 spełniony, nale y na podło u uło

 geowłóknin . Ochronne wła ci geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cz

0 % ziarn gruntu podło
rednica porów geowłókniny odpowiadaj

geowłókninie w ilo
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania 
dach równoległych do osi drogi, lub w inny 



aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 rozkładana w warstwie o jednakowej grubo
szczeniu była równa grubo  pojedynczo układanej warstwy 

 rozło
eli podbudowa składa si

lonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

t budowlany do mieszania, rozkładania i zag szczania kruszywa   jest wła
ci warstwy materiału w stanie lu

 takich materiałów oraz sprz
rozkładania i zag

 Podbudowa po wykonaniu, a przed uło
dzie wykorzystywał, za zgod

Koszt napraw wynikłych z niewła

ynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
 wszystkie wła



działce roboczej 

4 Badanie wła

 w sposób losowy, z rozło

lonej według próby Proctora, 

 według PN-B-06714-17 [5]. 

 według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 

 płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni , lub według 

 za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu  do pierwotnego modułu odkształcenia 

Wła

 wszystkich wła
 pełnych powinny by



 podłu
gły 

20 m łat

Ukształtowanie osi w planie*

dej działce roboczej, 

- moduł odkształcenia 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ
głównych łuków poziomych. 

ci podłu  łat

 łat

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach p

Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podło



 podbudowy i ulepszonego podło

moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien 

yste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płyt

Niewła

 naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gł
szczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 

cym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzy
przez spulchnienie warstwy na pełn  do połowy szeroko ci pasa ruchu, doło enie materiału i powtórne 

Niewła

gł yniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wyko
ci warstwy, według wy

Niewła

podbudowy wynikło z niewła



i wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO

ce podstawy płatno

ce podstawy płatno

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizow

aczanie składu ziarnowego
aczanie kształtu ziarn 

el wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane 



ytku. Skład, wymagania i 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu 

ierzchnia z tłucznia 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

enne łamane do 

ułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podło enie płyt

planografem i łat

i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 



PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 



 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t
zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha

Pozostałe

2. MATERIAŁY 

ce materiałów 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamany
 kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia s

2.3. Wymagania dla materiałów 

Wła

 Kruszywo powinno spełnia



5.2. Przygotowanie podło

 Przygotowanie podło

uszyw cementem, wapnem lub popiołami przy 
ej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 

ce rozkładania i zag



łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

9. PODSTAWA PŁATNO

ce podstawy płatno

ce podstawy płatno

 podło

rozło
szczenie rozło





 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowi





































































POBOCZE  UTWARDZONE  KRUSZYWEM  ŁAMANYM 



 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t
zanych z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym. 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi 

 kruszywa łamanego niezwi

stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słu

gu całego roku no
enia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze (zał. 2, rys. 1 i 2). 

Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwi
ci kruszywa o wła

nazywany był dawniej stabilizacj

Pozostałe okre

2. MATERIAŁY 

ce materiałów 

ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda

2.2. Materiały do wykonania robót 

 materiałów z dokumentacj

 Materiały do wykonania robót powinny by

Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzon : piasek, kruszywo łamane i 



 kruszywo łamane o uziarnieniu               0÷25 m

 przy wałowaniu nawierzchni ka

, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

Składowanie kruszyw 

 Okresowo składowane kruszywa powinny by
innymi materiałami kamiennymi.  Podło e w miejscu składowania kruszyw powinno by

równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki k
walce lub płytowe zag

w korycie, przygotowanym do uło

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (kruszywa) mo
ymi materiałami i nadmiernym 

podanych w zał

uło



dne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

 przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawi

 wszystkie materiały potrzebne do rozpocz

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podło

liwe wył

p lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub 

pieniem do profilowania dna koryta, podło
. Po oczyszczeniu powierzchni podło

dnych podło
dne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5

dne podło szy warunek nie jest spełniony i wyst enia poziomu w podło
 podło e na gł

 dodatkowy grunt, spełniaj

rednio po profilowaniu podło

 gruntu podło

szczeniem podło
pi natychmiast do układania nawierzchni, to powinie

podło e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozło

eli podło e uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

przeciwdziałaj

 rozkładana w warstwie o jednakowej grubo
układarki lub równiarki, z zachowaniem wymaganych s

 pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 20 c

 kruszywo na materiał o odpowiednich 
wła



 pasami podłu
nakładaj ci i zagł

cie materiału, 

 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według  PN-B-
szczarek płytowych) o 

 ± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zo

 na wła

dne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót ro

ci, ew. badania materiałów wykonane przez 

 własne badania wła ci materiałów przeznaczonych do wykonania robót, ok

trzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowan

podło

gła Wg pktu 5.7 

 Wykonane utwardzone pobocze powinno spełnia



 łat

pozostałe cechy co 100 m wzdłu

ancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

wykonanie koryta i przygotowanie podło

9. PODSTAWA PŁATNO

ce podstawy płatno

ce podstawy płatno

przygotowanie  podło
dostarczenie materiałów i sprz

przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łam
wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według w



materiałów stosowanych w obiektach budowlanych     

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łam

11. ZAŁ

ZAŁ

presowej) składaj

Na drogach klasy GP (głównych ruchu przyspieszonego), G (głównych) i Z (zbiorczych), w zale

 2,0 m. Pochylenie podłu
 ono znajduje (zał. 2, rys. 1 i 2). 

, ł
 trwało

 podbudowy i ulepszone podło
podło a (zał. 2, rys. 3). 

Układ warstw powinien by
 nawierzchni jezdni był równy, szczelny i trwały. W



wzmocnienia nawierzchni jezdni (przykłady: zał. 2, 

Rys. 1. Przykład utwardzonego pobocza o 

Rys. 2. Przykład utwardzonego pobocza przy etapowan

Przykładowe wybrane konstrukcje nawierzchni utwardz

 trwał

 podło
wzmocnienia nawierzchni jezdni (przykłady: zał. 2, 

Rys. 1. Przykład utwardzonego pobocza o 

Rys. 2. Przykład utwardzonego pobocza przy etapowan

Przykładowe wybrane konstrukcje nawierzchni utwardz pobocza z kruszywa łamanego 

ZAŁ

pobocza z kruszywa łamanego 




