OPIS WYKONCZEN:

POSADZKI:

BETON ZACIERANY -POSADZKA POWIERZCHNIOWO UTWARDZANA
sucha, mineralna mieszanka utwardzagca do betonu, sktadajaca si¢ z cementu, kruszyw
twardych, specjalnie dobranych kruszyw kwarcowych, domieszek i pigmentéw.

PYT KI GRESOWE - w pom. $mietnika i technicznym
Kolor: Jasny szary, Powierzchnia naturalna

SCIANY:

Wykonczenia $cian tynkami - zgodnie z zestawieniami warstw na rysunkach podstawowych

Wszystkie $ciany w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych wykonczyé ptytkami
ceramicznymi do wysokoscistropu konstrukcyjnego

Pomieszczenia komunikaciji klatek schodowwychi holi wykona¢ w betonie architektonicznym

lub réwnowazne

Odporno$¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku PN-EN ISO 10545 - 13 min.
UB UA* lub réwnowazne

Odporno$¢ na plamienie PN-EN ISO 10545 - odporne lub réwnowazne
Odporno$¢ chemiczna PN-EN ISO 10545 - 13 ULA*, UHA* lub réwnowazne

6 %{Ef?ﬂr{oﬂﬁoﬂne W przypadku niezadowalajgcego wykonawstwa betonu arclitektonicznego $ciany nalezy
AYE Odpornosé na $cieranie wgtebne PN-EN ISO 10545 - 6 wytynkowac tynkiem klasy IV ipomalowac.
<175 mm3 ~135 mm3 lub réwnowazne
Odpornos$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku PN-EN . . - Lo
R IRRGELEILLRL 1SO 10545 - 13 min. UB UA* lub réwnowazne F1 Farba wykonczeniowa scienna -_wszystkle_ sciany w bu_clynku.
’ x Zmywalnaz odporna na uszkodzenia mechanlczne i dziatanie srodkow
%0%% : : 5 i ﬁ PIYTKI GRESOWE - komunikacja i halle C dezynfekujgcych, farba Lateksowa kolorbiaty
g : i ;3 ;i ;i ;i // - Kolor: Ciemny szary/ grafit

2a. Gres \ g | | 31 i 31 i 7 W —_— \l';’VOW|§rzchn|a naturalna i L . -

£d. JIbo ¥ i (SRR o % 'ymiary 120x60cm Wykonczenie $cian w sali konferencyjnej:

Nr:0.22 Pow.12.23 m2 d ) PR (s Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,5 % < 0,1 % -lub réwnowazne C1 Sciany boczne sceny:

: ? PP Wytrzymato$¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 - 4 min. 35 N/mm2 > 45 N/mm2 lub Na catej wysokosci $cian instalowane przedscianki GK z poszyciem 3x12,5 mm.
Komora Techniczna P e e réwnowazne 7 Przedscianki odchylone o ok. 5° od ciany. Przestrzenmigdzy poszyciem
g Sita tamigca PN-EN ISO 10545 - 4 >1300 N ~2500 N lub réwnowazne przedscianki a $ciang wypetniona wetng mineralng

Odporno$¢ na $cieranie wgtebne PN-EN ISO 10545 - 6 < 175 mm3 ~135 mm3

C2 Sciany diuzsze:
Nad drzwiami i do suiftu, instalowane pasy panelisciennych akustycznych
v Panele instalowane na dodatkowej warstwie 50mm weiny szklanej o gestosci ok.
30 kg/m3. Pasy o wysokosci 675 mm ztozone z paneli o wymiarach
675/600 mm.

Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 DIN 51097 - R10* B (A+B)lub réwnowazne CS Sciana tylna widowni (0$ D)
Pas paneli $ciennych akustycznych instalowany od wysokosci ok. 100 cm
v ponad poziomem posadzki az do sufitu podwieszanego. Panele docigte przy suficie,
oknie i drzwiach i montowane na dodatkowej warstwie 50 mm weiny szklanej o

PIYTKI GRESOWE - pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Charakterystyka techniczna gytek:
Powierzchnia naturalna

1. Beton zacieranyl ft—
Nr:-1.01 Pow.12.64 m? |

Nr 1.02 Pow.17.24 m? gestosci ok. 30 kg/m3

Magazyn ) Magazyn e ‘ Wymiary 120x120cm;
2 ’ & g Klasa $cieralnosci: 5
) W o A 2b. GreS Wykonczenie $cian w sali tanecznej 2.01:
7 Nt Qw|6.88 mdrK -1.2 Pow.17.29| Kolorystyka w pomieszczeniach Na $cianach sali tanecznej instalowane panele $cienneakustyczne
% Q Pom. Soqa thia j Klatka sch. 2 % ‘ na poziomie -1 i 0: szaro-zielony Panele montowane na dodatkowej warstwie 50 mm wetny szklanej o gestosci ok.
Z e X ) ) 30 kg/m3.
; @ 1 = : o Kolorygtyk_a w_pqml_esz(_:zenlact T1 $ciana w osi 2
e L : g ! X 2 % i na poziomie 1: niebieski Pas paneli $ciennych akustycznych o wymiarach 720 x 135 cm instalowany od
D NS e RS FEE555 555 2 S A s 2 00 R ] % - Kolorystyka w pomieszczeniact _~  wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem posadzki do wysokosci 235 cm. Pas
; : -l ! ¥ na poziomie 2: fiolet lawendow utozony z paneli o wymiarach 1350/600 mm (uzyskanych z przecigcia na pot
o o ¢ ) ’ standardowych paneli 2700/600mm).
7 7 % ¢ $ciana od strony zaplecza 2.02
Lo 9 KK % WYS";DZ'N;\ PCV A_NTYELET.{FO:Z?JY(;%“A > T2 Dwa pasy paneli $ciennychakustycznych o wymiarach 540 x 135 cm i 180
1 Beton ZaCieranV Y aR zina omogerlzznal(_w Py act X 61U X v x 135 cm instalowane od wysokos$ci ok. 100 cm ponad poziomem posadzki do
S > X m}{m: 'oz;’)rgsz.’;qu;;at adunkl, wieczysta gwarancja na wysokosci 235 cm. Pas utozony z paneli o wymiarach 1350/600 mm (uzyskanych z
Nr:-1.11 Pow.25.65 m % w aSC.IWSJSCI antystatyczne przecigcia na p6t standardowych paneli2700/600 mm).
Komunikacja x Kolor: biaty marmurowy
T S ,1 I?ge:c;n TTET Wykoriczenie écian w sali cwiczen 1.17:
g : r=1 Ow. Zom PODLOGA SPORTOWA Na $cianach pomieszczenia cwiczen |!1§talowane panele $cienne akustyczne.
g Wentylatt - h - Panele montowane bezposrednio na $cianach.
\\ entylatornia System powierzchniowo elastyczny, podtoga zréznicowanego W1 Sciana w osi D
5% <X xagﬁwgr;!:' gg;?;na na ogien, Scieranie i obcigZenia toczne Pas paneli $ciennych akustycznych o wymiarach 300 x 135 cm instalowany od
. J._’ 9 v wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem posadzki do wysokos$ci 235 cm. Pas
X Wymiar roki: 20500x1500 utozony z paneli owymiarach 1350/600 mm (uzyskanych z przecigcia na p6t
1. Beton zacierany Odpornos¢ na $cieranie (EN ISO 5470-1) < 350 lub tandard h i 2700/600
Nr-1.10 Pow.90.73 m? réwnowazne; Odpornosé na uderzenia (EN 1517)= 8 lub ;;’; naa' O‘L"";’tcror‘:a’;(‘;tki scho doncv";.)'
KR SRR réwnowazne Odporno$¢ na wgniecenia (EN 1516)< 0.5 lub W2 " strony 1 . .
Magazyn réwnowazne Kolor: imitacia drewna. szary iasn Pas paneli $ciennych akustycznych o wymiarach 480 x 135 cm i instalowany od
. : ’ Ty jasny N~ wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem posadzki do wysokosci 235 cm. Pas
_ WYKIADZINA PODIOGOWA PCV :::ﬁggydzpar;ﬁh (;wglr_n;rgg/réggsrgr{soo mm (uzyskanych z przeciecia na pét
[ 7 Format wyktadziny Rolka rdowych paneli )
< 1 Szerokos¢ rolki: 4 m D1 . . .
N/ ] Grubos$é catkowita: 2,2 mm Oktadzina drewniana szer 7cm - ukfad poziomy
o Grubo$¢ warstwy uzytkowej: 0,5 mm N~
) * N Klasa palnosci: Cfl-s1
o sl o = e, T s C .
V] T s q Waga? calkowita: 1,95 kg/m2 B1 Oktadzina z betonu architektonicznego
/ f { \ Kolor: szare lastryko
7 / : / ~
? \ i
b < 7 L SRR WYKIADZINA PODIOGOWA PCV  HOMOGENICZNA
) R S | Format : Rolka
<_> i | 1. Beton zacierany ] Klasa palnosci : Bfi-s1 i
o Nr:-1.05 Pow.17.14 m? % Ciezar catkowity : 2900g/m2 R
7 . ¢ Wzor : Jednolity i LISTWY COKOLOWE:
VN ue Pom. PFZW&ICZH WOdy ] Klasa uzytkowa : 34 /43 .
] i ] Szerokos¢rolki: 2m
1 / 77 Grubos¢ catkowita : 2,0 mm Listwy cokotowe wykona¢ odpowiednio do wykonczenia posadzek:
¥ Kolor: bialy w czarne "ciapki" « Posadzki gresowe = listy cokotowe z gresu o wys6-8cm
A « Posadzki PCV = cokét z PCV wywinigtego na $ciane8-10cm
) e ——— = = - — «  Wyktadziny = cokoét z fragmentu PCV Kejonego do $ciany8-10cm
i z "7 1 WYKIADZINA PODIOGOWA NA PODIODZE PODNIESIONEJ + Podioga sportowa = listwy cokotowe drewniane 8-10cm w kolorze podtogi

Rodzaj: wykiadzina dywanowa flokowana w formie paneli
Specyfikacja techniczna:
wielko$¢ paneli: 100x25cm

e A A

Uwagl do wykaiczen $cian:

1Y S( : Wszystkie wykonczenia $cian do wysokos$ci stropu konstrukcyjnego.
o 7 QFUbokSCV Qa?kOV\{Itziii()g,Omm + Poziom wykonczeniowy wszystkich posadzek powinien by¢ taki sam (jeden poziom
: n i 3 i : i ] WYSOKOSC runa: Z,0Umm wykonczeniowy): ewentualne znice niwelowa¢ wylewka samopoziomujaca.
1. Beto ZaC|eran2V I 1. Beton ZaCleraznV ¢ waga catkowita: 5400g/m2 + Przed realizacjg nalezy przedstawi¢ pdbki materialowe oraz kolorystyczne do akceptacii
Nr:K -1.3 Pow.113.02 m Nr:-1.07 Pow.27.28 m ] Elklad rU_nii 1000/3 ;A 6.6 przez Projektantaoraz Inwestora
s ; asa uzytkowa:
Komunikacja ‘ Wezet Cieplny trudnopalnosé: Bfl-s1
o odporno$c¢ na kotka krzeset: tak

Kolorystyka: szary ciemny/burgund

WYKIADZINA PODIOGOWA PCV HOMOGENICZNA

¥ 27, 5 Ilekro¢ jest mowa o produkcie, materiale czy systemie typu lub np ..." nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak
% // éamwlfc?s?g;:&ﬁ?;kgﬁ ?gégi%i*g'S%Z#EnNIJS%JV?]SOTagS l zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych  nie gorszych niz zaproponowany.
% \ f’//; Powloka zabezpieczajaca Wszystkie uzyte w specyfikacji umowie i innych zalacznikach, znaki handlowe, towarowe, przywolania patentow, nazwy modeli, numery
7 %
+h\u/ 7 H Klasyfikacja: obiektowe: (EN-ISO 10874) Klasa 34 lub réwnowa katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych maf enalow‘ aniesq \A(skazamem na produgent Hekrocw
7 Y K Klasyfikacja: przemystowe: (EN-ISO 10874) Klasa 43 lub réwno projekcie powoki sig na. korkretme nomy itandardy, dop Sig norm J
7 Waga catkowita: (EN-ISO 23997) 2 900 g/m2 lub réwnowazn
A Stabilno$¢ wymiarowa (EN-ISO 23999(< 0,2 % lub réwnowazn - —
ot — ~ ~ . Odpornos¢ na $cieranie (grupa) (EN 660-2) T lub réwnowazn: Nr Data ‘ Opis

Odporno$¢ na krzesta na rolkach

Trwatos¢ koloréw (ISO 105-B02) = 7 lub réwnowazne
Gietkos¢ i ugigcie (EN-ISO 24344) @ 10 mm lub réwnowazne.
Odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia (EN-ISO 26987) Bardzo dobra lub réwnowazni
Odpornos$¢ przeciw grzybom i bakteriom: co najmniej dobra |
Klasa antyposlizgowosci (DIN 51130) R9 lub réwnowazne
Kolor: szary w zétto-czarne "tatki"

Nazwa i adres inwestycji
Budowa Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie przy
ul. Tarczynskiej 31 dz. nr ew. 1177

Przeznaczona dla pomieszczé stuzby zdrowia

E WYKIADZINA PODIOGOWA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA

Klasa $cieralnosci: P | Inwestor
Klasa antyposlizgowosci: R9 | DS | . . . . .
Grubosé é’:,kowﬁa 2.0 mm | Gmina Mszczonéw PI.Pitsudskiego 1, 96- 320 Mszczonow
Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1 |
Stabilnos¢ wymiaréw: < 0,4 %

1. Beton zacierany

Wgniecenia resztkowe: < 0,03 mm Nr projektu
Odpornos¢ na $wiatto:6 min. ] LEM Studio Architektoniczne sp. z 0.0. 22-01/24
Pprzewodnictwo cieplne:0,25 W/m2K | ul. Zablocie 39, 30-701 Krak ow
Anatyelektrostatyczncs¢: <2 kV | NIP: 6762383675 KRS:0000311257
Opor elektryczny: 1074<R<1076/10"6<R<10"8 Ohm | tel: +48122960271 fax:+48122960270
Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antyfugicydowe
Kolor : szary

Nr:-1.09 Pow.156.51 m?
magazyn

%

~

R ) 11 3. Wykt Pcv A |  1.Beton zacierany || 1.Beton zacierany | '
atka sch. ;

Nr:-1.12 Pow.14.05m?  [1 Nr:-1.08 Pow.23.48 m? | Nr:-1.06 Pow.14.33 m?

o

*

Rewizja

%

Senerounid | Magazn | Pom. Ruchu Blekirycznedy /1) WYKIADZINA PODIOGOWA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA pummns .

<X

Grubos¢ catkowita (EN-ISO 24346) 2,0 mm lub réwnowazne % & Funkcja Imie i nazwisko Numer
Zabezpieczajgca powtoka poliuretanowa 5 . & Boy e e prawnieri |Podpis

K
|
l

D Klasyfikacja: domowe (EN-ISO 10874) Klasa 23 lub réwnowazne , & . ) & Generalny .. . :
H Klasyfikacja: obiektowe (EN-ISO 10874) Klasa 34 lub réwnowazng. Ny = ookt | Mg inZ. arch. Mitosz MPOiA 038/2009

|
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K Klasyfikacja: przemystowe (EN-ISO 10874) Klasa 43 lub rownowazne * Wspolpraca Sanetra
Waga catkowita: (EN-ISO 23997) 2 850 g / m2 lub réwnowazne:

&

1
i
=
|

\

|

i

Stabilno$¢ wymiarowa: (EN-ISO 23999) = 0,2% lub réwnowazne
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Wgniecenie resztkowe: (EN-ISO 24343-1) = 0,03 mm lub réwnowazne ¢ P :
Odporno$é na $cieranie (grupa): (EN 660-2) T lub rbwnowaznes = ‘.' S A

Odporno$¢ na krzesta na rolkach N i T
Trwatos$¢ koloréw (ISO 105-B02) = 7 lub réwnowazne X T _; i &

Gietko$¢ i ugiecie (EN-ISO 24344) @ 10 mm lub réwnowazne . E: S PRk
Klasa antyposlizgowosci (DIN 51130) R9 lub réwnowazne | - = . s
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Odpornosé przeciw grzybom i bakteriom . e L R prawdzajacy | mgr inz. arch. Louay MPOIA 043/2010
Kolor: szaro-zielony z ciemnymi plamkami Zik :

|
|

\

WYKIADZINA PODIOGOWA PCV KOLOROWA vy

Grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 2,00 mm lub réwnowazne .'\ " ’ b ¢ J

HKlasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34 lub réwnowazne 0"‘ v ,
N ~ » P.- ,ﬁ ] DATA Skala: Faza Branza Nr rys:

N I Legenda oznaczen:

KKlasyfikacja: przemystowe EN-ISO 10874 Klasa 43 lub réwnowazne

9 @ o R3Ut Wykonczen -1 Piwnica

~ [ ]1.Beton zacierany

>
l:] 2a. Gres Stabilno$¢ wymiarowa EN-ISO 23999 < 0,20 % lub réwnowazne [ 4
. Wogniecenia resztkowe EN-ISO 24341 < 0,03 mm lub réwnowazne v

l:| 2b. Gres Odpomos¢ na krzesta na rolkach EN 425 Bardzo dobra lub réwnowazne #

1 2 ' Odporno$¢ na $cieranie (grupa) EN 660-2 Grupa T lub réwnowazne 9
[ 2c. Gres Trwatos¢ koloréw ISO 105-B02= 7 lub réwnowazne ! UWAGA:

> ]
i Gietkos¢ | ugiecie EN-ISO 24344 ¢ 10 mm lub rownowazne o ' Prawa Autorskie zastrze zone - LEM Studio Architektoniczne Sp.z 0.0.
Rzut wykonczen poziom -1 13 Wyki Pov A Py

Odpormoscé na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 Bardzo dobra lub rownowazn& Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta dopuszcza sie zastosowanie
1 . 100 b Szczelno$¢ EN 13553 Tak lub réwnowazn

Waga catkowita EN-ISO 23997 2,9 kg/m? lub réwnowazne

Sofn o 08.202211:100 PW | ARCHITEKTURA A-PW-31

Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9 lub nownowazne i materialu réwnowaznego pod wzgledem parametr ow technicznych i funkejijakiej ma stuzyc.




