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Zbrojenie schodów
 1 piętra
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U
W

AG
I:

1.
U

w
agi ogólne - patrz "O

pis Techniczny - U
w

agi W
ykonaw

cze".
2.

R
ysunek rozpatryw

ać łącznie z P.T. Architektury i P.T.
odpow

iednich  branż oraz z pozostałym
i rysunkam

i konstrukcji.
3.

O
znaczenia i lokalizację biegów

 oraz spoczników
 pokazano na

rysunkach deskow
ań płyt.

4.
Styk biegów

 ze ścianam
i przełożyć folią.

5.
M

inim
alna otulina:

dla schodów
 w

ew
nętrznych - 3 cm

.
dla schodów

 zew
nętrznych - 3.5 cm

.
6.

Zasady kształtow
ania zbrojenia (w

 tym
 łączenia i kotw

ienia) w
g

PN
-B-03264:2002. M

iejsca łączenia prętów
 w

ykonać zgodnie z
zasadam

i sztuki budow
lanej - na zakład w

 sposób m
ijankow

y
(m

ax 50%
 prętów

 łączonych w
 jednym

 przekroju).
7.

Jeżeli na rysunku nie podano inaczej, należy przyjąć m
inim

alne
długości zakładów

 dla prętów
: Ø

8 la=35cm
, Ø

10 la=40cm
, Ø

12
la=50cm

, Ø
16 la=60cm

, Ø
20 la=70cm

.
8.

W
ym

iary prętów
 w

 specyfikacji zbrojenia podano jako
gabarytow

e, tj. po obrysie zew
nętrznym

, natom
iast dla

strzem
ion po obrysie w

ew
nętrznym

.
9.

Pręty w
ydane z m

b. lub długości średniej należy dostosow
ać

do rzeczyw
istych w

ym
iarów

 elem
entów

. Łączenie na zakład w
g

pkt 7. Skrajne pręty w
ydane z m

b należy kończyć hakiem
prostym

 o długości 5 x Ø
.
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