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U
W

AG
I:

1.
U

w
agi ogólne - patrz "O

pis Techniczny - U
w

agi w
ykonaw

cze".
2.

R
ysunek rozpatryw

ać łącznie z P.T. Architektury i P.T. odpow
iednich

branż oraz z pozostałym
i rysunkam

i konstrukcji.
3.

W
ym

iary i usytuow
anie przebić zaw

sze należy spraw
dzić z P.T.

Architektury oraz P.T. odpow
iednich branż.

4.
O

znaczenia i lokalizację ścian, słupów
 oraz filarów

 pokazano na
rysunkach deskow

ań płyt.
5.

Przebicia o średnicy do 10cm
 należy w

ykonać jako w
iercone.

6.
Przebicia Ø

20cm
 i w

iększe należy w
ykonać w

 obudow
ie z rury

stalow
ej.

7.
Sposób zabezpieczenia przerw

 roboczych oraz ich układ
każdorazow

o pow
inien zostać zaakceptow

any przez projektanta
konstrukcji.

8.
Przed w

ykonaniem
 ścian szybów

 w
indow

ych ich w
ym

iary należy
spraw

dzić z aktualnym
i w

ytycznym
i dźw

igow
ym

i oraz P.T.
Architektury.

9.
W

ym
iary otw

orów
 okiennych i drzw

iow
ych należy spraw

dzić z
aktualnym

i w
ytycznym

i producenta stolarki oraz P.T. Architektury.
10.

O
tw

ory w
 ścianach zew

nętrznych garażu należy w
ykonać jako

w
iercone i uszczelnić w

g P.T. odpow
iednich branż.

11.
Przerw

y robocze w
 ścianach zew

nętrznych do w
ierzchu płyty parteru

należy w
ykonać jako szczelne.

12.
D

o w
ykonania elem

entów
 pionow

ych w
 części podziem

nej, należy
stosow

ać listw
y trójkątne w

 narożach.
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