1.01 Magazyn - piwnica

Obraz pogladowy

1.02 Magazyn - piwnica

Obraz poglagdowy

Budowa Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie
Ul. Tarczynska 31
Inwestor - Gmina Mszczondéw , Ul. Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

Regat magazynowy 40x80 h=200
metalowy , malowany RAL 7035, pétka pyta widrowa z obcigzeniem 100 kg, 5 potek
Dostarczany w elementach , do samodzielnego montazu

Regat magazynowy 40x80 h=200

1.3b Szatnia - piwnica

Obraz poglagdowy

1. metalowy , malowany RAL 7035, pdtka pyta wiérowa z obcigzeniem 100 kg, 5 pdtek
Dostarczany w elementach , do samodzielnego montazu
Regat magazynowy 60x80 h=200

2. metalowy , malowany RAL 7035, pétka pyta widrowa z obcigzeniem 100 kg, 5 potek

Dostarczany w elementach , do samodzielnego montazu

Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposazona w drazek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzezong

znakiem
przemystowym perforacjg o nowoczesnym designie. Drzwi zdwoma wzmocnieniami wykonane z blachy 0,6 mm, pozostate elementy szafy z blachy 0,5 mm.

Szafa ubraniowa z drzwiami w ksztatcie litery ,L".

Wymiary:800 x 500 x 1800 mm
Waga: 45 kg
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konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow

Wymagane wymiary:

* Szerokos¢ siedziska 395 mm , ¢ Szerokos¢ oparcia 390 mm , ® Wysokos¢ oparcia 405 mm, ¢ Wysokos¢ siedziska 455 mm

* Wysoko$¢ krzesta 835 mm, » Gtebokos¢ siedziska 435 mm, e Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm

* Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo

 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez
zamawiajgcego

 Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

* Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajgcego — wymagany certyfikat potwierdzajacy wysoka wytrzymatosé
krzesta poziom 2 — do 200 kg

2. K4 * Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem 1
* Nogi wystajg poza obrys siedziska

- Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

- Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia.
- Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:

Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezna jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007 lub
réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988 lub
réwnowazne

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajgca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg w zakresie
wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne .

1.09 Zaplecze Sali Konferencyjnej - piwnica

Obraz pogladowy

Wozek transportowy do sztaplowanych krzeset

Wymagane wymiary:
* Wysokos¢ 300 mm
o Szerokos¢ 580 mm
* Gtebokos¢ 620 mm

1. W1 Woézek powinno posiadaé: 6
* Ramowa konstrukcje wykonana z rury fi 22 o ksztatcie zblizonym do prostokata , ktéra wraz z przyspawanymi naroznikami z blachy o ksztatcie trojkata stanowi platforme do transportu
krzeset

* Do platformy w naroznikach mocowane spawane pionowe odcinki rur zakoriczone kétkami

* Tyt platformy na wysokosci 210 mm

® Przdd platformy na wysokosci 300 mm

* Tyt platformy posiada w naroznikach relingi o wysoko$ci 80 mm zabezpieczajgce przesuwaniu krzeset

* wdzek malowany proszkowo na kolor metalik
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Stot sktadany
Wymiary: 180x80x74cm

Oferowane stoty maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domowienia i wspdine zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej na kolor ............ . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem
2. T4 PCV gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. 4
. Konstrukcja stelaza wykonana z profili metalowych gr min. 1,5 mm. Noga w ksztatcie litery Y, dolny poprzeczny profil nogi wykonany z profilu 50x25 — boki profilu zaslepiane w tuku

L] metalem, nie dopuszcza sie zaslepek z tworzywa - wszystkie spawy podstawy polerowane na gtadko. St6t na kotach z hamulcem min fi 65 mm z wytrzymatoscig na obcigzenie do 450 kg.
Pion nogi z profilu fi 650mm. Nogi potgczone ze sobg belkg 50x30, w systemie taczenia na bagnet skrecanych na $ruby m8 — mozliwos$¢ malowania proszkowego w innym kolorze nég oraz
belki stelaza. Spawy niewidoczne, wewnatrz profilowe zapewniajg estetyke wykoriczenia. Malowany proszkowo w kolorze ...... .
Mechanizm sktadania blatu 1800 — prosta obstuga w postaci ruchomego profilu z rury fi 16 pod blatem pod blatem. W kazdej nodze osadzony mechanizm sktadania wykonany z twardego
tworzywa ABS z zapadkowym system blokowania pozycji blatu 1800 oraz 00.
Mozliwos¢ ustawiania stotéw w rzedach.

1.10 Magazyn piwnica

Obraz pogladowy

Zabudowa pomieszczenia regatami przesuwnymi systemowymi.

Dane techniczne:

- regat 4- pétkowy (+1 pdtka kryjaca) o wys. Hc~1644 mm,

- pétka o wymiarach 1000x300 i 750x350 mm

- rozstaw potki ($wiatto) wynosi ~ 350 mm,

- torowisko wpuszczane, kotwiczone z posadzkg za pomocg kotkéw rozporowych, ocynkowane (2 wyjazdy naszej ekipy montazowej: 1 wyjazd to montaz toréw na posadzce betonowej
pomieszczenia, 2 wyjazd to montaz wtasciwy regatéw po tym jak firma budowlana Zamawiajgcego utozy ptytki np. gres uzyskujac poziom ,,0” z zamontowanymi torami),
- no$nosc potki 80 kg,

- ostony tylne,

- regulacja potki ,skokowo”, co 25 mm (+/- trzy otwory),

- blokada przesuwu w osi korby,

- regaty podwajne posiadajg stezenia krzyzowe ($ruby rzymskie),

- regaty stacjonarne w wykonaniu z ramg

- regat nie posiada innego, dodatkowego wyposazenia,

1. REG Archiwum 1
regat przesuwny 3x1000+2x750x612 mm - 12 sztuk
regat stacjonarny 3x1000+2x750x612 mm - 2 sztuki

zabudowy (504, -mb pétki)

Wymagania odnosnie posadzki pomieszczenia

- réznica poziomu nie moze by¢ wigksza niz 10 mm na dtugosci pieciu metréw w kierunku prostopadtym do ruchu regatéw i 5 mm na dtugosci czterech metréw w

kierunku ruchu regatéw. W przypadku wiekszych odchytek konieczne jest wyréwnanie podtogi.

W zwigzku z ingerencjg w podtoze (kotwiczenie, wycinanie kanatéw) nalezy posiada¢ dokumentacje budowlang posadzki (przekrdj posadzki, umiejscownie przewodéw wodno-
kanalizacyjnych, elektrycznych lub innych).

- W stropach ocieplanych (ptyty steropianowe, wetna mineralna, itp.) w miejscach utozenia toréw nalezy wykona¢ bruzdy i wypetnic¢ litym betonem.

Masa wiasna regatu + akta (80 kg na pétke) wynosi: ~45360 kg.

Przedstawiony przez nas cigzar regatow nalezy uzgodni¢ z konstruktorem celem uzyskania opinii stwierdzajgcej mozliwo$¢ montazu regatéow w danym pomieszczeni

Tory powinny by¢ utozone prostopadle do utozonych ptyt stropowych.
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PARTER

0.01 Sala Konferencyjna

Obraz poglagdowy

onstrukcja malowana proszkowo
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane

Wymagane wymiary:

» Szeroko$¢ siedziska 395 mm e Szerokos¢ oparcia 390 mm ¢ Wysokos¢ oparcia 405 mm ¢ Wysokos$¢ siedziska 455 mm ¢ Wysokos¢ krzesta 835 mm e Gtebokos¢ siedziska 435 mm o
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubo$ci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego  Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposdb , ze na sSrodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowiace podparcie ledZzwiowe.

¢ Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
1. K1 wysoka wytrzymato$¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugigtych dwéch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

- Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne

200
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Fotel obrotowy na kofkach z mechanizmem kofyskowym z podfokietnikami , na podno3niku gazowym powinno posiadac :

* Szeroko$¢ oparcia 490 mm

 Szerokos¢ siedziska 515 mm

« Srednica podstawy 690 mm

* Regulacja wysokosci siedziska 450 mm — 545 mm

* Wysokos¢ catkowita 1070 cm — 1160 mm

* Wysokos¢ oparcia 625 mm

* Gtebokos$¢ siedziska 450 mm

Fotel musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko stanowig jeden monolityczny element

* Oparcie o smuktej sylwetce zwezajace sie ku gorze

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning . Nie posiada plastikowych maskownic

* Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki o wtasciwosciach trudno zapalnych
* Tapicerka oparcia zszywana jest z elementéw tak , aby unikngé marszczenia ze wzgledu na obte ksztatty

K2 * Wszystkie krawedzie wokdt kubetka w miejscu zszycia tapicerki tworzg margines
* Oparcie o zréznicowanej grubosci. Zwezajace sie ku gorze od 7 cm do 5m. na szerokosci od grubosci 7 cm do 2 cm przy zewnetrznej krawedzi.
o Siedzisko o zréznicowanej grubosci. Od 7 cm w srodkowej czesci zwezajgca sie na zewnatrz do 2 cm
* Podstawa piecioramienna o pfaskiej gérnej powierzchni wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor czarny Ral 9005
* Podtokietniki zblizone ksztattem do odwrdconej litery L, wykonane z odlewu aluminiowego. Polerowane efekt chrom
* W gornej czesci podtokietnika miekka naktadka z czarnego poliuretanu
* Kétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na miekkg powierzchnie
* mechanizm kotyskowy z polerowanego aluminium z blokadg oparcia w 4 potozeniach
* Wszystkie regulacje mechanizméw muszg by¢ obstugiwane z pozycji siedzgcej bez konieczno$ci wstawania z krzesta
Fotel tapicerowany tkaning o parametrach nie gorszych niz :
o Scieralnos¢ :
* Trudnopalnos¢ wedtug normy
* Odpornos$¢ na pilling
* Odpornos¢ na $wiatto
o Skfad :  Gramatura Wymagania:e Swiadectwo z badar wystawiona przez niezaleing jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN- EN 1335-1:2020-
09 PN-FN 1225-2:2010-2 luh réwnawasne: PN EN 17282012 PN EN 16120-2012-07 w zakrasie wumaoah wutrzumatnérinwnch araz hezniacznuch razwiazad kanstrikevinuch lih
Stolik okragty $redni
Wymiary: 80x73h [cm] +/- 2%
Oferowane stoty maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.
™ Blat stotu wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej o grubosci min 25mm w klasie higienicznosci E1 i obustronnie melaminowanej w kolorze ....... Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢

obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm.

Stelaz wykonac z ptaskownikéw stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze na kolor .. Konstrukcja stelaza w catosci spawana. Podstawa stelaz w
ksztatcie kwadratu o bokach min 42x42cm. Elementy pionowe spawane pod katem 75-80°. Powinny by¢ pochylone od naroznikéw podstawy do wewnatrz blatu.

Podstawe stelaza nalezy zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi, zapobiegajacymi zarysowaniu podtoza.

Mocowanie blatu powinno odbywac sie za posrednictwem trzpieni wpuszczanych w rame stelaza i skrecanych srubg imbusowa z gwintem metrycznym, zapobiegajgcym podniesieniu
blatu.
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F1

konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane

Wymagane wymiary:

» Szeroko$¢ siedziska 395 mm e Szerokos¢ oparcia 390 mm ¢ Wysokos¢ oparcia 405 mm ¢ Wysokos¢ siedziska 455 mm o Wysokos¢ krzesta 835 mm e Gtebokos¢ siedziska 435 mm o
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

 Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajgcego  Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.

¢ Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos$¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugigtych dwéch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtfoza zaslepione plastikowymi stopkami

- Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajgca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg
w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne .

T1

Biurko prostokatne z oslong czolowg - stét prezydialny
Wymiary: 200x100cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujgcg lub rbwnowazne.

Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;j.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........
Kazda z n6g wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykona¢ z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
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6. Mediaport wyposazony w gniazda pragdowe 230V, RJ45, HDMI 3

0.02 Zaplecze

Obraz poglagdowy

Szafa aktowa 50H na cokole
Wymiary: 80,1x46x178,2 + 7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze . . 0 grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf tgczony za pomoca ztacz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych

1. RBd4 . . L - S -
elementéw w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w Sciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka Sciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec

gorny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nie dopuszcza sie

uzycia kleju.

Fronty nachodzgce na wierice. . Drzwi wyposazy¢ w zawiasy 110° z cichym domykiem. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wktadka patentowa wyposazona w dwa klucze

tamane. Zamek powinien posiadaé¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt

dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min 25mm. Potki

nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu. Pétki z mozliwoscia regulacji potozenia na catej wy Sci szafy co 32mm (nie dotyczy pétek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w

zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac¢ sie od wewnatrz szafy za pomoca klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok 7cm.

0.03 Zaplecze

Obraz poglagdowy Opis llos¢
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RG199*F
199

Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy faczony za pomoca ztgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach
bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.

Fronty skrzydtowe nachodzace na wierice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z kgtem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienng wktadka patentowa wyposazong w
dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku zamkdw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowac
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w p6tki ptytowe wykonane z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.

Potki nalezy wyposazy¢ w podporki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu pétki. Potki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.

Rsz

Szafa aktowo-ubraniowa 50H na stopkach
Wymiary: 80x46x178+7cm, +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze .... 0 grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf tgczony za pomoca ztagcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych
elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w $ciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka $ciany
tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze
plyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Fronty nachodzace na wierice. . Drzwi wyposazy¢ w zawiasy 110° z cichym domykiem. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wkfadka patentowa wyposazong w dwa klucze
tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Gorng przestrzen szafy wyposazy¢ w pdtke ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min
25mm. Pozostatg przestrzen nalezy rozdzieli¢ przegroda pionowg tworzg przestrzen aktowg i garderobiang. Szerokos¢ przestrzeni garderobianej w $wietle nie mniejsza niz 50cm.
Przestrzen garderobiang nalezy wyposazy¢ w wieszak wysuwny typu puzon. Przestrzer aktowg wyposazy¢ w trzy potki ptytowe z mozliwoscia regulacji potozenia na catek wysokosci szafy
co 32mm. Rozstaw pétek powinien tworzy¢ przestrzenie segregatorowe.

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokdt nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.
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Biurko prostokatne
Wymiary: 120x60cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z piyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........

Kazda z n6g wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykona¢ z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.

0.04 Zaplecze

symbol

Obraz poglagdowy

Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadac :

* Szerokos¢ catkowita 695 mm e Giebokos¢ catkowita 765 mm e Wysokos¢ 1185mm- 995 mm — 1160 mm ¢ Szerokosc¢ oparcia 450 mm
* Wysokos¢ oparcia 545mm e Szerokos¢ siedziska 470 mm e Gtebokos¢ siedziska 445 mm ¢ Wysoko$¢ siedziska 440 mm-550 mm

Fotel musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sig plastikowych maskownic

* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

* Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o witasciwosciach trudno zapalnych

 Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych

* Podstawa piecioramienna plastikowa o ptaskiej gérnej powierzchni kolorze czarnym.

 Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika migkka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugo$¢ naktadki:
231 mm, szeroko$¢: 85mm e Kdtka o Srednicy 65 mm przeznaczone na migkka powierzchnig .

* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sig zaokraglonych bokéw.

* Mechanizm synchroniczny samowazgcy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dZzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzgcego z mozliwoscia
blokowania oparcia w czterech pozycjach ¢ tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos¢ tacznika 340 mm, szerokos¢ tacznika w czesci srodkowej 120 mm,
szerokos¢ facznika w goérnej czesci 105 mm

 Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w srodkowej czesci tacznika, umozliwiajacy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowang mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomoca pokretta znajdujacego sie z boku siedziska

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

« Scieralnos¢ : 300 000 cykli * Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowaznee Odpornosé na $wiatto minimum >7

* Gramatura 685 g/m2 e Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester  Wtasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odporno$¢ na réznice temperatury ® Odporno$é na uryne i krew i pot » Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :

* PN- EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne

* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCA lub réwnowazne

* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz I1SO 14001 lub réwnowazne.

o Nalojvnrradctawié aéwiadezenio nradiicanta ciadzick o w danainartii krracat 7actacuio nianke awiaéciwaéciach trudna zanalnvch
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Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy
1 RG199*F zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy faczony za pomoca ztgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane 2
poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianac|
: 199 6lnych el dk kodzenia. Do t ia el 6w ki ie d ie uzycia kleju. S | b fi h

bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.

Fronty skrzydtowe nachodzace na wierice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z kgtem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienng wktadka patentowa wyposazong w
dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku zamkdw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowac
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w pétki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.

Potki nalezy wyposazy¢ w podpodrki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu pétki. Potki powinny mie¢ mozliwosé regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.

Szafa aktowo-ubraniowa 50H na stopkach
Wymiary: 80x46x178+7cm, +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze .... 0 grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf tgczony za pomoca ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdinych
elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w $ciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka $ciany
2. Rsz tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze 1
ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Fronty nachodzace na wierice. . Drzwi wyposazy¢ w zawiasy 110° z cichym domykiem. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wkfadka patentowa wyposazong w dwa klucze
tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Gorng przestrzen szafy wyposazy¢ w potke ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min
25mm. Pozostatg przestrzen nalezy rozdzieli¢ przegroda pionowga tworzg przestrzen aktowg i garderobiang. Szerokos¢ przestrzeni garderobianej w $wietle nie mniejsza niz 50cm.
Przestrzen garderobiang nalezy wyposazy¢ w wieszak wysuwny typu puzon. Przestrzer aktowg wyposazy¢ w trzy potki ptytowe z mozliwoscia regulacji potozenia na catek wysokosci szafy
co 32mm. Rozstaw pétek powinien tworzy¢ przestrzenie segregatorowe.

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokdt nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.
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Biurko prostokatne
Wymiary: 120x60cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z piyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o 2
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;j.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac¢ proszkowo w ........

Kazda z n6g wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykona¢ z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.

konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane

Wymagane wymiary:

* Szerokos¢ siedziska 395 mm e Szerokos¢ oparcia 390 mm ¢ Wysokos¢ oparcia 405 mm ® Wysokosc¢ siedziska 455 mm ¢ Wysokos¢ krzesta 835 mm e Giebokos¢ siedziska 435 mm e
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego ¢ Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . * Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o Srednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajagcego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymato$¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potagczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

4. K1 - Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe 4
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badar zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz I1SO 14001 lub réwnowazne

 Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 lub réwnowazne minimum
poziom 2- 200 kg w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczerstwa dla mebli niedomowych .

Zabudowa z umywalka 80 cm 1
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0.05 Gabinet

Obraz poglagdowy

Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbg proszkowa na kolor biaty. Leze tapicerowane skajem i gabka, bezszwowo. Lezanka posiada regulowany kat nachylenia wezgtowia (+/-
1 Gb3 402). Wyréw wyposazony jest w uchwyt na rolke podktadu papierowego. Stopka umozliwiajagca poziomowanie na nieréwnym podtozu. 1
: Wymiar: 560 x 520 x 1880
Waga: 27,5 kg
Taboret obrotowy z podndzkiem - meble medyczne
Taboret na podstawie stalowej, chromowanej, na kotkach. Siedzisko okragte, pokryte tapicerkg tworzywowa w kolorze niebieskim. Pokrycie jest trwate, pozwala na tatwe
utrzymanie czystosci. Dzieki zastosowanej sprezynie gazowej mozliwos¢ dostosowania wysokosci taboretu do potrzeb uzytkownika. Taboret wyposazony w podnézek z
mozliwoscig regulacji jego wysokosci.
2. Bal Min. wysokoé¢, mm 590 1
Max. wysoko$¢, mm 780
Srednica siedziska, mm 390
Grubo$¢ siedziska, mm 100
Srednica podstawy, mm 640
Biurko prostokatne
Wymiary: 160x80cm
Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.
3 BLSO Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o 1
° gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych Fl 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.
Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sig za pomocg jednej Sruby. Nie dopuszcza sig konstrukcji spawanej.
Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.
Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowa¢ proszkowo w ........
Kazda z ndg wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykonac z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
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Fotel obrotowy na kotkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadac :

* Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Gtebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢ 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos$¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Giebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm

Fotel musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych

 Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych

* Podstawa piecioramienna plastikowa o ptaskiej gornej powierzchni kolorze czarnym.

* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika migkka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szerokos¢: 85mm e Koétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na miekkg powierzchnie .

* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.

G199*F1 ¢ Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzacego z mozliwoscig

blokowania oparcia w czterech pozycjach ¢ tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos¢ tacznika 340 mm, szerokos¢ tacznika w czesci srodkowej 120 mm,

99 szerokos¢ tacznika w gornej czesci 105 mm
 Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w Srodkowej czesci tacznika, umozliwiajgcy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowang mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska
Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
o Scieralnos¢ : 300 000 cykli * Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) « Odpornos¢ na $wiatto minimum >7
* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester  Wtasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odporno$¢ na réznice temperatury ¢ Odpornos$¢ na uryne i krew i pot e Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :
* PN- EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne
* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCA lub réwnowazne
* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne.
o Nalesv nrzedstawié néwiadrezenie nradiicenta iedzick o w danei nartii krzacet 7actaciiie nianke n wiaéeiwnériach tridnn Inuch
konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow
Wymagane wymiary:
* Szerokos¢ siedziska 395 mm e Szeroko$¢ oparcia 390 mm ¢ Wysokos¢ oparcia 405 mm
* Wysokos¢ siedziska 455 mm e Wysokos$¢ krzesta 835 mm o Gtebokos¢ siedziska 435 mm
* Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm
Krzesto powinno posiadac:
* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokgta pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego ¢ Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na sSrodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowiace podparcie ledZzwiowe.
* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

Ka * Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwéch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami
- Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:

Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badar zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowazne

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajgca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg

w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne .
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Kontener mobilny z pidrnikiem i 3 szufladami
Wymiary: 43x60x62h [cm] +/-2%

Kontener musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub réwnowazne
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajacq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji)lub réwnowazne.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus oraz fronty kontenera wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
Bk ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
Wieniec dolny taczy¢ z korpusem za pomocg $rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostate potgczenia elementdw ptytowych nalezy wykona¢ przy pomocy niewidocznych na
zewnatrz ztacz mimosrodowych zapewniajacych trwatos$¢ potgczenia oraz mozliwos¢é wymiany poszczegélnych elementdw kontenera w przypadku uszkodzenia. Do taczenia korpusu
kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju.
Kontener posadowiony na czterech kétkach tworzywowych w kolorze czarnym o srednicy ok fi 40mm.
Otwieranie frontow powinno odbywac sie za pomoca bocznego pochwytu. Przestrzeri miedzy bokiem, a frontem nalezy od strony wewnetrznej zastoni¢ ptaskownikiem z aluminium
anodowanego.
Kontener wyposazy¢ w trzy szuflady oraz piérnik. Kontener wyposazy¢ w 3 szuflady tworzywowe na prowadnicach kulkowych zapewniajgcych min 75% wysuwu oraz nosno$¢ min 25kg i
wyposazonych w samo dociag. W gérnej czesci kontenera, jako osobny front nalezy zamontowa¢ wysuwny piérnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener nalezy wyposazy¢ w zamek
centralny jednoczesnie blokujgcy wszystkie szuflady oraz pidrnik. Dla bezpieczeristwa uzytkownika wymaga sie, aby kontener wyposazony byt w blokade wysuwu wigcej niz jednej
szuflady.
Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, pdtki wykonane ze szkta, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
Cal zabezpieczajacym ryglujacym drzwi w dwdch punktach.

Wymiary: 600 x 435 x 1800 mm
Waga 64 kg
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Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, pétki wykonane ze szkta, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujgcym drzwi w
dwoch
unktach.

8. Ca2 P 1
Wymiary: 800 x 435 x 1800
Waga: 83 kg
Zabudowa meblowa z umywalka 120 cm 1
Wieszak stojacy
Stelaz metalowy, lakierowany:
- dolna czes¢ wieszaka — rura elipsa
- gorna czes¢ wieszaka — rura
- uchwyty — pret + zatyczka

9 Wi Mozliwosé zamawiania wieszaka w dwadch réznych kolorach (stelaz wieszaka — 1 kolor; uchwyty — 2 kolor). 1
stopki
Stopki twarde, z tworzywa, zawsze w kolorze czarnym.
waga netto 5 kg
waga brutto 6 kg

0.06 Gabinet

Obraz pogladowy Opis llos¢
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Gb3

Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbg proszkowg na kolor biaty. Leze tapicerowane skajem i ggbka, bezszwowo. Lezanka posiada regulowany
kat nachylenia wezgtowia (+/- 402). Wyréw wyposazony jest w uchwyt na rolke podktadu papierowego. Stopka umozliwiajgca poziomowanie na
nieréwnym podtozu.

Wymiar: 560 x 520 x 1880

Waga: 27,5 kg

Bal

Taboret obrotowy z podndzkiem - meble medyczne

Taboret na podstawie stalowej, chromowanej, na kdtkach. Siedzisko okragte, pokryte tapicerkg tworzywowa w kolorze niebieskim. Pokrycie jest trwate, pozwala na tatwe
utrzymanie czystosci. Dzieki zastosowanej sprezynie gazowej mozliwos¢ dostosowania wysokosci taboretu do potrzeb uzytkownika. Taboret wyposazony w podnézek z
mozliwoscig regulacji jego wysokosci.

Min. wysoko$¢, mm 590
Max. wysoko$¢, mm 780
Srednica siedziska, mm 390
Grubo$¢ siedziska, mm 100
Srednica podstawy, mm 640

BL8O

Biurko prostokatne
Wymiary: 160x80cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z piyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég kwadratowych p przekroju 50x50mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sig za pomocg jednej Sruby. Nie dopuszcza sig konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi kwadratowej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowa¢ proszkowo w ........

Kazda z ndg wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykonac z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
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Fotel obrotowy na kotkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadac :

* Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Gtebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢ 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos$¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Giebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm

Fotel musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych

 Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych

* Podstawa piecioramienna plastikowa o ptaskiej gornej powierzchni kolorze czarnym.

* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika migkka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szerokos¢: 85mm e Koétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na miekkg powierzchnie .

* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.

G199*F1 ¢ Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzacego z mozliwoscig
blokowania oparcia w czterech pozycjach ¢ tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos¢ tacznika 340 mm, szerokos¢ tacznika w czesci srodkowej 120 mm,
99 szerokos¢ tacznika w gornej czesci 105 mm
 Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w Srodkowej czesci tacznika, umozliwiajgcy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowang mechanicznie
r_/ T poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska
h Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
o Scieralnos¢ : 300 000 cykli * Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) « Odpornos¢ na $wiatto minimum >7
* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester  Wtasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odporno$¢ na réznice temperatury ¢ Odpornos$¢ na uryne i krew i pot e Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :
* PN- EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne
* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCA lub réwnowazne
* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne .
o Nalesv nrzedstawié néwiadrezenie nradiicenta iedzick o w danei nartii krzacet 7actaciiie nianke n wiaéeiwnériach tridnn Inuch
konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane
Wymagane wymiary:
* Szerokos¢ siedziska 395 mm e Szeroko$¢ oparcia 390 mm e Wysokos¢ oparcia 405 mm ® Wysokos$¢ siedziska 455 mm ¢ Wysokos¢ krzesta 835 mm e Gieboko$¢ siedziska 435 mm e
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm
Krzesto powinno posiadac:
* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego ¢ Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.
* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o Srednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajagcego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymato$¢ krzesta poziom 2 - do 200 kg
* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem
* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtfoza zaslepione plastikowymi stopkami
K1 - Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe

gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badar zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz I1SO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badari wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg
w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne .
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Kontener mobilny z pidrnikiem i 3 szufladami
Wymiary: 43x60x62h [cm] +/-2%

Kontener musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub réwnowazne
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajacq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji)lub réwnowazne.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus oraz fronty kontenera wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
Bk ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
Wieniec dolny taczy¢ z korpusem za pomocg $rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostate potgczenia elementdw ptytowych nalezy wykona¢ przy pomocy niewidocznych na
zewnatrz ztacz mimosrodowych zapewniajacych trwatos$¢ potgczenia oraz mozliwos¢é wymiany poszczegélnych elementdw kontenera w przypadku uszkodzenia. Do taczenia korpusu
kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju.
Kontener posadowiony na czterech kétkach tworzywowych w kolorze czarnym o srednicy ok fi 40mm.
Otwieranie frontow powinno odbywac sie za pomoca bocznego pochwytu. Przestrzeri miedzy bokiem, a frontem nalezy od strony wewnetrznej zastoni¢ ptaskownikiem z aluminium
anodowanego.
Kontener wyposazy¢ w trzy szuflady oraz piérnik. Kontener wyposazy¢ w 3 szuflady tworzywowe na prowadnicach kulkowych zapewniajgcych min 75% wysuwu oraz nosno$¢ min 25kg i
wyposazonych w samo dociag. W gérnej czesci kontenera, jako osobny front nalezy zamontowac wysuwny piérnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener nalezy wyposazy¢ w zamek
centralny jednoczesnie blokujgcy wszystkie szuflady oraz pidrnik. Dla bezpieczeristwa uzytkownika wymaga sie, aby kontener wyposazony byt w blokade wysuwu wigcej niz jednej
szuflady.
——=
Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, pdtki wykonane ze szkta, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
Cal zabezpieczajacym ryglujacym drzwi w dwdch punktach.
| Wymiary: 600 x 435 x 1800 mm
Waga 64 kg
| —1
--...___‘_‘_‘_'_(_,_.—-"'
@
1 & Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, pétki wykonane ze szkfa, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
|| & zabezpieczajacym ryglujacym drzwi w dwdch
1] A
1 punktach.
Ca2 Al
— EH
] Wymiary: 800 x 435 x 1800
— EJH Waga: 83 kg
= ¥
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Zabudowa meblowa z umywalkg 120 cm
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Wieszak stojacy

| Stelaz metalowy, lakierowany:

- dolna czes$¢ wieszaka — rura elipsa
- gérna cze$¢ wieszaka — rura

- uchwyty — pret + zatyczka

10 W1 B Mozliwo$¢ zamawiania wieszaka w dwdch réznych kolorach (stelaz wieszaka — 1 kolor; uchwyty — 2 kolor). 1
stopki
Stopki twarde, z tworzywa, zawsze w kolorze czarnym.

| waga netto 5 kg

waga brutto 6 kg

0.07 Rejestracja/archiwum

Obraz pogladowy

Lada recepcyjna z frontem wysokim
Wymiary: 130 x 65 x 94cm

Blat roboczy lady wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 25mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze .. Widoczne waskie krawedzie
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze blatu. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Wysokos¢ gérnej powierzchni blatu powinna wynosi¢ 72cm.

Front oraz boki o wysokosci 94cm wykonad z tréjwarstwowej ptyty wiérowej o grubosci 50mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ . Waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Nie dopuszcza sig zastosowania dwdch ztozonych ze sobg obrzezy (nie dopuszcza sie widocznych linii podziatu na
1. L3 gtebokosci frontu). Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. 1

Cokét frontowy i boczny lady wykonac z ptyty MDF o grubosci 25mm lakierowanej w strukturze mat w kolorze ............. . W cokole zamontowac¢ stopki poziomujace z zakresem regulacji min
15mm. Pod frontem i bokami nalezy zamontowac podswietlenie LED w kolorze zimno-biatym. Diody majg oswietla¢ krawedz listwy wykonanej z plexi w celu uzyskania efektu swiecacej
linii.

Przewody zasilajagce majg by¢ prowadzone w naroznikach modutéw lad i zabezpieczone metalowa ostona. Lada ma posiada¢ mozliwo$¢ montazu wigcznika oswietlenia z prawej lub lewej
strony zestawu (do wyboru przez Zamawiajacego). Lade nalezy wyposazy¢ w poziomy kanat kablowy umiejscowiony pod blatem w miejscu taczenia sie z frontem. Kanat w przekroju o
wymiary min 68x70mm powinien by¢ wykonany z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 1mm. Funkcje poziomego prowadzenia kabli powinna spetnia¢ metalowa rynna o gtebokosci
min 40mm i wysokosci 45mm, montowana do kanatu kablowego.
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Fotel obrotowy na kotkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadac :

* Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Gtebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢ 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos$¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Giebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm

Fotel musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych

 Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych

* Podstawa piecioramienna plastikowa o ptaskiej gornej powierzchni kolorze czarnym.

* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika migkka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szerokos¢: 85mm e Koétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na miekkg powierzchnie .

* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.

G199*F1 ¢ Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzacego z mozliwoscig

blokowania oparcia w czterech pozycjach ¢ tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos¢ tacznika 340 mm, szerokos¢ tacznika w czesci srodkowej 120 mm,

99 szerokos¢ tacznika w gornej czesci 105 mm
 Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w Srodkowej czesci tacznika, umozliwiajgcy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowang mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska
Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
« Scieralno$¢ : 300 000 cykli * Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowaznee Odpornosé na $wiatto minimum >7
* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester  Wtasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odporno$¢ na réznice temperatury ¢ Odpornos$¢ na uryne i krew i pot e Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :
* PN- EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne
* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCA lub réwnowazne
* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001lub réwnowazne.
o Nalesv nrzedstawié néwiadrezenie nradiicenta iedzick o w danei nartii krzacet 7actaciiie nianke n wiaéeiwnériach tridnn Inuch
Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostate czesci szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada na
prowadnicach kulkowych o petnym wysuwie, z
zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Nosno$¢ zastosowanych prowadnic wynosi 69 kg. Szafy wyposazone w stopki
poziomujace.

Szk Szuflada przystosowana na dwa rzedy kopert B5 poziomo W kazdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu ,,L”. Maksymalny wymiar przechowywanego

dokumentu 215 x 258 mm.

Wymiary: 608 x 633 x 129
Waga: 87 kg
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4. RBd4

Szafa aktowa 50H na cokole

Wymiary: 80,1x46x178,2 + 7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ... 0 grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf taczony za pomocg ztacz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegélnych
elementéw w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w éciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec
gorny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nie dopuszcza sie
uzycia kleju.

Fronty nachodzace na wierice. . Drzwi wyposazy¢ w zawiasy 110° z cichym domykiem. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wktadka patentowa wyposazong w dwa klucze
tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyy z w potki pty wy z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min 25mm. Pétki
nalezy wyposazy¢ w podporki zapobiegaj przypadk wysunigciu. P6tki z mozliwoscia regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétek statych).
Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w

zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.

5. RBd4/1

0.08 Pomieszczenie socjalne

Obraz pogladowy

Szafa aktowa 50OH na cokole metalowym
Wymiary: 40x46x178+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze .. . 0 grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy taczony za pomoca ztaczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegéinych elementu w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach bocznych oraz wieficach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z
kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.

Front szafy jednoskrzydtowy wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ 0 grubosci min 18mm. Widoczne waskie

krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°. Front
zamykany zamkiem baskwilowym z wymienna wktadka patentowg wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na
otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. Uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka.

Potki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu pétki. Ptki powinny mie¢ mozliwosé regulacii potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).

Szafe posadowi¢ na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze .......... na kolor ............ . Cokdt wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min 15mm.
Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac¢ sie od wewnatrz szafy za pomoca klucza imbusowego. Wysoko$¢ cokotu ok 7cm.
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T3

Stolik konferencyjny $redni
Wymiary: 80x80x73h [cm] +/- 2%

Oferowane stoty maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdine zestawienie w przysztosci.

Blat stotu wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 25mm w klasie higienicznosci E1 i obustronnie melaminowanej w kolorze ....... Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm.

Stelaz wykonac¢ z ptaskownikdw stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze na kolor .. Konstrukcja stelaza w catosci spawana. Podstawa stelaz w
ksztatcie kwadratu o bokach min 42x42cm. Elementy pionowe spawane pod katem 75-80°. Powinny by¢ pochylone od naroznikéw podstawy do wewnatrz blatu.

Podstawe stelaza nalezy zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi, zapobiegajacymi zarysowaniu podtoza.

Mocowanie blatu powinno odbywac sie za posrednictwem trzpieni wpuszczanych w rame stelaza i skrecanych $rubg imbusowa z gwintem metrycznym, zapobiegajacym podniesieniu
blatu.

K4

konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow

Wymagane wymiary:

® Szerokos¢ siedziska 395 mm e Szeroko$¢ oparcia 390 mm ¢ Wysokos¢ oparcia 405 mm

* Wysokos¢ siedziska 455 mm e Wysokos$¢ krzesta 835 mm o Gtebokos¢ siedziska 435 mm

* Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokgta pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajgcego ¢ Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na sSrodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowiace podparcie ledZzwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwéch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

- Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:

Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 lub réwnowazne oraz
PN-EN 1021-2:2007 lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowazne

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajgca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg
w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne.

Lezanka tapicerowana

Zabudowa socjalna 210 cm

- szafki dolne

- szafki gérne

- zlew 1-komorowy stal nierdzewna
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Lodéwka podblatowa do zabudowy
Pojemnos¢ chtodziarki / zamrazarki 1121/ 141
Klasa energetyczna A+

Czajnik bezprzewodowy
Czajnik o mocy 1850-2200W. Posiada automatyczne wytaczanie, ochrona przed przegrzaniem oraz przed wiaczeniem pustego czajnika, filtr antywapniowy w wylocie, zakryta grzatke, zwijany

kabel, przycisk otwierajacy pokrywe, podswietlany wiacznik/wytacznik

Kuchenka mikrofalowa

0.11 Komunikacja

Obraz poglagdowy

Ekspres do kawy

konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane

Wymagane wymiary:

* Szerokos¢ siedziska 395 mm e Szeroko$¢ oparcia 390 mm e Wysokos¢ oparcia 405 mm ® Wysokos$¢ siedziska 455 mm ¢ Wysokos¢ krzesta 835 mm e Gieboko$¢ siedziska 435 mm e
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego ¢ Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposdb , ze na $rodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowiace podparcie ledZwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o Srednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajagcego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymato$¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potagczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

- Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badar zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz I1SO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA lub réwnowaznedotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum
poziom 2- 200 kg w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowychlub réwnowazne .
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0.12 Hol/Foyer

Obraz pogladowy

1. Ld1 Na indywidualne zamdwienie, wg rysunku 1

1. Ld2 Na indywidualne zamdéwienie, wg rysunku 1

Fotel obrotowy na kéfkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadac :

» Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Giebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢é 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokosc¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm

Fotel musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych

* Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych

* Podstawa piecioramienna plastikowa o ptaskiej gérnej powierzchni kolorze czarnym.

* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika miekka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szerokos¢: 85mm e Kétka o srednicy 65 mm przeznaczone na miekka powierzchnie .

* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sig zaokraglonych bokéw.

* Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzgcego z mozliwoscig
1. K3 T blokowania oparcia w czterech pozycjach e tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos$¢ tgcznika 340 mm, szerokos¢ tacznika w czesci srodkowej 120 mm, 2
e szerokos¢ facznika w gornej czgdci 105 mm

* Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w sSrodkowej czesci facznika, umozliwiajacy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowana mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli * Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowaznes Odpornosé na $wiatto minimum >7

¢ Gramatura 685 g/m2 * Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester ¢ Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odpornosé na réznice temperatury ® Odpornosé na uryne i krew i pot ¢ Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :

¢ PN- EN 1022:2019-03 , PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne

* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCAlub réwnowazne

* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne .

o Nalejv nrzadstawié néwiadczenie nradiicenta siedzisk 7e w danei nartii krzeset 7astaciiie nianke o wtaéciwnéeiach triudna zanalnuch
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Szafka podwéjna
80x42x160 cm

Wyrdb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej
w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,
zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonac z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie
melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadaja zamek. Do wyboru zamek 1
punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowa
ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.

podstawa podwajna

2. SzD2 |
|_,.| podstawa podwdjna
o 80x40x2,5 cm
Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretéw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajagce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.
SzD 2 - Szafka 2-drzwiowa szer 40 cm, gt 50 cm
Wysoko$¢ 200 cm, cokdt 10 cm
g ] Szafka podwdjna
] E 80x42x160 cm
Al
:// Wyréb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej
. F w kolorze ............ . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,
u B / zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie
L 6 melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadaja zamek. Do wyboru zamek 1
" C '/, punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowg
/ ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.
3. SzD4 '
f

80x40x2,5 cm

Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze .. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretéw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajagce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.

SzD 4 - Szafka 4-drzwiowa szer 40 cm, gt 50 cm
Wysoko$¢ 200 cm, cokdt 10 cm

0.24 Pomieszczenie na odpady medyczne

Obraz pogladowy

Chtodziarka medyczna niska 40 litréw
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Pojemnik na odpady medyczne

Pojemnik na odpady 70-cio litrowy przeznaczony moze by¢ do segregacji i selektywnej zbiorki $mieci,gabinetéw medycznych, szpitali, salonéw SPA, szkét. Pojemnik, pedat i pokrywa kosza
wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylenu) o kragtych ksztattach, dzieki czemu sg fatwe w utrzymaniu w czystosci. Kosz przystosowany do stosowania jednorazowych workéw 2
foliowych, dodatkowo wyposazony zostat w dwa kétka jezdne do tatwego transportu. Pedat nozny pozwala na bezdotykowg obstuge kosza z zachowaniem higieny rak. Dzieki pokrywie

zawartos¢ kosza jest stale zamknieta i niewidoczna, chroni réwniez przed wydostawaniem sie nieprzyjemnego zapachu. Wykonany z szarego tworzywa z wybranym kolorem pokrywy:

czerwona, czarna, zétta, zielona.

0.25 Szatnia

Obraz pogladowy

Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposazona w drazek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzezong
znakiem

przemystowym perforacja o nowoczesnym designie. Drzwi z dwoma wzmocnieniami wykonane z blachy 0,6 mm, pozostate elementy szafy z blachy 0,5 mm.
Szafa ubraniowa z drzwiami w ksztatcie litery ,L". 2

Wymiary:800 x 500 x 1800 mm
Waga: 45 kg

1.01 Pom. Biurowe

Obraz pogladowy

PARTER

Opis llos¢
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Biurko prostokatne
Wymiary: 160x70cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
Bl gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢

mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek

tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.

Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........

Kazda z nég wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykonac z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.

Kontener mobilny z pidrnikiem i 3 szufladami

Wymiary: 43x60x62h [cm] +/-2%

Kontener musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub réwnowazne

wystawiony przez niezalezna jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Korpus oraz fronty kontenera wykonac¢ z troéjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
KN ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Wieniec dolny taczy¢ z korpusem za pomocg $rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostate potgczenia elementdw ptytowych nalezy wykona¢ przy pomocy niewidocznych na
zewnatrz ztacz mimosrodowych zapewniajacych trwatos¢ potaczenia oraz mozliwos¢ wymiany poszczegdinych elementéw kontenera w przypadku uszkodzenia. Do taczenia korpusu
kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech kdtkach tworzywowych w kolorze czarnym o srednicy ok fi 40mm.

Otwieranie frontéw powinno odbywac sie za pomoca bocznego pochwytu. Przestrzeri miedzy bokiem, a frontem nalezy od strony wewnetrznej zastoni¢ ptaskownikiem z aluminium
anodowanego.

Kontener wyposazy¢ w trzy szuflady oraz pidrnik. Kontener wyposazy¢ w 3 szuflady tworzywowe na prowadnicach kulkowych zapewniajgcych min 75% wysuwu oraz no$nos¢ min 25kg i
wyposazonych w samo dociag. W gérnej czesci kontenera, jako osobny front nalezy zamontowa¢ wysuwny pidrnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener nalezy wyposazy¢ w zamek
centralny jednoczesnie blokujgcy wszystkie szuflady oraz pidrnik. Dla bezpieczenistwa uzytkownika wymaga sie, aby kontener wyposazony byt w blokade wysuwu wiecej niz jednej
szuflady.
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Fotel obrotowy na kotkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadac :

* Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Gtebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢ 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos$¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Giebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm

Fotel musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych

 Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych

* Podstawa piecioramienna plastikowa o ptaskiej gornej powierzchni kolorze czarnym.

* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika migkka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szerokos¢: 85mm e Koétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na miekkg powierzchnie .

* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.

* Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzgcego z mozliwoscig

K3 blokowania oparcia w czterech pozycjach ¢ tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos¢ tacznika 340 mm, szerokos¢ tacznika w czesci srodkowej 120 mm,
szerokos¢ tacznika w gornej czesci 105 mm
 Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w Srodkowej czesci tacznika, umozliwiajgcy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowang mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska
Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
« Scieralno$¢ : 300 000 cykli * Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowaznee Odpornosé na $wiatto minimum >7
* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester  Wtasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odporno$¢ na réznice temperatury ¢ Odpornos$¢ na uryne i krew i pot e Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :
* PN- EN 1022:2019-03 , PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 lub réwnowazne w zakresie wymiaréw , wymagarn
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych
* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCA lub réwnowazne
* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz I1SO 14001lub réwnowazne .
o Nalesv nrzedstawié néwiadrezenie nradiicenta iedzick o w danei nartii krzacet 7actaciiie nianke n wiaéeiwnériach tridnn Inuch
konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane
Wymagane wymiary:
* Szerokos¢ siedziska 395 mm e Szeroko$¢ oparcia 390 mm e Wysokos¢ oparcia 405 mm ® Wysokos$¢ siedziska 455 mm ¢ Wysokos¢ krzesta 835 mm e Gieboko$¢ siedziska 435 mm e
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm
Krzesto powinno posiadac:
* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego ¢ Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.
* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o Srednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajagcego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymato$¢ krzesta poziom 2 - do 200 kg
* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem
* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtfoza zaslepione plastikowymi stopkami
K1 - Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe

gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badar zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz I1SO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badari wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg
w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne .
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Szafa aktowa 50H na cokole
Wymiary: 80,1x46x178,2 + 7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ 0 grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢

obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf taczony za pomoca ztacz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegélnych

RBd4 elementéw w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w $ciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec
gorny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nie dopuszcza sie
uzycia kleju.
Fronty nachodzgce na wierice. . Drzwi wyposazy¢ w zawiasy 110° z cichym domykiem. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienna wktadka patentowa wyposazong w dwa klucze
tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania klucza master, ktory pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.
Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min 25mm. Potki
nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadl wysunigciu. P6tki z mozliwoscia regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétek statych).
Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokot nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomoca klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok 7cm.
Regat 50H
Wymiary: 40x44x178h [cm] +/- 2%
Regat musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006 lub réwnowazne, wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujaca.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

RBo4 Korpus regatu wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie

zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze plyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus regatu taczy¢ za pomoca ztacz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegdinych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach
bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy.

higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.

Potki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu pétki. Potki powinny mie¢ mozliwo$é regulacii potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).

Regat posadowic na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... nakolor ............ . Cokdt nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min
15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz regatu za pomoca klucza imbusowego. Wysoko$¢ cokotu ok 7cm.
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Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%
Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 16121+ A1:2017-11 lub réwnowazne wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajaca PCA (Polskie Centrum Akredytacji)lub rbwnowazne
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.
Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy

7 RG199*F zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy faczony za pomoca ztgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane 1

: 199 poszczegdinych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach
bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.
Fronty skrzydtowe nachodzace na wierice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienng wktadka patentowg wyposazong w
dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku zamkdw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowac
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.
Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.
Potki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu poétki. Potki powinny mieé¢ mozliwosé regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).
Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokdt nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok 7cm.
Szafa ubraniowa 40H na cokole metalowym
Wymiary: 40x46x143+7h [cm] +/- 2%
Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujacg
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.
1

8. Rsz Korpus szafy wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy taczony za pomoca ztacz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegdinych elementu w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka sciany tylnej zgodna z
kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.
Front jednoskrzydtowy nachodzacy na wierice otwierany w prawg lub lewg strone (do wyboru przez Zamawiajgcego). . Drzwi wyposazy¢ w zawiasy 110° z cichym domykiem.. Front
zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wktadka patentowa wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na
otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie zamontowaé uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka.
Przestrzeri garderobiang wyposazy¢ w chromowany wieszak z dwoma haczykami.
Szafe posadowié na czterech stopkach o srednicy 50mm oraz wysokosci 27mm.

1.01a Pom. Socjalne
Obraz poglagdowy Opis llos¢

30/97



Stolik konferencyjny sredni
Wymiary: 80x80x73h [cm] +/- 2%

Oferowane stoty majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domodwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat stotu wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 25mm w klasie higienicznosci E1 i obustronnie melaminowanej w kolorze ....... Waskie
T3 ptaszczyzny zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm.
Stelaz wykonac z ptaskownikéw stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze na kolor ........... Konstrukcja stelaza w
catosci spawana. Podstawa stelaz w ksztatcie kwadratu o bokach min 42x42cm. Elementy pionowe spawane pod katem 75-80°. Powinny by¢ pochylone od
naroznikéw podstawy do wewnatrz blatu.
Podstawe stelaza nalezy zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi, zapobiegajgcymi zarysowaniu podtoza.
Mocowanie blatu powinno odbywac sie za posrednictwem trzpieni wpuszczanych w rame stelaza i skrecanych srubg imbusowa z gwintem metrycznym,
zapobiegajacym podniesieniu blatu.
konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane
Wymagane wymiary:
» Szerokos$¢ siedziska 395 mm e Szerokos¢ oparcia 390 mm e Wysokos¢ oparcia 405 mm ¢ Wysokos$¢ siedziska 455 mm o Wysokos¢ krzesta 835 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 435 mm o
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm
Krzesto powinno posiadac:
* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokgta pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego  Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na sSrodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowiace podparcie ledZzwiowe.
¢ Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg
* Nogi wykonane z symetrycznie ugigtych dwéch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem
* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami
K1 - Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe

gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowazne

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne

 Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 lub réwnowazne minimum
poziom 2- 200 kg w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych .

Zabudowa socjalna 160 cm

- szafki dolne

- szafki gérne

- zlew 1-komorowy stal nierdzewna

Lodéwka podblatowa do zabudowy
Pojemnos¢ chiodziarki / zamrazarki 1121/ 141
Klasa energetyczna A+

31/97



5. Czajnik bezprzewodowy 1
Czajnik o mocy 1850-2200W. Posiada automatyczne wytaczanie, ochrona przed przegrzaniem oraz przed wiaczeniem pustego czajnika, filtr antywapniowy w wylocie, zakrytg grzatke, zwijany
kabel, przycisk otwierajacy pokrywe, podswietlany wiacznik/wytacznik

6. Kuchenka mikrofalowa 1

7. Ekspres do kawy 1

1.02 Sala Spotkan

Obraz pogladowy

Kanapa trzyosobowa z oparciem i podtokietnikami

* Szerokos¢ catkowita — 2135 mm e Gtebokos¢ catkowita— 785 mm ¢ Wysokosé catkowita — 750 mm
* Wysokos¢ siedziska 460 mm e Gtebokos¢ siedziska — 510 mm e Szeroko$c¢ siedziska — 1845 mm e Wysoko$¢ oparcia od poziomu siedziska 280 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujgce funkcje i wyposazenie:

 Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i drewnianych listew » Oparcie ma ksztatt klina zwezajacego sie ku gorze o gtebokosci podstawy 240 mm  Oparcie
wykonane na bazie cigtej pianki ¢ Tapicerka elementéw bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami i ptaskich powierzchniach ¢ Przednia i
tylna krawed? siedziska o ksztatcie potwatka e Siedzisko o grubosci catkowitej 120 mm wykonane na bazie cietej pianki o wtasciwosciach trudnopalnyche Boki kanapy o ksztatcie prostokata
z zaokraglonymi naroznikami o grubosci 180 mm

o Stelaz wykonany z stalowej chromowanej rury $rednicy 22 mm o ksztatcie ptozy ¢ Dwie ptozy montowane pod bokami fotela

* Ptozy posiadaja plastikowe slizgi zabezpieczajgce podtoge

1. NE | —— Kanapa tapicerowana tkaning o wtasciwosciach zmywalnych o strukturze skéry o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz : 2

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)lub réwnowazne » Odpornosé na éwiatto minimum >7 ¢ Gramatura 650 g/m2

* Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester » Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi

* Duza odpornosé na réznice temperatury e Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Kanapa musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

* PNEN1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN 1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12521:2009 w zakresie wymiaréw , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnychlub réwnowazne.

Badania winny by¢ przeprowadzone przez niezalezng jednostke.

¢ Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz I1SO 14001 lub réwnowazne

* Oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosowat pianke o wtasciwosciach trudnopalnych

Badania winny by¢ przeprowadzone przez niezalezng jednostke.
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Fotel jednoosobowy z oparciem i podtokietnikami

* Szerokos¢ catkowita — 835 mm e Gtebokos¢ catkowita— 785 mm e Wysoko$¢ catkowita — 750 mm
* Wysokos¢ siedziska 460 mm e Gtebokos¢ siedziska — 510 mm e Szeroko$¢ siedziska — 570 mm e Wysoko$¢ oparcia od poziomu siedziska 280 mm

Fotel powinien posiada¢ nastepujgce funkcje i wyposazenie:

* Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i drewnianych listew ¢ Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku goérze o gtebokosci podstawy 240 mm  Oparcie
wykonane na bazie cigtej pianki * Tapicerka elementéw bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami i ptaskich powierzchniach ¢ Przednia i
tylna krawed? siedziska o ksztatcie potwatka e Siedzisko o grubosci catkowitej 120 mm wykonane na bazie cigtej pianki o wtasciwosciach trudnopalnych e Boki kanapy o ksztatcie
prostokata z zaokraglonymi naroznikami o grubosci 180 mm

o Stelaz wykonany z stalowej chromowanej rury srednicy 22 mm o ksztatcie ptozy ¢ Dwie ptozy montowane pod bokami fotela e Ptozy posiadaja plastikowe $lizgi zabezpieczajace podtoge

Kanapa tapicerowana materiatem powlekanym zmywalnym z wytfoczong fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie

Sfl skéry) i parametrach nie gorszych niz:
« Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)lub réwnowazne » Odpornos¢ na $wiatto minimum >7e Gramatura 685 g/m2
* Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester ® Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi
* Duza odpornos$¢ na réznice temperatury ¢ Odpornos$¢ na uryne i krew i pot
* Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Kanapa musi posiadac¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm:
* PNEN1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN 1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12521:2009 w zakresie wymiardw , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne.
* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne
¢ Oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosowat pianke o wtasciwosciach trudnopalnych
Badania winny by¢ przeprowadzone przez niezalezng jednostke.

T6 tawa (podnoszona, rozktadana w postaci stotu)
Wymiary: 80,1x44,1x71,5h [cm] ( wysoko$¢ z cokotem 78,5 cm ) +/- 2%
Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 16121+ A1:2017-11lub réwnowazne wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajacg PCA (Polskie Centrum Akredytacji)lub réwnowazne
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

RBol Korpus regatu wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie

zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus regatu taczy¢ za pomoca ztacz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegdinych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach
bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka sciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy.

Regat wyposazony w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.

P6tki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu pétki. Pétki powinny mie¢ mozliwosé regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).

Regat posadowi¢ na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min
15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz regatu za pomoca klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok 7cm.
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5. RBd1

1.03 Sala Spotkan

Obraz pogladowy

Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze . . 0 grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy faczony za pomoca ztgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach
bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.

Fronty skrzydtowe nachodzace na wierice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z kgtem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienng wktadka patentowa wyposazong w
dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku zamkdw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowac
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w p6tki ptytowe wykonane z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.

Potki nalezy wyposazy¢ w podporki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu pétki. Potki powinny mie¢ mozliwosé regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.

Biurko prostokatne
Wymiary: 140x80cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych Fl 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomocg jednej Sruby. Nie dopuszcza sig konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowa¢ proszkowo w ........

Kazda z ndg wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykonac z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
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konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane

Wymagane wymiary:

* Szeroko$¢ siedziska 395 mm e« Szerokos¢ oparcia 390 mm * Wysokos¢ oparcia 405 mm ¢ Wysoko$¢ siedziska 455 mm o Wysokos¢ krzesta 835 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 435 mm e
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego * Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

12

K1 - Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe

gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania
Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm
* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne
* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine
* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz 1SO 14001 lub réwnowazne
 Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07lub réwnowazne minimum
poziom 2- 200 kg w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych .
Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%
Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 16121+ A1:2017-11lub
réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajgca PCA (Polskie Centrum Akredytacji)lub réwnowazne
Oferowane meble majg by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspéine zestawienie w przysztosci.
Korpus szafy wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ 0 grubosci min 18mm.
Widoczne waskie krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy taczony
za pomoca ztgczy mimosrodowych umozliwiajagcych wymianeg poszczegélnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie

RBd1 dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach bocznych oraz wieicach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej 1

zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.

Fronty skrzydtowe nachodzace na wierice. Drzwi wyposazyé w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienng
wktadka patentowa wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku
zamkow tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowa¢ uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie
lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu
o grubosci min 25mm.

Potki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu potki. Potki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia na catek
wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pdtek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy
wyposazy¢ w stopki poziomujgce w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomoca

klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.
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Regat 20H
Wymiary: 80,1x44,1x71,5h [cm] ( wysoko$¢ z cokotem 78,5 cm ) +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10lub
rownowazne, wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domowienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus regatu wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm.
4. REol Widoczne waskie krawedzie zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus regatu taczy¢ za
pomoca ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementdw korpusu nie
dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w écianach bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej
zgodna z kolorystyka korpusu szafy.
Regat wyposazony w pétki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu
o grubosci min 25mm.
P6tki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu pétki. Pétki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia na catek
wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétek statych).
Regat posadowi¢ na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki
poziomujace w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz regatu za pomoca klucza imbusowego.

1.04 Lobby z boksami

Obraz pogladowy

Biurko prostokatne
Wymiary: 160x70cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne lub rbwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty ..
1. B1 : , Lo
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.
Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;j.
Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.
Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........
Kazda z n6g wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykona¢ z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.

. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
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konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane

Wymagane wymiary:

* Szeroko$¢ siedziska 395 mm e Szerokos¢ oparcia 390 mm * Wysokos¢ oparcia 405 mm ¢ Wysoko$¢ siedziska 455 mm o Wysokos¢ krzesta 835 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 435 mm e
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego * Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

K1 - Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe

gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania
Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm
* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne
* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine
* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz 1SO 14001 lub réwnowazne
 Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg
w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne .
Szafa aktowa 50H na cokole
Wymiary: 80,1x46x178,2 + 7cm +/- 2%
Szafa musi posiada¢ certyfikat zgodnos$ci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.
Korpus szafy wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze .... 0 grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢

RBd4 obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf faczony za pomocg ztgcz mimosrodowych umozliwiajacych wymiane poszczegdélnych

elementéw w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w $ciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec
gorny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nie dopuszcza sie
uzycia kleju.

Fronty nachodzace na wierice. . Drzwi wyposazy¢ w zawiasy 110° z cichym domykiem. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wkfadka patentowa wyposazong w dwa klucze
tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w pétki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min 25mm. Pétki
nalezy wyposazy¢ w podpérki biegajace przypadk wysunigciu. P6tki z mozliwoscia regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.
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Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy faczony za pomoca ztgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane

4. RBd1 poszczegdinych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach

bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.

Fronty skrzydtowe nachodzace na wierice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienng wktadka patentowa wyposazong w

dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku zamkdéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowac¢

uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w pétki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.

Potki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu potki. Potki powinny mieé¢ mozliwosé regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy

potek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokdt nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok 7cm.

1.06 Pom. Socjalne

Obraz pogladowy

Stolik konferencyjny $redni
Wymiary: 80x80x73h [cm] +/- 2%

Oferowane stoty maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat stotu wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej o grubosci min 25mm w klasie higienicznosci E1 i obustronnie melaminowanej w kolorze ....... Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
1. T7 obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm. 1
Stelaz wykonac z ptaskownikéw stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze na kolor .. Konstrukcja stelaza w catosci spawana. Podstawa stelaz w
ksztatcie kwadratu o bokach min 42x42cm. Elementy pionowe spawane pod katem 75-80°. Powinny by¢ pochylone od naroznikéw podstawy do wewnatrz blatu.

Podstawe stelaza nalezy zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi, zapobiegajacymi zarysowaniu podtoza.

Mocowanie blatu powinno odbywac sie za posrednictwem trzpieni wpuszczanych w rame stelaza i skrecanych $rubg imbusowa z gwintem metrycznym, zapobiegajacym podniesieniu
blatu.
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konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane

Wymagane wymiary:

* Szeroko$¢ siedziska 395 mm e Szerokos¢ oparcia 390 mm * Wysokos¢ oparcia 405 mm ¢ Wysoko$¢ siedziska 455 mm o Wysokos¢ krzesta 835 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 435 mm e
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego * Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

- Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowazne

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz 1SO 14001 lub réwnowazne

 Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg
w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne.

Zabudowa socjalna 310 cm

- szafki dolne

- szafki gérne

- zlew 1-komorowv stal nierdzewna

Lodéwka podblatowa do zabudowy
Pojemnos¢ chtodziarki / zamrazarki 1121/ 141
Klasa energetyczna A+

Czajnik bezprzewodowy
Czajnik o mocy 1850-2200W. Posiada automatyczne wytgczanie, ochrona przed przegrzaniem oraz przed wigczeniem pustego czajnika, filtr antywapniowy w wylocie, zakrytg grzatke, zwijany
kabel, przycisk otwierajacy pokrywe, podswietlany wigcznik/wytacznik

Kuchenka mikrofalowa

1.07 Pom. Fizykoterapii

Obraz pogladowy

Ekspres do kawy
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Lezanka drewniana

Dtugo$¢: 195cm

Wysokos¢: 67cm

Szeroko$¢: 66cm

Wysokos¢ tapicerki: 7cm

Recznie regulowany zagtéwek w zakresie: 0° lub 35° (skokowo)
Waga: 32kg

Maksymalne obcigzenie: 200kg

wieszak na recznik

Magnetronik

- Czestotliwo$¢ zmian pola magnetycznego :1 - 100 [Hz]

- Zmiana indukgji pola magnetycznego :0 - 20 [mT]

- Czas impuls / przerwa :0,5 - 8 [s]

- Zasilanie: 230V / 50Hz / 200W

- Masa aparatu: 4,7 kg

- Rozmiar sterownika [wysxszerxgt]: 142 x 283 x 335 [mm]
+ wozek na aparatuje

Taboret obrotowy z podndzkiem - meble medyczne

Taboret na podstawie stalowej, chromowanej, na kotkach. Siedzisko okragte, pokryte tapicerkg tworzywowa w kolorze niebieskim. Pokrycie jest trwate, pozwala na tatwe
utrzymanie czystosci. Dzieki zastosowanej sprezynie gazowej mozliwos¢ dostosowania wysokosci taboretu do potrzeb uzytkownika. Taboret wyposazony w podnézek z
mozliwoscia regulacji jego wysokosci.

Min. wysokos¢, mm 590

Bal Max. wysoko$¢, mm 780

Srednica siedziska, mm 390
Grubo$¢ siedziska, mm 100
Srednica podstawy, mm 640
Zabudowa meblowa z umywalkg 80 cm
System parawandw sufitowych, wydzielenie stanowiska fizykoterapii - komplet, 12 mb
Biurko prostokatne
Wymiary: 120x60cm
Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

BL120 Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o

gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych Fl 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomocg jednej Sruby. Nie dopuszcza sig konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac¢ proszkowo w ........

Kazda z ndg wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykonac z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
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Fotel obrotowy na kofkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadac :

* Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Gtebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢é 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos$¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Giebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm

Fotel musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych

 Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych

* Podstawa piecioramienna plastikowa o ptaskiej gornej powierzchni kolorze czarnym.

* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika migkka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szerokos$¢: 85mm e Koétka o srednicy 65 mm przeznaczone na miekkg powierzchnie .

* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.

G199*F1 ¢ Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzacego z mozliwoscig

blokowania oparcia w czterech pozycjach ¢ tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos¢ tacznika 340 mm, szerokos¢ tacznika w czesci srodkowej 120 mm,
99 szerokos¢ tacznika w gornej czesci 105 mm
 Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w Srodkowej czesci tacznika, umozliwiajgcy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowang mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska
Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
o Scieralnoé¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)lub réwnowazne  Odpornosé na $wiatto minimum >7
e Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester  Wtasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $srodkami chemicznymi
¢ Duza odporno$¢ na réznice temperatury ¢ Odpornos$¢ na uryne i krew i pot e Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :
* PN- EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne
* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCA lub réwnowazne
* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001lub réwnowazne.
o Nalosv nryadetawié néwiadrrenie nradiicenta ciedzick 3o wr danai nartii krzacet 7actaciiio nianke o wiaériwnériach triudna Inuch
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikdw , siedzisko tapicerowane
Wymagane wymiary:
 Szerokos¢ siedziska 425 mm e Szeroko$¢ oparcia 420 mm ¢ Wysokos¢ oparcia 395 mm ¢ Wysoko$¢ siedziska 470 mm
* Wysokos¢ krzesta 845 mm e Gtebokos¢ siedziska 425 mm o Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos$¢ krzesta 520 mm
Krzesto powinno posiadac:
 Funkcja sztaplowania 3 sztuk jednorazowo e Siedzisko tapicerowane w catosci tkaning , nie dopuszcza sie plastikowych maskownic
* Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm.e Siedzisko wraz z oparciem kubetkowe wykonane jako jeden element .
* Kubetek o prostym geometrycznym ksztatcie w catosci tapicerowany e Tapicerka zszywana z dwdch formatek tkaniny stanowigcych przdd i tyt « Wszystkie krawedzie wokdt kubetka w
miejscu zszycia tapicerki tworzg margines w formie kedra « Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na kolor ......... — wymagany
certyfikat potwierdzajacy wysoka wytrzymato$¢ zgodna z poziom 2 — do 200 kg- Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami - Nogi wykonane z symetrycznie
ugietych dwdch odcinkéw rury potaczonej spawem pod siedziskiem- Nogi wystaja poza obrys siedziska - Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek
Bf siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia.

Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie gorszych niz :

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli * Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)e Odpornosé na $wiatto minimum >7e Gramatura 685 g/m2e Skiad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza
100% poliester » Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymie Duza odpornosé na réznice temperaturye Odporno$¢ na uryne i krew i pote Bariera przed
drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Wymagane dokumenty:

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz I1SO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badari wystawione przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca akredytacje PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 poziom 2- 200
kg w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne .
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Kontener mobilny z pidrnikiem i 3 szufladami
Wymiary: 43x60x62h [cm] +/-2%

Kontener musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006lub rownowazne
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajacq akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji)lub réwnowazne.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus oraz fronty kontenera wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
5. Bk ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. 2
Wieniec dolny taczy¢ z korpusem za pomocg $rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostate potgczenia elementdw ptytowych nalezy wykona¢ przy pomocy niewidocznych na
zewnatrz ztacz mimosrodowych zapewniajacych trwatos$¢ potgczenia oraz mozliwos¢é wymiany poszczegélnych elementdw kontenera w przypadku uszkodzenia. Do taczenia korpusu
kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech kétkach tworzywowych w kolorze czarnym o srednicy ok fi 40mm.

Otwieranie frontow powinno odbywac sie za pomoca bocznego pochwytu. Przestrzeri miedzy bokiem, a frontem nalezy od strony wewnetrznej zastoni¢ ptaskownikiem z aluminium
anodowanego.

Kontener wyposazy¢ w trzy szuflady oraz piérnik. Kontener wyposazy¢ w 3 szuflady tworzywowe na prowadnicach kulkowych zapewniajgcych min 75% wysuwu oraz nosnos$¢ min 25kg i
wyposazonych w samo dociag. W gérnej czesci kontenera, jako osobny front nalezy zamontowa¢ wysuwny piérnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener nalezy wyposazy¢ w zamek
centralny jednoczesnie blokujgcy wszystkie szuflady oraz pidrnik. Dla bezpieczeristwa uzytkownika wymaga sie, aby kontener wyposazony byt w blokade wysuwu wigcej niz jednej
szuflady.

1.10 Pom. Laseroterapi

Obraz pogladowy

Lezanka drewniana

Dtugo$¢: 195cm

Wysokos$¢é: 67cm

Szerokos¢: 66cm

Wysokos¢ tapicerki: 7cm

1. Recznie regulowany zagtowek w zakresie: 0° lub 35° (skokowo)
Waga: 32kg

Maksymalne obcigzenie: 200kg

wieszak na recznik

Aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej

Zabudowa meblowa z umywalkg 80 cm 1
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Taboret obrotowy z podndzkiem - meble medyczne
Taboret na podstawie stalowej, chromowanej, na kétkach. Siedzisko okragte, pokryte tapicerka tworzywowa w kolorze niebieskim. Pokrycie jest trwate, pozwala na fatwe
utrzymanie czystosci. Dzieki zastosowanej sprezynie gazowej mozliwos¢ dostosowania wysokosci taboretu do potrzeb uzytkownika. Taboret wyposazony w podnézek z
mozliwoscig regulacji jego wysokosci.
2. Bal Min. wysoko$¢, mm 590
Max. wysoko$¢, mm 780
Srednica siedziska, mm 390
Grubos¢ siedziska, mm 100
Srednica podstawy, mm 640
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw , siedzisko tapicerowane
Wymagane wymiary:
® Szeroko$¢ siedziska 425 mm ¢ Szeroko$¢ oparcia 420 mm ¢ Wysokos¢ oparcia 395 mm » Wysokos¢ siedziska 470 mm
* Wysokos¢ krzesta 845 mm e Gtebokos¢ siedziska 425 mm e Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm
Krzesto powinno posiadac:
* Funkcja sztaplowania 3 sztuk jednorazowo e Siedzisko tapicerowane w catoéci tkaning , nie dopuszcza sie plastikowych maskownic
* Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm.e Siedzisko wraz z oparciem kubetkowe wykonane jako jeden element .
* Kubetek o prostym geometrycznym ksztatcie w catosci tapicerowany  Tapicerka zszywana z dwdch formatek tkaniny stanowigcych przod i tyt  Wszystkie krawedzie wokét kubetka w
miejscu zszycia tapicerki tworza margines w formie kedra « Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na kolor ......... —wymagany
certyfikat potwierdzajacy wysoka wytrzymatoé¢ zgodna z poziom 2 — do 200 kg- Nogi ustawione pod katem do podtoza za$lepione plastikowymi stopkami - Nogi wykonane z symetrycznie
ugietych dwaéch odcinkéw rury potaczonej spawem pod siedziskiem- Nogi wystajg poza obrys siedziska - Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek
siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia.
3 Bf
Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie gorszych niz :
o Scieralnos¢ : 300 000 cykli * Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)lub réwnowaznee Odpornosé na $wiatfo minimum >7e Gramatura 685 g/m2e Sktad : powtoka zewnetrzna
100% winyl , baza 100% poliester ® Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymie Duza odporno$é na réznice temperaturye Odpornosc na uryne i krew i pote Bariera
przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Wymagane dokumenty:
* Sprawozdanie z badar zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007lub réwnowazne
* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowazne
* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne
 Swiadectwo z badan wystawione przez niezaleing jednostke badawcza posiadajaca akredytacje PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 poziom 2- 200
kg w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowychlub réwnowazne .
* Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset zastosowat pianke oraz sklejke o wtasciwosciach trudnopalnych
1.11 Szatnia
symbol Obraz pogladowy
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Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposazona w drazek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny
wizytownik. Drzwi szafy z zastrzezong znakiem
) przemystowym perforacjg o nowoczesnym designie. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,6 mm, wieniec dolny z blachy 0,8 mm.
1. SzS2 e Szafa ubraniowa z drzwiami w ksztatcie litery ,,L". 3
T = = Wymiary:800 x 500 x 1800 mm
Ll Waga: 45 kg

Podstawa do szaf ubraniowych Stelaz podstawy wykonany z profili zamknietych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacja wysokosci. Podstawa
podwyzszajaca szafe 0 390 mm.

2 ksl Wyposazona w trzy listwy drewniane. Skrecana z szafg za pomoca $rub.

Wymiary: 790 x 745 x 390
Waga: 8 kg

1.14 Szatnia

Obraz pogladowy

Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposazona w drazek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny
wizytownik. Drzwi szafy z zastrzezong znakiem

przemystowym perforacjg o nowoczesnym designie. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,6 mm, wieniec dolny z blachy 0,8 mm.

1. SzS2 Szafa ubraniowa z drzwiami w ksztatcie litery ,,L". 3
Wymiary:800 x 500 x 1800 mm
Waga: 45 kg
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2. £szl

1.15 Pom. Masazu

Obraz pogladowy

Podstawa do szaf ubraniowych Stelaz podstawy wykonany z profili zamknietych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacja wysokosci. Podstawa
podwyzszajgca szafe 0 390 mm.
Wyposazona w trzy listwy drewniane. Skrecana z szafg za pomoca $rub.

Wymiary: 790 x 745 x 390
Waga: 8 kg

Taboret obrotowy z podnézkiem - meble medyczne
Taboret na podstawie stalowej, chromowanej, na kétkach. Siedzisko okragte, pokryte tapicerka tworzywowa w kolorze niebieskim. Pokrycie jest trwate, pozwala na fatwe
utrzymanie czystosci. Dzieki zastosowanej sprezynie gazowej mozliwos¢ dostosowania wysokosci taboretu do potrzeb uzytkownika. Taboret wyposazony w podnézek z
mozliwoscig regulacji jego wysokosci.

Min. wysoko$¢, mm 590
Max. wysokos¢, mm 780
Srednica siedziska, mm 390
Grubo$¢ siedziska, mm 100
Srednica podstawy, mm 640

Stét do masazu

Podgtéwek regulowany jest za pomoca sprezyny gazowej. Dodatkowo stot wyposazony w podtokietniki. Obicie stotu wykonane jest z materiatu skéropodobnego
- Manualna regulacja wysokosci

- Stot posiada dwa otwory znajdujace sie w czesci leza oraz w podgtowku.

- podtokietniki

DANE TECHNICZNE:

- Dtugo$¢: 200cm

- Szerokos¢: 69 cm*

- Wysoko$¢: od 64 cm do 87 cm

- Regulacja kata nachylenia zagtéwka: od -80 © do +50 °
- Dopuszczalne obcigzenie przy regulacji recznej: 300 kg
- Waga: 58 kg

Zabudowa meblowa z umywalkg 80 cm
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Biurko prostokatne
Wymiary: 120x60cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty .. . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o

BL120 gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.
Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawanej.
Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.
Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........
Kazda z n6g wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykona¢ z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
Fotel obrotowy na kéfkach z mechanizmem synchronicznym, na podno3niku gazowym powinno posiadac :
» Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Giebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢é 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm
Fotel musi posiadac:
* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic
* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm
 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych
* Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych
* Podstawa pigcioramienna plastikowa o ptaskiej gérnej powierzchni kolorze czarnym.
* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika miekka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szeroko$¢: 85mm e Kétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na migkka powierzchnie .
* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.
G199*F19 * Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzgcego z mozliwoscig
9 blokowania oparcia w czterech pozycjach e tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos$¢ tgcznika 340 mm, szerokos¢ facznika w czesci srodkowej 120 mm,

szerokos¢ facznika w gornej czedci 105 mm
* Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w sSrodkowej czesci facznika, umozliwiajacy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowana mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)lub réwnowazne  Odpornosé na $wiatto minimum >7

* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester * Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odpornosé na réznice temperatury ® Odpornosé na uryne i krew i pot ¢ Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :

* PN- EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymato$ciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne

* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCAlub réwnowazne

* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne.

o Nalejv nrzadstawié néwiadczenie nrodiicenta siedzisk e w danei nartii krzeset 7astaciiie nianke o wtaéciwnéeiach triudna zanalnuch
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Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw , siedzisko tapicerowane

Wymagane wymiary:
* Szerokos¢ siedziska 425 mm e Szerokos$¢ oparcia 420 mm e Wysokos¢ oparcia 395 mm ¢ Wysokos¢ siedziska 470 mm
* Wysokos¢ krzesta 845 mm e Gtebokos¢ siedziska 425 mm e Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:
* Funkcja sztaplowania 3 sztuk jednorazowo e Siedzisko tapicerowane w catosci tkaning , nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

’ * Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm.e Siedzisko wraz z oparciem kubetkowe wykonane jako jeden element .
ol * Kubetek o prostym geometrycznym ksztatcie w catosci tapicerowany e Tapicerka zszywana z dwdch formatek tkaniny stanowiacych przdd i tyt ¢ Wszystkie krawedzie wokdt kubetka w
I miejscu zszycia tapicerki tworza margines w formie kedra « Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na kolor ......... — wymagany

certyfikat potwierdzajacy wysoka wytrzymato$¢ zgodna z poziom 2 — do 200 kg- Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami - Nogi wykonane z symetrycznie
ugietych dwdch odcinkéw rury potaczonej spawem pod siedziskiem- Nogi wystajg poza obrys siedziska - Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek
siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia.

Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie gorszych niz :

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)lub réwnowaznee Odpornosé na $wiatto minimum >7e Gramatura 685 g/m2e Sktad : powtoka zewnetrzna
100% winyl, baza 100% poliester » Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymie Duza odporno$¢ na réznice temperaturye Odpornosé na uryne i krew i pote Bariera
przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Wymagane dokumenty:

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz 1SO 14001 lub réwnowazne

 Swiadectwo z badan wystawione przez niezaleing jednostke badawcza posiadajaca akredytacje PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 poziom 2- 200
kg w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowychlub réwnowazne .

* Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset zastosowat pianke oraz sklejke o wtasciwosciach trudnopalnych

Kontener mobilny z piérnikiem i 3 szufladami
Wymiary: 43x60x62h [cm] +/-2%

Kontener musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN
14074:2006 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji)lub
réwnowazne.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus oraz fronty kontenera wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w
kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Wieniec dolny tgczy¢ z korpusem za pomocg $rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostate potaczenia elementédw ptytowych nalezy wykonaé przy
pomocy niewidocznych na zewnatrz ztgcz mimosrodowych zapewniajgcych trwatosé potgczenia oraz mozliwosé wymiany poszczegdlnych elementéw
kontenera w przypadku uszkodzenia. Do tgczenia korpusu kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech kétkach tworzywowych w kolorze czarnym o $rednicy ok fi 40mm.

Otwieranie frontdw powinno odbywac sie za pomoca bocznego pochwytu. Przestrzert miedzy bokiem, a frontem nalezy od strony wewnetrznej zastonié¢
ptaskownikiem z aluminium anodowanego.

Kontener wvnosazvé w trzv szufladv oraz nigrnik _Kontener wvnosasvé w 3 szufladv twarzvwowe na browadnicach kulkowveh zanewniaiacveh min 75%

1.16 Pom. Krioterapii
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Taboret obrotowy z podndzkiem - meble medyczne

Taboret na podstawie stalowej, chromowanej, na kétkach. Siedzisko okragte, pokryte tapicerka tworzywowa w kolorze niebieskim. Pokrycie jest trwate, pozwala na fatwe
utrzymanie czystosci. Dzieki zastosowanej sprezynie gazowej mozliwos¢ dostosowania wysokosci taboretu do potrzeb uzytkownika. Taboret wyposazony w podnézek z
mozliwoscig regulacji jego wysokosci.

Min. wysoko$¢, mm 590
Max. wysoko$¢, mm 780
Srednica siedziska, mm 390
Grubos$¢ siedziska, mm 100
Srednica podstawy, mm 640

Stot do masazu

Podgtéwek regulowany jest za pomoca sprezyny gazowej. Dodatkowo stot wyposazony w podtokietniki. Obicie stotu wykonane jest z materiatu skéropodobnego
- Manualna regulacja wysokosci

- Stét posiada dwa otwory znajdujace sie w czesci leza oraz w podgtowku.

- podtokietniki

DANE TECHNICZNE:

- Dtugo$¢: 200cm

- Szerokos¢: 69 cm*

- Wysoko$¢: od 64 cm do 87 cm

- Regulacja kata nachylenia zagtéwka: od -80 © do +50 °
- Dopuszczalne obcigzenie przy regulacji recznej: 300 kg
- Waga: 58 kg

Aparat do krioterapii z azotem

Zabudowa meblowa z umywalkg 80 cm

BL120

Biurko prostokatne
Wymiary: 120x60cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz ndg okragtych Fl 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomocg jednej Sruby. Nie dopuszcza sig konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowa¢ proszkowo w .
Kazda z ndg wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykonac z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
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1.17 Pom. Cwiczen

1. Bal

Obraz pogladowy

Fotel obrotowy na kotkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadac :

* Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Gtebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢ 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos$¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Giebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm

Fotel musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych

 Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych

* Podstawa piecioramienna plastikowa o ptaskiej gornej powierzchni kolorze czarnym.

* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika migkka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szerokos¢: 85mm e Koétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na miekkg powierzchnie .

* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.

* Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzgcego z mozliwoscig
blokowania oparcia w czterech pozycjach ¢ tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos¢ tacznika 340 mm, szerokos¢ tacznika w czesci srodkowej 120 mm,
szerokos¢ tacznika w gornej czesci 105 mm

 Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w Srodkowej czesci tacznika, umozliwiajgcy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowang mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomoca pokretta znajdujacego sie z boku siedziska

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

o Scieralno$¢ : 300 000 cykli * Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)lub réwnowazne  Odpornos¢ na $wiatto minimum >7

* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester  Wtasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odporno$¢ na réznice temperatury ¢ Odpornos$¢ na uryne i krew i pot e Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :

* PN- EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwiagzan konstrukcyjnychlub réwnowazne

* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCAlub réwnowazne

* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne .

Nalosy nrzadctaw r70cot sactacnio nianke o wia

desonio nroducenta ciedzick o w danaina ach trudna zanalnvch

Taboret obrotowy z podndzkiem - meble medyczne
Taboret na podstawie stalowej, chromowanej, na kétkach. Siedzisko okragte, pokryte tapicerkg tworzywowa w kolorze niebieskim. Pokrycie jest trwate, pozwala na tatwe
utrzymanie czystosci. Dzieki zastosowanej sprezynie gazowej mozliwos¢ dostosowania wysokosci taboretu do potrzeb uzytkownika. Taboret wyposazony w podnézek z
mozliwoscig regulacji jego wysokosci.

Min. wysoko$¢, mm 590
Max. wysoko$¢, mm 780
Srednica siedziska, mm 390
Grubo$¢ siedziska, mm 100
Srednica podstawy, mm 640

DR90

Drabinki gimnastyczne 90 cm

Boki drabinek wykonane sg z drewna iglastego sosnowego lakierowanego 3-krotnie a szczeble ze specjalnej sklejki rdwnolegtowarstwowej 40x30mm ( bardzo wytrzymate,
do 200kg).

Drabinki spetniajg wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910 lub réwnowazne

Wytrzymatos¢ 150kg testowane do 200kg.

Drabinki lakierowane lakierem bezbarwnym 3-krotnie

Drabinki skrecane na konfirmaty, nie klejone

W bokach drabinki sg otwory na szczeble o gtebokosci 16mm

Istnieje mozliwo$¢ montazu drabinek pojedynczo lub szeregowo(tgczone na $ruby) bezposrednio do $ciany lub konstrukgji stalowych.
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Materac gimnastyczny
Materac jednocze$ciowy wykorzystywany jest przy zabiegach fizykoterapeutycznych i gimnastyce rehabilitacyjnej. Wykonany z twardej pianki poliuretanowej i pokryty
wytrzymatym, tatwozmywalnym materiatem skoropodobnym. Kolor niebieski

Lustro $cienne klejone
Szkto bezpieczne, wys. 200 cm, dt 400 cm

Pitki do ¢wiczen wraz z systemem mocowania - zestaw

Zabudowa meblowa z umywalkg 160 cm

UGUL

Kabina UGUL do ¢wiczen i zawieszen przeznaczona jest do stosowania w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami réwnocze$nie. Stosuje sie w niej zawieszenia
catkowite, ¢wiczenia czynne w odcigzeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciezarkowego. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania wyciagu do pozycji
Perschl'a.

Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze biatym.
Dane techniczne:

- Dtugos¢: 200 cm

- Szerokos¢: 200 cm

- Wysoko$¢: 203 cm

W sktad zestawu wchodzi:

Linka dt. 1600 mm 8szt.

Linka dt. 960 mm 2 szt.

Linka dt. 2450 mm 1 szt.

Linka dt. 5720 mm 1 szt.

Linka dt. 3750 mm 2 szt.

Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 4 szt.

Podwieszka ud i ramion 540x135 4 szt.

Podwieszka pod miednice 730x230 1 szt.

Podwieszka klatki piersiowej 675x225 1 szt.

Podwieszka pod gtowe 150x530 1 szt.

Podwieszka stop 75x610 2 szt.

Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 2 szt.
Pas do wyciggu za miednice 1330x170 1 szt.

Kamaszek 135x170 1 szt.

Cigzarek miekki 0,5 kg 2 szt.

Ciezarek migkki 1,0 kg 2 szt.

Cigzarek miekki 1,5 kg 1 szt.

Ciezarek migkki 2,0 kg 1 szt.

Cigzarek miekki 2,5 kg 1 szt.

Cie7arek miekki 3.0 ka 1 szt

Stot do masazu

Podgtéwek regulowany jest za pomoca sprezyny gazowej. Dodatkowo stét wyposazony w podtokietniki. Obicie stotu wykonane jest z materiatu skéropodobnego
- Manualna regulacja wysokosci

- Stét posiada dwa otwory znajdujace sie w czesci leza oraz w podgtéwku.

- podtokietniki

DANE TECHNICZNE:

- Dhugos¢: 200cm

- Szerokos¢: 69 cm*

- Wysoko$¢: od 64 cm do 87 cm

- Regulacja kata nachylenia zagtéwka: od -80 © do +50 ©
- Dopuszczalne obcigzenie przy regulacji recznej: 300 kg
- Waga: 58 kg
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Biurko prostokatne
Wymiary: 160x80cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty .. . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég kwadratowych p przekroju 50xX50mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi kwadratowe;j.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........

Kazda z n6g wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykona¢ z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.

G199*F19
9

Fotel obrotowy na kéfkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadac :

» Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Giebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢é 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm

Fotel musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych

* Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych

* Podstawa pigcioramienna plastikowa o ptaskiej gérnej powierzchni kolorze czarnym.

* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika miekka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szeroko$¢: 85mm e Kétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na migkka powierzchnie .

* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.

¢ Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzacego z mozliwoscig
blokowania oparcia w czterech pozycjach e tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos$¢ tgcznika 340 mm, szerokos¢ facznika w czesci srodkowej 120 mm,
szerokos¢ facznika w gornej czedci 105 mm

* Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w sSrodkowej czesci facznika, umozliwiajacy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowana mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli * Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) » Odpornos¢ na $wiatto minimum >7

* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester * Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odpornosé na réznice temperatury ® Odpornosé na uryne i krew i pot ¢ Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :

* PN- EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymato$ciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne

* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCA lub réwnowazne

* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001lub réwnowazne .

o Nalejv nrzadstawié néwiadczenie nrodiicenta siedzisk e w danei nartii krzeset 7astaciiie nianke o wtaéciwnéeiach triudna zanalnuch
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Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw , siedzisko tapicerowane

Wymagane wymiary:
* Szerokos¢ siedziska 425 mm e Szerokos$¢ oparcia 420 mm e Wysokos¢ oparcia 395 mm ¢ Wysokos¢ siedziska 470 mm
* Wysokos¢ krzesta 845 mm e Gtebokos¢ siedziska 425 mm e Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania 3 sztuk jednorazowo e Siedzisko tapicerowane w catosci tkaning , nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

* Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9 mm.e Siedzisko wraz z oparciem kubetkowe wykonane jako jeden element .

* Kubetek o prostym geometrycznym ksztatcie w catosci tapicerowany e Tapicerka zszywana z dwdéch formatek tkaniny stanowiacych przdd i tyt ¢ Wszystkie krawedzie wokdt kubetka w
miejscu zszycia tapicerki tworza margines w formie kedra ¢ Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na kolor — wymagany
certyfikat potwierdzajacy wysoka wytrzymato$¢ zgodna z poziom 2 — do 200 kg- Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami - Nogi wykonane z symetrycznie
ugietych dwdch odcinkéw rury potaczonej spawem pod siedziskiem- Nogi wystajg poza obrys siedziska - Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek
siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia.

Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o parametrach nie gorszych niz :

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2lub réwnowazne)e Odpornosé na $wiatto minimum >7e Gramatura 685 g/m2e Sktad : powtoka zewnetrzna
100% winyl, baza 100% poliester » Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymie Duza odporno$¢ na réznice temperaturye Odpornosé na uryne i krew i pote Bariera
przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Wymagane dokumenty:

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz 1SO 14001 lub réwnowazne

 Swiadectwo z badan wystawione przez niezaleing jednostke badawcza posiadajaca akredytacje PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 poziom 2- 200
kg w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowychlub réwnowazne .

* Oswiadczenie producenta siedzisk, ze w danej partii krzeset zastosowat pianke oraz sklejke o wtasciwosciach trudnopalnych

Bk

Kontener mobilny z piérnikiem i 3 szufladami
Wymiary: 43x60x62h [cm] +/-2%

Kontener musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub réwnowazne
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacjilub réwnowazne.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus oraz fronty kontenera wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Wieniec dolny taczy¢ z korpusem za pomocg srub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostate potaczenia elementéw ptytowych nalezy wykona¢ przy pomocy niewidocznych na
zewnatrz ztgcz mimosrodowych zapewniajacych trwato$é potgczenia oraz mozliwos¢é wymiany poszczegélnych elementéw kontenera w przypadku uszkodzenia. Do taczenia korpusu
kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju.

Kontener posadowiony na czterech kétkach tworzywowych w kolorze czarnym o srednicy ok fi 40mm.

Otwieranie frontéw powinno odbywac sie za pomoca bocznego pochwytu. Przestrzeri migedzy bokiem, a frontem nalezy od strony wewnetrznej zastoni¢ ptaskownikiem z aluminium
anodowanego.

Kontener wyposazy¢ w trzy szuflady oraz piérnik. Kontener wyposazy¢ w 3 szuflady tworzywowe na prowadnicach kulkowych zapewniajgcych min 75% wysuwu oraz nosno$¢ min 25kg i
wyposazonych w samo dociag. W gérnej czesci kontenera, jako osobny front nalezy zamontowac wysuwny pidrnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener nalezy wyposazy¢ w zamek
centralny jednoczesnie blokujgcy wszystkie szuflady oraz pidrnik. Dla bezpieczeristwa uzytkownika wymaga sie, aby kontener wyposazony byt w blokade wysuwu wiecej niz jednej
szuflady.
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5. Rm1

Regat zamkniety wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Pétki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposazona w
slizgacze utatwniajgce przesuwanie szafy.

Wymiary: 800 x 435 x 1990 mm

llos¢ potek: 4

5. Rm2

1.18 Magazyn

symbol

Obraz pogladowy

Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym w 2 pkt. Potki
przestawne co 25 mm dostosowane do

teczek zawieszkowych. Szafa wyposazona w $lizgacze utatwniajgce przesuwanie szafy. Dopuszczalne obcigzenie potek — 65 kg. Szafy wyposazone w stopki
poziomujgce montowane przez odbiorce w

miejscu docelowym wyrobu. Szafy o wysokosci 1990 mm posiadaja otwory do mocowania ich z elementami statymi (Sciana budynku, drugi wyrdb itp.).
Wymiary: 800 x 435 x 1990 mm

llosc potek 4
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Szafa aktowa 50H na cokole
Wymiary: 80,1x46x178,2 + 7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze . . 0 grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf tgczony za pomoca ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych

1. RBd4 . e . ‘o S - S -

elementéw w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w $ciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec

gorny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nie dopuszcza sie

uzycia kleju.

Fronty nachodzgce na wierice. . Drzwi wyposazy¢ w zawiasy 110° z cichym domykiem. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienna wktadka patentowa wyposazong w dwa klucze

tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania klucza master, ktory pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt

dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min 25mm. Potki

nalezy wyposazy¢ w podpérki zapobiegajgce przypad wysunieciu. P6tki z mozliwoscig regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokdt nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w

zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok 7cm.

1.19 Magazyn

Obraz pogladowy

Szafa aktowa 50H na cokole
Wymiary: 80,1x46x178,2 + 7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10lub réwnowazne, wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ... 0 grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf taczony za pomoca ztacz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegélnych
elementéw w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w $ciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec
gorny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nie dopuszcza sie
uzycia kleju.

1. RBd4

Fronty nachodzace na wierice. . Drzwi wyposazy¢ w zawiasy 110° z cichym domykiem. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienna wktadka patentowa wyposazong w dwa klucze
tamane. Zamek powinien posiadaé¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min 25mm. Pétki
nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu. Pétki z mozliwoscia regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac¢ sie od wewnatrz szafy za pomoca klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.
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1.20 Poczekalnia/ Komunikacja

Obraz pogladowy

Kanapa 2 osobowa ze stelazem w ksztatcie ptozy bez oparcia

Wymagane wymiary :
» Szeroko$¢ catkowita — 1370 mm e Gtebokos¢ catkowita — 785 mm e Wysokos¢ catkowita — 460 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujgce funkcje i wyposazenie:

* Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym na dwdch nogach .

* Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej pianki o wtasciwosciach trudnozapalnych

* Stelaze wykonane z stalowej rury srednicy 22 mm o ksztatcie ptozy malowanej proszkowo na kolor ..
* Dwie ptozy na skraju siedziska

* Ptozy posiadaja plastikowe slizgi zabezpieczajgce podtoge

* Siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i drewnianych listew

* Tapicerka zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami.

 Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie pdtwatka

1. SF2a * Mozliwo$¢ taczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za pomocg metalowych zaczepdw pod siedziskiem 5

| A Kanapa tapicerowana materiatem powlekanym zmywalnym z wytfoczong fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie
l 1 skory) i parametrach nie gorszych niz:

« Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)lub réwnowazne

* Odporno$¢ na $wiatto minimum >7 e Gramatura 685 g/m2 e Sktad : powtoka zewngtrzna 100% winyl , baza 100% poliester
* Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi ¢ Duza odpornos¢ na réznice temperatury

* Odpornos¢ na uryne i krew i pot * Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Kanapa musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

e PNEN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN 1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12521:2009 w zakresie wymiaréw , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnychlub réwnowazne.

¢ Badania winny by¢ przeprowadzone przez niezalezng jednostke.

* Oswiadczenie producenta o wykonaniu produktu z zastosowaniem pianki o cechach trudnopalnych dla danej realizacji
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SF2b

Wymagane wymrary .

LG45 1IN — element 45 stopni z oparciem
® Szerokos¢ — 1175mm o Gtebokos$¢ — 785 mm e Wysokos¢ catkowita — 750 mm ¢ Wysokos¢ siedziska 460 mm
* Gteboko$¢ siedziska 510 mm * Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 290 mm

Kanapa powinno posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

* Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym na trzech nogach . ¢ Modut narozny o promieniu 45 stopni z oparciem.

* Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty widérowej i drewnianych listew oraz pianki ¢ Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku gorze i gtebokosci podstawy 240 mm e
Oparcie wykonane na bazie cigtej pianki ® Oparcie w modutach do faczenia jest zawsze krdtsze od siedziska 0 220 mm

* Oparcie przesunigte do przodu w stosunku do tylnej krawedzi siedziska 0 30 mm

* Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej pianki o wtasciwosciach trudnozapalnych

* Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawatkdw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami

« Stelaze wykonane ze stalowej rury o $rednicy 22 mm o ksztatcie ptozy malowanej proszkowo na kolor Ral ...............

o trzy ptozy - dwie skrajne i jedna po srodku.e Ptozy posiadajq plastikowe $lizgi zabezpieczajace podtoge

* Przednia i tylna krawed? siedziska o ksztatcie potwatka  Mozliwos¢ taczenia z sasiednimi elementami siedzisk za pomoca tacznikow

Kanapa tapicerowana materiatem powlekanym zmywalnym z wytfoczong fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie
skory) i parametrach nie gorszych niz:

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowaznes Odpornosé na $wiatto minimum >7

¢ Gramatura 685 g/m2 e Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester » Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi

a Do od £ o pAtel e Ol oo i il tinnt e Dovines neand deab i

SzD2

ST

Szafka podwdjna
80x42x160 cm

Wyrdb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej
w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm. W szafce, w kazdym module,
zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie
melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadajg zamek. Do wyboru zamek 1
punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowga
ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.

podstawa podwdjna
80x40x2,5 cm

Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretdw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.
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Wyrdb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej
w kolorze .. .. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,
zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonac z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie
melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadaja zamek. Do wyboru zamek 1
punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowa 3
ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.

4. SzD4

\T\G\

podstawa podwajna
80x40x2,5 cm

Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretéw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajagce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.

1.26 Widownia

Obraz poglgdowy

Ksztatt fotela: ksztatt pojedynczego, zamknigtego fotela przypomina graniastostup o podstawie prostokata o wymiarach: szerokos$¢ fotela x 25¢cm +/- 2cm. Gérna szczytowa ptaszczyzna
fotela

jest réwnolegta do jego podstawy i powinna miec jak najbardziej zblizone do niej wymiary. Konstrukcja nosna fotela: wykonana z ksztattownikdw stalowych ukrytych za tapicerowanymi
maskownicami Boki fotela : skrajne w rzedach, spetniajgce funkcje maskowania konstrukcji oraz siedziska i oparcia. Boki w catosci tapicerowane, zgodne z ksztattem Siedzisko: wykonane
metodg wtryskowg do formy, z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU o grubosci u szczytu 130 mm. Dtugos¢ siedziska 51-52 cm, siedziska sasiednich foteli po

otwarciu stanowig jednolita powierzchnie (jedynie z widocznymi miejscami taczen siedzisk). Po zamknieciu siedziska, frontowa czes$¢ oparcia zostaje catkowicie zastonigta. Siedzisko w
catosci

tapicerowane. Oparcie : wykonane metoda wtryskowa do formy, z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki

PU. Grubo$¢ minimalna 95mm Wysokos$¢ oparcia 40-45 cm, w cato$ci tapicerowane, tylna czesé¢

oparcia zintegrowana z maskownicg konstrukgji, dzieki czemu tyt fotela stanowi jednolitg

powierzchnie. Podtokietnik: ukryty w oparciu i w miare potrzeby manualnie rozktadany i sktadany

Tapicerka: trudnopalna, 100% poliester. 50
Mechanizm otwarcia siedziska: samodomykajace sie sprezyny gazowe.

Atesty i certyfikaty :

— Atest (sprawozdanie) z badan zapalnosci mebli tapicerowanych wg PN-EN 1021-1:2014i PN EN 1021-2:2014lub réwnowazne
— Atest (sprawozdanie) z badan lotnych toksycznych produktéw spalania materiatow dla

zestawu tapicerskiego wg PN-88/B-02855:1988 lub réwnowazne

Wymiary fotela:

Wysoko$¢ catkowita: 75cm +/- 2cm

Szerokosé: 50-55 cm (dopasowana do wymagar Sali po obmiarze z natury)

Gtebokos¢ catkowita po ztozeniu: 33-35 cm

Gtebokos¢ fotela po roztozeniu siedziska: 65-66 cm

Obcigzenie: max. 150 kg
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2.02 Magazyn

Obraz poglagdowy

Regat zamknigty wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Pétki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposazona w
1 slizgacze utatwniajgce przesuwanie szafy.

Wymiary: 1000 x 435 x 1990 mm

2.03 Pom. Socjalne

Obraz pogladowy

Stolik konferencyjny $redni
Wymiary: 80x80x73h [cm] +/- 2%

Oferowane stoty maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat stotu wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej o grubosci min 25mm w klasie higienicznosci E1 i obustronnie melaminowanej w kolorze ....... Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
1. T3 obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm. 1
Stelaz wykonac z ptaskownikéw stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze na kolor .. Konstrukcja stelaza w catosci spawana. Podstawa stelaz w
ksztatcie kwadratu o bokach min 42x42cm. Elementy pionowe spawane pod katem 75-80°. Powinny by¢ pochylone od naroznikdw podstawy do wewnatrz blatu.

Podstawe stelaza nalezy zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi, zapobiegajacymi zarysowaniu podtoza.

Mocowanie blatu powinno odbywac sie za posrednictwem trzpieni wpuszczanych w rame stelaza i skrecanych $rubg imbusowa z gwintem metrycznym, zapobiegajacym podniesieniu
blatu.

58/97



K4

konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow

Wymagane wymiary:

* Szerokos¢ siedziska 395 mm , ¢ Szerokos¢ oparcia 390 mm , ¢ Wysokos¢ oparcia 405 mm, ® Wysokos¢ siedziska 455 mm

* Wysoko$¢ krzesta 835 mm, » Gtebokos¢ siedziska 435 mm, e Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm

* Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo

 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez
zamawiajgcego

 Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

* Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajgcego — wymagany certyfikat potwierdzajacy wysoka wytrzymatosé
krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska

- Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

- Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia.

- Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:

Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezna jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007lub
réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988 lub
réwnowazne

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne

» Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajgca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg w zakresie
wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowychlub réwnowazne .

Zabudowa socjalna 200 cm

- szafki dolne

- szafki gérne

- zlew 1-komorowy stal nierdzewna

Lodéwka podblatowa do zabudowy
Pojemnos¢ chtodziarki / zamrazarki 1121/ 141
Klasa energetyczna A+

Czajnik bezprzewodowy
Czajnik o mocy 1850-2200W. Posiada automatyczne wytgczanie, ochrona przed przegrzaniem oraz przed wigczeniem pustego czajnika, filtr antywapniowy w wylocie, zakrytg grzatke, zwijany
kabel, przycisk otwierajacy pokrywe, podswietlany wigcznik/wytgcznik

Kuchenka mikrofalowa

Ekspres do kawy

59/97



\

\m\

Szafka podwdjna
80x42x160 cm

Wyrdb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej

A w kolorze .. .. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,
1 zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie
. F melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV gruboéci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadaja zamek. Do wyboru zamek 1
8 u B L —" punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowg
. L] 6 ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.
C .
.// podstawa podwajna
. H 80x40x2,5 cm
f -

e e Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretéw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajagce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.

2.05 Szatnia

Obraz poglagdowy

™

\

* A w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,

L] . F zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie

' B / melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadajg zamek. Do wyboru zamek 1

| punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowga

1. SzD5 .G : - ,
C ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.

. /

L . |/I podstawa podwdjna

. - 80x40x2,5 cm

} Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretdw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajagce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.

2.08 Szatnia
symbol Obraz poglagdowy Opis llos¢

Szafka podwdjna
80x42x160 cm

Wyréb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej
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Szafka podwdjna
80x42x160 cm

Wyrdb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej
w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,
zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonac z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie
melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadaja zamek. Do wyboru zamek 1
punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowa
ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.

1. SzD5

aimmy/

. H podstawa podwajna
— 80x40x2,5 cm

SR

Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretéw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajagce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.

2.11 Sala Zajec

Obraz pogladowy

Biurko prostokatne
Wymiary: 140x80cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych Fl 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomocg jednej Sruby. Nie dopuszcza sig konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac¢ proszkowo w ........

Kazda z ndg wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykonac z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
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konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane

Wymagane wymiary:

* Szeroko$¢ siedziska 395 mm e« Szerokos¢ oparcia 390 mm * Wysokos¢ oparcia 405 mm ¢ Wysoko$¢ siedziska 455 mm o Wysokos¢ krzesta 835 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 435 mm e
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego * Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

K1 - Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe 10

gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:

Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-

2:2007 lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-

02855:1988 lub réwnowazne

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz 1SO 14001 lub réwnowazne

 Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg

w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych . lub réwnowazne

Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym

Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 16121+ A1:2017-11 lub réwnowazne wystawiony przez

niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajaca PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub réwnowazne

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy

RG199*F zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy taczony za pomoca ztaczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane 2

199 poszczegdinych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach

bocznych oraz wienicach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.

Fronty skrzydtowe nachodzace na wierice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienng wktadka patentowa wyposazong w
dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku zamkdw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowac
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w p6tki ptytowe wykonane z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.

P6tki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu pétki. Pétki powinny mie¢ mozliwosé regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac¢ sie od wewnatrz szafy za pomoca klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok 7cm.
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Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 16121+ A1:2017-11 lub réwnowazne wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajaca PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub rownowazne

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy
d ’ zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze plyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy taczony za pomoca ztaczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane

4. RBd1 poszczegdinych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach
4 bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.
Fronty skrzydtowe nachodzace na wierice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienna wktadka patentowa wyposazong w
dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku zamkdw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowac¢
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.
Szafa wyposazona w pétki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.
Potki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu potki. Potki powinny mieé¢ mozliwosé regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).
Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokdt nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok 7cm.

Szafka podwdjna
80x42x160 cm

Wyrdb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej

w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,

zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonac z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie

melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadajg zamek. Do wyboru zamek 1
punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowa

4, SzD4 . . .

ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.

podstawa podwdjna
80x40x2,5 cm

Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretdw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.

|2.12 Pracownia kuchenna

Zabudowa meblowa kuchenna 580 cm
- szafki dolne

- szafki gérne

- zZlewozmywak 2-komorowy

- chtodziarko-zamrazarka wysoka

- zmywarka podblatowa

- pralka podbatowa

- ptyta indukcyjna 4- palnikowa
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Wyspa kuchenna 120x320 cm
- 2 z szafki podblatowe 120 cm

|2.13 sala Zaje¢

Obraz poglagdowy

Biurko prostokatne
Wymiary: 140x80cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca lub réwnowazne .
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sig za pomocg jednej Sruby. Nie dopuszcza sig konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowa¢ proszkowo w ........

Kazda z ndg wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykonac z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
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konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane

Wymagane wymiary:

* Szeroko$¢ siedziska 395 mm e« Szeroko$¢ oparcia 390 mm * Wysokos¢ oparcia 405 mm ¢ Wysoko$¢ siedziska 455 mm o Wysokos¢ krzesta 835 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 435 mm e
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego * Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwéch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

16

K1 - Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania
Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm
* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne
* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine
* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne
 Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg
w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne .
Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%
Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10, lub rbwnowazne wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.
Korpus szafy wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy
RG199*F zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze plyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy taczony za pomoca ztaczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane 2
199 poszczegdinych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach

bocznych oraz wienicach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.

Fronty skrzydtowe nachodzace na wierice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienna wktadka patentowa wyposazong w
dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku zamkdw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowac
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w p6tki ptytowe wykonane z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.

Potki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu pétki. Pétki powinny mie¢ mozliwosé regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac¢ sie od wewnatrz szafy za pomoca klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok 7cm.
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4. RBd1

Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne , wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze .. . 0 grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy faczony za pomoca ztgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach
bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.

Fronty skrzydtowe nachodzace na wierice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z kgtem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienng wktadka patentowa wyposazong w
dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku zamkdw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowac
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w p6tki ptytowe wykonane z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.

Potki nalezy wyposazy¢ w podporki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu pétki. Potki powinny mie¢ mozliwosé regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.

4. SzD4

2.14 Sala Zajec (plastyczna)

Obraz pogladowy

Szafka podwdjna
80x42x160 cm

Wyréb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej
w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,
zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie
melaminowanej w kolorze . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadaja zamek. Do wyboru zamek 1
punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowg
ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.

podstawa podwdjna
80x40x2,5 cm

Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretéw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajagce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.

66/97



Biurko prostokatne
Wymiary: 200x100cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o

8 gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji scianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz srub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.
Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajgce szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawanej.
Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.
Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........
Kazda z n6g wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykona¢ z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow
Wymagane wymiary:
* Szeroko$¢ siedziska 395 mm , ¢ Szerokos¢ oparcia 390 mm , ® Wysokos¢ oparcia 405 mm, ¢ Wysokos¢ siedziska 455 mm
* Wysokos¢ krzesta 835 mm, ¢ Gtebokos¢ siedziska 435 mm, ¢ Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm
* Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm
Krzesto powinno posiadac:
* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo
* Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez
zamawiajgcego
* Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .
* Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposob , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.
* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajgcego — wymagany certyfikat potwierdzajacy wysoka wytrzymato$¢
krzesta poziom 2 —do 200 kg
K4 * Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska

- Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

- Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia.
- Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajgcy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:

Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezna jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007 lub
réwnowazne

« Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988 lub
réwnowazne

* Wymaga sig aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajgca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg w zakresie
wytrzymatosci, trwatoéci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne .
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RBd1

Szafa aktowa z drzwiami skrzydfowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub
rownowazne , wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domowienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonacé z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm.
Widoczne waskie krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy fgczony
za pomoca ztgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do tagczenia elementéw korpusu nie
dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w écianach bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej
zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gorny oraz dolny naktadany.

Fronty skrzydtowe nachodzgce na wience. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z kagtem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienng
wktadka patentowa wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku
zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowa¢ uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie
lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w pétki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu
o orithaéci min 25mm

PL120x80

Szafa do przechowywania rysunkéw, map, dokumentéw o formatach A0, Al. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z
blachy gr. 1,0 mm, pozostate czesci szuflad z blachy gr. 0,6 mm.

Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwdjnym wysuwie i zmniejszonej no$nosci, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.

Wymiary: 1315 x 920 x 425

Waga: 112 kg

TL150

Tablice z serii PURE COLOR wykonane s3 z super jasnego szkta hartowanego optiwhite, lakierowanego na dany kolor

i zespalanego z warstwg magnetyczng. Zastosowano w nich wygodny i prosty w regulacji system montazu MAGNETIC
CLICK zalecany do montazu modutowgo. Do kazdej tablicy dotagczamy: pdtke, ggbke magnetyczng, marker premium, fibre
i dwa magnesy.
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2.14a Magazyn

Obraz pogladowy

Szafa aktowa 50H na cokole
Wymiary: 80,1x46x178,2 + 7cm +/- 2%

Szafa musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne , wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ... 0 grubosci min 18mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
RBd4 obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf taczony za pomoca ztacz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegélnych

1 elementéw w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w $ciany boczne i wierice korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec

gorny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne krawedzie korpusu zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nie dopuszcza sie

uzycia kleju.

Fronty nachodzgce na wierice. . Drzwi wyposazy¢ w zawiasy 110° z cichym domykiem. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienng wktadkg patentowa wyposazong w dwa klucze

tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt

dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubosci min 25mm. Potki

nalezy wyposazy¢ w podpérki zapobiegajgce przypad wysunieciu. P6tki z mozliwoscig regulacji potozenia na catej wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokdt nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w

zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok 7cm.

2.15 Komunikacja

symbOI . pogIQdowy
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Szafka podwdjna
80x42x160 cm

Wyrdb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej
w kolorze .. .. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,
zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonac z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie

melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadaja zamek. Do wyboru zamek 1
1 $2D2 punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowa 4
. z ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.
podstawa podwajna
80x40x2,5 cm
Jest to podstawa wykonana z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretdw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.
Szafka podwdjna
80x42x160 cm
Wyrdb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej
w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm. W szafce, w kazdym module,
zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie
melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadajg zamek. Do wyboru zamek 1
1 S2D4 punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowga 4

ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.

podstawa podwdjna
80x40x2,5 cm

Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretdw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.

12.16b Swietlica
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sf2

Kanapa trzyosobowa z oparciem | podfokietnikami LG 422

 Szerokos¢ catkowita — 1170 mm

* Gtebokos$¢ catkowita— 785 mm

* Wysokos¢ catkowita — 750 mm

* Wysokos¢ siedziska 460 mm

* Gtebokos¢ siedziska — 510 mm

o Szerokosc siedziska — 1435 mm

* Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 280 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

* Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i drewnianych listew

* Oparcie ma ksztaft klina zwezajacego sie ku gérze o gtebokosci podstawy 240 mm

* Oparcie wykonane na bazie cietej pianki

* Tapicerka elementéw bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami i ptaskich powierzchniach
 Przednia i tylna krawed? siedziska o ksztatcie potwatka

* Siedzisko o grubosci catkowitej 120 mm wykonane na bazie cietej pianki o wtasciwosciach trudnopalnych

» Boki kanapy o ksztatcie prostokata z zaokraglonymi naroznikami o grubosci 180 mm

 Stelaz wykonany z stalowej chromowanej rury $rednicy 22 mm o ksztatcie ptozy

* Dwie ptozy montowane pod bokami fotela

* Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajace podtoge

Kanapa tapicerowana tkaning o wtasciwosciach zmywalnych o strukturze skéry o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
o Scieralnos¢ : 300 000 cykli

® Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowazne

* Odpornos¢ na $wiatto minimum >7

* Gramatura 650 g/m2

® Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester

* Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi

* Duza odpornosé na réznice temperatury

 Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Kanapa musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

e PNEN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN 1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12521:2009 w zakresie wymiaréw , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych

rozwiazan kanctrilcvinuch lith rdwnowaina

Puf

Wymiary:

« Srednica 900 mm

* Wysoko$¢ nézek 15 mm

* Catkowita wysokos¢ pufa 410 mm

Pufa o ksztatcie walca powinna posiadac:

* Gorny i dolny element pufy wykonany z ptyty wiérowej o gr. 15 mm

* Szkielet pufy - listwy taczace element gérny z dolnym wykonany na bazie listewek sklejkowych

« Sciana boczna wykonana z ptyty HDF o grubosci 3 mm pokrytej pianka tapicerska

o gr. 10 mm o witasciwosciach trudnozapalnych

- Siedzisko wykonane na bazie pianki cietej o gr. 30 mm o wtasciwosciach trudnozapalnych

- Pufa w catosci tapicerowana tkaning

- Stopki pufy w ksztatcie walca wykonane z czarnego tworzywa. Wysoko$¢ stopki 15 mm, $rednica stopki 39 mm.

- Pufa 450 mm ma posiadac 5 stopek Pufa 900 mm i 1200 mm po 6 stopek. Stopki widoczne, zamocowane przy krawedziach pufy.

Pufy tapicerowane materiatem powlekanym zmywalnym z wyttoczong fakturg zewnetrzna o wygladzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie
skory) i parametrach nie gorszych niz:

« Scieralnos¢ : 300 000 cykli

* Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowazne

* Odporno$¢ na $wiatto minimum >7

* Gramatura 685 g/m2

 Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester

* Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi

* Duza odporno$¢ na réznice temperatury

* Odpornos$¢ na uryng i krew i pot

 Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Wymagane dokumenty

12
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T5

Biurko prostokatne
Wymiary: 140x80cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty .. . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........

Kazda z n6g wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykona¢ z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.

K1

konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane

Wymagane wymiary:

» Szeroko$¢ siedziska 395 mm e Szerokos¢ oparcia 390 mm e Wysokos¢ oparcia 405 mm ¢ Wysoko$¢ siedziska 455 mm o Wysokos¢ krzesta 835 mm e Gtebokos¢ siedziska 435 mm o
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokgta pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego  Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na sSrodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowiace podparcie ledZzwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwéch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

- Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowazne

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA lub réwnowazne dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 lub
réwnowazne minimum poziom 2- 200 kg w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych .

16
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Regaft 20H
Wymiary: 80,1x44,1x71,5h [cm] ( wysoko$¢ z cokotem 78,5 cm ) +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10, lub
rownowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domowienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

5. RBol Korpus regatu wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm.
Widoczne waskie krawedzie zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus regatu taczy¢ za
pomoca ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie
dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w écianach bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej
zgodna z kolorystyka korpusu szafy.
Regat wyposazony w pétki ptytowe wykonane z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu
o grubosci min 25mm.
P6tki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu potki. Pétki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia na catek
wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétek statych).
Reoat nosadowié na cakole metalowvm_wvkananvm ze stali lakierowanei nroszkowan w stritktiirze na kolar Cakdt nalesv wynosasvé w stonki
Szafa aktowa z drzwiami skrzydfowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%
Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub
réwnowazne , wystawiony przez niezalezna jednostke certyfikujaca.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.
Korpus szafy wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm.

6. RBd1 Widoczne waskie krawedzie nalezy zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy taczony

2.17 Pom. Relaksu

symbol

Obraz pogladowy

za pomocg ztaczy mimosrodowych umozliwiajagcych wymiane poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do fgczenia elementéw korpusu nie
dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka éciany tylnej
zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gorny oraz dolny naktadany.

Fronty skrzydtowe nachodzace na wierice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienng
wktadka patentowa wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku
zamkow tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowac¢ uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie
lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu

o oruboécimin 25mm
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Kanapa trzyosobowa z oparciem | podfokietnikami

* Szeroko$¢ catkowita — 2135 mm ¢ Gtebokos¢ catkowita— 785 mm ¢ Wysokos¢ catkowita — 750 mm
* Wysokos¢ siedziska 460 mm e Gtebokos¢ siedziska — 510 mm e Szerokos¢ siedziska — 1845 mm
* Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 280 mm

Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

* Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i drewnianych listew ¢ Oparcie ma ksztatt klina zwezajgcego sie ku goérze o gtebokosci podstawy 240 mm e Oparcie
wykonane na bazie cigtej pianki

* Tapicerka elementéw bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami i ptaskich powierzchniach ¢ Przednia i tylna krawedz siedziska o ksztatcie
potwatka

* Siedzisko o grubosci catkowitej 120 mm wykonane na bazie cigtej pianki o wtasciwosciach trudnopalnych

* Boki kanapy o ksztatcie prostokata z zaokraglonymi naroznikami o grubosci 180 mm

o Stelaz wykonany z stalowej chromowanej rury srednicy 22 mm o ksztatcie ptozy

* Dwie ptozy montowane pod bokami fotela

Sf3  Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajace podtoge
Kanapa tapicerowana tkaning o wtasciwosciach zmywalnych o strukturze skéry o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz : » Scieralno$c : 300 000 cykli » Trudnopalno$é ( BS EN
1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowazne
* Odpornos¢ na $wiatto minimum >7 ¢ Gramatura 650 g/m2 e Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester
* Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi e Duza odporno$¢ na réznice temperatury
 Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Kanapa musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm:
* PNEN1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN 1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12521:2009 w zakresie wymiardw , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne .
Badania winny by¢ przeprowadzone przez niezalezng jednostke.
* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz I1SO 14001 lub réwnowazne
* Oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosowat pianke o wtasciwosciach trudnopalnych
Badania winny by¢ przeprowadzone przez niezalezng jednostke.
Fotel jednoosobowy z oparciem i podtokietnikami
* Szerokos¢ catkowita — 835 mm e Gtebokosé catkowita— 785 mm e Wysoko$¢ catkowita — 750 mm
* Wysokos¢ siedziska 460 mm e Giebokos¢ siedziska — 510 mm e Szerokos¢ siedziska — 570 mm
* Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 280 mm
Fotel powinien posiadac nastepujace funkcje i wyposazenie:
 Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i drewnianych listew ® Oparcie ma ksztatt klina zwezajacego sie ku gérze o gtebokosci podstawy 240 mm
* Oparcie wykonane na bazie cigtej pianki ® Tapicerka elementéw bocznych , siedziska i oparcia zszywana z kawatkéw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami i ptaskich powierzchniach
 Przednia i tylna krawed? siedziska o ksztatcie potwatka e Siedzisko o grubosci catkowitej 120 mm wykonane na bazie cietej pianki o wtasciwosciach trudnopalnych
* Boki kanapy o ksztatcie prostokata z zaokraglonymi naroznikami o grubosci 180 mm
* Stelaz wykonany z stalowej chromowanej rury $rednicy 22 mm o ksztatcie ptozy
* Dwie ptozy montowane pod bokami fotela ¢ Ptozy posiadaja plastikowe $lizgi zabezpieczajgce podtoge
Sf1 Kanapa tapicerowana materiatem powlekanym zmywalnym z wyttoczong faktura zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie

skory) i parametrach nie gorszych niz:

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnosé ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub réwnowazne ) » Odpornos¢ na $wiatto minimum >7 ¢ Gramatura 685 g/m2
 Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester

* Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi

* Duza odporno$¢ na réznice temperatury

* Odpornos¢ na uryne i krew i pot

 Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Kanapa musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

* PNEN1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN 1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12521:2009 w zakresie wymiaréw , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych. lub réwnowazne

* Wymaga sig aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne

* Oswiadczenie producenta, ze w danej partii siedzisk zastosowat pianke o wtasciwosciach trudnopalnych

Badania winny by¢ przeprowadzone przez niezalezng jednostke.
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3 T6 Stét tawa (podnoszona, rozktadana w postaci stotu)
Regat 20H
Wymiary: 80,1x44,1x71,5h [cm] ( wysokos¢ z cokotem 78,5 cm ) +/- 2%
Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 16121+ A1:2017-11 lub réwnowazne wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujacg posiadajacg PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub rownowazne
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujgca
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

4. RBol Korpus regatu wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze .. o grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie
zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus regatu taczy¢ za pomocg ztacz mimosrodowych umozliwiajacych wymiane
poszczegéinych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sig uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach
bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy.

Regat wyposazony w pétki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.

Potki nalezy wyposazy¢ w podporki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu potki. Potki powinny mie¢ mozliwo$é regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
pétek statych).

Regat posadowic na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... nakolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w zakresie min
15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz regatu za pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.

Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym

Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 16121+ A1:2017-11 lub réwnowazne wystawiony przez
niezalezng jednostke certyfikujacg posiadajaca PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub réwnowazne

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze .. . 0 grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy

5 RBd1 zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy 1qczopy za pomocg ztgczy mimosrodowych umozliwiajacych wymiane

° poszczegolnych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sig uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach
bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka $ciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.
Fronty skrzydtowe nachodzace na wienice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienna wktadka patentowa wyposazong w
dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku zamkdw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowac
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.
Szafa wyposazona w p6tki ptytowe wykonane z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.
P6tki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu pétki. Pétki powinny mie¢ mozliwosé regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).
Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujgce w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac¢ sie od wewnatrz szafy za pomoca klucza imbusowego. Wysokos$¢ cokotu ok 7cm.

2.18 Sala ¢wiczen

symbol

Obraz pogladowy
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Biurko prostokatne
Wymiary: 120x60cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty .. . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o

BL120 gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.
Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawanej.
Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.
Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........
Kazda z n6g wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykona¢ z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
Fotel obrotowy na kéfkach z mechanizmem synchronicznym, na podno3niku gazowym powinno posiadac :
» Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Giebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢é 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm
Fotel musi posiadac:
* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic
* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm
 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych
* Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych
* Podstawa pigcioramienna plastikowa o ptaskiej gérnej powierzchni kolorze czarnym.
* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika miekka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szeroko$¢: 85mm e Kétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na migkka powierzchnie .
* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.
G199*F19 * Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzgcego z mozliwoscig
9 blokowania oparcia w czterech pozycjach e tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos$¢ tgcznika 340 mm, szerokos¢ facznika w czesci srodkowej 120 mm,

szerokos¢ facznika w gornej czedci 105 mm
* Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w sSrodkowej czesci facznika, umozliwiajacy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowana mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowazne e Odpornosé na $wiatto minimum >7

* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester * Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odpornosé na réznice temperatury ® Odpornosé na uryne i krew i pot ¢ Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :

* PN- EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne

* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCA lub réwnowazne

* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne .

o Nalejv nrzadstawié néwiadczenie nrodiicenta siedzisk e w danei nartii krzeset 7astaciiie nianke o wtaéciwnéeiach triudna zanalnuch
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K1

konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow

Wymagane wymiary:

* Szerokos¢ siedziska 395 mm , ¢ Szerokos¢ oparcia 390 mm , ¢ Wysokos¢ oparcia 405 mm, ¢ Wysokos¢ siedziska 455 mm

* Wysoko$¢ krzesta 835 mm, » Gtebokos¢ siedziska 435 mm, e Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm

* Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo

 Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez
zamawiajgcego

 Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

* Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.

* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajgcego — wymagany certyfikat potwierdzajacy wysoka wytrzymatosé
krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska

- Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

- Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia.

- Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:

Krzesto musi posiada¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezna jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007 lub
réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988 lub
réwnowazne

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badai wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA lub réwnowazne dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg
w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne .

Regat zamkniety wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Pétki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposazona w
slizgacze utatwniajgce przesuwanie szafy.
Posiada cztery przestawne co 25 mm pétki

Rowerek rehabilitacyjny
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Orbitrek 1
Drabinki gimnastyczne 90 cm

DR90 Boki drabinek wykonane sg z drewna iglastego sosnowego lakierowanego 3-krotnie a szczeble ze specjalnej sklejki rownolegtowarstwowej 40x30mm ( bardzo wytrzymate, 2
do 200kg).
Drabinki spetniaia wymagania normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910 lub réwnowazne
Materac gimnastyczny

R14 Materac jednoczeSciowy wykorzystywany jest przy zabiegach fizykoterapeutycznych i gimnastyce rehabilitacyjnej. Wykonany z twardej pianki poliuretanowej i pokryty 2
wytrzymatym, tatwozmywalnym materiatem skoropodobnym. Kolor niebieski
Zabudowa meblowa z umywalka 80 cm 1
2.19 Swietlica

Obraz poglagdowy

Biurko prostokatne
Wymiary: 140x80cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

’ Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sig za pomocg jednej Sruby. Nie dopuszcza sig konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac¢ proszkowo w ........

Kazda z ndg wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykonac z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
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Konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane
Wymagane wymiary:
* Szeroko$¢ siedziska 395 mm e« Szeroko$¢ oparcia 390 mm » Wysokos¢ oparcia 405 mm ¢ Wysoko$¢ siedziska 455 mm o Wysokos¢ krzesta 835 mm e Gtebokos¢ siedziska 435 mm e
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm
Krzesto powinno posiadac:
* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego * Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledZzwiowe.
* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg
* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem
* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami
2 K1 - Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe 20
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujacy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania
Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm
* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne
* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowaine
* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne
 Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA lub réwnowazne dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum
poziom 2- 200 kg w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne .
Szafa aktowa z drzwiami skrzydtowymi 20H na cokole metalowym
Wymiary: 80x46x72+7cm +/- 2%
Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10 lub réwnowazne , wystawiony przez
niezalezna jednostke certyfikujaca.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.
Korpus szafy wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze .. . 0 grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie nalezy
RG199*F zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy taczony za pomoca ztaczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane
3. 199 poszczegdinych elementu w przypadku uszkodzenia. Do taczenia elementéw korpusu nie dopuszcza sie uzycia kleju. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w nawfrezowanie w $cianach 2
bocznych oraz wiericach korpusu. Kolorystyka sciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany.
Fronty skrzydtowe nachodzgce na wierice. Drzwi wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°. Fronty zamykane zamkiem z wymienng wktadka patentowg wyposazong w
dwa klucze tamane. Zamek powinien posiadaé¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie kilku zamkéw tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowaé
uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.
Szafa wyposazona w pétki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu o grubosci min 25mm.
Potki nalezy wyposazy¢ w podporki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu pétki. Potki powinny mieé¢ mozliwos¢ regulacji potozenia na catek wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy
potek statych).
Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy wyposazy¢ w stopki poziomujace w
zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomocg klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.
2.20 Gabinet
SymbOI . pogladowy
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Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbg proszkowa na kolor biaty. Leze tapicerowane skajem i gabka, bezszwowo. Lezanka posiada regulowany kat nachylenia wezgtowia (+/-
402). Wyréw wyposazony jest w uchwyt na rolke podktadu papierowego. Stopka umozliwiajagca poziomowanie na nieréwnym podtozu.

Gb3 Wymiar: 560 x 520 x 1880
Waga: 27,5 kg
Biurko prostokatne
Wymiary: 120x60cm
Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jako$ci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.
Blat biurka wykonac¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
BL120 gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz srub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych Fl 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.
Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawane;j.
Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.
Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........
Kazda z n6g wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykona¢ z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podno$niku gazowym powinno posiadac :
* Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Gtebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢ 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm
Fotel musi posiadac:
* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkanina, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic
* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm
* Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wiasciwosciach trudno zapalnych
* Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych
* Podstawa pigcioramienna plastikowa o ptaskiej gérnej powierzchni kolorze czarnym.
* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika miekka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szerokos¢: 85mm e Kétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na miekka powierzchnie .
G199*F19 * Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.
9 * Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzgcego z mozliwoscig

blokowania oparcia w czterech pozycjach e tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysoko$¢ tgcznika 340 mm, szerokos¢ tacznika w czesci sSrodkowej 120 mm,
szerokos¢ tacznika w gornej czesci 105 mm

* Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w Srodkowej czesci facznika, umozliwiajacy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ¢ Regulowana mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowazne e Odpornosé na $wiatto minimum >7

* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester ¢ Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odpornosé na réznice temperatury ® Odpornosé na uryne i krew i pot ¢ Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :
* PN- EN 1022:2019-03 , PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne
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konstrukcja malowana proszkowo CPL

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow
Wymagane wymiary:

o Szerokos¢ siedziska 395 mm

o Szerokos$¢ oparcia 390 mm

* Wysokos¢ oparcia 405 mm

o Wysokos¢ siedziska 455 mm

* Wysokos¢ krzesta 835 mm

* Gtebokos¢ siedziska 435 mm

e Catkowita szeroko$¢ krzesta 510 mm

o Catkowita gtebokos$¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

® Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo

K4 o Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze
czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego
o Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .
* Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.
¢ Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o Srednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajgcego —
wymagany certyfikat potwierdzajacy wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 —do 200 kg
¢ Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem
¢ Nogi wystajg poza obrys siedziska
- Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami
- Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce
wyposazone w metalowe gwintowane okucia.
- Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajgcy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania
Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, pdtki wykonane ze szkta, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
cal zabezpieczajgcym ryglujacym drzwi w dwéch punktach.

Wymiary: 600 x 435 x 1800 mm
Waga 64 kg

Zabudowa meblowa z umywalka 80 cm
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Wieszak stojacy

Stelaz metalowy, lakierowany:

- dolna czes$¢ wieszaka — rura elipsa

- gérna cze$¢ wieszaka — rura

- uchwyty — pret + zatyczka

Mozliwo$¢ zamawiania wieszaka w dwdch réznych kolorach (stelaz wieszaka — 1 kolor; uchwyty — 2 kolor).
stopki

Stopki twarde, z tworzywa, zawsze w kolorze czarnym.

waga netto 5 kg

waga brutto 6 kg

2.21 Gabinet

Obraz poglagdowy

Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbg proszkowg na kolor biaty. Leze tapicerowane skajem i ggbka, bezszwowo. Lezanka posiada regulowany
kat nachylenia wezgtowia (+/- 402). Wyréw wyposazony jest w uchwyt na rolke podktadu papierowego. Stopka umozliwiajgca poziomowanie na

1. Gb3 nieréwnym podtozu. 1
Wymiar: 560 x 520 x 1880
Waga: 27,5 kg
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Biurko prostokatne
Wymiary: 120x60cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty .. . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o

BL120 gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.
Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawanej.
Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.
Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........
Kazda z nég wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykonac z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
Fotel obrotowy na kétkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadac :
* Szerokos¢ catkowita 695 mm e Giebokos¢ catkowita 765 mm e Wysokos¢ 1185mm- 995 mm — 1160 mm ¢ Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos¢ oparcia 545mm e Szerokos¢ siedziska 470 mm e Gtebokos¢ siedziska 445 mm ¢ Wysoko$¢ siedziska 440 mm-550 mm
Fotel musi posiadac:
* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sig plastikowych maskownic
* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm
* Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych
* Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o witasciwosciach trudno zapalnych
* Podstawa piecioramienna plastikowa o ptaskiej gérnej powierzchni kolorze czarnym.
 Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika migkka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugo$¢ naktadki:
G199*F19 231 mm, szeroko$¢: 85mm e Kétka o érednicy 65 mm przeznaczone na miekka powierzchnie .
9 * Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sig zaokraglonych bokéw.

* Mechanizm synchroniczny samowazgcy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dZzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzgcego z mozliwoscia
blokowania oparcia w czterech pozycjach  tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos¢ tacznika 340 mm, szerokos¢ tacznika w czesci srodkowej 120 mm,
szerokos¢ facznika w goérnej czesci 105 mm

 Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w srodkowej czesci tacznika, umozliwiajgcy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowang mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomoca pokretta znajdujacego sie z boku siedziska

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

« Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) » Odpornos¢ na $wiatto minimum >7

* Gramatura 685 g/m2 e Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester  Wtasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odporno$¢ na réznice temperatury ® Odpornos$é na uryne i krew i pot » Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Fotel musi posiada¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :
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konstrukcja malowana proszkowo CPL

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow

Wymagane wymiary:e Szerokos¢ siedziska 395 mm e Szerokos¢ oparcia 390 mm ¢ Wysokos¢ oparcia 405 mme Wysoko$¢ siedziska 455 mm e Wysokosé
krzesta 835 mme Gtebokos¢ siedziska 435 mme Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mme Catkowita gteboko$¢ krzesta 520 mm Krzesto powinno posiadac:

® Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo

o Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze
czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego

o Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .

® Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposdb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.

e Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o srednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego —
wymagany certyfikat potwierdzajgcy wysoka wytrzymatosc¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwdch odcinkéw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

* Nogi wystajg poza obrys siedziska

- Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami

- Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce
wyposazone w metalowe gwintowane okucia.

- Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajgcy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania

Wymagane dokumenty:Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm ¢ Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez
niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007 lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z
wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988 |ub réwnowazne e Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001
lub réwnowazne o Swiadectwo z badaf wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z normga PN-
EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, pdtki wykonane ze szkta, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem
zabezpieczajgcym ryglujacym drzwi w dwéch punktach.

5 Cal 1
@ Wymiary: 600 x 435 x 1800 mm
Waga 64 kg
Zabudowa meblowa z umywalka 80 cm 1
Wieszak stojacy

Stelaz metalowy, lakierowany:

- dolna czes$¢ wieszaka — rura elipsa
6. w1 - gorna czes¢ wieszaka —rura 1
- uchwyty — pret + zatyczka

Mozliwos¢ zamawiania wieszaka w dwoéch réznych kolorach (stelaz wieszaka — 1 kolor; uchwyty — 2 kolor).Stopki twarde, z tworzywa, zawsze w kolorze
c7arnvm_waga netto 5 ko waoa brutto 6 ko

2.22 Masaie

SymbOI . pogladowy
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Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kétka przy nogach stolikéw umozliwiaja przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym
miejscu. Wszystkie kétka skretne, dwa z nich — z blokada, zabezpieczajacg przed przemieszczaniem sie stolika.
Wymiar: 1000 x 600 x 880

Stot do masazu

Podgtéwek regulowany jest za pomoca sprezyny gazowej. Dodatkowo stét wyposazony w podtokietniki. Obicie stotu wykonane jest z materiatu skéropodobnego
- Manualna regulacja wysokosci

- Stét posiada dwa otwory znajdujace sie w czesci leza oraz w podgtowku.

- podtokietniki

DANE TECHNICZNE:

- Dtugo$¢: 200cm

- Szerokos¢: 69 cm*

- Wysoko$¢: od 64 cm do 87 cm

- Regulacja kata nachylenia zagtéwka: od -80 © do +50 ©
- Dopuszczalne obcigzenie przy regulacji recznej: 300 kg
- Waga: 58 kg

BL120

Biurko prostokatne
Wymiary: 120x60cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.
Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi doméwienia i wspélne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z piyty ........... . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o
gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetnia¢ funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.

Stelaz powinien umozliwia¢ montaz ndg okragtych Fl 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.

Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sig za pomocg jednej Sruby. Nie dopuszcza sig konstrukcji spawanej.

Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.

Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowa¢ proszkowo w ........

Kazda z ndg wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykonac z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
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Fotel obrotowy na kotkach z mechanizmem synchronicznym, na podnosniku gazowym powinno posiadac :

* Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Gtebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢ 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos$¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Giebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm

Fotel musi posiadac:

* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic

* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm

 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych
 Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych
* Podstawa piecioramienna plastikowa o ptaskiej gornej powierzchni kolorze czarnym.

* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika migkka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:

231 mm, szerokos¢: 85mm e Koétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na miekkg powierzchnie .
* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.
* Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzgcego z mozliwoscig

*
G1997F13 blokowania oparcia w czterech pozycjach ¢ tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos¢ tacznika 340 mm, szerokos¢ tacznika w czesci srodkowej 120 mm,
9 szerokos¢ tacznika w gornej czesci 105 mm
 Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w Srodkowej czesci tacznika, umozliwiajgcy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowang mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska
Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :
o Scieralnos¢ : 300 000 cykli * Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowazne e Odpornosé na $wiatto minimum >7
* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester  Wtasciwosci zmywalne w tym fagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odporno$¢ na réznice temperatury ¢ Odpornos$¢ na uryne i krew i pot e Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :
* PN- EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne
* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCA lub réwnowazne
* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne .
o Nalesv nrzedstawié néwiadrzenie nradiicenta iedzick o w danei nartii krzacet 7actaciiie nianke n wiaéeiwnériach tridnn Inuch
Taboret obrotowy z podndzkiem - meble medyczne
Taboret na podstawie stalowej, chromowanej, na kétkach. Siedzisko okragte, pokryte tapicerkg tworzywowa w kolorze niebieskim. Pokrycie jest trwate, pozwala na tatwe
utrzymanie czystosci. Dzigki zastosowanej sprezynie gazowej mozliwos¢ dostosowania wysokosci taboretu do potrzeb uzytkownika. Taboret wyposazony w podnézek z
mozliwoscig regulacji jego wysokosci.
Bal Min. wysoko$¢, mm 590

Max. wysokos¢, mm 780
Srednica siedziska, mm 390
Grubo$¢ siedziska, mm 100
Srednica podstawy, mm 640

Zabudowa meblowa z umywalka 80 cm

86/97



Wieszak stojacy

| Stelaz metalowy, lakierowany:

- dolna czes$¢ wieszaka — rura elipsa

- gérna cze$¢ wieszaka — rura

- uchwyty — pret + zatyczka

Mozliwo$¢ zamawiania wieszaka w dwdch réznych kolorach (stelaz wieszaka — 1 kolor; uchwyty — 2 kolor).
stopki

Stopki twarde, z tworzywa, zawsze w kolorze czarnym.

waga netto 5 kg

waga brutto 6 kg

2.24 Archiwum

Obraz poglagdowy

Szafa aktowa 50H na cokole

Wymiary: 80,1x46x178,2 + 7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 16121+ A1:2017-11 lub
réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajacg PCA (Polskie Centrum Akredytacji) lub réwnowazne

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm.
Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szaf tgczony za pomoca ztgcz
mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych elementéw w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna ma by¢ wpuszczana w éciany boczne i
wierice korpusu. Kolorystyka Sciany tylnej musi by¢ zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny naktadany. Wszystkie zewnetrzne

1 RBd4 krawedzie korpusu zabezpieczyé obrzezem o grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Nie dopuszcza sie uzycia kleju. 6
Fronty nachodzace na wience. . Drzwi wyposazy¢ w zawiasy 110° z cichym domykiem. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym z wymienna wktadka
patentowg wyposazong w dwa klucze tamane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktory pozwala na otwarcie wielu
zamkow tym samym kluczem. We froncie prawym zamontowany uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. We froncie
lewym analogiczny uchwyt niezintegrowany z zamkiem.

Szafa wyposazona w potki ptytowe wykonane z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze
korpusu i grubosci min 25mm. P6tki nalezy wyposazy¢ w podpoérki zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu. Potki z mozliwoscia regulacji potozenia
na catej wysokosci szafy co 32mm (nie dotyczy pétek statych).

Szafa powinna by¢ posadowiona na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo w strukturze ......... na kolor ............ . Cokét nalezy
wyposazy¢ w stopki poziomujgce w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokotu poziomowanie powinno odbywac sie od wewnatrz szafy za pomoca
klucza imbusowego. Wysokos¢ cokotu ok 7cm.
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Szafa aktowa 50H na cokole metalowym
Wymiary: 40x46x178+7cm +/- 2%

Szafa musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczgcymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 16121:2024-05, PN-EN 14749+A1:2022-10, lub
rownowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca.

Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domowienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Korpus szafy wykonadé z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ o grubosci min 18mm.
Widoczne waskie krawedzie zabezpieczyé obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Korpus szafy faczony za
2. RBd4/1 pomoca ztgczy mimosrodowych umozliwiajgcych wymiane poszczegdlnych elementu w przypadku uszkodzenia. Sciana tylna wpuszczana w 6
nawfrezowanie w $cianach bocznych oraz wiencach korpusu. Kolorystyka sciany tylnej zgodna z kolorystyka korpusu szafy. Wieniec gérny oraz dolny
naktadany.

Front szafy jednoskrzydtowy wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 obustronnie melaminowanej w kolorze ............ 0
grubosci min 18mm. Widoczne waskie krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Drzwi
wyposazy¢ w zawiasy obiektowe z katem otwarcia min 270°. Front zamykany zamkiem baskwilowym z wymienng wktadkg patentowg wyposazong w dwa
klucze famane. Zamek powinien posiada¢ mozliwos¢ zastosowania klucza master, ktéry pozwala na otwarcie wielu zamkéw tym samym kluczem. Uchwyt
dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka.

P6tki nalezy wyposazy¢ w podpdrki zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu pétki. Pétki powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji potozenia na catek

wvsokoéci s7afv cao 32mm (nie dotvezv ndtek ctatvch)

2.25 Pom. Obstugi

Obraz poglagdowy

Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbg proszkowg na kolor biaty. Leze tapicerowane skajem i ggbka, bezszwowo. Lezanka posiada regulowany
kat nachylenia wezgtowia (+/- 402). Wyréw wyposazony jest w uchwyt na rolke podktadu papierowego. Stopka umozliwiajgca poziomowanie na

1. Gb3 nieréwnym podtozu. 1
Wymiar: 560 x 520 x 1880
Waga: 27,5 kg
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Biurko prostokatne
Wymiary: 120x60cm

Biurko musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019-08, PN-EN 1729-1:2016-02, PN-EN 1729-
2+A1:2016-02 lub réwnowazne wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca lub réwnowazne .

Biurko musi posiadac atest higieniczny wystawiony przez niezalezng jednostke atestujaca.

Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domdwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.

Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 i gr. min. 25mm obustronnie melaminowanej z ptyty .. . Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem o

BL120 gr. 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
Konstrukcja stelaza ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywnosci konstrukcji $cianka profilu stelaza nie moze by¢
mniejsza niz 2mm. Rama stelaza powinna dodatkowo spetniac funkcje poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykrecana do blatu po obwodzie za posrednictwem wpustek
tworzywowych oraz $rub imbusowych z gwintem metrycznym.
Stelaz powinien umozliwia¢ montaz nég okragtych FI 43mm bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy.
Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umozliwiajace szybki i precyzyjny montaz oraz wielokrotny demontaz ndg bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukgji.
Montaz nogi do ramy powinien odbywac sie za pomoca jednej $ruby. Nie dopuszcza sie konstrukcji spawanej.
Biurko posiadajace regulacje wysokosci w zakresie 74-84 cm dla nogi okragtej.
Stelaz oraz nogi biurka nalezy lakierowac proszkowo w ........
Kazda z n6g wyposazy¢ w ostone regulatora. Ostone regulatora wysokosci dla nogi okragtej wykona¢ z rury stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze stelaza lub chromowana.
Fotel obrotowy na kéfkach z mechanizmem synchronicznym, na podno3niku gazowym powinno posiadac :
» Szeroko$¢ catkowita 695 mm ¢ Giebokos¢ catkowita 765 mm ¢ Wysokos¢é 1185mm- 995 mm — 1160 mm e Szerokos¢ oparcia 450 mm
* Wysokos¢ oparcia 545mm e Szeroko$¢ siedziska 470 mm ¢ Gtebokos¢ siedziska 445 mm e Wysokos¢ siedziska 440 mm-550 mm
Fotel musi posiadac:
* Oparcie i siedzisko tapicerowane w catosci tkaning, nie dopuszcza sie plastikowych maskownic
* Oparcie o catkowitej grubosci 50 mm e Siedzisko o catkowitej grubosci 60 mm
 Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubosci 11 mm i Wylewanej pianki gr. 45mm o wtasciwosciach trudno zapalnych
* Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubosci 13 mm | wylewanej pianki o gr. 20mm o wiasciwosciach trudno zapalnych
* Podstawa pigcioramienna plastikowa o ptaskiej gérnej powierzchni kolorze czarnym.
* Podtokietniki plastikowe wykonane z nylonu i poliuretanu. Gérna naktadka podtokietnika miekka Zakres regulacji wysokosci: 80mm, blokada potozenia w 6 pozycjach. Dtugos¢ naktadki:
231 mm, szeroko$¢: 85mm e Kétka o $rednicy 65 mm przeznaczone na migkka powierzchnie .
* Poduszka oparcia i siedziska posiada wyrazne krawedzie i powierzchnie boczne zszywane z kawatkéw tkaniny. Nie dopuszcza sie zaokraglonych bokéw.
G199*F19 * Mechanizm synchroniczny samowazacy z wysuwem siedziska obstugiwany dwoma symetrycznymi dzwigniami z automatycznym dopasowaniem do ciezaru siedzgcego z mozliwoscig
9 blokowania oparcia w czterech pozycjach e tacznik siedziska z oparciem wykonany z czarnego nylonu, wysokos$¢ tgcznika 340 mm, szerokos¢ facznika w czesci srodkowej 120 mm,

szerokos¢ facznika w gornej czedci 105 mm
* Przycisk do regulacji wysokosci oparcia umieszczony w sSrodkowej czesci facznika, umozliwiajacy regulacje przez uzytkownika w pozycji siedzacej na fotelu ® Regulowana mechanicznie
poduszke ledzwiowa ukrytg pod tapicerka oparcia , obstugiwang za pomocg pokretta znajdujacego sie z boku siedziska

Fotel tapicerowany tkaning o udokumentowanych parametrach nie gorszych niz :

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowazne e Odpornosé na $wiatto minimum >7

* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl, baza 100% poliester * Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $srodkami chemicznymi
* Duza odpornosé na réznice temperatury ® Odpornosé na uryne i krew i pot ¢ Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Fotel musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm wystawione przez niezalezne jednostki badawcze :

* PN- EN 1022:2019-03, PN-EN 1728:2012, PN- EN 16139:2013-07/AC:2013-09 poziom 2, PN EN 1335-1:2020_09, PN EN 1335-2:2019-3 w zakresie wymiaréw , wymagan
wytrzymato$ciowych oraz bezpiecznych rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne

* Opinie winny by¢ wystawione przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace akredytacje PCA lub réwnowazne

* Wymaga sie , aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne .

o Nalejv nrzadstawié néwiadczenie nrodiicenta siedzisk e w danei nartii krzeset 7astaciiie nianke o wtaéciwnéeiach triudna zanalnuch
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konstrukcja malowana proszkowo CPL

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikéw, tapicerowane

Wymagane wymiary:

» Szeroko$¢ siedziska 395 mm e Szerokos¢ oparcia 390 mm e Wysokos¢ oparcia 405 mm ¢ Wysokos$¢ siedziska 455 mm ¢ Wysokos¢ krzesta 835 mm e Gtebokos¢ siedziska 435 mm o
Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:

* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubo$ci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego  Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.

¢ Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajacy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg

* Nogi wykonane z symetrycznie ugigtych dwéch odcinkdw rury potaczonej spawem pod siedziskiem

K1 * Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami
- Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania
Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm
* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne
* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowazne
* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne
 Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 lub réwnowazne minimum
poziom 2- 200 kg w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych .
Kontener mobilny z piérnikiem i 3 szufladami
Wymiary: 43x60x62h [cm] +/-2%
Kontener musi posiadac certyfikat zgodnosci z normami dotyczacymi jakosci mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 lub réwnowaine
wystawiony przez niezalezng jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredytacji lub réwnowazne ).
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.
Oferowane meble maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.
Korpus oraz fronty kontenera wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie

Bk ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.
Wieniec dolny taczy¢ z korpusem za pomocg $rub imbusowych typu konfirmat. Wszystkie pozostate potaczenia elementdéw ptytowych nalezy wykonaé przy pomocy niewidocznych na
zewnatrz ztacz mimosrodowych zapewniajacych trwato$¢ potaczenia oraz mozliwosé wymiany poszczegdlnych elementdw kontenera w przypadku uszkodzenia. Do faczenia korpusu
kontenera nie dopuszcza sie uzycia kleju.
Kontener posadowiony na czterech kétkach tworzywowych w kolorze czarnym o srednicy ok fi 40mm.
Otwieranie frontéw powinno odbywac sie za pomoca bocznego pochwytu. Przestrzeri migedzy bokiem, a frontem nalezy od strony wewnetrznej zastoni¢ ptaskownikiem z aluminium
anodowanego.
Kontener wyposazy¢ w trzy szuflady oraz piérnik. Kontener wyposazy¢ w 3 szuflady tworzywowe na prowadnicach kulkowych zapewniajgcych min 75% wysuwu oraz nosno$¢ min 25kg i
wyposazonych w samo dociag. W gérnej czesci kontenera, jako osobny front nalezy zamontowac wysuwny piérnik tworzywowy w kolorze czarnym. Kontener nalezy wyposazy¢ w zamek
centralny jednoczesnie blokujgcy wszystkie szuflady oraz pidrnik. Dla bezpieczeristwa uzytkownika wymaga sie, aby kontener wyposazony byt w blokade wysuwu wiecej niz jednej
szuflady.
Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, p6tki wykonane ze szktfa, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem

cal zabezpieczajgcym ryglujagcym drzwi w dwéch punktach.

Wymiary: 600 x 435 x 1800 mm
Waga 64 kg
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Zabudowa meblowa z umywalka 80 cm

Wieszak stojacy

Stelaz metalowy, lakierowany:

- dolna cze$¢ wieszaka — rura elipsa
- gorna czes¢ wieszaka —rura

- uchwyty — pret + zatyczka

Mozliwos$¢ zamawiania wieszaka w dwdch réznych kolorach (stelaz wieszaka — 1 kolor; uchwyty — 2 kolor).

| stopki

Stopki twarde, z tworzywa, zawsze w kolorze czarnym.

waga netto 5 kg

waga brutto 6 kg

2.26 Pom. Socjalne

Obraz pogladowy

Stolik konferencyjny $redni
Wymiary: 80x80x73h [cm] +/- 2%

Oferowane stoty maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajagcymi doméwienia i wspdlne zestawienie w przysztosci.
Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢

Blat stotu wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 25mm w klasie higienicznosci E1 i obustronnie melaminowanej w kolorze

1. T7 obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm.
Stelaz wykonac z ptaskownikéw stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze na kolor
ksztatcie kwadratu o bokach min 42x42cm. Elementy pionowe spawane pod katem 75-80°. Powinny by¢ pochylone od naroznikdw podstawy do wewnatrz blatu.

Podstawe stelaza nalezy zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi, zapobiegajacymi zarysowaniu podtoza.
Mocowanie blatu powinno odbywac sie za posrednictwem trzpieni wpuszczanych w rame stelaza i skrecanych $rubg imbusowa z gwintem metrycznym, zapobiegajacym podniesieniu

.. Konstrukcja stelaza w catosci spawana. Podstawa stelaz w

blatu.
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K4

konstrukcja malowana proszkowo CPL

Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow

Wymagane wymiary:e Szerokos¢ siedziska 395 mm e Szerokos¢ oparcia 390 mm ¢ Wysokos¢ oparcia 405 mme Wysoko$¢ siedziska 455 mm e Wysokosé
krzesta 835 mme Gtebokos¢ siedziska 435 mme Catkowita szerokos¢ krzesta 510 mme Catkowita gteboko$¢ krzesta 520 mm

Krzesto powinno posiadac:e Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o
ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajacego

o Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . ¢ Kubetek na oparciu uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne
wybrzuszenie stanowigce podparcie ledzwiowe.e Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8
koloréw do wyboru przez zamawiajgcego — wymagany certyfikat potwierdzajgcy wysoka wytrzymatosc¢ krzesta poziom 2 — do 200 kge Nogi wykonane z
symetrycznie ugietych dwdch odcinkdw rury potgczonej spawem pod siedziskieme Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do
podtoza zaslepione plastikowymi stopkami- Siedzisko potgczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do
ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego
tworzywa zapobiegajgcy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowaniaWymagane dokumenty:

Krzesto musi posiadac¢ opinie zgodnosci z wymaganiami norm

* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezaleing jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN
1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-2:2007 lub réwnowazne

* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawczg dotyczace zgodnosci produktu z
wymaganiami normy PN-88/B-02855:1988 |ub réwnowazne

* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne

« Swiadectwo z badaf wystawiona przez niezalezna jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN
16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg w zakresie wytrzymatosci , trwatosci i bezpieczeristwa dla mebli niedomowych lub réwnowazne

Zabudowa socjalna dt. 320 cm

- szafki dolne

- szafki gérne

- zlew 1-komorowy stal nierdzewna
- umywalka stal nierdzewna

Lodéwka podblatowa do zabudowy
Pojemnos¢ chtodziarki / zamrazarki 1121/ 141
Klasa energetyczna A+

Czajnik bezprzewodowy
Czajnik o mocy 1850-2200W. Posiada automatyczne wytgczanie, ochrona przed przegrzaniem oraz przed wigczeniem pustego czajnika, filtr antywapniowy w wylocie, zakrytg grzatke, zwijany
kabel, przycisk otwierajacy pokrywe, podswietlany wigcznik/wytgcznik

Kuchenka mikrofalowa

Ekspres do kawy
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Szafka podwdjna
80x42x160 cm

\

Wyrdb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej

w kolorze .. .. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,
/ zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonac z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie
melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadaja zamek. Do wyboru zamek 1
* 6 punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowa
8. L1 ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka. 6

Q\O\®\ >\

podstawa podwajna

| 80x40x2,5 cm

Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretéw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajagce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.

Y

2.27 Pom. Socjalne

Obraz poglagdowy

Stolik konferencyjny sredni
Wymiary: 80x80x73h [cm] +/- 2%

Oferowane stoty maja by¢ rozwigzaniami systemowymi, umozliwiajgcymi domowienia i wspdine zestawienie w przysztosci.

Blat stotu wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci min 25mm w klasie higienicznoéci E1 i obustronnie melaminowanej w kolorze ....... Waskie ptaszczyzny zabezpieczyé
1. T3 obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglone R=2mm. 1
Stelaz wykonac¢ z ptaskownikdw stalowych o przekroju 60x6mm lakierowanych proszkowo w drobnej strukturze na kolor .. Konstrukcja stelaza w catosci spawana. Podstawa stelaz w
ksztatcie kwadratu o bokach min 42x42cm. Elementy pionowe spawane pod kagtem 75-80°. Powinny by¢ pochylone od naroznikéw podstawy do wewnatrz blatu.

Podstawe stelaza nalezy zabezpieczy¢ podktadkami filcowymi, zapobiegajacymi zarysowaniu podtoza.

Mocowanie blatu powinno odbywac sie za posrednictwem trzpieni wpuszczanych w rame stelaza i skrecanych srubg imbusowa z gwintem metrycznym, zapobiegajgcym podniesieniu
blatu.
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konstrukcja malowana proszkowo CPL
Krzesto stacjonarne na 4 nogach bez podtokietnikow
Wymagane wymiary:
* Szeroko$¢ siedziska 395 mm e Szerokos¢ oparcia 390 mm ¢ Wysoko$¢ oparcia 405 mm
* Wysokos¢ siedziska 455 mm e Wysokos¢ krzesta 835 mm e Gtebokos¢ siedziska 435 mm
* Catkowita szerokosc¢ krzesta 510 mm e Catkowita gtebokos¢ krzesta 520 mm
Krzesto powinno posiadac:
* Funkcja sztaplowania min 10 sztuk jednorazowo e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubosci 9mm o ksztattach zblizonych do prostokata pokrytej obustronnie
laminatem CPL w kolorze czarnym biatym lub grafitowym do wyboru przez zamawiajgcego e Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element . * Kubetek na oparciu
uksztattowany w taki sposéb , ze na srodku widoczne jest wyrazne wybrzuszenie stanowiace podparcie ledzwiowe.
* Wzmocniony stelaz wykonany ze stalowej rury o $rednicy 18x2 mm malowanej proszkowo na min 8 koloréw do wyboru przez zamawiajacego — wymagany certyfikat potwierdzajgcy
wysoka wytrzymatos¢ krzesta poziom 2 — do 200 kg
* Nogi wykonane z symetrycznie ugietych dwéch odcinkéw rury potaczonej spawem pod siedziskiem
2 K4 ; ) N ) ) o e ) ) )
* Nogi wystajg poza obrys siedziska - Nogi ustawione pod katem do podtoza zaslepione plastikowymi stopkami
- Siedzisko potaczone ze stelazem za posrednictwem plastikowych podktadek siodtowych dopasowanych do ksztattu rury. Otwory montazowe w sklejce wyposazone w metalowe
gwintowane okucia. - Pod siedziskiem panel maskujgcy wykonany z czarnego tworzywa zapobiegajacy odgniataniu tkaniny podczas sztaplowania
Wymagane dokumenty:
Krzesto musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm
* Sprawozdanie z badan zapalnosci sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczgce zgodnosci produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2007 oraz PN-EN 1021-
2:2007 lub réwnowazne
* Sprawozdanie z badan toksycznych produktéw spalania sklejki wystawione przez niezalezng jednostke badawcza dotyczace zgodnosci produktu z wymaganiami normy PN-88/B-
02855:1988 lub réwnowazne
* Wymaga sie aby producent krzesta posiadat i dostarczyt certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazne
 Swiadectwo z badan wystawiona przez niezalezng jednostke badawcza posiadajaca PCA dotyczace zgodnosci produktu z norma PN-EN PN EN 16139:2013-07 minimum poziom 2- 200 kg
w zakresie wytrzymatosci, trwatosci i bezpieczenstwa dla mebli niedomowych lub réwnowaine .
Zabudowa socjalna df. 200 cm
- szafki dolne
3. .
- szafki gérne
- zlew 1-komorowy stal nierdzewna
Lodéwka podblatowa do zabudowy
4, Pojemnos¢ chtodziarki / zamrazarki 1121/ 141
Klasa energetyczna A+
Czajnik bezprzewodowy
5. Czajnik o mocy 1850-2200W. Posiada automatyczne wytaczanie, ochrona przed przegrzaniem oraz przed wiaczeniem pustego czajnika, filtr antywapniowy w wylocie, zakrytg grzatke, zwijany
kabel, przycisk otwierajacy pokrywe, podswietlany wiacznik/wytacznik
6. Kuchenka mikrofalowa
7. Ekspres do kawy

2.34 Poczekalnia/ Komunikacja

symbol

Obraz pogladowy
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Kanapa 2 osobowa ze stelazem w ksztatcie ptozy bez oparcia

Wymagane wymiary :

» Szeroko$¢ catkowita — 1370 mm e Giebokos¢ catkowita — 785 mm e Wysokos¢ catkowita — 460 mm
Kanapa powinna posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:

* Modut jest samodzielnie stojgcym elementem wspartym na dwéch nogach .

* Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej pianki o wtasciwosciach trudnozapalnych

o Stelaze wykonane z stalowej rury Srednicy 22 mm o ksztatcie ptozy malowanej proszkowo na kolor ........
* Dwie ptozy na skraju siedziska

» Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajace podtoge

* Siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i drewnianych listew

 Tapicerka zszywana z kawatkdw z wyraznie zaznaczonymi krawedziami.

SF2a  Przednia i tylna krawedz? siedziska o ksztatcie potwatka

* Mozliwos¢ taczenia z sgsiednimi elementami siedzisk za pomocg metalowych zaczepdw pod siedziskiem
!\ \ Kanapa tapicerowana materiatem powlekanym zmywalnym z wytfoczong fakturg zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie

skory) i parametrach nie gorszych niz:
o Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowazne
* Odpornos¢ na $wiatto minimum >7 ¢ Gramatura 685 g/m2 e Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester
* Wiasciwosci zmywalne w tym tagodnymi srodkami chemicznymi e Duza odporno$¢ na réznice temperatury
* Odporno$¢ na uryne i krew i pot e Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza
Kanapa musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm:
e PNEN 1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN 1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12521:2009 w zakresie wymiaréw , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne .
¢ Badania winny by¢ przeprowadzone przez niezalezng jednostke.
* Oswiadczenie producenta o wykonaniu produktu z zastosowaniem pianki o cechach trudnopalnych dla danej realizacji
Wymagane wymiary :
LG45 1IN —element 45 stopni z oparciem
® Szerokos¢ — 1175mm o Gtebokos¢ — 785 mm e Wysokos¢ catkowita — 750 mm ¢ Wysokos¢ siedziska 460 mm
* Gtebokos$¢ siedziska 510 mm * Wysokos¢ oparcia od poziomu siedziska 290 mm
Kanapa powinno posiada¢ nastepujace funkcje i wyposazenie:
* Modut jest samodzielnie stojagcym elementem wspartym na trzech nogach . ¢ Modut narozny o promieniu 45 stopni z oparciem.
* Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, ptyty wiérowej i drewnianych listew oraz pianki ® Oparcie ma ksztatt klina zwezajacego sie ku gorze i gtebokosci podstawy 240 mm e
Oparcie wykonane na bazie cietej pianki ® Oparcie w modutach do taczenia jest zawsze krdtsze od siedziska 0 220 mm
* Oparcie przesuniete do przodu w stosunku do tylnej krawedzi siedziska 0 30 mm

SF2b * Siedzisko o grubosci 120 mm wykonane na bazie cietej pianki o wiasciwosciach trudnozapalnych

* Tapicerka elementéw bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawatkdw z wyraZznie zaznaczonymi krawedziami

* Stelaze wykonane ze stalowej rury o $rednicy 22 mm o ksztatcie ptozy malowanej proszkowo na kolor Ral ...............

o trzy ptozy - dwie skrajne i jedna po $rodku.e Ptozy posiadajg plastikowe $lizgi zabezpieczajace podtoge

* Przednia i tylna krawed? siedziska o ksztatcie potwatka ¢ Mozliwos¢ taczenia z sasiednimi elementami siedzisk za pomoca tacznikow

Kanapa tapicerowana materiatem powlekanym zmywalnym z wyttoczong faktura zewnetrzng o wygladzie tkaniny plecionej z nici ( nie dopuszcza sie materiatu powlekanego o wygladzie
skory) i parametrach nie gorszych niz:

o Scieralnos¢ : 300 000 cykli ® Trudnopalnos¢ ( BS EN 1021:1, BS EN 1021:2) lub réwnowazne e Odpornosé na $wiatto minimum >7

* Gramatura 685 g/m2  Sktad : powtoka zewnetrzna 100% winyl , baza 100% poliester  Wtasciwosci zmywalne w tym tagodnymi $rodkami chemicznymi

* Duza odpornosé na réznice temperatury ® Odpornosé na uryne i krew i pot ¢ Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza

Kanapa musi posiadac opinie zgodnosci z wymaganiami norm:

* PNEN1728:2012, PN EN 16139:2013_07, PN EN 1022:2007, PN EN 1730:2013_04, PN EN 12521:2009 w zakresie wymiarédw , wymagan wytrzymatosciowych oraz bezpiecznych
rozwigzan konstrukcyjnych lub réwnowazne .

* Badania winny by¢ przeprowadzone przez niezalezng jednostke.
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Szafka podwdjna

80x42x160 cm

Wyrdéb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej
w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,
zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonaé z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie
melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadaja zamek. Do wyboru zamek 1

2. SzD2 punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowa 8
ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka.

podstawa podwajna

80x40x2,5 cm

Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretéw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.

Szafka podwdjna
80x42x160 cm

Wyrdb o wys. 40H na podstawie z ptyty lub stalowej ptozy. Korpus wykona¢ z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej
w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. W szafce, w kazdym module,
zamontowano 4 drzwiczek kazde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonac z tréjwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie
melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Kazde drzwiczki posiadaja zamek. Do wyboru zamek 1
punktowy + 2 klucze tamane lub zamek szyfrowy. Drzwiczki mozna wyposazy¢ w przepust na dokumenty o wymiarach 315x23 mm. Krawedzie przepustu zabezpieczone tworzywowa
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2 SzD4 ostonka w kolorze (czarny, biaty lub srebrny). W opcji jest dodatkowa pétka. 8
H
o podstawa podwdjna
e 80x40x2,5 cm
Jest to podstawa wykonana z tréjwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze ............. . Widoczne waskie
ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm. Podstawa przykrecona jest do korpusu za pomoca wkretdw. Podstawe
wyposazono w regulatory umozliwiajgce wypoziomowanie w zakresie okoto 10mm.
|Wyposaznie ogoblne

Petla indukcyja - stanowiskowa (okienkowa/ biurkowa) koszt wraz z instacja 3
Parasolnik 3
Dozownik ptynu dezynfekcyjnego - duzy, stojacy 3
Pralka porzgdkowa na mopy 3
Wazk porzgdkowy do sprzatnia 3
Przewijak dla dzieci 1

|ROLETY
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Roleta wewnetrzne zaciemniajgca sterowana elektrycznie - sala konferencyjna - jednosta m2

— Markiza zaciemniajaca, do 25 m2/ maks. wysokos$¢ 5 m

—Z samonos$ng kasetg o lekko zaokraglonym przekroju

— Maksymalna stabilno$¢ prowadzenia poszycia dzieki zastosowaniu systemu SIR (zasada zamka btyskawicznego)
— Uszczelki szczotkowe gwarantujg petne zaciemnienie

— Opcjonalny silnik rozpoznajacy przeszkody (WT/io)

- 3 klasa odpornosci na wiatr

Rolety okienne wewnetrzne zacieniajace z prowdzeniem linkowym - jednostka m2

244

97/97



