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Fasady aluminiowo - szklane z oknami rozwierno - uchylnym do 
wewnątrz 
- system słupowo ryglowy 
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość spoiny silikonowej 22mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych 

Okna zewnętrzne ze skrzydłem rozwierno - uchylnym
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość 
konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 
i PN-EN 1279-5:2018 o  Ug= 0,5 W/m²k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw <  0,9 W/m²k
- kolor ślusarki RAL 5004
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego 
fartucha epdm GF300
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Fasada aluminiowo - szklana z oknami rozwierno - uchylnym do 
wewnątrz 
- system słupowo ryglowy PONZIO PF 152ESG
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość spoiny silikonowej 22mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych 

Okna zewnętrzne ze skrzydłem rozwierno - uchylnym
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO 
PE 78N
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o  Ug= 0,5 W/m ²k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw <  0,9 W/m²k
- kolor ślusarki RAL  5004
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego 
fartucha epdm GF300
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Fasada aluminiowo - szklana z drzwiami jedno- i dwuskrzyd łowymi
- system słupowo ryglowy 
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość spoiny silikonowej 22mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych 
- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe  
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm
- zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900/ 950mm skrzydło czynne (1930mm) x 2370mm 900mm x 2370mm 1200mm x 2370mm
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o  Ug= 0,5 W/m²k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k
- kolor ślusarki RAL 5004
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300
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Fasada aluminiowo - szklana 
- system słupowo ryglowy 
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość spoiny silikonowej 22mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych 
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 
1279-5:2018 o  Ug= 0,5 W/m²k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k
- kolor ślusarki RAL 5004
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300
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- okno podnoszono - przesuwne aluminiowe z ościeżnicą czterotorową czteroskrzydłowe z oknem stałym
- system profili aluminiowych z izolacją termiczną 
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 247mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 67mm
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o  Ug= 
0,6 W/m²k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 1,0 W/m²k
- kolor ślusarki RAL 5004
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300

Fasada aluminiowo - szklana z drzwiami 
jednoskrzydłowymi
- system słupowo ryglowy 
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość spoiny silikonowej 22mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na 
podstawie obliczeń statycznych 
- drzwi zewnętrzne aluminiowe 
jednoskrzydłowe  
- trzykomorowy system profili aluminiowych z 
izolacją termiczną PONZIO PE 78N
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 
78mm
- zawiasy rolkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900/ 
1168mm x 2370mm 
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające 
wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 
1279-5:2018 o  Ug= 0,5 W/m²k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej 
konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k
- kolor ślusarki RAL 5004
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją 
budynku za pomocą systemowego fartucha 
epdm GF300
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Nr rys:

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - LEM Studio Architektoniczne  Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie 
materiału równoważnego pod względem parametr ów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Funkcja Numer
uprawnień Podpis

Branża

Inwestor

Nazwa i adres inwestycji 

Nr projektu

Treść rysunku

Rewizja

mgr inż. arch. Louay 
Farah

Współpraca

LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Krak ów 

NIP: 6762383675 KRS:0000311257
tel: +48122960271 fax:+48122960270

DATA Faza

Imie i nazwisko 

MPOiA 043/2010

mgr inż. arch. Miłosz 
Sanetra

MPOiA 038/2009

Ilekroć jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np …” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. 

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery 
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów , a nie są wskazaniem na producenta .Ilekroć w 

projekcie powołuje się na   konkretne normy i standardy,  dopuszcza się stosowanie norm równoważnych .
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Zestawienie Fasad

A-PW-56PW ARCHITEKTURA

22-01/24

Gmina Mszczonów  Pl.Pi łsudskiego 1, 96- 320 Mszczonów

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie przy
ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177

08.2022

Zestawienie fasad

Symbol
Typu Symbol Opis typu Powierzchnia Ilość

Fs1 F2a Fasada zewn ętrzna - strukturalna parter Typ2 26.84 m² 1
Fs1 F2b Fasada zewn ętrzna - strukturalna parter Typ2 99.13 m² 1

Fs2a F7a Fasada strukturalna aluminiowo - szklana typ1 83.10 m² 1
Fs2a F7b Fasada strukturalna aluminiowo - szklana typ1 159.99 m² 1
Fs2a F7c Fasada strukturalna aluminiowo - szklana typ1 71.99 m² 1

Fs2b F6a Fasada strukturalna aluminiowo - szklana typ2 191.78 m² 1
Fs2b F6b Fasada strukturalna aluminiowo - szklana typ2 91.21 m² 1
Fs2b F6c Fasada strukturalna aluminiowo - szklana typ2 153.60 m² 1

Fs3 Fasada zewn ętrzna strukturalna Typ1 - SK 32.58 m² 1
Fs3 F1 Fasada zewn ętrzna strukturalna Typ1 - SK 41.92 m² 1
Fs3 F3 Fasada zewn ętrzna strukturalna Typ1 - SK 28.98 m² 1
Fs3 F4 Fasada zewn ętrzna strukturalna Typ1 - SK 5.36 m² 1
Fs3 F8 Fasada zewn ętrzna strukturalna Typ1 - SK 27.41 m² 1
Fs3 F32 Fasada zewn ętrzna strukturalna Typ1 - SK 28.88 m² 1
Fs3 F35 Fasada zewn ętrzna strukturalna Typ1 - SK 33.59 m² 1

Fs4 Sz2 Fasada zewn ętrzna strukturalna - Typ2 - drzwi 5.07 m² 1

Fs5 F5 Okna fasadowe strukturalne 6.98 m² 3
Fs5 F9 Okna fasadowe strukturalne 7.71 m² 1
Fs5 F11 Okna fasadowe strukturalne 7.80 m² 1
Fs5 F12 Okna fasadowe strukturalne 7.26 m² 1
Fs5 F13 Okna fasadowe strukturalne 7.13 m² 1
Fs5 F14 Okna fasadowe strukturalne 7.13 m² 1
Fs5 F15 Okna fasadowe strukturalne 8.04 m² 1
Fs5 F16 Okna fasadowe strukturalne 10.66 m² 1
Fs5 F17 Okna fasadowe strukturalne 5.41 m² 1
Fs5 F18 Okna fasadowe strukturalne 6.66 m² 1
Fs5 F19 Okna fasadowe strukturalne 2.79 m² 1
Fs5 F20 Okna fasadowe strukturalne 1.92 m² 1
Fs5 F21 Okna fasadowe strukturalne 3.95 m² 1
Fs5 F22 Okna fasadowe strukturalne 2.10 m² 1
Fs5 F23 Okna fasadowe strukturalne 4.29 m² 1
Fs5 F24 Okna fasadowe strukturalne 1.60 m² 1
Fs5 F25 Okna fasadowe strukturalne 4.44 m² 1
Fs5 F26 Okna fasadowe strukturalne 5.86 m² 1
Fs5 F27 Okna fasadowe strukturalne 3.02 m² 1
Fs5 F28 Okna fasadowe strukturalne 3.02 m² 1
Fs5 F29 Okna fasadowe strukturalne 4.44 m² 1
Fs5 F30 Okna fasadowe strukturalne 3.02 m² 1
Fs5 F31 Okna fasadowe strukturalne 1.60 m² 1
Fs5 F33 Okna fasadowe strukturalne 2.61 m² 1
Fs5 F34 Okna fasadowe strukturalne 4.08 m² 1

Zestawienie paneli elewacyjnych

Symbol Typ Kolor Pow. razem Ilość
FP-1 Panel przeszklony 231.10 m² 210
FP-2 Panel przeszklony 107.26 m² 47
FP-2K Spandrel fasadowy nieprzezierny Ei120 3.17 m² 1
FP-2p Panel przeszklony przesuwny 30.08 m² 6
FP-2R Panel przeszklony  REi60 8.10 m² 2
FP-2W Okno fasadowe rozwierano-uchylne 220.76 m² 114
FP-3 Ei60 Spandrel fasadowy nieprzezierny 161.82 m² 124
FP-5 Panel Aluminiowy zewn ętrzny niewidoczny RAL 5004 26.17 m² 21
FP-6 Szkło 24mm EI60 28.35 m² 32
FP-6a Panel pe łny aluminiowy Typ1 23cm RAL 5004 270.40 m² 78
FP-6aR Panel pe łny aluminiowy Typ1 23cm EI60 RAL 5004 22.40 m² 5
FP-6b Panel pe łny aluminiowy Typ2 30cm RAL 5004 53.37 m² 16
FP-6bR Panel pe łny aluminiowy Typ2 30cm Ei60 RAL 5004 12.42 m² 3
FP-6c Panel pe łny aluminiowy Typ3 40cm RAL 5004 75.19 m² 21
FP-7 Spandrel fasadowy nieprzezierny Eii60 4.77 m² 2
Razem:: 682 1,255.35 m² 682

OKNA FASADOWE

FASADY STRUKTURALNE

Fasady aluminiowo - szklane 
- system słupowo ryglowy
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość spoiny silikonowej 22mm
- szerokość litwy dociskowej słupa/rygla w części 
nieprzeziernej 51mm
- głębokość listwy dociskowej słupa/rygla 140mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na 
podstawie obliczeń statycznych 
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające 
wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 
1279-5:2018 o  Ug= 0,5 W/m²k, wypełnienie 
nieprzezierne panelem z materiału 
termoizolacyjnego obłożonego blachą aluminiową 
w kolorze RAL + min. 190mm wełny mineralnej o 
λ=0,034
- współczynnik przenikania ciepła dla całej 
konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k
- kolor ślusarki RAL 5004
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku 
za pomocą systemowego fartucha epdm GF300

UWAGA:
DODATKOWE KOTWIENIE DO ŚCIANY 
ŻELBETOWEJ
W CELU ZMNIEJSZENIA PRZEKROJÓW 
SŁUPÓW FASADOWYCH

FASADY STRUKTURALNE ELEWACJE GŁÓWNE

NrNr DataData OpisOpis


