skala 1:50

Detal "A”

skala 1:30
zbrojenie gorne

1101.5 485 1062

10@

664.5

[l
N = o 3o ®- |
1 — . T _ 2 I—
T —— = — = I
+ 1 = |
_ | B By S — | | I ] - m
_ o L | I B | - f
[ v Vin 110 - L L — AN | ©— —
gr.20cm . S I 15 $12¢co 20 I - R - |
SIED); 9 $12col 40
| X wd | | B L} _ 9 $12co @
o | & LT s 1.34 - () wd |
18 $12co 20 Nol &£ I s ] 13|#12c0 20 I < ¥or 20cm A = @ / / wd |
== Elll o wd X I o |
— " 155 of | 157 [ N N D | & | / 9 $12co __ S &)
N — T
|||||| R i ¥ v gz 3 Q) 7 $10co 20 | | 3 , / 14 " \ : % wd
-—— ) ~N| o .
ST s pze 20 s =B A —s—— Sy | CE
wd 1 -0.12 @ © WP - - — — / s , mmﬂ d gr.20cm |
— Yr20em w |\ |\ m/m/m™@™ 1 ! 3 | eee——————— —_—r =1 - © T.T a —
m_ Iy Iy | ] [ [ O N ) ettt lllllln_.._ n ] o - |
1= — ,
J._ - - - 17 $12¢co 20 |__|_| —A— — © || UL 1 |
21 $12co 20 @ wd _ 2 $12| © ol _
t ) -0.12 AHU‘ < < 0.12 -0.12 |
\ \ wd . - S N 25 $12co 20 Wor.20cm 33 $12co 20 _ / G o 5 War.20cm Wor.20cm |
o ) | wd wd | o o J
2 ——— . a—— o o . 2 - — o—No—— — — —'———— —
= | 155 O o = < < l = —| 2 —| 2
S el e e e e —— K o~ o~ © ESS ESS
N 1 = g = g _ o )
® ~ WYDANE NA ZBR.
28 ﬁmoo 20 _ _ ) 7 1 MS 20 r @ @ _ BT PETTY S ®
® S r o A
o - %0 N == r— o o __ll IIIIII —
B \ f . 1 ®
gr.20cm Y ° °
28 $12co 20 L mH- o Slo | 9
wd - =l = N
-0.12 1 = =
War.20cm % _ _ 8 S _ m o
A o W|. s
— _ _ 130 ) _ o 10
1o 2 | -
— _m‘| - o ———
— = = — = = | = THY 3 -~ =r :
| I - 00— 1 = I — 1 _ - = T E i T < D it
IIIIIIII s i _ dla ptyty 20cm
i 1 145 ‘ _
o . - X
o = $12co 10 a
2 10 _
o L = = wd = in.60 in.60
X m o] X1 < 2 < o o R @ 16 ﬁ,\“w £ _Ao,_ A0 ;,< ;ﬂ o i — prety rozdzielcze
UW N 8 ] { 1 ?m'@
© " | o o Il $12c020
@) NES e @18 $12c0 40 an
1 ™~ — © — N wg _
| @ Ll 33 $12co 20
D O wd _
-0.12 —_ 4
Wor.20cm % A -0.12 -0.30
= e @ @ War.20cm _ War.20cm i
2 33 $12c0 20 | L =
TR 5 S | 8 | P
: s T bog o |
dellge EER ® ®
& = 4 = _ g = D o o o o
& © “ © | 1% 1% 2 I
[ 90 240 8 8 8 8
L VI\ _ ’\_< W_ o m o W_ o W o
- | i — - | = = = = - = =
| | l < - - I -
10 _5 _|,_ _ r — 4 _ &)
Y i _ _ _ 10 Q
‘ 16 $10co 20 . 16 $10co 20 | I ol el 1 -
@ wd | @ wd _ . | e _ _ _ ’wku\ - M <|=
4 — — 185 n a | r o ) mw_mw s / =13
, ) , L B _ _ 2|
25 ?MOE [ - N 7 _ ! — — HET _ i © A " 2l
< wd = ] |
X | X -~
| S Q _
- R & 18 $10k0 20
| e ]S wo| T
! =11 I 2 s
—k | - o ‘ HRZE]
|| ! SN | | | h-——
99 $12c0 20 N = | | I
33 $12c0 20 '] @ wd |
wd K

U U ~ 7

240 L

664.5

1

—
1}
NI
. 8 $12co 20
@ " co _
/‘\/
(®
1 h
R
—I1 |
T WWCO—ZU
L_:_twdﬁ
WYDANE NA 7BR
DOLNYM PEYTY

-0.12
r r War.20cm % r 30 $12co 20
U wd

<

WYDANE NA 7BR.
DOLNYM PLYTY

- Vi 70 7T~ | -—-1—=
T qr.20cm ==
1 ‘ | E==1== | ZIIZ=

|
_ 52 $12 co
| @

wg

wg

66 $12co 20
25 $12co 20
wg
12 $10co 20
wg
7 $12co 20
]

7 $10co 20
wg

00

o

-
M
)

0
|
\

125

1128

0
@
[E3
@
65
|
|
L
35
|
i Y

45
1

IE
| E—

=1 ﬁlllllum
— _ WYDANE|NA ZBR.

I>I DOLNYM|PLYTY

[
==}
_ ~

16 $10co 20
wg
|

UWAGI :
A

: Uwagi ogdine - patrz "Opis Techniczny - Uwagi wykonawcze".
| 2. Rozpatrywac tacznie z opisem technicznym projektu konstrukcji, ktory stanowi integralng
cze$¢ opracowania oraz z pozostatymi, powigzanymi rysunkami konstrukcii.
| 3. Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branz oraz z
_ pozostatymi rysunkami konstrukciji.
_ 4. Wszystkie wymiary w [cm] jezeli nie oznaczono inaczej.
— 5. Uktad przerw roboczych kazdorazowo musi zostac zaakceptowany przez projektanta
mH- _ o0 konstrukcji.
- | \ N | A / 6. Wykonczenie przerw dylatacyjnych wedtug P.T. Architektury.
|
|
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mﬁ 1. Przerwy robocze w ptycie zewnetrznej nalezy wykonac jako szczelne.
\ / 8. Wymiary i usytuowanie przebi¢ zawsze nalezy sprawdzi¢ z P.T. Architektury oraz P.T.
odpowiednich branz.
9. Na rysunku kazdorazowo sprecyzowano kolejno$¢ uktadania zbrojenia.
10.  Oznaczenia i lokalizacje fundamentéw, Scian, stupdw oraz filarbw pokazano na rzutach
deskowan piyt.
17 $12co | 20 11. Przed wykonaniem Scian klatek schodowych ich wymiary nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi
! @ @é ] , / wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury.
IIIIII 12. Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi
_ —-Tr—===3 producenta stolarki oraz P.T. Architektury.
13.  Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rysy: 0,3mm.
14, Zasady ksztattowania zbrojenia (w tym faczenia i kotwienia) wg PN-B-03264:2002.
15. Miejsca faczenia pretow wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - na zaktad w
sposob mijankowy (max 50% pretow taczonych w jednym przekroju).
16.  Jezeli na rysunku nie podano inaczej, nalezy przyja¢ minimalne dtugosci zaktadow dla
pretow: @8 la=35cm, @10 la=40cm, @12 1a=50cm, @16 la=60cm, @20 la=70cm.
17. Otulina:
plyta poz. -0.12: 2.5¢cm,
ptyta poz. -0.30: 3cm.
18.  Zbrojenie w otworach dstosowac; rozsuna¢ lub wycigg i odgiac.
19.  Styk strzemion nalezy umieszcza¢ przemiennie przy réznych naroznikach.
20.  Prety wydane z mb. lub dtugosci sredniej nalezy dostosowac do rzeczywistych wymiarow
elementow. Laczenie na zaktad wg pkt 16. Skrajne prety wydane z mb nalezy kofczy¢
hakiem prostym o dtugosci 5@.
21, Zbrojenie dodatkowe - "koziotki" - nalezy dostosowac do technologii uktadania zbrojenia.
22.  Zbrojenie dodatkowe - "prety rozdzielcze" - nalezy uktadac jako zbrojenie rozdzielcze w
rozstawie co 20cm w migjscach, gdzie nie wydano zbrojenia gérnego na drugi z kierunkéw.
23.  Rysunki zbrojenia dolnego, gornego i zbrojenia szczegdtow nalezy rozpatrywac tacznie.
24.  Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w ktorych wymiary pretéw podano
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> jako gabarytowe tj. po obrysie zewnetrznym natomiast dla strzemion po obrysie
wewnetrznym.
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