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1.1. Cze$¢ opisowa

1.1.1.Zakres robdt calego zamierzenia budowlanego:
e uporzadkowanie terenu przeznaczonego pod budowe,
e rozbidrka instalacji oswietlenia zewnetrznego
¢ demontaz napowietrznych instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych
e rozbiérka budynkow
e rozbiérka nawierzchni
e roboty ziemne i fundamentowe,
e rozbidrka instalacji wewnetrznych

1.1.2.Wykaz istniejgcych na dziatce obiektéw budowlanych:
e Maszty i kable instalacji elektrycznych i teletechnicznych do rozbiorki
e Budynek A — Murowany podpiwniczony z dachem wielospadowym wiezba drewniang
przeznaczony do rozbiorki(BG)
e nawierzchnie brukowane i asfaltowe
e Budynki Garazowe typu blaszak przeznaczony do rozbiorki T1,T2,73,T4,T6
e Budynek kontenerowy toalet -T5
e Budynki garazowe murowane i szkieletowe — B,C,D

1.1.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
o Rozbidrki
o Demontaz elementéw zawierajgcych azbest- jesli zostanie stwierdzony
e Prace na wysokosci

1.1.4.Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
e prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdlnoci

—rozbidrka instalacji oswietlenia zewnetrznego

—upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci

—porazenie prgdem przy wykonywaniu robdt spawalniczych lub w sgsiedztwie kabla
energetycznego

—oparzenia rgk i ciata przy braku odziezy ochronnej i rekawic

—porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania rozbiérek scian (natrafienie na
przewody elektryczne prowadzone pod tynkiem nie umartowione)

e Prace przy wykopach o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do 1,5m, a w
szczegolnosci:
—rozbiorki fundamentéw /niebezpieczenstwo przysypania ziemia/,
—rozbidrki $cian i muréw oporowych /niebezpieczenstwo przysypania ziemia/.
o Wykonywanie prac z udziatem Zurawia wiezowego:
—niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem sie transportowanego materialu (demontowane
elementy istniejgcych Scianj),
—niebezpieczenstwo zwigzane z uszkodzeniem zurawia.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia



Rodzaj Zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia Skala Zagrozenia
Wystepowania pytu | Wnetrze budynku oraz strefa | Roboty demontazowe | Zagrozenie obejmuje
azbestowego na zewnatrz wyrobdw zwierajgcych | robotnikdw wykonujacych
azbest roboty rozbiorkowe, osoby na
zewnatrz
Utrata statecznosci | Otoczenie budynku w strefie | Roboty rozbiérkowe Zagrozenie obejmuje
rozbieranych $cian niebezpiecznej, tf 6 m w robotnikow wykonujacych
kazda strone roboty rozbiérkowe
Upadek z wysokosci Rusztowania stojgce - W czasie pracy na | Zagrozenie obejmuje
—dach rusztowaniach i | pojedynczych robotnikow
-stropy poszczegdinych | prowadzenia prac | wykonujacych roboty
czesci budynku rozbiérkowych budowlane
Uderzenia spadajgcym | - bezposrednie otoczenie | -roboty rozbidrkowe Zagrozenie obejmuje
odtamkiem budynku i rusztowan -roboty wykonczeniowe pojedynczych robotnikow
wykonujacych roboty
budowlane

1.1.5.0rganizacja i procedury w zakresie BHP i ppoz.
Generalny Wykonawca powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru
i projektowania.
Generalny Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy:

e z zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowe; ,

e 7 zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy ,

e 7 zapewnieniem ochrony zdrowia,

e z zapewnieniem ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;,

e z odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,

e z oszczednym gospodarowaniem przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

e zusytuowaniem placow sktadowych w obrebie realizowanej inwestyc;ji.
Zagospodarowanie terenu rozbidrki powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowag i zapewnié
bezkolizyjne wykonanie robét. Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty
pobyt kierownika robot jako osoby odpowiedzialnej za te prace. Procedury i niejasnosci dotyczace
procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom. Kierownictwo
budowy musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcg
przeprowadza wizje lokalne w trakcie prowadzenia robét i sporzadza protokét z podaniem ewentualnych
niedociagnie¢ w zakresie BHP.
Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikbw w sprzet chronigcy przez upadkiem: szelki bezpieczenhstwa, pasy biodrowe i linki
bezpieczenstwa. Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i
prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery
telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez
pracownikéw. Nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikéw pisemnie
potwierdza, ze zna wymogi w zakresie BHP ogdlne i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

1.1.6.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych

Robotnicy, kierownicy robét oraz osoby nadzorujgcy prace, przed przystgpieniem do robét budowlanych
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie: zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobéw oraz
przestrzegania procedur dotyczgcych bezpiecznego postepowania; eksploatacji urzadzen transportu i
pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokosci w podnosnikach koszowych. Pracownicy powinni



posiadac stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do pracy na wysokos$ci. Z uwagi na specyfike robot
rozbiérkowych zaleca sie, aby zespét roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i praktycznie
w zakresie robét przewidzianych projektem.

e Przy wykonywaniu prac na wysokosciach powyzej 1m nad podtogg lub ziemig pracownicy
powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz.401,
rozdziat 9 — Roboty na wysokos$ci/

e Przy wykonywaniu prac z uzyciem zurawia wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. / Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 7 — Maszyny i
inne urzgdzenia techniczne/.

e Przy wykonywaniu prac rozbiorkowych wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 18 —Roboty
rozbiérkowe/.

e Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzgdzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 16 —Roboty spawalnicze/.

e Przy organizacji robot nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650/, w szczegolnosci rozdziat 6 —
Prace szczegdlnie niebezpieczne.

1.1.7.Roboty na wysokosci

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do prac na
wysokos$ciach zaliczone sg wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad poziomem
podtogi lub ziemi, z tym, ze nie zalicza sie do prac na wysokosci, jezeli stanowisko pracy jest
ostoniete ze wszystkich stron scianami petnymi lub otworami oszklonymi do wysokosci min.
1,5m.

e Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikéw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym za
Swiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktorzy wykonujg prace na wysokosci
powyzej 3 m powinni posiadaé zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do
wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
30.05.1996).

e Praca na rusztowaniach:

-rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-rusztowanie powinno posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng nosnosc,

-rusztowanie powinno posiada¢ odpowiednie wejscie i przejScia komunikacyjne miedzy pomostami,
-obowigzuje stosowanie pomostéw, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1m od pomostu, kraweznika o
wys. 0,15m, barierka posrednia w potowie wysokosci barierki),

-rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny by¢ skutecznie uziemione -zabrania sie pracowac
na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy, przy silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu
pomostow.

0 Praca na rusztowaniach wiszgcych i przesuwnych:

-rusztowanie powinno posiadac atest zatwierdzajgcy dopuszczalng nosnosc,

-rusztowanie powinno by¢ wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru technicznego,
-obowigzuje zakaz wykonywania prac w warunkach okreslonych j.w.

0 Prace wykonywane na stupach i klamrach:

-klamry i konstrukcje stupdéw, stupy powinny by¢é w dobrym stanie technicznym bez uszkodzen,
-pracownicy wykonujgcy zlecone czynnosci powinni byé bezwzglednie wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochraniajgcy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki bezpieczerstwa zamocowane do trwatych
elementow konstrukciji.

-praca nie moze by¢ prowadzona w warunkach okreslonych j.w.

O Prace wykonywane z drabin i podestow roboczych:



-drabiny i podesty robocze powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
-podesty o wysokosci powyzej 1 m powinny byé wyposazone w barierke ochronng o wysokosci 1,1m,
kraweznik 0,15m oraz barierke posrednia.
-drabina rozstawna powinna by¢ ustawiona w maksymalnym rozstawie na réwnym, twardym podtozu .
-drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na réwnym i twardym podtozu i zabezpieczona przed
przesunieciem sie po podtozu,
-kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczac 75st.
-stosowane drabiny powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami,
-prac wykonywanych na drabinach i podestach nie prowadzi¢ w warunkach okreslonych j.w.
0 Montaz i demontaz rusztowan:
-prace powinny sie odbywac¢ zgodnie z instrukcjg technologiczna dla danego systemu rusztowan,
-w czasie montazu nie naruszac¢ konstrukcji nosnej rusztowania,
-stosowaé¢ odpowiedni sprzet ochraniajgcy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa zamocowane do trwatych elementéw konstrukcji.
O Przed przystgpieniem do prac nalezy:
e Zapoznac sie z zakresem zadan.
e Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnosci,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.
e Przygotowac i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.
0 Podczas pracy nalezy:
o Wykonywac czynnosci Scisle wg wskazowek i instrukcji przetozonych.
o Prawidtowo stosowac¢ sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem.
e Zachowywa¢ porzagdek na stanowisku pracy.
e Systematycznie odktada¢ odpady materiatéw na wyznaczone miejsca.
e W przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odktada¢ zapalonych palnikéw, nie
zawieszac ich na barierkach.
e Zachowywac szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.
e Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.
e Przy robotach nad krawedzig budynku zastosowaé dodatkowe liny bezpieczenstwa w
miejscach, gdzie nie ma mozliwosci przymocowania pracownika linka.
e Stosowac liny bezpieczenstwa tylko w potgczeniu z szelkami.
o W mozliwych przypadkach zaopatrzyé krawedzie dachéw w bariery lub siatki bezpieczenstwa.
o Elementy obrdbek blacharskich wykonywac na dole.
o Przed wejSciem na rusztowanie zapoznaé sie z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i ustali¢
SposOb porozumiewania ze wspotpracownikami.
e Po wejsciu na podest roboczy nalezy zamkng¢ klape otworu technologicznego i zaczepi¢ szelki
zatrzaskiem amortyzatora.
0 Czynno$ci zabronione podczas pracy na wysokosci:
o Wykonywanie pracy w sposob odbiegajacy od instrukc;ji.
o Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego przed upadkiem.
Palenia tytoniu i spozywania positkéw na stanowisku pracy.
Zrzucania z wysokosci odpaddw, narzedzi , sprzetu.
Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwo$ci, przy objawach chorobowych lub innych
niedyspozycjach psychofizycznych.
Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych niz wyznaczone
mozliwosci wejscia.
Powodowania zagrozenia przez nie uporzgdkowane rozktadanie narzedzi, sprzetu, materiatow i
odpadow.
Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.
0 Czynnosci po zakonczeniu pracy:
o Uporzadkowanie stanowiska pracy.



e Opuszczenie odpaddéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy lub
pojedynczo na linkach.

e Zgloszenie przetozonemu zakonczenia prac.

O Postepowanie w przypadkach awarii:

o W przypadku pozaru stosowac sie scisle do instrukcji przeciwpozarowe;.

o W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowaé zagrozonych
pracownikow, wezwaé pomoc medyczng, powiadomi¢ kierownictwo, ogranicza¢ maksymalnie
negatywne skutki awarii.

Roboty rozbiérkowe

0 Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod szczegdinym nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do wykonywania prac rozbiérkowych. Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych
nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefe zagrozenia wokét placu.. W trakcie robét nalezy zwrécic¢ szczegélng
uwage na zachowanie zasad sztuki budowlanej oraz przepiséw BHP

Porzadek robét rozbidrkowych:

Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu

Odtgczenie instalacji: elektryczne;j,

Demontaz reczny osprzetu instalacyjnego

Rozbidrka elementéw przeznaczonych do rozbidrki

Wyburzanie konstrukcji sprzetem recznym

Wywdéz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego

Podczas prac zwigzanych z demontazem wyrobédw budowlanych zawierajgcych azbest nalezy:

Oooooodg

e Izolowac od otoczenia obszaru prac demontazowych wyrobdw zawierajgcych azbest, przez
stosowanie oston zabezpieczajacych przenikanie azbestu do srodowiska

e Ogrodzenia terenu prac demontazowych wyrobow zawierajgcych azbest z zachowaniem
bezpiecznej odlegtosci od traktéow komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m,
przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do Srodowiska

e Umieszczenia w strefie prac demontazowych wyrobdw zawierajgcych azbest w widocznym
miejscu tablic informacyjnych o nastepujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem"; w
przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych
powinna by¢ nastepujaca: "Uwaga! Zagrozenie azbestem - krokidolitem"

e Zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum emisje azbestu
do Srodowiska

e Zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich zabezpieczen przed
pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otwordw okiennych i drzwiowych, a takze
innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Izolowania pomieszczen, w ktorych zostaty przekroczone dopuszczalne wartosci stezen pytu
azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlnosci izolowania pomieszczen w przypadku
prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

e Stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktdrych nastepuje oczyszczenie pracownikéw z
azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pytu azbestowego przekraczajgcego
dopuszczalne wartosci stezen;

e Zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierajgcymi
azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegdlno$ci z wymogami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

e Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposob
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do Srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia
poprzez:

o Nawilzanie wodg wyrobdw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

¢ Demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest
to technicznie mozliwe;



Odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wylgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

Prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pytu azbestu w $rodowisku pracy, w miejscach
prowadzonych prac, w tym réwniez z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

Codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdw i odpadéw zawierajgcych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Magazynowanie i Transport wyrobow zawierajacych azbest:

Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane,

Transport wyrobdw i odpadéw zawierajgcych azbest, dla ktorych przepisy o transporcie towaréw
niebezpiecznych nie ustalajg szczegolnych warunkdw przewozowych, nalezy wykona¢ w sposob
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska, w szczegdlnosci przez:

1) szczelne opakowanie w folie polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobow i
odpaddw o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej niz 1.000 kg/m3;

2) zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folie
polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpaddw zawierajgcych azbest o gestosci
objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3;

3) szczelne opakowanie odpaddéw pozostajgcych w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych
jako odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej
0 grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii
polietylenowej i szczelne zamkniecie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpaddéw zawierajgcych azbest w trakcie ich
przygotowywania do transportu;

5) odpowiedni oznakowaé¢ opakowania

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dostepem 0s6b niepowotanych.

Przed zatadowaniem przygotowanych odpaddw zawierajgcych azbest Srodek transportu
powinien by¢ oczyszczony z elementéw umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan w trakcie
transportu.

tadunek odpaddéw zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu
nie byt narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.

Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach odpaddw
niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach sktadowisk odpaddw innych niz niebezpieczne i
obojetne.

1.1.8.Zabezpieczenie placu budowy przed pozarem

Ze wzgledu na duze zagrozenie pozarem na terenie budowy nalezy Scisle przestrzegac
przepisow wydanych przez Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnej. W celu zmniejszenia
zagrozenia pozarowego nalezy:

Zleca¢ wykonywanie robot pracownikom wykwalifikowanym.

Przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony p.poz. oraz
sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

Udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy, instruktazu
o0 bezpieczenstwie pozarowym. Na szczegdlnie niebezpiecznych stanowiskach pracy
obowigzuje instruktaz w formie pisemne;.

Dopilnowaé przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania.



e Zapewnic Srodki alarmowe i tgcznos$ci ze strazg pozarna. Plac budowy wyposazy¢ w stanowiska
p.poz. zewnetrzne w ilosci i rozstawie podanej w planie zagospodarowania placu budowy
sporzgdzonym przez GW. Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopatrzy¢ w niezbedny
sprzet przeciwpozarowy (gasnice pianowe, sniegowe, koce azbestowe).W gasnice nalezy
réwniez zabezpieczy¢ pomieszczenia szatni i biur.

e Szczegolne zagrozenie stanowi wykonywanie robot spawalniczych, w zwigzku z czym nalezy:

-zaopatrzy¢ miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,

-wykonanie robot powierzy¢ uprawnionym spawaczom,

-spawanie wykonywac¢ sprzetem posiadajgcym atest producenta,

-przed rozpoczeciem spawania teren w promieniu 5m od miejsca spawania starannie oczysci¢ z
materiatéw palnych,

-jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujgce sie w poblizu miejsca spawania nalezy
pokry¢ arkuszami blachy,

miejsca szczegodlnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszg by¢ nadzorowane przez
brygadziste lub majstra,

-zatozyC i prowadzi¢ szczegétowo dziennik spawania,

-roboty spawalnicze nalezy zakonczy¢ na dwie godziny przed zakonczeniem zmiany roboczej, po czym
kierownik budowy zobowigzany jest wyznaczy¢ dyzury celem sprawdzenia, czy nie zostat zaprészony
ogien.

O Wykaz s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia:

e Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza kierownik
budowy/ nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego

e strazy pozarnej

e posterunku Policji

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy
obstugiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

o W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ telefon komérkowy.

e W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ kaski ochronne.

o W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ pasy i linki zabezpieczajgce do pracy
na wysokosciach.

o Wykonaé ogrodzenie terenu budowy o wys. 1,5m , oznakowacé na planie.

e Wykona¢ barierki z desek kraweznikowych o szer. 15 cm., porecze na wys. 1,1 m oraz
deskowanie azurowe pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa.

¢ Nalezy w odpowiednich miejscach rozmies$ci¢ tablice ostrzegawcze

e Nalezy zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto.

¢ Nalezy wykona¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora zurawia

e Skarpy wykopdéw nalezy uksztattowac ze spadkiem o odpowiednim nachyleniu.

¢ Nalezy wykona¢ zabezpieczenia wykopu przed wodami opadowymi.

o Nalezy wykona¢ zejscia do wykopu co 20 m.

e Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ jg na planie.

o Wymagane jest odziez i obuwie robocze. Praca w krotkich spodenkach, bez podkoszulki lub
koszuli jest zabroniona.

e Podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskéw nalezy nosi¢ okulary ochronne

e Przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy uzyciu ktérych dtonie sg
narazone na zranienia, oparzenia lub kontakt z chemikaliami i produktami naftowymi, stosowaé
rekawice ochronne.

e Na budowie nalezy stosowac kaski ochronne.

o W przypadku silnego natezenia dzwieku lub dtugotrwatego hatasu wymagana jest ochrona
stuchu.
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0 Uwagi korncowe

0 W trakcie procesu budowlanego nalezy przestrzega¢ zasad bezpiecznej eksploatacii
wszystkich maszyn i urzadzen, szczegdlng uwage zwrdci¢ na stanowiska pracy, na ktérych wykonuje
sie ciecie, giecie i spawanie zbrojenia, stosowac¢ odziez ochronng zabezpieczajgcg przed urazami i
szkodliwymi warunkami pracy, stanowiska pracy utrzymywaé w porzadku i czysto$ci.

O Nalezy zwréci¢ uwage na ostrozne obchodzenie sie z instalacjami i urzgdzeniami elektrycznymi
oraz zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej

O Warunki pracy i organizacja poszczegolnych stanowisk obstugi maszyn i urzgdzen muszg byc¢
zgodne z wymogami zasad BHP.

0 Przy prowadzeniu robdt stosowaé sie do zasad Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatébw Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

0 Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc przepisy
Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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