K

KONSTRUKCJA



M<L—H“I KonStrU ije SC email: biuro@mktkonstrukcje.pl

www.mktkonstrukcje.pl

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Przedmiot OPTACOWANIA ....cc.veieeeiieeiiieeciieeeitee ettt e etteeeteeesteeessteeessseeessseeesssaeesseeessseessssaesnsseessneessseeenns 4
2. Merytoryczna podStawa OPTACOWANIA ......ccueeuierreerieerieetieeteesttesteesseessseenseessseeseesssesnseessseenseesssesnses 4
3. OdNIESIENIC O MOTTIL ...eueiiiiiiiieeitieit ettt ettt et et e et e bt e et e e beeeabeesbeeeabeebeesabeebeesabeenbeesnbeeseesnneans 5
4. Opis warunkOw gruntoOwWo-WOANYCH ........cccuiiriiiiiiiiiiiiiieece ettt see e aeeneees 5
5. OPIS KONSITUKCTT 1eeiuiiiiiiiieeiie ettt ettt s e e e et e e st ae e saeeeaseeessseeessseeansseeesssaesssseesnsaeesnseeenns 7
6. Materialy konstrukcyjne przyjete do projeKtowania to:.........eccueerieeriierieeiiienie e e e e eveeseae e ens 7
7. ZaDCZPICCZENIE P.POZ. cuvveeeiurieeiureeeieteeeitieeaiteeeateeesseeesseeesseeasssaeassseesssseessssesassseessssessssseessssessssesessseeenns 7
8. Specyfikacja robot fundamentoOWYCh .........cociiiiiiiiiiiiiiiii e 8
9. Specyfikacja DetonU 1 ZEIDETU.......ccuviieiiiecie et et e e e e s 13
10.  Montaz instalacji oraz urzadzen technologicznych.............coociriiiiiiiiniiiiiice e 26
11.  Specyfikacja konstruKCji MUIOWYCH ....ccc.uiiiiiiiiiiiiecii e et e rae e es 26
12.  Specyfikacja konstrukcji drewnianyCh...........ccceeoiiiiiiiiiiieniieiieeeee e 29
SPIS RYSUNKOW:

MSZ-PW-KO01-ark.1 — Rzut fundamentoéw
MSZ-PW-KO01-ark.2 — Zbrojenie dolne ptyty fundamentowe;j
MSZ-PW-KO01-ark.3 — Zbrojenie gorne ptyty fundamentowej
MSZ-PW-KO01-ark.4 — Zbrojenie detali ptyty fundamentowe;j
MSZ-PW-K02-ark.1 — Rzut parteru

MSZ-PW-K02-ark.2 — Zbrojenie dolne plyty parteru
MSZ-PW-K02-ark.3 — Zbrojenie gorne ptyty parteru
MSZ-PW-K02-ark.4 — Zbrojenie detali ptyty parteru
MSZ-PW-K02-ark.5 — Zbrojenie schodéw parteru
MSZ-PW-K03-ark.1 — Rzut 1 pigtra

MSZ-PW-K03-ark.2 — Zbrojenie dolne ptyty 1 pigtra
MSZ-PW-K03-ark.3 — Zbrojenie gorne ptyty 1 pietra
MSZ-PW-KO03-ark.4 — Zbrojenie detali ptyty 1 pietra
MSZ-PW-KO03-ark.5 — Zbrojenie schodoéw 1 pigtra
MSZ-PW-K04-ark.1 — Rzut 2 pigtra

MSZ-PW-K04-ark.2 — Zbrojenie dolne ptyty 2 pigtra

MSZ-PW-K04-ark.3 — Zbrojenie gorne plyty 2 pietra

PW-K Budynek Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie — Opis techniczny 2 /36



M(” Konstrukcje S.C.

email: biuro@mktkonstrukcje.pl
www.mktkonstrukcje.pl

MSZ-PW-K04-ark.4 — Zbrojenie detali ptyty 2 pietra
MSZ-PW-K04-ark.5 — Zbrojenie schodow 2 pigtra
MSZ-PW-K05-ark.1 — Rzut dachu

MSZ-PW-KO06-ark.1 — Widok $cian w osiach numerycznych
MSZ-PW-K06-ark.2 — Zbrojenie §cian w osiach numerycznych cz.1/2
MSZ-PW-K06-ark.3 — Zbrojenie §cian w osiach numerycznych cz.2/2
MSZ-PW-K07-ark.1 — Widok $cian w osiach literowych
MSZ-PW-K07-ark.2 — Zbrojenie $cian w osiach literowych
MSZ-PW-K08-ark.1 — Widok $cian oznaczonych

MSZ-PW-K08-ark.2 — Zbrojenie §cian oznaczonych

PW-K Budynek Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie — Opis techniczny

3/36



M<L—H“I KonStrU ije SC email: biuro@mktkonstrukcje.pl

www.mktkonstrukcje.pl

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy budowy Budynku Centrum Aktywnos$ci
Lokalnej w Mszczonowie wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

przy ul. Tarczynskiej 31

2. Merytoryczna podstawa opracowania

a.) ,,OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca wstepnego rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych
na dzialce nr ew. 1177, przy ulicy Tarczynskiej w Mszczonowie” autorstwa GEOROT Badania

Geologiczne Marcin Rotowski z czerwca 2022 roku.

b.) Projekt Budowlany w branzy architektonicznej sporzadzony przez Biuro Architektoniczne LEM

Studio Architektoniczne Sp. z 0. o.
c.) Normy, przepisy, literatura fachowa:
PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004: Oddzialywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne -- Cigzar

objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005: Oddzialtywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddzialywania ogélne --

Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddzialywania ogolne --
Oddzialywania wiatru.

PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1993-1-1:2006: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czg$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow

PN-EN 1995-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne —
Reguly ogolne i reguly dotyczace budynkow

PN-EN 1996-1-1:2010: Projektowanie konstrukcji murowych -- Czg$¢ 1-1: Reguly ogolne dla

zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czeg$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguly dla budynkow
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3. Odniesienie do norm
W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rtOwnowazne
opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy

przyjac, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania: ,,lub rownowazne”.

4. Opis warunkow gruntowo-wodnych
Opis warunkow zaczerpnigto z Dokumentacji Geotechnicznej wymienionej jako podstawe

opracowania w punkcie 2a

4.1. Warunki gruntowo -wodne
W oparciu o wykonane odwierty wyznaczono nastepujace warstwy geotechniczne:
Nasypy niebudowlane — nie podano parametréw geotechnicznych ze wzgledu na ich duza
zmienno$¢ — grunty stabonosne
Warstwa IA — piaski drobne, Sredniozaggszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia ID=0,40
Warstwa IB — piaski drobne i pylaste, $redniozageszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia
ID=0,50
Warstwa IC — piaski $rednie, Sredniozaggszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia ID=0,40
Warstwa IIA — gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci IL=0,24,
typ konsolidacji B
Warstwa IIB — gliny i gliny pylaste, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci
1L=0,20, typ konsolidacji B
Warstwa III — pyly, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci 1L=0,20, typ
konsolidacji B
Wartosci parametrow cech fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu w formie
tabelarycznej na koncu opracowania (Tabela 1). Do wyprowadzenia tych wartosci postuzono si¢
normg PN/B-03020.
W trakcie wykonywania wiercen w OW 3, 4 1 5 nawiercono zwierciadlo swobodne na gltgbokosci
w przedziale 1,5-1,7 m p.p.t. W OW 1 i 2 na glgbokos$ci 2,2 m p.p.t. obserwowano zwierciadto
naporowe, poziom stabilizowat si¢ na gltgbokosci 1,8-2,0 m p.p.t. OW 1 — pomiar z marca 2022 r.
Szacuje si¢, ze maksymalny poziom zwierciadta wod gruntowych moze by¢ wyzej o0 0,2-0,4 m w
stosunku do poziomu pomierzonego w dniu wykonywania badan. Wody zawieszone — opadowe 1
roztopowe moga si¢ pojawiac nad stropem glin piaszczystych w rejonie OW 11 2 — szczeg6lnie

wczesng wiosng po roztopach i intensywnych opadach.
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4.2. Whnioski i zalecenia
e Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste ale bardzo zmienne przestrzennie — w podtozu

budowlanym zalegaja grunty o zmiennych parametrach mechanicznych

e Nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg fundamentéw. Dla projektowanego
podpiwniczenia zalecana izolacja przeciwwodna w postaci szczelnej wanny. Wody

opadowe (z dachu budynku) nalezy odprowadza¢ daleko od fundamentow.

e Zalegajace w dnie wykopu gliny piaszczyste na etapie budowy i eksploatacji nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem — mozliwo$¢ uplastycznienia 1 przed
przemarzaniem — grunty wysadzinowe. W przypadku posadowienia ponizej stropu
gruntéw spoistych, powstatych ubytkow wokot fundamentéw nie zaleca si¢ zasypywac
gruntami przepuszczalnymi — moze to spowodowac gromadzenie si¢ wod opadowych w

strefie przy fundamentowe;.

e Konsystencja (stan) gruntdw spoistych moze ulec zmianie na etapie wykonawstwa i
eksploatacji. Po przytozeniu obcigzenia istnieje mozliwo$¢ konsolidacji (osiadania)

gruntow spoistych.

e Roboty ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykonywa¢ w ,suchej” porze roku (przy
suchym wykopie fundamentowym) pilnujac wlasciwego wykonawstwa fundamentéw,

izolacji 1 zageszczenia nasypow budowlanych.

e W przypadku konieczno$ci odwadniania dna wykopu orientacyjna warto$¢ wspotczynnika
filtracji (k) dla piaskow drobnych wynosi k=5*10-5 m/s, dla piaskow srednich k=5*10-4
m/s. Wody nie mozna pompowaé bezposrednio z dna wykopu — moze to naruszy¢

strukture gruntdw niespoistych.
¢ Glebokos$¢ przemarzania hz = 1,0 m — warto$¢ wzigta z normy PN/B-03020.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia budowli (
Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463 ) obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.

Wykonawca zapewni nadzér robdt ziemnych odpowiedni dla 2 kategorii geotechnicznej przez

uprawnionego inzyniera geotechnika z odpowiednim do$wiadczeniem.

Ukonczone wykopy 1 poziomy zasypu oraz wypetnienia i nasypy (takze przejsciowe po zageszczeniu

warstwy) muszg by¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez inzyniera geotechnika.
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5. Opis konstrukcji
Budynek o wymiarach w rzucie 26,0x32,5m i wysokosci 16,5m sklada si¢ z 3 kondygnacji
nadziemnych i jednej podziemne;j
Konstrukcja budynku zelbetowa, monolityczna w uktadzie mieszanym $cianowo plytowo stupowym.
Stropy oparte na $cianach, belkach zelbetowych stupach. Stateczno$¢ budynku zapewniona przy
pomocy utwierdzonych w ptycie fundamentowej trzonéw windowych, stupéw oraz $cian.
Stropy budynku zaprojektowano jako plyty zelbetowe, wylewane na mokro, krzyzowo zbrojone.
Stropy o duzych rozpigtoSciach (maksymalnie 12m) zaprojektowano z plyt kanatowych
strunobetonowych HC-320/12/R60
Konstrukcje dachu stanowig ptatwie dachowe z drewna klejonego o maksymalnej rozpigtosci 13m.
W plaszczyznie potaci dachu zaprojektowano diagonalne stalowe stezenia polaciowe.
Ptyty stropowe grubosci 20cm.
Ptyty kanalowe HC-320 grubos$¢ 32cm
Stupy parteru zelbetowe o wymiarach 35x35cm.
Pozostate stupy o wymiarach 35x60cm
Sciany grubosci 20 i 25¢cm
Posadowienie budynku zaprojektowano powyzej zwierciadta wody gruntowej w sposob bezposredni
na plycie fundamentowej gr.40cm. Bezposrednio pod plyta fundamentowang nalezy wykonac
warstwe chudego betonu.
Zarowno ptyte fundamentowg jak rowniez $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ hydroizolacja

typu cigzkiego.

6. Materialy konstrukcyjne przyjete do projektowania to:
e beton B-37 (C30/37),
e chudy beton B10 (C7/10),
e stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN (RB500W), stal zbrojeniowa gtadka A—1 St3SX,
e drewno klejone GL24h,
stal profilowa S235JR2

7. Zabezpieczenie p.poz.

Odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementow danego budynku wynosi¢ bedzie odpowiednio:

¢ gtowna konstrukcja nosna R 120,
e stropy REI 60,
¢ konstrukcja dachu R 30,

e przekrycie dachu RE 30.
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Wymagana odporno$¢ ogniowa konstrukcji zelbetowych zapewniona bedzie zapewnienie
odpowiednich wymiardw przekrojoéw poszczegdlnych elementéw oraz przez zastosowanie
wymagane]j odpowiednimi przepisami otuliny betonowej pretdw zbrojeniowych.

Wymagang odporno$¢ konstrukcji drewnianej zapewniono poprzez zapewnienie odpowiednich

wymiarow przekroju.

8. Specyfikacja robot fundamentowych
8.1. Informacje ogolne
Ilekro¢ w dokumencie jest mowa o Zarzadzajacym Budowa odnosi si¢ to do roli Inwestora jak uczestnika

procesu budowalnego.

8.1.1. Normy i odniesienia do norm

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac, ze w

odniesieniu do niej uzyto sformutowania: ,,lub réwnowazne”.

8.1.2. Inne dokumenty / pierwszenstwo dokumentéow

Wykonawca powinien postegpowac zgodnie z wymaganiami odpowiednich instrukcji Instytutu Techniki
Budowlane;.

Wykonawca powinien rowniez postgpowacé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.

Wykonawca odniesie si¢ tylko do najnowszych wydan Instrukcji i Norm oraz wytycznych postepowania
przedstawionych w powyzszym opracowaniu.

Jezeli dowolne z wymagan przedstawionych w Specyfikacji jest bardziej rygorystyczne niz jego
odpowiednik w PN lub instrukcji ITB, obowigzujace staje si¢ wymaganie okre§lone w Specyfikacji.
Wykonawca zawiadomi natychmiast Inzyniera o warunkach lub okoliczno$ciach wymienionych w
Specyfikacji, ktore uniemozliwiaja mu wykonanie robdt w sposdb pozwalajacy na poniesienie petnej

odpowiedzialnosci.

8.2.  Ogolne informacje dotyczace przygotowania podloza

8.2.1. Ogodlny zakres robot

W zwigzku z zasadniczo ptaskim charakterem analizowanej dziatki oraz projektowanymi rzednymi
nieznacznie roéznigcymi si¢ od istniejacych, nie przewiduje si¢ duzej skali rob6ét makroniwelacyjnych.
Wigkszo$¢ robot ziemnych w obrebie projektowanego budynku zwigzana bedzie z nastgpujacymi

elementami;
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- oczyszczenie podiloza z warstw roslinnosci oraz zdjgcie humusu i nasypéw antropogenicznych w
miejscach ich wystepowania,

- wykonanie wykopéw pod fundamenty,

- lokalna wymiana gruntu w poziomie posadowienia w miejscach wystepowania gruntow uznanych za
nieprzydatne (na przyktad grunty deluwialne w stanie plastycznym),

- wykonanie zasypoéw fundamentow z wykorzystaniem gruntow niespoistych (nie dopuszcza sie
stosowania gruntow spoistych jako zasypu),

Decyzja o wymianie gruntu w poziomie posadowienia podejmowana bedzie na podstawie obserwacji
wizualnej 1 badan makroskopowych odstonietych warstw uzupetnionych o dodatkowe badania in-situ
i/lub laboratoryjne, w wypadku gdy okaze si¢ to konieczne. Kazdorazowo decyzje takie winny by¢
podejmowane przez doswiadczonego Inzyniera geotechnika. Usunigty grunt nalezy kazdorazowo
zastepowac gruntem niespoistym (piaski srednie/grube, zwiry lub pospotki) o odpowiednich parametrach

uziarnienia oraz zageszczalnosSci.

8.2.2. Przydatne i nieprzydatne materialy do robdt ziemnych

Material ziemny znajdujacy si¢ na terenie budowy jak rowniez materialy przywiezione poddane sg
nastepujacej ogdlnej klasyfikacji:

- materiat przydatny — grunt, ktéry spelnia wymagania dopuszczenia do stosowania zgodnie ze
Specyfikacja lub Polskimi Normami

- materiat nieprzydatny — grunt, ktory nie moze by¢ uzyty, poniewaz jego wiasciwosci lub sktad nie
spetniajg wymagan warunkow .

Klasyfikacja powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z normami PN-S-02205 i PN-B-06050 lub normami
rownowaznymi.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ uzycia materiatow wyselekcjonowanych do robot ziemnych z
warunkami panujacymi w terenie, za sposob sktadowania oraz wykorzystania po zatwierdzeniu przez

Zarzadzajacego Budowa.

8.2.3. Tolerancje

Dopuszczalne odchytki pozioméw niwelety robot ziemnych od pozioméw wskazanych lub obliczonych
na podstawie rysunkow, w odniesieniu sg nastepujace:

- pod plytami fundamentowymi i fundamentami zelbetowymi + 15, -15 mm

-nasypy i wykopy + 50, -50 mm
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8.2.4. Zglaszanie roznic pomiedzy rzeczywistymi i przyjetymi warunkami gruntowymi

8.3.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ si¢ z opracowaniem  OPINIA GEOTECHNICZNA  (pkt
2.a). Wykonawca niezwtocznie powinien powiadomi¢ o warunkach gruntowych innych niz przyjete

w projekcie lub, gdy warunki gruntowe ulegng pogorszeniu wskutek prowadzenia robot.

8.2.5. Nadzor geotechniczny i kontrola robot

Wykonawca zapewni nadzor robot ziemnych odpowiedni dla 2 kategorii geotechnicznej przez
uprawnionego inzyniera geotechnika z odpowiednim do$wiadczeniem.

Ukonczone wykopy i poziomy zasypu oraz wypelnienia i nasypy (takze przejsciowe po zaggszczeniu
warstwy) muszg by¢ sprawdzone 1 zatwierdzone przez inzyniera geotechnika.

Zarzadzajacy Budowa moze wymagac przeprowadzenia przez firmy z zewnatrz dodatkowych
inspekcji oraz prob na placu budowy lub w laboratorium.

Wykonawca zapewni Zarzadzajacemu Budowa wglad we wszystkie etapy wykonywania robot
ziemnych. Jes§li do wykonywania robot ziemnych lub skladowania materiatu niezbedne bedzie
tymczasowe wykorzystanie terenu sgsiadujagcego Wykonawca dokona wtasnymi sitami i na wlasny
koszt wszelkich niezbednych uzgodnien. Szkody spowodowane przez Wykonawce w wyniku

prowadzenia robdt ziemnych beda naprawiane wytacznie na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne

8.3.1. Wykonywanie wykopow

Nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ w miar¢ mozliwosci rowne naturalnemu katowi tarcia
gruntu, w ktorym prowadzone sg wykopy. Nalezy uwzgledni¢ margines bezpieczenstwa w
przypadku, gdy w sasiedztwie wykopu prowadzone sg roboty sprzetem zmechanizowanym.

Tam, gdzie jest to niezbedne, Sciany wykopu powinny by¢ zabezpieczone w odpowiedni sposob,
zatwierdzony przez Zarzadzajacego Budowa. Wykopy powinny pozostawaé w stanie nienaruszonym

az do ukonczenia wszystkich robot 1 inspekcji.

8.3.2. Wywoz niezdatnego oraz zbednego materialu z placu budowy

Niezdatny lub zbedny material powinien zosta¢ usunigty z placu budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przewiezienie tego materialu w wyznaczone miejsce 1 za uzyskanie
odpowiednich pozwolen z tym zwigzanych, a wszystkie koszty Wykonawca powinien uwzgledni¢ w

wycenie.

8.3.3. Wymiana gruntu

Wymagane jest usuni¢cie napotkanego niezdatnego materiatu (mig¢kki grunt, luzny ziarnisty materiat

lub grunt z zawarto$cig cze$ci organicznych), ktéry moze wystapi¢ w poziomie dna wykopu lub
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bezposrednio pod nim. Powstata przestrzen zostanie wypelniona materialem dopuszczalnym (dobrze

uziarnionym materialem bez frakcji przekraczajacej SOmm).

8.3.4. Zabezpieczenie dna wykopow

Wykopy do koncowego poziomu pod fundamenty powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
rozpoczeciem wypetnienia, zaggszczania lub robot konstrukcyjnych. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbe¢dne $rodki w celu zabezpieczenia docelowego poziomu dna wykopu przed deszczem lub innymi

czynnikami mogacymi powodowac jego uszkodzenie.

8.4. Zabezpieczenie przed woda

8.4.1. Odwodnienie wykopu
W zwigzku z mozliwymi wahaniami poziomu wody gruntowej Wykonawca bedzie utrzymywat
obszar prowadzonych rob6t ziemnych wolny od obecnosci wody przez:
- zapewnienie szybkiego usuwania wody naptywajacej do wykopoéw niezaleznie od ich zrodta
- obnizanie 1 utrzymanie poziomu wody w wykopach, w stopniu pozwalajagcym na kontynuacje
robot.
Przy wykonywaniu powyzszych prac Wykonawca powinien:
- formowa¢ 1 utrzymywa¢ wykopy, skarpy i nasypy w odpowiednim spadku oraz w razie
koniecznosci uszczelnia¢ eksponowane powierzchnie
- zapewnia¢ w razie koniecznosci tymczasowe cieki wodne, odwodnienia, studzienki zbiorcze,
pompy, itp,
- odprowadza¢ zebrang wodg¢ 1 wody gruntowe do kanalizacji, jezeli bedzie to mozliwe,
- zapewnia¢ odpowiednie srodki do zatrzymywania mutu przed przedostawaniem si¢ z tymczasowej

do statej kanalizacji odwadniajace;.

8.4.2. Projekt odwodnienia terenu
Wykonawca powinien przewidzie¢ przygotowanie projektu odwodnienia wykopow w czasie
prowadzenia robot ziemnych i przedstawi¢ Zarzadzajacemu Budowg do zatwierdzenia. Wykonawca

jest odpowiedzialny za uzyskanie wymaganych pozwolen.

8.5. Zageszczanie gruntu

8.5.1. Warunki wykonania zageszczenia gruntu
Wykonawca zagesci grunt zgodnie z normg PN-S-02205 (lub rownowazng) przed przystapieniem do
zasypywania wykopow.
Zasypy 1 nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o grubo$ci nie przekraczajacej 250mm w
suchych warunkach, z zageszczaniem do uzyskania wymaganych parametréw opisanych w

nastepnym rozdziale.
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Zasypywanie 1 wypetnianie wykopow powinno by¢ formowane powyzej okreslonego poziomu,
uwzgledniajac przewidywane osiadanie gruntu podczas zageszczania. Ostateczne poziomy po
zakonczeniu wszystkich robot musza by¢ zgodne z podanymi na rysunkach.

W przypadku, kiedy wymagane jest zasypywanie elementow konstrukcyjnych do tego samego
poziomu, zasypki po przeciwnych stronach powinny by¢ wykonywane warstwowo, a rdznica

wysokosci nie powinna przekroczy¢ 250 mm.

8.5.2. Sprzet do zageszczania
Rodzaj sprzgtu, ktéry Wykonawca przewiduje uzy¢ (w szczegdlnosci w poblizu ukonczonych konstrukcji
lub instalacji) jak réwniez planowana liczba przej$¢ podlegaja zatwierdzeniu przez Zarzadzajacego

Budowa.

8.5.3. Sprzet do przeprowadzania préb
Zageszczenie gruntu powinno by¢ sprawdzone za pomoca obcigzenia ptyta (ptyta stalowa o $rednicy 300

mm) zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (lub réwnowazng).

8.6. Parametry podloza gruntowego pod fundamentami

Podloze gruntowe w poziomie posadowienia fundamentow powinno spetnia¢ nastepujace warunki:
modut wtorny E2 >45 MPa przy proporcji wspotczynnikéw E2/ E1 nie wigkszej niz 2,5. Jezeli powyzsze
parametry nie zostang osiggni¢te, nalezy przewidzie¢ doziarnienie pospotkg lub dokona¢ wymiany na

odpowiednio uziarniony grunt niespoisty.

8.7.  Odbior robdt ziemnych

8.7.1. Technologia wykonania

Wykonawca przedlozy zarys technologii wykonania robdt przedstawiajacy sposob, w jaki zamierza
spelni¢ wymagania przedstawione w specyfikacji.

Nalezy przedstawic:

- proponowany sprzet do prowadzenia wykopow i zageszczania

- metode wykonywania wykopdw oraz ewentualnego doziarniania, wymiany gruntu

- sposob zabezpieczenia wykonanych instalacji i budynkéw w przypadku prowadzenia prac w ich
poblizu

- proponowane metody zabezpieczenia terenu robot przed wodami opadowymi i gruntowymi
- zyciorysy zawodowe 0sob zatrudnionych przy robotach w celu zapewnienia odpowiedniego

nadzoru.
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8.7.2. Inspekcje

Wykonawca powinien zastosowac si¢ do wszystkich wymagan Zarzadzajacego Budowg dotyczacych
zawiadomien, inspekcji, zatwierdzania robdt ziemnych.

Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego Budowa z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze zakrycia

wykonanych robot ziemnych, tak by mozna byto dokona¢ odbioru robot ulegajacych zakryciu.

9. Specyfikacja betonu i zelbetu
Ilekro¢ w dokumencie jest mowa o Zarzadzajacym Budowa odnosi si¢ to do roli Inwestora jak uczestnika

procesu budowalnego.

9.1. Informacje ogolne

Niniejszg Specyfikacj¢ nalezy interpretowac w potaczeniu z wszystkimi innymi Dokumentami
Kontraktowymi oraz Specyfikacja - Wymagania ogolne.

Niniejsza Specyfikacja stanowi jedynie uwypuklenie i uzupetnienie wymagan zawartych w Polskich
Normach i innych przepisach.

Zastosowanie maja definicje podane w Polskich Normach wymienionych w niniejszej specyfikacji oraz
podane w Specyfikacji - Wymagania ogolne.

Ilekro¢ w dokumencie jest mowa o Zarzadzajacym Budowa odnosi si¢ to do roli Inwestora jak uczestnika

procesu budowalnego.

9.1.1. Normy i odniesienia do norm

Wszystkie roboty zwigzane z betonem i zelbetem powinny by¢ prowadzone zgodnie z obwigzujacymi
normami.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac, ze w

odniesieniu do niej uzyto sformutowania: ,,lub réwnowazne”.

9.1.2. Inne dokumenty / Pierwszenstwo dokumentow

Wykonawca powinien postepowac zgodnie z wymaganiami odpowiednich instrukcji Instytutu Techniki
Budowlane;.

Wykonawca powinien rowniez postepowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Wykonawca odniesie si¢ tylko do najnowszych, obowigzujacych wersji wymienionych tam instrukcji,

norm, przepisow i wytycznych postepowania.
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Jezeli dowolne z wymagan przedstawionych w Specyfikacji jest bardziej rygorystyczne niz jego
odpowiednik w PN lub instrukcji ITB, obowigzujace staje si¢ wymaganie okreslone w Specyfikacji.
Wykonawca zawiadomi niezwtocznie Zarzadzajacego Budowsg o warunkach lub okolicznos$ciach
wymienionych w Specyfikacji, ktore uniemozliwiaja mu wykonanie robot w sposob pozwalajacy na

poniesienie pelnej odpowiedzialnosci za ich wykonanie.

9.2. Zelbet — ogélne wymagania i zalecenia

9.2.1. Klasy betonu

Wszystkie betonowe i1 zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonywac z betonu o klasie okreslonej
na rysunkach konstrukcyjnych.

Fundamenty budynku powinny by¢ wykonane z betonu B37. Rodzaj domieszki uszczelniajacej
odpowiedniej dla zabezpieczenia antykorozyjnego betonu Wykonawca uzgodni z Zarzadzajacym
Budowa.

Przyjeto dla ptyt stropowych, belek, §cian oraz stupéw monolitycznych beton B37.

Przyjeto dla stupow prefabrykowanych beton B45.

9.2.2. Zbrojenie

Rodzaje pretow zbrojeniowych zostang okreslone zgodnie z normg PN-89/H-84023.06 1 PN ISO 6935-2
lub PN-H 93220:2006 (lub normami réwnowaznymi)

Przyjeto nastgpujace klasy stali zbrojeniowe;j:

A-ITIN RB500W (fyk = 500 MPa) dla gtéwnych pretow

A-I (fyk = 240 MPa) dla strzemion i zbrojenia drugorz¢dnego.

Zmiana klasy stali zbrojeniowej lub stosowanie stali innej niz okre§lono powyzej wymaga zatwierdzenia
przez Zarzadzajacego Budowa.

Swiadectwo wydane przez Instytut Techniki Budowlanej bedzie wymagane dla stali innej niz okre$lona

w normie PN-89/H-84023.06 1 PN-ISO 6935-2 lub PN-H 93220:2006.

9.2.3. Otulina pretow zbrojeniowych
Otulina pretow zbrojeniowych musi spetnia¢ zalecenia okreslone w Polskiej Normie PN-B-03264:2002
biorgc pod uwage w miar¢ koniecznosci, wymagang odporno$¢ ogniowa konstrukeji zelbetowe;.

Jezeli nie okreslono inaczej na rysunkach, to minimalna otulina pretow zewngtrznych powinna wynosic:

Element Otulenie dolne/gorne
Elementy stykajace si¢ z gruntem 50mm
Stupy 35mm
Belki 40mm
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Sciany 25 mm

9.2.4. Warstwy betonu podkladowego
Wszystkie elementy zelbetowe wylewane na gruncie lub na przygotowanym podtozu b¢da wykonane na
warstwie chudego betonu o grubosci 100 mm

Klasa chudego betonu wynosi B15.

9.2.5. Zbrojenie minimalne
Minimalne zbrojenie (powierzchnia i odlegto$¢) nalezy przyja¢ wedtug Polskiej Normy ~ PN-B-

03264:2002. Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ przyjmujac zbrojenia ze wzgledu na skurcz betonu.

9.3. Deskowanie

9.3.1. Projekt deskowania

Deskowanie powinno speinia¢ wymagania wszystkich odpowiednich polskich przepisow BHP i1 powinno
by¢ zaprojektowane na bezpieczne przeniesienie sumy nastgpujacych obcigzen:

- cigzar wlasny szalowania oraz ci¢zar sprzgtu uzywanego do betonowania (taczki, rynny zrzutowe,
wibratory, itp.)

- ciezar uktadanej mieszanki betonowej z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych zwigzanych z
opuszczaniem i zageszczaniem betonu

- cigzar zbrojenia

- cigzar pracownikow wykonujacych roboty

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie projektu szalunku.

Szalunek musi by¢ odpowiednio wytrzymaty i1 sztywny. Zarzadzajacy Budowa moze zazadac obliczen
glownych elementow deskowania do sprawdzenia i odbioru.

Deskowanie 1 jego konstrukcja wsporcza (stemple) musza by¢ tak skonstruowane, aby w czasie

uktadania mieszanki betonowej jak 1 po zachowaty sztywnos¢, ksztatt 1 niezmienno$¢ konstrukcji.

9.3.2. Instalowanie specjalnych elementow

Gniazda, wneki potrzebne do prowadzenia projektowanych instalacji nalezy wykonaé przy zastosowaniu
w szalunku wktadek, tulei, ktore zostang usuni¢te po zwigzaniu betonu.

Przed utozeniem betonu Wykonawca upewni si¢, ze wszystkie zaglebienia, zakotwienia, tuleje, itp. sa
umieszczone prawidlowo.

Wszystkie zewnetrzne krawedzie nalezy fazowaé na szeroko$¢ 20 mm, chyba, Ze opisano inaczej w

projekcie architektonicznym.
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9.3.3. Demontaz deskowania

Przed usuni¢ciem jakiegokolwiek deskowania Wykonawca upewni si¢, ze beton uzyskat wystarczajaca
wytrzymato$¢. Wykonanie dodatkowych probek sprawdzajacych wytrzymatos¢ betonu w celu ustalenia
czasu demontazu odbedzie si¢ na koszt Wykonawcy.

Demontaz deskowania nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie przerwac ciaggtosci pielegnacji betonu.
Podczas demontazu deskowania konstrukcji nie wolno w zaden sposdb naruszy¢, uszkodzi¢ lub
przecigzy¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne usunig¢cie wszystkich czesci deskowania i

tymczasowego podparcia.

9.4. Zbrojenie

9.4.1. Gigcie zbrojenia

Prety zbrojeniowe nalezy giac na zimno zgodnie z normg PN-B-03264:2002.

Prety grubsze niz 20 mm nie mogg by¢ giete recznie.

Pretow zbrojeniowych nie nalezy gia¢ ponownie lub prostowac.

Zasady wymiarowania ksztattu pretow zbrojeniowych pokazanych na szkicach w specyfikacji zbrojenia:
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9.4.2. Ukladanie zbrojenia w deskowaniu
Przed utozeniem w deskowaniu, zbrojenie powinno by¢ oczyszczone z piasku, kurzu, rdzy, plam

olejowych i innych zanieczyszczen.
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Zbrojenie nalezy doktadnie umiesci¢, zgodnie z rysunkami i odpowiednio zabezpieczy¢, by pozostato we
wiasciwym miejscu i pozycji. Laczenie pretdw zbrojeniowych nalezy wykonaé z wyzarzonego drutu
wigzatkowego. Konce drutu zagia¢ do wewnatrz w taki sposob, aby nie wystawaty na zewnatrz otuliny.
W elementach powierzchniowych nalezy stosowac¢ zasady przesunietego zaktadu zgodnie z zaleceniami

obowigzujacej normy PN-B-03264:2002.

TOLERANCIJE
Tolerancje¢ dla elementéw zbrojenia utozonych w szalunku przedstawiono ponize;j:
Wymiar Tolerancja [mm]
Dhugo$¢ preta +10,-10
Odstep migdzy pretami (Srednica preta 20 mm lub mniej) +5,-5
Odstep migdzy pretami (Srednica preta wigksza niz 20 mm) +10,-10
Grubo$¢ otuliny +10,-0
Miejsce zgiecia (dla pretow o srednicy D [mm]) +2*D,-2*D
Miejsce zaktadek i spawow (jezeli dozwolone) +25,-25
PODKLADKI

Zbrojenie nalezy umieszczac¢ na betonowych bloczkach lub plastikowych podktadkach o wymiarach
zapewniajacych wiasciwag otuline.

Jezeli uzyte zostang betonowe podktadki, powinny by¢ one wykonane z tego samego rodzaju betonu i o
tych samych witasciwosciach, jak beton konstrukcyjny.

W Zadnym przypadku nie zezwala si¢ na uzywanie stalowych pretow, jako podktadek oraz podktadek
drewnianych.

PODPORKI I ELEMENTY DYSTANSOWE ZBROJENIA

Podpodrki wykonane z pretéw zbrojeniowych zostang uzyte do podtrzymania goérnego zbrojenia ptyty i
beda miaty wymiary zapewniajace stabilno$¢ podczas uktadania betonu. Elementy dystansowe beda
zapewnialy niezmienno$¢ geometrii zbrojenia $cian.

Zalecana $rednica pretow podporki wynosi 8 mm dla ptyt cienszych niz 160 mm oraz 12 mm dla plyt o
grubosci pomigdzy 160 a 600 mm.

ODLEGLOSC POMIEDZY PODKEADKAMI I PODPORKAMI

Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy betonowymi / plastikowymi podktadkami lub stalowymi podporkami
bedzie nastgpujaca:

- dla ptyt: ~500 mm wzdtuz i w poprzek, co daje co najmniej 4 podpory na 1m?

- dla belek: ~700 mm, jezeli $rednica gtownego preta nie przekracza 16 mm

1000 mm dla prgtow gidéwnych powyzej 16 mm
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- dla plyty fundamentowej: 600mm wzdtuz i w poprzek, co najmniej 4 podpory na Im?. Stateczno$¢
przestrzenng zbrojenia nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie dodatkowych pretow ukosnych taczacych

min. 3 podpdrki.

9.4.3. Wyposazenie dodatkowe

Dodatkowe akcesoria umieszczane w szalunku, ktore nalezy catkowicie lub czgsciowo zabetonowac, jak
na przyktad sruby fundamentowe, taczniki 1 wieszaki, powinny by¢ specjalistycznymi wyrobami
fabrycznymi. Nalezy zachowa¢ odpowiednig otuling (min. 25mm) wokot zabetonowanych czesci.
Elementy instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych itp. przewidzianych do wbudowania w elementy
betonowe nalezy trwale zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem w trakcie robot betonowych. Trasy

przewodow nalezy wykona¢ w peszlach (rurach ochronnych).

9.4.4. Inspekcje i odbiory

Przed rozpoczeciem uktadania betonu zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zawiadomi Zarzadzajacego Budowa w okres§lonym czasie w celu odebrania zbrojenia
utozonego w deskowaniu.

Inspekcja przeprowadzona przez Zarzadzajacego Budowa obejmie co najmniej:

- ogledziny kompletno$ci wykonania zbrojenia

- zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi postepowania

- zgodno$¢ wymiardw 1 usytuowania z projektem

- sprawdzenie certyfikatow jakos$ci dla potaczen spawanych wystawionych przez wykonawce
zbrojenia (jezeli uzyte sa spawane elementy)

- sprawdzenie jakosci polaczen spawanych, jezeli przeprowadzono je na budowie.

Nie dopuszcza si¢ betonowania dopdki zbrojenie nie zostanie sprawdzone i1 odebrane przez

Zarzadzajacego Budowa.

9.5. Mieszanka betonowa

9.5.1. Wymagania podstawowe

Gotowa mieszanka betonowa dostarczana bedzie z okre§lonej wytworni zatwierdzonej przez
Zarzadzajacego Budowa. Zarzadzajacy powinien mie¢ mozliwos$¢ sprawdzenia metod wytwarzania masy
betonowej, projektowania mieszanki jak rowniez zdolno$ci produkcyjnych wytwoérni.

Sprzet do odbioru i przetwarzania mieszanki betonowej musi by¢ wczesniej zatwierdzony przez
Zarzadzajacego Budowa.

Receptura betonu powinna uwzglednia¢ specyfike wykonywanych elementoéw, czas i warunki

betonowania, wptyw otoczenia.
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Laczna zawarto$¢ chlorkéw w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ limitow podanych w Polskich
Normach. Laczna zawarto$¢ chlorkéw bedzie obliczona z proporcji mieszanek oraz zmierzonej
zawartos$ci kazdego ze sktadnikow. Wykonawca bedzie zobowigzany, co najmniej raz w miesigcu
przedktada¢ Zarzadzajacemu Budowa potwierdzenia zawartosci chlorkdéw i siarczanow w dostarczane;j
mieszance.

Laczna zawarto$¢ siarczandéw (rozpuszczalnych w kwasie) w stosunku do mieszanki betonowe;j
wyrazona, jako SO3 nie moze przekroczy¢ 4% SO3 w stosunku do masy cementu w mieszance.
Zawartos$¢ siarczanoOw bedzie obliczona tgcznie z réznych sktadnikéw mieszanki. Wykonawca bedzie
zobowigzany przedtozy¢ Zarzadzajacemu Budowa potwierdzenie zgodnosci przed dostarczeniem betonu
dla robot.

Wykonawca dostarczy o§wiadczenie podpisane przez doswiadczonego eksperta w dziedzinie petrografii
betonu 1 chemii, ktore stwierdzi, ze przyjety sktad mieszanki betonowej nie bedzie podlega¢ szkodliwym

reakcjom alkalicznym w $rodowisku, w jakim beda znajdowaty si¢ poszczegodlne elementy konstrukcji.

9.5.2. Potwierdzenia

Kazdej dostawie mieszanki betonowej dostarczonej na plac budowy powinno towarzyszy¢ pisemne
o$wiadczenie potwierdzajace zgodno$¢ wytrzymato$ci materiatu z projektowanag klasa betonu oraz
sktadu i rodzaju uzytych dodatkow.

Konieczne moze si¢ okaza¢ dostarczenie informacji dotyczacych sktadu mieszanki betonowe;.
Dodatkowo Zarzadzajacy Budowg moze zazada¢ probek betonu z poszczegodlnych dostaw do

sprawdzenia przez niezalezne laboratorium.

9.5.3. Stosowane kruszywa

Nie dopuszcza si¢ stosowania kruszywa innego niz naturalne w elementach konstrukcyjnych.

9.5.4. Cement

Cement portlandzki nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi normowymi.

W robotach nalezy uzywac¢ cementu pochodzacego od renomowanego dostawcy. Wykonawca dostarczy
odpowiednie certyfikaty zgodno$ci zgodnie z normami.

Cementy zuzlowo-gipsowe i z wysoka zawarto$cig glinu nie sa dopuszczone do stosowania.
Wykonawca przedlozy pisemne potwierdzenie, ze wszelkie zaczyny lub zaprawy oparte na
zastrzezonych recepturach uzyte w robotach nie zawieraja cementu z wysoka zawartoscig glinu.

W przypadku wytwarzania betonu na placu budowy, jesli zostanie dopuszczone przez Zarzadzajacego
budowa, cement zostanie dostarczony na teren budowy w zaplombowanych kontenerach lub w

cigzarowkach odpowiednio zaprojektowanych do przewozenia cementu luzem.
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9.5.5. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy uzy¢ wody spetniajacej wymogi normy PN-EN 1008:2004.

9.5.6. Dodatki i domieszki

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek betonowych zgodnie z PN-90/B-06242 (Domieszki
uszczelniajace), PN-90/B-06243 (Domieszki uplastyczniajace i uptynniajace), PN-90/B-06244
(Domieszki kompleksowe)

Wykonawca przedlozy pisemne potwierdzenie, ze jakiekolwiek domieszki, ktére zamierza uzy¢, nie sa

oparte na chlorku wapnia oraz poda rzeczywista zawarto$¢ jonow chlorkowych.

9.6. Betonowanie

9.6.1. Transport i harmonogram ukladania betonu

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram dostaw i
betonowania. Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ bezposrednio z mieszalnika na
miejsce ulozenia, najszybciej jak to mozliwe, w sposob zabezpieczajacy przed segregacja sktadnikéw lub

zmiang w sktadzie mieszanki oraz zapewniajacy zachowanie wymaganej urabialnosci.

9.6.2. Zageszczanie

Beton powinien by¢ starannie zageszczony przy uzyciu wibratoréw. W przypadku stosowania
wibratoréw wglebnych, butawa wibrujaca powinna znajdowac si¢ w pozycji pionowej. Jezeli znajdzie si¢
w betonie nie nalezy przesuwac jej w kierunku poziomym.

Sprzet do wibrowania nie powinien by¢ uzywany do uktadania betonu w miejscach trudno dostepnych.
W miejscach tych jak rowniez w naroznikach 1 wzdluz krawedzi mieszanke nalezy zageszczac poprzez
ubijanie lub sztychowanie.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ tuz po rozpoczeciu betonowania i kontynuowac¢ w czasie calego procesu
tak, by w zadnym momencie nie znajdowata si¢ w deskowaniu nadmierna ilo$¢ niezaggszczonego

betonu.

9.6.3. Przerwy w betonowaniu

Nalezy unika¢ przerw w dostawie betonu. Zarzadzajacy Budowa moze wymagac, aby uktadanie betonu
rozpoczynac lub konczy¢ poza godzinami pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztow.

W zwigzku z powyzszym Zarzadzajacy Budowa moze wymagac, aby betonowanie byto kontynuowane w
sposob ciagly bez wzgledu na warunki atmosferyczne, rOwniez w czasie opadéw. Wykonawca podejmie
odpowiednie $rodki, aby byto to mozliwe.

Betonowanie uznaje si¢ za ciagte, jezeli przerwa w uktadaniu mieszanki jest krotsza niz 1 godzina (pod

warunkiem, ze nie uzyto szybkowigzacego cementu lub dodatkéw przyspieszajacych wigzanie).
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Dhuzsze przerwy wymagaja potwierdzenia przez laboratorium i uwzglednienia rodzaju uzytego cementu,

temperatury, dodatkow, itp.

9.6.4. Sprzet
Catos¢ sprzetu uzywanego do mieszania, transportu, uktadania i zagegszczania betonu bedzie doktadnie
czyszczona przed zmiang rodzaju kruszywa lub cementu oraz po zakonczeniu (odpowiednio) mieszania,

uktadania lub zageszczania.

9.6.5. Obrdbka i naprawy betonu

Jezeli nie uzgodniono inaczej, po usuni¢ciu deskowania beton nie bedzie podlegal Zadnej obrobce z
wyjatkiem pielggnacji i zacierania gornej powierzchni.

Technologia Wykonawcy stuzagca naprawianiu jakichkolwiek uszkodzen bedzie kazdorazowo podlegaé

zatwierdzeniu przez Zarzadzajacego Budowa.

9.6.6. Betonowanie podczas niskich temperatur

Podczas temperatur powietrza ponizej 5°C nalezy przedsigwzia¢ specjalne srodki ostroznosci.
Wykonawca zapewni, by minimalna temperatura betonu w czasie uktadania wynosita 7°C. Minimalny
czas, w ktorym temperatura potozonego betonu nie moze spas¢ ponizej 5°C okreslono w tabeli ponize;j.

Wykonawca przedstawi pisemne oswiadczenie, ze beton uzyska w tym czasie odporno$¢ na zamarzanie.

Klasa betonu Czas w godzinach
Beton zwykly Beton
szybkowigzacy
B15 96 60
B25 60 40
B30 50 34
B37 44 30
45 1 wyzsze 40 25

Wykonawca zaproponuje odpowiednie metody, stuzace utrzymaniu temperatury betonu i jej kontroli.
Metody te beda podlegac¢ zatwierdzeniu.
Beton nie powinien styka¢ si¢ ze $niegiem lub lodem przed uptywem czasu okreslonego w tabeli.

Wszelki nisze 1 wneki w betonie nalezy uszczelni¢ w celu niedopuszczenia przedostania si¢ tam wody.

9.6.7. Betonowanie podczas wysokich temperatur

Podczas betonowania w temperaturze powietrza powyzej 25°C nalezy przedsiewzia¢ specjalne srodki
ostroznosci.

Deskowania wykonane z metalu, betonu lub innego materiatu o duzej pojemnosci cieplnej nalezy
schtadza¢ woda, przed kontaktem z betonem, do temperatury nizszej niz temperatura powietrza

(mierzona w cieniu), a nast¢pnie osuszac.
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9.6.8. Pielegnacja betonu

Wykonawca powinien przyja¢ technologie betonowania tak, aby zminimalizowa¢ skutki dziatania
skurczu.

Pielegnacje betonu nalezy rozpocza¢ bezposrednio po zakonczeniu zageszczenia. Zabezpieczenie
powierzchni przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych powinno by¢ wykonane w ciggu 30
minut od zakonczenia zaggszczania lub innych prac wykonczeniowych.

Po utozeniu mieszanki betonowej, konstrukcj¢ nalezy utrzymywaé¢ w warunkach wilgotnych, ostonigtg
przed dzialaniem promieni stonecznych.

W przypadku $niegu, deszczu, mrozu lub innych niekorzystnych warunkoéw pogodowych, swiezo
utozony beton nalezy zabezpieczy¢ ( przez przekrycie, podgrzewanie itp.).

Swiezy beton w konstrukcjach, ktore beda zasypywane, powinien by¢ zabezpieczony przed kontaktem z
woda gruntowa, co najmniej przez 4 dni.

Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji metody pielggnacji betonu.

9.7. Zabezpieczenie powierzchni

Na warstwie chudego betonu nalezy wykonac¢ izolacj¢ poziomg fundamentow w postaci wodoszczelne;j
membrany HDPE z warstwa kleju taczacego si¢ z betonem podczas betonowania.

Wszystkie powierzchnie betonowe narazone na wptyw warunkéw gruntowych powinny by¢
zabezpieczone ochronnymi powtokami bitumicznymi 2-warstwowymi. Przyjete rozwigzanie powtok
uszczelniajacych podlega zatwierdzeniu przez Zarzadzajacego Budowa.

Przyjete rozwigzania zabezpieczen powierzchni podlegaja zatwierdzeniu przez Zarzadzajacego Budowa.

9.8. Przerwy robocze

9.8.1. Polozenie

Wykonawca powinien przedstawi¢ propozycj¢ 1 uzyska¢ aprobate na rozmieszczenie przerw roboczych
przed rozpoczgciem prac.

Zatwierdzenie obejmowac bedzie potozenie, ksztattowanie i technologi¢ wykonania.

9.8.2. Uszczelnienie

W przypadku stosowania tasm uszczelniajgcych w przerwach roboczych oraz miedzy dylatacjami,
powinny by¢ one starannie mocowane do zbrojenia zgodnie z wymogami producenta zastosowanego
rozwigzania.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby tasmy nie odksztalcily si¢ w czasie ukladania betonu oraz nie przemiescily

sie.
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9.9. Kontrola jakosci

9.9.1. Uwagi ogolne

Za kontrolg jakosci oraz wykonania robot zgodnie z niniejszg specyfikacja i projektem sa odpowiedzialni
Inspektorzy Nadzoru, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym oraz Specyfikacja techniczng -
Wymagania Ogolne.

Beton, zbrojenie, deskowanie lub inne elementy, ktére nie odpowiadajg wymogom niniejszej specytikacji
nie beda przyjete 1 moga by¢ usunigte z budowy na koszt Wykonawcy.

Wszelkie dziatania proponowane przez Wykonawce w celu naprawy robot wadliwych beda uzgadniane z

Zarzadzajagcym Budowg przed ich rozpoczeciem.

9.9.2. Urzadzenia do przeprowadzania testow
Wykonawca dostarczy na teren budowy i bedzie utrzymywat nastepujace wyposazenie (zgodne z
wymaganiami odpowiednich Polskich Norm):

— urzadzenia do wykonywania i utwardzania betonowych kostek testowych; jezeli bedzie to

zasadne, takze urzadzenie do wazenia i/ lub zgniatania kostek

— termometry, w celu pomiaru temperatury powietrza w cieniu

— termometry do pomiaru temperatury gruntu, betonu i mieszanki betonowe;j

— urzadzenia do oceny konsystencji betonu metodg stozka opadowego

— urzadzenia do pomiaru zawarto$ci powietrza w betonie
Jezeli beton jest porcjowany i mieszany na terenie budowy, Wykonawca zapewni dodatkowe urzadzenia
testowe potrzebne do weryfikacji zgodnos$ci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Urzadzenia te

podlegac beda zatwierdzeniu przez Zarzadzajacego Budowa.

9.9.3. Badanie betonu
Wyniki wszystkich testoéw nalezy dostarcza¢ Zarzadzajacemu w uzgodnionych wcze$niej terminach.
Badania probek beda wykonane zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003, wymienionymi w niej metodami

badan oraz normami w niej przywotanymi.

9.9.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane w miejscu roztadunku z mieszalnika lub wozu dostawczego albo w miejscu

uktadania betonu (zaleznie od zalecenia). Probka powinna by¢ wystarczajaco duza, zeby wykonaé

minimum 3 kostki o boku 150mm. Dojrzewanie kostek bedzie odbywalo si¢ w tych samych warunkach,

co dojrzewanie elementow wykonanych z danej partii mieszanki betonowe;.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, czestotliwos¢ pobierania probek bedzie najwickszg z ponizszych ustalen:
— jednana 10m? lub 10 porcji, w zaleznosci od tego, ktdra jest mniejsza objetoscia, dla pierwszych

40 probek kazdej klasy betonu;
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lub

jedna na 10m? betonu wylanego w stupy lub wsporniki;
lub
— jedna na 50m? betonu w belkach i ptytach (innych niz wsporniki), §cianach i podstawach;

lub

jedna na 100m? betonu w plycie fundamentowej;
lub
— jedna kazdego dnia uzywania danej klasy betonu.
Jezeli stosowana jest wigcej niz jedna czgstotliwo$¢ pobierania probek z tej samej mieszanki betonowej,
wyniki testow kostkowych dla tych probek beda rozwazane tacznie celem oceny zgodnos$ci z wymogami

wytrzymatosci niniejszej specyfikacji

9.9.5. Badanie konsystencji

Testy bedg wykonywane w miejscu roztadunku z mieszalnika lub wozu transportowego, albo w miejscu
uktadania betonu (zaleznie od zalecenia).

Dla kazdej dostawy lub partii, zaleznie od tego, ktora jest mniejsza objetosciowo, wykonany bedzie jeden

test.

9.9.6. Zawartos$¢ powietrza
Probki beda pobierane w miejscu uktadania betonu.
Dla kazdych 10m* mieszanki betonowej lub dla kazdego uktadania zaleznie od tego, co jest mniejsze

objetosciowo, pobrana bedzie jedna probka.

9.9.7. Kalibracja urzadzen
Wykonawca zapewni kalibracje sprzgtu mierzacego, ktora wykona producent lub inna uprawniona
jednostka, zgodnie z wymogami producenta i nie rzadziej niz co trzy miesigce. Certyfikat takiej kalibracji

zostanie przedtozony Zarzadzajacemu Budowa.

9.10. Tolerancje wykonania

9.10.1. Wymagania podstawowe

Wymagania dotyczace doktadno$ci wyznaczenia osi konstrukcyjnych, poziomoéw, reperdw itp. zostang
okreslone w odrebnym opracowaniu. Przedstawione ponizej w tabeli wymagania dotyczace tolerancji dla
elementéw konstrukcyjnych podane sg w postaci maksymalnych dozwolonych odchylek od
teoretycznych osi odczytanych lub obliczonych z rysunkéw. O kazdym przypadku przekroczenia
dopuszczalnych warto$ci, Wykonawca poinformuje Zarzadzajacego Budowa oraz przedstawi propozycje
naprawy.

Dopuszczalne odchytki podano w mm.
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Wartosci podane w tabeli dotycza nastepujacych wymiarow:

Konstrukcje S.C.

Wymiar Do | Powyzej | Powyzej | Powyzej | Maksymalnie
0.3m | 0.3mdo | 2mdo 10m do
2m 10m 30m
Fundamenty 10 15 20 25 25
Pozostate 3 5 7 10 25

e wymiary w planie dowolnego punktu konstrukeji od osi,
e odchylenia od pionu,
e wymiardéw przekrojowych lub kazdych innych liniowych wymiaréw elementéw,
e odleglosci w §wietle w pionie i poziomie pomiedzy elementami,
e krzywizny i tuki,
e obrot,
e prostokatnos$¢ (wymiar dtuzszego boku jest wymiarem odniesienia)
Maksymalne odchytki pozioméw posadowienia fundamentéw nie powinny przekracza¢ 15mm. Nasypy i

wykopy powinny zosta¢ wykonane z doktadno$cig nieprzekraczajacg SOmm.

9.10.2. Szyby windowe, podszybia
Wykonawca uzgodni z dostawcg lub producentem urzadzen windowych wymagane tolerancje wykonania

szybow.

Wykonawca bedzie prowadzit regularny monitoring §cian szybow zelbetowych, by upewnic sie, ze
wymagane tolerancje nie sg przekroczone. Jako minimum nalezy przyja¢ 4 punkty do pomiarow w planie
i pionie na kazdej zewnetrznej elewacji (w narozach) oraz 4 punkty dla kazdej strony przedsionkow
windowych. Pomiary nalezy wykonywa¢ uznanymi metodami geodezyjnymi i poda¢ odchytki od
potozen teoretycznych (projektowanych). Pomiary nalezy wykonywane po kazdym podniesieniu lub
zdjeciu deskowania i wykonywac o stalej porze dla zminimalizowania wplywu nieréwnomiernego

nagrzewania si¢ powierzchni od stonca.

9.11.

Zbrojenie elementéw drugorzednych zelbetowych typu murki oporowe, krawezniki nalezy wykona¢ wg

Zbrojenie elementow drugorzednych

ponizszego rysunku. [lo$¢ zbrojenia tych elementéw nie jest ujeta w specyfikacji, wartos¢ kosztorysowa

nalezy oszacowac na podstawie wskaznikow.

25/36

PW-K Budynek Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie — Opis techniczny



M<L—H“I KonStrU ije SC email: biuro@mktkonstrukcje.pl

www.mktkonstrukcje.pl

Siatka z pretow
#10col15cm

Am‘m1.0m‘ H<1.3m

I
| %+

— Wszystkie elementy drugorzedne zelbetowe wykonywane na zaggszczonym gruncie nalezy
wykonywac¢ grubo$ci min. 20cm 1 zbroi¢ wg ponizszego schematu. Geometria tych elementow

wg. projektu architektury

Grunt Tageszezony I|'

10. Montaz instalacji oraz urzadzen technologicznych
Montaz urzadzen technologicznych nalezy uszczegdtowi¢ na etapie projektu warsztatowego

konstrukeji w oparciu o wytyczne i instrukcje montazu producenta/dostawcy tych urzadzen.

11. Specyfikacja konstrukcji murowych
11.1. Materialy

Wszystkie bloczki (cegly) do budowy §cian no$nych powinny by¢ co najmniej klasy 15 zgodnie z
normg PN-B-03002:1999 (lub rownowazng).

Cegly 1 bloczki powinny by¢ poréwnane pod wzgledem rodzaju, jakosci, wielkosci 1 koloru (jezeli
konieczne) z probkami odpowiedniej partii materialdow lub z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji

Architektoniczne;.
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W przypadku cegiel/ bloczkéw przewidzianych do murowania $cian no$nych (wskazane w
przetargowej dokumentacji konstrukcyjnej) nalezy zalaczy¢ informacje dotyczace ich wilasciwosci
mechanicznych.

Cata ilo$¢ ceramicznych lub betonowych cegiel/ bloczkéw do murowania $cian nie tynkowanych musi
by¢ dostarczona na budowg¢ od razu , aby zapewni¢ jednolity odcien koloru, jak rowniez cata
powierzchnia $ciany musi by¢ wymurowana z dostawy cegiel/ bloczkéw wyprodukowanych tego samego

dnia.

11.2. Sprzet
Wykonawca przed rozpoczgciem robot przedstawi projekt technologii robot oraz wykaz sprzetu
przewidzianego do uzycia na placu budowy. Maszyny robocze i urzadzenia elektryczne winne posiadac

odpowiednie atesty upowazniajace do ich eksploatacji.

11.3. 'Wykonanie robot

Wymiary przedstawione na rysunkach sg wymiarami cegiet/ bloczkow bez wykonczenia.

Zaprawa do $cian ceglanych / z bloczkéw wykonanych z wypalanej cegly, krzemianu wapiennego lub
z betonu powinny spetnia¢ warunki obowigzujacych norm.

Do murowania $cian no$nych nalezy uzy¢ zaprawe, co najmniej klasy 10.0.

Zaprawy wykonane na placu budowy powinny by¢ wymieszane mechanicznie, 1 sktadac si¢ z cementu
portlandzkiego, $wiezo przesianego piasku wolnego od zanieczyszczen organicznych oraz czystej wody z
kranu.

W przypadku uzycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jakos$¢ i proporcja sktadnikéw powinna by¢
okreslona na opakowaniu. Jezeli mieszanka zawiera cement, musi by¢ zapewniony transport w suchych
warunkach, opakowanie musi by¢ dobrze zamknigte, sktadowane w suchym miejscu.

Uzywanie  dodatkéw  (pochtaniajagcych  wilgo¢ /  super-zmigkczajacych, opdzniajacych,
przyspieszajacych) musi by¢ w pelni zgodne z instrukcja wytworcy.

Niezbgdne rusztowania zostang wzniesione obok $ciany, z ktdrg bedzie zlicowane.

Mocowanie rusztowania do lica $ciany nie bedzie dozwolone.

Rusztowanie musi w odniesieniu do wymiarow, dopuszczalnych obcigzen 1 srodkow bezpieczenstwa
w pelni spetnia¢ warunki odpowiednich Polskich Norm i przepiséw BHP.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci, aby zabezpieczy¢ $ciang licowa przed
zabrudzeniem zaprawa.

W przypadku deszczu i1 pod koniec dnia roboczego swiezo wymurowana $ciana musi by¢ przykryta.

Wszystkie murowane $ciany zakryte beda pokryte warstwg wodoodporna typu asfaltowego.
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Wszystkie rury, gniazdka, kontakty, itp., ktore zostaly wbudowane w $cian¢ zostang umocowane
zaprawag cementowa.

Zaglebienia, otwory, itp., muszg by¢ zamurowane lub zamknigte przy pomocy takich samych cegiet |
zaprawy jak uzyte do otaczajacych Scian.

Nadproza nad oknami i drzwiami moga by¢ wylewane na budowie lub wykonane z typowych
elementow prefabrykowanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt nadprozy wylewanych na budowie, jak rowniez za
sprawdzenie typowych prefabrykowanych na zastosowane obcigzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzanie stabilno$ci §cian murowanych, tam gdzie jest to
wymagane.

Sciana murowana powinna by¢ usztywniona rdzeniami zelbetowymi ze stupami w odstepach osiowo
max 6.0 m 1 belkami — jedng na poziomie dachu i przynajmniej jedng w wysokosci $ciany.

Jezeli rdzen wystaje poza lico $ciany, musi to by¢ zatwierdzone przez architekta.

11.4. Tolerancje
Tolerancja Sciany z Sciany z lekkich
ceramicznych bloczkow
cegiet / betonowych
bloczkow

Pionowe ugigcie

Na kazdy 1 m wysokosci 5 mm 3 mm
Na calg wysokos¢ Sciany 10 mm 10 mm
(budynku)
Poziome ugigcie
Na kazdy 1 m dtugosci 2 mm 2 mm
Na catg dlugos$¢ Sciany 20 mm 20 mm
(budynku)
Otwory na okna i drzwi
Poziomo +5/-2 mm +5/-5 mm
Pionowo +10 /-5 mm +5/-5mm

11.5. Dylatacje

Dylatacje zostang umieszczone w odstepach zgodnych z wymaganiami normy PN-B-03002:1999 (lub
robwnowaznej) oraz w miejscach wskazanych na rysunkach architektonicznych lub opisanych w
Specyfikacji Architektonicznej.

Sciana murowana po obu stronach dylatacji powinna byé potaczona galwanizowanymi na goraco

pretami stalowymi St3SX, 6 mm $rednica, 300 mm dtugie (150 mm po kazdej stronie potaczenia).
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Jeden koniec preta powinien by¢ zawiniety w plastikowg folig, lub przynajmniej nasmarowany albo
pokryty farba olejna.

Prety stalowe powinny by¢ umieszczone w polaczeniach Sciany murowanej, co 3 — 4 warstwy.

Dylatacje powinny by¢ wykonane z 10 mm arkuszy polistyrenu.

Kiedy murowanie jest zakonczone, widoczne potaczenia powinny by¢ poglebione do okoto 20 mm i
wypelione zywica lub innym podobnym s$rodkiem. Trudno dostepne potaczenia wypelié zywica

butylowa.

11.6. Polaczenia pomiedzy Scianami z bloczkéw a innymi elementami

Mocowanie §cian murowanych do elementéw stalowych wykona¢ ze stali miekkiej, galwanizowanej
na gorgco (zatwierdzone ograniczniki katowe lub przesuwane kotwy).

Sciany murowane przylegajace do konstrukcji stalowej powinny byé¢ oddzielone elastycznymi
tasmami piankowymi grubosci 10 — 15 mm i szeroko$ci przylegajacej $ciany.

Paski wypetiajace beda uzyte pomigdzy $ciana murowang a blachg dachowa lub blachg na $cianach.

W miejscach gdzie $ciana murowana styka si¢ ze stupami zelbetowymi, ktore maja za zadanie
stabilizacj¢ $ciany, nalezy uzy¢ galwanizowanych na goraco pretow stalowych St3SX, o §rednicy 6 mm,
polaczonych do pionowego zbrojenia w stupie.

Prety zostang umieszczone w spoinach $ciany murowanej, co 3 — 4 warstwy i beda zakotwione w
$cianie na glebokosci co najmniej 300 mm.

Alternatywnie mozna zastosowac system potgczenia ,,na strzepia”.
12. Specyfikacja konstrukcji drewnianych

12.1. Ogodlne wymagania dotyczace konstrukcji
Ilekro¢ w dokumencie jest mowa o Zarzadzajacym Budowa odnosi si¢ to do roli Inwestora jak uczestnika

procesu budowalnego.

12.1.1. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za projekt warsztatowy

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za opracowanie projektu warsztatowego w oparciu o projekt
wykonawczy. Projekt musi by¢ zgodny z wymaganiami Normy PN-B-03150 (lub réwnowaznej)
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za wskazanie elementow konstrukcji drewnianych, ktére nie
zostaly uwzglednione w dokumentacji przetargowej, a wymaganych do ukonczenia konstrukcji budynku.
Zalicza si¢ tu ewentualne dodatkowe elementy podtrzymujace panele elewacyjne i blachy dachowe,
wyposazenie elektryczne i mechaniczne, obramowania otwordw, itp. Wykonawca zaprojektuje detale,
dostarczy 1 zamontuje wszystkie dodatkowe wynikajace z powyzszego elementy drewniane, a wycena

tych elementow i przygotowania ich projektéw powinna by¢ uwzgledniona w ofercie przetargowe;.
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Jakiekolwiek zestawienia przedstawione w dokumentacji przetargowej sa przyblizone i wymagaja

potwierdzenia przez Wykonawce na etapie przedstawiania oferty.

12.1.2. Przygotowanie rysunkow warsztatowych

Wykonawca przygotuje wszystkie rysunki warsztatowe pozwalajace na fabrykacj¢ elementow
konstrukcji drewnianych.

Rysunki warsztatowe musza by¢ podpisane przez uprawnionego inzyniera i sprawdzone przez

uprawionego inzyniera budowlanego albo rzeczoznawce.

12.1.3. Procedury zatwierdzania

Prace projektowe i rysunki warsztatowe przygotowane przez Wykonawce powinny by¢ zatwierdzone
przez Projektanta a w dalszej kolejnos$ci przez Inwestora.

Wykonawca bedzie catkowicie odpowiedzialny za zamawianie, fabrykacj¢ czy montaz konstrukcji

drewnianych bez dokumentacji albo na podstawie dokumentacji niezatwierdzonej przez Inwestora.

12.2. Klasyfikacja i przygotowanie drewna konstrukcyjnego

12.2.1. Trwalos¢ konstrukceji drewnianych
Nastepujace parametry odnoszg si¢ do trwatosci 1 odpornosci drewna konstrukcyjnego:
e Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

e (Odpornos¢ ogniowa konstrukcji drewnianej: dla konstrukcji dachu 30 minut.

12.2.2. Klasy drewna konstrukcyjnego klejonego

Jezeli nie zostalo okreslone inaczej w dokumentacji wykonawczej, wszystkie elementy z drewna
klejonego nalezy wykona¢ w klasie wytrzymatosciowej GL24h.

Wszystkie dostawy do warsztatu albo na budowe muszg posiadaé swiadectwo zgodnos$ci z normg PN-B-
03150: 2000 (lub réwnowazng) wystawione przez producenta i przedstawione przez dostawce wraz z
kazda partia materiatu.

Kazda partia dostarczonych elementow drewnianych spetniajaca wymogi dotyczace klasy i jakosci
przygotowania powinna by¢ oznaczone w trwaly i jednoznaczny sposéb. Oznaczenia te nie powinny by¢
widoczne po montazu konstrukeji.

Wszystkie elementy drewniane powinny by¢ doprowadzone do wilgotnosci nieprzekraczajacej 15%

poprzez suszenie komorowe przy zastosowaniu wymagan normowych.
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12.2.3. Otwory
Wszystkie otwory na §ruby powinny by¢ wiercone w warsztacie. Otworowanie konstrukcji drewnianych i
z drewna klejonego na budowie wymaga akceptacji Inwestora i producenta/dostawcy oraz powinno by¢

prowadzone pod nadzorem uprawnionego inZyniera.

12.2.4. Przygotowanie krawedzi
Ostre krawedzie elementoéw konstrukcyjnych powinny by¢ minimalnie (ok.2-3mm) fazowane, o ile

specyfikacja architektoniczna nie stanowi inacze;.

12.2.5. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia wszystkich elementéw drewnianych powinna zosta¢ poddana obrébce mechaniczne;j
poprzez struganie i polerowanie. Stopien obrobki drewna przez polerowanie powinien spetnia¢ wymogi
Architekta oraz wymagania stosowania potgczen i preparatoéw wykonczeniowych. Powierzchnia drewna
powinna by¢ pozbawiona czg¢sci widknistych oraz pytu. Niedopuszczalne jest pozostawienie na

powierzchni drewna elementow ostrych, odszczepionych, drzazg itp.

12.2.6. Tolerancje wymiarowe

Dla przekroju poprzecznego elementow wymiary we wszystkich kierunkach nie powinny odbiegac od
zatozonych o wiecej niz +/-2mm.

Roéznice w dlugosci elementdéw nie powinny przekracza¢ 2mm dla elementow o dtugosci do 2m.
Pozostate wymagania dotyczace tolerancji wymiarow nalezy przyja¢ zgodnie z normg PN-EN 390: 1994
Architekt moze zadecydowac o koniecznosci wykonania ztobien w powierzchni elementow, tak, aby

kontrolowa¢ powstawanie spekan na powierzchni drewna.

12.2.7. Elementy wysylkowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ przygotowane w warsztacie w najwiekszym mozliwym
wymiarze nadajgcym si¢ do przenoszenia i transportu.

Wszystkie elementy musza by¢ jasno oznakowane. System numeracji w warsztacie powinien

odpowiada¢ numeracji na rysunkach.

12.3. Transport

Wszystkie elementy przygotowane poza placem budowy, jezeli jest to konieczne, beda odpowiednio
usztywnione zeby unikna¢ odksztatcenia podczas transportu.

Wszelkie elementy drewniane powinny by¢ w trakcie obrobki, transportu, montazu oraz po
zamontowaniu chronione przed wplywem niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Elementy
przygotowane do montazu poza placem budowy, powinny by¢ zapakowane i zabezpieczone przed

uszkodzeniem mechanicznym oraz zawilgoceniem. Nalezy pami¢tac o potrzebie zapewnienia
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odpowiedniej wentylacji opakowan. Elementy, ktore moga tego wymagac, powinny zawiera¢ instrukcje

dotyczacg sposobu transportu i przechowywania.

12.4. Wykonywanie robét
12.4.1. Wytwarzanie konstrukcji drewnianych
Inwestor moze zazada¢ wizyty u producenta elementéw konstrukcji drewnianej (w szczegolnosci
dostawcy elementow z drewna konstrukcji z drewna klejonego) w celu oceny jego umiejetnosci i
mozliwosci technicznych do przeprowadzenia robot.
Konstrukcje drewniane klejone musza by¢ wykonywane w wyspecjalizowanej wytworni, majace;j
odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowang kontrole techniczng.
Inwestor moze w kazdej chwili sprawdzi¢ materiaty i wytwarzanie elementow przez Wykonawce.
Przed rozpoczgciem wytwarzania elementéw Wykonawca powinien dostarczy¢ Inwestorowi do
zatwierdzenia:
— Swiadectwa materiatéw, w tym okreslenie klasy materialu wyjsciowego do produkcji elementow,
— Procedury klejenia,
— Procedury zabezpieczania antykorozyjnego i ogniowego,
— Harmonogram wytwarzania elementow,
— Plan, Jakos$ci Robot, okreslajacy zapewnienie i kontrole rodzaju 1 jakosci stosowanych materiatow
1 wlasciwego przebiegu procesu technologicznego.
Zatwierdzenie materiatoéw, technologii wykonania 1 wykonczenia nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci, za jakos$¢ dostarczonych materiatow.

12.4.2. Montaz
Wykonawca przygotuje w formie pisemnej technologie rob6t montazowych zgodnie z odpowiednimi
polskimi normami, przepisami technicznymi i przepisami BHP.
Technologia robot montazowych bedzie ztozona do zatwierdzenia przez Inwestora, montaz konstrukcji
nie rozpocznie si¢ przed jej zatwierdzeniem.
Technologia rob6t montazowych powinna zawiera¢ mi¢dzy innymi:

— Harmonogram robot,

— Sposob sktadowania elementow na placu budowy, ich przenoszenia i montazu,

— Sposéb naprawy / wymiany elementow uszkodzonych podczas transportu i montazu,

— Rodzaj i umiejscowienie podpor tymczasowych, jezeli beda konieczne,

— Sposéb ustawiania i poziomowania konstrukcji,

— Specyfikacje Wykonawcy w zakresie faczenia elementéw na placu budowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilno$¢ konstrukcji podczas montazu. Zabezpieczenie w czasie

robot montazowych konstrukeji nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

12.5. Z}acza konstrukcji drewnianych
12.5.1. Uwagi ogolne
Projektowanie i wykonywanie ztagcz w konstrukcjach drewnianych nalezy wykonywac zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-03150 i1 wszystkich innych cytowanych w niej norm zwigzanych
dotyczacych ztacz.
Stosowanie ztacz o wiecej niz jednym rodzaju tacznikow wymaga zgody Inwestora. W takim wypadku
konieczne bedzie przedstawienie szczegdtowych obliczen uwzgledniajacych wpltyw roznych wiasciwosci
tacznikow.
Dopuszcza si¢ stosowanie wszystkich potagczen wyszczegdlnionych w normie PN-B-03150 (lub
réwnowaznej) oraz innych, produkowanych przez specjalistycznych dostawcow.
W kazdym wypadku, Wykonawca uzgodni z Inwestorem rodzaje tacznikow, przedstawiajac do
zatwierdzenia ich dokumentacj¢ zawierajacg, co najmnie;j:

— Nazwg wytworcy,

— Katalog tacznikéw zawierajacy informacje pozwalajgce jednoznacznie zidentyfikowac typ

tacznika 1 przenoszone przez niego obcigzenia.

Laczniki stosowane do tgczenia elementéw drewnianych nie powinny lokalnie zmienia¢ przekroju
elementu konstrukcyjnego. Dotyczy to w szczegolnosci tacznikow montowanych pomigdzy elementami
drewnianymi oraz tacznikow wciskanych przy pomocy pras (ptytki kolcowe, pier§cienie wciskane,
wktadki, itp. W razie koniecznosci, powierzchnie taczone nalezy przygotowac poprzez struganie.
Struganie i1 inne przygotowanie ztgcza zmieniajace przekroj drewna powinno by¢ uwzglednione w
odpowiednich obliczeniach konstrukcyjnych. Laczniki nalezy instalowaé w sposob niepozostawiajacy
przerw i wolnych przestrzeni pomigdzy dociskanymi elementami metalowymi a powierzchnia drewna.
Niedopuszczalne jest pozostawianie wyeksponowanych, ostrych krawedzi tacznikow

niezabezpieczonych i wystajacych poza przekroj elementu.

12.5.2. Polaczenia Srubowe

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowac sruby wedlug PN-85/M-82101 i PN-85/M-82121 (lub norm
rownowaznych) o §rednicy minimum 10 mm.

Sruby nalezy osadzaé w otworach o $rednicy wielkosci okoto 0.97 rednicy $ruby.

Stosowane podktadki i nakretki musza odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03150.

12.5.3. Z1acza na gwozdzie

Ztacza na gwozdzie musza odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03250 (lub rownowaznej).
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Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi pier§cieniowych i srubowych.

Zabrania si¢ wbijania gwozdzi wzdluz wldkien.

12.5.4. Z}acza na wkrety

Ztacza na wkrety muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03250 (lub rownowaznej).

Do wykonywania ztgczy nalezy stosowac wkrety do drewna wedtug PN-85/M-82501, PN-85/M-82503,
PN-85/M-82504 oraz PN-85/M-82505 (lub normy rownowazne)..

Wkrety powinny by¢ osadzane w uprzednio nawierconych otworach.

12.5.5. Z}acza systemowe
Mocowanie do konstrukcji z drewna klejonego takich elementow jak rury / przewody, itp. powinno si¢
odbywac przy pomocy klamer zaciskowych, a nie srubami czy wkretami, chyba, ze Inwestor zatwierdzi

inng metode lub otwory na $ruby zostang przygotowane na etapie fabrykacji elementéw konstrukc;ji.

12.6. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych
Wszystkie srodki chemiczne uzyte dla tych samych elementéw drewnianych powinny posiadac

deklaracje producenta o wzajemnej zgodno$ci z innymi uzytymi produktami.

12.6.1. Zabezpieczenie przed korozja biologiczna

Wilgotnos¢ wszystkich elementow drewnianych instalowanych na budowie nie powinna przekraczac
15% (wilgotno$¢ 20% jest warto$cia graniczng dla wystapienia czynnikow korozji biologicznej). W
trakcie catego procesu przygotowania, transportu, montazu i po instalacji wszystkie elementy drewniane
nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Dotyczy to zwlaszcza
ryzyka zawilgocenia drewna oraz przebarwien spowodowanych bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Drewno nalezy chroni¢ przed przemarzaniem. Przy stosowaniu kazdego rodzaju
zabezpieczen nalezy pamigta¢ o zapewnieniu swobodnej wentylacji kazdego ze sktadowanych
elementow.

Dodatkowe zabezpieczenie chemiczne powinno odbywac si¢ przy pomocy gleboko penetrujacych
preparatow (gltebokos¢ wnikania §rodka >10mm) posiadajacych wszelkie wymagane atesty i
dopuszczenia stosowne do zastosowania. Zabezpieczenie powinno odbywac si¢ po zakonczeniu obrobki
mechanicznej. Elementy podlegajace dalszej obrobce mechanicznej na budowie nalezy ponownie
zabezpieczy¢ do uzyskania stopnia ochrony jak dla pozostatych, nieuszkodzonych powierzchni elementu.
Elementy majace trwaly kontakt z ‘zimnymi ¢ materiatami budowlanymi takimi jak beton, stal, kamien,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje cisnieniowa i odpowiednie rozwigzania projektowe (fizyczne

oddzielenie materialdw, odprowadzenie wilgoci, wentylacja, minimalizacja ryzyka kondensacji, itp.)
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12.6.2. Zabezpieczenie przed ogniem

Wszystkie przyjete rozwigzania ochrony przeciwpozarowej powinny speinia¢ wymogi dotyczace
konstrukcji 1 uzytych materialow okreslone przez specjaliste do spraw zabezpieczen ppoz. Stosowane
zabezpieczenia muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora i Architekta.

Zabezpieczenie elementow przed ogniem nalezy realizowac poprzez

- zabudowywanie elementéw drewnianych przy uzyciu odpowiednich atestowanych materiatow
zabezpieczajacych

- stosowanie nawierzchniowych preparatow ognioochronnych (np. preparatow pienigcych) na uprzednio

przygotowanym podtozu.

12.6.3. Malowanie — wykonczenia architektoniczne

Malowanie elementow powinno odbywac si¢ z uwzglednieniem odpowiednich wymogow estetycznych
okreslonych w specyfikacji architektonicznej. Preferowane jest stosowanie srodkow gteboko-
penetrujacych lub stosowanie uprzedniego zabezpieczenia drewna przy pomocy odpowiednich
preparatow. Srodki stosowane dla uzyskania ostatecznego efektu estetycznego musza wykazywaé sig
odpowiednig (okre§long w Specyfikacji Architektonicznej) odpornos$cia na dziatanie promieni
stonecznych oraz wieloletnie dzialanie warunkow atmosferycznych. Preparaty te powinny trwale

zabezpiecza¢ elementy drewniane przed utratg koloru oraz przed korozjg UV.

12.7. Kontrola, jakos$ci robot
Inspekcja przeprowadzone przez Inwestora obejmie, co najmniej:
— Wizualne sprawdzenie catosci konstrukcji,
— Zgodnos$¢ z obowiazujacymi przepisami i wytycznymi postgpowania,
— Zgodnos¢ wielkos$ci 1 miejsca z projektem,
— Sprawdzenie certyfikatoéw wystawionych przez wykonawce,

— Sprawdzenie, jakos$ci potaczen.

12.8. Przepisy zwiazane

12.8.1. Normy i odniesienia do norm

Konstrukcje drewniane powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom.

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac¢, ze w

odniesieniu do niej uzyto sformutowania: ,,lub réwnowazne”.
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12.8.2. Inne dokumenty

Wykonawca bedzie brat pod uwage tylko najnowsze wydania Norm oraz Warunkéw Postepowania.
Jezeli wymagania tej Specyfikacji przewyzszajg wymagania obowigzujacy norm, przedstawiana
Specyfikacja ma pierwszenstwo.

Wykonawca zawiadomi natychmiast Inwestora o warunkach lub okolicznos$ciach wymienionych w
Specyfikacji, ktére uniemozliwiajag mu wykonanie robdt w sposob pozwalajacy na poniesienie peinej

odpowiedzialnos$ci za ich wykonanie.

Krakow, Sierpien 2022r.
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