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Rzut sufitu poziom 0
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LEGENDA SUFITOW:

S1.1

S1.2

S2

S3

S3.1

S4

S5

S6

S$1.1 - SUFIT DREWNIANY LISTWOWY OTWARTY

Sufit wykonany z litego drewna teaku.

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien:

B-s1, dO - materiat niezapalny, nierozprzestrzeniajgcy ognia, niekapigcy

Listwy o wymiarach 92x15mm montowane poprzez szyny do zawiesi j w
rozstawie co 70mm. Wszystkie elementy powyzej poziomu sufitu malowane
na koloru RAL7016

S$1.2 - SUFIT DREWNIANY LISTWOWY OTWARTY ZEWNETRZNY
Sufit wykonany z litego drewna teaku.

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien:

B-s1, dO - materiat niezapalny, nierozprzestrzeniajgcy ognia, niekapigcy

Listwy o wymiarach 92x15mm montowane poprzez szyny do zawiesi j w
rozstawie co 70mm. Wszystkie elementy powyzej poziomu sufitu malowane na
koloru RAL7016

PLYTY AKUSTYCZNE Z WELNY MINERALNEJ 1200X600 HIGIENICZNE

Wymagania jakosciowe dla ptyt z welny mineralnej zgodnie z normg EN-13964 lub réwnowazne

Sufity podwieszane — Wymagania i metody badan.

Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie

szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej widkning akustyczna.
Ptyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.

Powierzchnia / Wz6r: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010

Wymiary: 1200 x600

Grubo$¢: 19 mm

Ciezar: 3,6 kg/m2

Rodzaje krawedzi: AW/GN, krawedz niewidoczna, rozbieralna od gory, System montazu: A

Materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1 lub rébwnowazne
Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pochtanianie dzwigku: aw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654 lub réwnowazne
Izolacyjno$¢ wzdtuzna:
Odbicie $wiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia

Ciezar: 3,6 kg/m2

Klasa czystosci: ISO 4 zgodnie z ISO 14644-1 lub réwnowazne
Czyszczenie: codzienne cykle czyszczenia:

Dn,f,w= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848 lub rownowazne

Odkurzanie reczne ,przecieranie na mokro wilgotng $cierkg , zgodnie z wytycznymi producenta

dot. czyszczenia

SUFIT WYSPOWY BEZRAMOWY AKUSTYCZNY - PLASKI
Bezramowe elementy przestrzenne wyspowe wykonane z ptyt akustycznych z wetny
mineralnej kamiennej o grubosci 40 mm.
Krawedzie boczne wykornczone flizem akustycznym.
Kolor biaty podobny do RAL9010, ostateczna probka do akceptacji Projektanta.
Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Montaz za pomocg
systemowych linek stalowych.
Sufit pochtanianie Aobj zgodnie z EN ISO 11654 lub réwnowazne
f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
Aobj 0,80 1,80 2,40 3,60 4,00 3,90
: Wymiar 1200x600
Grubos$¢ 40 mm
Ciezar 5,60 kg/m2
Krawedz boczna , wykonczona flizeling akutyczng
Kolor biaty podobny do RAL9010
Klasa Ogniowa A1-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1 lub réwnowazne
Odpornos¢ na wilgo¢ 95%

SUFIT WYSPOWY BEZRAMOWY AKUSTYCZNY - PLASKI
Bezramowe elementy przestrzenne wyspowe wykonane z ptyt akustycznych, ksztatt
docinany z ptyt prostokatnych , z wetny mineralnej kamiennej o grubosci 40 mm.
Krawedzie boczne wykonczone flizem akustycznym.
Kolor biaty podobny do RAL9010, ostateczna pr ébka do akceptacji Projektanta.
Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczeg étowymi. Montaz za pomocg
systemowych linek stalowych.
Sufit pochtanianie Aobj zgodnie z EN ISO 11654 lub réwnowazne
f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
Aobj 0,80 1,80 2,40 3,60 4,00 3,90
: Wymiar 1200x600
Grubos$¢ 40 mm
Ciezar 5,60 kg/m2
Krawedz boczna , wykonczona flizeling akutyczng
Kolor biaty podobny do RAL9010
Klasa Ogniowa A1-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1 lub réwnowa zne
Odpornos¢ na wilgo¢ 95%

SUFIT WELNA MINERALNA GRUNTOWANA

Niepalne ptyty Lamelowe ze skalnej wetny do izolacji termicznej pokryte jednstronnie
preparatem gruntujgcym. Wymiary lameli 1000x 200x 250 mm. Monraz na zaprawie
klejacej. Klase reakcji na ogien A1, niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem
ognia.Lamele s3 fazowane na wierzchniej, gruntowanej powierzchni.

AD 0,037 W/mK

PIONOWE PANELE WOLNOWISZACE - BAFLE KRAWEDZ ZYGZAKOWATA
Plyty niepalne A2-s1,d0 , Wymiary 1800x300x40,Montaz na szynach i linkach
stalowych

PIYTY G-K

EI30 - Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych oraz obudowa konstrukcji dachu

Ptyta GK 2x12,5mm na stelazu systemowym, zagruntowany, krycie farbg lateksows.
Kolor wg. proj. wnetrz

System gwarantujgcy klase ochrony przeciwpozarowej - EI30

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY + FARBA LATEKSOWA
tynk cementowo wapienny 1cm, kat. IVw, zagruntowany, krycie farb g lateksowa.
Kolor wg. proj. wnetrz

UWAGA:

Wszyskie powierzchnie pionowe oraz poziome
powyzej sufitdw podwieszanych wykonczy¢ wg. pkt.
S-T

Montaz sufitéw oraz innych elementéw wyposazenia do stropéw odcinkowcyh kazdorazowo
uzgodni¢ z projektantem. Ustroje akustyczne w sali kameralnej montowac do stropu na

wieszakach z preta M5 wkle{'anego chemicznie na $rodku cegty co okoto 50cm. y

Ilekro¢ jest mowa o ,produkcie, materiale czy ystemie typu lub np...." nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak

lub inny o standardzie i h technicznych nie gorszych niz zaproponowany.

Wszystkie uzyte w specyfikacji umowie i innych zatacznikach, znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery

katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw , a nie sg wskazaniem na producenta .llekro¢ w

projekcie powoluje sig na konkretne normy i standardy, dog sie norm r znych.

Nr l Data l Opis

Nazwa i adres inwestycji
Budowa Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie przy
ul. Tarczyniskiej 31 dz. nr ew. 1177

Inwestor
Gmina Mszczonéw PI.Pitsudskiego 1, 96- 320 Mszczonow

Nr projektu
LEM Studio Architektoniczne sp. 2 0.0. o
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krak ow 22 01/24
NIP: 6762383675 KRS:0000311257
tel: +48122960271 fax:+48122960270
Rewizia
Funkcja Imie i nazwisko Numer
prawnieri |Podpis
woeon |mgrinz. arch. Milosz MPOIA 038/2009
Wepsipraca | Sanetra
Spawdzeiacy | mgr inz. arch. Louay MPOIA 043/2010
~ 3rah ae 2
s RFUE sufitow 0 Parter
DATA Skala: Faza Branza Nrrys:
08.20221:100 PW | ARCHITEKTURA A-PW-42

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone - LEM Studio Architektoniczne Sp.z 0.0.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materiatu réwnowaznego pod wzgledem parametr 6w technicznych i funkeji jakiej ma stuzy¢.




