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UWAGI:
1

. Uwagi ogdine - patrz "Opis Techniczny - Uwagi Wykonawcze".

2. Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T.
odpowiednich branz oraz z pozostatymi rysunkami konstrukcji.

3. Oznaczenia i lokalizacje biegow oraz spocznikéw pokazano na
rysunkach deskowan ptyt.

4. Styk biegow ze Scianami przetozyc¢ folia.

5. Minimalna otulina:
dla schodéw wewnetrznych - 3 cm.
dla schodow zewnetrznych - 3.5 cm.

6. Zasady ksztattowania zbrojenia (w tym taczenia i kotwienia) wg
PN-B-03264:2002. Miejsca faczenia pretow wykona¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej - na zakfad w sposob mijankowy
(max 50% pretow taczonych w jednym przekroju).

7. Jezeli na rysunku nie podano inaczej, nalezy przyja¢ minimaine
dtugos$ci zaktadow dla pretow: @8 la=35cm, @10 la=40cm, @12
la=50cm, @16 la=60cm, @20 la=70cm.

8. Wymiary pretow w specyfikacji zbrojenia podano jako
gabarytowe, tj. po obrysie zewnetrznym, natomiast dla
strzemion po obrysie wewnetrznym.

9. Prety wydane z mb. lub diugosci $redniej nalezy dostosowac
do rzeczywistych wymiaréw elementow. Laczenie na zaktad wg
pkt 7. Skrajne prety wydane z mb nalezy konczy¢ hakiem
prostym o dtugosci 5 x @.

Beton C30/37

Chudy beton C8/10
Stal M& A-IlIN, klasa B,C
Stal ﬂ A-0

DOKEADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T.

o
o

UWAGA: \
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

L. . .| Nr projektu
; Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie
oo g : 22-01/24
Gmina Mszczonow Data
Inwestor Pl. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondow 08.2022
Lokalizacja Mszczondw, przy ul. Tarczynskiej 31 dz. nr ew. 1177
Branza KONSTRUKCIA rewizja
Faza PROJEKT WYKONAWCZY | uP- bez ogr. fpodpis
Pojektant | mgr inz. Wojciech Lesniak | 150,/2002 D/@F
Zespdt mgr inz. Maria Kuzdzaf
Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz Zebro ?%\comm\noox /06 &
Tre$¢ rysunku Zbroieni hodéw 2 piet Nr rys:
rojenie schodow < pietra K04
ark. 5

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie
materiafu réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma
stuzye.




