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Budowa, budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul.
Tarczynskiej 31

W budynku: budowa wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod.kan, c.0.), elektrycznych, wentyladji
mechanicznej i klimatyzadji

W zagospodarowanie terenu: budowa ciggdw komunikacji pieszej i ktowej, budowa siegacza
pozarowego, budowa parkingdw, przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej w ternie ,
przyktadka sieci gazu, cieptownicze, oraz wody.

Ul. Tarczynska 31 dz. ewid. nr 1177 obreb 143802_4.0001 Gmina Mszczondw oraz
czesS¢ dziatki ewid. nr 1182/266 obreb 143802_4.0001 Gmina Mszczondéw

Gmina Mszczonow
Ul. Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczondow

LEM Studio Architektoniczne Sp. z 0. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdéw

PROJEKT WYKONAWCZY
DROGI
.. . upr. bud. do projektowania
mgr inz. Drogi oF MAP/0280/PO0OD/10
Dawid Klimek | Projektant bez ograniczen W spec.
drogowej
mgr inz. upr. bud. do projektowania i
tukasz Drogi kierowania robotami
Wyzykowski Sprawdzajacy | budowlanymi bez ograniczen MAP/0275/PWOD/11
w spec. drogowej
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1. Dane ogodlne

Przedmiotowe przedsiewziecie budowe budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 1177, 1182/266, obreb 0001, jedn. ew.
143802_4 Mszczondw.

Celem przedmiotowego zadania jest budowa zjazdu publicznego oraz ukfadu komunikacji
wewnetrznej zapewnienie prawidtowej obstugi komunikacyjnej dziatki nr 1177 obreb 0001, jedn.
ew. 143802_4 Mszczonow.

Graficzng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.0 — Orientacja.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Mszczondw, Plac Pitsudskiego 1, 96-320
Mszczonow.

Podstawg opracowania s3:
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Obowigzujgce rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drdég i ulic,
e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

e Wizje lokalne w terenie,

e Katalogi materiatéw i urzadzen,

¢ Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana przez
GEObud s.c.,

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Decyzja przebudowy zjazdu nr SDiM.4210.13.2022 z dn. 08.04.2022r.

2. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowang
przez GEObud s.c., na potrzeby niniejszego projektu przyjeto:

- kategorie gruntu G3;

- warunki wodne: przecietne.

Opinia geotechniczna warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z ,Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych” przyjeto kategorie geotechniczng pierwszg.
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W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu, Wykonawca jest zobowigzany do jego
wymiany. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdét ziemnych podczas trwania opadéw
atmosferycznych.

Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nalezy wykonaé recznie. Skarpy wykopow powinny by¢
zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznosé. Sposdb zabezpieczenia wykopow nalezy
wykonac¢ zgodnie z przepisami. Za prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie
dopuszcza sie prowadzenia robot ziemnych podczas trwania opaddéw atmosferycznych. Podczas
prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej
naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywac
zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne (lub inna réwnowazna). Z uwagi na wykopy
odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ rejon robodt. Przestrzegaé przepisow BHP dotyczacych robdét ziemnych
oraz montazowych.

3. Rozwigzanie sytuacyjne

Przedmiotowe przedsiewziecie budowe budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 1177, 1182/266, obreb 0001, jedn. ew.
143802_4 Mszczonow.

Celem przedmiotowego zadania jest budowa zjazdu publicznego oraz ukfadu komunikacji
wewnetrznej zapewnienie prawidtowej obstugi komunikacyjnej dziatki nr 1177 obreb 0001, jedn.
ew. 143802_4 Mszczonow.

Obstuga komunikacyjna terenu wewnetrznego odbywaé sie bedzie poprzez
przebudowywany zjazd, do parametréw zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1527W
(ul. Tarczyniska) na dziatke nr 1177 obreb 0001, jedn. ew. 143802_4 Mszczondw.

Projektowany zjazd publiczny posiada jezdnie szerokosci 4m z obustronnymi poboczami
szerokosci 0,75m o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej gr. 8cm. Catos¢ obramowano
kraweznikiem betonowym 15x30cm wtopionym na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Na pofaczeniu z krawedzig drogi powiatowej zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy 15x22cm na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20 (wyniesienie 4cm) oraz
wytukowania o promieniu R=5m.

Odwodnienie z projektowanego zjazdu, w granicach pasa drogowego, realizowane bedzie
poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne na jezdnie drogi powiatowej i dalej poprzez
system odwodnienia drogi do odbiornika wéd opadowych.

Uktad komunikacji wewnetrznej sktada sie z:
e Drogi dojazdowej bedgce] przedtuzeniem zjazdu publicznego (odc. DW1);
e Drogi dojazdowej po potudniowej stronie budynku (odc. DW2);
e Miejsca postojowe po potnocnej stronie budowanego budynku;
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e Siegacz PPOZ po pétnocnej stronie budynku;
e Chodniki.

Odcinek DW1

Projektowany odcinek DW1 posiada jezdnie szerokosci 5-5,5m o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym od 1% do 2% w kierunku scieku
przykraweznikowego z 2 rzeddéw kostki brukowej 8x10cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (obnizenie 1cm). Jezdnie obramowano obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm (na dtugosci miejsc
postojowych obnizenie do 2cm).

Wozdtuz czesci prawej krawedzi jezdni zlokalizowano miejsca postojowe o parkowaniu
prostopadtym.

Miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5,0m posiadajg nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe obramowano zewnetrznie
kraweznikami betonowymi 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu
12cm.

taczna liczba miejsc postojowych wzdtuz odcinka DW1 wynosi 4 szt.

Odwodnienie odcinka DW1 realizowane bedzie poprzez odpowiednie spadki podtuzne
i poprzeczne do Scieku przykraweznikowego i dalej poprzez wpusty uliczne klasyczne do instalacji
kanalizacji opadowej i odbiornika wod opadowych.

Niniejszy projekt zawiera jedynie lokalizacje urzadzen zbierajgcych wody opadowe. Wpusty
oraz instalacja kanalizacji opadowej wg odrebnego opracowania.

Odcinek DW2

Projektowany odcinek DW2 posiada jezdnie szerokosci 5,5m o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym od 1% do 2% w kierunku scieku
przykraweznikowego z 2 rzeddéw kostki brukowej 8x10cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (obnizenie 1cm). Jezdnie obramowano obustronnie kraweznikami betonowymi 15x30cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm (na dtugosci miejsc
postojowych obnizenie do 2cm, natomiast na dtugosci zatoki postojowej nie stosowano
kraweznika).

Wzdtuz czesci prawej krawedzi jezdni zlokalizowano miejsca postojowe o parkowaniu
prostopadtym natomiast wzdtuz lewej krawedzi jezdni zlokalizowano zatoke postojowg
dla samochoddw oséb niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe o parkowaniu prostopadtym posiadaja wymiary 2,5m x 5,0m
oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca
postojowe obramowano zewnetrznie kraweznikami betonowymi 15x30cm na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm.
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taczna liczba miejsc postojowych o parkowaniu prostopadtym wzdtuz odcinka DW2 wynosi
4 szt.

Zatoka postojowa wzdtuz lewej krawedzi jezdni posiada 2 miejsca postojowe o parkowaniu
réwnolegtym i wymiarach 2 x 3,6m x 5,0m. Nawierzchnie zatoki wykonano z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku jezdni. Zatoke
zewnetrzne obramowano kraweznikiem betonowym wtopionym 15x30cm na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15m.

Odwodnienie odcinka DW1 realizowane bedzie poprzez odpowiednie spadki podtuzne
i poprzeczne do Scieku przykraweznikowego i dalej poprzez wpusty uliczne klasyczne do instalacji
kanalizacji opadowej i odbiornika wod opadowych.

Niniejszy projekt zawiera jedynie lokalizacje urzadzen zbierajgcych wody opadowe. Wpusty
oraz instalacja kanalizacji opadowej wg odrebnego opracowania.

Miejsca postojowe po pétnocnej stronie budowanego budynku

Miejsca postojowe o parkowaniu prostopadtym posiadajag wymiary 2,5m x 5,0m (3,6m x
5,0m dla oséb niepetnosprawnych) oraz nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe obramowano zewnetrznie kraweznikami
betonowymi 15x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wtopionymi. Od strony
jezdni miejsca postojowe oddzielono kraweznikiem betonowym 15x22cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 2cm.

taczna liczba miejsc postojowych po pétnocnej stronie projektowanego budynku wynosi 8
szt (w tym 3mp dla oséb niepetnosprawnych).

Siegacz PPOZ po pétnocnej stronie budowanego budynku

Siegacz przeciw pozarowy wykonano jako chodnik o wzmocnionej konstrukcji. Siegacz
posiada nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8cm oraz obramowanie zewnetrzne
wtopionymi obrzezami betonowymi 8x30cm na fawie betonowej z oporem. Na potgczeniu
z krawedzig drogi wewnetrznej zastosowano krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 (wyniesienie 12cm).

Chodniki

Projektowane chodniki posiadajg szeroko$¢ 1,5m oraz nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej gr. 6cm o pochyleniu jednostronnym 2%. Zewnetrznie chodniki obramowano obrzezami
betonowymi 8x30cm na tawie betonowej z oporem.

Odwodnienie chodnikdéw realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki
podfuzne i poprzeczne na tereny zielone dziatki Inwestora.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.0.
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4. Rozwigzania wysokosciowe

Przy projektowaniu wysokosciowym przedmiotowe] inwestycji kierowano sie przepisami,
minimalizacjq kosztéw, poziomem drogi powiatowej, projektowanym zagospodarowaniem terenu,
uwarunkowaniami terenowymi oraz prawidtowym odprowadzeniem wod opadowych.
Projektowana niweleta zjazdu w granicach pasa drogowego skfada sie z jednego odcinka prostego
o pochyleniu 3% w kierunku drogi powiatowej. Na dalszym odcinku niweleta posiada pochylenie
1% w kierunku przeciwnym.

Projektowana niweleta odcinka DW1 sktada sie (bez zjazdu) 2 odcinkdw prostych
o pochyleniu 1% i 2% oraz fuku pionowego o promieniu R=300m.

Projektowana niweleta odcinka DW2 sktada sie z 2 odcinkdw prostych o pochyleniu 1%
i 1,5% oraz tuku pionowego o promieniu R=500m.

Pochylenia miejsc postojowych wynoszg 2%.

Pochylenia chodnikéw wynoszg 2%.

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr 3.0.

5. Odwodnienie

Odwodnienie z projektowanego zjazdu, w granicach pasa drogowego, realizowane bedzie
poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne na jezdnie drogi powiatowej i dalej poprzez
system odwodnienia drogi do odbiornika wéd opadowych.

Na terenie wewnetrznym, wody opadowe z jezdni i miejsc postojowych, poprzez
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne zostang sprowadzone do scieku przykraweznikowego
i dalej poprzez urzadzenia zbierajgce wody opadowe zostang odprowadzone do odbiornika wod
opadowych.

Odwodnienie chodnikéw realizowane bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki
podfuzne i poprzeczne na tereny zielone dziatki Inwestora.

6. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przyjetej kategorii ruchu KR1, kategorii gruntow G3, katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdu, miejsc postojowych, siegacza PPOZ i zatoki postojowej:

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm.
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3cm.
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3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, Coo/3
gr. 20cm.

4. Warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/63,
CBR>25%, gr. 30cm.

5. Geotkanina wzmacniajaca, wytrzymatos$¢ na rozcigganie 26/26 kN/m
tACZNA GRUBOSC NAWIERZCHNI 61cm

Warunek mrozoodpornosci:

Wymagana grubos$¢ wg. Tablicy 9 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych

i Potsztywnych” dla gruntu G3, gtebokosci przemarzania 1,0m kategorii ruchu KR1: 0,50 x 1,00 =
0,50m

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji jest zatem spetniony.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

1. Warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm.
2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm.

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
gr. 25cm.

tACZNA GRUBOSC NAWIERZCHNI 34cm

Ze wzgledu na odwodnienie podtoza nawierzchni, zastosowana warstwa podbudowy
z kruszywa tamanego stanowi warstwe odsgczajgca wykonang z materiatéw mrozoodpornych
o wspodtczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:
D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

Tablica. 1. Wtasciwosci geotkaniny

Whiasciwosci Jednostka Parametry

Witasciwosci mechaniczne

Wytrzymatos¢ na rozcigganie [EN ISO 10319] (lub inna

réwnowazna)

ewzdtuz kN/m 26
kN/m 26

ewszerz

Wydtuzenie przy zerwaniu [EN ISO 12236] (lub inna

g % 3

% 28

ewszerz

Odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN 918] (lub inna N 3000

rownowazna)

Umowny wymiar poréw Og L'm 160

Wiasciwosci hydrauliczne
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[EN ISO 11058] (lub inna réwnowazna)

Wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny geowtdkniny

mm/s

15

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest
do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany

jest do doprowadzenia ich do G1.

7. Elementy docelowej organizacji ruchu

W celu prawidtowego oznakowania terenu wewnetrznego projektuje sie:

e oznakowanie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych poprzez ustawienie zestawu
znakéw pionowych D-18a z symbolem koperty oraz z tabliczkg T-29, wykonanie
oznakowania poziomego znakami P-22 i P-24 oraz malowanie powierzchni miejsc

postojowych kolorem niebieskim;

e oznakowanie nawrotki zestawem znakdw B-36 z tabliczkg T-26;

e oznakowanie siegacza PPOZ zestawem znakéw B-36 z tabliczkg T-26 i T-0 ,Droga

poZzarowa”.

6.1. Oznakowanie poziome

Ponadto nawierzchnie miejsca postojowego dla

pomalowac na kolor niebieski — pow. 102,5m?.

6.2 Oznakowanie pionowe

Typ .. | Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
. Dtugosé 5 . ]
oznakowania [m*] jednostkowa catkowita

[m, szt] 5 5

[m?/mb] [m?]

P-20 143,8 - 0,12 17,3
P-24 5 0,76 - 3,8

SUMA: 21,1

0s6b niepetnosprawnych

Typ oznakowania llosé
pionowego catkowita
[szt.]
B-36 2
D-18a 2
Symbol koperty

nalezy
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BRANZA: DROGI

T-0 1
,Droga pozarowa”

T-26 2

T-29 2

SUMA: 9

8. Infrastruktura obca, drzewa oraz krzewy

Na terenie inwestycji przebiegajg sieci zgodnie z mapg do celéw projektowych, istnieje
mozliwos¢ wystepowania innej infrastruktury.

Ewentualne przebudowy, zabezpieczenie, likwidacje i budowy infrastruktury obcej
wg odrebnych opracowan branzowych.

Ewentualna wycinka zieleni wg odrebnego opracowania.

9. Uwagi koricowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt wykonawczy oraz ostateczne
pozwolenie na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych
od Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
dobrego rezultatu koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed
rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu -
w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast
powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic
to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.



Krakow, sierpien 2022

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy branizy drogowe;j
dla zadania pn.: ,Budowa Centrum Aktywnosci Lokalnej ul. Tarczyniskiej 31 dz.
Nr ew. 1177, czes¢ dziatki drogowej 1182/266 obreb 0001 Mszczonéw, Gmina
Mszczonow” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Dawid Klimek

Sprawdzajgcy:
mgr inz. tukasz Wyzykowski



