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OPIS WYKONCZEN:

POSADZKI:
BETON ZACIERANY -POSADZKA POWIERZCHNIOWO UTWARDZANA
sucha, mineralna mieszanka utwardzapca do betonu, sktadajaca sie z cementu, kruszyw
twardych, specjalnie dobranych kruszyw kwarcowych, domieszek i pigmentow.

PYT KI GRESOWE - w pom. $mietnika i technicznym
Kolor: Jasny szary, Powierzchnia naturalna
Wymiary 60x60cm
Ptytki mrozoodporne
Odpornos¢ na $cieranie wgtebne PN-EN ISO 10545 - 6
<175 mm3 ~135 mm3 lub réwnowazne
Odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku PN-EN
1ISO 10545 - 13 min. UB UA* lub réwnowazne

PIYTKI GRESOWE - komunikacja i halle
Kolor: Ciemny szary/ grafit
Powierzchnia naturalna

Wymiary 120x60cm

Nasigkliwo$é wodna PN-EN ISO 10545 - 3 < 0,5 % < 0,1 % -lub réownowazne
Wytrzymatos¢ na zginanie PN-EN ISO 10545 - 4 min. 35 N/mm2 > 45 N/mm2 lub
réwnowazne

Sita tamigca PN-EN ISO 10545 - 4 >1300 N ~2500 N lub réwnowazne
Odporno$¢ na $cieranie wgtgbne PN-EN ISO 10545 - 6 < 175 mm3 ~135 mm3
lub réwnowazne

Odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku PN-EN ISO 10545 - 13 min.
UB UA* lub réwnowazne

QOdpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545 - odporne lub réwnowazne
Odporno$¢ chemiczna PN-EN ISO 10545 - 13 ULA*, UHA* lub réwnowazne
Antyposlizgowo$¢ DIN 51130 DIN 51097 - R10* B (A+B)lub réwnowazne

PYYTKI GRESOWE - pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Charakterystyka techniczna gytek:

Powierzchnia naturalna

Wymiary 120x120cm;

Klasa $cieralnosci: 5

@ Kolorystyka w pomieszczeniach
na poziomie -1 i 0: szaro-zielony
Kolorystyka w pomieszczeniact
na poziomie 1: niebieski
Kolorystyka w pomieszczeniact
na poziomie 2: fiolet lawendowy:

WYKIADZINA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA
Woyktadzina homogeniczna w ptytkach 610 x 610
mm. Rozpraszajgca tadunki, wieczysta gwarancja na
wiasciwosci antystatyczne

Kolor: bialy marmurowy

PODLOGA SPORTOWA
System powierzchniowo elastyczny, podtoga zréznicowanego

uzytkowania. Odporna na ogien, $cieranie i obcigzenia toczne
Amortyzacja, Poslizg

Wymiar roki: 20500x1500

Odporno$¢ na $cieranie (EN I1ISO 5470-1) < 350 lub
réwnowazne; Odporno$¢ na uderzenia (EN 1517)= 8 lub =
réwnowazne Odporno$¢ na wgniecenia (EN 1516)< 0.5 lub =
réwnowazne Kolor: imitacja drewna, szary jasny

WYKIADZINA PODIOGOWA PCV
Format wyktadziny Rolka

Szeroko$¢ rolki: 4 m

Grubos¢ catkowita: 2,2 mm
Grubos$¢ warstwy uzytkowej: 0,5 mm
Klasa palnosci: Cfl-s1

Waga catkowita: 1,95 kg/m2

Kolor: szare lastryko

WYKIADZINA PODIOGOWA PCV  HOMOGENICZNA
Format : Rolka

Klasa palndéci : Bfl-s1

Ciezar catkowity : 2900g/m2

Wzér : Jednolity

Klasa uzytkowa : 34 /43

Szerokos¢ rolki: 2 m

Grubos¢ catkowita : 2,0 mm

Kolor: bialy w czarne "ciapki"

Rodzaj: wykadzina dywanowa flokowana w formie paneli
Specyfikacja techniczna:

wielko$é paneli: 100x25¢cm
grubos¢ catkowita: 5,0mm
wysokos¢ runa: 2,00mm

waga catkowita: 5400g/m2

skfad runa: 100% PA 6.6

klasa uzytkowa: 33

trudnopalnos¢: Bfl-s1

odporno$c¢ na kotka krzeset: tak
Kolorystyka: szary ciemny/burgund

. WYKIADZINA PODIOGOWA NA PODIODZE PODNIESIONEJ

WYKIADZINA PODIOGOWA PCV HOMOGENICZNA == v
Zawartos$¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 Typ1 Iub rownowazne o u A

Grubo$c¢ catkowita EN-ISO 24346 2,0 mm lub réwnowazne | = s
Powloka zabezpieczajaca Shier i

H Klasyfikacja: obiektowe: (EN-ISO 10874) Klasa 34 lub rownowazne

K Klasyfikacja: przemystowe: (EN-ISO 10874) Klasa 43 lub rownowazne
Waga catkowita: (EN-ISO 23997) 2 900 g/m2 lub réwnowazn:
Stabilno$¢ wymiarowa (EN-1ISO 23999(< 0,2 % lub réwnowazn
Odporno$¢ na $cieranie (grupa) (EN 660-2) T lub rownowazne
Odpornos$¢ na krzesta na rolkach

Trwatos¢ koloréw (ISO 105-B02) 2 7 lub réwnowazne
Gietkosé i ugiecie (EN-ISO 24344) @ 10 mm lub réwnowazne. :
Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia (EN-ISO 26987) Bardzo dobra Iub r
Odporno$¢ przeciw grzybom i bakteriom: co najmniej dobra
Klasa antyposlizgowosci (DIN 51130) R9 lub réwnowazne
Kolor: szary w zétto-czarne "tatki"

WYKIADZINA PODIOGOWA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA
Przeznaczona dla pomieszczé stuzby zdrowia

Klasa $cieralnosci: P

Klasa antypaslizgowosci: R9 | DS

Grubos¢ catkowita 2,0 mm

Klasyfikacja ogniowa: Bfl-S1

Stabilnos¢ wymiaréw: < 0,4 %

Wgniecenia resztkowe: < 0,03 mm

Odpornos¢ na $wiatto:6 min.

Pprzewodnictwo cieplne:0,25 W/m2K
Anatyelektrostatycznc¢: <2 kV

Opdr elektryczny: 1074<R<1076/10"6<R<1078 Ohm
Zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antyfugicydowe
Kolor : szary

Grubos¢ catkowita (EN-ISO 24346) 2,0 mm lub réwnowazne
Zabezpieczajgca powtoka poliuretanowa

D Klasyfikacja: domowe (EN-ISO 10874) Klasa 23 lub réwnowazne, »
H Klasyfikacja: obiektowe (EN-ISO 10874) Klasa 34 lub réwnowazng’ i et

K Klasyfikacja: przemystowe (EN-ISO 10874) Klasa 43 lub rownowazne 2 ol A
Waga catkowita: (EN-ISO 23997) 2 850 g / m2 lub réwnowazne Z
Stabilno$¢ wymiarowa: (EN-ISO 23999) = 0,2% lub réwnowazne: -
Wgniecenie resztkowe: (EN-ISO 24343-1) = 0,03 mm lub réwnowazne ¢ ~ 2
Odporno$¢ na $cieranie (grupa): (EN 660-2) T lub réwnowazne s e .
Odpornos$¢ na krzesta na rolkach -
Trwatos¢ koloréw (ISO 105-B02) 2 7 lub réwnowazne . A i
Gigtko$¢ i ugiecie (EN-ISO 24344) @ 10 mm lub rownowazne S
Klasa antyposlizgowosci (DIN 51130) R9 lub réwnowazne | - = . ¢
Odpornos¢ przeciw grzybom i bakteriom 4 i « o
Kolor: szaro-zielony z ciemnymi plamkami i 2 £

m "WYKIADZINA PODIOGOWA PCV ANTYELEKTROSTATYCZNA I ’ =

WYKIADZINA PODIOGOWA PCV KOLOROWA

Grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 2,00 mm lub réwnowazne ’
HKlasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34 lub réwnowazne o
KKlasyfikacja: przemystowe EN-ISO 10874 Klasa 43 lub réwnowazne .
Waga catkowita EN-ISO 23997 2,9 kg/m? lub réwnowazne

Stabilno$¢ wymiarowa EN-ISO 23999 < 0,20 % lub réwnowazne [
Wgniecenia resztkowe EN-ISO 24341 < 0,03 mm lub réwnowazne ..1
Odporno$é na krzesta na rolkach EN 425 Bardzo dobra lub réwnowazne [ ) . )
Odporno$¢ na $cieranie (grupa) EN 660-2|Grupa T lub réwnowazne 99 ‘ L g e
Trwatos¢ koloréw ISO 105-B02 = 7 lub réwnowazne 'y 8% 7 N
Gietkos¢ i ugiecie EN-ISO 24344 g 10 mm|lub réwnowazne " g 8
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Odporno$¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 Bardzo dobra lub rownowazng fy LY
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Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9 lub réwnowazne
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SCIANY:

Wykonczenia $cian tynkami - zgodnie z zestawieniami warstw na rysunkach podstawowych

Wszystkie $ciany w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi do wysokoscistropu konstrukcyjnego

Pomieszczenia komunikacji klatek schodowwychi holi wykona¢ w betonie architektonicznym
W przypadku niezadowalajacego wykonawstwa betonu arcltektonicznego $ciany nalezy
wytynkowac tynkiem klasy IV ipomalowac.

F1 Farba wykonczeniowa $cienna - wszystkie sciany w budynku.
Zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie srodkéw
% dezynfekujgcych, farba Lateksowa kolorbiaty

Wykonczenie $cian w sali konferencyjnej:
C1 $ciany boczne sceny:
v Na catej wysokosci $cian instalowane przedscianki GK z poszyciem 3x12,5 mm.
Przedscianki odchylone o ok. 5° od $ciany. Przestrzenmiedzy poszyciem
przedscianki a $ciang wypetniona wetng mineralng

c2 $ciany diuzsze:
Nad drzwiami i do suiftu, instalowane pasy paneli$ciennych akustycznych
N~ Panele instalowane na dodatkowej warstwie 50mm wetny szklanej o ggstosci ok.
30 kg/m3. Pasy o wysokosci 675 mm ztozone z paneli o wymiarach
675/600 mm.
c3 Sciana tylna widowni (0$ D)
Pas paneli $ciennych akustycznych instalowany od wysokosci ok. 100 cm
v ponad poziomem posadzki az do sufitu podwieszanego. Panele dociete przy suficie,
oknie i drzwiach i montowane na dodatkowej warstwie 50 mm wetny szklanej o
gestosci ok. 30 kg/m3

Wykonczenie $cian w sali tanecznej 2.01:
Na $cianach sali tanecznej instalowane panele $cienneakustyczne
Panele montowane na dodatkowej warstwie 50 mm wetny szklanej o ggstosci ok.
30 kg/m3.
Sciana w osi 2
Pas paneli $ciennych akustycznych o wymiarach 720 x 135 cm instalowany od
wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem posadzki do wysokosci 235 cm. Pas
utozony z paneli o wymiarach 1350/600 mm (uzyskanych z przecigcia na pot
standardowych paneli 2700/600mm).
T2 $ciana od strony zaplecza 2.02
Dwa pasy paneli $ciennychakustycznych o wymiarach 540 x 135 cm i 180
v x 135 cm instalowane od wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem posadzki do
wysokos$ci 235 cm. Pas utozony z paneli o wymiarach 1350/600 mm (uzyskanych z
przecigcia na p6t standardowych paneli2700/600 mm).

™
NS

Wykonczenie $cian w sali ¢wiczen 1.17:

Na $cianach pomieszczenia ¢wiczen instalowane panele $cienne akustyczne.

Panele montowane bezposrednio na scianach.
W1 Sciana w osi D

Pas paneli $ciennych akustycznych o wymiarach 300 x 135 cm instalowany od
wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem posadzki do wysokosci 235 cm. Pas
utozony z paneli owymiarach 1350/600 mm (uzyskanych z przeciecia na pot
standardowych paneli 2700/600 mm).
$ciana od strony klatki schodowej
Pas paneli $ciennych akustycznych o wymiarach 480 x 135 cm i instalowany od
wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem posadzki do wysokosci 235 cm. Pas
utozony z paneli owymiarach 1350/600 mm (uzyskanych z przecigcia na p6t
standardowych paneli 2700/600 mm).

D1
NS

B1 Oktadzina z betonu architektonicznego

NS

Oktadzina drewniana szer 7cm - uktad poziomy

LISTWY COKOLOWE:

Listwy cokotowe wykona¢ odpowiednio do wykonczenia posadzek:

« Posadzki gresowe = listy cokotowe z gresu o wys6-8cm

+ Posadzki PCV = cokdt z PCV wywinigtego na $ciane8-10cm

*  Wyktadziny = cokét z fragmentu PCV Kejonego do $ciany8-10cm

« Podtoga sportowa = listwy cokotowe drewniane 8-10cm w kolorze podtogi

Uwagl do wykaiczen $cian:
Wszystkie wykonczenia $cian do wysokosci stropu konstrukcyjnego.

« Poziom wykoriczeniowy wszystkich posadzek powinien by¢ taki sam (jeden poziom
wykonczeniowy): ewentualne znice niwelowa¢ wylewka samopoziomujgca.

« Przed realizacjg nalezy przedstawi¢ pdbki materiatowe oraz kolorystyczne do akceptacji
przez Projektantaoraz Inwestora

Ilekro¢ jest mowa o produkcie, materiale czy systemie typu lub np ..." nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych  nie gorszych niz zaproponowany.

Wszystkie uzyte w specyfikacji umowie i innych zatacznikach, znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery
katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatow | a nie s wskazaniem na producenta Hekroc W
projekcie powoluje signa konkretne normy i standardy, dop sie ie norm rd .

Nr

Data \ Opis

Nazwa i adres inwestycji
Budowa Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie przy
ul. Tarczynskiej 31 dz. nr ew. 1177

Inwestor
Gmina Mszczonéw PI.Pitsudskiego 1, 96- 320 Mszczonow

Nr projektu
LEM Studio Architektoniczne sp. z 0.0. o
ul. Zablocie 39, 30-701 Krak ow 22 01/ 24
NIP: 6762383675 KRS:0000311257
tel: +48122960271 fax:+48122960270
Rewizja
Funkcja Imie i nazwisko Numer oo
p i Podpis
oton | mgr inz. arch. Mitosz MPOIA 038/2009
Wepshpraca | Sanetra
‘ /| mgr inz. arch. Louay MPOIA 043/2010
s B3Nt Wykonczen | Pietro
DATA Skala: Faza Branza Nrrys:
08.202211:100 |PW | ARCHITEKTURA A-PW-33

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrze zone - LEM Studio Architektoniczne Sp.z 0.0.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materiatu rownowaznego pod wzgledem parametr ow technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.




