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1 CZESC TECHNICZNA

1.1 INFORMACJE OGOLNE

1.1.1 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Instalacji Wentylacyjnych
i Klimatyzacyjnych dla inwestycji pod nazwa:
,BUDOWA, BUDYNKU CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ W MSZCZONOWIE WRAZ
Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. TARCZYNSKIEJ 31”
Celem projektu jest przedstawienie rozwigzania instalacji dla obiektu, lokalizacja urzadzen,
wytyczenie tras prowadzenia instalacji oraz szczegOtowe zestawienie urzgdzen
i materiatow.

1.1.2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych. Ponadto szczeg6towe wytyczne dla branz: architektoniczno-
budowlanej, elektrycznej, p.poz., grzewczej, wod-kan oraz automatyki.

1.1.3 Podstawa opracowania

Jako dane wyjsciowe do opracowania projektu budowlanego postuzyty:
— aktualne podkfady architektoniczno — budowlane

obowigzujgce normy i przepisy

wytyczne Inwestora

biezgce uzgodnienia branzowe

wytyczne technologiczne

1.1.4 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe, jak rowniez wydzielone zostaty pozarowo
indywidualne pomieszczenia, takie jak, pomieszczenia techniczne, elektryczne,
serwerownie itp.

Zastosowane zostang zabezpieczenia pozarowe na instalacjach, w miejscu przejs¢ przez
granice stref pozarowych oraz przez elementy budowlane o wymaganej odpornosci
ogniowej (klapy ppoz. na kanatach wentylacyjnych oraz opaski na rurociggach).

1.1.5 Ogrzewanie budynku

Projektowane pomieszczenie ogrzewane bedzie za pomocg grzejnikdw, ogrzewania
podtogowego.

Centrala wentylacyjna, w okresie zimowym, doprowadzata bedzie powietrze o
temperaturze neutralnej. Ciepto do centrali doprowadzone zostanie z wezta cieplnego
na poziomie -1.

Czynnikiem grzewczym dla central wentylacyjnych bedzie woda o temp. 70/50°C.
Instalacja grzewcza dla central oraz grzejnikow jest przedmiotem odrebnego opracowania.

1.1.6 Chtodzenie budynku.

Chiodzenie wybranych pomieszczen w budynku, realizowane bedzie za pomocag
systemow typu VRF lub indywidualnych klimatyzatorow typu ,split” (pomieszczenia
elektryczne wymagajgcego catorocznego chtodzenia).

Centrale wentylacyjne dostarczaty bedg wstepnie schtodzone powietrze. Chtodzenie
powietrza w centralach wentylacyjnych realizowane bedzie przez w wbudowane agregaty




chtodnicze.

1.1.7 Osuszanie

Nie przewiduje sie kontrolowanego osuszanie powietrza $wiezego. Powietrze swieze w
okresie letnim, osuszane bedzie w wyniku chtodzenia w centralach wentylacyjnych. Bedzie
to jednak proces nie kontrolowany.

1.1.8 Nawilzanie

Nie przewiduje sie nawilzania powietrza nawiewanego. W centralach wentylacyjnych 1Ck1,
2Ck1 i 3Ck1 mozliwy bedzie jedynie odzysk wilgoci, dzieki zastosowaniu obrotowego
adsorpcyjnego wymiennika odzysku ciepta.

1.1.9 Skropliny

Skropliny z jednostek wewnetrznych systeméw VRF oraz klimatyzatoréw beda
odprowadzane do kanalizacji poprzez syfony antyzapachowe.
Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzane bedg do odwodnienia wentylatorowni.

1.1.10 Odzysk ciepta

Projektowane instalacje wentylacyjne wyposazone zostang w urzgdzenia pozwalajgce na
odzysk ciepta z powietrza zuzytego, wywiewanego z pomieszczen. Zastosowano obrotowe
oraz krzyzowe wymienniki odzysku ciepta. Wyjatek stanowi¢ bedg instalacje wyrzutowe
z okapow oraz instalacje wywiewne z pom. pracowni kuchennej oraz wydawalni, gdzie nie
przewiduje sie stosowania odzysku ciepta.

1.1.11 lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych i rurociggow
Wszystkie kanaty wentylacyjne podlegajg izolacji cieplnej. Wyjatek stanowia:
- kanaty wywiewne z pom. pracowni kuchennej oraz z pom. wydawalini,
- kanaty z ptyt z wetny szklanej, ttumigce o grubosci 25mm
Zastosowane bedg nastepujgce grubosci izolaciji:
- wetna mineralna gr. 30 mm dla kanatbw nawiewnych i wywiewnych
prowadzonych w budynku,
- wetna mineralna gr. 30 mm dla kanatéw wyrzutowych z okapéw prowadzonych
w budynku,
- wetna mineralna gr. 50mm dla kanatow powietrza Swiezego i usuwanego
prowadzonych w budynku(w tym kanat powietrza usuwanego ze $mietnika),
- wetna mineralna gr. 60 mm o odpornosci ogniowej EIS120 dla kanatéw
prowadzonych przez nie obstugiwang strefe pozarowg
Armatura i wszystkie rurociggi doprowadzajgce czynnik do klimakonwektorow podlegajg
izolacji cieplnej. Rurociggi prowadzone po dachu zabezpieczone zostang ptaszczem
z blachy stalowej ocynkowane;.
Wszystkie instalacje  czynnika  chtodniczego izolowaé termicznie  otulinami
zamknietokomoérkowymi chloro-kauczukowymi o grubosci min. 9mm dla srednic do 3/4”
oraz min. 13mm dla srednic powyzej 3/4” wewnatrz budynku i 25mm na zewngtrz budynku
lub w przestrzeniach nieogrzewanych. tagczenia izolacji wykonaC¢ za pomocg tasmy
samoprzylepnej chloro-kauczukowej.

1.1.12 Oczyszczanie powietrza

Powietrze swieze dla instalacji wentylacyjnych oczyszczane bedzie w centralach
wentylacyjnych. We wszystkich centralach zastosowane zostang na nawiewie filtry M5




i F7, a na wywiewie filtr klasy M5.

1.1.13 Napiecie zasilania
Wszystkie urzgdzenia technologiczne zasilane bedg napieciem 230V/50Hz lub 400/50Hz.

1.1.14 Automatyka

Wszystkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg pracowaty automatycznie.
Automatyka ma za zadanie utrzymywanie wiasciwych parametrow powietrza, kontrole
prawidtowej pracy urzgdzen oraz sygnalizowanie standw alarmowych.

1.1.15 Lokalizacja urzgdzen

W projektowanym budynku centrale wentylacyjne zlokalizowane zostang w wentylatorowni
na poziomie -1. Jednostki zewnetrzne dla systeméw VRF oraz klimatyzatorow
zlokalizowane zostang we wnece w budynku na poziomie parteru. Wentylatory wywiewne
z okapéw oraz smietnika zlokalizowane zostang na dachu.

1.1.16 Obstuga instalacji.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne pracowaé bedg automatycznie. Istnieje jednak
niezbedna potrzeba statego nadzoru nad pracg instalacji. Sprowadza sie ona do
okresowych przegladdéw urzadzen, wymiany filtréw, czyszczenia wymiennikow ciepta i tac
skroplin. W skfad grupy nadzorujgcej winni wchodzic¢ specjalisci do spraw elektrycznych,
automatyki, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz do spraw instalaciji
chtodniczej i grzewcze;j.

1.2 OPIS TECHNICZNY

1.2.1 Podstawowe dane obiektu

Budynek projektowany jest jako budynek czterokondygnacyjny.

Ogdlna koncepcja wentylacji i klimatyzacji w budynku polega na doprowadzeniu do
pomieszczen niezbednej ilosci powietrza wentylacyjnego, odpowiednio przygotowanego
w centralach wentylacyjnych, wymaganej ze wzgleddéw sanitarnych lub technologicznych.

W niektorych instalacjach oprocz centralnej obrébki powietrza sSwiezego dodatkowo
zastosowane bedg jednostki chtodnicze systeméw VRF oraz klimatyzatory. Jednostki te stuzg
do utrzymania zatozonej temperatury w danym pomieszczeniu, bez wzgledu na wystepujgce
aktualnie obcigzenie cieplne pomieszczenia.

Sie¢ kanatow wentylacyjnych wyposazona zostanie w przepustnice, regulatory przeptywu,
ttumiki akustyczne, klapy ppoz. i inne niezbedne akcesoria.

1.2.2 Podziat na instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Dla projektowanego budynku przewiduje sie podziat na instalacje:

Obstugiwane Numer llosé llos¢ Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie
pomieszczenia instalacji powietrza | powietrza ciepta przez ~chtodu” przez
nawiew wywiew centrale centrale
Pom. uzytkowe
(pietra -1, 0, +1) K1 5060 4370 22,9 29,65
Pomieszczenia
uzytkowe (pietro +2) K2 7010 5480 36,21 41,02




Sala konferencyjna K3 8750 8670 34,59 55,55
Szatnie i toalety K4 1500 1860 6,10 9,34
Wywiew $mietnik i W5 ) 270 - -
odpady medyczne

Wywiew pracownia W6 ) 200 - -
kuchenna

Wywiew wydawalnia W7 - 70 - -
Wywiew okapy Ok8 - 1600 - -

1.2.3 Parametry powietrza w pomieszczeniach

a) llosci powietrza swiezego nawiewanego do pomieszczen:

Typ pomieszczenia

llos¢ powietrza / ilos¢ wymian

llos¢ powietrza na 1 osobe 30 m¥nh

Gabinety min. 1,5 [1/h]
Szatnie min. 4,0 [1/h]
Pom. socjalne min. 4,0 [1/h]
Pomieszczenie na odpady min. 6,0 [1/h]
Pomieszczenia techniczne min. 1,0 [1/h]
Komunikacja min. 1,5 [1/h]
Magazyny min. 1,0 [1/h]

Toalety i natryski

50 [m®/h/natrysk]
50 [m®/h/miske ustepowa]
25 [m3/h/pisuar]

b) Temperatura i wilgotnos¢ w pomieszczeniach:
Typ pomieszczenie Temperatura Temperatura Wilgotnosé
lato [°C] zima [°C] wzgledna [%]

Sale konferencyjne 24+2 20+2 wynikowa
Gabinety, biura 24412 2012 wynikowa
Sale zaje¢ 24+2 20+2 wynikowa
Pom. socjalne 24+2 20+2 wynikowa
Komunikacja 24+2 2042 wynikowa
(klimatyzowana)
Pom \eszczenia wynikowa 1212 wynikowa
techniczne,
Szatnie, toalety wynikowa 202 wynikowa
Natryski wynikowa 2412 wynikowa

C) Dopuszczalny poziom hatasu:




Typ pomieszczenia Poziom hatasu [dB(A)]
Sale konferencyjne <35
Gabinety, pom. biurowe <40
Sala taneczna <35
Sale spotkan <40
Sale zajeé <40
Komunikacja, magazyny <45
Toalety i natryski <45
Pracownie kuchenne <45
Pomieszczenia techniczne <70

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 emisja hatasu
wywotanego pracg urzadzen wentylacyjnych do srodowiska, mierzona na granicy dziatki,
nie bedzie przekraczac 55 dB(A) w dzien i 45 dB(A) w nocy.

Tolerancja utrzymania parametréw zgodnie z PN-EN 12599 (lub rownowazna):
— Temperatura - +1,5°C
— Wilgotnos¢ wzgledna - +15%
— Poziom hatasu - +3dB(A)

1.2.4 Opis instalaciji

Instalacja klimatyzacyjna K1

Instalacja ta obstuguje wszystkie pomieszczenia na poziomach -1, 0 i +1 za wyjatkiem Sali
konferencyjnej oraz powigzanych z nig holi.

Ogdlna koncepcja wentylacji polega na zapewnieniu krotnosci wymian powietrza
wynikajgcej z wymogow technologicznych oraz na doprowadzeniu do pomieszczen
odpowiedniej ilosci powietrza swiezego wymaganej ze wzgledéw higienicznych. Przyjmuje
sie wskaznik nie mniej niz 30 m%/h na osobe.

Instalacja oparta zostata na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 1Ck1, pracujgcej
na 100% powietrza swiezego, umieszczonej w wentylatorowni na poziomie -1.

Centrala sktada sie po stronie nawiewnej z: przepustnicy z sitownikiem, filtra powietrza
klasy M5, obrotowego, adsorpcyjnego wymiennika odzysku ciepta, chtodnicy (parowacza)
na czynnik R410A wspotpracujgcej z wbudowanym agregatem chtodniczym, nagrzewnicy
wodnej, , wentylatora nawiewnego EC, filtra klasy F7.

Po stronie wywiewnej centrala sktada sie z: filtra klasy M5, wentylatora wywiewnego EC,
wbudowanego agregatu skraplajgcego, obrotowego, adsorpcyjnego wymiennika odzysku
ciepta, skraplacza instalacji chtodniczej, przepustnicy z sitownikiem.

Powietrze Swieze pobierane bedzie przez centrale z czerpni zamontowanej w nawisie
budynku na poziomie parteru. Po obrobce powietrza odpowiedniej do pory roku (filtracja,
odzysk ciepta, grzanie, chtodzenie) powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez
zawory i anemostaty nawiewne. Wywiew odbywat sie bedzie takze poprzez zawory i
anemostaty wywiewne. Wyrzut powietrza po procesie odzysku ciepta w centrali odbywat
sie bedzie do wneki instalacyjnej na poziomie parteru.

Sie¢ kanatow wyposazona bedzie w komplet ttumikéw akustycznych, regulatoréw CAV i
VAV, klap ppoz., przepustnic i innych elementow niezbednych do jej prawidtowego
funkcjonowania.

Nominalne parametry powietrza nawiewanego z centrali: 20°C w zimie oraz 18°C w lecie.
W pomieszczeniach klimatyzowanych temperatura bedzie utrzymywana w okresie letnim




poprzez jednostki wewnetrzne systemow VRF na poziomie 24°C+2. W okresie zimowym
straty ciepta pokrywane bedg przez instalacje C.O. bedgcej przedmiotem osobnego
opracowania.
Pomieszczenia wymagajgce catorocznego chtodzenia wyposazone zostang w
indywidualne klimatyzatory typu split.
Instalacja bedzie obstugiwaé w zakresie powietrza nawiewanego pomieszczenie
wydawalni. Wywiew 2z pomieszczenia bedzie realizowany okapem oraz instalacjg
wywiewng W7. Wentylator wywiewny na instalacji W7 bedzie pracowat ze statym
wydatkiem natomiast okap nad kuchenkg bedzie pracowat ze zmiennym przeptywem (4
biegi). Regulator VAV na instalacji nawiewnej bedzie dostosowywat ilos¢ powietrza do
aktualnego zapotrzebowania.
Czes¢ pomieszczeh, w ktérych przewiduje sie zmienne obcigzenie iloscig osbéb
wyposazone zostanie w system regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego w funkcji stezenia
CO2. Nawiew do tych pomieszczen uruchamiany bedzie z minimalng iloscig powietrza.
Jezeli zwiekszy sie ilos¢ 0sob i zawartos¢ CO2 przekroczy dolng warto$¢ graniczng np. 900
ppm zostanie automatycznie zwiekszona ilosS¢ powietrza sSwiezego do takiej ilosci, aby
jednak nie przekraczacC aktualnej zawartosci CO2 w powietrzu zewnetrznym powiekszonej
o0 100 ppm.
Instalacja wykonana zostanie z kanatow:

— z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o wiasciwosciach ttumigcych - kanaty

prostokatne

— stalowych ocynkowanych - kanaty okragte
w klasie szczelnosci:

— B2 wg PN-EN-1507 (lub rbwnowazna) /-500Pa/+1000Pa/ — kanaty prostokagtne

— B wg PN-EN-12237 (lub réwnowazna) /-750Pa/+1000Pa/ — kanaty okragte

Instalacja klimatyzacyjna K2

Instalacja ta obstuguje wszystkie pomieszczenia na poziomie 2 pietra.

Ogdlna koncepcja wentylacji polega na zapewnieniu krotnosci wymian powietrza
wynikajgcej z wymogow technologicznych oraz na doprowadzeniu do pomieszczen
odpowiedniej ilosci powietrza swiezego wymaganej ze wzgledéw higienicznych. Przyjmuje
sie wskaznik nie mniej niz 30 m%/h na osobe.

Instalacja oparta zostata na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 2Ck1, pracujgcej
na 100% powietrza swiezego, umieszczonej w wentylatorowni na poziomie -1.

Centrala sktada sie po stronie nawiewnej z: przepustnicy z sitownikiem, filtra powietrza
klasy M5, obrotowego, adsorpcyjnego wymiennika odzysku ciepta, chtodnicy (parowacza)
na czynnik R410A wspotpracujgcej z wbudowanym agregatem chtodniczym, nagrzewnicy
wodnej, , wentylatora nawiewnego EC, filtra klasy F7.

Po stronie wywiewnej centrala sktada sie z: filtra klasy M5, wentylatora wywiewnego EC,
wbudowanego agregatu skraplajgcego, obrotowego, adsorpcyjnego wymiennika odzysku
ciepta, skraplacza instalacji chtodniczej, przepustnicy z sitownikiem.

Powietrze Swieze pobierane bedzie przez centrale z czerpni zamontowanej w nawisie
budynku na poziomie parteru. Po obrobce powietrza odpowiedniej do pory roku (filtracja,
odzysk ciepta, grzanie, chtodzenie) powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez
zawory i anemostaty nawiewne. Wywiew odbywat sie bedzie takze poprzez zawory i
anemostaty wywiewne. Wyrzut powietrza po procesie odzysku ciepta w centrali odbywat
sie bedzie do wneki instalacyjnej na poziomie parteru.

Sie¢ kanatow wyposazona bedzie w komplet ttumikéw akustycznych, regulatoréw CAV i
VAV, klap ppoz., przepustnic i innych elementow niezbednych do jej prawidtowego
funkcjonowania.

Nominalne parametry powietrza nawiewanego z centrali: 20°C w zimie oraz 18°C w lecie.




W pomieszczeniach klimatyzowanych temperatura bedzie utrzymywana w okresie letnim
poprzez jednostki wewnetrzne systeméw VRF na poziomie 24°C+2. W okresie zimowym
straty ciepta pokrywane bedag przez instalacje C.O. bedgcej przedmiotem osobnego
opracowania.
Instalacja bedzie obstugiwaC w zakresie powietrza nawiewanego pomieszczenie pracowni
kuchennej. Wywiew z pomieszczenia bedzie realizowany okapami oraz instalacjg
wywiewng W6. Wentylator wywiewny na instalacji W6 bedzie pracowat ze statym
wydatkiem natomiast okapy nad stanowiskami roboczymi bedg pracowaty ze zmiennym
przeptywem (4 biegi). Regulator VAV na instalacji nawiewnej bedzie dostosowywat ilos¢
powietrza do aktualnego zapotrzebowania przy zachowaniu statej réznicy pomiedzy
powietrzem wywiewanym a nawiewanym (5% podcisnienia).
Czes¢ pomieszczeh, w ktérych przewiduje sie zmienne obcigzenie iloscig osbéb
wyposazone zostanie w system regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego w funkcji stezenia
CO2. Nawiew do tych pomieszczen uruchamiany bedzie z minimalng iloscig powietrza.
Jezeli zwiekszy sie ilos¢ 0sob i zawartos¢ CO2 przekroczy dolng warto$¢ graniczng np. 900
ppm zostanie automatycznie zwiekszona ilosS¢ powietrza sSwiezego do takiej ilosci, aby
jednak nie przekraczacC aktualnej zawartosci CO2 w powietrzu zewnetrznym powiekszonej
o0 100 ppm.
Instalacja wykonana zostanie z kanatow:

— z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o wiasciwosciach ttumigcych - kanaty

prostokatne

— stalowych ocynkowanych - kanaty okragte
w klasie szczelnosci:

— B2 wg PN-EN-1507(lub rownowazna) /-500Pa/+1000Pa/ — kanaty prostokagtne

— B wg PN-EN-12237(lub réwnowazna) /-750Pa/+1000Pa/ — kanaty okragte

Instalacja klimatyzacyjna K3

Instalacja ta obstuguje sale konferencyjng oraz powigzane z nig hole na parterze i 1p.
Ogdlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczehn odpowiednigj
ilosci powietrza swiezego wymaganej ze wzgleddéw higienicznych. Przyjmuje sie wskaznik
nie mniej niz 30 m3h na osobe.

Instalacja oparta zostata na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 3Ck1, pracujgcej
na 100% powietrza swiezego, umieszczonej w wentylatorowni na poziomie -1.

Centrala sktada sie po stronie nawiewnej z: przepustnicy z sitownikiem, filtra powietrza
klasy M5, obrotowego, adsorpcyjnego wymiennika odzysku ciepta, chtodnicy (parowacza)
na czynnik R410A wspotpracujgcej z wbudowanym agregatem chtodniczym, nagrzewnicy
wodnej, , wentylatora nawiewnego EC, filtra klasy F7.

Po stronie wywiewnej centrala skfada sie z: filtra klasy M5, wentylatora wywiewnego EC,
wbudowanego agregatu skraplajgcego, obrotowego, adsorpcyjnego wymiennika odzysku
ciepta, skraplacza instalacji chtodniczej, przepustnicy z sitownikiem.

Powietrze swieze pobierane bedzie przez centrale z czerpni zamontowanej w nawisie
budynku na poziomie parteru. Po obrobce powietrza odpowiedniej do pory roku (filtracja,
odzysk ciepta, grzanie, chtodzenie) powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez
nawiewniki wirowe ze zmiennym katem wyptywu dostosowanym do ilosci przeptywajgcego
powietrza (powietrze swieze nawiewane z sufitu sali konferencyjnej), nawiewniki wirowe ze
statym katem wyptywu (powietrze z jednostek chtodzgcych systemu VRF nawiewane z
sufitu sali konferencyjnej) oraz nawiewniki wirowe wielodyszowe (powietrze z jednostek
chtodzacych systemu VRF nawiewane pod balkonem sali). Wywiew odbywat sie bedzie
poprzez kratki wywiewne nad przestrzenig sufitu podwieszonego. Wyrzut powietrza po
procesie odzysku ciepta w centrali odbywat sie bedzie do wneki instalacyjnej na poziomie
parteru.
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Sie¢ kanatéw wyposazona bedzie w komplet ttumikow akustycznych, regulatoréw VAV,
klap ppoz., przepustnic i innych elementow niezbednych do jej prawidtowego
funkcjonowania.
Nominalne parametry powietrza nawiewanego z centrali: 20°C w zimie oraz 18°C w lecie.
W pomieszczeniach klimatyzowanych temperatura bedzie utrzymywana w okresie letnim
poprzez jednostki wewnetrzne systeméw VRF na poziomie 24°C+2. W okresie zimowym
straty ciepta pokrywane bedag przez instalacje C.O. bedgcej przedmiotem osobnego
opracowania.
Pomieszczenia obstugiwane z tej centrali wyposazone zostanieg w system regulaciji ilosci
powietrza wentylacyjnego w funkcji stezenia COx2.
Nawiew do Sali konferencyjnej oraz przylegtych do niej holi uruchamiany bedzie z
minimalng iloscig powietrza.
Jezeli zwiekszy sie ilos¢ 0sob i zawartos¢ CO2 przekroczy dolng warto$¢ graniczng np. 900
ppm zostanie automatycznie zwiekszona ilosS¢ powietrza swiezego do takiej ilosci, aby
jednak nie przekraczac aktualnej zawartosci CO2 w powietrzu zewnetrznym powiekszonej
o 100 ppm.
Instalacja wykonana zostanie z kanatow:

— z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o wiasciwosciach ttumigcych - kanaty

prostokatne

— stalowych ocynkowanych - kanaty okragte
w klasie szczelnosci:

— B2 wg PN-EN-1507 (lub rbwnowazna) /-500Pa/+1000Pa/ — kanaty prostokagtne

— B wg PN-EN-12237 (lub réwnowazna) /-750Pa/+1000Pa/ — kanaty okragte

Instalacja klimatyzacyjna K4

Instalacja ta obstuguje pomieszczenia szatni i sanitariatow na wszystkich pietrach.

Ogdlna koncepcja wentylacji polega na zapewnieniu odpowiedniej iloSci powietrza
wynikajgcej z wymogow sanitarnych.

Instalacja oparta zostata na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 4Ck1, pracujgcej
na 100% powietrza swiezego, umieszczonej w wentylatorowni na poziomie -1.

Centrala sktada sie po stronie nawiewnej z: przepustnicy z sitownikiem, filtra powietrza
klasy M5, krzyzowego wymiennika odzysku ciepta, chtodnicy (parowacza) na czynnik R410A
wspoOtpracujgcej z wbudowanym agregatem chtodniczym, nagrzewnicy wodnej,
wentylatora nawiewnego EC.

Po stronie wywiewnej centrala sktada sie z: filtra klasy M5, wentylatora wywiewnego EC,
wbudowanego agregatu skraplajgcego, krzyzowego wymiennika odzysku ciepta,
skraplacza instalacji chtodniczej, przepustnicy z sitownikiem.

Powietrze Swieze pobierane bedzie przez centrale z czerpni zamontowanej w nawisie
budynku na poziomie parteru. Po obrobce powietrza odpowiedniej do pory roku (filtracja,
odzysk ciepta, grzanie, chtodzenie) powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen poprzez
zawory nawiewne. Wywiew odbywat sie bedzie poprzez zawory wywiewne. Wyrzut
powietrza po procesie odzysku ciepta w centrali odbywat sie bedzie do wneki instalacyjnej
na poziomie parteru.

Sie¢ kanatébw wyposazona bedzie w komplet ttumikéw akustycznych, klap ppoz.,
przepustnic i innych elementéw niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.
Nominalne parametry powietrza nawiewanego z centrali: 24°C w zimie oraz 18°C w lecie.
W okresie letnim temperatura w pomieszczeniach bedzie wynikowa. W okresie zimowym
straty ciepta pokrywane bedg przez instalacje C.O. bedgcej przedmiotem osobnego
opracowania.

Instalacja wykonana zostanie z kanatow:
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— z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o wiasciwosciach ttumigcych - kanaty
prostokagtne
— stalowych ocynkowanych - kanaty okragte
w klasie szczelnosci:
— B2 wg PN-EN-1507 (lub rownowazna) /-500Pa/+1000Pa/ — kanaty prostokatne
— B wg PN-EN-12237 (lub réwnowazna) /-750Pa/+1000Pa/ — kanaty okragte

Instalacja wentylacyjna W5
Instalacja ta obstugujg pomieszczenie odpaddéw. Ogdlna koncepcja wentylacji polega na
odprowadzeniu z pomieszczen odpowiedniej ilosci powietrza wynikajacych z wymogéw
technologicznych. Powietrze kompensacyjne pochodzi¢ bedzie z zewnagtrz budynku.
Wywiew realizowany bedzie za pomocg wentylatora dachowego. Wentylator bedzie
pracowat w sposob ciagty.
Sie¢ kanatdbw wyposazona zostanie w komplet przepustnic i innych elementéw niezbednych
do jej prawidtowego funkcjonowania.
Instalacja wykonana zostanie z kanatéw stalowych ocynkowanych w klasie szczelnosci

— B wg PN-EN-12237 (lub rbwnowazna) /-750Pa/+1000Pa/ — kanaty okragte

Instalacja wentylacyjna W6, W7
Instalacje ta obstuguja wywiew bytowy z pomieszczenia pracowni kuchennej oraz
wydawalni. Ogdlna koncepcja wentylacji polega na odprowadzeniu z pomieszczen
odpowiedniej ilosci powietrza wynikajacych z wymaganej minimalnej krotnosci wymian.
Wywiew realizowany bedzie za pomocg indywidualnych wentylatorow kanatowych.
Wentylatory bedg pracowaty w sposéb ciggty.
Sie¢ kanatdéw wyposazona zostanie w komplet przepustnic i innych elementéw niezbednych
do jej prawidtowego funkcjonowania.
Instalacja wykonana zostanie z kanatéw stalowych ocynkowanych w klasie szczelnosci

— B wg PN-EN-12237 (lub rownowazna) /-750Pa/+1000Pa/ — kanaty okragte

Instalacje wentylacyjne Ok8
Instalacja ta obstuguje okapy w pracowni kuchennej oraz w wydawalni. Ogdlna koncepcja
wentylacji polega usunieciu odpowiedniej ilosci powietrza z okapu. Powietrze
kompensacyjne pochodzi¢ bedzie z pomieszczeh w ktorych te urzadzenia sie znajduja.
Wywiew realizowany bedzie za pomocg wentylatorow dachowych. Wentylatory bedg
sterowane z indywidualnych regulatoréw zabudowanych na okapach. W celu kompensaciji
powietrza wywiewanego przez okapy konieczne bedzie zwickszanie nawiewu bytowego
przez regulator VAV obstugujgcy dane pomieszczenie.
Sie¢ kanatdbw wyposazona zostanie w komplet przepustnic i innych elementéw niezbednych
do jej prawidtowego funkcjonowania.
Instalacja wykonana zostanie z:

— kanatow stalowych ocynkowanych,
Instalacje wykonane zostang w klasie szczelnosci:

— stalowych ocynkowanych olejoszczelnych - kanaty prostokatne z okapu

— stalowych ocynkowanych olejoszczelnych - kanaty okragte z okapu

Instalacja chtodnicza dla central

Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone zostaty w zintegrowane agregaty chtodnicze.
W sekcji nawiewnej zabudowany zostat parowacz (chtodnica) a w sekcji wywiewnej
zamontowano skraplacz oraz kompresor.
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Instalacje wykonana zostanie z rur miedzianych, czynnikiem chtodniczym bedzie R410A.

Instalacja chtodnicza VRF

Instalacji oparta jest na kompletnie zautomatyzowanych systemach typu VRF
z jednostkami wewnetrznymi typu kasetonowego, Sciennego oraz jednostkami kanatowymi
(w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach akustycznych). Systemy
wykorzystywane bedg tylko do chtodzenia pomieszczen, przewiduje sie instalacje bez
odzysku ciepta.

Do regulacji parametréw w pomieszczeniach zastosowane zostang sterowniki $cienne.
System posiadat bedzie automatyke wtasna.

Instalacje wykonana zostanie z rur miedzianych, czynnikiem chtodniczym bedzie R410A.
Jednostki zewnetrzne systemow VRF zlokalizowane zostang we wnece technologicznej na
poziomie parteru.

Instalacja chtodnicza pomieszczen technicznych

Instalacja oparta jest na kompletnie zautomatyzowanych klimatyzatorach typu split z
jednostkami wewnetrznymi typu Sciennego. Urzadzenia winny pracowaC¢ w trybie
chtodzenia przez caty rok.

Do regulacji parametrow w pomieszczeniach zastosowane zostang sterowniki scienne.
Instalacje wykonana zostanie z rur miedzianych, czynnikiem chtodniczym bedzie R32.
Jednostki zewnetrzne klimatyzatorow zlokalizowane zostang we wnece technologicznej na
poziomie parteru.

Instalacja skroplin

Dla jednostek wewnetrznych klimatyzatoréow typu ,split” oraz jednostek wewnetrznych
systemow VRF wykona¢ nalezy instalacje skroplin. Bedg one odprowadzane do
kanalizacji, wigczenie realizowane bedzie poprzez syfony antyzapachowe z zamknieciem
kulowym.

1.3 WYCIAG OBLICZEN

1.3.1 Parametry powietrza zewnetrznego:

okres letni — strefa Il
2= +32°C, ¢ =45%
okres zimowy — strefa Il
tz=-20°C, @ = 100%

1.3.2 Parametry powietrza wewnetrznego wg punktu 1.2.3

1.3.3 Przyjete zatozenia do bilansu zyskow ciepta:

- o$wietlenie nie brane pod uwage przy maksymalnym nastonecznieniu,

~ wspétczynnik catkowitej przepuszczalnosci energii stonecznej 9" = 35%

~ pomieszczenie wyposazone w zaluzje wewnetrzne
Bilans zyskéw ciepta sporzgdzono na podstawie wymaganych temperatur
w pomieszczeniach, obliczeniowych parametrow powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-
03420 oraz projektu architektonicznego i technologicznego.
Szczegotowy bilans znajduje sie w archiwum biura, ponizej przedstawiono tylko zbiorcze
wyniki:

— zyski ciepta jawnego — 134 kW
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— straty ciepta — wg projektu instalacji c.o.

1.3.4 Zapotrzebowanie ciepta i chtodu dla central wentylacyjnych:

ciepto — 99,8 kW
,chtéd” — 135,6 kW

1.3.5 Bilans powietrza
Bilans powietrza przedstawiono ponize;j:

NR NAZWA POMIESZCZENIA [POWIER|WYSO | KUBATU | KROTNO |LICZBA| NAWIEW | WYWIEW [ USUWA| NUMER | NUMER
POM. ZCHNIA [KOSC| RA SC 0soB NE BEZ | INSTALA | INSTALA
WYMIAN ODzZYSK| cCJl (oA]]
U NAWIEW | WYWIE
m? m m’ 1/h - mh mh mh w
PIWNICA
-1.01 MAGAZYN 12,47 2,2 27,4 1,0 30 30 K1 K1
-1.02  |MAGAZYN 16,84 2,2 37,0 1,0 40 40 K1 K1
-1.03b |TOALETA 1,89 2,5 4,7 transfer 50 - K4
-1.03a_ |SZATNIA 6,88 2,5 17,2 4,0 70 transfer K4 -
-1.03c _ |PRZEDSIONEK 4,90 2,5 12,3 1,0 transfer 20 K4 K4
-1.04  |WENTYLATORNIA 130,00 2,2 286,0 0,5 150 150 K1 K1
-1.05 |POM. PRZYtACZA WODY 17,14 2,5 42,9 1,0 50 50 K1 K1
-1.06  |POM. RUCHU ELEKTR. 16,61 2,3 38,2 1,0 50 50 K1 K1
-1.07  |WEZEL CIEPLNY 27,02 2,2 59,4 1,0 60 60 K1 K1
-1.08  |MAGAZYN 26,78 2,2 58,9 1,0 60 60 K1 K1
-1.09  |ZAPLECZE SALI KONF. 156,51 2,2 344,3 1,0 350 350 K1 K1
-1.10  |MAGAZYN 90,73 2,2 199,6 1,0 200 200 K1 K1
-1.11
K-1.3 |KOMUNIKACJA 138,00 2,2 303,6 1,0 310 310 K1 K1
-1.12  |SERWEROWNIA 14,97 2,2 32,9 1,0 40 40 K1 K1
K-1.1 KLATKA SCH. 1 16,98 2,5 42,5 grawitacja | grawitacja - -
K-1.2 |[KLATKA SCH. 2 17,39 2,5 43,5 grawitacja | grawitacja - -
PARTER
0.01 SALA KONFERENCYJNA 282,18 4] 11287 5,4 202 6060 6060 K3 K3
0.02 ZAPLECZE 12,92 3,13 40,4 1,5 70 70 K1 K1
0.03 ZAPLECZE 16,53 3,13 51,7 1,5 80 80 K1 K1
0.04 GARDEROBA 17,20 3,13 53,8 2,0 110 60 K1 K1
0.04a |TOALETA 2,87 3,13 9,0 - 50 - K4
0.05 GABINET 15,36 3,3 50,7 1,5 80 80 K1 K1
0.06 GABINET 13,18 3,3 43,5 1,5 70 70 K1 K1
0.07 REJESTRACJA / ARCHIWUM 10,54 3,0 31,6 1 30 30 K1 K1
0.08 POM. SOCJALNE 7,84 3,7 29,0 4,0 120 120 K1 K1
0.09 TOALETA 4,45 3,0 13,4 transfer 60 - K4
0.09a |POM. GOSP. 3,30 3,0 9,9 2,0 transfer 30 - K4
0.10 TOALETA 4,45 3,0 13,4 transfer 50 - K4
0.11 KOMUNIKACJA 24,30 3,3 80,2 1,5 170 20 K1 K1
0.12 HOL/FOYER 122,61 3,3 404,6 1,5 610 560 K3 K3
0.13 WYDAWALNIA 11,52 3,0 34,6] 13,6 450 - 400 K1 OK8
C.D. WYDAWALNIA 70 W7
0.13A  |KOM. PRZYJ. 4,21 3,0 12,6 1,5 20 20 K1 K1
0.14 ZMYWALNIA 5,10 3,0 15,3 7,0 110 120 K1 K1
0.15 PRZEDSIONEK 3,79 3,7 14,0 1,0 150 transfer K4 -
0.16 PRZEDSIONEK 3,71 3,7 13,7 1,0 150 transfer K4 -
0.17 TOALETA 10,92 3,7 40,4 transfer 150 - K4
0.18 TOALETA 10,67 3,7 39,5 transfer 150 - K4
0.19 POM. GOSP. 2,08 3 6,2 2,0 transfer 20 - K4
0.20 WIATROLAP 16,52 3,7 61,1 1,0 - - naturalna | naturalna
0.21 POM. ODPADOW 6,30 3,7 23,3 9,0 transfer - 200 - W5
0.24 POM. NA ODPADY MED. 4,25 3,7 15,7 5,0 transfer - 70 - W5
0.25 SZATNIA 3,63 3 10,9 4,0 60 transfer K4 -
K 0.1 KLATKA SCH. 1 22,86 grawitacja | grawitacja - -
K 0.2 KLATKA SCH. 2 16,74 grawitacja | grawitacja - -
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1PIETRO

1.01 POM. BIUROWE 10,80 3 324 1 30 30 K1 K1
1.01a_ [POM. SOCJALNE 5,68 3 17,0l 4,0 70 70 K1 K1
1.02  |SALA SPOTKAN 27,67 3 830, 58 16 480 480 K1 K1
1.03  |SALA SPOTKAN 20,91 3 62,7] 58 12 360 360 K1 K1
1.04 LOBBY Z BOKSAMI 51,59 3 154,8] 2,0 300 300 K1 K1
1.06 POM. SOCJALNE 7,29 3 21,9 4,0 90 40 K1 K1
1.07a  [EAZIENKA 3,92 3 11,8 transfer 50 - K4
1.07 POM. FIZYKOTERAPII 34,12 3 1024 2,0 210 210 K1 K1
1.08  [GABINET 10,27 3 308 15 50 50 K1 K1
1.08A |[RECEPCJA 7,23 3 21,7 1 30 30 K1 K1
1.10 POM. LASEROTERAPII 13,86 3 416 20 90 90 K1 K1
1.11 SZATNIA 5,35 3 16,1 5,0 100 transfer K4 -
112 |[TOALETA 544 3 16,3 transfer 100 - K4
1.13  |[TOALETA 5,40 3 16,2 transfer 100 - K4
1.14  [SZATNIA 6,22 3 18,7] 4,3 100 transfer K4 -
1.15 POM. MASAZU 9,16 3 275 20 60 60 K1 K1
1.16 POM. KRIOTERAPII 10,02 3 30,1 2,0 70 70 K1 K1
1.17 POM. CWICZEN 45,90 3 137,7] 2,0 280 280 K1 K1
1.18 MAGAZYN 1,47 3,38 50 1,0 transfer 20 K1 K1
1.19 MAGAZYN 3,25 3,38 11,00 1,0 transfer 20 K1 K1
1.19A |POM. GOSPODARCZE 3,25 3,38 11,0l 20 transfer 30 K1 K1
1.19B |POK. MATKI Z DZIECKIEM 6,43| 3,38 21,7] 15 40 40 K1 K1
POCZEKALNIA/
1.20 KOMUNIKACJA 95,56 3 286,7] 2,0 600 550 K3 K3
1.20a_ |[KOMUNIKACJA 21,39 3 642 10 70 50 K1 K1
1.20b_ [KOMUNIKACJA 547| 3,38 185 1.0 20 20 K1 K1
1.20c |[KOMUNIKACJA +
1.08b  [POCZEKALNIA 43,94 3 131,8 1,0 140 90 K1 K1
1.21 POM. GOSPODARCZE 5,03 3,38 1700 15 transfer 30 - K4
1.23  |[TOALETA 11,44 3 34,3 transfer 150 - K4
1.22 PRZEDSIONEK 4,37 3 13,1 1,0 150 transfer K4 -
1.24  |[TOALETA 4,85 3 146/ 1,0 100 100 K4 K4
1.25 |TOALETA 10,76 3 32,3 50 50 K4 K4
126 [WIDOWNIA 41,67 3 125,0 50 1500 1500 K3 K3
K1.1 |KLATKA SCH. 1 28,08 grawitacja | grawitacja - -
K1.2 |KLATKASCH. 2 17,42 grawitacja | grawitacja - -
2 PIETRO
2.01 SALA TANECZNA 116,99 4 468,00 20 940 860 K2 K2
2.02 MAGAZYN 18,63 4 745 1.0 transfer 80 - K2
2.03 POM. SOCJALNE 9,62 3 28,9 4,0 120 70 K2 K2
2.04 |TOALETA 2,38 3 71 transfer 50 - K4
2.05 [SZATNIA 10,12 3 304| 43 140 40 K4 K4
2.06  |[LAZIENKA 3,95 3 11,9 transfer 50 - K4
2.07  |[TOALETA 1,98 3 5,9 transfer 50 - K4
2.08  [SZATNIA 11,54 3 346| 40 140 40 K4 K2
2.09 |[LAZIENKA 1,94 3 58 transfer 50 - K4
210 |TOALETA 3,99 3 12,0 transfer 50 - K4
2.11 SALA ZAJEC 33,06 4 1322 3.2 14 420 420 K2 K2
2.12 PRAC. KUCHENNA 24,76 3,6 89,11 11,2 930 |- 800 K2 OK8
C.D. PRAC. KUCHENNA 200 We
2.13  |SALAZAJEC 47,38 4 1895 34 21 630 630 K2 K2
2.14  |SALAZAJEC 23,34 3,6 84,0 43 12 360 280 K2 K2
2.14a |MAGAZYN 5,28 4 21,1 3,5 transfer 80 K2 K2
2.15 KOMUNIKACJA 52,73 3 1582 15 240 240 K2 K2
2.16  |SWIETLICA 92,15 4 3686 2,0 740 740 K2 K2
2.17 POM. RELAKSU 16,66 4 66,6 23 5 150 150 K2 K2
2.18  |SLALA CWICZEN 20,70 4 828 20 170 170 K2 K2
2.19  |SWIETLICA 26,82 4 107,3| 6,2 22 660 660 K2 K2
2.20 POM. DO KONSULTACJI 11,19 3 336 15 2 60 60 K2 K2
2.21 POM. DO KONSULTACJI 9,43 3 283 15 2 60 60 K2 K2
2.22 MASAZE 10,06 3 302 20 70 20 K2 K2
2.23 MASAZE toaleta 2,35 3 71 transfer 50 - K4
224 |ARCHWUM 5,63 4 225 05 20 20 K2 K2
2.25 POM. OBStUGI 11,23 3 33,7 4 120 120 K2 K2
2.26 POM. SOCJALNE 9,21 3 27,6| 4,0 120 30 K2 K2
2.27 POM. SOCJALNE 6,22 3 18,7 4,0 80 80 K2 K2
228 |TOALETA 1,94 3 5,8 transfer 50 - K4
2.28b  [SZATNIA 4,47 3 134 45 20 60 K2 K2
229 |TOALETA 11,26 3 33,8 transfer 150 K4 K4
2.30 POM. GOSPODARCZE 2,21 4 88| 20 transfer 20 - K4
2.31 PRZEDSIONEK 4,32 3 13,00 1,0 150 transfer K4 -
2.32 PRZEDSIONEK 4,85 3 146/ 1,0 150 transfer K4 -
233 |TOALETA 10,66 3 32,0 transfer 150 - K4
POCZEKALNIA/
2.34 KOMUNIKACJA 82,55 4 3302 15 500 410 K2 K2
2.34a [KOMUNIKACJA 23,91 27 646 15 100 100 K2 K2
POCZEKALNIA/
2.36 KOMUNIKACJA 20,66 3 62,0 15 100 100 K2 K2
K21 |KLATKASCH. 1 23,00 4 92,0 0,6 grawitacja | grawitacja - -
K22 |KIATKASCH.?2 23,00 4 92,0 0,6 grawitacja | grawitacja - -
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1.4 WYTYCZNE DLA BRANZ ZWIAZANYCH

1.4.1 Wytyczne do projektu architektoniczno — budowlanego

W ramach projektu architektonicznego nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace zagadnienia:
- przewidzie¢ cokoty dachowe
- zastosowaC drzwi z kratkg przeptywowg, podcieciem lub tulejami wentylacyjnymi
o przekroju netto minimum 0,022 m? do pomieszczen sanitariatow, porzgdkowych itp.,
zgodnie z wytycznymi na rysunkach.

1.4.2 Wytyczne do projektu konstrukcji

W ramach projektu nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace zagadnienia:
- przewidzie¢ w $cianach i stropach otwory przeznaczone na prowadzenie kanatéw
wentylacyjnych i rurociggéw
- przewidzie¢ konstrukcje pod jednostki zewnetrzne systemow VRF oraz
klimatyzatoréw typu split umiejscowionych we wnece technologiczne;.
- Przewidzie¢ fundamenty pod centrale wentylacyjne na poziomie -1

1.4.3 Wytyczne dla branzy elektrycznej
W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:
— zaprojektowaC zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen elektrycznych oraz

rurociggow i kanatéw blaszanych,
— doprowadzi¢ energie elektryczng do poszczegdlnych urzadzen wg ponizszej tabeli:

L.p. Typ urzadzenia Symbol | llos¢ | Moc | Moc | Nap. | Prad | Lokalizacja Sterowanie
[szt.]| lato | zima | [V] | [A]
[kW] | [kW]
1 1CK1 1 -1p

Centrala wentylacyjna
- wentylator nawiewny
- wentylator wywiewny
-agregat chiodniczy

3,35 | 3,35 | 400 | 5,2

250 | 250 | 400 | 3.8 - wlasna automatyka

7.5 - 400
- naped rotora 0.06 | 0.06 | 230
2 _ 2Ck1 | 1 -1p
Centrala wentylacyjna
- wentylator nawiewny 445 | 445 | 400 | 6.8
- wentylator wywiewny 25 25 | 400 | 38 - wlasna automatyka
-agregat chtodniczy 7’5 : 400 ’
- naped rotora 0,06 | 0,06 | 230
3 3Ck1 1 -1p

Centrala wentylacyjna

- wentylator nawiewny 57 57 | 400 | 90

- wentylator wywiewny 39 - wlasna automatyka

. . 3,9 | 400 | 6,0
-agregat chiodniczy 2%3.75 ’ 400
- naped rotora 0 (56 006 | 230
4 4CkA1 1 -1p
Centrala wentylacyjna
- wentylator nawiewny 0,75 | 0,75 | 230 | 3,3 _ wlasna automatvka
- wentylator wywiewny 0,82 | 0,82 | 400 | 1,35 y
-agregat chtodniczy 2,0 - 400
5 |Agregat chiodniczy Ag1 1 8,33 0 400 | MFA parter - wtasna automatyka
VRF 25
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L.p. Typ urzadzenia Symbol | llos¢ | Moc | Moc | Nap. | Prad | Lokalizacja Sterowanie
[szt.]| lato | zima | [V] | [A]
[kW] | [kW]
MCA
22
6 |Agregat chiodniczy Ag2 1 13,0 0 400 | MFA parter - wtasna automatyka
VRF 40
MCA
31
7 |Agregat chiodniczy Ag3 1 10,25 0 400 | MFA parter - wtasna automatyka
VRF 32
MCA
24
8 |Agregat chtodniczy Ag4 1 13,0 0 400 | MFA parter - wiasna automatyka
VRF 40
MCA
31
9 |Agregat chtodniczy Ag5 1 13,0 0 400 | MFA parter - wiasna automatyka
VRF 40
MCA
31
10 |Jednostki wewnetrzne 8 0,03 0 230 parter - wtasna automatyka
systemu VRF
kasetonowe
11 |Jednostki wewnetrzne 16 | 0,03 0 230 1p - wtasna automatyka
systemu VRF
kasetonowe
12 |Jednostki wewnetrzne 9 0,03 0 230 2p - wlasna automatyka
systemu VRF
kasetonowe
13 [Jednostki wewnetrzne 1 0,12 0 230 parter - wlasna automatyka
systemu VRF kanatowe
14 Jednostki wewnetrzne 4 0,12 0 230 1p - wlasna automatyka
systemu VRF kanatowe
15 [Jednostki wewnetrzne 4 0,10 0 230 2p - wlasna automatyka
systemu VRF kanatowe
16 |Jednostki wewnetrzne 8 0,03 0 230 2p - wtasna automatyka
systemu VRF Scienne
17 |Klimatyzator typu split- | KI1JZ 1 0,9 0 230 | MFA parter - wtasna automatyka
pom. obstugi Sali 16
konferencyjnej
18 |Klimatyzator typu split- | KI2JZ 1 1,81 0 400 | MCA parter - wtasna automatyka
serwerownia 14
MFA
16
19 [Klimatyzator typu split- | KI3JZ 1 2,40 0 400 |MCA parter - wiasna automatyka
pom.elektryczne 14
MFA
16
20 Wentylator dachowy 5Wit1 1 0,053 | 0,053 | 230 | 0,3 dach - praca ciggta
(odpady)
21 Wentylator kanatowy 6Wi1 1 0,045 | 0,045 | 230 | 0,19 2p - praca ciggta,
(pracownia kuchenna) zblokowana z pracg
centrali 2Ck1
22 |Wentylator kanatowy TWt1 1 0,028 | 0,028 | 230 | 0,11 parter - praca ciggta,
(wydawalnia) zblokowana z pracg
centrali 1Ck1
23 |Wentylator dachowy 8Wt1 1 0,66 | 0,66 | 230 | 3,1 dach - Regulacja ze

(okap)

sterownika okapu
- 4 biegi wentylatora
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L.p. Typ urzadzenia Symbol | llos¢ | Moc | Moc | Nap. | Prad | Lokalizacja Sterowanie
[szt.]| lato | zima | [V] | [A]
[kW] | [kW]
24 |Wentylator dachowy 8Wt3 1 0,66 | 0,66 | 230 | 3,1 dach - Regulacja ze
(okap) sterownika okapu
- 4 biegi wentylatora
25 |Wentylator dachowy 8Wt4 1 0,66 | 0,66 | 230 | 3,1 dach - Regulacja ze
(okap) sterownika okapu
- 4 biegi wentylatora
26 |Okap kuchenny Ok1 3 | 0,008 | 0,008 | 230 parter - wlasna automatyka
Ok3 2p - 4 biegi okapu
Ok4
27 |Kurtyna elektryczna 1Kpe1 1 parter - Wiasna automatyka
Grzatka - 10 | 400 - Kontaktron drzwiowy
wentylator - 1,08 | 230 | 4,8

Uwaga:
— Podane moce dotyczg jednej sztuki danego urzgdzenia,
— Agregaty zintegrowane z centralami bedg pracowatly z petng wydajnoscig tylko w
okresie letnim,
— W przypadku koniecznosci zapewnienia napiecia gwarantowanego dla urzgdzen
serwerowni, nalezy zapewni¢ napiecie gwarantowane dla klimatyzatora
obstugujgcego to pomieszczenie.

1.4.4 Wytyczne do projektu instalacji SSP

W ramach projektu instalacji SSP nalezy zapewni¢ sterowanie i sygnalizacje stanu
potozenia klap przeciwpozarowych.

Zastosowano klapy p.poz. wyposazone w sitownik elektryczny 24V ze sprezyng powrotng
oraz w wytgczniki krancowe poczatek i koniec, sterowanie przerwg prgdowa, normalnie
otwarte.

W przypadku pozaru:
—wytgczone zostajg wszystkie urzgdzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne na obiekcie,
za wyjatkiem klimatyzatora dla serwerowni (do potwierdzenie z Zamawiajgcym),
—zamykajg sie klapy przeciwpozarowe (Kp)

1.4.5 Wytyczne do projektu wod-kan.

W ramach projektu wod-kan nalezy przewidzie¢:
— mozliwos¢ wigczenia do pionéw kanalizacyjnych, poprzez syfony antyzapachowe,
odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych VRF i klimatyzatoréw.
— odwodnienie wentylatorowni oraz wneki instalacyjnej na jednostki zewnetrzne systemow
VRF oraz klimatyzatorow

1.4.6 Wytyczne dla branzy grzewczej

Doprowadzi¢ wode grzewczg o temperaturze 70/50°C do nagrzewnic wodnych w
centralach wentylacyjnych oraz uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

regulacja wydajnosci nagrzewnic realizowana bedzie za pomocg zaworoéw 3-drogowych
(do wydania w projekcie instalacji grzewczych),
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Zapotrzebowanie
Nazwa )
urzgdzenia ciepta
[kW]
Centrala 1Ck1 22,90
Centrala 2Ck1 36,21
Centrala 3Ck1 34,59
Centrala 4Ck1 6,10
Suma: 99,80

1.4.7 Wytyczne dla automatyki central wentylacyjnych

1.4.7.1 Zakres projektu automatyzaciji

Centrale wentylacyjne zostang wyposazone w fabryczng automatyke. Automatyka
central bedzie uwzgledniata w swoim zakresie pozostate urzgdzenia na obiekcie ktére
wymagajg odrebnego sterowania.

1.4.7.2 Zasady nadzoru nad eksploatacjg wentylacji

Przedmiotowe instalacje powinny by¢ obstugiwane przez swobodnie programowalne przez
uzytkownika sterowniki mikroprocesorowe. Sterowniki powinny by¢ wyposazone
W wyswietlacze i klawiatury umozliwiajgce petng kontrole pracy wszystkich instalaciji,
wprowadzanie korekt w nastawach wartosci zadanych i programéw czasowych.

1.4.7.3 Lokalizacja elementow automatyki
Zaleca sie lokalizowanie szaf automatyki mozliwie jak najblizej urzgdzen.

1.4.7.4 Rezimy pracy w przypadku centrali wentylacyjnej

— praca z automatyka

— praca remontowa
Wybor powinien by¢ dokonywany przy pomocy, indywidualnego dla kazdej z instalacji,
tgcznika krzywkowego wyboru rezimu pracy, ktory bedzie zabudowany w odpowiedniej
szafie elektrycznej, obstugujgcej dang instalacje lub zespédt instalacji. W tgczniku
powinny wystepowac trzy pozycje ,automatyka-0-reczny”.

1.4.7.5 Podstawowe funkcje, ktore powinien realizowac system automatyzacji, ktére
dotyczg wszystkich instalacji wentylacyjnych:

- generowanie programow czasowych zezwalajgcych na automatyczny start
i eksploatacje przedmiotowych instalacji technologicznych wentylacji, uwzgledniajgc
pore dnia, tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia uzytkownika obiektu

- opOznienia czasowe przy uruchamianiu poszczegolnych odbiornikbw energii
elektrycznej, celem unikniecia jednoczesnego ich zatgczania do sieci zasilajgcej

- zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego

- wykorzystanie odpowiednich sygnatow wejsciowych celem swobodnej konfiguracji
zaleznosci logicznych dla realizacji zabezpieczen:

- przed zamarzaniem nagrzewnic wodnych (na powietrzu i na wodzie powrotnej),

- przed brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza

- przed brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory

- przed pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza

- przed pracg z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami odzysku ciepta
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- generowanie zbiorczych sygnatéw pracy, =zaktécenh w pracy oraz awarii
poszczegolnych instalacji wentylacyjnych
- mozliwos¢ archiwizowania danych i sledzenia ich trendow
- mozliwos¢ odczytu:
- parametrow technicznych mierzonych przez czujniki analogowe
- poziomu otwarcia ( 0 ... 100% ) zastosowanych cztonéw wykonawczych
sterowanych sygnatami analogowymi,
- statusu urzadzen sterowanych sygnatami cyfrowymi (praca - postoj)
- wypracowac blokade instalacji w przypadku zaistnienia pozaru.

1.4.7.6 Gtéwne petle automatycznej regulaciji, ktére nalezy skonfigurowaé w sterownikach
central wentylacyjnych:

UWAGA:

— wentylatory wymagajgce pracy ze zmiennym wydatkiem zostalty wydane z
silnikami typu EC

— centrale wentylacyjne z wentylatorami typu EC,

— nagrzewnice w centralach regulowane przy pomocy zawordéw 3-drogowych
z analogowymi sitownikami 24V (zawory wraz z sitownikami wydane w projekcie
branzy grzewczej).

— regulatory zmiennego przeptywu VAV sterowane sygnatem 0-10V

Centrala Opis uktadéw automatycznej regulacji i sterowania
Automatyka centrali:

1Ck1
Pomieszczenia na | 1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do
poziomach -1, 0 i |zespotu pomieszczen w oparciu 0 pomiar za pomocg
+1 czujnika na kanale nawiewnym poprzez analogowe
sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy i chtodnicy powietrza.
Zawor rozprezny uktadu chtodniczego na czynnik R410A dla
chtodnicy.
Zawor 3-drogowy dla nagrzewnicy (w zakresie branzy
grzewczej).
Wartosc¢ zadana temperatury +20°C zimg, 18°C latem
(w okresach kiedy budynek nie bedzie wykorzystywany i w
porach nocnych powietrze nawiewane latem nie bedzie
ochtadzane).

2. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanatach nawiewnym
i wywiewnym poprzez pomiar cisnien, przy pomocy
przetwornikdédw na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
Regulacja nastepuje za posrednictwem wentylatorow

z silnikiem EC.

3. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od
pracy i pory nocne, w ktérych pomieszczenia nie bedg
wykorzystywane), instalacja bedzie wytgczana lub w trybie
.praca nocna” obnizany bedzie przeptyw powietrza do ~30%.

4. Regulacja ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego
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w czesci pomieszczen w funkcji stezenia CO2 w oparciu o
pomiar stezenia CO2 za pomocg czujnika na kanale
wywiewnym z odpowiedniego pomieszczenia poprzez
sterowanie regulatorami zmiennego przeptywu powietrza.
Wartosc¢ zadana stezenia CO2 900 ppm lub aktualna
zawartosci CO2 w powietrzu zewnetrznym powiekszona

o0 100 ppm.

Standardowo regulatory pracujg z wydatkiem minimalnym.

5. Regulacja ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego
w pomieszczeniu 0.13 z uwzglednieniem wykorzystania
okapu w oparciu o zdefiniowany bilans powietrza w
pomieszczeniu poprzez sterowanie regulatorem zmiennego
przeptywu na nawiewie oraz wentylatorem wyciggowym
okapu. Regulacja nie moze dopusci¢ do nadmiernego
podci$nienia i nadcisnienia w pomieszczeniu. Zakfada sie
prace okapu z 3 wydajnosciami: 200/300/400 m3/h. Sygnat
ze sterownika okapu nalezy doprowadzi¢ do wentylatora
wywiewnego okapu oraz regulatora VAV na nawiewie do
pomieszczenia. Wywiew bytowy z pomieszczenia
realizowany bedzie ze statym wydatkiem.

6. Monitoring pracy wentylatorow wywiewnych: SWt1, 7Wt1,
8W1t1 (praca/awaria)

2Ck1
Pomieszczenia na
poziomie +2

Automatyka centrali:

1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do
zespotu pomieszczeh w oparciu 0 pomiar za pomocg
czujnika na kanale nawiewnym poprzez analogowe
sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy i chtodnicy powietrza.
Zawor rozprezny uktadu chtodniczego na czynnik R410A dla
chtodnicy.

Zawor 3-drogowy dla nagrzewnicy (w zakresie branzy
grzewczej).

Wartosc¢ zadana temperatury +20°C zimg, 18°C latem

(w okresach kiedy budynek nie bedzie wykorzystywany i w
porach nocnych powietrze nawiewane latem nie bedzie
ochtadzane).

2. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanatach nawiewnym
i wywiewnym poprzez pomiar cisnien, przy pomocy
przetwornikdw na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
Regulacja nastepuje za posrednictwem wentylatorow

z silnikiem EC.

3. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od
pracy i pory nocne, w ktérych pomieszczenia nie bedg
wykorzystywane), instalacja bedzie wytgczana lub w trybie

,praca nocna” obnizany bedzie przeptyw powietrza do ~30%.

4. Regulacja iloSci powietrza nawiewanego/wywiewanego
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w czesci pomieszczen w funkcji stezenia CO2 w oparciu o
pomiar stezenia CO2 za pomocg czujnika na kanale
wywiewnym z odpowiedniego pomieszczenia poprzez
sterowanie regulatorami zmiennego przeptywu powietrza.
Wartosc¢ zadana stezenia CO2 900 ppm lub aktualna
zawartosci CO2 w powietrzu zewnetrznym powiekszona

o0 100 ppm.

Standardowo regulatory pracujg z wydatkiem minimalnym.

5. Regulacja ilosci powietrza nawiewanego/wywiewanego
w pomieszczeniu 2.12 z uwzglednieniem wykorzystania
okapow w oparciu o zdefiniowany bilans powietrza w
pomieszczeniu poprzez sterowanie regulatorem zmiennego
przeptywu na nawiewie oraz wentylatorami wyciggowymi
okapow. Regulacja nie moze dopusci¢ do nadmiernego
podci$nienia i nadcisnienia w pomieszczeniu. Zakfada sie
prace okapow z 3 wydajnosciami: 200/300/400 m3/h. Sygnat
ze sterownika kazdego okapu nalezy doprowadzi¢ do
wentylatora wywiewnego okapu oraz regulatora VAV na
nawiewie do pomieszczenia. Wywiew bytowy z
pomieszczenia realizowany bedzie ze statym wydatkiem.

6. Monitoring pracy wentylatorow wywiewnych: 6Wt1, 8W13,
8W1t4 (praca/awaria)

3CKk1

Sala
konferencyjna
wraz z holami

przylegtymi

Automatyka centrali:

1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do
zespotu pomieszczeh w oparciu 0 pomiar za pomocg
czujnika na kanale nawiewnym poprzez analogowe
sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy i chtodnicy powietrza.
Zawor rozprezny uktadu chtodniczego na czynnik R410A dla
chtodnicy.

Zawor 3-drogowy dla nagrzewnicy (w zakresie branzy
grzewczej).

Wartosc¢ zadana temperatury +20°C zimg, 18°C latem

(w okresach kiedy sala nie bedzie wykorzystywana i w
porach nocnych powietrze nawiewane latem nie bedzie
ochtadzane).

2. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanatach nawiewnym
i wywiewnym poprzez pomiar cisnien, przy pomocy
przetwornikdw na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
Regulacja nastepuje za posrednictwem wentylatorow

z silnikiem EC.

3. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od
pracy i pory nocne, w ktérych pomieszczenia nie bedg
wykorzystywane), instalacja bedzie wytgczana lub w trybie

,praca nocna” obnizany bedzie przeptyw powietrza do ~30%.

4. Regulacja iloSci powietrza nawiewanego/wywiewanego
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w Sali oraz przylegtych holach w funkcji stezenia CO2 w
oparciu o pomiar stezenia CO2 za pomocg czujnika na
kanale wywiewnym z odpowiedniego pomieszczenia poprzez
sterowanie regulatorami zmiennego przeptywu powietrza.
Wartosc¢ zadana stezenia CO2 900 ppm lub aktualna
zawartosci CO2 w powietrzu zewnetrznym powiekszona

o0 100 ppm.

Standardowo regulatory pracujg z wydatkiem minimalnym.
5. Regulacja kata wyptywu powietrza z nawiewnikow
sygnatem 2-10V.Dla przeptywu minimalnego zaktada sie
prace topatek z petnym wychyleniem (strumien pionowy) a
dla przeptywu maksymalnego z minimalnym wychyleniem
(przeptyw poziomy). Kat wyptywu z nawiewnika skorelowany
ze stopniem otwarcia regulatora VAV obstugujgcego dang
czesc Sali.

4Ck1
Szatnie i
sanitariaty

Automatyka centrali:

1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego do
zespotu pomieszczen w oparciu 0 pomiar za pomocg
czujnika na kanale nawiewnym poprzez analogowe
sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy i chtodnicy powietrza.
Zawor rozprezny uktadu chtodniczego na czynnik R410A dla
chtodnicy.

Zawor 3-drogowy dla nagrzewnicy (w zakresie branzy
grzewczej).

Wartos¢ zadana temperatury +20°C zimg, 18°C latem

(w okresach kiedy budynek nie bedzie wykorzystywany i w
porach nocnych powietrze nawiewane latem nie bedzie
ochtadzane).

2. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanatach nawiewnym
i wywiewnym poprzez pomiar cisnien, przy pomocy
przetwornikéw na kanatach nawiewnym i wywiewnym.
Regulacja nastepuje za posrednictwem wentylatoréw

z silnikiem EC.

3. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od
pracy i pory nocne, w ktérych pomieszczenia nie bedg
wykorzystywane), instalacja bedzie wytaczana lub w trybie
Lpraca nocna” obnizany bedzie przeptyw powietrza do ~30%.

Instalacja
chtodnicza VRF

Automatyka wiasna:

1. Regulacja temperatury powietrza w pom. klimatyzowanych
za pomocg jednostek wewnetrznych systeméw VRF z
wtasng automatykg i sterownikami

Warto$¢ zadana temperatury +24°C latem.

Klimatyzatory typu
split

Automatyka wiasna:
1. Regulacja temperatury powietrza w pom. klimatyzowanych
za pomocg indywidualnych klimatyzatorow typu split z
wiasng automatyksg i sterownikiem.
Wartos¢ zadana temperatury:

— Pom.0.03 Zaplecze: +24°C
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— Pom.-1.12 Serwerownia: +20°C
— Pom. -1.06 Pom. ruchu elektrycznego: +24°C

1.5 WYMAGANIA | ZALECENIA

1.5.17 Wymagania przeciwpozarowe

Projektowane instalacje wentylacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Zastosowane
urzadzenia i elementy sg niepalne. Instalacje wyposazone zostang
w klapy przeciwpozarowe na kanatach wentylacyjnych i opaski na rurociggach.

1.56.2 Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséw BHP
jak:

— odpowiednia predkosc powietrza w strefie przebywania ludzi

— odpowiednie roznice temperatur powietrza nawiewanego w strefie przebywania

ludzi

— odpowiednie temperatury w pomieszczeniach

— odpowiednia gtosnos¢ w pomieszczeniach od urzgdzen wentylacyjnych

— odpowiednie rozmieszczenie urzgdzen, zapewniajgce dogodny do nich dostep

— zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen i kanatéw
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢é dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat CE, certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczng) Wszystkie zaprojektowane
urzgdzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowa¢ zgodnie z DTR producentow
i obowigzujgcymi przepisami BHP. Montaz instalacji i urzgdzen musi by¢ prowadzony
przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych
i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy
stosownie do wymaganych przepisow w zakresie szkolenia BHP oraz posiadaé aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania okreslonych prac na wysokosci. Ze
wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na
wysokosci. Strefy robot na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone
i odgrodzone, a pracownicy powinni posiadaC odziez i sprzet ochrony osobiste;
dostosowany do zagrozeh wystepujgcych przy wykonywanych pracach. Wszelkie roboty
powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami przepiséw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownicy wykonywali prace
z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych i bezpieczenstwa. Wykonawca musi
zapewni¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na
budowie. Na catym terenie prowadzenia robot obowigzywac¢ powinien nakaz noszenia
kaskow ochronnych przez wszystkich pracownikéw. Niezaleznie od powyzszych wskazan,
kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi
przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401)
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
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uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596)
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. Nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajéw prac, ktére muszg by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288)
Jezeli na terenie budowy jednoczes$nie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
roznych pracodawcow nalezy zapewni¢ nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wg
zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

1.5.3 Wymagania sanitarno — higieniczne

Powietrze nawiewane do pomieszczen jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi
zachowane sg wymagane parametry srodowiska powietrznego w granicach zgodnych z
wymaganiami sanitarno - higienicznymi. Minimalna ilos¢ powietrza Swiezego jest zgodna z
polskg norma i wynosi nie mniej niz nominalne 30 m3/h/osobe.

1.56.4 Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowe;.
W projektowanych instalacjach najwazniejszym zrédtem dzwieku i drgan sg wentylatory,
przepustnice regulacyjne, nawiewniki, wywiewniki.
Dla zabezpieczenia pomieszczeh oraz otoczenia budynku przed hatasem sie¢ kanatdéw
wyposazona jest w ttumiki akustyczne, kanaty okragte elastyczne ttumigce oraz kanaty
prostokgtne z wetny szklanej zmniejszajgce hatas do dopuszczalnego.
Montaz urzgdzen wykonany bedzie w sposob zapobiegajacy przenoszeniu sie drgan od
urzgdzenh na elementy budowlane i sieci instalaciji.

1.5.5 Wymagania ochrony srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera czynnikow
szkodliwych (gazoéw, par, pytéw), o ktérych mowa w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia
28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajgcych
w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/.

1.5.6 Transport urzgdzen

Zastosowane urzgdzenia transportowane bedg przy pomocy dzwigow. Czesc¢ urzadzenh np.
centrale klimatyzacyjne mogg by¢ dostarczone w podzespotach utatwiajgcych transport.

1.5.7 Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Instalacje wentylacyjne sg catkowicie zautomatyzowane i nie wymagajg statej obstugi.
Warunkiem jednak prawidtiowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im
w projekcie jest wlasciwa ich eksploatacja, ktéra powinna sie odbywa¢ pod nadzorem
fachowca w zakresie klimatyzacji, chtodnictwa, automatyzacji, elektryki.

1.56.8 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji.

- Instalacja winna by¢ montowana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz instalacji
Grzewczych (zeszyt 5 i 6 COBRTI — Instal)

- Montaz urzgdzenia wykona¢ zgodnie z DTR

- Nalezy zapewni¢ staty dostep do central klimatyzacyjnych, regulatorow przeptywu,
przepustnic, klap przeciwpozarowych

- Instalacja wykonana zostanie z kanatow stalowych ocynkowanych w klasie

25



szczelnosci(doktadng klase podano w opisie kazdej z instalaciji):
o B wg PN-EN-1507, PN-EN-12237 (lub réwnowazna)

- Wszystkie przejscia kanatdw przez sSciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w sposob
szczegolny nalezy uszczelni¢ klapy ppoz., kanaty i rurociggi przechodzgce przez
Scianki o oznaczonej odpornosci ogniowej. Uszczelnienie winno mie¢ odpornosc
przegrody

- Instalacje montowa¢ nalezy z zastosowaniem systemowych elementéw mocujgcych
zapewniajgcych ttumienie drgan i hatasu

- Zachowac¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem przez

inne branze,
- Regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajgce z normy PN-78/B-10440
(lub réwnowazna) iz ,Wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano -

montazowych” nalezy wykona¢ po zmontowaniu instalacji. Jako uzupetnienie w/w
normy nalezy traktowac ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjne;j.

- Przed wykonaniem instalacji, czy tez zamoéwieniem ksztattek nalezy bardzo doktadnie
sprawdzi¢ obszary, w ktorych majg by¢ prowadzone prace i zweryfikowa¢ rozwigzania
przedstawione w projekcie

- Podczas prowadzenia robot instalacyjno - budowlanych nalezy przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw i zarzgdzen odnosnie BHP i ppoz.

- W zestawieniu urzgdzen i materiatbw wydane sg pokrywy do zamykania otworow
rewizyjnych, ktére stuzg do uzyskania dostepu urzgdzen czyszczgcych do wnetrza
kanatéw wentylacyjnych. Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ na kanatach po ich
zmontowaniu w miejscach tatwo dostepnych, ale réwnoczes$nie pozwalajgcych na
wprowadzenie urzgdzen czyszczacych do kanatu. Nalezy tu wzig¢ pod uwage
zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wprowadzenie urzadzen moze by¢ takze dokonane poprzez
zdejmowane kratki wentylacyjne lub tatwo demontowane odcinki kanatow
wentylacyjnych np. kolana.

1.6 ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

— Oznaczenia poszczegolnych elementdw sieci sg identyczne w zestawieniu
i na rysunkach

— Rysunki, zestawienie urzadzen i materiatéw, opis techniczny, przedmiar robot
sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie technicznym, przedmiarze oraz na schematach i rzutach, a nie ujete w
ponizszym zestawieniu winny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w kazdej
czesci dokumentacii.

— W przypadku rozbieznosci z jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy
zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu

— Przed zamoéwieniem urzgdzen nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentaciji,
aby do zamdwienia przekaza¢ komplet niezbednych informac;ji

— Zastosowanie urzadzen zamiennych jest dopuszczalne pod warunkiem
zastosowania urzadzen o nie gorszych parametrach i nie gorszej jakosci
i uzyskania akceptacji Inwestora.

Parametry rownowaznosci urzgdzeh mechanicznych:
— gabaryty — nie wieksze niz +5% z podanej wartosci,
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sktad — nie gorszy niz podany,

wydajnos¢ — nie mniejsza niz podana,

poziom hatasu — nie wyzszy niz +2dB(A),

pobor mocy elektrycznej — nie wyzszy niz +5% z podanej wartosci,
pobdr pradu — nie wyzszy niz +5% z podanej wartosci,
wyposazenie — nie gorsze niz podane,

sprawnosc¢ — nie mniejsza niz -5% z podanej wartosci,
sprez/cisnienie dyspozycyjne — nie mniejsze niz podane.
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