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LEGENDA:

EI30(EI60) - klasa odporności ogniowej skrzydła (klasa odporności ogniowej nadświetla-N)
O - panel ochronny ze stali nierdzewnej o grub. 0,6mm wysokości 30cm

Kategoria korozyjności
C2 Mała agresywność atmosfery
C3 Średnia agresywność atmosfery
C4 Wysoka agresywność atmosfery

Wszystkie drzwi chyba że wskazane inaczej wyposażyć w samozamykacz

Wszystkie drzwi przeszklone chyba że wskazane inaczej wyposażyć w oznaczenia dla osób 
niedowidzących

Wszystkie drzwi chyba że wskazane inaczej wyposażyć w odboje

Wszystkie drzwi wyposażyć w zamki  w systemie jednego klucza, Klucz system patentowy klasy „C”, 
lub równoważny, wkładka systemowa sklasyfikowana w najwyższej klasie zabezpieczenia 
antywłamaniowego 6(C).

1.
2.
3.

4.

UWAGI
luz montażowy ok. 10mm na stronę / tolerancja wykonania muru = 10mm 
wymiary  i ilości  sprawdzić  na budowie
wymiary w świetle ościeżnicy "s" i "h" należy traktować jako wymagane 
światło przejścia przy otwarciu skrzydła na 90 st.
przestrzeń pomiędzy ścianką aluminiowo - szklaną a stropem 
zabudować w tej samej klasie odporności ogniowej co dana ścianka, 
zabudową szkieletową G-K

TYPY SAMOZAMYKACZY DRZWIOWYCH:

S1 - Samozamykacz szynowy z funkcją wspomagania otwierania, płytą montażową i regulatorem 
kolejności zamykania, wkładka klasy bezpieczeństwa C z systemem klucza, spełniająca wymagania 
normy PN-EN 1303:2007 z ochroną patentową lub równoważne, zamek zapadkowo ryglowy pożarowy, 
klamka bezpieczna 4 klasy użtykowania.

S2 - Samozamykacz szynowy z funkcją wspomagania otwierania, płytą montażową, wkładka klasy 
bezpieczeństwa C z systemem klucza, spełniająca wymagania normy PN-EN 1303:2007 z ochroną 
patentową lub równoważne, zamek zapadkowo ryglowy , klamka bezpieczna 4 klasy użtykowania.

S3 - Samozamykacz szynowy z funkcją wspomagania otwierania, płytą montażową oraz z regulatorem 
kolejności zamykania wkładka klasy bezpieczeństwa C z systemem klucza, spełniająca wymagania 
normy PN-EN 1303:2007 z ochroną patentową lub równoważne, zamek zapadkowo ryglowy pożarowy, 
klamka bezpieczna 4 klasy użtykowania.

S4 - Samozamykacz szynowy z funkcją wspomagania otwierania, płytą montażową oraz z regulatorem 
kolejności zamykania, wkładka klasy bezpieczeństwa C z systemem klucza, spełniająca wymagania 
normy PN-EN 1303:2007 z ochroną patentową lub równoważne, zamek zapadkowo ryglowy, klamka 
bezpieczna 4 klasy użtykowania.

S5 - Samozamykacz szynowy z funkcją wspomagania otwierania, płytą montażową, wkładka klasy 
bezpieczeństwa C z systemem klucza, spełniająca wymagania normy PN-EN 1303:2007 z ochroną 
patentową lub równoważne, zamek zapadkowo ryglowy pożarowy, klamka bezpieczna 4 klasy 
użtykowania.

SAMOZAMYKACZE:

Samozamykacz do drzwi 2 skrzydłowych:
- Samozamykacz przeznaczony do drzwi dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1400 mm 
- Możliwy podział drzwi symetryczny albo niesymetryczny 
- Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-6 lub równoważne
- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych 
- Prędkość zamykania i funkcja dobicia regulowane hydraulicznie
- Zintegrowana funkcja tłumienia otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
- Opcja: mechaniczna blokada położenia otwarcia, zakres kątowy 80°-130°
- Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czołowej urządzenia

Samozamykacz do drzwi 1 skrzydłowych:
- do drzwi o szerokości skrzydła do 1400 mm 
- Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-6 lub równoważne
- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
- Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
- Zintegrowana funkcja tłumienia otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
-Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czołowej urządzenia
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Nr rys:

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - LEM Studio Architektoniczne  Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie 
materiału równoważnego pod względem parametr ów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Funkcja Numer
uprawnień Podpis

Branża

Inwestor

Nazwa i adres inwestycji 

Nr projektu

Treść rysunku

Rewizja

mgr inż. arch. Louay 
Farah

Współpraca

LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Krak ów 

NIP: 6762383675 KRS:0000311257
tel: +48122960271 fax:+48122960270

DATA Faza

Imie i nazwisko 

MPOiA 043/2010

mgr inż. arch. Miłosz 
Sanetra

MPOiA 038/2009

Ilekroć jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np …” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. 

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery 
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów , a nie są wskazaniem na producenta .Ilekroć w 

projekcie powołuje się na   konkretne normy i standardy,  dopuszcza się stosowanie norm równoważnych .

Zestawienie stolarki wewn ętrznej

A-PW-51PW ARCHITEKTURA

22-01/24

Gmina Mszczonów  Pl.Pi łsudskiego 1, 96- 320 Mszczonów

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie przy
ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177

08.2022

ZESTAWIENIE_DRZWI

Symbol Opis
Odp.

Ognio
wa

S1 S2 S
o H Ho Kolor

Drzwi
Rodzaj

Ościeżnicy Rodzaj Skrzydła Wykończenie skrzydła

Typ
Sam
oza
myk
acza

Zawiasy
Izolacyjn

ość
akustycz

na
ILOSC

D1.1
Drzwi techniczne stalowe z przeszkleniem C 100 100 217 210 220 RAL5004 Ościeżnica  kątowa i stalowy

bolec antywyważeniowy
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach
stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnione wełną mineralną oraz wkłąd
stablizujący, dodatkowe wzmocnienie przy zamku i klamce

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S4 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 3

D1.2
Drzwi techniczne stalowe z przeszkleniem EI30 EI30 C 100 100 217 210 220 RAL5004 Ościeżnica  kątowa i stalowy

bolec antywyważeniowy
Skrzydło EI30/EI60 wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o
grubości 0,6mm. Blacha łączona bez spawania i zawijana na trzech
przylgach o szerokości 17mm. Całkowita grubość skrzydła 62 mm.
Zawieszone na dwóch zawiasach systemowych. Drzwi bez progowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S1 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 1

D1.3
Drzwi techniczne stalowe z przeszkleniem EI60 EI60 C 100 100 217 210 220 RAL5004 Ościeżnica  kątowa i stalowy

bolec antywyważeniowy
Skrzydło EI30/EI60 wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o
grubości 0,6mm. Blacha łączona bez spawania i zawijana na trzech
przylgach o szerokości 17mm. Całkowita grubość skrzydła 62 mm.
Zawieszone na dwóch zawiasach systemowych. Drzwi bez pr

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S1 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 1

D1.4
Drzwi techniczne stalowe z przeszkleniem C 100 60 177 210 220 RAL5004 Ościeżnica  kątowa i stalowy

bolec antywyważeniowy
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach
stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnione wełną mineralną oraz wkłąd
stablizujący, dodatkowe wzmocnienie przy zamku i klamce

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S4 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 1

D1.6
Drzwie drewniane akustyczne z naświetlem
pełnym EI30

(EI30) C 120 140 210 280 Jasny Klon Ościeżnica aluminiowa
podtynkowa

Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

Rw= 47dB 3

D1.7
Drzwi aluminiowo - szklane 180st. C 100 60 176 240 250 RAL5004 Ościeżnica aluminiowa

systemowa 52mm
Skrzydło przeszklone na profilach aluminiowych o głebokości 52mm szyba
bezpieczna,  hartowana

Szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub równoważne
oznaczenie dla osób nie dowidzących naklejka

S4 Zawiasy nakładkowe  ze stali
nierdzewnej min. 3 szt. na
skrzydło

R'a1=25dB 1

D1.8
Drzwi drewniane z naświetlem górnym EI30 (EI30) C 90 110 200 250 Jasny Klon Ościeżnica aluminiowa

podtynkowa
Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 11

D1.9
Drzwi aluminiowo - szklane EI60(EI120)

C
90 60 166 200 208 RAL5004 Ościeżnica aluminiowa

systemowa 52mm
Skrzydło przeszklone na profilach aluminiowych o głebokości 52mm szyba
bezpieczna,  hartowana

Szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub równoważne
oznaczenie dla osób nie dowidzących naklejka

S3 Zawiasy nakładkowe  ze stali
nierdzewnej min. 3 szt. na
skrzydło

R'a1=25dB 1

D1.10
Drzwi drewniane z naświetlem górnym EI30 (EI30) C 90 110 210 280 Jasny Klon Ościeżnica aluminiowa

podtynkowa
Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 7

D1.11
Drzwi aluminiowo - szklane C 90 30 136 205 215 RAL5004 Ościeżnica aluminiowa

systemowa 52mm
Skrzydło przeszklone na profilach aluminiowych o głebokości 52mm szyba
bezpieczna,  hartowana

Szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub równoważne
oznaczenie dla osób nie dowidzących naklejka

S4 Zawiasy nakładkowe  ze stali
nierdzewnej min. 3 szt. na
skrzydło

R'a1=25dB 1

D2.1
Drzwi drewniane z naświetlem górnym EI30 EI60(EI120)

C
90 101 210 300 Skrzydło EI30/EI60. POSZYCIE: Płyta HDF, Rama skrzydła z klejonego

drewna, WYPEŁNIENIE: Wkład ognioodporny, OBRZEŻE krawędzie
skrzydła pokryte taśmą ABS o grubości 1 mm, Uszczelka pęczniejąca pod
wpływem wysokiej temperatury.

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,7mm S5 Chowane 3D ze stali
nierdzewnej 3szt

R'a1=25dB 1

D2.2
Drzwi drewniane z naświetlem górnym EI30 (EI30) C 90 110 210 265 Jasny Klon Ościeżnica aluminiowa

podtynkowa
Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 15

D2.3
Drzwi drewniane z naświetlem górnym EI30 (EI30) C 90 110 210 300 Jasny Klon Ościeżnica aluminiowa

podtynkowa
Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 23

D2.3b
Drzwi drewniane z naświetlem górnym
EI30/okienkiem podawczym

(EI30) C 90 110 210 280 Jasny Klon Ościeżnica aluminiowa
podtynkowa

Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło
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D2.6
Drzwi drewniane z naświetlem górnym EI30 (EI30) C 80 100 210 280 Jasny Klon Ościeżnica aluminiowa

podtynkowa
Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 5

D2.7
Drzwi drewniane z naświetlem górnym EI30 (EI30) C 100 120 210 265 Jasny Klon Ościeżnica aluminiowa

podtynkowa
Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydłowane 3D
ze stali nierdzewnej 3szt

R'a1=38dB 1

D2.8 Drzwi drewniane akustyczne EIS30 z
naświetlem pełnym EI60

EIS30 (EI60)
C

120 140 210 280 Jasny Klon Ościeżnica drewniana blokowa Skrzydło drzwiowe płaskie przeciwpożarowe, krawędzie wzmacniane
drewnem twardym, bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 1

D2.10
Drzwi drewniane akustyczne z naświetlem
pełnym EI30

(EI30) C 90 110 210 300 Jasny Klon Ościeżnica aluminiowa
podtynkowa

Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

Rw= 47dB 1

D2.11
Drzwi aluminiowo - szklane EI60(EI120)

C
90 30 136 210 218 RAL5004 Ościeżnica aluminiowa

systemowa 52mm
Skrzydło przeszklone na profilach aluminiowych o głebokości 52mm szyba
bezpieczna,  hartowana

Szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub równoważne
oznaczenie dla osób nie dowidzących naklejka

S3 Zawiasy nakładkowe  ze stali
nierdzewnej min. 3 szt. na
skrzydło

R'a1=25dB 1

D3.1
Drzwi drewniane z naświetlem górnym i
bocznym EI30

(EI30) C 100 155 210 265 Jasny Klon Ościeżnica aluminiowa
podtynkowa

Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 5

D3.2
Drzwi drewniane z naświetlem górnym i
bocznym EI30

(EI30) C 100 155 205 300 Jasny Klon Ościeżnica stalowa obejmująca,
regulowana, wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej gr.
1,5mm, malowana proszkowo -
struktura falista

Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 3

D3.4
Drzwi drewniane z naświetlem górnym i
bocznym EI30

(EI30) C 100 155 210 300 Jasny Klon Ościeżnica stalowa obejmująca,
regulowana, wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej gr.
1,5mm, malowana proszkowo -
struktura falista

Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=38dB 2

D4.1
Drzwi Drewniane ze szczeliną wentylacyjną C 90 102 210 216 Jasny Klon Ościeżnica stalowa spawana, z

blachy ocynkowanej o grubości
1,5 mm.

Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S2 Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D.
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D4.2
Drzwi techniczne stalowe EIS30 EIS30 C 90 106 210 218 RAL5004 Ościeżnica  kątowa i stalowy

bolec antywyważeniowy
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach
stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do
blach klejem poliuretanowym.

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S5 Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D.

R'a1=25dB 2

D4.3
Drzwi techniczne stalowe C 90 35 139 210 217 RAL5004 Ościeżnica  kątowa i stalowy

bolec antywyważeniowy
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach
stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do
blach klejem poliuretanowym.

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S2 Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D.

R'a1=25dB 3

D4.4
Drzwi techniczne stalowe EI30 EI30 C 90 35 145 210 220 RAL5004 Ościeżnica  kątowa i stalowy

bolec antywyważeniowy
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach
stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do
blach klejem poliuretanowym.

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S3 Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D.

R'a1=25dB 2

D4.5
Drzwi techniczne stalowe EI60 EI60 C 90 35 139 210 217 RAL5004 Ościeżnica  kątowa i stalowy

bolec antywyważeniowy
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach
stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do
blach klejem poliuretanowym.

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S3 Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D.

R'a1=25dB 1

D4.6
Drzwi drewniane akustyczne EIS30 EIS30 C 90 25 135 210 220 Jasny Klon Ościeżnica drewniana blokowa Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach

stalowych o grubości 1,25mm. Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do
blach klejem poliuretanowym.

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S3 Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D.

R'a1=25dB 1

D5.1
Drzwi aluminiowo - szklane 180st. C 150 150 316 270 280 RAL5004 Ościeżnica aluminiowa

systemowa 52mm
Skrzydło przeszklone na profilach aluminiowych o głebokości 52mm szyba
bezpieczna,  hartowana

Szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub równoważne
oznaczenie dla osób nie dowidzących naklejka

S4 Zawiasy nakładkowe  ze stali
nierdzewnej min. 3 szt. na
skrzydło

R'a1=25dB 2

D5.2
Drzwi aluminiowo - szklane C 90 60 166 210 220 RAL5004 Ościeżnica aluminiowa

systemowa 52mm
Skrzydło przeszklone na profilach aluminiowych o głebokości 52mm szyba
bezpieczna,  hartowana

Szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub równoważne
oznaczenie dla osób nie dowidzących naklejka

S4 Zawiasy nakładkowe  ze stali
nierdzewnej min. 3 szt. na
skrzydło

R'a1=25dB 1

D5.4
Drzwi aluminiowo - szklane EI60(EI120)

C
100 50 166 205 215 RAL5004 Ościeżnica aluminiowa

systemowa 52mm
Skrzydło przeszklone na profilach aluminiowych o głebokości 52mm szyba
bezpieczna,  hartowana

Szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub równoważne
oznaczenie dla osób nie dowidzących naklejka

S3 Zawiasy nakładkowe  ze stali
nierdzewnej min. 3 szt. na
skrzydło

R'a1=25dB 1

D6.1 Drzwi HPL do pom. sanitarnych C 80 200 RAL5004 - Płyta Celulozowo Żywiczna HPL gr 12 mm Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S2 Zawiasy nakładkowe ze stali
nierdzewnej
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D6.2 Drzwi HPL do pom. sanitarnych C 90 200 RAL5004 - Płyta Celulozowo Żywiczna HPL gr 12 mm Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S2 Zawiasy nakładkowe ze stali
nierdzewnej
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D6.3 Drzwi rewizyjne EI60 EI60 C 60 71 200 206 RAL5004 Ościeżnica  kątowa Skrzydło z blachy stalowej o grubości 0,7mm wypełnione wełną mineralną Blacha powlekana  RAL 5004 S5 Ukryte 3D ze stali nierdzewnej
min. 3szt na skrzydło

R'a1=25dB 6

D6.4
Drzwi Drewniane ze szczeliną wentylacyjną C 80 92 210 216 Jasny Klon Ościeżnica drewniana blokowa Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej

płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm w kolorze jasnego
klonu

S2 Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D.
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D7.2
Drzwi aluminiowe przeszklone Ei60  z
naświetlem EI120

EI60(EI120)
C

110 121 210 280 RAL5004 Ościeżnica aluminiowa
systemowa

Skrzydło przeszklone na profilach aluminiowych o głebokości 52mm szyba
bezpieczna,  hartowana

Szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub równoważne
oznaczenie dla osób nie dowidzących naklejka

S5 Zawiasy nakładkowe  ze stali
nierdzewnej min. 3 szt. na
skrzydło

R'a1=38dB 1

D7.3
Drzwi Drewniane C 90 110 210 220 Jasny Klon Ościeżnica aluminiowa

podtynkowa
Skrzydło drzwiowe płaskie na konstrukcji ramowej drewnianej, pokrytej
płytami HDF 6mm obustronnie, krawędzie wzmacniane drewnem twardym,
bezprzylgowe

Laminat HPL/CPL, gr. min. 0,8mm RAL 5004 S2 Zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacją 3D.

R'a1=38dB 1

DZ04
Drzwi lamelowe/techniczne wentylacyjne C 90 38 205 RAL5004 Ościeżnica aluminiowa

systemowa
Skrzydło drzwiowe wykonanena ramie aluminiowej z wypełnieniem z
pionowych lameli wentylacyjnych

Lakierowane RAL 5004 S1 Zawiasy nakładkowe  ze stali
nierdzewnej min. 3 szt. na
skrzydło

R'a1=38dB 2

SW30 Drzwi HPL z naświetlem EI60 90 101 205 260 2
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