ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH
SYMBOL STRUKTURA WARSTW GR. SYMBOL‘ STRUKTURA WARSTW GR. SYMBOL STRUKTURA WARSTW GR. M . .
25.0 cm D21 |-Piyty kamienne chodnikowe 2cm 48.0cm - Dla $cian GK, w pomieszczeniach mokrych
-Plyta cementowa zbrojona obustronnie wiéknem szklanym 1.25cm 20.0 cm SWgk-5 |-Ptyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm 12.5¢cm -Konstrukcja wsporczal pustka powietrzna 5cm A
-Plyta cementowa zbrojona obustronnie widknem szklanym 1.25cm -Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm -Membrana EPDM stosowac p*yty hyd ro typ H2.
-Wetna mineralna w profilach stalowych cw75, uw75 7.5cm -Wetna mineralna w profilach stalowych cw75, uw75 7.5cm -Termoizolacja PIR 20cm
-Plyta cementowa zbrojona obustronnie wiéknem szklanym 1.25cm -Plyta cementowa zbrojona obustronnie wiéknem szklanym 1.25cm -Warstwa spadkowa 1_% 3cm .
-Plyta cementowa zbrojona obustronnie widknem szklanym 1.25cm -Plyta cementowa zbrojona obustronnie widknem szklanym 1.25cm -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 18cm
-Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm 20.0cm §
<o -Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm SWgk-6 |-Plyta cementowa zbrojona obustronnie widknem szklanym 1.25cm | 12.5cm ‘D2~2 -"Zyletka aluminowa 0.5cm ‘ 12.5¢cm
E D Qs B A E = D B A -Wetna mineralna w prqﬁlach s\aloquh cw100, uw100 10cm -Plyta cementowa zbrojona obustronnie widknem szklanym 1.25cm -*Zyletka aluminowa 12cm
= -Plyta cementowa zbrojona obustronnie widknem szklanym 1.25cm -Wetna mineralna w profilach stalowych cw75, uw75 7.5cm
(WD-5 WD-2) 15.51 -PIyFa cementowa zbrojona obustronnie wicknem szklanym 1.25cm -Plyta cementowa zbrojona obustronnie widknem szklanym 1.25cm D31 “Blacha ocynkowana w kolorze czarnym 0.50m 12.50m
D11 e 15.29 e J® fPGFG e 15.29 Ponele -g?lla gub;l:;%w:; cm 21.0cm -Plyta cementowa zbrojona obustronnie wicknem szklanym 1.25cm _Zelbet 12cm ‘ <vares [<varies?]
anefe 2 X ¥ b o otowoltaiczne Stopnie kominiarskie o o T -Styrodur XPS 18cm
fotowoltaiczne WwD-2 ' fotowoltaiczne “Hydroizolacja fundamentéw SWgk-7 |-Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm 125cm|  [FD-8 |-Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 10cm [ 100cm]
b 21 ‘ ‘ 1.1 ‘ Zelbet, klasa wg. proj. konstrukji 25cm -Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm i
_ .69 D11 Panele / 11 QT -Tynk cementowo wapienny kat. IVw Wetna mineralna w profilach stalowych cw75, uw75 7.5cm _ _ _ D1.1 —’\Blllacha t(ijalnécynk na rgbek stojgcy 2cm 54.0 cm
| : fotowoltaicz I -Oktadzina betonowa 2cm 27.0cm -Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm ‘FD-Q ‘-Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 20cm ‘ 20.0 cm‘ -Mata podktadowa
otowoltaiczne WD-3 gl -Pustka powietrzna 2cm -Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm —Deskowa_nle petne/OSB 3cm ) )
—|= -Styrodur XPS 36cm \GT-1 \-Zwir 10om ‘ 100 cm\ -Wetna mineralna skalna /Konstrukcja drewniana dachu 44cm
o) R f ; 4 = -Podkonstrukcja aluminiowa 2.5cm
e ~ Hydroizolacja fundamentéw - A
= HH WD-3 Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 25cm SWgk-8 |-Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm 15.0 cm _ -Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm
s LI + 12 53 daCh “Tynk cementowo waplienny Kat. IVw -Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm ‘P1 A ‘-Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 40cm ‘ 40.0 cm‘ -Ptyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm
‘ LI ‘ . : -Wetna mineralna w profilach stalowych cw100, uw100 10cm
Ptyta cementowa zbrojona obustronnie widknem szklanym 1.25cm K :
********* - — — - — - = F - — - — — — - - - - - - - - - — — — — — 1 — — — — — — —|— - ] - - - - — — 0 — — -  — — — — — — — - - — — — — — — 1 — — — - ~— — — — ** - — — -Plyta cementowa zbrojona obustronnie wiéknem szklanym 1.25cm P12 _\é\gl'il:vg? betnowa zbrojona, zatarta na gadko z posypka 7cm 90.0 cm
= 0oG1 —Eyr;{( cementowo wapienny1léat. IVw 1cm 14.0 cm -Izolacja Plyty PIR, \=0.022) 3cm
W -Cegta na zapr. cem. wap. 12cm 9 | i i i -Folia PE
0 E130 F1 1.48 UL '7 1131 -Tynk cementowo wapienny kat. IVw 1cm SWak-9 E:}y{tl: é?gg{,"“',f,zﬂz/géiiﬁv‘? }"25’);;’9“” wnetrz 75em -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 40cm
o H SWgk-6 y < ] 5 ¥ UL (E_m - -Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm -Chudy beton zbrojony 10cm
SWgk-5 (] Y PR - i DRA Ss2 ~ SF-1a  |-Folia kubetkowa 1cm 44.0 cm -Wetna mineralna w profilach stalowych cw50, uw50 5cm -Podsypka piaskowa zaggszczona 15cm
i i , i ) { B R ar s cma: 5 : . i © -Styrodur XPS 18cm -Tluczen zaggszczony 15cm
7 % 7 7 1 7 7 7 7 ) N - RPN
’///?///;. //’///3/ 1 ‘ ) ERE RS = e S v = (0 -Hydroizolacja fundamentéw SWgk-10|-Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm 15.0 cm
| i ! 3 i #10: R n - Ss2 -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 25cm f ’ ’ 7 i i
| H H Z’—;m'% y 2’?1 - S . A A059CA : -Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm P2.1 \ Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 20cm 20.0cm
////3 //% i 1099 S1 y N S - ) 83 069 ) ISR SR et @ ~Tynk cementowo wapienny kat. IVw -Wetna mineralna w profilach stalowych cw100, uw100 10cm
////; ///i [ (] ! { A | R A Z% / o . -Piyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm P2.2. -Wykonczenie wg. rysunku posadzek 2cm 32.0cm
}.; | [ [ < e - - . SF-1b  |-Folia kubetkowa 1cm 41.0cm -Ptyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm -Wylewka samopoziomujaca cienkowarstwowa 1cm
/4"',3': | [ (] Fsz2 -Styrodur XPS 15cm -Wylewka cementowa zbrojona widoknami polipropylenowymi 5cr
//};é %77 /i % i i -Hydroizolacja fundamentéw SWgk-11|-Plyta gipsowa klasy A1, zbrojona matami z wiékna szklanego 1.25cm) 15.0 cm -Folia PE
77 v 277827727221 i i -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 25cm -Plyta gipsowa klasy A1, zbrojona matami z wiokna szklanego 1.25cm -Piyty styropianowe EPS 100-038, }=0.038, 100kPA) 4cm
i i ‘ ‘ ‘ I:BL':|18 al + 7 93 I/ P[etro -Tynk cementowo wapienny kat. Vw -Wetna mineralna w profilach stalowych cw100, uw100 10cm -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 20cm
1 (] +7.03 - -Ptyta cementowa zbrojona obustronnie widknem szklanym 1.25cm -Tynk cienkowarstwowy
\ 1 ! | { £ { . : _ NI I N ‘ 1 SF-1c -Folia kubetkowa 1cm 54.0 cm -Ptyta cementowa zbrojona obustronnie wiéknem szklanym 1.25cm
77777777777777777777 : . - = = \ - = : . = ; = = - — = e el ali W ﬂ@[*k === = = - -Styrodur XPS 18cm P2.3 -Wykonczenie wg. rysunku posadzek 2cm 34.0cm
> 0lo 00 0lon 0 Olg Oloo0olad ool ovoloo oD ol Qoo o000 00O OX¢ @l@ @,@“@l@@ Q @l - 523 W il H -Hydroizolacja fundamentéw SWm-1 [-Tynk cementowo wapienny kat. IVw 12.0 cm -Wylewka samopoziomujaca cienkowarstwowa 1cm llekro¢ jest mowa o produkcie, materiale czy systemie typu lub np ..."nalezy przez to rozumieé produkt, materiat czy system taki jak
» > SZ-3 -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 35cm f 4 i ol i J P C2y 8y yp P VP p ¥ S); J
= ) : H | I N A N NIV ’ e “Tynk cementowo wapienny kat. IVw -Cegta na zapr. cem. wap. 12cm -Wylewka cementowa zbrojona wioknami polipropylenowymi 6cr) zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych  nie gorszych niz zaproponowany.
‘ L I PR S A ) e 12 o : -Tynk cementowo wapienny kat. IVw -Folia PE _ Wszystkie uzyte w specyfikacji umowie i innych zatacznikach, znaki handlowe, towarowe, przywolania patentow, nazwy modeli, numery
T ,\ 3 T 5 50 'Fz’zge?t{rlggfangrgjpﬁoﬁg'gsgi' %6&238 100kPA) Scm Katalogowe sluza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materialow , a nie sa wskazaniem na producenta llekroc w
) -2a  |-Okfadzina betonowa 2cm .0 cm x > ; m - , - proj. fekci ie si i | i i 5 h.
D } 660 “Pustka powietrzna 2om \SZ 1 \ Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 20cm 20.0 cm\ WykoRczenie wg rysunku Sufitéw projekcie powoluje signa konkretne normy i standardy, sig norm
3 7. — -Styrodur XPS 36cm
2 I 823 s e § -Hydroizolacja fundamentéw §z-2a |-Tynk cienkowarstwowy 0.50m 355 cm P2.4 -Wykonczenie wg. rysunku posadzek 2cm 42.0 cm ] Doto ‘ Oois
%”3 ] -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 25cm -Wetna mineralna 15cm ) ’ R A : : opis
/,/’,4 . _Zelbet. klasa wg. proj. konstrukcii 20cm Wylewka samopoziomujgca cienkowarstwowa 1cm
/ég}é! : - “Tynk cementowo wapienny kat. IVw “Tynk c’ementov?é pwa:)'ienny Kkat J|VW -Wylewka cementowa zbrojona wtdknami polipropylenowymi 6cm Nazwa i adres inwestycji
& s ) o : -Folia PE Budowa Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie prz
/ /«?'}' ) T ’ +4.13 | Pjetro +4.13 | Pietl’O SF-2b |-Oktadzina betonowa 16cm 65.0 cm i -Styropian akustyczny EPS 100-038, (\=0.038, 100kPA) 5cm A y ) przy
/% i . : : -Styrodur XPS 24cm §Z-2b  |-Tynk cienkowarstwowy 0.5cm 51.0 cm -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 28cm ul. Tarczynskiej 31 dz. nr ew. 1177
| //A i\ A | -Hydroizolacja fundamentow -Weina mineraina 15cm N -Wykonczenie wg rysunku sufitow
7777777777777 = = = 1 - e R N N [ = = = - = -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukgji 25cm 'gve":e‘v klasa Vl"g- P1Tgl- konstrukcji 20cm
- = — H (:‘ % - - - :Tyillziir;r:rlliﬁar;ztwovi;q 0.5cm [P2.5 [-Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 20cm [ 20.0cm|
g I b mro i i 1B SF-3 -Blacha tytan-cynk na rgbek stojgcy 0.5cm 44.0 cm
/ H W A-PW-53 -Ptyta widkno - betonowa 1.5cm A f
a7 ) Sak1 % o U -Puﬁtka powietrzna 2cm SZ-3 -Oktadzina drewniana z desek pionowo nabijanych na ruszcie 2cm 46.0 cm P26 -Wykoriczenie wg. rysunkulposadz’ek ZCm ) . 49.0om Inwest
. S3 313 peim | i 8 8z-3 ms ] -Styrodur XPS 15cm -Pustka powietrzna/ ruszt pod oktadzing 4cm '\é\’)l/!e"}‘:’,ké‘ cementowa zbrojona wioknami polipropylenowymi 7cr) nies| °_f . ) ) .
SZ-2a Z H \ o 3 (Y%7 ‘ _Hydroizolacja fundamentéw -Wetna w welonie szklanym klejona i/lub nabijana/ Ruszt 15cm Hola _ Gmina Mszczonéw PI.Pitsudskiego 1, 96- 320 Mszczonow
I 1 +2.80 y ) " N Zelbet. klasa wg. proj. konstrukcii 25cm -Styropian akustyczny EPS 100-038, (\=0.038, 100kPA) 5cm
‘ ? H e T { -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 25cm ey (fementO\A?c; alaj.ienn at JIVw ~Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 20cm
i i g4/ s. I aras nre: P (77 _ -Tynk cementowo wapienny kat. IVw y pienny kat. -Wetna mineralna zagruntowana 15cm Nr ookt
+1.30 ?/ 7 b ?///f;'{;' :pgaadrsl(j v Ky hars i -Wykoriczenie wg rysunku sufitow ) " projextu
Wl ) //}/ A . / ek SK-1 “Tynk cementowo wapienny kat. IVw 250cm| |SZ-4 -Blacha tytan-cynk na rabek stojacy 0.5cm 7.0cm LEM Studio Architektoniczne sp.z 0.0. 22-01/24
7 I 7 P3 —F . =i 5277 -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukgji 25cm -Ptyta wiékno - betonowa 1.5cm - - ul. Zablocie 39, 30-701 Krak ow
Vi H P 7 Tynk ce ; wapienny Kat. IV -Podkonstrukja stalowa 5cm P27 |-Wykonczenie wg. rysunku posadzek 2cm 66.0 cm NIP: 6762383675 KRS:0000311257
H /’/i ] 7% — -Tynk cementowo wapienny kat. IVw -Wylewka cementowa zbrojona wiéknami polipropylenowymi 7cm] {el +48122960271 fax:+48122960270
i + | / + i -Folia PE ) '
H / 19 0.00 0 Parter o / 0.00 0 Parter [Sk-2  [-Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 25cm [ 25.0cm|] |[SZ-5  |-Blacha tytan-cynk na mbek stojacy 0.5cm 20.0cm -Styropian akustyczny EPS 100-038, (\=0.038, 100kPA) 5cm
7777777777777777777 ) | J /\_% - = I =] I - | Z MAN -WJSIIKG pc_Jme\lrzna 4-5?'“ i 15 -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 38cm Reviza
,,,,,,, . A D s 7% 27, ~ BIR ~ T T T TR T D e s D [SK-3 [ Zelbet, kiasa wg. proj. konstrukaji 40cm [ 20.0 om| ~Yeia mineraina w proffu auminiowym Toem ~Weina mineralna zagruntowana_15cm
Y (= — — T e -Wykonczenie wg rysunku sufitéw Funkcja Imie i nazwisko Nurmer
/ 7 e s x - - i R X jen |Podpis
’ AN q / AN G / \ e e —" SK4 Tynk cementowo wanienny Kat. IVw 20,0 om SZ-6 Blacha tytar) cynk na rgbek stojgcy 0.5cm 30.0cm p
[ 1544—{SF-2b i . G N G— - \ T 2! pienny kat. |\ : -Pustka powietrzna 9.5cm P2.8 -Wykoriczenie wg. rysunku posadzek 2cm 51.0 cm Generalny . i .
~ g9y Opaska wokdt budynku g & \ o -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 20cm -Welna mineralna w profilu aluminiowym 20cm —Wylewka a0 gozi);mu' cg cenkowarstwowa 1om oildant mgr inz. arch. Mitosz MPOIA 038/2009
— o o 5 o| O o o Ofc 1z e —— -Tynk cementowo wapienny kat. IVw Y p I3 oo
=TT T T T— T T T—T1TT % N Q # 7:m:m:m:m:m e A mEC—— g — T e e a N éill = 2 i\‘: N 3 ‘; 3 IS e s -Wy]ewka cementowa zbrojona wtdéknami polipropylenowymi 6cm) Wspolpraca Sanetra
=== = ’ P12 DHI=HEN === o === TR sl B3 b S - ; SZ-6a  [-Tynk mozaikowy w kolorze ciemny szary 2cm 42.0cm Eolia PE N
‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘: ‘ P1.2 W ‘ ‘: ‘ ‘_1 lenlca ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘: ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘:‘ ‘ ‘— —] ‘ 1 = — / e B Sppoz  |-Blacha tytan-cynk na rabek stojacy 1cm 25.0cm -Wetna mineralna 15cm -Styropian akustyczny EPS 100-038, \=0.038, 100kPA) 5cm
Al U e Ve L e Vel 1 - B Ll 1l M= = = el T ) | BBErRE=S ’ 1| P12 ’ ! SEeeeeas -Wetna mineralna 4cm ) -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 25cm -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 5cm
7777777 = ‘:m:‘ IEI=IE] ‘%ﬁ l All, =7 5Z% m:m:‘ L 7:‘ ‘ ‘:m:‘ ‘ ‘:m:m:‘ ‘ ‘:m: —| %& - ! Eesm=sams -G\Ieel:?:;nﬁliisearavl‘;ga- ‘2’;11-1‘(0”5”“‘“31' 15cm ~Tynk cienkowarstwowy -\%\?'Eetj klasa wg. proj. l;:)nStffl_th,CJ' 32cm
=== == = — . : = = = — || =] I- EiEEEEEEEEY > = == — —= = = - ) -Wykoriczenie wg rysunku sufitow
LmeLmﬂmmmmmlmJW 77 77 7 4 700 G e ‘ ‘mmmm Lﬂi‘iLmeLmlﬂi‘mLmLF 7 7 N 7 Al 70 70 70 G / W*W7W’ -Blacha tytan-cynk na rgbek stojgcy 1cm 577 Okiad bat 5 56.0
—l ==l = =l = | ||| [— L L z 2L L Ll 2207 L £ = | | | |—| | |[—I | |—| | |— ==l =l =l =l =l =l ||| |— £ 4 é Ly L v Z 1L LY 1L L L L — 224 é 24 i —| | [l ||= - -Oktadzina betonowa 2cm .0cm
THIETETETETETNEY, Yerrrrgreramrrmrras T e e e eenarraaaco e === === R 2 720 i T A e e e T A e e T e T e o D T e D e e e e T e T T e e e e T e e ey e e~ | = | | =] SW-pp [ WyKi. inoleum 0.3cm 350m Pustiapowietrzna fom B e 2 e K 2Boom — ,
5 Weina mineralna w profilu aluminiowym 20cm gary e impreg prawdzajacy | mgr inz. arch. Louay MPOIA 043/2010
S R T T T = = N T = = T T = = T = T = = T N R = R T = = = N = N = =N =N = = =T ST =ENSENEENETEE NN s e SA T 1 = = =T = T = = = = == = T =TT TN T T R -Gypsum Wl Board 3.2om Zelbet, kiasa wg. proj. konstrukci 26cm Membrana hydroizolacyjna el
— = = TT=TT=TT= == === = = = = = = = = == = = = =T === T = = == = == === == === = === == === =] =] I= — == ~Tynk cementowo wapienny kat. IVw -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 12cm Tresé rysunku ra F F
| | | | | HENE NS = W= = T == T = T = e T T T = T = = = T == T T =S T =] S _ Y rzekroje Ai B
e e e e e e  f e e Y e e e e e e e e e e e e e o e e e e e o e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e ‘SWM Panel HPL o wysokie] gestosci (88 1kg/m3) na podkonsirukej ‘ 2.0cm
systemowe] Zcm SZ-8 -Tynk cienkowarstwowy 0.5cm 40.5 cm ‘P5.1 -Podtoga podniesiona modutowa 60x60 0.3cm 8.5cm
-Wetna mineralna 15cm -Podkonstrukcja stalowa pod podtoge 8cm
‘ & ‘ SWgk-1 |-Ptytki ceramiczne/gresowe wg projektu wnetrz 7.5¢cm -Zelbet, klasa wg. proj. konstrukcji 25cm DATA Skala: Faza Branza Nerys:
P k Al A A P rze krOJ B' B -Plyta cementowa zbrojona obustronnie widknem szklanym 1.25cm -Tynk cementowo wapienny kat. IVw
- -Plyta cementowa zbrojona obustronnie wiéknem szklanym 1.25cm
rze rOJ -Wetna mineralna w profilach stalowych cw50, uw50 5cm ‘WK-1 “Welna mineralna 15cm ‘ 15.5 cm 08.2022| 1:100 |PW ARCHITEKTURA A-PW-11
-Tynk cienkowarstwowy 0.5cm
SWgk-3 |-Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm 12.5cm UWAGA
-Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm = K . - . ) ’ .
-Wetna mineralna w profilach stalowych cw100, uw100 10cm ‘WK 2 -yrvi':?:iemr:rllg\?;?slvf:vr: 0.5cm ‘ 55cm Prawa Autorskie zastrze zone - LEM Studio Architektoniczne Sp.z 0.0.
bi y U Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie
- materiafu rownowaznego pod wzgledem parametr ow technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
SWgk4 | -Plyta G!psowo Kartonowa 1.25cm 17.5cm ‘WK-6 ‘-Oktadzina drewniana z desek pionowo nabijanych na ruszcie 6cm ‘ 6.0 cm‘
-Plyta Gipsowo Kartonowa 1.25cm
-Wetna mineralna w profilu aluminiowym 15cm

‘WK-7 ‘-Tynk mozaikowy w kolorze ciemny szary 2cm ‘ 2.0 cm‘




