
Kwota kosztorysu: 119 628,86 zł
Słownie: sto dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem  86/100 zł

Kosztorys opracowali:
Elżbieta Zachara,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Kosztorys inwestorski

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

Data: 2022-02-06
Budowa: Mszczonów ul. Tarczyńska 31 dz. nr ew. 1177

Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Obiekt: CWENTRUM  AKTYWACJI  LOKALNEJ

Zamawiający: Gmina Mszczonów  ul. Plac Piłsudskiego 1  96- 320 Mszczonów
Jednostka opracowująca kosztorys: LEM Studio  Architektoniczne Sp.z o.o , ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków

Stawka roboczogodz.: 21,50 zł
Cennik materiałów: Sekocenbud  4 kw.2021  ceny średnie lub  ceny producentów  i dystrybutorów  z kosztomi  zakupu

Cennik sprzętu: Sekocenbud  4 kw.2021  ceny średnie pracy lub wynajmu sprzętu

Narzuty: Koszty pośrednie 66.00%(R+S)
Zysk 11.00%(R+S+Kp)
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

PODSTAWA PRAWNA

1.  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz.U. z 2004r., nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami),

2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130,
poz.1389),

3. rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2 września 2004 r  w  sprawie szczegółowego  zakresu i  formy   dokumentacji  projektowej, 
specyfikacji  technicznych  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno - użytkowego.(Dz.U z 2004r  nr 102)

Wartość  kosztorysowa  bez podatku VAT.

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 BUDYNEK A (1.1 - 1.14) 83 004,19
2 BUDYNEK B (2.1 - 2.10) 19 662,28
3 BUDYNEK C i D (3.1 - 3.10) 9 462,19
4 WIATY  STALOWE - T 1- T4, T6 I  KONTENER  SANITARNY  T5 (4.1 - 4.2) 7 500,20

Suma elementów kosztorysu 119 628,86

Wartość kosztorysu: 119 628,86

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
BUDYNEK A

1.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych PVC  wraz ze skrzydłami m2 51,46 20,60 1 060,08

1.2 KNRW 401/353/8
Wykucie z muru, włazow  stalowych  powierzchni ponad 2˙m2 m2 0,12 33,28 3,99

1.3 KNRW 401/545/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku m2 257,08 4,75 1 221,13

1.4 KNR 404/403/4
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 257,08 5,95 1 529,63

1.5 KNRW 401/442/2
Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2 3,87 328,82 1 272,53

1.6 Kalkulacja indywidualna
Demontaż  urządzeń  sanitanych, grzejników , oraz rur prowadzonych na ścianach kpl 1,00 1 250,00 1 250,00

1.7 Kalkulacja indywidualna
Burzenie konstrukcji żelbetowych i ceglanych przy  użyciu koparki wyburzeniowej i nożycami 
hydraulicznymi do cięcia żelbetu i stali oraz koparkę gąsienicowa ze szczęką kruszącą oraz 
zamiennie z młotem hydraulicznym  - z transportem  na miejce skadowania m3 437,10 80,00 34 968,00

1.8 Kalkulacja indywidualna
Krusznie ( recykling) cegły sprzętem specjalistycznym - kruszarka m3 437,10 9,50 4 152,45

1.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 437,10 37,41 16 351,91

1.10 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 5 437,10 39,11 17 094,98

1.11 KNR 404/1107/3 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem
i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t - blacha do dyspozycji inwestowa t 2,56 229,99 588,77

1.12 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriałów zmieszanych z  rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 36,00 37,41 1 346,76

1.13 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materiałów zmieszanych z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 5 36,00 39,11 1 407,96
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1.14 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja odpadów  budowlanych zmieszanych m3 36,00 21,00 756,00

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem BUDYNEK A 83 004,19

2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
BUDYNEK B

2.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, ościeżnic okien i drzwi   wraz ze skrzydłami m2 31,71 20,60 653,23

2.2 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład m2 127,97 16,25 2 079,51

2.3 Kalkulacja indywidualna
Demontaż  urządzeń  sanitanych, grzejników , oraz rur prowadzonych na ścianach kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

2.4 Kalkulacja indywidualna
Burzenie konstrukcji żelbetowych i ceglanych przy  użyciu koparki wyburzeniowej i nożycami 
hydraulicznymi do cięcia żelbetu i stali oraz koparkę gąsienicowa ze szczęką kruszącą oraz 
zamiennie z młotem hydraulicznym  - z transportem  na miejce skadowania m3 91,08 80,00 7 286,40

2.5 Kalkulacja indywidualna
Krusznie ( recykling) cegły sprzętem specjalistycznym - kruszarka m3 91,08 9,50 865,26

2.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 91,08 37,41 3 407,30

2.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 5 91,08 39,11 3 562,14

2.8 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriałów zmieszanych z  rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 8,29 37,41 310,13

2.9 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materiałów zmieszanych z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 5 8,29 39,11 324,22

2.10 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja odpadów  budowlanych zmieszanych m3 8,29 21,00 174,09

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem BUDYNEK B 19 662,28

3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
BUDYNEK C i D

3.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, ościeżnic okien i drzwi   wraz ze skrzydłami m2 37,04 20,60 763,02

3.2 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład m2 125,11 16,25 2 033,04

3.3 Kalkulacja indywidualna
Burzenie konstrukcji żelbetowych i ceglanych przy  użyciu koparki wyburzeniowej i nożycami 
hydraulicznymi do cięcia żelbetu i stali oraz koparkę gąsienicowa ze szczęką kruszącą oraz 
zamiennie z młotem hydraulicznym  - z transportem  na miejce skadowania m3 23,65 80,00 1 892,00

3.4 Kalkulacja indywidualna
Krusznie ( recykling) cegły sprzętem specjalistycznym - kruszarka m3 23,65 9,50 224,68

3.5 Kalkulacja indywidualna
Wiaty stalowe  pokryte blachą trapezową, rozebranie wraz z odkopaniem i rozbiórką fundamentów i
zasypaniem dołów -  bud. D - blachy i stal  do dyspozycji inwestora m2 84,25 22,31 1 879,62

3.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 23,65 37,41 884,75

3.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 5 23,65 39,11 924,95

3.8 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriałów zmieszanych z  rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km m3 8,82 37,41 329,96

3.9 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materiałów zmieszanych z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 5 8,82 39,11 344,95

3.10 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja odpadów  budowlanych zmieszanych m3 8,82 21,00 185,22

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem BUDYNEK C i D 9 462,19

4 WIATY  STALOWE - T 1- T4, T6 I  KONTENER  SANITARNY  T5
4.1 Kalkulacja indywidualna

Wiaty stalowe  pokryte blachą trapezową, rozebranie wraz z odkopaniem i rozbiórką fundamentów i
zasypaniem dołów  - blachy i stal  do dyspozycji inwestora m2 203,10 22,31 4 531,16

4.2 Kalkulacja indywidualna
Analogia - Kontener  sanitarny T5  pokryty blachą trapezową,  demontaż   wraz z odkopaniem i 
rozbiórką fundamentów i zasypaniem dołów oraz odpięciem inst.wod-kan i elektr. -odwóz we 
wskazane  miejsce przez  inwestora m2 44,52 66,69 2 969,04

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem WIATY  STALOWE - T 1- T4, T6 I  KONTENER  SANITARNY  T5 7 500,20

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem 119 628,86

Wartość kosztorysu netto: 119 628,86
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Załączniki

Spis kalkulacji szczegółowych - załącznik 2

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
BUDYNEK A

1.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych PVC  wraz ze skrzydłami

1,00 m2
Robotnicy r-g 0,52 0,52000 21,50 11,18

Razem: 11,18

Koszty bezpośrednie 11,18
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 7,38

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 2,04
Wartość jednostkowa 20,60

1.2 KNRW 401/353/8
Wykucie z muru, włazow  stalowych  powierzchni ponad 2˙m2

1,00 m2
Robotnicy r-g 0,84 0,84000 21,50 18,06

Razem: 18,06

Koszty bezpośrednie 18,06
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 11,92

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,30
Wartość jednostkowa 33,28

1.3 KNRW 401/545/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadającego się do użytku

1,00 m2
Robotnicy r-g 0,12 0,12000 21,50 2,58

Razem: 2,58

Koszty bezpośrednie 2,58
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 1,70

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 0,47
Wartość jednostkowa 4,75

1.4 KNR 404/403/4
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste

1,00 m2
Cieśle grupa II r-g 0,1 0,10000 21,50 2,15
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05000 21,50 1,08

Razem: 3,23

Koszty bezpośrednie 3,23
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 2,13

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 0,59
Wartość jednostkowa 5,95

1.5 KNRW 401/442/2
Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej

1,00 m2
Robotnicy r-g 6,06 6,06000 21,50 130,29
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,0301 0,03010 691,77 20,82
Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,0092 0,00920 852,40 7,84
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,006 0,00600 952,56 5,72
Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 1,1 1,10000 46,02 50,62
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,24 0,24000 8,39 2,01
Materiały inne (Materiały) % 2 1,74

Razem: 130,29 88,75

Koszty bezpośrednie 219,04
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 85,99

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 23,79
Wartość jednostkowa 328,82

1.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1,00 m3
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 0,17700 114,71 20,30

Razem: 20,30

Koszty bezpośrednie 20,30
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 13,40

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,71
Wartość jednostkowa 37,41
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1.10 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad
1˙km transportu

1,00 m3
krotność = 5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,18500 114,71 21,22

Razem: 21,22

Koszty bezpośrednie 21,22
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 14,01

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,88
Wartość jednostkowa 39,11

1.11 KNR 404/1107/3 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5˙t - 
blacha do dyspozycji inwestowa

1,00 t
Robotnicy grupa I r-g 0,68 0,68000 21,50 14,62
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,69 0,69000 102,37 70,64
Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 0,38 0,38000 104,11 39,56

Razem: 14,62 110,20

Koszty bezpośrednie 124,82
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 82,38

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 22,79
Wartość jednostkowa 229,99

1.12 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriałów zmieszanych z  rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km

1,00 m3
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 0,17700 114,71 20,30

Razem: 20,30

Koszty bezpośrednie 20,30
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 13,40

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,71
Wartość jednostkowa 37,41

1.13 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materiałów zmieszanych z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km transportu

1,00 m3
krotność = 5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,18500 114,71 21,22

Razem: 21,22

Koszty bezpośrednie 21,22
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 14,01

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,88
Wartość jednostkowa 39,11

2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
BUDYNEK B

2.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, ościeżnic okien i drzwi   wraz ze skrzydłami

1,00 m2
Robotnicy r-g 0,52 0,52000 21,50 11,18

Razem: 11,18

Koszty bezpośrednie 11,18
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 7,38

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 2,04
Wartość jednostkowa 20,60

2.2 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład

1,00 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,41 0,41000 21,50 8,82

Razem: 8,82

Koszty bezpośrednie 8,82
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 5,82

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 1,61
Wartość jednostkowa 16,25

2.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1,00 m3
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 0,17700 114,71 20,30

Razem: 20,30

Koszty bezpośrednie 20,30
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 13,40

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,71
Wartość jednostkowa 37,41
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

2.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu

1,00 m3
krotność = 5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,18500 114,71 21,22

Razem: 21,22

Koszty bezpośrednie 21,22
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 14,01

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,88
Wartość jednostkowa 39,11

2.8 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriałów zmieszanych z  rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km

1,00 m3
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 0,17700 114,71 20,30

Razem: 20,30

Koszty bezpośrednie 20,30
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 13,40

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,71
Wartość jednostkowa 37,41

2.9 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materiałów zmieszanych z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km transportu

1,00 m3
krotność = 5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,18500 114,71 21,22

Razem: 21,22

Koszty bezpośrednie 21,22
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 14,01

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,88
Wartość jednostkowa 39,11

3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
BUDYNEK C i D

3.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, ościeżnic okien i drzwi   wraz ze skrzydłami

1,00 m2
Robotnicy r-g 0,52 0,52000 21,50 11,18

Razem: 11,18

Koszty bezpośrednie 11,18
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 7,38

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 2,04
Wartość jednostkowa 20,60

3.2 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład

1,00 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,41 0,41000 21,50 8,82

Razem: 8,82

Koszty bezpośrednie 8,82
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 5,82

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 1,61
Wartość jednostkowa 16,25

3.5 Kalkulacja indywidualna
Wiaty stalowe  pokryte blachą trapezową, rozebranie wraz z odkopaniem i rozbiórką fundamentów i zasypaniem dołów -  bud. D - blachy i stal  do 
dyspozycji inwestora

1,00 m2
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II (R= 0,500) r-g 0,11 0,05500 21,50 1,18
Robotnicy grupa I (R= 0,500) r-g 0,27 0,13500 21,50 2,90
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) (S= 0,250) m-g 0,09 0,02250 102,37 2,30
Żuraw samochodowy 4˙t (1) (S= 0,250) m-g 0,22 0,05500 104,11 5,73

Razem: 4,08 8,03

Koszty bezpośrednie 12,11
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 7,99

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 2,21
Wartość jednostkowa 22,31

3.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

1,00 m3
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 0,17700 114,71 20,30

Razem: 20,30

Koszty bezpośrednie 20,30
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 13,40

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,71
Wartość jednostkowa 37,41
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3.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu

1,00 m3
krotność = 5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,18500 114,71 21,22

Razem: 21,22

Koszty bezpośrednie 21,22
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 14,01

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,88
Wartość jednostkowa 39,11

3.8 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriałów zmieszanych z  rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km

1,00 m3
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,177 0,17700 114,71 20,30

Razem: 20,30

Koszty bezpośrednie 20,30
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 13,40

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,71
Wartość jednostkowa 37,41

3.9 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materiałów zmieszanych z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km transportu

1,00 m3
krotność = 5

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,18500 114,71 21,22

Razem: 21,22

Koszty bezpośrednie 21,22
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 14,01

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 3,88
Wartość jednostkowa 39,11

4 WIATY  STALOWE - T 1- T4, T6 I  KONTENER  SANITARNY  T5
4.1 Kalkulacja indywidualna

Wiaty stalowe  pokryte blachą trapezową, rozebranie wraz z odkopaniem i rozbiórką fundamentów i zasypaniem dołów  - blachy i stal  do dyspozycji 
inwestora

1,00 m2
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II (R= 0,500) r-g 0,11 0,05500 21,50 1,18
Robotnicy grupa I (R= 0,500) r-g 0,27 0,13500 21,50 2,90
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) (S= 0,250) m-g 0,09 0,02250 102,37 2,30
Żuraw samochodowy 4˙t (1) (S= 0,250) m-g 0,22 0,05500 104,11 5,73

Razem: 4,08 8,03

Koszty bezpośrednie 12,11
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 7,99

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 2,21
Wartość jednostkowa 22,31

4.2 Kalkulacja indywidualna
Analogia - Kontener  sanitarny T5  pokryty blachą trapezową,  demontaż   wraz z odkopaniem i rozbiórką fundamentów i zasypaniem dołów oraz 
odpięciem inst.wod-kan i elektr. -odwóz we wskazane  miejsce przez  inwestora

1,00 m2
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II (R= 0,500) r-g 0,11 0,05500 21,50 1,18
Robotnicy grupa I (R= 0,500) r-g 0,27 0,13500 21,50 2,90
Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,09 0,09000 102,37 9,21
Żuraw samochodowy 4˙t (1) m-g 0,22 0,22000 104,11 22,90

Razem: 4,08 32,11

Koszty bezpośrednie 36,19
Koszty pośrednie Kp= 66.00%(R+S) 23,89

Zysk 11.00%(R+S+Kp) 6,61
Wartość jednostkowa 66,69


