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INSTALACJA SYGNALIZACJ POZARU:

CSP Komg\etnn centrala SAP wraz 7 akurnulatorami, zasilaczem, polem drukarki

da 2 petli dozorowych, dodatkowa obudowa, akumulatory
212V °32Ah, moduf transmisj

UTA  wodut automatycznej transmisji alrmu do PSP

Modut sterujgcy w obudowie nasciennej 4 wejscia + 4 wyjscia
Modut sterujgey w obudowie nasciennej 4 wyjscia

Caujka wielosensorona dymy W i ciepla
7 qiazdem i obustronnym izolatorem zwart

Caufka jok wyzej instalowana w przestrzeni pomigdzy sufitem podwieszanym a stropem

Wskaznik zadziofania dla czujek montowanych w przestrzeniach migdzystropowych

Recany ostrzegacz pozarowy, adresowalny ROP
wyesokoysc 'mstn?ocﬂ E,H,Sr% od poziomuy posadzki
Tasiacz buforowy, certyfikowany 3A/24V 2x24Ah w obudowie nascienne;
Tasiacz buforowy, certyfikowany 3A/24V 2x28Ah w obudowie nascienne;

— Przeciwpozarowa Klapa odcinajgca do przewoddw wentylacji pozarowe] z
KP-ZP.1 Klapa z%s\'\oﬂozz%\oczn ZS@.W P toci p )

g SYGNALIZATOR AKUSTYCINY Z DODATOWYM SYGNAEEM OPTYCZNYM
g SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
®

System detekcji dymu dla szybu windowego do 20mb
skfod: detektor zasysajqey Klosy AB,C, zosilacz Ogoiumwy 30/2:184,
ruraz ABS #25 7 osprzgtem i certyfikatem ONB

INSTALACJA  ODDYMIANIA

COD Universalna centrala sterujgea 2x8A z modufem do pracy petiowej
Stownik Klapy oddymiajqcej 24V / 2-4A
Stownk d(w\ ﬂupmetjgzuﬁ;cych 49 opracowania architektury
E Praycisk oddymiania pozarowego pomarariczowy JXLED + kasowanie

|E Praycisk przewietrzania natynkowy
Caujnik pogodowy zewngtrzny deszez-wialr

LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

sifownikiem 24V DC

Trzymacz pozarowy, uniwersalny S00N /24V/0,06A DC, zwolnienie po zanku napiecia

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt K ‘i Lokalnei . Nr projektu
Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie 20-01/24
Gmina Mszczondw Data
Inwestor . . ,
Pl. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow 10-2024
Lokalzaca | Mszczondw, przy ul. Tarczynskiej 31, dz. nr ew. 1177
Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE rewiza
Faza PROJEKT WYKONAWCZY o podpis
Projektowat mgr inz. Piotr Kapuscinski 338/2001
Sprawdzajacy | inz. Antoni Stabon 435/87
Nrrys:
Trese PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. E-19.2
rysunku RZUT PIETRA 2. CEEITT

UWAGA:_Prawa Autorskie zastrzezone — LEM Studio Achitektoniczne sp. z o.o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu réwnowaznego pod wzgledem

parametrow technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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