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1. PRZEDMIOT INWESTYCII

1.1. Nazwa i zakres inwestycii:

Rozbidrka obiektow magazynowych, garazowych i pomocniczych. Projektowana rozbidrka jest
pierwszym etapem inwestycji polegajacej na budowie budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej pod
adresem ul. Tarczynskiej 31 w Mszczonowie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z PROJEKTOWANYMI ZMIANAMI I
ROZBIORKAMI

2.1. Stan istniejacy

Zakres terenu objety opracowaniem stanowi dziatka ewid. nr 1177 oraz czesS¢ dziatki ewid. nr
1182/266 przy ulicy Tarczynskiej 31 w Mszczonowie. Na terenie znajduje sie budynek mieszczacy
gabinet weterynaryjny, rehabilitacji oraz inne funkcje spoteczne jak i budynki garazowe i pomocnicze
w tym budynki tymczasowe nie trwale zwigzane z gruntem.

Teren dziatki od zachodu, wschodu i pétnocy jest ogrodzony. Wzdtuz zachodniej i wschodniej
granicy przebiega ogrodzenie betonowe modutowe. Od pdtnocnego wschodu poza ogrodzeniem w
granicy dziatki zlokalizowany jest obiekt kontenerowy.

e Budynek murowany oznaczony na rysunku zagospodarowania terenu literg A

Budynek podpiwniczony, ze studniami doswietlajgcymi oraz wsypem, parterowy z poddaszem
uzytkowym. Wykonany w technologii murowanej z cegty, z dachem drewnianym wiezbg tradycyjna
krytym blacha ,

- Stan budynku: uzytkowany.
- wymiary rzutu budynku 18,5 x 13 m

- powierzchnia zabudowy 218 m2

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1 + poddasze uzytkowe
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1

- wysokos$¢ ~8,6m

o at




Budynek Garazowo Magazynowy oznaczony na rysunku literg B

Budynek na prostokatnym rzucie,

nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny,

,przylegajacy do budynku T1. z dachem jednospadowym .

-Stan budynku: uzytkowany
- wymiary rzutu obiektu 7,5x 17 m

- powierzchnia zabudowy 128 m2
- ilos¢ kondygnacji 1
- wysoko$¢ ~3 m

murowany



Budynek Magazynowo- garazowy oznaczony na rysunku lit. C

Budynek na rzucie prostokata, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, przylegajacy do
budynku D oraz T5 usytuowany w granicy dziatki. Wykonany w technologii murowanej, z
dachem sko$nym pulpitowym o konstrukgcji kratowej stalowej. krytym blachg falistg. Budynek
w granicy dziatki.

-Stan budynku: Uzytkowany
- wymiary rzutu obiektu 6,4 x 20,7 m

- powierzchnia zabudowy 133,3 m2
- ilos¢ kondygnadji 1
- wysokos¢ ~2,85m




Budynek Magazynowo- garazowy oznaczony na rysunku lit. D

Budynek na rzucie prostokata, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, przylegajacy do
budynku C, pod jego dachem umieszczono budynek, garaz blaszany, oznaczony jako TB6,
usytuowany w granicy dziatki. Wykonany w technologii szkieletowej ze stali, z dachem skosnym
pulpitowym o konstrukcji kratowej stalowej. kryty blachg falistg. Budynek w granicy dziatki.

-Stan budynku: Uzytkowany
- wymiary rzutu obiektu 6 x 12,3 m

- powierzchnia zabudowy 73,7 m2
- ilo$¢ kondygnacji 1
- wysokosS¢ ~2,95m

E

Budynek garazowy typu ,blaszak’ oznaczony na rysunku lit. T1

Budynek na rzucie prostokata, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, przylegajacy do
budynku B, usytuowany w granicy dziatki. Wykonany w technologii szkieletowej ze stali, z
dachem skosnym pulpitowym o konstrukcji stalowej, kryty blachg falistg. Budynek w granicy
dziatki.

-Stan budynku: Uzytkowany
- wymiary rzutu obiektu 3 x5m

- powierzchnia zabudowy 15 m2
- ilo$¢ kondygnacji 1
- wysoko$¢ ~2,2m



Budynek garazowy typu ,blaszak’ oznaczony na rysunku lit. T2,T3,T4

Budynki kazdy na rzucie prostokata, nie podpiwniczone, jednokondygnacyjne, wykonane w
technologii szkieletowej ze stali, z dachem skosnym pulpitowym o konstrukcji stalowej, kryty
blacha falista.

-Stan budynkéw: Uzytkowane

- wymiary poszczegdlnego rzutu obiektu 2,95 x 5,95 m
- powierzchnia zabudowy 17,8 m2

- ilo$¢ kondygnacji 1

- wysokos$¢ ~2,5m

Mgy
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Budynek kontenerowy- Toaleta- oznaczony na rysunku lit. T5

Budynek na rzucie prostokgta, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, wykonany w
technologii szkieletowej ze stali, z dachem skosnym pulpitowym o konstrukcji stalowej, kryty
blacha falista.

-Stan budynku: Uzytkowany
- wymiary poszczegdlnego rzutu obiektu 2, 4 x 6 m

- powierzchnia zabudowy 14,6 m2
- ilo$¢ kondygnacji 1
- wysoko$¢ ~2,7m

Budynek garazowy typu ,blaszak’ oznaczony na rysunku lit. T6

Budynek na rzucie prostokata, nie podpiwniczony, jednokondygnacyjny, wykonany w
technologii szkieletowej ze stali, z dachem sko$nym pulpitowym o konstrukcji stalowej, kryty
blacha falista. Umieszczony pod dachem budynku oznaczonego lit. D

-Stan budynku: Uzytkowany
- wymiary poszczegdlnego rzutu obiektu 2, 5x 5,8 m

- powierzchnia zabudowy 14,5 m2
- ilo$¢ kondygnacji 1
- wysoko$¢ ~2,1m



3. Projektowane rozbiorki

Projektuje sie rozbiorki budynkéw A,B,C,D oraz T1,T2,T3,T4,T5,T6. Planuje sie pozostawienie
na tym etapie ogrodzen.

3.1. Zagospodarowanie terenu rozbiorki

Ogrodzenie i oznakowanie
Strefa robot wyburzeniowych bedzie wyznaczona w odlegtosci min. 6m od kazdego
rozbieranego obiektu, oznaczona pasami z folii biato — czerwonej lub zaporami drewnianymi i
oznakowanymi tablicami informujgcymi o wystepujgcych zagrozeniach oraz tablicg informacyjng
zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wyznaczona zostanie rowniez strefa pracy koparki
wyburzeniowej w odlegtosci 6m + dtugos¢ wysiegnika koparki. Wyznaczeni pracownicy bedg stale
nadzorowa¢ wyznaczone strefy i pilnowa¢ , aby nikt nie przedostat sie poza strefy w czasie pracy
sprzetu. W czasie pracy sprzetu ciezkiego wyznaczeni sygnalisci bedg informowac osoby niezwigzane
z robotami o wystepujgcych zagrozeniach i kierowa¢ ewentualnym ruchem pieszych i pojazdéw. W razie
koniecznosci, spowodujg oni przerwanie robét rozbiérkowych na czas niezbednego przejazdu lub
przejscia w strefie robét rozbiérkowych.
Kierownik rozbidrek nie moze dopusci¢ do wejscia osdb nieupowaznionych , postronnych na
teren rozbiérki w trakcie prac jaki i po zakonczeniu lub w przerwie .
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi wlasny Plan Zagospodarowania terenu prac
wraz z ruchem kotowym ,pieszym ,zabezpieczeniami ,strefami , zapleczem, ogrodzeniem .
Wykonawca wyznaczy teren do parkowania sprzetu mechanicznego, jego naprawy oraz wyznaczy
zasady tankowania . Nie sktadowac paliwa na terenie placu robét .
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Wykonawca ma obowigzek uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia
programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznym.

W wypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac obecnos$¢ azbestu nalezy stosowac sie
do wytycznych przedstawionych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz.U. nr 71, poz. 649 z péz. Zm.) m.in. ..
- zgtoszenie zamiaru przeprowadzenia tych prac wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego,
wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy oraz wiasciwemu panstwowemu inspektorowi
sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.
- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,
- ogrodzenia terenu prac z zachowanie bezpiecznej odlegtosci od traktow komunikacyjnych,
dla os6b pieszych, nie mniej niz 1 m przy stosowaniu oston,
- umieszczenie tablic ostrzegawczych o tresci: ,Uwaga! Zagrozenie azbestem” wraz z podaniem rodzaju
azbestu. ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”

Drogi dojazdowe do placu robét
Dojazd samochododw i jednostek sprzetowych do robét rozbiérkowych bedzie sie odbywaé po
istniejacych drogach wewnetrznych oraz po utwardzonych placach w sgsiedztwie obiektow w
wyznaczonym czasie oraz poprzez istniejgce wjazdy i wyjazdy na drogi publiczne. Nie przewiduje sie
budowy dodatkowych drdg i placéw utwardzonych. Wyraznie odgraniczy¢ ruch pieszy i kotlowy — tak by
zapobiec zagrozeniu dla pieszych (pracownikéw, nadzoru).

Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Przewiduje sie miejsce do tymczasowego sktadowania gruzu i ztomu w rejonie wyburzanych
obiektéw na terenie dziatki inwestora. Gruz po przeprowadzeniu recyklingu oraz ztom stalowy nalezy
wywiez¢ i zutylizowaé. Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy robot. Zasypanie wykopéw oraz prace
niwelacyjne nalezy wykonaé przy uzyciu ziemi urodzajnej wraz z zasianiem trawy, a najlepiej z trawg z
rolki. Jesli w miejscu wykopow powstang budynki lub inne obiekty, wykop nalezy uzupetni¢ materiatem
zgodnie z projektem. Budynki garazowe typu blaszak nalezy rozbiera¢ recznie. Budynek kontenerowy
nalezy w catosci przenies¢ na wybrane przez Inwestora miejsce.

Miejsce do sktadania ewentualnych wyroboéw azbestowych powinno byé wydzielonym osobnym
pomieszczenie, zabezpieczonym przed dostepem oso6b nie powotanych. Wyroby azbestowe powinny
by¢ opakowane szczelnie w folie i odpowiednio oznaczone.

Sktadowanie materiatéw wykonaé zgodnie z Polskimi Normami , zasadami BHP ,ogrodzi¢ i oznakowac
.Wszelkie substancje niebezpieczne i szkodliwe usung¢ z terenu Inwestora przez wykwalifikowang firme
i na wyznaczone sktadowiska. Materialy odpadowe nalezy wywiezé na odpowiednie skladowiska
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zaplecze budowy

Zaplecze socjalne, umywalnia oraz wc dla pracownikoéw, zatrudnionych przy rozbiérce nalezy urzadzié
w przewoznym kontenerze ulokowanym w poblizu wyburzanych obiektow kontenerze zapewnic¢: Tablice
informacyjng zasad BHP, telefony alarmowe , apteczke pierwszej pomocy . Przy kontenerze ustawié¢
systemowe przenosne toalety — ktére regularnie opréznia¢ przez wykwalifikowang firme. Zapewnic
takze pomieszczenie na przechowywanie materiatéw i narzedzia.

3.2. Sprzet i narzedzia
W przypadku stwierdzenia azbestu prace nalezy wykonaé przy zastosowaniu odpowiednich srodkow

technicznych ograniczajgcych do minimum emisje azbestu do srodowiska:

-Odspajanie materiatéw azbestowych trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wylgcznie
narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajace powietrze.
-Wykonawca powinien dysponowac¢ podcisnieniowym sprzetem odkurzajgcym do codziennego
usuwania pozostatosci pytu azbestowego.
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- Wyburzenie z zastosowaniem maszyn, urzadzen i sprzetu ciezkiego posiadajgcego odpowiednie
atesty, badania techniczne i profesjonalnego.

- WSzyscy pracownicy , a w szczegolnosci obstugujgcy sprzet powinni by¢ przeszkoleni do zasad BHP,
posiada¢ odpowiednie uprawnienia i badania oraz by¢ pod stalym nadzorem uprawnionego Kierownika
Budowy — Rozbidrki.

Sprzet ciezki i srodki transportowe
- koparka wyburzeniowa wraz z wysiegnikiem 25 m i nozycami hydraulicznymi do ciecia zelbetu i stali
- koparka wyburzeniowa
- kruszarki szczgkowe do zabudowy na koparkach
- mtoty hydrauliczne do zabudowy na koparkach
- stacja kruszenia i recyklingu gruzu
- tadowarki kotowe t-34
- samochod samowytadowcze do transportu gruzu i ztomu

Narzedzia reczne i sprzet pomocniczy
Wszyscy pracownicy , a w szczegolnosci obstugujacy sprzet powinni by¢ przeszkoleni do zasad BHP
posiada¢ odpowiednie uprawnienia i badania oraz by¢ pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika
Budowy — Rozbidrki.
- mioty i przecinaki
- aparaty do ciecia stali wraz z kompletem wezy i gazéw technicznych
- pita mechaniczna do ciecia stupow zelbetowych
- mtoty mechaniczne , wiertarki, wkretarki ,oraz inny sprzet konieczny do prac

3.3. Opis rozbiorki obiektow

Prace przygotowawcze
- Wykona¢ wszelki konieczne przekfadki instalacji i sieci oraz montaz urzadzen.
- Identyfikacje azbestu w przypadku jego obecnosci w przewidzianych do usuniecia materiatach
- Trwale oditgczy¢ wszystkie instalacje zewnetrzne zasilajgce poszczegdine budynki,
- Oznakowac trase przebiegu w poblizu obiektu czynnych instalacji energetyczny gazowych i
wodnych,
- Oznakowa¢ caty teren objety pracami wedtug zasad BHP oraz sporzgdzonego przez
Kierownika Budowy- Rozbiérki Planu Zagospodarowania Terenu i Bezpieczenstwa Ruchu .
- Zdemontowac wszystkie instalacje wewnetrzne znajdujgce sie w budynku,
- Zdemontowa¢ wszystkie instalacje wewnetrzne w terenie- linie napowietrzne zasilajgce i
teletechniczne,
- Zdemontowac wszystkie urzgdzenia zabudowane w budynku,
- Wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa, nie moze ona wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci budynku,
jednak nie mniej niz 6,0m. Strefe nalezy wyznaczy¢ tasmg dwubarwng— biato czerwong oraz oznaczy¢
tablicami ostrzegawczymi o tresci ,Uwaga prace na wysokosci®, ,Prace rozbidérkowe, wstep osobom
postronnym wzbroniony”
- Dodatkowo przy ewentualnym stwierdzeniu obecnos$ci azbestu ogrodzi¢ teren prac z azbestem
z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejsze;j
niz 1 m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do srodowiska oraz
uzyska¢ odpowiednie zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi;
- ustalenie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza
- W przypadku prowadzenia prac z azbestem umieszczenie w strefie prac w widocznym miejscu
tablic informacyjnych o nastepujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem"; w przypadku prowadzenia
prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna
- Przygotowac trase dojazdu oraz stanowiska dla pracy sprzetu ciezkiego
- Wyznaczy¢ miejsce sktadowania elementéw ztomowych pochodzgcych z rozbiérki, gruzu,
Inwestor przekaze Wykonawcy protokolarnie plac prowadzenia robét rozbiérkowych, po zatwierdzeniu
technologii likwidacji obiektu.
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- Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Projekt
technologii i organizacji robo6t oraz szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, biorgcy pod uwage
informacje o metodach wykonywania prac przy demontazu wyrobdw zawierajgcych azbest.
Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunieciu
wyrobow zawierajgcych azbest z obiektu, urzagdzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a takze
z terenu prac, obowigzany jest do zgtoszenia tego faktu wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego
oraz wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy.
- Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
- Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, BHP , Polskimi Normami
, wedlug Prawa Budowlanego i pod statym nadzorem uprawnionego Kierownika Budowy .
Kierownik Budowy — Rozbidrki powinien zawiadomi¢ wiasciwy Wydziat Nadzoru Budowlanego o
planowanych pracach i prowadzi¢ Dziennik Rozbiérki .
- Wszystkie urzgdzenia elektryczne posiada¢ bedg odpowiednie zabezpieczenia, Bezpieczniki
wymagane wiasciwymi Normami .

3.4. Kolejnos¢ likwidacji
Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest( w przypadku jego stwierdzenia )
prowadzi sie w sposob uniemozliwiajgcy emisje azbestu do Srodowiska oraz powodujgcy
zminimalizowanie pylenia poprzez:
1) nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caty czas pracy;

2) demontaz catych wyrobdw (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe;

3) odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wylgcznie narzedzi
recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pylu azbestu w Srodowisku pracy, w miejscach
prowadzonych prac, w tym rowniez z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdéw i odpadéw zawierajgcych azbest oraz ich
magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Do wyburzenia obiektdw murowanych nalezy zastosowaé miedzy innymi koparke gasienicowg z
wysiegnikiem 25m i nozycami do ciecia zelbetu i stali. Wyburzenie przy zastosowaniu sprzetu ciezkiego
i tak wyposazonych maszyn zapewni bezpieczny przebieg robét, przy minimalnym udziale roboét
recznych.

Wyburzenie obiektéw bedzie prowadzone mechanicznie, z wyjatkiem miejsc gdzie sieci uzbrojenia
terenu mogag kolidowaé z pracami rozbiorkowymi oraz w -tam nalezy prace wyburzeniowe wykonywaé
recznie zachowujgc szczegdblng ostroznosc¢ i wymagania dotyczace realizacji robét w zakresie instalaciji.

Elementy o konstrukcji murowanej

- uprzatniecie i przygotowanie terenu wokét budynku

- rozbidrka ptyt dachowych prefabrykowanych zelbetowych

- demontaz stolarki

- wyburzenie $cian

- odkopanie i rozbiérka fundamentéow

- zakopanie powstatego wykopu

-biezgcy wywoz tadowarkag kotowag wyburzanych konstrukcji na plac kruszenia i recyklingu
-wstepne rozkruszanie gruzu z pomocg szczek kruszacych zamontowanych na koparkach,
- recykling gruzu w mobilnej kruszarce szczekowej

3.5. Przebieg prac likwidacyjnych
Przed pracami Kierownik Budowy — Rozbidérki wraz z inspektorem nadzoru Inwestora wykona

wizje lokalng omawianych obiektéw i ustali wybrang metodg demontazu i wyburzeh oraz ich
harmonogram. Przewiduje sie rozbiorke metoda tradycyjna.
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W miejscach gdzie sieci uzbrojenia terenu moga kolidowaé z pracami rozbiérkowymi oraz w
bezposredniej bliskosci granicy dziatki prace wyburzeniowe wykonywaé recznie  zachowujgc
szczegllng ostroznos¢ i wymagania dotyczace realizacji rob6ot w zakresie instalacji. W razie
koniecznosci nalezy w odpowiedni sposdb sieci uzbrojenia terenu umartwié.

W czasie pracy sprzetu ciezkiego wszyscy pracownicy zostang usunieci poza wyznaczone
strefy bezpieczenstwa. Brygadzista kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy sprawdzi czy w
wyburzanych budynkach nie przebywajg ludzie i dopiero po stwierdzeniu tego faktu oraz usunieciu
swoich pracownikdéw poza stref niebezpieczna wyda pozwolenie operatorom sprzetu na rozpoczecie
prac.

Roboty wyburzeniowe prowadzi¢ nalezy segmentami (przestami) pionowymi .

W miare likwidacji dachu, wyburza¢ Sciany i stupy. Na biezgco nalezy usuwac¢ gruz zalegajgcy.
Dopiero po wykonaniu wyburzen w poszczegolnych segmentach do poziomu posadzki parteru nalezy
sku¢ ptyte parteru i zlikwidowac $ciany, stupy i tawy fundamentowe.

Wytworzony gruz nalezy na biezgco usuwac¢ fadowarkg i przewozi¢ na plac sktadowy.

Wyburzone elementy konstrukcji zelbetowej nalezy na biezgco rozdrabniaé¢ w celu oddzielania zbrojenie
stalowego, za pomocg kruszarki szczekowej zamontowanej na koparce. Gruz i ziom nalezy wywiez¢
oraz utylizowaé. Zasypanie wykopdw oraz prace niwelacyjne nalezy wykonac¢ przy uzyciu ziemi
urodzajnej wraz z zasianiem trawy, a najlepiej z trawg z rolki. Jesli w miejscu wykopow powstang
budynki lub inne obiekty, wykop nalezy uzupetni¢ materiatem zgodnie z projektem.

Do transportu wyrobéw i odpadow zawierajgcych azbest stosuje sie odpowiednio przepisy o przewozie
towaréw niebezpiecznych.

- Wyroby i odpady zawierajagce azbest powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane

- Transport wyrobow i odpadéw zawierajgcych azbest, dla ktérych przepisy o transporcie towaréw
niebezpiecznych nie ustalajg szczegdlnych warunkéw przewozowych, nalezy wykonaé w sposob
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska, w szczegolnosci przez:

1) szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobow i odpadéw
o gestosci objeto$ciowej réwnej lub wigkszej niz 1.000 kg/m3;

2) zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folie
polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpadéw zawierajgcych azbest o gestodci
objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3;

3) szczelne opakowanie odpaddéw pozostajgcych w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako
odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubosci nie
mniejszej niz 0,2 mm, a nastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowe;j i
szczelne zamkniecie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw zawierajgcych azbest w trakcie ich przygotowywania
do transportu;

5) odpowiednie oznakowanie opakowan;

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach zabezpieczonych
przed dostepem osdb niepowotanych.

- Przed zatadowaniem przygotowanych odpadéw zawierajgcych azbest srodek transportu powinien by¢
oczyszczony z elementdw umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.

- Ladunek odpaddéw zawierajacych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w trakcie transportu nie
byt narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.

- Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny byé skladowane na skladowiskach odpadow
niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach skladowisk odpaddéw innych niz niebezpieczne i
obojetne.

3.6. Zakonczenie robot wyburzeniowych

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych i wyburzeniowych wykona¢ nastepujgce prace :
-caly obszar, zajety jako plac rozbiérki doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego  przez:
-zebranie wszystkich resztek gruzu betonéw, murdéw i innych materiatéw odpadowych,
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-zatadowanie i wywiezienie ich na sktadowisko,

-zasypanie wszystkich dotéw, powstatych w czasie wyburzenh,

-wyplantowanie catego terenu

-sporzadzenie protokétu odbioru robét rozbidrkowych,

-zakonczenie Dziennika Rozbiorki, Oswiadczenie Kierownika Budowy — Rozbiérki , oraz zgtoszenie do
wtasciwego Wydziatu Nadzoru Budowlanego .

Zasypanie wykopéw oraz prace niwelacyjne nalezy wykona¢ przy uzyciu ziemi urodzajnej wraz z
zasianiem trawy, a preferowane jest uzycie trawy z rolki. Jesli w miejscu wykopdw powstang budynki
lub inne obiekty, wykop nalezy uzupetni¢ materiatem zgodnie z projektem.

W wypadku stwierdzenia azbestu na budynkach poddanych rozbiérce po wykonaniu prac
demontazowych elementéw zawierajgcych azbest, wykonawca prac ma obowigzek ztozenia
wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzgdcy nieruchomosci, pisemnego oswiadczenia o
prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem
wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych- oswiadczenie przechowywane jest przez co najmniej
5 lat.

4. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Plac budowy musi posiada¢ punkt p. poz. Wyposazony w gasnice, beczke z wodg (hydronetke),

wiadra, fopaty, skrzynie z piaskiem itp.. Na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ wykaz zawierajgcy
adres i telefon najblizszej strazy pozarnej.

5. Podstawy Prawne prowadzenia robot
Podczas prowadzenia robot wyburzeniowych nalezy przestrzegac przepisy i rozporzgdzenia resortowe,

przepisy obowigzujgce na terenie Zleceniodawcy, oraz przepisy specjalistyczne dostosowane do
specyfiki pracy , w tym :

* przepisy dotyczace ogoélnego zabezpieczenia terenu,

* przepisy dotyczgce uzywania maszyn specjalistycznych (dzwigéw, koparek wyburzeniowych ,
maszyn zatadowczych , mtotéw , pit mechanicznych i innych ).

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w :

» Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89/94 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 )

* Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest w
Dzienniku Ustaw Nr.71 poz.649

» Szczegotowe przepisy BHP i p.poz. obowigzujgce na terenie Inwestora , oraz przepisy BHP u
Wykonawcy robét rozbiérkowych .

* Instrukcje prawidtowej i bezpiecznej pracy ciezkim sprzetem demontazowym.

6. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.

- skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j
oraz $rodkéw ochrony indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotow,

- czas wystgpienia — caly okres prowadzenia rozbiorki

b) Roboty rozbidrkowe ciesielskie

- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
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wyposazenia i narzedzi

- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotéw, narzedzi, uderzenie elementami
konstrukgiji, skaleczenia gwozdziami

- czas wystepowania — okres prowadzenia rozbiérki konstrukcji wiezby dachowej, scian szczytowych
powyzej muru, pozostatych elementéw konstrukcyjnych drewnianych

c) Roboty wyburzeniowe muréw i fundamentéw

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j i
indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaproszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu

- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia wyburzenia $cian i fundamentéw.

d) Wykopy szerokoprzestrzenne

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j i
indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek do wykopy, uderzenie wysiegnikiem koparki, uderzenie odtamkami
urobku

- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia odkopywania fundamentow

e) Zatadunek gruzu

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony

zbiorowej i indywidualne;j,

- rodzaj zagrozenia - zaprészenie oczu pylem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia ostrymi
krawedziami odtamkow, sttuczenia

- czas wystgpienia — przez okres zatadunku

7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych oraz
kontroli rusztowan.

a) Teren budowy bedzie ogrodzony i oznakowany stosownymi tablicami i znakami.

b) Plac sktadowy materiatéw z rozbiérki bedzie oznaczony i zlokalizowany w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu pojazdow.

c) Miejsce wykonania wykopow bedzie dodatkowo ogrodzone i oznakowane.

d) Codziennie przed rozpoczeciem robo6t na budowie kierownik robét lub majster sprawdzi stan
rusztowan, ich stabilnos¢ w zakresie nie wystepowania podmycia lub utraty stabilnosci lub zmiany
nosnosci rusztowania lub podtoza, na ktérym pracuje.

e) W okresie opaddéw kontrola stanu podtoza i nodnosci rusztowania bedzie wykonywana kilkakrotnie
W ciggu jednego dnia.

f)W przypadku wystgpienia zagrozenia wypadkowego ludzi lub sprzetu kierownik robét lub majster
wstrzymuje prace powiadamiajgc kompetentne osoby, dokonuje wpisu do stosownych dokumentéw
nie podejmujgc dalszych robot do czasu usuniecia zagrozenia.

11.3 INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Instruktaz ogdlny i stanowiskowy prowadzi kierownik robét lub kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt w zakresie prowadzonych robét, szkolenie podstawowe wprowadzi
wspotpracujgca na state firma z uprawnieniami do prowadzenia szkolen bhp i ppoz lub zatrudniona w
firmie osoba ds. BHP i Ppoz. Zaswiadczenia z szkolen bhp w posiadaniu kierownika robot.

Instruktaz obejmuje przede wszystkim:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

c¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

8. Wymagania stawiane pracownikom

Kierownik rob6t nadzoruje prace sprzetu oraz prowadzenie prac niebezpiecznych na terenie budowy.
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w planie
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem kierownika
budowy.

Dokumentacje budowy, eksploatacji maszyn i urzgdzen pracujgcych na terenie budowy przechowuje
kierownik budowy na terenie budowy.

a) Obowigzkiem kierownika budowy i kierownika robot jest:

- zapoznanie sie z projektem technicznym i organizacji robo6t dotyczacym;

- sposobu prowadzenia robét,

- sposobu zabezpieczenia terenu budowy,

- trasy przebiegu urzgdzen podziemnych a w szczegdélnosci instalacji elektrycznej, gazowej,
- centralnego ogrzewania, wodociggowej, kanalizacyjnej,

- kategorii gruntu, poziomu wod gruntowych i sposobu odwodnienia wykopow

- omoéwienie z brygadami trasy przebiegu urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz

- oznakowanie ich wyraznie na terenie prowadzenia robot

- okreslenie bezpiecznej ich odlegtosci od rusztowan,

- dokonania oceny zgodnosci prowadzenia robét z dokumentacja techniczna,

- wstrzymania robot napotkania niewybuchéw, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub w
- przypadku zdarzenh powodujgcych zagrozenie dla ludzi lub Srodowiska.

b) Obowigzkiem majstra i brygadzisty jest:

- dobdr wtasciwych narzedzi pracy i sprawdzenie ich stany technicznego,

- odpowiednie rozmieszczenie zabezpieczen,

- instruowanie pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,

- nadzorowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw i zasad BHP,

- wstrzymania robét napotkania niewybuchow, niewypatéw, odkry¢ archeologicznych lub w
przypadku zdarzen powodujgcych zagrozenie dla ludzi lub Srodowiska.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy robotach powinni:

- by¢ dopuszczeni do pracy po odbyciu przeszkolenia w zakresie bhp,

- posiadac orzeczenie lekarskie z aktualnym wpisem dotyczgcym stanu zdrowia,

- uzywac odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z
przeznaczeniem.

9. Szacowane ryzyko przy wykonawstwie budowlanym na terenie budowy

Ocena ryzyka wykonana przed rozpoczeciem robo6t wedtug PN 18002 jest akceptowalna i na
poziomie ryzyka matego w skali pieciostopniowe;.

Bazowana na zatozeniu spetnienia wyzej opisanych deklarowanych i mozliwych do spetnienia
wymagan formalno-prawnych.

Ocene wykonano wedtug stanu wiedzy posiadanej przed rozpoczeciem roboét, zaktadajac przy
przewidywaniu zagrozen przeciwdziatanie im i dostosowaniu technologii, maszyn i urzadzen
budowlanych do wymogow formalno-prawnych polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Ocenie poddano:

1. Organizacje robét i prac.

2. Zasoby ludzkie.

3. Sprzet i maszyny.

4. Przygotowanie na awarie, wypadek oraz nieprzewidziane sytuacje.

5. Przewidziane sposoby, terminy i metody aktualizacji zagrozen i oceny ryzyka.

W trakcie postepu roboét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie rozszerzony na
nowopowstate zagrozenia i problemy zmierzajgce do zmniejszenia ewentualnych zagrozen dla zycia i
zdrowia pracownikow.

a) Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach.

- skala zagrozenia - srednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j
oraz $rodkéw ochrony indywidualnej,
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- rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi, przedmiotow,

- czas wystgpienia — caly okres prowadzenia rozbiorki

b) Roboty rozbidrkowe ciesielskie

- skala zagrozenia — $rednia, dopuszczalna w przypadku stosowania $srodkéw ochrony indywidualnej,
wyposazenia i narzedzi

- rodzaj zagrozenia — upadek z wysokosci, upadek przedmiotéw, narzedzi, uderzenie elementami
konstrukciji, skaleczenia gwozdziami

- czas wystepowania — okres prowadzenia rozbiorki konstrukcji wiezby dachowej, $cian szczytowych
powyzej muru, pozostatych elementéw konstrukcyjnych drewnianych

c) Roboty wyburzeniowe muréw i fundamentéw

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowe;j i
indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek z wysokosci, zaprdszenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu

- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia wyburzenia Scian i fundamentow.

d) Wykopy szerokoprzestrzenne

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony zbiorowej i
indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - upadek do wykopy, uderzenie wysiegnikiem koparki, uderzenie odtamkami
urobku

- czas wystgpienia — przez okres prowadzenia odkopywania fundamentow

e) Zatadunek gruzu

- skala zagrozenia - $rednia, dopuszczalna w przypadku zastosowania srodkéw ochrony

zbiorowej i indywidualnej,

- rodzaj zagrozenia - zaprészenie oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia ostrymi
krawedziami odtamkow, sttuczenia

- czas wystgpienia — przez okres zatadunku

9.1. Postepowanie na wypadek katastrofy na placu budowy
Za katastrofe budowlang uwaza sie niezamierzone gwattowne zniszczenie wykonywanego obiektu

budowlanego lub jego czesci jak rowniez zniszczenie konstrukcyjnych elementéw rusztowan lub
innych pomocniczych elementéw. W razie katastrofy budowlanej kierownik budowy obowigzany jest
do:

- jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych.

- zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiana stanu jaki powstat w wyniku katastrofy.

- niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie wiasciwych organéw nadzoru budowlanego.

- powotac niezwtocznie komisje w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn katastrofy.

- po otrzymaniu protokotu z prac komisji przystagpi¢ do likwidacji skutkéw katastrofy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mitosz Sanetra
mgr inz. Wojciech Lesniak
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10. SPIS RYSUNKOW

Lp. Temat Rysunku skala
101R Zagospodarowanie Terenu 1:500
102R Budynek B,C,T1-T6 1:100
103R Budynek A 1:100
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