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_ 2 . == Kabina stuzy do leczenia schorzen narzgdéw ruchu za pomoc
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E 9, 7 ] E s = | éwiczen ruchowych i usprawniania leczniczego. Kabina UGUL do
. | | yus éwiczen i zawieszen przeznaczona jest do stosowania w
e + : = [ . kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami rownoczesnie.
| } ‘ Stosuje sie w niej zawieszenia catkowite, ¢wiczenia czynne w
I odcigzeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu
| < | bloczkowo-cigzarkowego. Istnieje mozliwos¢ zastosowania
| wyciggu do pozycji Perschl'a.
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//'i SCIANKA MOBILNA Z IZOLACJ3 AKUSTYCZN3g
j/ / Uk’fa.d c.jo przesuwania panell Wykon.an.y Z.alumlnlowej SZyn.y nosn?J w kolorze bla*ym’ szyna JeSt montowana na llekro¢ jest mowa o ,produkcie, materiale czy systemie typu lub np ..." nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak
7 g zawiesiach spawanych do stropu, eliminujg uchyly boczne i wzdtuzne. zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie qorszych niz zaproponowany.
% /f/ Wszystkie uzyte w specyfikacji umowie i innych zatacznikach, znaki handlowe, towarowe, przywolania patentow, nazwy modeli, numery
5 % Wysokos’é Scianki A - parter 7 m d’rugoéé 114m katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materialow , a nie sa wskazaniem na producenta llekro¢ w
7 2 Wysokoéc’: Scianki 2 pietro 317 d’fugoéé 6.1 6. m projekcie powoluje signakonkretne normy i standardy, dopuszcza sig stosowanie norm rownowaznych
7 . Gestosc¢ zawiesi co 60 cm dla obcigzenia liniowego oraz co 30 cm dla obcigzenia skupionego w miejscu
7 parkingu. Podwieszenie paneli na dwa waézki jezdne. Nr_] Dato \ Opis
7 . Grubqs’(’: $cianki 11.3 cm. Nazwa  adres inwesty
7 : \'/ZVO'I?CJ? akustyczna 54th el oivia molam udnoal Budowa Centrum AktywnoSci Lokalnej w Mszczonowie przy
Z o~ Sak z . ykoriczenie powierzchni paneli ptyta melaminowana trudnopaina ] L Liat
7 ~ I g . Ryglowanie paneli manualne mechanizmem mimo $rodowo-sprezynowym 3S poprzez obrét klucza o 180 st. ul. Tarczynskiej 31 dz. nr ew. 1177

(nie dopuszcza sie ryglowania za pomoca wielu obrotéw ze wzgledu na konieczno$¢ optymalizaciji szybkosci
montazu $cianki i jego skutecznos$c).
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7z . Uchwyt do przesuwana paneli chowany w ramie aluminiowe;j.
. Panel ma by¢ wyposazony w prostokatng rame aluminiowg wzmacniang stalg ktéra zapewnia stabilnos¢ r—
Z konstrukcji. Gmina M sw PLPilsudskieao 1. 96- 320 M .
7 . Nie dopuszcza sie tylko pionowych profili aluminiowych wzmocnionych poziomo stalg. Pionowe krawedzie mina Mszczonow Fl.Filsudskiego 1, So- Szczonow
7 aluminiowe sg ukryte w plycie.
Zabudowa akustyczna ponad szyna do stropu z podwadjnej ptyty GK i wetny mineralnej, na styku ze $ciang Nr projektu
tasma akustyomna, | oo dii » . . . St | 2201124
. Ryglowanie, uszczelnienie dzwigku dolne i gérne w systemie teleskopowym z ramg aluminiowg, uszczelki NIP: 6762383675 KRS:0000311257
nie mogg rozpierac si¢ o ptyte meblowa. tel: +48122960271 fax:+48122960270
. Wymagane: ITB opinia techniczna ktéra gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania scianki, atest na scianke i
L. . . . na drzwi reakcja na ogien B s2 d0, badanie na izolacyjno$¢ akustyczng 54 dB wykonane na cafg $ciane Revida
Scianka akustyczna w sali konferencyjnej - nie na pojedynczy panel. S —
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrze zone - LEM Studio Architektoniczne Sp.z 0.0.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materialu rownowaznego pod wzgledem parametr 6w technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.



