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Nazwa zamierzenia budowlanego: 

Budowa, budynku Centrum Aktywno[ci Lokalnej w Mszczonowie wraz z 

niezb�dn� infrastruktur� techniczn� i zagospodarowaniem terenu przy ul. 
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W budynku: budowa wewn�trznych instalacji: sanitarnych (wod.kan, c.o.), elektrycznych, wentylacji 
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W zagospodarowanie terenu: budowa ci�gów komunikacji pieszej i kCowej, budowa si�gacza 
po}arowego, budowa parkingów, przebudowa niezb�dnej infrastruktury technicznej w ternie , 
przykCadka sieci gazu, ciepCownicze, oraz wody.   
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1. Dane ogólne 
  
 Przedmiotowe przedsi�wzi�cie budow� budynku Centrum Aktywno[ci Lokalnej 

wraz z infrastruktur� towarzysz�c� na dziaCkach nr 1177, 1182/266, obr�b 0001, jedn. ew. 

143802_4 Mszczonów. 

 Celem przedmiotowego zadania jest budowa ukCadu komunikacji wewn�trznej zapewnienie 

prawidCowej obsCugi komunikacyjnej dziaCki nr 1177 obr�b 0001, jedn. ew. 143802_4 Mszczonów. 

 

 Graficzn� lokalizacj� inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.0 3 Orientacja. 

 

 Inwestorem przedsi�wzi�cia jest Gmina Mszczonów, Plac PiCsudskiego 1, 96-320 

Mszczonów. 

 
Podstaw� opracowania s�: 

÷ Mapa sytuacyjno-wysoko[ciowa w skali 1:500, 

÷ Obowi�zuj�ce rozporz�dzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania dróg i ulic, 

÷ Umowa i uzgodnienia z Inwestorem, 

÷ Wizje lokalne w terenie, 

÷ Katalogi materiaCów i urz�dzeE, 

÷ Opinia geotechniczna wraz z dokumentacj� badaE podCo}a gruntowego opracowana przez 

GEObud s.c., 

÷ Projekt zagospodarowania terenu, 

÷ Decyzja przebudowy zjazdu nr SDiM.4210.13.2022 z dn. 08.04.2022r. 

 

2. Warunki gruntowo-wodne 

  

 Na podstawie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacj� badaE podCo}a gruntowego opracowan� 

przez GEObud s.c., na  potrzeby niniejszego projektu przyj�to:  

- kategorie gruntu G3; 

- warunki wodne: przeci�tne. 

   
Opinia geotechniczna warunków posadowienia obiektu budowlanego 

Zgodnie z >Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych= przyj�to kategori� geotechniczn� pierwsz�. 

  

 W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu, Wykonawca jest zobowi�zany do jego 

wymiany. Nie dopuszcza si� prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów 
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atmosferycznych. 

 Na ostatnich 30 cm roboty ziemne nale}y wykona� r�cznie. Skarpy wykopów powinny by� 

zabezpieczone w sposób zabezpieczaj�cy ich stateczno[�. Sposób zabezpieczenia wykopów nale}y 

wykona� zgodnie z przepisami. Za prawidCowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie 

dopuszcza si� prowadzenia robót ziemnych podczas trwania opadów atmosferycznych. Podczas 

prowadzenia robót ziemnych nale}y zachowa� naturaln� struktur� gruntów, w przypadku jej 

naruszenia Wykonawca zobowi�zany jest do jego wymiany.  Roboty ziemne nale}y wykonywa� 

zgodnie z norm� PN-S-02205 Roboty Ziemne (lub inna równowa}na). Z uwagi na wykopy 

odpowiednio oznakowa� i zabezpieczy� rejon robót. Przestrzega� przepisów BHP dotycz�cych robót 

ziemnych oraz monta}owych.  

 
3. Rozwi�zanie sytuacyjne 

 

Przedmiotowe przedsi�wzi�cie budow� budynku Centrum Aktywno[ci Lokalnej 

wraz z infrastruktur� towarzysz�c� na dziaCkach nr 1177, 1182/266, obr�b 0001, jedn. ew. 

143802_4 Mszczonów. 

 Celem przedmiotowego zadania jest budowa ukCadu komunikacji wewn�trznej zapewnienie 

prawidCowej obsCugi komunikacyjnej dziaCki nr 1177 obr�b 0001, jedn. ew. 143802_4 Mszczonów. 

 

ObsCuga komunikacyjna terenu wewn�trznego odbywa� si� b�dzie poprzez 

przebudowywany zjazd, do parametrów zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1527W 

(ul. TarczyEska) na dziaCk� nr 1177 obr�b 0001, jedn. ew. 143802_4 Mszczonów. 

 

UkCad komunikacji wewn�trznej skCada si� z: 

÷ Drogi dojazdowej b�d�cej przedCu}eniem zjazdu publicznego (odc. DW1); 

÷ Drogi dojazdowej po poCudniowej stronie  budynku (odc. DW2); 

÷ Miejsca postojowe po póCnocnej stronie budowanego budynku; 

÷ Si�gacz PPO{ po póCnocnej stronie budynku; 

÷ Chodniki. 

 

Odcinek DW1 

Projektowany odcinek DW1 posiada jezdni� szeroko[ci 5-5,5m o nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym od 1% do 2% w kierunku [cieku 

przykraw�}nikowego z 2 rz�dów kostki brukowej 8x10cm na Cawie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 (obni}enie 1cm). Jezdni� obramowano obustronnie kraw�}nikami betonowymi 15x30cm 

na Cawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm (na dCugo[ci miejsc 

postojowych obni}enie do 2cm). 

 

WzdCu} cz�[ci prawej kraw�dzi jezdni zlokalizowano miejsca postojowe o parkowaniu 

prostopadCym. 

Miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5,0m posiadaj� nawierzchni� z betonowej kostki 
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brukowej gr. 8cm o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe obramowano zewn�trznie 

kraw�}nikami betonowymi 15x30cm na Cawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 

12cm. 

A�czna liczba miejsc postojowych wzdCu} odcinka DW1 wynosi 4 szt.  

 

Odwodnienie odcinka DW1 realizowane b�dzie poprzez odpowiednie spadki podCu}ne 

i poprzeczne do [cieku przykraw�}nikowego i dalej poprzez wpusty uliczne klasyczne do instalacji 

kanalizacji opadowej i odbiornika wód opadowych. 

 Niniejszy projekt zawiera jedynie lokalizacj� urz�dzeE zbieraj�cych wody opadowe. Wpusty 

oraz instalacja kanalizacji opadowej wg odr�bnego opracowania. 

 

Odcinek DW2 

Projektowany odcinek DW2 posiada jezdni� szeroko[ci 5,5m o nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym od 1% do 2% w kierunku [cieku 

przykraw�}nikowego z 2 rz�dów kostki brukowej 8x10cm na Cawie betonowej z oporem z betonu 

C12/15 (obni}enie 1cm). Jezdni� obramowano obustronnie kraw�}nikami betonowymi 15x30cm 

na Cawie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm (na dCugo[ci miejsc 

postojowych obni}enie do 2cm, natomiast na dCugo[ci zatoki postojowej nie stosowano 

kraw�}nika). 

 

WzdCu} cz�[ci prawej kraw�dzi jezdni zlokalizowano miejsca postojowe o parkowaniu 

prostopadCym natomiast wzdCu} lewej kraw�dzi jezdni zlokalizowano zatok� postojow� 

dla samochodów osób niepeCnosprawnych. 

Miejsca postojowe o parkowaniu prostopadCym posiadaj� wymiary 2,5m x 5,0m 

oraz nawierzchni� z betonowej kostki brukowej gr. 8cm o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca 

postojowe obramowano zewn�trznie kraw�}nikami betonowymi 15x30cm na Cawie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 12cm. 

A�czna liczba miejsc postojowych o parkowaniu prostopadCym wzdCu} odcinka DW2 wynosi 

4 szt.  

Zatoka postojowa wzdCu} lewej kraw�dzi jezdni posiada 2 miejsca postojowe o parkowaniu 

równolegCym i wymiarach 2 x 3,6m x 5,0m. Nawierzchni� zatoki wykonano z betonowej kostki 

brukowej gr. 8cm o pochyleniu poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku jezdni. Zatok� 

zewn�trzne obramowano kraw�}nikiem betonowym wtopionym 15x30cm na Cawie betonowej 

z oporem z betonu C12/15m. 

 

Odwodnienie odcinka DW1 realizowane b�dzie poprzez odpowiednie spadki podCu}ne 

i poprzeczne do [cieku przykraw�}nikowego i dalej poprzez wpusty uliczne klasyczne do instalacji 

kanalizacji opadowej i odbiornika wód opadowych. 

 Niniejszy projekt zawiera jedynie lokalizacj� urz�dzeE zbieraj�cych wody opadowe. Wpusty 

oraz instalacja kanalizacji opadowej wg odr�bnego opracowania. 
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Miejsca postojowe po póCnocnej stronie budowanego budynku 

Miejsca postojowe o parkowaniu prostopadCym posiadaj� wymiary 2,5m x 5,0m (3,6m x 

5,0m dla osób niepeCnosprawnych) oraz nawierzchni� z betonowej kostki brukowej gr. 8cm 

o pochyleniu 2% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe obramowano zewn�trznie kraw�}nikami 

betonowymi 15x30cm na Cawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wtopionymi. Od strony 

jezdni miejsca postojowe oddzielono kraw�}nikiem betonowym 15x22cm na Cawie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 o wyniesieniu 2cm. 

A�czna liczba miejsc postojowych po póCnocnej stronie projektowanego budynku wynosi  8 

szt (w tym 3mp dla osób niepeCnosprawnych).  

 

Si�gacz PPO{ po póCnocnej stronie budowanego budynku 

Si�gacz przeciw po}arowy wykonano jako chodnik o wzmocnionej konstrukcji. Si�gacz 

posiada nawierzchni� z betonowej kostki brukowej gr. 8cm oraz obramowanie zewn�trzne 

wtopionymi obrze}ami betonowymi 8x30cm na Cawie betonowej z oporem. Na poC�czeniu 

z kraw�dzi� drogi wewn�trznej zastosowano kraw�}niki betonowe 15x30cm na Cawie betonowej 

z oporem z betonu C12/15 (wyniesienie 12cm). 

 

Chodniki 

Projektowane chodniki posiadaj� szeroko[� 1,5m oraz nawierzchni� z betonowej kostki 

brukowej gr. 6cm o pochyleniu jednostronnym 2%. Zewn�trznie chodniki obramowano obrze}ami 

betonowymi 8x30cm na Cawie betonowej z oporem. 

 

Odwodnienie chodników realizowane b�dzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki 

podCu}ne i poprzeczne na tereny zielone dziaCki Inwestora. 

 

Rozwi�zanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.0. 

 

4. Rozwi�zania wysoko[ciowe 

 

 Przy projektowaniu wysoko[ciowym przedmiotowej inwestycji kierowano si� przepisami, 

minimalizacj� kosztów, poziomem drogi powiatowej, projektowanym zagospodarowaniem terenu, 

uwarunkowaniami terenowymi oraz prawidCowym odprowadzeniem wód opadowych. 

 Projektowana niweleta odcinka DW1 skCada si� (bez zjazdu) 2 odcinków prostych 

o pochyleniu 1% i 2% oraz Cuku pionowego o promieniu R=300m. 

 Projektowana niweleta odcinka DW2 skCada si� z 2 odcinków prostych o pochyleniu 1% 

i 1,5% oraz Cuku pionowego o promieniu R=500m. 

 Pochylenia miejsc postojowych wynosz� 2%. 

Pochylenia chodników wynosz� 2%. 

 

Rozwi�zanie wysoko[ciowe przedstawiono na rysunku nr 3.0. 
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5. Odwodnienie 

 

Na terenie wewn�trznym, wody opadowe z jezdni i miejsc postojowych, poprzez 

odpowiednie spadki podCu}ne i poprzeczne zostan� sprowadzone do [cieku przykraw�}nikowego 

i dalej poprzez urz�dzenia zbieraj�ce wody opadowe zostan� odprowadzone do odbiornika wód 

opadowych. 

Odwodnienie chodników realizowane b�dzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki 

podCu}ne i poprzeczne na tereny zielone dziaCki Inwestora. 

 

6.  Konstrukcja nawierzchni 

 

 Na podstawie przyj�tej kategorii ruchu KR1, kategorii gruntów G3, katalogu Typowych 

Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i PóCsztywnych oraz Rozporz�dzenia Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� drogi publiczne  i ich usytuowanie przyj�to nast�puj�ce  konstrukcje nawierzchni: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, si�gacza PPO{ i zatoki postojowej: 

1. Warstwa [cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm. 

 2. Podsypka cementowo 3 piaskowa 1:4, gr. 3cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa Camanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 

gr. 20cm. 

4. Warstwa mrozochronna z kruszywa Camanego, stabilizowanego mechanicznie 0/63, 

CBRg25%, gr. 30cm. 

5. Geotkanina wzmacniaj�ca, wytrzymaCo[� na rozci�ganie 26/26 kN/m 

A�CZNA GRUBO[� NAWIERZCHNI 61cm 

 

Warunek mrozoodporno[ci: 

Wymagana grubo[� wg. Tablicy 9 z >Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych 

i PóCsztywnych= dla gruntu G3, gC�boko[ci przemarzania 1,0m kategorii ruchu KR1: 0,50 x 1,00 = 

0,50m 

Warunek mrozoodporno[ci konstrukcji jest zatem speCniony. 

 

Konstrukcja nawierzchni chodników: 

1. Warstwa [cieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm. 

 2. Podsypka cementowo 3 piaskowa 1:4 gr. 3cm. 

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa Camanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, 

gr. 25cm. 

A�CZNA GRUBO[� NAWIERZCHNI 34cm 

 

Ze wzgl�du na odwodnienie podCo}a nawierzchni, zastosowana warstwa podbudowy 

z kruszywa Camanego stanowi warstw� ods�czaj�c� wykonan� z materiaCów mrozoodpornych 
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o wspóCczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by� speCniony warunek 

szczelno[ci warstw zgodnie ze wzorem: 

     D15/d85<=5 

D15 3 wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy ods�czaj�cej 

d85 3 wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podCo}a  

 

 W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowi�zany jest 

do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunków gruntowych Wykonawca zobowi�zany 

jest do doprowadzenia ich do G1. 

 

7. Infrastruktura obca, drzewa oraz krzewy 

 

 Na terenie inwestycji przebiegaj� sieci zgodnie z map� do celów projektowych, istnieje 

mo}liwo[� wyst�powania innej infrastruktury. 

 Ewentualne przebudowy, zabezpieczenie, likwidacje i budowy infrastruktury obcej 

wg odr�bnych opracowaE bran}owych. 

Ewentualna wycinka zieleni wg odr�bnego opracowania. 

  

8. Uwagi koEcowe 

  

 Roboty powinny by� prowadzone w oparciu o projekt wykonawczy oraz ostateczne 

pozwolenie na budow�. Niezale}nie od stopnia dokCadno[ci i precyzji dokumentów otrzymanych 

od Inwestora, definiuj�cej usCug� do wykonania, Wykonawca zobowi�zany jest do uzyskania 

dobrego rezultatu koEcowego. Wszystkie wymiary nale}y sprawdzi� na budowie. Przed 

rozpocz�ciem robót budowlanych nale}y wytyczy� obiekt w terenie i sprawdzi� zgodno[� projektu - 

w przypadku domniemania lub pojawienia si� nie[cisCo[ci lub bC�dów nale}y natychmiast 

powiadomi� Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cz�[� opisowa s� dokumentami wzajemnie si� 

uzupeCniaj�cymi. Wszystkie elementy uj�te w specyfikacji (opisie), a nie uj�te na rysunkach 

lub uj�te na rysunkach, a nie uj�te w specyfikacji winne by� traktowane tak jakby byCy uj�te w obu. 

W przypadku rozbie}no[ci w jakimkolwiek z elementów dokumentacji nale}y zgCosi� 

to Projektantowi, który zobowi�zany b�dzie do pisemnego rozstrzygni�cia problemu. Roboty 

drogowe w pasie drogowym nale}y prowadzi� w oparciu o zatwierdzon� tymczasow� organizacj� 

ruchu.  



 

Kraków, sierpieE 2022 

 

 

 

 

O[WIADCZENIE  
 
 
 
 

Niniejszym o[wiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 

3 Prawo Budowlane), }e projekt techniczny bran}y drogowej                         
dla zadania pn.: >Budowa Centrum Aktywno[ci Lokalnej ul. TarczyEskiej 31 dz. 
Nr ew. 1177, cz�[� dziaCki drogowej 1182/266 obr�b 0001 Mszczonów, Gmina 
Mszczonów= zostaC sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami          

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Projektant: 

mgr in}. Dawid Klimek 

 

 

 

 

 

Sprawdzaj�cy: 

mgr in}. Aukasz Wy}ykowski 

 

 

 

 

 

 

 

 


