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Nr rys:

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - LEM Studio Architektoniczne  Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie 
materiału równoważnego pod względem parametr ów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Funkcja Numer
uprawnień Podpis

Branża

Inwestor

Nazwa i adres inwestycji 

Nr projektu

Treść rysunku

Rewizja

mgr inż. arch. Louay 
Farah

Współpraca

LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Krak ów 

NIP: 6762383675 KRS:0000311257
tel: +48122960271 fax:+48122960270

DATA Faza

Imie i nazwisko 

MPOiA 043/2010

mgr inż. arch. Miłosz 
Sanetra

MPOiA 038/2009

Ilekroć jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np …” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. 

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery 
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów , a nie są wskazaniem na producenta .Ilekroć w 

projekcie powołuje się na   konkretne normy i standardy,  dopuszcza się stosowanie norm równoważnych .

 1 : 100

Zestawienie ślusarki wewnętrznej

A-PW-52PW ARCHITEKTURA

22-01/24

Gmina Mszczonów  Pl.Pi łsudskiego 1, 96- 320 Mszczonów

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie przy
ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177

08.2022

1.
2.
3.

4.
5.

6.

LEGENDA
Wszystkie drzwi wyposazyć w samozamykacze ukryte.
Samozamykacz do drzwi 2 skrzydłowych
- Zintegrowany mechanizm regulacji kolejności zamykania
-Samozamykacz przeznaczony do drzwi dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła do 
1400 mm 
- Możliwy podział drzwi symetryczny albo niesymetryczny 
- Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-6  lub równoważne
- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych 
- Prędkość zamykania i funkcja dobicia regulowane hydraulicznie
- Zintegrowana funkcja tłumienia otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
- Opcja: mechaniczna blokada położenia otwarcia, zakres kątowy 80°-130°
- Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czołowej 
urządzenia
Samozamykacz do drzwi 1 skrzydłowych
- z regulowaną funkcją opóźnienia zamykania
- do drzwi o szerokości skrzydła do 1400 mm 
- Siła zamykania regulowana w zakresie EN 2-6  lub równoważne
- Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych
- Dopuszczony do stosowania na drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych
- Prędkość zamykania i faza dobicia regulowane hydraulicznie
- Zintegrowana funkcja tłumienia otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania
-Wszystkie elementy regulacyjne umieszczone na powierzchni czołowej urządzenia
UWAGI

luz montażowy ok. 10mm na stronę
tolerancja wykonania muru = 10mm 
w przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się 
zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów 
technicznych i funkcji jakiej ma służyć 
wymiary  i ilości  sprawdzić  na budowie
wymiary w świetle ościeżnicy "s" i "h" należy traktować jako wymagane 
światło przejścia przy otwarciu skrzydła na 90 stopni 
przestrzeń pomiędzy ścianką aluminiowo - szklaną a  stropem 
zabudować ścianą szkieletową w tej samej klasie odporności ogniowej 
co dana ścianka

 

Zestawienie Drzwi Ślusarki...

Symbol

Klasa
odporności
PPOŻ So So2 Ho Ilość

SsD1 C 90 220 1
SsD1 C 100 296 1
SsD1 C 100 296 1
SsD1 C 100 296 1
SsD1 C 90 283 1
SsD1 C 90 296 1
SsD2 EIS30 C 105 206 1
SsD2 EIS30 C 125 208 1
SsD2 EIS30 C 100 216 1
SsD2 EIS30 C 120 212 1
SsD2 EIS30 C 105 208 1
SsD2 EIS30 C 120 242 1
SsD2 EIS30 C 120 212 1
SsD3 C 100 100 216 1
SsD3 C 100 98 296 1
SsD4 EI60 C 90 36 197 1
SsD6 EIS30 C 90 62 212 1
SsD6 EIS30 C 90 65 212 1
18

Zewstawienie ślusarki...
Symbol
Typu Symbol Ppoż Dł. Pow.

Sw16 (R)EI60 275 6.05 m²
Sw17 (R)EI60 270 5.94 m²

Ss1 Sw1 (R)EI30 705 26.58 m²

Ss2 Sw2 (R)EI60 285 7.75 m²
Ss2 Sw4 (R)EI60 270 7.61 m²
Ss2 Sw9 (R)EI60 285 6.93 m²
Ss2 Sw13 (R)EI60 283 17.44 m²
Ss2 Sw14 (R)EI60 275 14.13 m²
Ss2 Sw15 (R)EI60 155 9.69 m²

Ss3 Sw6 (R)EI30 168 5.04 m²
Ss3 Sw10a (R)EI30 241 8.13 m²
Ss3 Sw10b (R)EI30 394 13.11 m²
Ss3 Sw10c (R)EI30 227 7.68 m²
Ss3 Sw11a (R)EI30 791 27.02 m²
Ss3 Sw11b (R)EI30 341 11.48 m²
Ss3 SwO1 (R)EI30 251 3.34 m²
Ss3 SwW3 (R)EI30 188 4.06 m²
Ss3 SwW4 (R)EI30 188 6.18 m²
Ss3 SwW5 (R)EI30 165 21.69 m²

Specyfikacja techniczna:
- witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej 
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
Specyfikacja techniczna drzwi:
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi 900/926mm skrzydło czynne (1952mm całość) 
x 2128mm 
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania 
PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania 
PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011
- kolor ślusarki RAL5004

Specyfikacja techniczna Sw2 i Sw4:
- witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami jednoskrzydłowymi
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej
Specyfikacja techniczna drzwi:
-Drzwi jednoskrzydłowe przeszklone do klatki schodowej wyposazone w elektrotrzymacze, pozostają otwrate 
do momentu alarmu.
-Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek wielopunktowy, automatyka
- Odporność na włamanie RC do klasy 3
- Izolacjność akustyczna Rw do 43 dB
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900/  1200mm x 2128mm 
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub  bezpieczna, 
warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011  lub 
równoważne
- kolor ślusarki RAL5004

Specyfikacja techniczna:
- witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami 
jednoskrzydłowymi
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej
Specyfikacja techniczna drzwi:
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900/  1200mm x 2128mm 
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania 
PN-EN 12150-1:2015 lub  bezpieczna, warstwowa spełniająca 
wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 
lub równoważne
- kolor ślusarki RAL5004

Specyfikacja techniczna:
- witryna wewnętrzna aluminiowo - 
szklana
- jednokomorowy system profili 
aluminiowych bez izolacji termicznej
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 
52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana 
spełniająca wymagania PN-EN 
12150-1:2015 lub  bezpieczna, 
warstwowa spełniająca wymagania PN-EN 
ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 
12543-6:2011 lub równoważne
- kolor ślusarki RAL5004

Specyfikacja techniczna:
- witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami jednoskrzydłowymi o odporności ogniowej REI120
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej
Specyfikacja techniczna drzwi:
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900/  1200mm x 2128mm 
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub  bezpieczna, warstwowa spełniająca 
wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 lub równoważne
- kolor ślusarki RAL5004

Ścanki klatek schodowych
ParterŚcianka wiatrołapu

Ścianki klatek schodowych
1 piętro

Specyfikacja techniczna Sw2 i Sw4:
- witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami jednoskrzydłowymi
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej
Specyfikacja techniczna drzwi:
-Drzwi jednoskrzydłowe przeszklone do klatki schodowej wyposazone w elektrotrzymacze, pozostają otwrate 
do momentu alarmu.
-Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek wielopunktowy, automatyka
- Odporność na włamanie RC do klasy 3
- Izolacjność akustyczna Rw do 43 dB
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900/  1200mm x 2128mm 
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub  bezpieczna, 
warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011
- kolor ślusarki RAL5004

Specyfikacja techniczna:
- witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami dwuskrzydłowymi
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej 
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
Specyfikacja techniczna drzwi:
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi 900/926mm skrzydło czynne (1952mm całość) 
x 2128mm 
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania 
PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania 
PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011  lub równoważne
- kolor ślusarki RAL5004

Specyfikacja techniczna:
- witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami 
jednoskrzydłowymi
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej
Specyfikacja techniczna drzwi:
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900/  1200mm x 2128mm 
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania 
PN-EN 12150-1:2015 lub  bezpieczna, warstwowa spełniająca 
wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 
lub równoważne
- kolor ślusarki RAL5004

Specyfikacja techniczna Sw2 i Sw4:
- witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami jednoskrzydłowymi
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej
Specyfikacja techniczna drzwi:
- Drzwi jednoskrzydłowe przeszklone do klatki schodowej wyposazone
 w elektrotrzymacze, pozostają otwrate do momentu alarmu.
- Ukyte samozamykacze drzwiowe, zamek wielopunktowy, automatyka
- Odporność na włamanie RC do klasy 3
- Izolacjność akustyczna Rw do 43 dB
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900/  1200mm x 2128mm 
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 
12150-1:2015 lub  bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 
121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011  lub równoważne
- kolor ślusarki RAL5004

Ścianki klatek schodowych
II piętro

Specyfikacja techniczna:
- witryna wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami 
jednoskrzydłowymi
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez 
izolacji termicznej
Specyfikacja techniczna drzwi:
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie 
klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900/  1200mm 
x 2128mm 
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca 
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub  bezpieczna, 
warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 
121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011  lub 
równoważne
- kolor ślusarki RAL 5004

Ścianki windowe

Ścianki windowe

Specyfikacja techniczna:
- ścianka  wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami jednoskrzydłowymi o odporności ogniowej REI120
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej
Specyfikacja techniczna drzwi:
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub  bezpieczna, warstwowa spełniająca 
wymagania PN-EN ISO 121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 lub równoważne
- kolor ślusarki RAL5004

Specyfikacja techniczna:
- ścianka  wewnętrzna aluminiowo - szklana z drzwiami 
jednoskrzydłowymi o odporności ogniowej REI120
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji 
termicznej
Specyfikacja techniczna drzwi:
- szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spełniająca 
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub  bezpieczna, 
warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 
121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 lub równoważne
- kolor ślusarki RAL5004
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