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1 Czesc¢ ogolna

1.1 Nazwa zamdwienia

Budowa, budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tarczynskiej 31.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiot zamdwienia opisany w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie

i uruchomienie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Niniejsze opracowanie stanowi zbiér wymagan niezbednych do okreslenia standardu

i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych roboét.

1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.2 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.3 Ochrona srodowiska
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
1.4.6 Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.7 Ogrodzenia
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.5 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

CPV 45 33 12 00 - 8 Instalowanie urzgdzenh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych



CPV 45 32 00 00 — 6 Roboty izolacyjne
CPV 45 32 10 00 - 3 Izolacja cieplna

2 Wymagania dotyczace wiasciwosci urzadzen i materiatow

2.1 0Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

2.2 Centrale wentylacyjne

Zastosowane zostang centrale wentylacyjne sekcyjne w wykonaniu wewnetrznym.
Poszczegodlne sekcje powinny posiadaé wtasne obudowy i ramy. Obudowa powinna sie
sktada¢ z profili aluminiowych, do ktérych przymocowane bedg panele wykonane
z dwoch warstw blachy stalowej ocynkowanej i izolacji z niepalnej wetny mineralnej
pomiedzy nimi. Zewnetrzna warstwa blachy powinna by¢ malowana. Do wszystkich
sekcji powinien by¢ zapewniony dostep poprzez rewizje lub drzwi inspekcyjne szczelnie
przymocowane do konstrukcji. Wewnetrzne powierzchnie centrali powinny by¢ gtadkie
i umozliwiaé okresowe czyszczenie urzgdzenia.
Wszystkie centrale powinny by¢ dostarczone wraz z petng automatykg
Centrale 1Ck1, 2Ck1, 3Ck1 winny sktadac¢ sie z nastepujgcych elementow:
Nawiew:
- kofnierz elastyczny do podtgczenia kanatéw
- przepustnica wieloptaszczyznowa sterowana sitownikiem, wykonana z profili
aluminiowych, topatki wyposazone w gumowe uszczelki, naped przenoszony za
pomocg két zebatych
- filtr kieszeniowy klasy M5 z widkniny syntetycznej
- obrotowy, sorpcyjny wymiennik odzysku ciepta z wirnikiem aluminiowym,
silnikiem, przektadnig oraz przetwornicg czestotliwosci
- chiodnica (parowacz) na czynnik R410A, wspétpracujgca z wbudowanym
agregatem chtodniczym, wykonana z rurek miedzianych i aluminiowych lamel,
wyposazona w kolektor stalowy, krociec spustowy i odpowietrzajacy,
w odkraplacz i tace skroplin z kré¢cem spustowym
- nagrzewnica wodna wykonana z rurek miedzianych i aluminiowych lamel,
wyposazona w kolektor stalowy, krociec spustowy i odpowietrzajgcy
- wentylator nawiewny z silnikiem EC, mocowany do obudowy za pomocag
amortyzatorow wyposazony w wytgcznik serwisowy
- filtr kieszeniowy klasy F7 z widkniny syntetycznej
- koftnierz elastyczny do podtgczenia kanatéw

Wywiew

- kofnierz elastyczny do podtgczenia kanatow

- filtr kieszeniowy klasy M5 z widkniny syntetycznej

- wentylator nawiewny z silnikiem EC, mocowany do obudowy za pomocag
amortyzatorow, wyposazony w wytgcznik serwisowy

- sekcja kompresora, czynnik R410A (uktad nie rewersyjny)

- obrotowy, sorpcyjny wymiennik odzysku ciepta z wirnikiem aluminiowym,
silnikiem, przektadnig oraz przetwornicg czestotliwosci

- sekcja skraplacza

- przepustnica wieloptaszczyznowa sterowana sitownikiem, wykonana
z profili aluminiowych, topatki wyposazone w gumowe uszczelki, naped
przenoszony za pomocg két zebatych



kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatow

Centrala 4Ck1 winna sktadac¢ sie z nastepujgcych elementow:
Nawiew:

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatow

przepustnica wieloptaszczyznowa sterowana sitownikiem, wykonana z profili
aluminiowych, topatki wyposazone w gumowe uszczelki, naped przenoszony za
pomocg két zebatych

filtr kieszeniowy klasy M5 z wtdkniny syntetycznej

krzyzowy wymiennik odzysku ciepta

chtodnica (parowacz) na czynnik R410A, wspotpracujgca z wbudowanym
agregatem chtodniczym, wykonana z rurek miedzianych i aluminiowych lamel,
wyposazona w kolektor stalowy, krociec spustowy i odpowietrzajacy,

w odkraplacz i tace skroplin z kré¢cem spustowym

nagrzewnica wodna wykonana z rurek miedzianych i aluminiowych lamel,
wyposazona w kolektor stalowy, krociec spustowy i odpowietrzajgcy
wentylator nawiewny z silnikiem EC, mocowany do obudowy za pomocag
amortyzatorow wyposazony w wytgcznik serwisowy

filtr kieszeniowy klasy F7 z widkniny syntetycznej

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatow

Wywiew

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatow

filtr kieszeniowy klasy M5 z widkniny syntetyczne;j

wentylator nawiewny z silnikiem EC, mocowany do obudowy za pomocag
amortyzatorow, wyposazony w wytgcznik serwisowy

sekcja kompresora, czynnik R410A (uktad nie rewersyjny)

krzyzowy wymiennik odzysku ciepta

sekcja skraplacza

przepustnica wieloptaszczyznowa sterowana sitownikiem, wykonana

z profili aluminiowych, topatki wyposazone w gumowe uszczelki, naped
przenoszony za pomocg két zebatych

kotnierz elastyczny do podtgczenia kanatow

Szczegotowe parametry techniczne centrali przedstawione zostaty w zestawieniu
urzgdzen i materiatow.

Posadowiong w wentylatorowni centrale nalezy wypoziomowac. Pomiedzy centralg

a fundamentem nalezy zastosowac przektadke z gumy o grubosci minimum 1cm
zapobiegajgcg przenoszeniu sie drgan z urzagdzenia na fundament.

Montaz centrali z poszczegdlnych podzespotéw oraz ich rozruch powinien wykonaé
autoryzowany serwis producenta / dostawcy.

2.3 Nawiewniki i wywiewniki
Do dystrybucji powietrza nalezy zastosowac:

nawiewniki z indywidualnymi ruchomymi dyszami

anemostaty wirowe okragte i prostokatne

kratki nawiewne i wywiewne przeznaczone do montazu na kanatach
prostokatnych i okragtych, wyposazone w przepustnice oraz bez przepustnicy,

z jednym rzedem kierownic i z dwoma rzedami kierownic

kratki wentylacyjne osiatkowane



- zawory nawiewne i wywiewne.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, przystosowane do
montazu bezposrednio na kanatach wentylacyjnych lub wyposazone w skrzynki
rozprezne. Skrzynki rozprezne winny by¢ od wewnagtrz wyklejone oktadzing akustyczng
ttumigcg. Czes¢é nawiewnikow winna by¢ malowana proszkowo na kolor wynikajgcy
z projektu architektury wnetrz.

Szczegdtowe parametry techniczne nawiewnikéw i wywiewnikdéw przedstawione zostaty
w zestawieniu urzadzen i materiatow.

2.4 Klapy i izolacje przeciwpozarowe

Zastosowano klapy przeciwpozarowe odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 120.
Klapy powinny sktada¢ sie z dwdch stalowych korpuséw wykonanych z blachy
ocynkowanej rozdzielonych ptytg ognioodporng.

Klapy powinny zosta¢ wyposazone w elektryczny sitownik ze sprezyng powrotng
sterowany przerwg prgdowg oraz wytgcznik krancowy, napiecie zasilania 24V DC.
Standardowo klapa przeciwpozarowa znajduje sie w pozycji otwartej (otwarcie klapy
wykona¢ mozna recznie lub za pomocg sitownika), zamkniecie nastepuje na skutek
zadziatania elementu topikowego zamykajgcego klape w przypadku przeptywu przez
klape powietrza o temperaturze wyzszej niz 72°C lub sitownika.

W przypadku montazu klapy przeciwpozarowej z dala od przegrody budowlanej odcinek
kanatu od klapy do przegrody nalezy izolowac izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowe;j
EIS 60 lub EIS120 (zaleznie od odpornosci ogniowej przegrody).

Zaréwno klapy jak i izolacje ppoz. powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane
przez ITB.

Szczegodtowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen

i materiatow.

2.5 Requlatory CAV i VAV

Do regulacji ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego zastosowane zostaty
regulatory zmiennego przeptywu powietrza typu VAV oraz regulatory statego przeptywu
powietrza typu CAV. Regulator VAV powinien by¢ wykonany z blachy stalowe;,
wyposazony w sitownik 24V, przystosowany do centralnego sterowania. Wszystkie
regulatory powinny posiadac oktadzine akustyczng, a niektdre z nich ttumik hatasu.
Kazdy regulator winien posiada¢ mozliwo$¢ ustawienia przeptywu minimalnego

i maksymalnego. Sterowanie pracg regulatoréw odbywac sie bedzie w funkcji poziomu
stezenia dwutlenku wegla.

Regulator statego przeptywu powietrza typu CAV powinien posiada¢ wbudowang skale
umozliwiajgcg nastawianie zgdanego wydatku.

Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzadzen

i materiatow.

2.6 Przepustnice

W obszarach, gdzie nie zostaty zastosowane regulatory przeptywu do regulacji ilosci
powietrza nawiewanego | wywiewanego, zostaty zastosowane przepustnice
jednoptaszczyznowe okragte, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, sterowane
recznie.

2.7 Thumiki akustyczne

Thumiki akustyczne prostokgtne powinny sktadac sie z obudowy zewnetrznej tworzgcej
kanat prostokagtny, wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej oraz kulis umieszczonych




wewnatrz ttumika. W zaleznosci od czestotliwosci, w ktérych wymagane jest ttumienie
stosuje sie kulisy absorpcyjne (ptyty z wetny mineralnej) lub kulisy absorpcyjno-
rezonatorowe (ptyta z wetny mineralnej obustronnie przystonieta blachg stalowg
ocynkowang na potowie powierzchni). Ptyty z wetny mineralnej powinny by¢ dodatkowo
pokryte specjalng tkaning zabezpieczajgcg kulise przed odrywaniem czgstek weiny
mineralnej.

Thumiki akustyczne okrggte we wnetrzu obudowy powinny posiada¢ wkiad ttumigcy
o grubosci 50mm z niepalnego materiatu, zabezpieczonego welonem oraz przestong
z perforowanej blachy ocynkowane;j.

Szczegétowe parametry techniczne tlumikdw przedstawione zostaty w zestawieniu
urzgdzen i materiatow.

2.8 Systemy VRF

Do chiodzenia wiekszosci pomieszczen zostato zaprojektowanych 5 uktadéw
klimatyzacyjnych ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R410A.

W systemach tych do jednej jednostki zewnetrznej (chtodzonej powietrzem) podtgczonych
jest wiele jednostek wewnetrznych, kanatowych, kasetonowych bgdz nasciennych.
Wyposazenie systemu powinno obejmowac: kompletny uktad sterowania, panele
dekoracyjne (dla jednostek kasetonowych) trojniki, rurociggi miedziane, izolacje itp.
Wszystkie elementy powinny by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone antykorozyjnie.
Dla zapewnienia poprawnej jakosci montazu, prace montazowe przeprowadzi¢ powinien
autoryzowany serwis dostawcy urzgdzen. W ramach dostawy zapewniony powinien by¢
komplet materiatow (urzgdzenia, rurociggi, izolacje, czynnik chtodniczy), montaz i rozruch.
Jednostki zewnetrzne nalezy posadowi¢ na fundamentach.

Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen
i materiatow.

2.9 Klimatyzatory indywidualne

Dla utrzymania wtasciwej temperatury powietrza w pomieszczeniach takich jak:

- zaplecze (pom.0.03)

- serwerownia (pom.-1.12)

- pom. ruchu elektrycznego (pom.-1.06)
nalezy zastosowac indywidualne klimatyzatory typu ,split”, pracujgce na czynniku R32.
Wszystkie klimatyzatory powinny by¢é wyposazone w zestawy do pracy catorocznej.
Wyposazenie powinno obejmowac réwniez: filtry, kompletne uktady sterowania, rurociggi
freonowe i skroplin.
W ramach dostawy zapewniony powinien by¢ réwniez komplet materiatow (urzadzenia ,
rurociagi, izolacje, czynnik chtodniczy), montaz i rozruch.
Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen
i materiatow.

2.10 Wentylatory

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie pieciu indywidualnych wentylatoréw dachowych
oraz dwoch wentylatorow kanatowych. Wentylatory winny zapewnia¢é odpowiedni
przeptyw powietrza przy wymaganym sprezu dyspozycyjnym oraz poziomie hatasu.
Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen

i materiatow.

2.11 Okapy
Nalezy zastosowac cztery identyczne okapy bezsilnikowe wyspowe, wykonane ze stali



nierdzewnej oraz szkta hartowanego z podswietleniem. Okapy powinny byc¢
czterostopniowe, przystosowane do pracy z wentylatorem typu EC. Wszystkie okapy
nalezy dostarczy¢ wraz z petng automatyka.

2.12 Kurtyna powietrzna

Nad wejsciem bocznym do przychodni nalezy zastosowac kurtyne powietrzng

z nagrzewnicg elektryczna, z filtrem EU2 oraz, z czujnikiem otwarcia drzwi.

Kurtyna powinna by¢ dostarczona w petng automatyke. Kurtyna przeznaczona jest do
montazu poziomego nasciennego.

Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen

i materiatow.

2.13 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Stosowac nalezy okragte i prostokgtne kanaty i ksztattki przeznaczone do stosowania
w nisko i srednio cisnieniowych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej w oparciu o PN-EN-1505:2001, PN-EN-1506:2007, PN-
EN-1507:2007 /lub rownowazne/ , w klasie szczelnosci
- B2 wg PN-EN-1507 /lub rownowazna/ (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokgtne
- B wg PN-EN-12237 /lub réwnowazna/ (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte
Czes¢ z wymienionych kanatéw powinna by¢ dostarczona w wykonaniu olejoszczelnym.
Kanaty i ksztattki nalezy transportowaé i skladowa¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem warstwy antykorozyjnej. W przypadku uszkodzenia warstwy antykorozyjnej
nalezy jg niezwtocznie naprawic.
Oprécz kanatéw blaszanych konieczne jest zastosowanie kanatow i ksztattek
prostokatnych, samonosnych z wetny szklanej.
Zastosowane zostaty kanaty z ptyt z wetny szklanej o grubosci 25mm.
Ptyta ta od strony zewnetrznej powinna by¢ pokryta gtadkim, grubym aluminium
(200um), odpornym na przegiecia i pekniecia.
Strona wewnetrzna ptyty powinna byC¢ pokryta woalem charakteryzujgcym sie
najwyzszymi parametrami ttumienia (podanymi w zestawieniu urzgdzen i materiatow)
Woal ten powoduje bardzo niskie opory przeptywu, zblizone do oporow w kanatach
blaszanych.

2.14 |zolacja termiczna blaszanych kanatéw wentylacyjnych

Nalezy zastosowac nastepujgce rodzaje i grubosci izolacii:
- blaszane kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne oraz wyrzutowe
z okapow, prowadzone w budynku bedg izolowane wetng mineralng gr.30mm
- blaszane kanaty powietrza swiezego i usuwanego, bedg izolowane wetng
mineralng gr.50mm
- blaszane kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone przez
nieobstugiwang strefe pozarowg zewnetrznie wetng mineralng gr.60mm
o odpornosci ogniowej EIS120
Wymagane parametry izolacji z wetny mineralnej:
klasyfikacja ogniowa - niepalny
wspotczynnik przewodnosci cieplnej A (+10°C)=0,039[W/mK]
gestosc 37kg/m3
Wymagane parametry izolacji ze skalnej wetny mineralnej:
klasyfikacja ogniowa - niepalny
wspotczynnik przewodnosci cieplnej A (+50°C)=0,041[W/mK]
gestosc¢ 60kg/m3




Izolacje wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymaganiami
montazowymi producenta.

Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen
i materiatow.

2.15 Montaz instalacji wentylacyjnych

Instalacje wentylacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI

WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie

09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

W szczegdlnosci nalezy:

- sie¢ kanatéw wykonac¢ w klasie szczelnosci

B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokgtne

B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte

- uszczelni¢ wszystkie przejscia kanatdw przez stropy i Sciany, a w szczegolnosci
przejscia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej (miejsca, gdzie montuje
sie elementy przeciwpozarowe)

- kanaty podwieszac i mocowac zgodnie z normg branzowg

- zapewni¢ dostep do elementdw wymagajgcych okresowej obstugi takich jak:
przepustnice, klapy ppoz., jednostki klimatyzacyjne itp.

- zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych stuzgcych do okresowego czyszczenia
instalacji

- montowang sie¢ zachowac¢ w czystosci

- przeprowadzi¢ regulacje sieci wentylacyjnej

2.16 Instalacje freonowe

Instalacje freonowe wykonac z rur miedzianych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN
12735-1. Powierzchnia wewnetrzna rur powinna by¢ czysta i gladka, zanieczyszczenia nie
powinny by¢ wieksze niz 38 mg/m2. Potgczenia wykonane powinny by¢ za pomocg
spawania lub lutowania twardego zgodnie z PN-EN 378-2, rozstaw podpdr wykonac
zgodnie z PN-EN 378-2. Rurociggi uktada¢ na korytach.

2.17 Rurociaqgi skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PVC z zachowaniem odpowiednich
spadkow. Rurociggi wigczy¢ do instalacji kanalizacyjnej i zasyfonowac.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykonaé przy wykorzystaniu rur
ostonowych.

2.18 lzolacje termiczne rurociagdéw

Izolacje rurociggdw oraz armatury instalacji chtodniczej wykonac otulinami na bazie
syntetycznego kauczuku. W miejscach mocowan rurociggéw stosowaé systemowe
elementy.

Wymagane parametry izolacji z syntetycznego kauczuku:

- klasyfikacja ogniowa - niepalny

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej A+0°C=0,033[W/mK]

- przenikanie pary wodnej u = 10000

Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
wymaganiami montazowymi producenta. Prace izolerskie przeprowadza¢ nalezy po
probach szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociggdéw, powinny byé one
wykonane ze szczegolng starannoscia, ze wzgledu na ryzyko wykraplania sie wilgoci na
powierzchniach niewtasciwie zaizolowanych.
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Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen
i materiatow.

2.19 Przejscia pozarowe

Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy o odpornosci pozarowej zabezpieczy¢
ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg lub opaskami ogniochronnymi

o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z technologig montazu producenta.
Miejsca takich przejs¢ nalezy dodatkowo oznakowac. Elementy te powinny posiadaé
Aprobaty Techniczne wydane przez |ITB.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA

JAKOSCIA

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:

- Projekcie Wykonawczym Zamiennym

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez
COBRTI INSTAL,

- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH?", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL,

- Polskich Normach

- Rozporzadzeniach

6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wg ogdinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Odbidr robét budowlanych powinien odby¢ sie na podstawie wymagan
przedstawionych w:
- ,WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez
COBRTI INSTAL,
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- . WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH?", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL,

Roboty mogag podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi kohcowemu

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnosci

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE
ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Rozporzgdzenia:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836 z pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.
nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Normy:
1. PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary /lub réwnowazna/
2. PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki
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wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary /lub réwnowazna/

3. PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci
i szczelnosci /lub réwnowazna/

4. PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe /lub rownowazna/

5. PN-EN-12237:2005 - Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos$¢
i szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym /lub réwnowazna/

6. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary /lub réwnowazna/

7. PN-EN 378-1+A1:2021-03 - Instalacje chtodnicze i pompy ciepta - Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru /lub rownowazna/

8. PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkoéw - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne /lub rownowazna/

9. ENV 12097:2007 — Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania
dotyczgce czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacije, sieci
przewodow /lub rownowazna/

10. PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji /lub
rownowazna/

11.PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory
przewodow -Wymagania wytrzymatosciowe /lub réwnowazna/

12.PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy odbiorze/lub
réownowazna/

13. PN-EN 12735-1:202-08 - Miedz i stopy miedzi - Rury okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych - Cze$¢ 1: Rury do
instalacji rurowych /lub rownowazna/.

Warunki Techniczne:

1. \WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH?", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez
COBRTI INSTAL,

2. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
OGRZEWCZYCH?", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.
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