641.5

657.5

664.5

1128

Schemat ufozenia zbrojenia wiencow

strzemiona

zbrojenie gtowne

- "koziotki”
dla ptyty 20cm

— prety rozdzielcze

1 ?m'
%_Nnowoa

skala 1:30
1101.5 485 1062 14
| 1 —— |
L —— T+ - EES e —+t
i L ———— | S | SN S R e 5 1 — S ERES E
SN | | ] = H -
3 I 190 I - 200 = “ - \ M
N _ _ f I
= +6.01 o 1ols ulg ,
+7.79 5 gr.18cm :
| | o e . |
gr.20cm _ N o o o | S o
_ _ SNES SNES | SNES /
_ _ 0 © _ o
| R : |
39 $12co 20 (1®) _ _ +7.79 _ _ 36 $12co 20 @ /
_|‘ Vi 2oem wd 25 $12co 20 33 $12c0 20 \
R || N ,_ we 17.79 wd g . o
| War.20cm l|||||||||||||||,||_ 5
_ r 170 ) T _ _ lIIIIIIIIIIIIIlUI
, /|
+7.79
.@ 38 ﬂrmoo 20 _ _ _ _ gr-20cm o O@ /
| © || i i ,
Y Y 3 3
% - mv_yMl ~N| o o| o /
o _ 9 $12co0 20 NE N
| | 8 & a # 220 ” i 1& D) N S /
N| o < © 1)
= = || ( ,
oX 130
L || 0 0 = -
- = e 3 !
_ |||LI’||I- i o - ] — — 1 /\
‘ _ | 2l sl — =+ = 1 I T ] _ _ A D
i T r I B
g e 1 -1 |
_ 3 3 L
Jole N o || |
_ S 2SS
| o 0 || |
_ | @ L NI *
32 $12co 20
o P 210 P %@ |
| ) % +7.79 |
W5r.20cm o
_ @ 68 $12co 20 _ <
wd
i ® ® ®  IIIIIIoIIS
_ _ o o o o o o o
N N [a\} [a\} — [a\} [a\}
3 5 3 3 3 3 3
_ _ N> dNlo N o Sl Qo N o olo
5 = 5 = 5 5 &% =3 5 5 5 5
_ _ ~ %) N ~ 0 0 ~
) 400 )
_ = - | -
_ _ _ _
I ) B - | |
_ _ ) =t B 1 1
_ r— r a _ .
N
| G5 $10c0 20 i = U A N _ = A "
Z wd - T 4 $12c0 20 ®
_ =] N ] wd Q Q \
— Y ] [ < = <
| (o4 #1200 20| N1 1 REE REE |
" i | 1=H [l R S = I B |
_ 89 $12co 20 ® x [IE D & \
wd — ° N y
3 ~ 3 ~
| ) — 9g e |
S 30 $12c0 20 N
| p 210 " i " \
| |
_ @. 8 &58 20 4\ B <l @ +‘Mwwo03 \ M
| ) ] 1% L r |
r V s 2 2 - o
_ +7.79 o ° ° \
War.20cm ~ o N o S o _
S T1s° SN S /
r B i~ 5 " \
S S 0 |
JVI 440 /
_ e 20 ,v“__
7 $10co 20 =l | jeal—g-Hm] - - \
| o e - __r |
- i [ ﬂ w
| fi ——————————
_ 4‘7%‘ ™
. ] |o
| _ - | @3 ?OS 2 TF |18
_ ‘_.BN. nadbetonu < S
I ol o
| TTHT
— “ R 7o)
| )22 $12c0 20 _ [ &
_ _ wd 1IN _ o
| | |
o o
- —— N N _
| - | 3 g
Nl o ANl o
SN SN _
] _ _ _ ~ o _
_ \ 4 |
L _ _ } _
| O | I R R N T
| r r - S
| = _ ! 7 $12co |20 ﬂv !
L _ _ wd _ o
_, +7.79 h
_ A”Hv‘ﬂ $12co 20 m 'Whoz. nadbetonu
- D _ wd
| | 1 1 _
| | |
| | |
— _ "
_ _ _
_ | _
| | SE 4 $10 e
_ +6.01 EE wd e
Var.18cm =
| = — 1] — ——
= + i v _ \\\\\\\L\
_ _ M War.Z0om "“_" ¥ HW\J\\\»\\\WL\H.\\\\\“\_\
_, _ ] — _ - ——
_ e e A
| [ | [ |
2 10 d wd
Msma s\a@ w
1165 485 132
Schemat 1 Schemat 2
W Scignach wewnetrznych Schemat rozcinania zbrojenia w_otworach Sposdb uktadania zbrojenia  Sposéb ukfadania zbrojenia
Jbrojenie plyty/wiefica , it \W\\ Kgunek porzeni e w_strefach przypodporowych konstrukeyjnego rozdzielczego
N 34 | e N
—— — v , W ! ! —
—— W Zbrojenie poziome W w W —p====== "|I|" “ “ \ | |
_J L e | 27 mw - e+ [ >\ rN AN N N i |
, — é , Eo:o.sm HHHHHHHHH “l |_ _‘K/\\\‘\/M_W“ “ “K/\‘J , N % N
zbrojenie _wiefica M Kierunek patrzenia _A_Mh:mx patrzenia sposdb przewigzania zbrojenia B erwsze st Nm::M | [ [ N | , ,
S\ Zbrojenie Nuﬂo_o:_m ptyty ze zbrojeniem Sciany/belki P ieci 4 (. (. , , |
%%;osm dodatkowe uktada¢ w_odsunigciu [ [ 4 Y , 9
. L . . . S — 7 77 2-5cm od popdory [ ] N — =
UWAGA: Dla scian zewnetrznych budynku warstwa W (wewnetrzna) réwniez zalezy od kierunku patrzenia na deskowanie Sciany. % 4 4 — M | M |
“ “ _ “ 7 ,ﬂ ! W zbrojenie rozdzielcze ,ﬁ
Schemat rozcinania | L] L] | s srofmie dugorzetne orty widare
. . —J 7 . , na rzucie piyty
zbrojenia w_otworach N N S Vi B e
SCHEMAT FACZENIA STARTE e B pmmmm - avogoe gomns
[<z9] Rese ZE ZBROJENEM PEYTY --=—q--- Lo —
: # : SKALA 1:25 f - 4 m f
i \ " = , I I _/L . o
7 , s 7 “ “ “ “ rozciete prety NU&%:_Q gdrnego
[ 1 5
E g m [ [ A prety zbrojenia_gérnego _ - _
85 (I (I wydane jako konstrukcyjne ty zbroenia a6
E— | — - | “ | “ 7 —zbrojenie gfowne 1:10 preLy zbrojenia gornego
_“ “_ o5 a a ¥ “ “ o bron as EED:M na _cho_*m\ piyty
Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia: Minimalne érednice wewnetrzne zagiecia: L >\\ _— ! — i_ K/\ _— K/\ _ EWMM:M N_oﬂwmmwﬂmmwm”mwwm ~ Zbrojenie gibune
— i — 4x9 dla 9<20 4xp dla 9<20 _ o +P23.82
[>29] Rozcige R9 = 750 dia 6520 R9 = 749 da 6520 ! ! y l‘ zbrojenie drugorzgdne
, // | | | I ¢ s 5 s s s
I | A HJ | [ |
| L \ | 7 ﬂWH =T Hmﬂ | min_35¢m prety zbrojenia gdrnego
ﬁ ﬁ == T —— f wydane jako rozdzielcze
, L V Odgig¢ ! /NW”W ! | wg schematu 2
J.- _.1 wg rzutu E ] (] ("] (N ("] 2 ("] (] ("] ] o
h i Minimalne sredni t iecia: |
—=l L e 3m@mm q%we renngirane zageed ! / prety zbrojenia dolnego

wydane na rzucie pfyty

c<<>®_

.
12.
13.
14,
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

Uwagi ogdine - patrz "Opis Techniczny - Uwagi wykonawcze".

Rozpatrywac tacznie z opisem technicznym projektu konstrukcji, ktory stanowi integralng
cze$¢ opracowania oraz z pozostatymi, powigzanymi rysunkami konstrukcji.

Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branz oraz z
pozostatymi rysunkami konstrukcii.

Wszystkie wymiary w [cm] jezeli nie oznaczono inaczej.

Uktad przerw roboczych kazdorazowo musi zosta¢ zaakceptowany przez projektanta
konstrukcii.

Wykoniczenie przerw dylatacyjnych wedtug P.T. Architektury.

Przerwy robocze w ptycie zewnetrznej nalezy wykonac jako szczelne.

Wymiary i usytuowanie przebi¢ zawsze nalezy sprawdzi¢ z P.T. Architektury oraz P.T.
odpowiednich branz.

Na rysunku kazdorazowo sprecyzowano kolejno$¢ uktadania zbrojenia.

Oznaczenia i lokalizacje fundamentéw, Scian, stupéw oraz filaréw pokazano na rzutach
deskowan piyt.

Przed wykonaniem Scian klatek schodowych ich wymiary nalezy sprawdzic z aktualnymi
wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury.

Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi wytycznymi
producenta stolarki oraz P.T. Architektury.

Dopuszczalna szerokos¢ rozwarcia rysy: 0,3mm.

Zasady ksztattowania zbrojenia (w tym faczenia i kotwienia) wg PN-B-03264:2002.
Miejsca taczenia pretow wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - na zaktad w
sposob mijankowy (max 50% pretow taczonych w jednym przekroju).

Jezeli na rysunku nie podano inaczej, nalezy przyja¢ minimalne dtugosci zaktadow dla
pretow: @8 la=35cm, @10 la=40cm, @12 1a=50cm, @16 la=60cm, @20 la=70cm.
Otulina:

dla ptyt: 2.5¢cm,

dla belek: 3.5¢cm.

Styk strzemion nalezy umieszczac przemiennie przy rdznych naroznikach.

Prety wydane z mb. lub diugosci Sredniej nalezy dostosowac do rzeczywistych wymiaréw
elementow. Laczenie na zaktad wg pkt 16. Skrajne prety wydane z mb nalezy koficzy¢
hakiem prostym o dtugosci 5@.

Zbrojenie dodatkowe - "koziotki" - nalezy dostosowa¢ do technologii uktadania zbrojenia.
Zbrojenie dodatkowe - "prety rozdzielcze" - nalezy uktadac jako zbrojenie rozdzielcze w
rozstawie co 20cm w miejscach, gdzie nie wydano zbrojenia gérnego na drugi z kierunkow.
Rysunki zbrojenia dolnego, gérnego i zbrojenia szczegotow nalezy rozpatrywac facznie.
Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w ktérych wymiary pretéw podano
jako gabarytowe tj. po obrysie zewnetrznym natomiast dla strzemion po obrysie
wewnetrznym.
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DOKELADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T.
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UWAGA: \
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

LEM studio Architektoniczne Sp. zo.o.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatu réwnowaznego pod wzglegdem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma
stuzyé.




