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v o . .
qféwne trasy instalacji elekirycznych K100.H50 _ . . . . S .
PWP - przecipotarony wlgeaik produ — ALYV — korytko \lnsta\ocylpe dla lmsto\uq“\ elektrycznych, ukfadane Sem powyze; h.m. suﬂtul podwwes.zuneqo
N . . P _KI00.H50 - korytko instalacyjne dla instalacj sfabopradowych, ukfadane Scm powyzej lica sufitu podwieszanego
PWP-UPS - PZECIAPOZOTONY lacank /prqdu wodw zastaczo UPS K100.H60 - koryto szerokos¢ 100mm, wysokos¢ korytka 60mm
RG - prayscienna rozdzielnica gfowna budynku o K200.H60 - koryto szerokos¢ 200mm, wysokos¢ korytka 60mm
TPU TPBZAI - rezerwa miejsca dlo ukfadu kompesacji mocy bierne] ﬁggﬂggf tmygg szemtogc iggmm’ wysot()éé tmﬁto ggmm
- 4 - tablice rozdzielcze pietrowe .HB0 - koryto szerokos¢ 400mm, wysokost korytka 60mm
@ @ TTV\{JO - tablice rozdzelcze wentylacji i Kimatyzoc] INSTALACUA WENTYLAC | KUMATYZACA
- tablica sterowniczo zasiajgca windy osobowej ) )
TWC - tablica sterowniczo zaslajgca wezfo ciepla 1CK1—4CKT - centrae We”ty‘f’“””e 19 opracovona branzowego
TUPS - tabla rozieez sereromi ACH - agregat chiodniczy wq opracowania branzowego
o rrairery, e UPS - zasiacz bezprzerwowy UPS SkVA/SKW, 3:3, 120 minut j@ﬁ N .ﬁgmsttu zewnf;tt(zno E\.muttyzoq.\l %9 opracowania t;mnz.owego
LR iieazed 7 TPV - tablc fotowotai ..~ Jednostka wewngtrzna Kimatyzacji wg opracowania branzowego
LT T Rty = LT _ WD - wentylator dachowy wq opracowania branzowego
7 rezev s 2 L 77 | . .
7 702 G s - — ) S LTI LI AL I AT LS A AN AT LA PL AT LS LS P ATL I A AT PL AT L SISO AT LI ERTLS I ATLS LI AA LS SO AT FI AT LI AL PN OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO KP - kurtyna powietrzna, e\ekt(ycznlo Wg opracowania branzowego
// 7 R ey, e St A T T8 W o T e e e e e WLL;# ey 22, E OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO 0K~ okap kuchenny wg oprocowania WWOWEQO
% % ¢ 10 % 1 i a4 //) AO LED ¢=185mm 20W 2000Im oprawa nastropowa P44, Ra>80, 3000K, RP - regulotor przeptywu wg opracowaria branzowego
2 % 1 Lyio ) i et % reflektor aluminiowy kalor korpusu czarny
/) Z Z ¥ kWﬁy wentylacye l % ‘//A B1 PANEL LED IP40 48W 5700im oprawa nastropowa Ra>80, 3000K, UGR19 UWAGI:
/:/ // % 9 E1——fl &%ggusm'\xgm /// // s dyluzor mikropryzmatyczny, 1. Gm'uztda PELh'mgtc\_aqﬂ e}egt(yczg‘.ej montowa¢ pmdt¥nkowo lub w odcinkach kanatbw instalacypych
7 7 / / 8 . %) B2 PANEL LED 1P40 48W 5700im oprawa dosufitowa Ra>80, 3000K, UGR1S montowanych do Scion Jub EDll Wyposazenia UNelrz.
7 7 | 1CK1 AN et 2 7\ D dyluzor mikropryzmatyczn ' ' 2. Instalacje wykonat jako podtynkowg.
7 % ? ‘ g ™ 7 KA ““/ POt 3. Podejscia do instalacji dzonej w Sciani ¢
Z U T0J | g A S — R B3 PANEL LED PG5 48 5700m oprawa dosufitowa Re>30, 3000K, UGRI9 el rowadion] . sl whanat przy porocy
7 / ® B1 i' % 2] g T V il 2 dyfuzor mikropryzmatyczny, 4. Wszystkie przejscia instalacji z poziomu parteru na wyzszq kondygnacjg
4 2z & — PP < g 4 4 @I g0 C1—————— 50 LED 6400 Im oprawa nastropowa P65, Ra>80 4000K uszczenié przecivpozarowo do REI 60,
7 % _,{?Ea 1 -~Q w %) TRU/22 T R (A ! 7 D103 Oprawa zewngtrzna LED P54 10W, 1200im nascienna IP54, Ra>80, 4000K, 5. Dla wszystkich wypustow zasilajgcych pozostawié zapas przewodu - minimum 1,0mb
% //// Toa.\eta . G az ] S £10 LED ¢=140mm 20W 2000im oprawa dosufitowa P20, Ra>80 3000K 6. Gniazda ogdlne i porzqdkowe montowa¢ w puszkach instalacypych na wysokosci 0,3m od posadzki.
N % A 0562 i f 55 m i /Q/ /| T N A Oprawa 45mm LED P40 35W 1415mm, Ra>80, 3000K oprawa nastropowa 7. Gniazda wtykowe w pom. mokrych, pom. socjalnych i technicznych instalowat
7 7 @ € % X RU2/V di f c f 1 f | \ 1O LED #=190mm 20W 2000im oprawa dosufitowa P44, Ra>80, 3000K, na wysokosci 1,2m od posadzk.
7 7 y / : % BQ(j/ 12 — — — 12%97) reflektor duminowy wybtyszczony, 8, Osprzgt instalacyjny w kolorze biatym matowym (oswietlenie i sifa normalne),
| % 74 uﬁ’_iV © | ho b v 4 H2 o LED ¢=90mm 10W 1200m IP44 oprawa dosufitowa , Ra>80, 3000K, oraz czerwonym (obwody dedykonane)
-1.0 2 B i hLE, L A% H§CN- g ™ {2 149 7 (E.Eﬂ.ektor duminowy wybtyszczony, ) 9. Do wyszystkich opraw zwieszanych przewody w izolacji zelowej oraz zwieszaki linkowe ze stali nierdzewnej
Zyn 7 2 L Cl 4 eah k k8 ) 2CK1 P |0 1'eg! A w\‘:r LRE[EPESTTZJ%O J6W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa dosufitowa 10. tgczniki montowa¢ na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki.
AT g2 7 % g pied) ,
beton % 7 Z @h Magazyn \ — Feln 30¢4 ) J2=, Linia LED 60mm IP4063W 1430mm, Ra>80 000K oprawa dosufitowa
. Z / 6,302 L ¢ Korous 2CK1 N7 kolar korpusu czarny, INSTALACJA UZIEMIAJACA
R/ 8 o 7 ) betﬁm/ TR \%ﬂ e i . o ; K Linio LED 60mm IPAO6N 1430mm, Ro>B0 3000K oprowa dosuftowo
L n Z L Z Z Z Z Z Z \ Z 1 L Z Z Z ! P ko‘or kO(pUSU Czﬂmy
5 72 7 7 72 7 72 7 72 “ NS 72 71 T 1 72 | |# 7 A |72 L1 J
EW1 ﬁ /‘ c1 q I Linio LED 60mm P40 38W DAL, 1430mm, Ra>80 3000K oprawa nastropowa SLUP ZEWNETRZNY 1"
\\ Vi = FF————— Linia LED 60mm P40 63W DALI, 1430mm, Ra>80 3000K oprawa nastropowa 71 Kontrol
b . A1 A1 . . i 1 = Linia LED 60mm IP40 38 , 1430mm, Ra>80 3000K oprawa zvieszana qcze kontrone
fo) o -1.11 fo} 1 (I |Kt;§;§%é% = Linia LED 60mm IP40 63, 1430mm, Ra>80 3000K oprowa zwieszang
' s Wl Komunikacja LU 1) wl U q77.97 Linia LED 60mm P4038W , 1430mm, Ra>80 300K oprawa nastrapowa
]RU{“ 22554 m? TRUA N;,' Ao1 /3 / | gres 3CK1 N M1€)  Oprawa LED dekoracyjna, zwieszana 10W, Ra>80, 3000K,
efon zacierany - wi wl Ll \m Ol (prawa LED 2:8W oprawa dosufitowa nostawna 1P20, Ra>80 000K,
4 | 4 plas  Projktor uériet\enio{;{y MINI LED WU!I quf>80' SOUOSAU
oprawa montowana do szynoprzewodu fazowa +
Y \\ = Projektor oswietleniowy MINI LED 20W Ra>80, J000K,
(| TRU/ /)r E ]le TRU/3 PZR? oprawa montowana do szynoprzewodu Jfazowa + DAL
¢ ) === Szynoprzewdd DAL|, dfugos¢ 0,5m
i - i 4 T / TRU/17 q i 9 B2 Szynoprzewdd DAL, dfugose 3m \L
[ C1 C1
—— —— — / w | — Ew1 LED 1Wth, P44, AT
m m m S % P == oprawa ewakuacyjna jednostronng, autotest, certyfikat CNBOP,
RO42 7} g \ Ew2 LD W, P4, AT
oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP,
2BHE | a i TRUAS TRU/20 4CK1 fein St wa LD 30 370m optja C 1h, 5, AT
(0] fo) [ Lyio\25 p A oprawa ewakuacyjna, certyfikat CNBOP, autotest,
TRO4 /wf Wl LS ; LED 3W th, 1PE5, AT, K08 oprawa ewckuacyjno, autotest,
* / analy ventylacyp BY oot OBop, e, e,
g A 7 7 7] 7 7 7 1) - ’ X F
— - IITII 7T R T T 7 77 2 VIO 1D gws LED 3W 1h, IP63, AT, IKO8 + HTR 25 oprawa ewakuacyjna, autotest, P
@ Y/ /“ —~ u ) E@ m \ Kanat weﬂt%[}c ne 3 praca w niskich temperaturach, certyﬁkotpCNBOP, 4 A
) K ¢ \ ¥ ]
v A omunikacja § \ Lo
7 ) 1337 m2 e \ o~ facanik Scienny 104/250V
ga078) \ beton zacierany P I RU/4 T f* fqcnik przechodowy cienny 10A/250V
»V// -1.10 7l M c1 c1 f ~ - fqeznik Swiecznikowy Scienny 10A/250V Proewid oy instalach od  losma FeZn 405 | d
7 ) o 1 Magazyn 1 g \ c— —— o~ ospzet W wyhonaniy szczeinyn —_— (zem‘). oposmq:y tmshc Zq\to QTOWEWEJ (Wo;mo eZn 40x5) montowany do
grel) c—— . ——— 9 — i ) ) podwaliny na uchwytach dystansowych co 1,5m.
\‘/// ? 44 m beton zacierany m (| / T -*( sgxgtfgwozocszxggjk%e(tueckhcj ﬁﬁ/§%0¥0‘12y2 3363 L Spawane polqczenie zbrojenia stupa z przewodem wyrdwnania potencjatu
giee% 9! /| Al /Al O - {qeznik monostabilny $cienny 10A/250V
faad? ? 01 [ 01 @7 panel sterujqey DAL podtynkony, 2 przyeiskowy A — Uziom fundamentowy naturalny — wykorzystujqey zbrojenie stopy fundamentowe]
v ¢ / L] L] 1% = Z @7 ponel steujacy DAL podiynkony, 7 pzyiskony (nalezy spawac ze soi}q prety zbrojeniowe @ 16mm znajdujqce sie na obwodzie
a9 Y '] \Z0 a ' dolnej siatki zbrojenia).
‘// 9% Sarrr sty /&{\/Y' R s E A o 8 b Wt A E ¥ e 5 £ 47 ¢ M v ] Rury m% €0 Lo 1.07 m’ interface DALI/AV D - Przewdd opasajqey instalacji odgromowej (bednarka FeZn 40x5mm).
et i g {/ TRU/1 | d THC/2 \-/\/ . G - wpust zusi\ojqci potraeby wlasne vindy oscbowe] wykonat wewngliz szbu Przewdd ukladany w warstwie posadzki. Mocowany na kotkach dystansowych
_ _ es%7 e W/ gzet Cleplny : o : g i~ do podwaliny. Kolki co 1.50m, odlegtos¢ od podwaliny min. 5cm.
Q 73077 / = i d 4 Cl d27.02m? - scwvggs;]w;;;;u:tbgusiéjt;{;tkigm‘cez\?kt:’ycf;r:g‘ewzyigﬁ?é (nlzot;/\;:a?\gmo Séuggiar;uSMb £ - Ptzew()d ):)dp(owodzojqcy Insto\ocj? odg(omopwej (dr:t FeZn #8mm)
20879/ = % C———TMeton zacierany | . oc asadzki w formie roziqcznika izolacyjnego 4p/63A/400V w obudowie IP55 . . .
7 =14 Y702y pos g YNIEqo ! ) . F — Wags z bednarki do przyspawania otoku FeZn 30x4mm. Konstrukcje stupa
Zel? \TWC/ Praylgez QEO%EWH - Scienny wypust zoslajgey szafg se(W&(ow% Hykona¢ na wysakosci 2,5m od poziomu posadzi i stopg fundamentowq fqczyc przez spawanie z przewodem opasajgcym instalaci
9 g w formie zapasu okablowania o dfugosci 1,omb — 2 obwodow 1-fazowych 16A . i d laczen wir ). Wysokost K ~0.20
% 1 n 1 n 1 n [ [ . - gpus.t Scienny zaslanie zaslacza pozarowego, wykonat na wys. 2,2m od posadzki gdgrg;{;?ﬂed ;;riewseg:ov;::loczerw wyrownawczych). Hysokost marki =L.£om
| — — —— g ‘ TW Lyzo 2 Lyzo 25 w formie zapasu okablowania o dfugogci 1,5mb p plyty J.
v 4‘ g Al Al SL}yZnOOQPE ‘LSU Lasobnk CWU Wymiennik - gpus.t Scienny zaslonie centrali SAP, .waonac na wys. 1,6m od posadzki G - Przewdd odprowadzajacy instalacji odromowej (drut Fezn 98mm)
B 7a845 ol ol 7 PRI IS TSP ST ITII I R4 TP RI LI TI ST ST ITIT LI ID LS PRI LI T RI ST ST T2, w formie zapasu okablowania o dfugodci 1,5mb lqczy¢ przez zlqeze kontrolne z instalacjq odgromowg na dachu.
E 7 L] L] TRU “ ; i — Lo - wfypus.t scienny zis'\t\)t‘]m'e c.entro(!\'f COD,.wwytéongé na wys. 1,8m od posadzki Zapas przewoddw FeZn 30x4mm wystajqcych ze stupa — 2m.
v 4 g4 0 uziomu w formie zapasu okablowania o dfugosci 1,5ml
2 /' ) / TW1 g p Undamentonego y 1 - wypust da zesilania urzqdzer instalacj wiamaniowej wykonany Uwagi:
aasg / ¢ TRY, ] 7% nod stropem podwieszanym Z rezerwq kabla min 1,0m 1. W przypadku zastosowania stopostupdw nalezy zapewnic ciqglosc
LRI n ¢ f ’,c - wypust écien;y d\; zasilania przepompowni wykonac w formie roziqeznika qalwaniczng zbrojenia stupa i stopy
¢ % c1 C1 Yz izolacyneqo Zp/16A/400V w cbudowie P53 na wysokosci 1,2m od posadzk Zbrojenie stupdw konstrukcyjnych spefnia warunki ciqglosci galwanicznej gdy:
4 20t S C— —— 7 2 podiesiem ¢ i koblem N2IH 3305 pod tyki RL8 jeme S JIVER 5P e 9 ) 9%
# / padjesciem do przepompowni kablem %2,5 pod tynkiem w rurze , o . o s
g TROA/L G/ ‘ K-1.3 £ /Ij 8 ~ Scienny wypust zasilojqcy nopgd rolety/zaluzj, wykonat na wysokosci oscieznicy okno a) Okolo 50% pretéw zbrojeniowych pionowych i poziomych jest spawana
g TRO4 / Komunikacja “\ w{“ A w formie zapasu okablowania o diugosci 1,5mb wraz z praekaznikiem separacyym rolet 6A/230V lub solidnie wiqzana.
7 13.37 m? v //‘ - wypust Scienny dla zasilania napedu ekranu projekcyjnego, wykonat na wysokosci b) Prety zbrojeniowe pionowe sq spawane lub zachodzq na siebie
g beton zacierany TRU/ 21a7) montazu ekranu w formie zapasu okablowania o dfugosci min 1,5m na dlugosci rownej co najmniej 20-krotnej ich srednicy i sq solidnie
% g 70 :E: - posadzkowy wypust zasilajgcy ogrzewanie kosza wpustowego instalacji wod-kan wykona¢ owiqzane.
1 'N g Aé SJRIEIGO /8 TRY TRU/26 /3 ) (e ” ) na wys. (V”m od paziomu posodzki w formie puszki przylgczeniowe] JBI6-02 2 Fi)orqczemu elementdw uziomu migdzy sobq i przewodem uziemiajgcym
e’ w8dz2/12 1 /TRU/13 wl ‘/ - - sufitowy wypust zasiajgey rzutnik multimedialny, wykonat . ) R !
# ) C1 0 C1 0 C1 0 v W RUA %5197 : { &l ' nalezy wykonac przez spawanie. Miejsca potqczen nalezy:
k/ —/ — — _/ ] 987} ! form\e 10psy okot?\oymmo o dugosd W,Smlb - : : ~zabezpieczy¢ antykorozyjnie bednarki spawane w betonie,
# - . /‘ ~ Scienny wypust zasilajgcy szafg AV, wykona¢ na wysokosci 1,6m od poziomu posadzki Jabezbieczye tasma D bednarki S
4 g LYz25 TRU/4 [ y// . ¥ fommie. 2apasu okablowaria o diugosei 1.5mb zabezpieczyé tasmq Denzo bednarki spawane w ziemi.
% AT 050i6ENI0 [ i AR H ~ podtynkowy fqcznik zaluzyjny 10A/250V
T i =TT VIV A — v 7 v 6‘ A
Zieg9 7 ==Y oy Lo T RU/I8 7 %, Y %d 777 - zestow quioad zasiajgcych 2x230V/16A + 1x400V/16A w nt. obudonie IP54
g -1. g ¢ oryla & A 7 aparatami 1x L09A, 1X P + X p
g 1.09 / R/ Yo JWK TRU/4 ¢ | fai x RCD 40840054, 4O 3p/16/C+ 2aNON To/16A/C
g Zaplecze Sali % 4 ODIOKE L <4 Koy kablowe ] /V/ - -logi i
“ all % 7 a vl Vi A PEL PEL (punkt elektryczno-logiczny) dia stanowiska pracy
s :<ggf1e£err;§yjnej Z = :IRIU ‘o TUPS/ o b 117 . TPCPOZ i x * wgpt}zﬂzenj‘e: 2+><2§0VL/}1§AR311§>5wékd tdfédyknwany + 20300/ 16A
/ . . 7 /) TUPS N-®f ‘  — c— i obwdd ogdlny + 2 0
2 beton zacierany @ % 2 ESZHZ"E%S 412 % 1029 LAY -1.08 TRU/25 /4]as | vv//“ —(2 - quiazdo ogtine podwdjne podtynkowe 2P+PE 16A/250V
¢ 7 fundomentoweqo Eérwerownia pus szaly Magazyn TRU/18 s F | 757 —Cp - qniazdo porzqdkowe podtynkoue 2P+PE 16A/250V
¢ //// Feln .3054,2// LSl 15.35m (R 26.78 ° TRy /24 | ‘f/;‘ e - 9”}02(10 szczene podtynkowe 2P+PE 16A/250V P44 LEM studio Architektoniczne Sp. z 0.0.
el % szynq Jé}l na beton zacierelmy_M‘§ '[ljls& gres _L -1.06 4 17 /) ~Cs 3F - gniazdo Sfazowe szczelne 3P+N+PE 16A/400V IP54 ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow
st = 7 nay b TUPS Pom. Ruchu EleR 18%e7 aseta podt ¢ ladrotono. 12 moduléw 45445 NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
/ om. Ruchu Ele 510787 @] - kaseta podtogowa na ospragt, kwadratowa, 12 modutéw 43x45mm tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
% " n ¢ K -1 ——— b 54 mcq ¢ !%’..,., 405 7 puszkami instalacyjnymi, kaseta stal ocynkowana, wypefnienie wykfadzina.
v ¢ C1 C1 C1 4 —_— g bdton zal lﬁﬂﬂ ziomu ieni
/ — - e 4 Klatka sgh. /,.JPS LYz02 I:j BA]WI 63U imdomentowegy 2x Uszczelnienie SYStemowe - migjsca zejs¢ instalacji do kanaf6w instalacyjiych znad sufitu podwieszanego Obiekt . . .| Nrprojektu
i / 1Ersés;8m ? B Korpus BA i) do 0,25MPa dla dwdch rur HDPE ¢160 do pusaki rewizyjne x RLO32 Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie | 55 4 124
o 142597 === - podtynkowa puszka rewizyjna, 30x20x7cm, montaz na wysokosci
7 g / = i ﬁ'.‘ E[)dt kd uszk d na, 30x20x7 t kosci
# ¢ i cm od poziomu posadzki - ,
zistt ) ve : - szyna po!oizer’w wyréinowczych bednarka Fe~Zn 40x5, Inwestor Gmina Mszczondw Data
/ /| ukfadana nad sufitem podwieszanym [ub nasciennie na H ; .
8% % Y na wysokosci 0,5m od poziomu pasadzki, malowana na PI. PHSUdSkIegO 1,96-320 Mszczonow 10-2024
4 Y Y ¥ Z 16tto-zielony, mocowana do $cian, sufitu, lub korytek . , L e
,\ e /| /) B Z razrsd % i drabinek instalacyjnych w szybach elektrycznych Lokalizacja Mszczondw, przy ul. Tarczynsk|eJ 31, dz. nrew. 177
A/ % // - // < // - // - // - // - // - // % // - // - // - // % // - // - // - // - // ean // - // s // % // - // = Z > Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE rewizja
] Faza PROJEKT WYKONAWCZY S podpis
@ @ @ Projektowat mgr inz. Piotr Kapuscinski 338/2001
Sprawdzajacy | inz. Antoni Stabon 435/87

Trete PLAN INSTALAC ELEKTRYCZNYCH. [ E-11

Skala:

Uk RZUT PIWNIC. 1100
UWAGA:_Prawa Autorskie zastrzezone — LEM Studio Achitektoniczne sp. z o.o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu

bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu réwnowaznego pod wzgledem
parametrow technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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