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Krakow, sierpien 2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze sporzadzona przeze mnie inwentaryzacja zieleni oraz projekt gospodarki
zielenig, bedace czescig projektu wykonawczego dla inwestycji obejmujacej budowe Centrum
Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie, przy ul. Tarczynskiej 31, na dz. nr ew. 1177 oraz czesci
dziatki drogowej nr ew. 1182/266 w obrebie 0001 Mszczonéw, wykonane zostaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze sg kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

mgr inz arch. kraj. Marcin Medrzycki
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. Lokalizacja obszaru opracowania

Obszar opracowania obejmuje teren dziatki budowlanej nr ew. 1177 oraz fragment dziatki
drogowej nr 1182/266 w obrebie 0001 Mszczonow.

1.2. Podstawa opracowania

= Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92,
poz. 880, z pézniejszymi zmianami)

= Umowa ze Zleceniodawca.
1.3. Przedmiot inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje budowe budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej

w Mszczonowie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
przy ul. Tarczyhskiej 31, budowe ciggdw komunikacji pieszej i kotowej, budowe siegacza
pozarowego i parkingéw, przebudowe niezbednej infrastruktury technicznej w terenie
oraz przektadke sieci gazowej, cieptowniczej i wodnej.

1.4. Przedmiot opracowania

W ramach niniejszego opracowania sporzadzona zostata szczegdtowa inwentaryzacja zieleni,
projekt gospodarki zielenig oraz projekt nasadzen zastepczych. Opracowanie stanowi
integralng czes¢ wielobranzowego projektu wykonawczego - nalezy je rozpatrywac tacznie

z projektem zagospodarowania terenu oraz pozostatymi projektami branzowymi.

1.5. Opis ogdlny zieleni istniejgcej

Drzewostan na obszarze opracowania stanowi pozostato$¢ celowych nasadzen ozdobnych
(drzewa iglaste, drzewa i krzewy lisciaste) oraz owocowych (orzech witoski), w zréznicowanym
wieku oraz stanie zdrowotnym. Za egzemplarze stosunkowo najcenniejsze nalezy uznac
starsze drzewa z gatunku lipa drobnolistna /Tilia cordata/, kasztanowiec biaty /Aesculus
hippocastanum/ oraz topola biata /Populus alba/.

Stan zdrowotny zinwentaryzowanej zieleni jest zroznicowany. W stosunkowo najgorszym stanie
znajduja sie przesadzone z innej lokalizacji klony kuliste wzdtuz p6tnocnej granicy terenu (nr 36,
37, 38), zdeformowany w wyniku ogtawiania i wykazujacy objawy choroby drewna jawor nr 36
oraz zamierajgcy zywotnik nr 15. Pozostate drzewa i krzewy znajdujg sie w stanie dobrym

i Srednim. Opis stanu zdrowotnego drzew i krzew6w zawarto w tab.1.

2. INWENTARYZACJA ZIELENI Z WALORYZACJA

2.1. Materiaty wyjsciowe
= materialy z prac terenowych, wykonanych w marcu 2022 r..
= mapa do celéw projektowych w wersji numeryczne;j

2.2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie inwentaryzaciji zielenig miato na celu okreslenie zasobow i stanu zieleni
istniejgcej, jako materiatu wyjsciowego do sporzgdzenia projektu gospodarki zielenig
dla planowanej inwestycji.

2.3. Zakres prac terenowych

Dla inwentaryzowanych drzew i krzewéw okreslono rodzaj, gatunek, podstawowe parametry
dendrometryczne, stan zdrowotny oraz zakres powodowanego przez nie zagrozenia. Wszystkie
inwentaryzowane drzewa sg uwidocznione na mapie zasadniczej terenu. Krzewy, ktore
wymagaty naniesienia na mape, zostaty domierzone sytuacyjnie przy uzyciu urzgdzenia RTK
Emlid Reach 2, z wykorzystaniem poprawek sieciowych RTN z systemu EUPOS-ASG.
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Rozpoznawanie drzew przeprowadzone zostato w stanie bezlistnym.
W zasiegu terenu inwestycji zmierzono ogétem 31 drzew oraz 8 krzewdw.
2.4. Waloryzacja

W oznaczeniach kolorystycznych w kolumnie ,Waloryzacja” wyodrebniono, jako osobne
kategorie, drzewa i krzewy w stanie dobrym i Srednim, drzewa w ztym stanie (nie rokujgce
szans na prawidtowy wzrost w dtuzszym okresie czasu) oraz zamierajgce.

3. PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
3.1. Materiaty wyjsciowe

= Inwentaryzacja zieleni, 03/ 2022 r.

= Projekt zagospodarowania terenu, 08/ 2022 r.
3.2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie projektu gospodarki zielenig miato na celu optymalizacje projektu
zagospodarowania terenu pod katem zachowania jak najwigekszej ilosci zieleni istniejgce;.
Niniejszy projekt gospodarki zielenig wyszczegdlnia drzewa i krzewy przeznaczone do adaptaciji
oraz drzewa i krzewy kwalifikujgce sie do usuniecia ze wzgledu na kolizje z docelowg wersjg
projektowanego zagospodarowania terenu.

3.3. Decyzje projektowe
3.3.1. Drzewa i krzewy do usuniecia
Projekt gospodarki zielenig przewiduje usuniecie 8 szt. drzew oraz 8 szt. krzewdw, w tym:
= drzewa w stanie dobrym i srednim: nr 17, 34 oraz 39;
= krzewy w stanie dobrym: nr 3, 4, 24, 25, 26, 27, 28 oraz 29;
= drzewa w ztym stanie zdrowotnym: nr 35, 37 oraz 38;
= drzewa zamierajgce: nr 15 oraz 36.

Drzewa nr 36-39 zlokalizowane na dziatce drogowej nie kolidujg z projektowanym
zagospodarowaniem terenu, lecz kwalifikujg sie do usuniecia z uwagi na kolizje z istniejgca
infrastrukturg techniczng, ponadto dwa z nich (nr 37, 38) znajdujg sie w ztym stanie
zdrowotnym, a jedno zamiera (nr 36). Koniecznos$¢ usuniecia tych drzew potwierdzona zostata
przez Burmistrza Mszczonowa w toku uzgodnienia projektu obstugi komunikacyjnej (pismo nr
RG.6853.1.12.2022.KM z dnia 24.08.2022 r.).

3.3.2. Analiza przydatnosci do przesadzania

Przesadzanie krzewow kolidujgcych z PZT uznano za niecelowe, pomimo ich dobrego stanu
zdrowotnego - zywotnos¢ egzemplarzy przesadzanych bytaby znacznie nizsza niz zywotnosc¢
posadzonego mtodego materiatu szkoétkarskiego ukorzenionego w pojemnikach.

Drzewa kolidujgce z PZT nie kwalifikujg sie do przesadzania z uwagi na stan zdrowotny.
3.3.3. Drzewa i krzewy do zachowania

Projekt zagospodarowania terenu umozliwia zachowanie istniejgcych na terenie inwestyciji
wiekszosci drzew (23 szt.). Drzewa adaptowane nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia
rob6t budowlanych wedtug zasad okreslonych w punkcie 4 opisu technicznego. W przypadku
zakwalifikowanych do zachowania drzew w pogarszajgcym sie stanie zdrowotnym, niezaleznie
od planowanej inwestycji nalezy wykonac biezgca pielegnacje w zakresie wynikajgcym z opisu
w tab.2. w kolumnie ,Uwagi”
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4. ZABEZPIECZENIE ZIELENI NA CZAS REALIZACJI BUDOWY
4.1. Zabezpieczenie zieleni adaptowanej

Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia drzew i krzewow istniejgcych jest ich
wygrodzenie od strony frontu robét przy uzyciu ptotu budowlanego z przeset petnych o wys.

co najmniej 1,5 m., umocowanych na stupkach fundamentowanych tak, aby ograniczyé
ingerencje w strefe korzeni zywicielskich drzew. Wygrodzenie powinno w miare mozliwosci
objg¢ catg powierzchnie gruntu rodzimego w strefie ochronnej wyznaczonej w promieniu
rownym zasiegowi rzutu koron drzew, powiekszonemu o 1m. W przypadku, gdy nie jest mozliwe
wygrodzenie gruntu w w/w strefie ochronnej, nalezy zastosowac ostony przypniowe
poszczegdlnych drzew w zasiegu robot. Odeskowaé nalezy catg powierzchnie pni do wysokosci
nie mniej niz 150 cm, przy czym dolna czes$¢ desek powinna opierac sie o podtoze (wystajace
nabiegi korzeniowe lub korzenie powierzchniowe nalezy zasypac warstwg gruntu
piaszczystego). Deski nalezy zdystansowaé od pnia przy pomocy maty stomianej lub rur
drenarskich z tworzywa o $rednicy wiekszej niz nieréwnosci pnia (co najmniej 50 mm) .
Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem stalowym lub tasmg stalowg co 40-60 cm (min. 3 razy).

Wygrodzenia stref ochronnych drzew nie moga by¢ przestawiane w czasie trwania budowy.
Ptoty tymczasowe nalezy wyposazy¢ w tablice z informacjg dla wykonawcow,

np. ,STREFA OCHRONNA DRZEWA / NIE SKEADOWAC MATERIALOW / NIE
PRZESTAWIAC OGRODZENIA”.

W strefie wygrodzonej ptotem powierzchnie gruntu rodzimego nalezy wysciétkowac przez
rozscielenie 5-10 cm warstwy grubo mielonej przekompostowanej kory lub grubych zrebkéw
drzew lisciastych. Przez caty czas trwania realizacji nalezy utrzymac odpowiednig wilgotnosé
podtoza w otoczeniu drzew, podlewajac w okresach suszy.

W wygrodzonych strefach wokot drzew obowigzuje bezwzglednie:

. zakaz sktadowania materiatow budowlanych (w tym réwniez materiatéw sypkich -
kruszyw, urobku z wykop6w oraz ziemi urodzajnej)

. zakaz wjazdu, poruszania sie i parkowania sprzetu mechanicznego

. zakaz lokalizacji statych tras komunikacji (w tym réwniez pieszej)

. zakaz zmiany uksztattowania terenu (odspajania gruntu, wykonywania nasypow)

. *zakaz zanieczyszczania powierzchni gruntu, w tym zalewania wodg wykorzystywang

na placu budowy (np. zanieczyszczong wapnem i cementem.

Niezaleznie od w/w ograniczen w wyznaczonych strefach ochrony drzew, na catym terenie
inwestycji obowigzujg nastepujgce zasady ochrony zieleni istniejgcej:

. nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych poza strefg ochronng
drzew;
. - roboty ziemne musza by¢ wykonywane z uwzglednieniem minimalizacji

przemieszczania mas ziemi w sgsiedztwie drzew, maszyny poruszac sie powinny po drogach
tymczasowych;

. — stosowanie ekrandéw korzeniowych — w przypadku koniecznosci pozostawienia
otwartej sciany wykopu w obrebie systemu korzeniowego drzewa na czas rob6t konieczne jest
zamontowanie ostony w formie ekranu, chronigcej przed przesuszeniem i przemarznieciem
korzeni;

. - ciecia korzeni drzew moga by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych;
z zachowaniem prawidtowej techniki — w sytuacjach koniecznych cig¢ korzenie o srednicy
nie wiekszej niz 1,5 cm;

. - ciecia w koronach drzew moga by¢ wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych;
nie nalezy wycinac catych konaréw, ogtawia¢ ani podkrzesywac koron drzew.
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Przez caty okres realizacji inwestycji na budowie powinien by¢ sprawowany staty nadzor
inwestorski w zakresie zwigzanym z gospodarka zielenig istniejacg oraz realizacjg
projektowanego terenu zieleni..

4.2. Biezgca pielegnacja zieleni adaptowanej

Przez caty czas trwania budowy nalezy zapewni¢ regularne podlewanie drzew w okresie suszy,
ciecia sanitarne oraz zabiegi ochrony roslin w przypadku gradacji szkodnikéw.

Jesli pomimo zachowania ostroznosci, podczas rob6t wystgpig uszkodzenia pni, korzeni
lub gatezi koron drzew i krzewdw, nalezy wykonac profesjonalne ciecie pielegnacyjne zgodnie
z zasadami chirurgii drzew.

Opracowanie:
data: sierpien 2022
mgr inz. Marcin Medrzycki
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CZESC TABELARYCZNA - WYKAZ INWENTARYZACYJNY ZIELENI

Tab.1. Wykaz inwentaryzacyjny zieleni

Tab.1. Wykaz inwentaryzacyjny zieleni

nrinw

Nazwa
polska

Nazwa
techniczna

Obwody
na wys.
5cm

Obwody pni a
nawys. | korony
130cm [m]

Wys.
(m]

stan
[skala
1-5]

uwagi, opis stanu zdrowotnego

Larix decidua

modrzew
europejski

>50 149 4 9

rosnie w odl. 0,5m od nawierzchni
utwadzonej; korona osadzona na
wysokosci 2.6m, tworza jg odrosty
po redukcji w catej objetosci;
przewodnik ciety na wysokosci 8m;
w potencjalnej kolizji z napowietrzng
siecig elektroenergetyczng

Aesculus

hippo-
castanum

ksztanowiec
zwyczajny

>50 85 7 8

drzewo w potencjalnej kolizji z
napowietrzng siecig,
elektroenergetyczna, korona po
cieciach technicznych - przewodniki
Sciete na wysokosSci 7m

Forsythia
intermedia

forsycja
posrednia

krzew <25m2 3 3

po cieciach odmtadzajacych,
korona regularna luzna, rosnie
czesciowo pod korong drzewa
sgsiedniego

Forsythia
intermedia

forsycja
posrednia

krzew <25m2 3,5 3

po cieciach odmtadzajacych,
korona regularna, gesta,

Tilia cordata

lipa
drobnolistna

70+32+60
+38+57+60 | 8
+51+33

>50 1"

rosnie w cze$ciowym zwarciu;
gniazdowate rozgatezienie u
nasady, liczne ostre rozwidlenia z
zakorkiem na wysokosci 0.1 do
0.5m, kolizje miedzy
przewodnikami; pier obw. 70cm -
na wysokosci od 0.5 do 2m od
strony N, zarastajace pekniecie;
korona gesta, asymetryczna 1m S;
odrosty u podstawy; drzewo w
potencjalnej kolizji z napowietrzng
siecig elektroenergetyczng - cze$¢
przewodnikdw Scieta na wysokosci
8m od strony wschodniej

Prunus
serotina

czeremcha
amerykanska

>50 86+69 6 1

rosnie w cze$ciowym zwarciu; pnie
tukowato wygiete w kierunku
potnocnym; korona na wysokosci
3m, nieregularna, gesta,
asymetryczna 1m N; drzewo w
potencjalnej kolizji z napowietrzng
siecig elektroenergetyczng - cze$¢
przewodnikdw Scieta na wysokosci
6m
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Tab.1. Wykaz inwentaryzacyjny zieleni - c.d.

nrinw

Nazwa
polska

Nazwa
techniczna

Obwody
na wys.
5cm

Obwody pni
na wys.
130cm

@
korony
[m]

Wys.
[m]

stan
[skala
1-5]

uwagi, opis stanu zdrowotnego

Chamaecy-
paris pisifera

cyprysik
groszkowy

>50

99

10

ro$nie w czeSciowym zwarciu;
uszkodzone korzenie
powierzchniowe w odlegto$ci 1m od
pnia w strone zachodnig; pien
pochylony 10°NE; korona
osadzona na wysokosci 3m,
nieregularna, azurowa,
asymetryczna 1m E; drzewo w
potencjalnej kolizji z napowietrzng
siecig elektroenergetyczng - cze$¢
przewodnikdw $cieta na wysokosci
6m od strony zachodniej

Prunus
serotina

czeremcha
amerykanska

>50

23

rosnie pod korong drzewa
sasiedniego; pien pochylony 10°NE;
u nasady pozostato$ci
wypréchniatego pnia o $rednicy 8
cm, ubytek wgtebny po
wypréchniatym pniu na wysokosci
od 0.5 do 0.7m, obejmujacy 10%
obwodu; deformacje przewodnika;
korona nisko osadzona,
nieregularna, luzna, asymetryczna
1mS

Populus alba

topola biata

>80

149

13

10

strefa korzeniowa ograniczona
silnie z 3 stron: w odlegto$ci 1m
przez cokdt betonowy oraz
ogrodzenie betonowe i w odl. 0.5m
przez budynek garazu; korzenie
powierzchniowe w promieniu 1.0m
na W, korona gesta, po redukcji w
catej objetosci

10

Juglans regia

orzech wioski

>50

155

10

ro$nie przy krawedzi nawierzchni
asfaltowej; korona nisko osadzona,
luzna, azurowa, po redukcji w cate;
objeto$ci; posusz drobny i Sredni
10%, szeroki ubytek wgtebny na
wysokosci 1.8m od strony W,
wypetiony odpadami komunalnymi
oraz dwa mniejsze $rednicy 3-6¢cm
od strony wschodniej i potudniowo -
wschodniej

11

Juglans regia

orzech wioski

>50

159 (na
wys. 1,1m)

10

korona nisko osadzona, po
wczes$niejszej redukcji w catej
objetosci; nieliczny drobny i Sredni
posusz; ubytek wgtebny na
wysokosci 1.7m od strony W; na
wys. od 3.0 do 4.0m ubytek
szczelinowy obejmujacy 20%
obwodu pnia
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Tab.1. Wykaz inwentaryzacyjny zieleni - c.d.

nrinw

Nazwa
polska

Nazwa
techniczna

Obwody
na wys.
5cm

Obwody pni
na wys.
130cm

@
korony
[m]

Wys.
[m]

stan
[skala
1-5]

uwagi, opis stanu zdrowotnego

12

Thuja
occidentalis

zywotnik
zachodni

>50

44+33

ro$nie w czeSciowym zwarciu,
korzenie powierzchniowe w
odlegtosci 1m od pnia w stronge W,
korona na wysokosci 1.2m,
regularna, luzna, czes¢
przewodnikdw zamiera, liczny
posusz wierzchotkowy i obwodowy
zachodnie;

13

Thuja
occidentalis

zywotnik
zachodni

>50

30+21+26
+28+19+21
+28+17+22

rosnie w cze$ciowym zwarciu;
gniazdowate rozgatezienia u
podstawy i na wysokosci 0.5m;
nisko ugatezione

14

Thuja
occidentalis

zywotnik
zachodni

>50

46

ro$nie w czeSciowym zwarciu;
korona na wysokosci 0.4m,
nieregularna, luzna, azurowa,
drzewo zaczyna zamierac

15

Thuja
occidentalis

zywotnik
zachodni

>50

45+17

25

ro$nie w czeSciowym zwarciu;
korona na wysokosci 0.5m,
nieregularna, luzna; posusz drobny
obwodowy min. 25%, drzewo
zamiera

16

Aesculus

hippo-
castanum

kasztanowiec
biaty

>50

63+45
+28+35

3,5

obwody pni nr 3 i 4 wyliczone z
okre$lonej szacunkowo Srednicy;
rosnie w cze$ciowym zwarciu;
gniazdowate rozgatezienie u
nasady, pnie tukowato wygiete w
kierunku N; pnie 35cm oraz 28cm
we wzajemnej kolizji - spiralnie
zwinigte i zrosniete; korona na
wysokosci 2.5m, gesta,
asymetryczna 1m S

17

Syringa
vulgaris

lilak pospolity

44

28

czesciowy wywrot - pien pochylony
45° na potudnie, po przeciwnej
stronie grunt wypietrzony; pien
zdeformowany, gatezie
podkrzesane do wysoko$ci 3m;
korona gesta

18

Syringa
vulgaris

lilak pospolity

40

21+15

rosnie w cze$ciowym zwarciu, pnie
pochylone 15-30°N i NW; pien
zdeformowany, gatezie
podkrzesane do wysoko$ci 2m;
korona nieregularna, luzna,
szczatkowa; w kolizji z drzewem
sgsiednim
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Tab.1. Wykaz inwentaryzacyjny zieleni - c.d.

nrinw

Nazwa
polska

Nazwa
techniczna

Obwody
na wys.
5cm

Obwody pni
na wys.
130cm

@
korony
[m]

Wys.
[m]

stan
[skala
1-5]

uwagi, opis stanu zdrowotnego

19

Syringa
vulgaris

lilak pospolity

>50

41+21

rosnie w cze$ciowym zwarciu, pnie
pochylone 15-30°NW i W; pien
zdeformowany, gatezie
podkrzesane do wysoko$ci 2m, Oien
nr 2 ubytek powierzchniowy na
wysokosci od 0.5 do 0.9m, 50%
obwodu pnia, korona na wysokosci
2.2m, nieregularna, luzna, azurowa,
przyrosty kartowate, kolizja z
drzewem sasiednim

20

Syringa
vulgaris

lilak pospolity

50

29+24
+17+16

rosnie w cze$ciowym zwarciu, pnie
pochylone 15-30°W i NE; piefi
zdeformowany, gatezie
podkrzesane do wysoko$ci 1.5m;
korona nisko osadzona,
nieregularna, luzna, azurowa, w
kolizji z drzewem sasiednim

21

Syringa
vulgaris

lilak pospolity

>50

28+19+20

rosnie w cze$ciowym zwarciu, pnie
pochylone 15-30°SW i NE; pien
zdeformowany, gatezie
podkrzesane do wysoko$ci 2.5m,
korona nieregularna, gesta; w kolizji
z drzewem sgsiednim

22

Syringa
vulgaris

lilak pospolity

>50

24+20

35

rosnie w cze$ciowym zwarciu, pnie
pochylone 15-30°E; pien
zdeformowany, gatezie
podkrzesane 2m; na wysokosci od
0.2 do 0.5m ubytek powierzchniowy
obejmujacy 20% obwodu pnia;
korona gesta, w kolizji z drzewem
sgsiednim

23

Syringa
vulgaris

lilak pospolity

>50

27+17+24
+26+24
+19+16

rosnie w cze$ciowym zwarciu, w
odlegtosci 0.5m od nawierzchni
asfaltowej; gniazdowate
rozgatezienie u nasady; pnie
pochylone 15-30°NE, W, SW, S,
SE; pien zdeformowany, korona
nisko osadzona, nieregularna,
luzna, w kolizji z drzewem
sgsiednim; w rozgatezieniu
samosiewy Rosa canina i Ligustrum
vulgare

24

Ligustrum
vulgare

ligustr
pospolity

krzew

<25m2

25

2,5

ro$nie na krawedzi nawierzchni
asfaltowej, pod korong drzewa
sasiedniego; korona nieregularna,
luzna

25

Caragana
arborescens

karagana
syberyjska

krzew

<25m2

1,8

ro$nie w zblizeniu do krawedzi
nawierzchni asfaltowej, pod korong
drzewa sasiedniego, korona
nieregularna, luzna
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Tab.1. Wykaz inwentaryzacyjny zieleni - c.d.

nrinw

Nazwa
polska

Nazwa
techniczna

Obwody
na wys.
5cm

Obwody pni
na wys.
130cm

@
korony
[m]

Wys.
[m]

stan
[skala
1-5]

uwagi, opis stanu zdrowotnego

26

Spiraea sp.

tawuta

krzew

<25m2

1,5

1,5

ro$nie w zblizeniu do krawedzi
nawierzchni asfaltowej, pod korong
drzewa sasiedniego, korona
nieregularna, luzna

27

Spiraea sp.

tawuta

krzew

<25m2

1,5

1,5

ro$nie w zblizeniu do krawedzi
nawierzchni asfaltowej, pod korong
drzewa sasiedniego, korona
nieregularna, luzna

28

Spiraea sp.

tawuta

krzew

<25m2

1,7

1,9

ro$nie w zblizeniu do krawedzi
nawierzchni asfaltowej, pod korong
drzewa sasiedniego, korona
nieregularna, luzna

29

Spiraea sp.

tawuta

krzew

<25m2

1,8

rosnie w zblizeniu do krawedzi
nawierzchni asfaltowej, pod korong
drzewa sasiedniego, korona
nieregularna, luzna

30

Prunus
serotina

czeremcha
amerykanska

>50

131

13

rosnie w cze$ciowym zwarciu;
korona osadzona na wysokosci
3.5m, nieregularna, gesta,
asymetryczna 2m N

31

Prunus
serotina

czeremcha
amerykanska

>50

92+50

1"

rosnie w cze$ciowym zwarciu; pnie
pochylone 15-20°SW; na wysokosci
od 0.2 do 4.0m ubytek
powierzchniowy obejmujacy 10%
obwodu pnia; korona osadzona na
wysokosci 3.5m, asymetryczna 2m
SW

32

Aesculus

hippo-
castanum

kasztanowiec
biaty

>50

122

rosnie w cze$ciowym zwarciu; na
wysokosci od 0.5 do 1.5m rozlegty
ubytek powierzchniowy, obejmujacy
30% obwodu pnia, z poczatkiem
wyprochnienia; na wys. 2.2m od
strony E ubytek wgtebny; korona na
wysokosSci 2m

33

Tilia cordata

lipa
drobnolistna

>50

148+132

korzenie powierzchniowe w
promieniu 1.0m na W i N; rozwidla
sie pod ostrym katem na wys. 0.5,
pnie pochylone 15-20°SE, w
rozwidleniu wady budowy (zakorek)
- potencjalne zagrozenie
roztamaniem; korona nisko
osadzona, asymetryczna 1.5m SE;
nieliczny drobny i $redni posusz;
odrosty u podstawy

Prunus
cerasus

wisnia
domowa

>50

forma
krzewiasta

drzewo owocowe
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Tab.1. Wykaz inwentaryzacyjny zieleni - c.d.

nrinw

N Obwody | Obwody pni a stan
azwa Nazwa Wys. -
olska techniczna | M@ WS- nawys. | korony [m] [skala uwagi, opis stanu zdrowotnego
P 5em | 130cm | [m] 15)
gniazdowate rozgatezienie u
nasady; na wszystkich pniach
liczne peknigcia na wysokosci od
0.1 do 2.5m; na pniu nr 1 odpada
kora na catym obwodzie, na pniu nr
35 Acer pseudo- Klon jawor 550 27497 35 6 9 2 rozleg’ie.quniecie kory na
platanus wysokosci od 0.3 do 2.5m -
podejrzenie systemicznej grzybowej
choroby drewna w zaawansowanym
stadium; korona nisko osadzona,
luzna; posusz drobny i Sredni 20%,
odrosty u podstawy
drzewo stabilizowane ramkg z 3
Acer Klon alikéw drewnianych; korona
36 | platanoides | zwyczajny, <50 28 1 25| 1 pallkow drewnianych, koro
'Globosum' | odm. kulista szczgtkowa, Fjrze\{vo W koncowym
stadium zamierania
drzewo stabilizowane ramkg z 3
Acer Klon paLikc')w drewnianych; w koronie ok.
37 | platanoides | zwyczajny, <50 26 15 | 25| 2 4(.) % posuszu (dg follaqja), pozostale
‘Globosum' | odm. kulista “"St“'ef"e zg’fknle § °bJ"i‘Wy
systemicznej grzybowej choroby
drewna; drzewo zaczyna zamiera¢
drzewo stabilizowane ramkg z 3
Acer Klon paloik()w drewnianych; w koronie ok.
38 | platanoides | zwyczainy, | <50 | 26 15 | 25| 2 |40%posuszu (defoliacia), pozostale
'Globosum' | odm. kulista ulistnienie zotknie - objawy
systemicznej grzybowej choroby
drewna; drzewo zaczyna zamiera¢
Acer klon "
. . drzewo stabilizowane ramka z 3
o |poates |owezsy | <50 | 2| 15 (25| 5 CRUMSNEIEIAL,

Stan zdrowotny - oznaczenia:
0 - martwe lub zniszczone

1 - powyzej 80% posuszu, przewraca si¢ lub zamiera

2, 3 - chore lub liczny posusz, znaczne ubytki, deformacje
4,5 - stan dobry i bardzo dobry

GOSPODARKA ZIELENIA - OZNACZENIA:
1.1. ZIELEN DO POZOSTAWIENIA

drzewa i krzewy w dobrym i $rednim stanie zdrowotnym, nie kolidujace z PZT
1.2. ZIELEN DO USUNIECIA, WYMAGAJACA UZYSKANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
u drzewa i krzewy w dobrym i $rednim stanie zdrowotnym, kolidujace z PZT

drzewa kolidujgce z PZT, ponadto w ztym stanie zdrowotnym

H drzewa zamierajace

1.3. ZIELEN DO USUNIECIA, NIE WYMAGAJACA POZWOLENIA

m mtody podrost gatunkéw drzewiastych, drzewa owocowe oraz krzewy o pow. do 25m2
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. GZ.01 Inwentaryzacja zieleni, skala 1:400, format A3

Rys. GZ.02 Projekt gospodarki zielenia, skala 1:400, format A3
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