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1.
U

w
agi ogólne - patrz "O

pis Techniczny - U
w

agi w
ykonaw

cze".
2.

R
ozpatryw

ać łacznie z opisem
 technicznym

 projektu konstrukcji, który stanow
i integralną część opracow

ania
oraz z pozostałym

i, pow
iązanym

i rysunkam
i konstrukcji.

3.
R

ysunek rozpatryw
ać łącznie z P.T. Architektury i P.T. odpow

iednich branż oraz z pozostałym
i rysunkam

i
konstrukcji.

4.
W

szystkie w
ym

iary w
 [cm

] jeżeli nie oznaczono inaczej.
5.

U
kład przerw

 roboczych każdorazow
o m

usi  zostać zaakceptow
any przez projektanta konstrukcji.

6.
W

ykończenie przerw
 dylatacyjnych w

edług P.T. Architektury.
7.

Przerw
y robocze w

 płycie zew
nętrznej należy w

ykonać jako szczelne.
8.

W
ym

iary i usytuow
anie przebić zaw

sze należy spraw
dzić z P.T. Architektury oraz P.T. odpow

iednich branż.
9.

N
a rysunku każdorazow

o sprecyzow
ano kolejność układania zbrojenia.

10.
O

znaczenia i lokalizację fundam
entów

, ścian, słupów
 oraz filarów

 pokazano  na rzutach deskow
ań płyt.

11.
Przed w

ykonaniem
 ścian klatek schodow

ych ich w
ym

iary należy spraw
dzić z aktualnym

i w
ytycznym

i
dźw

igow
ym

i oraz P.T. Architektury.
12.

W
ym

iary otw
orów

 okiennych i drzw
iow

ych należy spraw
dzić z aktualnym

i w
ytycznym

i producenta stolarki
oraz P.T. Architektury.

13.
D

opuszczalna szerokość rozw
arcia rysy: 0,3m

m
.

14.
Zasady kształtow

ania zbrojenia (w
 tym

 łączenia i kotw
ienia) w

g PN
-B-03264:2002.

15.
M

iejsca łączenia prętów
 w

ykonać zgodnie z zasadam
i sztuki budow

lanej - na zakład w
 sposób m

ijankow
y

(m
ax 50%

 prętów
 łączonych w

 jednym
 przekroju).

16.
Jeżeli na rysunku nie podano inaczej, należy przyjąć m

inim
alne długości zakładów

 dla prętów
: Ø

8 la=35cm
,

Ø
10 la=40cm

, Ø
12 la=50cm

, Ø
16 la=60cm

, Ø
20 la=70cm

.
17.

O
tulina:

             dla płyt: 2.5cm
,

             dla belek: 3.5cm
.

18.
Zbrojenie w

 otw
orach dstosow

ać; rozsunąć lub w
yciąć i odgiąć.

19.
Styk strzem

ion należy um
ieszczać przem

iennie przy różnych narożnikach.
20.

Pręty w
ydane z m

b. lub długości średniej należy dostosow
ać do rzeczyw

istych w
ym

iarów
 elem

entów
.

Łączenie na zakład w
g pkt 16. Skrajne pręty w

ydane z m
b należy kończyć hakiem

 prostym
 o długości 5Ø

.
21.

Zbrojenie dodatkow
e - "koziołki" - należy dostosow

ać do technologii układania zbrojenia.
22.

Zbrojenie dodatkow
e - "pręty rozdzielcze" - należy układać jako zbrojenie rozdzielcze w

 rozstaw
ie co 20cm

 w
m

iejscach, gdzie nie w
ydano zbrojenia górnego na drugi z kierunków

.
23.

R
ysunki zbrojenia dolnego, górnego i zbrojenia szczegółów

 należy rozpatryw
ać łącznie.

24.
Specyfikacja stali w

ydana na oddzielnych arkuszach, w
 których w

ym
iary prętów

 podano jako gabarytow
e tj.

po obrysie zew
nętrznym

 natom
iast dla strzem

ion po obrysie w
ew

nętrznym
.

Inw
estor

Lokalizacja

podpis
Faza

Spraw
dzający

rew
izja
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