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Zakończenie boczne ściany fasadowej - przekrój poziomy

152008

152008

152003

Przejście ściany fasadowej nieprzeziernej z panelem cofniętym w część przezierną z oknem strukturalnym wychylnym dołem
na zewnątrz - przekrój poziomy

Przejście ściany fasadowej nieprzeziernej z panelem zlicowanym w część przezierną z oknem strukturalnym wychylnym dołem
na zewnątrz - przekrój poziomy

Przejście ściany fasadowej nieprzeziernej z panelem cofniętym ze ścianą z panelem zlicowanym z zapinką - przekrój poziomy

152061160043

152061160043

152061160043

Zapinka dla rygla

152557
152556

152557
152556

Okno wychylne dołem na zewnątrz ze szkleniem strukturalnym na poziomie +2 - przekrój poziomy

blacha aluminiowa w kolorze RAL

kątownik z blachy aluminiowej
izolacja termiczna wg proj. arch.
membrana z epdm

profil aluminiowy 100x53mm
montaż wg proj. firmy wykonawczej

blacha aluminiowa w kolorze RAL

wypełnienie nieprzezierne, panel z poliuretanu gr. 20mm
obłożony dwustronnie blachą aluminiową o gr. 2mm

wełna mineralna luzem λ=0,034

wełna mineralna z welonem o gr. 100mm, λ=0,034
wełna mineralna o gr. 90mm, λ=0,034

wypełnienie nieprzezierne, panel z poliuretanu gr. 20mm
obłożony dwustronnie blachą aluminiową o gr. 2mm

blacha aluminiowa w kolorze RAL

wypełnienie nieprzezierne, panel z poliuretanu gr. 20mm
obłożony dwustronnie blachą aluminiową o gr. 2mm

wełna mineralna z welonem o gr. 100mm, λ=0,034
wełna mineralna o gr. 90mm, λ=0,034

kotwa systemowa NT334
przekładka z epdm

blacha aluminiowa w kolorze RAL

wypełnienie nieprzezierne, panel z poliuretanu gr. 20mm
obłożony dwustronnie blachą aluminiową o gr. 2mm

wełna mineralna z welonem o gr. 100mm, λ=0,034
wełna mineralna o gr. 90mm, λ=0,034

spoina silikonowa
blacha aluminiowa w kolorze RAL

okno wychylne dołem na zewnątrz
szklenie dwukomorowe o Ug=0,5 W/Km2

blacha aluminiowa w kolorze RAL

wypełnienie nieprzezierne, panel z poliuretanu gr. 20mm
obłożony dwustronnie blachą aluminiową o gr. 2mm
wełna mineralna z welonem o gr. 100mm, λ=0,034
wełna mineralna o gr. 90mm, λ=0,034

spoina silikonowa
blacha aluminiowa w kolorze RAL

okno wychylne dołem na zewnątrz
szklenie dwukomorowe o Ug=0,5 W/Km2
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Nr rys:

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - LEM Studio Architektoniczne  Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie 
materiału równoważnego pod względem parametr ów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Funkcja Numer
uprawnień Podpis

Branża

Inwestor

Nazwa i adres inwestycji 

Nr projektu

Treść rysunku

Rewizja

mgr inż. arch. Louay 
Farah

Współpraca

LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Krak ów 

NIP: 6762383675 KRS:0000311257
tel: +48122960271 fax:+48122960270

DATA Faza

Imie i nazwisko 

MPOiA 043/2010

mgr inż. arch. Miłosz 
Sanetra

MPOiA 038/2009

Ilekroć jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np …” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. 

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery 
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów , a nie są wskazaniem na producenta .Ilekroć w 

projekcie powołuje się na   konkretne normy i standardy,  dopuszcza się stosowanie norm równoważnych .
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Detale fasad elewacyjnych
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