641.5

657.5

664.5

Zbrojenie detali

fundamentowej

1062

R5.1

S

—2.62

V240cm

& |

-2.42
V650cm

-2.62
V210cm

-2.42
¥50cm

-3.90
¥ 40cm

Szczegdt "15”

8.65mb.
SKALA 1:25
20(25)
M
LN.%
®
p— M)
IT ]
_ 0
_ o
|F|_.||.I —9 %_v N
¥ s
_ o
i 0
|
_-
|
_ 3.72
Fm 11~
L
|
A =

Szczeqét "t1”

104.28 mb.
SKALA 1:25
)
o ey,
o of
NN
&t E?@
% P "d4 S — o T "o
©
e

-2.95
2.62

54 $12 co

15@

Szczeqdt "16”
12.42 mb.
SKALA 1:25

20(25

N
- N

. 1$10
ummm

W+Z

i
_
_

Szczeqét "12.1”
8.02mb.
SKALA 1:25
|/ wm "4
1 0
W EA ?o@ h.62
| o
7 <+
JI||hJ|I.|.ﬂl|.

_uoopc_m:_m piyty "K1.1”

M?og

SKALA 1:25

513 mb.

Szczeqdt "12.2”

15@

15 $16 co

2.15mb.
KAL) 1: 25
I /wm "4
M
N
£ E%S@ 262
b — T©d - o T "o
| o
74

Szczegbt "13”

87.13mb.
SKALA 1:25
@
N EEE
- 11 1
8
©o|N 2 $10
=E M@mo
s _
@ LN.%
L0 |
N i
7 | o
7 |
=t
|

-2.62
¥iocm

657.5

664.5

Pogrubienie piyty "K1.2"

0.79mb.
SKALA 1:25

25

@ 11412

Szczeqét "t4”
21.03 mb.

141 $16 co

15@

20

¥

1

W+Z

1

SKALA 1:25

1

Szczeqdt "17” @
1.44mb.
SKALA 1:25

15

11 $12co

Szczeqdt "18”
2.00 mb.
SKALA 1:25

wydane na rys. zbr. cian

|25 \
ui ?o@ 0.62

b~ 4

Uwaga: Lokalizacja i wymiary otworu
montazowego zostaty przedstawione na
deskowaniu $cian.

szt.:1
SKALA 1:50

mNonmm* "B”

®

18 $12co

Ao@

D
e

D+G

11 $12co] 20

[
[eN)
©
(=)

3

D
G

11 $12co0 20
11 ¢$12co 20

S 4 v e
. I\
&)

—2.62

]

19 $12¢co 20

C

40cm

wd

|
=
J

LY

Szczegbt "R2.1"

SKALA 1:50
prety Ea%o na zbrojeniu

&

prety Ea%o na zbrojeniu

2L0LC

<<

prety wydane na zbrojeniu

prety wydane na zbrojeniu

dolnym pfyty fun

qornym i

skala 1:50

dolnym pfyty fund.

d.i
|
R

1Tl
e

-

e S

prety wydane na

prety wydane na
detalu "R4.1"

detalu "R4.17

Szczegbt A

szt.:1
SKALA 1:50

”

®

®

gornym |

XS Sl el

ot

2.45mb.

2.45mb.
® =
m N

40

40
.

41
3.5

Llu.ww

@ 4 $12 »
Ca M_w 7
prety wydane _av |

szczegole "A”

gornym i dolnym pfyty fund.

mem
/:

5 P

7 $16co
W+7Z

7 $12co
W+7Z

(#16/12 co

Era—

\

N
o
~
=
57 N

Szczegét "R1.1"
3.65mb.

_ . SKALA 1:50
prety wydane na zbrojeniu

o gornym i dolnym piyty fund.

&E,Zﬂ

Bz Esuw\

13 #)16co
W+7Z

R2

O
N
)

\

3

3

SKALA 1:50 (@) (B) ~

O

.9

prety E\%zm na zbrojeniu

10 $12co

|

D+G

3

2]

)

10 $20co

$

A ,

D+G

-3.72
V210cm

9 $#12co
D+G

N O:
5 ——

_o 9 #16co

D+G

Szczegdt "R3.1

4.90mb.

20

W+Z
(#16/12 co 10)

13 $12co

4\r

o
~
N

3

zZ

40

prety wydane na /Z

szczegole "A”

Szczeqét "R1.2”
.70mb.

1

SKALA 1:50
prety wydane na zbrojeniu

gornym i dolnym ptyty fund.

W+Z

4 $12

wiz Rf
¥
=

prety wydane na %

szczegdle “A’

e
_—+

®

N T

Szczegdt "R5.1"®
5.45mb.
SKALA 1:50

20

9.5/ mb.
SKALA 1:50

g2l

28 $12co
W+27

gornym i dolnym piyty fund.

Szczeqdt "R5.2"®

LN 62

A\

4 $12

gornym i dolnym piyty fund.

LN 62

SKALA 1:50
®

7

40

@ 5 $12
W+Z 35
L 7~
prety wydane na V

”»

Detal "Sch1”
2.60mb.

SKALA 1:25

prety wydane na

rys. zbroj. mozoﬁ_@s/

7 \ prety wydane na

zbr. piyty

SKALA 1

prety wydane na zbrojeniu

W+7Z

| &Ju.mo

szczegble "B”

Szczegét "R1.3"

1

.95 mb.

SKALA 1:50

prety wydane na zbrojeniu

W+Z
(#16 /12 co 10)

®

W+Z 3

b | 4
— —

prety wydane na % o

szczegble A’

@

(#10/12 co 10

—

o
N

20

1

W+Z
48 $12co

W+Z

N
w

48 $10co

N
©
&3]

==

~
ST
|

35

E 40%

i ~
| <
. N
V=

prety wydane na zbrojeniu

L4l
E@QEQ%QZNGS_.%_:

gornym i dolnym piyty fund.

tgczniki do mfwos "Sl—1"

szt.:8
SKALA 1:50

ﬁ 35

A+

gornym i dolnym piyty fund.

Szczegdt "R6.1"®

prety wydane na st_.%_c\

410 mb.

20

SKALA 1:50

262 | |i5

22 $12co

W+2Z

SR 2.95
= -
R 2 | =

f=F

gornym i dolnym piyty fund.

mem
/:

40

l;
.

5

prety wydane na

11 $20co

5

qornym i dolnym piyty fund.

Lm.mm
N

®

fund.

Szczeqd! "R3.2”

1.96 mb.

50

N\

Szczeqét "R3.3”

prety Ea%o na zbrojeniu

a

Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia:

4x¢ dla 9<20

R = 746 dia 6520

a

Minimalne &rednice wewnetrzne zagigcia:
Rq = 4x¢ dla 9<20
9= 7x0 dia ¢>20

Detal " ”

Sch2
1.40mb.
SKALA 1:25

prety wydane na/ ,

zbr. piyty fund.

2.95mb.
SKALA 1:50

oo

'9)
M

«©

5 ?N
W+Z

3
—

4
—

A3
prety wydane na %

szczegdle 'B”

Szczegbt "R4.1"
2.00 mb.

SKALA 1

prety wydane na zbrojeniu

20
20 3

W+7Z
11 $12co

W+Z
(#20/12 co 10)

szczegle R1.2" 5

T

—

prety wydane na %

szezegble "A”

Szczeqét "R6.2”

2.78mb.
SKALA 1:50

DRI

gornym i dolnym pfyty fund.

N~
SN
o

262 | |
— Bt

~

5

(19
20@

20

15 $16 co
W+7Z

15 $12co
W+7

(#16/12 co 10

—- ]

)

N~
©
(3]

qornym i dolnym piyty fund.

LN 62

5,u

)

3
40 %

T

DRI

prety wydane na zbrojeniu

5
71

/

gornym i dolnym piyty fund.

Pogrubienie E<ﬁ< "P1”

szt.:]
SKALA 1:50
389

=
N

N
N
N

)

@)

N

20 #12co] 20

9 $12co 20 mu
wd

-2.42
\

Pogrubienie ptyty "P3"

szt.:1

SKALA 1:50

409

B

Szczeqdt "19”

1.40mb.
SKALA 1:25
@

wydane na rys. zbr. Scian

1o!|;;12co 15

e T T Tl

29

N

wg

21 $12co] 20

10 $12co 20 @
wd

-2.42
V50cm

skala 1:50

@

6—6

skala 1:50

10 ?Noo 20 .e .e 10 ?mﬁo 20

"

#2.42

1

skala 1:50

2.62

2.42

49

7f

50

prety wydane na

gornym i dolnym pfyty fund.

Lm.mm

A

10.

LIT

W+7Z
(#20/12 co 10)

.

12.

szczegole 'R3.2" 5

Szczegbt "R4.2"

prety wydane na zbrojeniu

13.

[ 3.90
=
L

L j —=
prety wydane na %

szczegble "B”

14.
15.

16.

2.00mb.
SKALA 1:50

|
~

prety wydane na V

szczeqole "B”

Szczeqét "R6.3”
1.32mb.
SKALA 1:50

20

8 $20co

W+7
8 $12co

20@

W+7Z
(#20/12 co 10)

N
©
&3]

i
i}

\H

j

L]

prety wydane na zbrojeniu

gornym i dolnym piyty fund.

153

40

=331

180

e

o

gornym i dolnym pfyty fund.

mem
/:

17.

Pogrubienie m?? "p2"

szt.:]
SKALA 1:50
14

=

W+Z
(#16 /12 co 10)

18.
19.
20.
21.

prety wydane na V

szczegole 'B”

22.

23.

24.

25.

[

N

N

49

@

2.42

N

Y

40

22 $12 0] 20

10 ?mﬁo 20 .@

-2.42
_ V50cm

_5;

S

skala 1:50

173

=351

—_— o e, _IJ

9

10 ﬂZMoo 20 'e

4-4

skala 1:50

'e 10 $12co 20
wd

E

P
L

<

!
&

@

Pogrubienie w?? P4’

2 $12co 20

421.5

szt.:1
SKALA 1:50

=

,_
4

' 4

S

Y

@ 2.62
|
7
4. _J

=266
49

-2.42
\

6 @58 20 .@

6 ?moo 20 'e

8-8

.g 6 ?Moo 20

M_

skala 1:50

©

40

9-9

skala 1:50

40

|

J@
1

[

2.42

2.62
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Uwagi ogdine - patrz "Opis Techniczny - Uwagi wykonawcze".

Rozpatrywac tacznie z opisem technicznym projektu konstrukcji, ktory
stanowi integralng cze$¢ opracowania oraz z pozostatymi, powigzanymi
rysunkami konstrukgiji.

Rysunek rozpatrywac tacznie z P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branz
oraz z pozostatymi rysunkami konstrukcji.

Instalacje przebiegajace w ptycie fundamentowej wg P.T. Instalacji.
Wszystkie wymiary w [cm] jeZeli nie 0znaczono inacze;.

Uktad przerw roboczych kazdorazowo musi zosta¢ zaakceptowany przez
projektanta konstrukcji.

Wykonczenie przerw dylatacyjnych wedtug P.T. Architektury.

Przerwy robocze w ptycie zewnetrznej nalezy wykonac jako szczelne.
Wymiary i usytuowanie przebi¢ zawsze nalezy sprawdzi¢ z P.T. Architektury
oraz P.T. odpowiednich branz.

Na rysunku kazdorazowo sprecyzowano kolejno$¢ uktadania zbrojenia.
Oznaczenia i lokalizacje fundamentow, Scian, stupéw oraz filarow pokazano
na rzutach deskowan piyt.

Przed wykonaniem $cian klatek schodowych ich wymiary nalezy sprawdzi¢ z
aktualnymi wytycznymi dzwigowymi oraz P.T. Architektury.

Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi
wytycznymi producenta stolarki oraz P.T. Architektury.

Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rysy: 0,3mm.

Zasady ksztattowania zbrojenia (w tym faczenia i kotwienia) wg
PN-B-03264:2002.

Miejsca taczenia pretow wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - na
zaktad w sposob mijankowy (max 50% pretow taczonych w jednym
przekroju).

Jezeli na rysunku nie podano inaczej, nalezy przyja¢ minimalne dtugosci
zaktadéw dla pretow: @8 la=35¢cm, @10 la=40cm, @12 la=50cm, @16
la=60cm, @20 la=70cm.

Otulina fundamentéw: 3cm od gory, 5em od dotu, 3.5cm od bokéw.
Zbrojenie w otworach dstosowac; rozsuna¢ lub wycig¢ i odgiag.

Styk strzemion nalezy umieszczac przemiennie przy réznych naroznikach.
Prety wydane z mb. lub diugosci Sredniej nalezy dostosowac do
rzeczywistych wymiarow elementow. Laczenie na zaktad wg pkt 17. Skrajne
prety wydane z mb nalezy kohczy¢ hakiem prostym o dtugosci 5@.
Zbrojenie dodatkowe - "koziotki" - nalezy dostosowac do technologii
uktadania zbrojenia.

Zbrojenie dodatkowe - "prety rozdzielcze" - nalezy uktadac jako zbrojenie
rozdzielcze w rozstawie co 20cm w migjscach, gdzie nie wydano zbrojenia
gornego na drugi z kierunkow.

Rysunki zbrojenia dolnego, gérnego i zbrojenia szczegotow nalezy
rozpatrywac facznie.

Specyfikacja stali wydana na oddzielnych arkuszach, w ktérych wymiary
pretow podano jako gabarytowe tj. po obrysie zewnetrznym natomiast dla
strzemion po obrysie wewnetrznym.
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DOKELADNA LOKALIZACJA BUDYNKU ZGODNIE Z P.Z.T. !!

UWAGA: .
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

[

LEM studio Architektoniczne Sp. zo.0.

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw

NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl
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Objiekt Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie

Data

08.2022

Gmina Mszczondéw
Pl. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

Inwestor

Lokalizaca | Mszczondw, przy ul. Tarczynskiej 31 dz. nr ew. 1177

Branza rewiza

KONSTRUKCIA

nr upr. arch.

podpis
bez ogr.

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza

Projektant mgr inz. Wojciech Lesniak 150,/2002

N

Zespdt mgr inz. Maria Kuzdzaf

Sprawdzajacy | mgr inz. Tomasz Zebro

a4

7%\8%\18{8

Nr rys:
K01

Tres¢ rysunku

Zbrojenie detali ptyty fundamentowej
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza si¢ zastosowanie
materiafu réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma
stuzye.




