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— przewdd odprowadzajqcy podiqczony przez zlqcze
kontrolne umieszezone na dachu

— zw6d poziomy, drut stalowy Fe/n® 8mm

WD2 - zwod pionowy Fe/n wysoki 1=6,0m, sktadany
Flﬁ{ trojndg, obciqzniki, zastrzaty, dywanik qumowy 87,3kg
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— zwdd pionowy FeZn wysoki pojedynczy |=4,0m,
montaz do Sciany uchwytem boczym Fe/n z podwdjng ptytkq
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Uwagi:
1. W przypadku zastosowania stopostupdw nalezy zapewni¢ cigglose

&
—

Q galwaniczng zbrojenia stupa i stopy
/Zbrojenie sfupdw konstrukcyjnych spefnia warunki cigglosci galwanicznej gdy:
a) Okolo 50% pretow zbrojeniowych pionowych i poziomych jest spawana
lub solidnie wigzana.
Q - b) Prety zbrojeniowe pionowe sq spawane lub zachodzq na siebie
na dlugosci rownej co najmniej 20-krotnej ich Srednicy i sq solidnie
powiqzane.

2. Pofqczenia elementéw uziomu miedzy sobq i przewodem uziemiajgcym
nalezy wykonac przez spawanie. Miejsca potqczen nalezy:

—zabezpieczy¢ antykorozyjnie bednarki spowg betonie,
—zabezpieczy¢ tasmq Denzo bednarki spawar® w ziemi.

J. Instalacje odgromowq wykona¢ drutem Fe/n ¢ 8mm — zwody poziome
i przewody odprowadzajqce. Zwody poziome montowa¢ na uchwytach
klejonych do dachu.
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4. Wszystkie nieprzewodzqce elementy budowlane oraz instalacyjne
wystajqce ponad powierzchnie dachu wyposazy¢ w zwody pionowe
i podtqczy¢ do instalacji odgromowej. Wszystkie przewodzqce ele—
menty budowlane oraz instalacyjne wystajqce ponad powierzchnie
dachu przytqczy¢ do instalacji odgromowej.

5. Wszystkie urzqdzenia elektryczne znajdujqce sie na dachu chroni¢

zwodami pionowymi.
6. /lqcza kontrolne montowac na wysokosci attyki po wewnetrznej stronie.
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UWAGA:_Prawa Autorskie zastrzezone — LEM Studio Achitektoniczne sp. z o.o.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu réwnowaznego pod wzgledem
parametrow technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.
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