TPS5 - PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ MIEJSCA POSTOJOWE

skala 1:50

Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych Chodnik
| 500 | 150 |
kraweznik najazdowy betonowy meN.NnB (wyn. 2cm) kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesienie 12cm)
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm -
tawa betonowa z oporem - beton C-12/15 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15 obrzeze betonowe 8x30cm (wyn. 4cm)
na fawie betonowej
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KONSTR. DROGI WEWNETRZNE! [ £2>=130MPa 4
E2>=80MPa

brukowa kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 C90/3 gr. 20cm
WYMIANA PODtO7A - DOPROWADZENIE DO KAT. G1 (E>=80MPa)

warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 CBR>=25% gr. 30 cm
geotkanina wzmacniajaca wytrz. na rozcigganie 26/26kN/m

brukowa kostka betonowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 25cm

TP6 - PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ SIEGACZ PPOZ

skala 1:50
Konstrukcja siegacza PPOZ Chodnik
| 636 | 403

kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesienie 12cm) W
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm odwodnienie liniowe klasa B125 2
tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15 na fawie betonowe] w
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KONSTR. DROGI WEWNETRZNE! [7] E2>=130MPa
E2>=80MPa

brukowa kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 C90/3 gr. 20cm
WYMIANA PODEOZA - DOPROWADZENIE DO KAT. G1 (E>=80MPa)

warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 CBR>=25% gr. 30 cm
geotkanina wzmacniajaca wytrz. na rozcigganie 26/26kN/m

brukowa kostka betonowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 25cm
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. Mszczondw ul. Tarczynska 31 dz. nr ew. 1177 obreb 0001
Lokdlizacjo | Mszczondw oraz fragment dziatki drogowej nr 1182/266
Branza DROGI rewizja _
Faza PROJEKT WYKONAWCZY fr upr. arch. podpis
ez ogr.

Projektowat | mgr inz. Dawid Klimek MAP /0280,/POOD /10

Sprawdzajgcy| mgr inz. tukasz Wyzykowski |MAP/0275/PWOD/11

Nr rys:
Tres¢ 4.5D

rysunku TYPOWE PRZEKROJE
Skala: 1:50

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzezone — LEM Studio Achitektoniczne sp. z o.o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu
bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie materiatu réwnowaznego pod wzgledem
parametréw technicznych i funkcji jakiej ma stuzy¢.




