Budowa, budynku Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tarczynskiej 31
W budynku: budowa wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod.kan, c.0.), elektrycznych, wentylacji
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mechanicznej i klimatyzadji
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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i zakres inwestycji:

Budowa Centrum Aktywnosci lokalnej w Mszczonowie.

1.2, Adres inwestyciji:

Ul. Tarczynska 31 dz. ewid. nr 1177 obreb 143802_4.0001 Gmina Mszczondw oraz cze$c¢ dziatki ewid.
nr 1182/266 obreb 143802_4.0001 Gmina Mszczondw

1.3. Inwestor
Gmina Mszczondw
UL. Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczondw

1.4. Jednostka projektowa
LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow NIP: 676-238-36-75

1.5. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem nr RG.272.2.23.2021.5G z dnia 14.12.2021, wraz z aneksem

— Konsultacje miedzybranzowe.

— 0Ogodlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne lub réwnowazne.

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wykaz aktdw prawnych
opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 p0z.690 z dnia 15 maja 2002 z pdzn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106. poz. 1126 z pézn.
zm.)

—  Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonéw
nr XIX/151/04 z dnia 28.05.2004

—  Wypis i wyrys z rejestru gruntéw

— Zatwierdzona koncepcja architektoniczna

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizje lokalne na terenie inwestycji

1.6. Zakres opracowania

Projekt Wykonawczy

1.7. Kody CPV
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
71220000-6 — Ustugi projektowe

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71325000-2 — Ustugi projektowania fundamentéw

71327000-6 — Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

79932000-6 — Ustugi projektowania wnetrz

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

2. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. Z 2004 r Nr
179) jako inwestycja mogaca znaczaco oddziatywac na $rodowisko, a teren inwestycji nie znajduje sie
w obszarze ochrony prawnej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony przyrody.

Projektowana budowa nie wptywa negatywnie na warunki glebowe. Inwestycja nie wymaga uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Projektuje sie miejsce gromadzenia odpadow w
budynku z dostepem z zewnatrz.



Zastosowane w projekcie materiaty nie powodujg negatywnego oddziatywania na Srodowisko.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zakltadéw o zwiekszonym ryzyku awarii przemystowych
Planowana inwestycja nie bedzie miata transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.
Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Planowana inwestycja nie generuje ponadnormatywnego hatasu.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem :

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdéw oraz wod
opadowych,

Bilans wody

Dane: Ilos¢ uzytkownikéw w budynku— 540 osoby
Zuzycie wody na jednego mieszkanca - 20 I/d w tym
50% stanowi woda ciepta.

Q dob. ér. = 600 x 20= 12,0 m3/dob

Suma gn = 10,42 dm3/s

g = 0,682 ( gqn)** -0,14

g = 0,682 (10,42)°4 - 0,14

qg=1811l/s=6,51 m3/h

g p.poz.=2,0 dm3/s = 7,2 m3/h

Zapotrzebowanie budynku w wode z istniejgcej sieci wodociggowej poprzez realizacje przytgcza wody
PE63

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych Q=13,22l/s do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe zagospodarowane zostang na terenie dziatki w zbiornikach retencyjnych i
wykorzystywane do podlewania zieleni.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie

W budynku nie wystepuje emisja zanieczyszczen pytowych. Przewiduje sie okresowe czyszczenie
zbiornikéw na deszczéwke z nagromadzonych osaddw.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

Instalacje sanitarne generowacé bedg odpady sporadycznie, podczas czyszczenia zbiornikow
retencyjnych. Ich ilo$¢ nie przekroczy 0,5m3 rocznie.
W budynku bedg generowane typowe odpady komunalne. Miejsce gromadzenia odpaddéw
przewidziano w budynku z dostepem od zewnatrz.
Odpady z gabinetéw opieki nocnej sg przetrzymywane w odpowiednich zamknietych
pojemnikach oraz lodéwce , odbierane bedg przez specjalistyczne firmy zewnetrzne.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiequ ich rozprzestrzeniania sie,

Zrédtem hatasu beda urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowane w wentylatorowni oraz
wnece Sciennej na poziomie parteru. Ich dobor przeprowadzony zostanie w taki sposdb aby zapewnity
one spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku, tzn. hatas na granicy dziatki w okresie dziennym nie bedzie przekraczat 55dB(A),
a w porze nocnej 45dB(A).

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne




— uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne dazyty do ograniczenie lub eliminacji wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Obiekt posadowiono powyzej stwierdzonego zwierciadta wody- ptytkie wykopy, zminimalizowanie
mozliwosci wptywu na wody gruntowe ich zanieczyszczenie i przebieg. Usunieciu podlegajg tylko i
wylacznie drzewa, ktdre zostaty posadzone uprzednio na sieciach zewnetrznych, a ich stan okresla sie
jako zly.

3. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Na przedmiotowej dziatce nie znajduja sie budynki ani obszary wymagajace ochrony konserwatorskiej.
4. ZAOPATRZENIE BUDYNKOW W MEDIA

Przewiduje sie nastepujgce zaopatrzenie budynkéw w media :
Woda — z miejskiej sieci wodociggowej

Centralne ogrzewanie- z miejskiej sieci geotermalnej

Zrzut Sciekdw sanitarnych- do sieci miejskiej.

Zasilanie w energie elektryczna- z sieci miejskiej

Woda deszczowa- do zbiornikéw retencyjnych.

5. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Niniejszy projekt nie pozbawia 0sob trzecich:

- dostepu do drogi publicznej

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i srodkdw tgcznosci.

- nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- nie powoduje przestaniania sasiednich budynkoéw

- nie generuje ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania.
- nie generuje ponadnormatywnych zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Nr ewid. dziatki | Podstawa formalno-prawna witgczenia do Uwagi
obszaru oddziatywania

ew. 424/14 Warunki techniczne, jakim powinny Dziatka czeSciowo objeta
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. | inwestycja
Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

ew. 535/13 Warunki techniczne, jakim powinny | Dziatka czeSciowo objeta
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. | inwestycjg
Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

ew. 290/24 Warunki techniczne, jakim powinny | Dziatka sgsiadujgca-
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) dziatka drogowa

Obszar oddziatywanie inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach inwestora objetych inwestycjg , dz.
nr 535/13, 424/14 obreb 0001 $rodmiescie. zachowana zostaje istniejgca zabudowa i funkcja.
Okreslajgc obszar oddziatywania obiektu analizowano takze przepisy w szczegdlnosci:

1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych,

2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny,

4, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udoste lub réwnowazne z PN-ianiu informacji o

$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na Srodowisko,



5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gornicze,
6. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne, wraz ze wszystkimi rozporzadzeniami
wykonawczymi do ww. ustaw.

7. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Inwestycja polega na budowie Centrum Aktywnosci Lokalnej. Planuje sie wykorzysta¢ w mozliwie
duzym zakresie istniejgce powigzania komunikacyjne zaréwno piesze jak i samochodowe. Przewiduje
sie przebudowe istniejgcego zjazdu zgodnie z uzyskiwanymi warunkami przebudowy, zachowujgc
lokalizacje drogi dojazdowej na dziatce i umiejscowienie wzdtuz niej miejsc parkingowych. Cigg pieszy
( obecnie wydeptana $ciezka) taczgca przejscie dla pieszych z furtkg po stronie pétnocnej dziatki zostanie
sformalizowany i podkreslony dodatkowo w budynku podcieniem, z ktérego poprowadzono wejscia do
CAL.

Planuje sie pozostawi¢ w miare mozliwosci zielen wysoka na dziatce. Okazy takie jak modrzew, lipa,
kasztanowiec, klon jawor czy czeremcha amerykanska stanowig o jakosSci przestrzeni publicznej i
konieczne jest dazenie do ich zachowania. Nowy budynek zostanie usytuowany w ogdlnodoste lub
rownowazne z PN-ym i wielofunkcyjnym ,ogrodzie”. Dodatkowo przestrzen przed budynkiem CAL moze
by¢ miejscem organizacji imprez plenerowych, a dzieki odpowiedniemu uksztattowaniu budynku, scena
w Sali konferencyjnej, po otwarciu rozsuwanych drzwi moze by¢ wykorzystywana takze jako scena
plenerowa korzystajac z infrastruktury budynku.

8. UKLAD PRZESTRZENNY I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek w rzucie zblizonym do kwadratu o boku okoto 30m i wysokosci 3 kondygnaciji. W zwigzku
Z wymagang mozliwoscig montazu paneli fotowoltaicznych na dachu, zastosowano dachy pulpitowe z
potaciami skierowanymi na potudnie. Zaréwno ich kierunek jak i nachylenie umozliwiajg najbardziej
efektywng lokalizacje paneli. Uktad dachéw jest skorelowany z drobnymi zakrzywieniami elewacji , dzieki
ktérym, stosunkowo duza bryta budynku staje sie rozcztonkowana, a jej boki wydaija sie by¢ krotsze.
Dodatkowo, uktad dachdéw pulpitowych umozliwia doswietlenie pomieszczen na drugim pietrze, oknami
pionowymi rozproszonym S$wiattem z kierunku potnocnego. Zastosowany uktad dachu o pofaciach
skierowanych, w strone ulicy, jest charakterystyczny dla uktadu urbanistycznego tej czesci miasta.
Szczegolnie widoczna jest ta zaleznosci jesli chodzi o budynki najstarsze, drewniane , stad takie
ustawienie dachu pozwala na jeszcze lepsze wpisanie budynku w tkanke miasta.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementéw bryty budynku CAL jest gteboki podcien
wejsciowy. Jego forma i lokalizacja zostata podyktowana potrzebg podkreslenia i uwydatnienia
istniejgcych  drég komunikacji pieszej ale takze przyjecia mozliwie najlepszego pod wzgledem
ekonomicznym poziomu posadowienia budynku. Ze wzgledu na warunki gruntowe oraz zapisy planu
miejscowego, przyjeto rozwigzanie posadowienia budynku, wynoszac o 1,2 m poziom parteru powyzej
terenu. Dzieki temu uzyskano wyniesiony, zadaszony taras, doste lub réwnowazne z PN-y zaréwno
schodami, pochylnig jak i windg. Taras stanowi swoisty bufor przestrzenny miedzy wnetrzem i
zewnetrzem, pozwalajgcy na zapoznanie sie z aktywnoscig odbywajacg sie w srodku, bez koniecznosci
wchodzenia do $rodka. Dzieki temu, ze jest to przestrzen zadaszona, umozliwia ona wykonywanie
roznych aktywnosci na zewnatrz nie zaleznie od warunkéw atmosferycznych.

Podczas inwentaryzacji oraz wizji lokalnych zauwazono wyrdzniajgce dla budownictwa tego rejonu
uktad elewaciji. Parter stoi na podmuréwce, jego $ciany posiadajg oblicowke z desek drewnianych,
czesto z dodatkowa listwg ozdobng , za$ powyzej uktad oblicéwki drewnianej sie zmienia w bardziej
drobny lub szerszy ale zawsze kontrastujgcy z elewacjg parteru.



Elewacje budynku zaprojektowano wzorujac sie na tych cechach lokalnej architektury, przektadajac
je na wspdtczesny jezyk architektoniczny. Elewacje budynku zaprojektowano z fasadami szklanymi z
tzw. drugg skorg w postaci pionowych listew w uktadzie, podobnie jak w lokalnych budynkach,
podkreslajac konkretne kondygnacje. Pionowe listwy stanowig rownoczesnie bierne zabezpieczenie
przed zbytnim przegrzewaniem sie pomieszczen, petnigc role pionowych zaluzji stonecznych.

Prosty i zrozumiaty uktad budynku zostat oparty o dwie klatki schodowe potgczone przestrzenig
petnigcy role komunikacji, holu, foyer, poczekalni, lobby itd. — fgczace wszystkie funkcje budynku CAL.
Klatki schodowe posiadajg bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku,0 dodatkowo klatka potudniowe
wyposazona jest w winde, ktdéra umozliwia komunikacje pionowg z poziomu terenu i na kazda
kondygnacje budynku. Cofniecie windy w gtab budynku umozliwia stworzenie wiatrotapu na poziomie
terenu, z kolei na ostatniej kondygnacji umozliwia zmieszczenie nadszybia w bryle dachu. Gtéwne
wejscie do budynku zaprojektowano z zadaszonego podcienia od frontu budynku. Podobnie dostep z
zewnatrz do innych funkcji na parterze odbywa sie z podcienia/tarasu. Na zaplecze Sali Konferencyjne
mozna dosta¢ sie bezposrednio z tylnej klatki schodowej. Gtéwng zasada rozplanowania funkcji w
budynku byto poszerzenie mozliwej funkcjonalnosci kazdej funkcji budynku.

Piwnica:
e Pomieszczenia techniczne i magazynowe

Parter:

e Sala konferencyjna —
mozliwos¢ otwarcia $ciany za sceng na zewnatrz utatwiajgc tym samym organizacje imprez
plenerowych z wykorzystaniem infrastruktury technicznej sceny w budynku. Mozliwo$¢ podziatu
Sali na dwie mniejsze. Stata widownia balkon doste lub réwnowazne z PN-a z 1 pietra. Otwarcie
Sciany miedzy salg konferencyjng, a holem dajace mozliwos¢ ich potaczenia i organizacji np.,
targdbw na catej powierzchni. Dodatkowo na parterze zaprojektowano kuchnie mogaca
obstugiwa¢ wszelkie, wydarzenia, spotkania i konferencje, majaca mozliwos¢ korzystania z
podcienia jako ogrodka. W holu czes$¢ lady szatniowej moze byc¢ rodzajem np. baru.

¢ Nocna i $wigteczna pomoc medyczna-
mozliwos¢ bezposredniego dostepu z zewnatrz , podczas gdy reszta budynku zostaje
zamknieta na noc lub $wieta. Osobna rejestracja, poczekalnie, sanitariaty .

I Pietro:
e Rehabilitacja — dostep z poziomu terenu windg, osobna rejestracja gabinet konsultacyjny,
poczekalnia
e Sale spotkan dla organizacji spotecznych — Dostep z korytarza, z bezposrednim dostepem do
widowni Sali konferencyjnej.
e  Cze$¢ biurowo administracyjna.

IT Pietro
W ramach jednej kondygnacji potgczono



o Swietlice dziennej opieki
¢ Dom dziennego pobytu osdb starszych
e Sale taneczng z zapleczem

taczenie badz sytuowanie pomieszczen dla osdb starszych i dzieci w bezposredniej bliskosci
korzystnie wptywa na obydwie grupy wiekowe wzmacniajgc integracje miedzypokoleniowg. Z kolei
sala taneczna moze by¢ wykorzystywana przez osoby w kazdym wieku i réwnoczesnie. Ze wzgledu
na potozenie na ostatnim pietrze mozliwe jest zastosowanie naturalnego o$wietlenia z wielu stron
co wyraznie poprawia jakoS¢ przestrzeni nie tylko ze wzgledu na wydtuzenie sie czasu koncentragji
ale rowniez dla oséb z problemami ze wzrokiem, wielkokierunkowe o$wietlenie jest wskazane.

9. OPIS ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

9.1. Opis konstrukcji budynku
Projektowany budynek posiada rozcztionowang bryte, zréznicowang wysoko$¢ oraz katy nachylenia
dachu. Bryta budynku sktada sie niejako z 6 osobnych bryt nakrytych dachem pulpitowym kazda,
potgczonych w cato$¢. Gtdwna konstrukcja zelbetowa monolityczna, strop nad salg konferenycjng z ptyt
kanatowych prefabrykowanych, dach drewniany z ptatwi, opartych na $cianach szczytowych,
zelbetowych, poszczegolnych bryt skladowych formy.

, o Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nosne — zelbetowe monolityczne, w osi 3 wykonane w technologii betonu
architektonicznego, dziatlowe z cegty ceramicznej kratowki K2 klasy 10 na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5 w piwnicy oraz szkieletowe z poszyciem z plyt gipsowo-kartonowych na
kondygnacjach naziemnych.

9.2. Posadzki i podtogi
Zaprojektowano posadzki gresowe, rektyfikowane, PCV, taneczne, parkiet sportowy oraz posadzke
betonowg zacierana.
Wykonczenie posadzek pokazano na rysunkach wykonczenia.

9.3. Elewacje
Wschodnia i zachodnia elewacja zaprojektowana zostata jako fasada aluminiowa z wypetnieniem ze

szkta oraz paneli nieprzeziernych. Potnocna oraz Potudniowa elewacja otrzymata wykonczenie z
oblicéwki drewnianej na ruszcie oraz wystawionymi zaluzjami pionowymi z drewna — jako druga tzw
druga skora.

Fasady nalezy wykonac w systemie strukturalnym lub rownowaznym. Wszelkie elementy fasady od
poziomu pietra do wysokosci minimum 110 cm nalezy wykonac¢ o funkcji balustrady. Kazde
okno otwieralne musi posiada¢ blokade otwarcia na klucz. Okna tylko uchylne w
normalnym uzytkowaniu, otwarcie okna tylko do celéw konserwacji z kluczem.

Opis fasad:
Izolacyjnos¢ termiczna
Wspotczynnik przenikania ciepta U dla poszczegélnych przegréd powinien wynosic:

- okna otwierane w fasadzie U<1.1W/m2*K
- fasady stupowo-ryglowe U< 1.1 W/m2*K
- drzwi zewnetrzne U < 1.5 W/m2*K
- pasy stropowe ze szkleniem nieprzeziernym U < 0.23 W/m2*K
- podsufitki zewnetrzne U <0.18 W/m2*K

Uzyskanie odpowiedniego wspdtczynnika izolacyjnosci termicznej dla danej przegrody musi by¢
potwierdzone obliczeniami wykonanymi zgodnie z z LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN ISO 12631:2013-03
»Cieplne wtasciwosci uzytkowe Scian ostonowych - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta”.



Izolacyjnosc¢ termiczng nalezy spetnic i udokumentowac obliczeniami uwzgledniajgcymi wszelkie
punktowe mostki termiczne: Sruby fasadowe w S$lusarce aluminiowej, konsole i elementy rusztu
mocowane do Sciany w oktadzinach $cian petnych, kotki mocujgce wetne mineralng itp.

Poszczegdlne elementy Slusarki aluminiowej muszg dodatkowo spetnia¢ warunek odpowiedniej
izolacyjnosci  termicznej Uf<1.3W/m2*K oraz zapewni¢ brak wykraplania sie pary wodnej na
wewnetrznych ptaszczyznach profili.

Przegrody zewnetrzne wraz z izolacjg muszg by¢ wykonane w takie sposéb aby wykraplanie sie pary
wodnej nie nastepowato w warstwach konstrukgji gtdwnej budynku tylko w strefach izolacji termicznej,
ktora musi by¢ jednoczesnie hydrofobowa i wentylowana. W tym celu Wykonawca musi dla przyjetych
przez niego rozwigzan systemowych przeprowadzi¢ obliczenia ze zdefiniowaniem przebiegu krzywej
punktu rosy oraz rejonu wykraplania sie pary wodnej dla kazdego typu oktadziny elewacyjnej oraz dla
typowych detali. Zamawiajgcy i Architekt majg prawo wskazac inne dowolne detale elewacyjne, dla
ktorych Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonana analogicznych map rozktadu izoterm
termicznych.

Konstrukcja $lusarki aluminiowej musi pozwala¢ na wydalenie kondensatu z przestrzeni profili przy
zastosowaniu rozwigzan systemowych.

Szczelno$¢ oktadzin elewacyjnych

Wymaga sie zachowania ciggtosci hydroizolacji budynku i odpowiedniego taczenia hydroizolacji réznych
typdw, od réznych producentdw. Projekt wymaga wykonanie wszelkich rozwigzan detalicznych (wytozen
izolacji, potaczen, rozwigzan dylatacji, etc.) wg wytycznych i wymagan wybranego do zastosowania
systemu hydroizolaciji.

Hydroizolacja elementéw fasadowych, okiennych i drzwiowych w potgczeniu z konstrukcjg budynku
powinna by¢ realizowana w systemie podwdjnej ochrony z membranami paroprzepuszczalnymi od
strony zewnetrznej i paroizolacyjnymi od strony wewnetrznej Fartuchy izolacji zewnetrznej powinny
zosta¢ mocowane do konstrukcji budynku przy uzyciu specjalnych, dobranych na podstawie wytycznych
producenta klejéw a takze dodatkowo by¢ zamocowane mechanicznie przy uzyciu listew dociskowych
z odgieciem ich krawedzi uszczelnionych silikonem. Dla fartuchdw wewnetrznych paroizolacyjnych
dopuszcza sie wyklejania na powierzchni $cian i stropéw bez dodatkowych listew dociskowych przy
zachowaniu szerokosci wyklejenia min.10cm. Dopuszcza sie stosowanie paroizolacji w formie petnego
oblachowania z blachy stalowej ocynkowanej Iub aluminiowej, przy uwzglednieniu docisku
mechanicznego (kotki) potaczonego z wyklejeniem styku oblachowania z powierzchnig Scian i stropow
masg uszczelniajacy bitumiczng (lub tasmy butylowej) na szerokosci min. 10cm. Styki poszczegdlnych
arkuszy blach paroizolacyjnych nalezy taczy¢ na zaklkad min. 10cm z uwzglednieniem tasmy butylowej
dwustronnie klejgcej i mocowania mechanicznego.

Potaczenia poszczegodlnych fartuchdw izolacji zewnetrznej (np.w naroznikach) nalezy wykona¢ jako
szczelne z zaktadem min. 15cm.

Dla wszelkiego rodzaju uszczelnien elementéw zabudowy elewacyjnej wzgledem wody opadowej lub
kondensatu w profilach $lusarki aluminiowej szklonej nalezy zastosowac kaskadowy odptyw wody na
zewnatrz na catej wysokosci elewacji bez mozliwosci podciekania lub zbierania sie wody w zagtebieniach
lub profilach.

Wodoszczelnos¢

Konstrukcje $lusarki aluminiowej powtoki zewnetrznej nalezy pod katem wodoszczelnosci uksztattowac
w nastepujacych klasach:

- fasady stupowo-ryglowe: klasa min. R7 wg LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 12154 lub
rownowazne

- okna: klasa min. 9A wg LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 12208

- drzwi zewnetrzne wejéciowe: klasa min. 4A wg LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 12208
Spetnienie powyzszych parametrow musi zosta¢ potwierdzone protokotem badawczym niezaleznej
jednostki badawczej badz kontrolnej, przed rozpoczeciem produkcji elementéw elewacji — badania po
stronie producenta systemu profili aluminiowych: dopuszczone do zastosowania sg tylko systemy, ktére
moga sie legitymowac osiggnieciem przynajmniej takich jak zdefiniowano powyzej.
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Inwestor i Architekt zastrzegajg sobie prawo zazgdania zbadania dowolnych elementdw z produkcji, w
trakcie realizacji zlecenia (badania laboratoryjne), a takze po ich zamontowaniu: nalezy przewidzie¢
wykonanie testéw polowych na budowie na elemencie wbudowanym.

W razie koniecznosci, po wykonanych testach wykazujgcych brak spetnienia w/w wymogow, Inwestor
bedzie miat prawo do zmodyfikowania danego detalu lub rozwigzania w celu osiggniecia wymaganych
wartosci

Spetnienie powyzszych parametrow musi zosta¢ potwierdzone protokotem badawczym niezaleznej
jednostki badawczej badz kontrolnej, przed rozpoczeciem produkcji elementow elewacji

Paroprzepuszczalnos¢ powietrzna

Elementy $lusarki aluminiowej okiennej w stanie wbudowanym, ze szkleniem otwieranym i systemem
uszczelek, potgczeniem z konstrukcjg budynku powinny osiggac¢ min. klase 4 wg lub réwnowazne z LUB
ROWNOWAZNE Z PN--EN 12207 co odpowiada ciénieniu maksymalnemu P=600Pa oraz
przepuszczalnosci powietrza o wartosciach:

-a < 0.75 m3/hm w odniesieniu do mb styku

- a £ 3 m3/hm2 w odniesieniu do powierzchni catkowitej

Elementy $lusarki aluminiowej drzwiowej w stanie wbudowanym, ze szkleniem i systemem uszczelek,
potaczeniem z konstrukcja budynku powinny osiaga¢ min. klase 3 wg LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN
12207 co odpowiada cisnieniu maksymalnemu P=600Pa

Elementy $lusarki aluminiowej fasadowej w stanie wbudowanym, ze szkleniem statym i systemem
uszczelek, potaczeniem z konstrukcja budynku powinien osigga¢ min. klase A4 wg LUB ROWNOWAZNE
Z PN--EN 12152 co odpowiada ci$nieniu maksymalnemu P=600Pa oraz przepuszczalnosci powietrza o
wartosciach:

-a £ 0,5 m3/hm w odniesieniu do mb styku

- a < 1.5 m3/hm2 w odniesieniu do powierzchni catkowitej

Spetnienie powyzszych parametrow musi zosta¢ potwierdzone protokotem badawczym niezaleznej
jednostki badawczej badz kontrolnej, przed rozpoczeciem produkcji elementow elewacji.

Ponadto, elementy zabudowy elewacyjnej musza spetnia¢ wymogi normy LUB ROWNOWAZNE Z PN--
EN 13829 ,Wiasciwosci cieplne budynkdw. Okreslenie przepuszczalnosci powietrznej budynkdow”.
Maksymalne dopuszczalne przenikanie powietrza przez obudowe budynku powinno wynosi¢ okoto 0,5
I/s i m2 PBB — wartos¢ te nalezy potwierdzi¢ z Projektantem Instalacji.

Celem jest przeptyw powietrza przez obudowe budynku na poziomie 0,28 I/s i m2 PBB przy rdznicy
cisnien pomiedzy wnetrzem i strong zewnetrzng wynoszacg 50 Pa.

Inwestor i Projektant zastrzegajg sobie prawo zazgdania zbadania dowolnych elementéw z produkcji, w
trakcie realizacji zlecenia (badania laboratoryjne), a takze po ich zamontowaniu: nalezy przewidziec
wykonanie testéw polowych na budowie na elemencie wbudowanym. (wg rozdz. 1.5 powyzej).

W razie koniecznosci, po wykonanych testach wykazujgcych brak spetnienia w/w wymogdéw, Inwestor
bedzie miat prawo do zmodyfikowania danego detalu lub rozwigzania w celu osiggniecia wymaganych
wartosci

Wiasciwosci mechaniczne

Zakfada sie zastosowanie systeméw S$lusarki aluminiowej osiggajacej nastepujgce parametry
odpornosci mechanicznej:
Odpornos¢ na dziatanie wiatru
1. Fasady wartoéci projektowe wg LUB ROWNOWAZNE Z EN-13116 lub réwnowazne:
- fasady stupowo-ryglowe: +/-2400Pa
2. Fasady wartosci maksymalne (1.5xwartosci projektowe) wg LUB ROWNOWAZNE Z EN-
13116:
- fasady stupowo-ryglowe: +/-3500Pa
3. Okna: klasa C5 wg LUB ROWNOWAZNE Z EN-12210
Odpornosc¢ na uderzenia:
1. Fasady stupowo-ryglowe: klasa E5/I5 wg EN 14019 lub réwnowazne
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Wiasciwosci mechaniczne:

1. Okna: klasa 1 wg EN 13115 lub réwnowazne
2. Okna: sita operacyjna: klasa 1

3. Okna: wytrzymatos¢ mechaniczna: klasa 4

Izolacyjnos¢ akustyczna

Konstrukcja elewacji powinna zosta¢ tak uksztattowana i wbudowana, aby zapewnione byto,
mierzone w stanie wbudowanym, tgcznie z przylgczami i wypetnieniami szkieletu Sciany, osiggniecie
wskaznika wazonego izolacyjnosci akustycznej elewacji pozwalajgcego na utrzymanie poziomu hatasu
w poszczegdlnych rodzajach pomieszczen zgodnie z wytycznymi  LUB ROWNOWAZNE Z PN-.
Zgodnie z pkt.8 normy " LUB ROWNOWAZNE Z PN--B-02151-3 1999 Akustyka (...)" przy definiowaniu
izolacyjnosci akustycznej materiatow (tu: szklenia zespolonego) na podstawie badan laboratoryjnych
zatozono zmniejszenie wartosci ich izolacyjnosci o 2dB; te 2dB wynikajg z réznicy wymiaréw probek
szklenia oraz ewentualnych strat przy wmontowaniu szklenia (a wiec np. profile Slusarki aluminiowej).
W praktyce oznacza to, ze wynik badania laboratoryjnego okna definiowany jako Rw(C;Ctr) musi by¢ o
2dB wyzszy od wymaganego poziomu izolacyjnosci akustycznej, stosujgc nastepujace przeliczenie:
RA2R=Rw+Ctr-2dB
Fasady i okna sg projektowane z szybami zespolonymi 2-komorowymi do potwierdzenia przez
Wykonawce elewacji. Zespolenia o takiej konfiguracji majg sie charakteryzowad izolacyjnoscig
akustyczng na poziomie Rw=42dB (-2; -5) z czego wynika, ze RA2 szyby definiowany jako Rw+Ctr
wynosi 37dB
Przy zastosowaniu dodatkowo foli akustycznych w laminacie zespolenie o takiej konfiguracji
charakteryzujg sie izolacyjnoscig akustyczng na poziomie Rw=44dB (-2; -6) z czego wynika, ze RA2
szyby definiowany jako Rw+Ctr wynosi 38dB

Szyby o takiej izolacyjnosci akustycznej wbudowane w zaktadane konstrukcje fasadowe bedg pokrywaé
wymogi izolacyjnosci akustycznej.

Wykonawca na etapie procesu przetargowego jest zobowigzany do przyjecia poziomu
izolacyjnosci akustycznego szyb zdefiniowane powyzej, jednak zaktada sie przyjecie wyzszych poziomow
izolacyjnosci akustycznej szyb w oparciu o planowane do wykonania badania laboratoryjne wybranego
przez Wykonawce do realizacji prac systemu $lusarki aluminiowej (niniejsza specyfikacja nie definiuje
finalnego systemu profili aluminiowych a jedynie podaje rozwigzania referencyjne) — za osiggniecie
wymaganego poziomu izolacyjnosci akustycznej okna/fasady odpowiada Wykonawca.

Koszt pomiardow oraz sporzadzenia i dostarczenia protokotdw pomiarowych nalezy wliczy¢ w cene
jednostkowg wykonania elementow elewaciji.

Ochrona przeciwstoneczna

Na elewacjach wschodnich, zachodnich oraz potudniowych zaktada sie stosowanie szklenia z
powtokami ochrony przeciwstonecznej o wspotczynniku przepuszczalno$ci promieniowania energii
stonecznej g<35% zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi w ,(...) Warunkach Technicznych (...)" w
pkt. 2.1.3 zatacznika 2.

Zaktada sie zastosowanie szklenia z powtokami selektywnymi przeciwstonecznymi o nastepujacych
parametrach

-Lt>48%
-g<35%
-Lr£28%

Podane powyzej parametry muszg byc¢ spetnione dla finalnych zespolen bedacych wynikiem doboru
szyb pod katem obcigzen (statyka) oraz wymogdw izolacyjnosci akustycznej.

Nalezy przedstawi¢ miarodajne probki materiatowe w postaci Mock-up’éw do akceptacji Projektanta
oraz Zamawiajgcego.
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Ochrona przeciwpozarowa

Spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej dla budynku zgodnie z opisem gtdwnym
architektonicznym jest czeScig oferty Wykonawcy. Okladziny zewnetrzne jak roéwniez wszelkie
komponenty elewacji dla wysokosci powyzej 25m nad poziomem terenu oraz wszelkie izolacje termiczne
$cian zewnetrznych i jej mocowanie muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Termoizolacje nalezy
wykonac z twardej wetny mineralnej. Wyjatkiem od tej reguty jest stosowanie folii uszczelniajgcych na
stykach konstrukgji elewacji z korpusem budynku oraz innych elementédw skfadowych stanowigcych
mniej niz 2-3% masy catosci zabudowy (np. uszczelki szklenia).

Mocowania izolacji termicznej musi by¢ wykonane kotkami posiadajgcymi certyfikat przynaleznosci do
klasy niepalnej.

Klasa niepalna materiatéw wg. LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 13501-1:2008: Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0;
A2-s3,d0.

Dla przewidzianych w ofercie rozwigzan mocowan oktadzin elewacyjnych Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce opinie Zaktadu Ogniowego ITB dotyczace spetnienia poszczegdinych
paragrafow ~Warunkow Technicznych™:

- opinia potwierdzajgce spetnienia wymogow § 223 Warunkow Technicznych dla konstrukcji pasa
stropowego:

- typowego pas stropowego w zabudowie modutéw okiennych, uwzgledniajgcego geometryczne
wydtuzenie wysokosci belki Zzelbetowej krawedziowej do wysokosci 80cm wykonane z ptyt GKF
mocowanych do oblachowania stalowego.

- opinia potwierdzajgce spetnienia wymogdw § 225 Warunkow Technicznych dla konstrukgji
mocowania oktadzin wentylowanych:

Wykonawca ma obowigzek wykonania w/w zabuddw elewacyjnych zgodnie z wytycznymi
zdefiniowanymi w projekcie i uzyskac¢ dla nich w/w opinie techniczne ITB — w przypadku koniecznosci
modyfikacji rozwigzan, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego powiadomienia o tym Architekta oraz
Inwestora.

Wszelkie rysunki Projektu Montazowo-Warsztatowego [PM-W] obrazujgce elementy w wersji do
wbudowania, definiujgce jakiekolwiek przegrody ogniowe lub pokazujgce wszelkie zabezpieczenia
przeciwpozarowe, ktore sg czescig zakresu prac Wykonawcy, muszg by¢ wykonane zgodnie z operatem
przeciwpozarowym (lub ogdlnym opisem architektonicznym), a takze posiada¢ dodatkowo akceptacje w
formie podpisu uprawnionego rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych.

Ochrona przed promieniowaniem UV

Wszystkie uzyte materiaty narazone na dziatanie promieniowania stonecznego (bezposrednio i przez
szklenie) nie powinny straci¢ swoich wtasciwosci (takze estetycznych) z powodu dziatania ciepta i
promieni ultrafioletowych.

Szklenie zespolone mocowane na elewacjach bez ostony z profili aluminiowych (dotyczy szklenia
wszystkich rodzajow fasad stupowo-ryglowych — mocowanie w systemie SG, bez zewnetrznych klipsow
dociskowych i profili maskujacych) muszg by¢ wykonane przy uzyciu silikonéw odpornych na
promieniowanie UV.

Zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Wszystkie elementy obudowy zewnetrznej i sposéb montazu winny by¢ zaprojektowane, wykonane i
dopasowane tak, aby zapewni¢ catkowita ochrone budynku przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi i spetnia swoje przeznaczenie.

Nalezy zapewnic¢ odptyw wody z systemu na zewnatrz budynku. Wykonawca powinien dostarczy¢ opis
integralnego systemu odprowadzania wody z systemdw elewacji, witgcznie z odptywami i ich
zabezpieczeniem, jako cze$¢ wykazu dodatkowych danych technicznych. Wszystkie odprowadzenia
wody muszg prowadzi¢ na zewnatrz chyba, Zze w niniejszej ST lub dokumentacji rysunkowej
zdefiniowano w sposéb wyrazny inng metode.

Wykonawca musi pamietac aby:

zapewni¢ odptyw wody z systemu na zewnatrz budynku.
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zaprojektowac i wykonac wszystkie obrdbki blacharskie, uszczelnienia itp. tak by zapewni¢ szczelnosc
pofaczen miedzy elementami budynku

zabezpieczy¢ elementy obudowy zewnetrznej przed przenikaniem pary wodnej, kondensacjg i deszczem
Nie wolno dopusci¢ do kondensacji pary wodnej w Scianach zewnetrznych lub ptycie konstrukcji
dachowej, w nie przeznaczonych do tego celu warstwach, na powierzchniach $lusarki $ciany kurtynowej,
wewnatrz budynku, na panelach wypetniajacych itp.

Wykonawca robdt elewacyjnych przygotuje dla Architekta i PM dokumentacje spetnienia warunkdéw
izolacyjnosci cieplnej i wodnej, wraz obliczeniami punktu rosy: nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
sprawdzenia wartosci czynnika temperaturowego Fisi > fRsi max w miesigcu krytycznym oraz we
wszystkich miejscach obudowy zewnetrznej, w ktorych zespét projektowy bedzie wymagat
potwierdzenia braku kondensacji i wystepowania mostkdw termicznych

Dostep do konserwacji i mycia elewacji

Elewacja obiektu (powloka zewnetrzna), bedzie wymagata mycia od zewnatrz i okresowo czynnosci
konserwacyjnych. Do tego celu, zgodnie z wymaganiami norm europejskich, konieczne jest
zastosowanie urzadzen zapewniajgcych stabilne i bezpieczne warunki pracy dla obstugi.

Wymagania materiatowe

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszystkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne Swiadectwa, opinie,
certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i sg dopuszczone do stosowania w Polsce.
Dla kazdego rodzaju materiatu i wyrobu budowlanego, Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawic
Karte Materiatowa, z petng charakterystyka danego elementu, Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych
oraz certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia: norma zharmonizowana, norma wyrobu,
Aprobata Techniczna, Krajowa Ocena Techniczna, Europejska Ocena Techniczna.

Zastosowane materiaty i wyroby lub rozwigzania systemowe sktadajgce sie z wielu elementow,
stuzgce do ochrony przeciwpozarowej, oprocz aprobaty technicznej, muszg miec certyfikat zgodnosci z
dokumentem odniesienia oraz posiada¢ akceptacje inspektora ds. przeciwpozarowych wyznaczonego
dla obiektu na czas realizacji
Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane, wykonywane, montowane
cisle wedtug wytycznych producenta, w warunkach okreslonych w aktualnej aprobacie technicznej,
wydanej przez uprawnione instytucje (np. ITB), w $wiadectwie, atescie, itd. Wykonawca bierze na
siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania, stosowanego
materiatu, kompatybilnosci zastosowanych materiatéw, zgodnosci z odpowiednimi normami itd.

OPIS SZCZEGOLOWY FASADY

Fasady wystepujg jako zabudowa parteru i pozostatych pieter.

Wszystkie fasady muszg by¢ wykonane wg wytycznych zdefiniowanych w normie wyrobu: LUB
ROWNOWAZNE Z PN--EN 13830:20015-06 ,Sciany ostonowe. Norma wyrobu”

Certyfikacja fasad (oznakowanie CE, wystawienie deklaracji wkasciwosci uzytkowych) nalezy
przeprowadzi¢ wg poprzedniej wersji tej normy z roku 2008 posiadajacej status normy
zharmonizowanej. W przypadku rozbieznosci co do istotnych cech charakterystycznych majgcych
wptyw na whasciwosci uzytkowe, nalezy stosowac wersje normy z 2008r.

Fasady zaprojektowano jako stupowo-ryglowe Sciany kurtynowe o konstrukcji aluminiowej,
wielokondygnacyjne i jednokondygnacyjne ze stropem posrednim

Nalezy przyja¢ nastepujgcq konfiguracje profili fasadowych:

- profile stupdw i rygli o szerokosci 50mm gt.ok.145-150mm; rygle o gtebokosci réwnej gtebokosci
stupow.

14



Potgczenia rygli i stupow w wersji naktadkowej, z dodatkowymi wzmocnieniami w postaci tgcznikow
przykrecanych na etapie fabrykacji warsztatowej do boku stupdw, dopasowanymi do ciezaru wypetnien
oraz rozmiarow profili wg wytycznych katalogowych systemodawcy.

Uszczelki przyszybowe wewnetrzne z EPDM uktadane liniowo na profilach na etapie montazu i tgczone
klejami systemowymi na stykach. Nalezy stosowac izolatory systemowe z tworzywa sztucznego HPVC
nabijane na czoto noska profili stupow i rygli: stosowanie izolatoréw piankowych w wersji HI w zaleznosci
od osigganej ogdlnej izolacyjnos¢ termicznej fasad wzgl. wymogow izolacyjnosci termicznej. Pomiedzy
izolatorami a zewnetrzng fugg silikonowg nalez zastosowac ksztattki izolacyjne w postaci sznura
poliuretanowego lub innego elementu liniowego stanowigcego ograniczenie dla fugi silikonowej.
Mocowanie szyb uchwytami systemowymi za profile aluminiowe C wklejone w rozstawie 300mm przy
zachowaniu minimalnych odlegtosci od naroznikdw szyb wg wytycznych katalogowych — lub profilami
ciggtymi (w zaleznosci od przyjetego do realizacji systemu $lusarki aluminiowej). Dopuszcza sie rowniez
rozwigzania, w ktorych szyba wewnetrzna jest mocowana za pomoca profilu z natozona na jego koncu
uszczelka (bez koniecznosci wklejania profilu C w przestrzen miedzy-szybowg).

Fasade wykona¢ w uktadzie statycznym belki wieloprzestowej(lub jednoprzestowej w fasadach parteru)
Z mocowaniem statym na podporze dolnej oraz mocowaniem przesuwnym w gornej czesci fasady.
Stupy fasadowe bedg mocowane do czota lub sodu stropu za pomocg konsol stalowych ocynkowanych
obejmujacych, kotwionych dwoma kotwami stalowymi rozpreznymi w wersji stal nierdzewna A2 min.
M12. Konsole osadzac na czole powierzchni zelbetowych za pomocg podkfadek separacyjnych z EPDM
lub PVC (zapobiegajgcych ewentualnej korozji stali w styki z zaczynem cementowych z betonu)

Stupy mocowane do konsol $rubami ze stali nierdzewnej min. @12mm.

Konstrukcja mocowania powinna zapewni¢, aby cata elewacja mogta bez szkdd i strat w szczelnoSci
przeja¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatcen konstrukcyjnych budynku, jak réwniez ruchy
elewacji powstatych w wyniku obcigzen termicznych, wiatrowych, parcia ttumem. Poza tym,
zamocowania (elementy mocujgce elewacje ze stanem surowym budynku) nalezy tak zwymiarowac
i zaprojektowac na etapie dokumentacji warsztatowej, aby mozliwe byto zastosowanie tolerancji w
trzech kierunkach bez spowodowania odksztatcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez dziatajace na nig
obcigzenia. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie. Dobodr rodzajow (Srednicy)
kotew montazowych, Srub mocujgcych oraz zdefiniowanie grubosci blach w konsolach mocujgcych stupy
po stronie Wykonawcy elewaciji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac sprawdzenie weryfikacyjne przyjetych wymiaréw profili pod
katem wytrzymatosci statycznej.

Wszystkie profile lakierowane proszkowo w kolorze wg RAL. Wewnetrzne profile aluminiowe malowac
na RAL 9010.

Potagczenie dylatacyjne stupdw na dtugosci o szerokosci 10mm nalezy wykona¢ w poziomie stropu.

Na poziomie stropu w fasadzie nalezy wykonac zabudowe ciggta uzupetniajgcg wysokos¢ belki do 80cm
pasa stropowego do klasy EI60 oraz zapewnienie takiego mocowania oktadziny elewacyjnej jaka jest
fasada aby nie spowodowac jej odpadania w okresie nie mniejszym niz 60min. Zabudowe nalezy
wykona¢ wg wytycznych systemowych przyjetego do realizacji systemu S$lusarki fasadowej pasa
stropowego, z zastosowaniem z blach stalowych ocynkowanych o grubosci 1,5mm oraz ptyt gipsowo-
kartonowych zwyktych lub ognioodpornych typ GKF. Wypetnienie obudowy pasa konsol wykonane z
wetny mineralnej min. 80kg/m3. Dodatkowo od strony gdrnej krawedzi stropu nalezy wykonac ciggta
zabudowe z blachy stalowej ocynkowanej 1mm oraz z 1xptyt gipsowych GKF — wszystko wg rysunku
detali.

Wszystkie sktadniki elewacji w tym aluminiowe profile no$ne, elementy szklane, uszczelki, mocowania,
izolacja termiczna powinny by¢ zaprojektowane, jako kompletny system. Konstrukcja fasady musi
uwzglednia¢ system drenazowo-wentylacyjny krawedzi szyb zespolonych — nalezy zapewni¢ aby
wszystkie krawedzie szyb zespolonych byly wentylowane a skropliny pary tworzace sie w wyniku
kondensacji pary wodnej muszg mie¢ mozliwo$¢ wyptyniecia systemem drenazowym na zewnatrz fasady
na wierzch izolacji dolnej EPDM wytozonej na gtdwng izolacje wodng stropu parteru. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie materiaty i skladniki pasowaly do siebie i spetniaty
wymagania wykonawcze i projektowe.

Szklenie
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Fasady bedg posiada¢ wymodg izolacyjnosci termicznej Uw<1.1W/m2K oraz wymdg izolacyjnosci
akustycznej na poziomie RA2R=30dB.
Szyby zespolone w fasadach, pod katem ich wymiaréw (modut przewazajgcy 110x260cm), obcigzen
statycznych oraz wytycznych konstrukcyjnych dotyczacych minimalnych ugie¢ i naprezen mogg byc
szklone szybami o minimalnej grubosci:

8mmESG /16/ 6mm /16/ (9,52mm) 44.4 (klasa P4) — kondygnacja parteru

8mmESG /16/ 6mm /16/ (8.76mm) 44.2 (klasa P2) — pozostate kondygnacje

8mmESG /14/ 6mm /14/ (8.76mm) 44.2 (klasa P2) — okna

Szyby zespolone nieprzezierne w fasadach wykonac jako szyby dwukomorowe z emalig na 6 pozycji.
Kolor emalii do wyboru na etapie realizacji po przedstawieniu probek i zaakceptowaniu ich przez
Projektanta oraz Zamawiajgcego Pakiet szklenia nieprzeziernego:

8ESG /16/4ESG/16/ 6ESG + emalia na 6 pozycji (nie dopuszcza sie rozwigzania
jednokomorowego z emalig na 4 pozycji)

Szyby w tej konfiguracji majg pokrywa¢ wymogi dotyczace izolacyjnosci akustycznej RA2R=30dB
jednakze ten fakt Wykonawca wspolnie z wybranym producentem $lusarki aluminiowej musi potwierdzic
poprzez przeprowadzenie badan laboratoryjnych (lub przedstawi¢ istniejgce juz badania dla analogicznej
geometrycznie zabudowy w systemie fasad stupowo-rglowych): w przypadku nie osiggniecia
wymaganego poziomu izolacyjnosci akustycznej nalezy stosowac folie akustyczne w laminatach
wewnetrznych.

Szyby nalezy zespala¢ z uzyciem silikonéw konstrukcyjnych odpornych na dziatanie promieniowania UV,
Fuge szybowg wypetnic¢ silikonem pogodowym odpornym na promieniowanie UV w kolorze czarnym np.
. Aplikacje silikonu w fugach miedzy-szybowych wykona¢ wg wytycznych producenta silikonu oraz
systemodawcy fasad z uzyciem $rodkdw czyszczacych przed natozeniem spoiwa.

Szklenie, ktore bedzie wbudowane od poziomu podtogi musi przejg¢ obcigzenia balustradowe parcia
thumu (0.5kN/mb na wysokos$ci 1.1m).

Podane w niniejszej specyfikacji zespolenia zostaty zdefiniowane jako przyktadowe: finalne zespolenia
w oknach i fasadach nalezy dobiera¢ poza wymogami statycznymi rowniez na podstawie wytycznych
izolacyjnosci akustycznej pochodzace od systemodawcdw profili aluminiowych, ktére moga byc¢ rézne w
tym zakresie.

Rodzaj powtok przeciwstonecznych oraz powtok termicznych w szybach — wg. oferty producentéw szyb.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ sprawdzenie weryfikacyjne przyjetych grubosci szyb
zespolonych pod katem wytrzymatosSci statyczne;j.

Wszystkie szyby hartowane z zatapianymi krawedziami.

Wszystkie szyby hartowane musza zosta¢ poddane testowi lezakowania w wysokich temperaturach
(HEAT SOAK TEST- HST). Przed wmontowaniem nalezy przedstawic¢ wyniki testu dla catej dostawy szkta.
(test o dtugosci catkowitej wraz z podgrzaniem do temperatury 290 C i schtodzeniem min. 8 godzin).

Okna wpinane w fasade. Przestrzen pomiedzy wysunietym oknem a bokiem fasady nie moze przekraczac
120mm.

Do fasady beda mocowane profile aluminiowe ozdobne. Elementy ozdobne beda wykonane jako profile
nowo ttoczone. Wykonawca ma obowigzek potwierdzi¢ pod wzgledem statycznym przekrdj profilu
ozdobnego.

9.4. Malowanie proszkowe elementdéw aluminiowych

Wysoce odporna na warunki atmosferyczne farba proszkowa o pofalowanej strukturze obsypanej
kolorowymi kropkami. Kolorystyka trzy odcienie ciemnej szarosci. Na bazie nasyconych Zzywic
poliestrowych o obnizonych warunkach utwardzania od 170 ° C. Cechujgca ponizszymi wasciwosciami:

¢ Wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne — 3 lata testu Floryda

e Falista struktura

e Daobre krycie

e Niska minimalna temperatura utwardzania
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Nalezy przedstawi¢ miarodajne probki malowania do wyboru i akceptacji Projektanta oraz
Zamawiajgcego.

9.5. Stolarka/ Slusarka wewnetrzna

a) Przeszklenia i drzwi o odpornosci ogniowej - zestaw aluminiowo — szklany/ systemy
bezprofilowe

b) Przeszklenia i drzwi aluminiowe- -system profili aluminiowych bez izolacji termicznej, gtebokosé
konstrukcyjna oscieznic 52mm, gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm,

c) Drzwi stalowe ognioodporne- skrzydto drzwiowe wykonane z dwdch ttoczonych, ocynkowanych
blach stalowych o grubosci min. 0,75mm. Wypetnione wetng mineralna.

d) Drzwi laminowane, bezprzylgowe - ptyta petna- skrzydto drzwiowe laminowane - ptyta petna o
gruboéci skrzydta: ca. 40 mm. Nie dopuszcza sie wypetnienia drzwi typu ,plaster miodu”

e) Scianki systemowe z HPL do kabin WC oraz przebieralni. Standardowa catkowita wysokos¢ kabin
208 cm wiaczajac 15 cm przeswit nad podtoga.

) 9.6. Tynki wewnetrzne

Sciany murowane: tynk cementowo- wapienny + gtadz gipsowa. Tynk dekoracyjny, stiuk, imitacja
betonu. Sciany szkieletowe: poszycie z ptyt gipsowo- kartonowych + gtadz gipsowa. Wszystkie
pomieszczenia do odmalowania w kolorystyce jasnej.

, wykonanie pokrycie z papy i nowy taras z desek tarasowych kompozytowych drewnopodobnych

9.7. Malowanie $cian

Przewiduje sie malowanie wszystkich powierzchni tynkowanych przy uzyciu farb lateksowych,
odpornych na szorowanie na mokro, bez srodkéw konserwujgcych i powodujgcych efekt foggingu,
odporna na dziatanie preparatéw dezynfekujgcych.

- 1 klasa odpornosci szorowania na mokro wg: LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 13 300

- zdolno&¢ krycia: 2 wg: LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 13 300

- potysk : jedwabisty mat wg: LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 13 300

- gestos¢ 1,3 —-1,5g/cm

9.8. Sufity podwieszane

Zaprojektowano sufity listwowe, petne modutowe, bafle zwieszane akustyczne, wyspowe akustyczne.
Szczegbtowe opisy na rysunkach.

9.9. Urzadzenia dzwigowe
W budynku zaprojektowano:

- dzwigi osobowe 1000 kg — 1 szt. w szybie windowym boczne Sciany zelbetowe, przednia i tylna
przeszklona. DZzwigi dostosowac dla osob niepetnosprawnych m.in. poprzez opisy w alfabecie Braila
oraz informacje gtosowe.

DANE TECHNICZNE WINDY

Udzwig 1000 kg
llo$¢ oso6b 13
Wysokos$¢ podnoszenia (mm ) 11000 mm
Predkos¢ jazdy 1,0 m/s

konstukcja samonos$na obita szktem bezpiecznym
2 Sciany szklane ( czotowa + tylna )

Szkto bezpieczne VSG66.2 (wielkogabarytowe) ,
krawedzie szyb polerowane

Kabina przelotowa

Usytuowanie windy
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llo$¢ przystankéw 5

llo$¢ doj$¢ 5
SZYB
Wymiar szybu wewnatrz Min 1650 mm x 2670 mm
Wymiar zewnetrzny szybu Min 1950 mm x 2970mm
Podszybie Min 1100 mm
Nadszybie Min 3800mm
Wymi . 1100 mm x 2100 mm x 2200 mm (szerokos¢ gtebokos¢
ymiar kabiny s
wysokos¢)
Sciana prawa : szklana na catej wysokos$ci oraz szerokosci
Sciana lewa : szklana na catej wysokosci oraz szerokosci
Sciany Kabiny Szkio rozdzielone panelem dyspozycji

Sciana tylna : wyjécie z windy

Posadzka Pojedyncza ptyta granitowa

Porecz porecz ptaska — stal nierdzew_na 10 cm na $cianach
szklanej
Sufit Plafon 60 cm x 60 cm
Cokoty Stal nierdzewna grubos$¢ blachy 1,5 mm
Umiejscowienie Na bocznej Scianie
Wykonanie Stal nierdzewna szlifowana 1,5 mm
AlSI 304
Pietrowe EB 42 z podswietleniem
ciggtym
Panel dyspozycji w kabinie Zamykania i otwierania drzwi
. Alarm
Przyciski

Wymuszenie pracy wentylatora

Interkom alarmowy

Wyswietlacz TFT COLOR z datg,

godzing
Umiejscowienie Na kazdym przystanku
Wykonanie Stal nierdzewna szlifowana
Goéra — doét na kondygnacjach
. posrednich
. Przyciski - - .
Kasety wezwan na przystankach Gora lub dét na kondygnacjach
skrajnych

Na kazdym przystanku pokazujgcy
Pietrowskazywacz na ktérej kondygnacji znajduje sie
winda oraz kierunek jazdy

DRZWI SZYBOWE ORAZ KABINOWE

Wymi 900 mm 2000 mm (szerokos¢
ymiar i
gtebokosé)
Drzwi kabinowe Rodzaj teleskopowe 2-elementowe
Wykonczenie | Szklane w ramkach ze stali nierdzewnej
Prég Standard
. 900 mm 2000 mm (szerokos¢
Wymiar )
Drzwi szybowe giebokos¢)
y Rodzaj teleskopowe 2-elementowe
Wykonczenie | Szklane w ramkach ze stali nierdzewnej
NAPED
Bezreduktorowy

Opaski kauczukowe chronigce hamulce przed zabrudzeniem
llo$¢ startéw na godzine: min.180

FALOWNIK

Regulator czestotliwosci

Dostosowany tylko do pracy z dzwigami

STEROWANIE
Umiejscowienie sterowania | W szafie sterowej na ostatniej kondygnaciji
Wykonanie szafy sterowej | Stal nierdzewna szlifowana
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Mikroprocesorowe

Zbiorczos¢ géra — dot

Zjazd pozarowy — warunkiem jest doprowadzenie sygnatu do szafy sterowej — realizacja tylu
scenariuszy ile przystankow — STANDARD

Monitor operacji w jezyku polskim do wprowadzania parametréw urzadzen

Pamie¢ bteddw

Funkcja STAND BY — wylgcz dzwig o okreslonych porach dnia

Mozliwo$¢ monitorowania dzwigu w czasie rzeczywistym

Zaawansowany tryb parkowania (3 przedzialy czasowe na kazdy dzien tygodnia)

Mozliwo$¢ dotozenia modutu dodatkowych funkcji

Oszczednosé energii (bardzo niski pobér prgdu, dwa programowalne poziomy aktywujgce tryb
oszczednosci energii min wg pory dnia i tygodnia)

Odwzorowanie absolutne w szybie

10. AKUSTYKA WNETRZ I OCHRONA PRZECIWDZWIEKOWA

10.1. Ochrona przeciwdzwiekowa
Ochrone przeciwdzwiekowg projektowanego budynku okresla sie pod katem:

- ochrony wnetrza budynku przed hatasami zewnetrznymi w tym komunikacyjnymi,
przemystowymi i od urzadzen instalacji technicznych budynku,

- ochrony poszczegélnych pomieszczen przed hatasami wewnetrznymi budynku, powstajgcymi na
skutek korzystania z pomieszczen budynku zgodnie z ich funkcjonalnoscig oraz hatasami od
urzadzen instalacji technicznych budynku,

- ochrony $rodowiska przed hatasem powstajgcym w budynku w wyniku korzystania z obiektu
zgodnie z przeznaczeniem oraz przed hatasem urzadzen instalacji technicznych zlokalizowanych
w budynku lub poza nim.

Ochrona wnetrza budynku przed hatasami zewnetrznymi polega na zapewnieniu odpowiedniej
izolacyjnosci akustycznej dla zewnetrznych przegréd budowlanych zgodnie z Polskg Norma LUB
ROWNOWAZNE Z PN--B-02151-3:1999.

Dopuszczalne poziomy hatasu dla pomieszczen o akustyce niekwalifikowanej beda spetnione zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Polskiej Normie LUB ROWNOWAZNE Z PN--87/B-02151/02.

Dla pomieszczen o akustyce kwalifikowanej wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej wynikajg z
funkcjonalnosci poszczegdlnych pomieszczen. Izolacyjnos¢ akustyczng przegrod zaprojektowano tak,
aby S$rednie wartosci pozioméw dzwieku generowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach nie
wptywaty na funkcjonalno$¢ pozostatych pomieszczen. W projekcie zastosowano gtéwnie technologie
masywng zelbetowg lub masywna murowang. Dla pomieszczen o akustyce kwalifikowanej przyjeto
nastepujgce wartosci izolacyjnosci akustycznej przegrdd i drzwi miedzy pomieszczeniami:

- przegrody pionowe Rar = 50 - 65 dB,

- przegrody poziome Rar = 55 - 62 dB, Lnw, a1 < 45 —40 dB,

- drzwi Rar = 38 — 44 dB.

W celu ograniczenia transmisji hatasow uderzeniowych oraz wibracji, we wszystkich pomieszczeniach
budynku beda zastosowane akustyczne podtogi ptywajace.

Wszystkie hatasy facznie, tj. instalacji technicznych wewnetrznych i zewnetrznych oraz powstajace na
skutek korzystania z budynku zgodnie z przeznaczeniem, ktore bedg przenikaty do srodowiska, nie bedg
przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku. (Dz. U. Nr 120 z dnia 5
lipca 2007 r., poz.826).

10.2. Akustyka wnetrz
Zatozenia projektowe dla wszystkich pomieszczen:
- dazenie do rownomiernego i zrdwnowazonego czestotliwosciowo rozktadu pola akustycznego,
- ograniczanie opdznien pierwszych odbié,
- eliminacja efektu echa trzepoczacego,
- optymalizacja obiektywnych parametréw akustyki wnetrz, w szczegdlnosci czasu pogtosu RT60.
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11. WYMOGI SANITRANO HIGIENICZNE I BHP

W budynku przewidziano pomieszczenie do karmienia oraz przewijania dzieci na pietrze 4 oraz osobne
pomieszczenie z miejscem lezgcym wypoczynku kobiet takze na pietrze 4.

Posadzki, wykonczenie scian w budynku powinny by¢ nienasigkliwe i tatwo zmywalne. Nalezy wykonac
cokoty o wysokosci 10cm. Cokdt nalezy wykonac z ptytek cokotowych o odpowiednio uformowanych i
wykonczonych krawedziach. Nie dopuszcza sie aby docieta krawedz byta widoczna.

Narozniki Scian bez listew, ptytki fazowane, wykoniczenie ,,:ptytka do ptytki”. W naroznikach $cina oraz
przy potaczeniu $cian z podtoga stosowac silikon. Wszystkie materiaty posadzkowe winny posiadac
atest na wymagang normatywnie antyposlizgowosc¢.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy wykona¢ do wys. min. 2m okfadzine $cienng tatwo
zmywalna z ptytek ceramicznych i wyoblenia naroznikow.

Umywalki sanitarne, zlewy i aneksy kuchenne w pomieszczeniach socjalnych nalezy wyposazy¢ w fartuch
z materiatu zmywalnego.

Instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej winny zosta¢ wyposazone w zawory antyskazeniowe oraz by¢
dostosowane do okresowego podniesienia temperatury do 70-80 sto lub réwnowazne z PN-i Celsjusza
celem dezynfekgji.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

12.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokoéci i liczbie kondygnacji.
Przedmiotowy budynek bedzie obiektem o zrdéznicowanej wysokosci. Bedzie budynkiem 4-

kondygnacyjnym.
Podstawowe dane charakteryzujgce caty budynek:

powierzchnia zabudowy - 903,49 m2
powierzchnia wewnetrzna -2891,91 m2
kubatura nadziemna - 13996, m3
wysokos$¢ budynku - 16,64 m,
liczba kondygnadji -4, w tym:
nadziemnych -3
podziemnych -1,

grupa wysokosci - SW,

kategoria zagrozenia ludzi - ZL II1,ZLII,ZLI
klasa odpornosci pozarowej -,B".

Z uwagi na wysoko$¢ analizowany budynek zakwalifikowany jest do grupy obiektow Sredniowysokich
(SW). Wysokos¢ liczona jest do gornej warstwy stropu nad ostatnig kondygnacjg przeznaczong na pobyt
ludzi. Biorgc pod uwage wymagania ochrony przeciwpozarowej dla budynku, przyjeto klasyfikacje ZL
I11.

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozZzarowo oraz _zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb —
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W przedmiotowym obiekcie budowlanym nie sktaduje sie materiatow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.). Materiaty niebezpieczne
pozarowo - rozumie sie przez to nastepujace materiaty niebezpieczne:

v' gazy palne,
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ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),
materialy wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

materiaty zapalajace si¢ samorzutnie na powietrzu,

materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,
materiaty majgce sktonnosci do samozapalenia,

inne materiaty jezeli sposdb ich sktadowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowaé powstanie pozaru.

NN NENE N NEN

W rozpatrywanym budynku w pomieszczeniach dydaktycznych, biurowych i innych przeznaczonych na
pobyt ludzi, materiatami najczesciej wystepujacymi oraz najbardziej niebezpiecznymi pozarowo sg:

1) Tkaniny. Uzywane w tekstyliach, ubraniach, zastonach, firanach, wyktadzinach dywanowych,
itp. Temperatura zapalenia tkanin bawetnianych wynosi ok. 220 °C, a tkanin Inianych i
jedwabnych ok. 300 °C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne), zapalajg sie
powyzej 220 °C.

2) Tworzywa sztuczne. Uzywane w pojemnikach do opakowaﬁ, obudowach urzadzeﬁ, izolacjach
kabli elektrycznych, okfadzinach meblowych, farbach, wyktadzinach podtogowych, itp.
Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W
czasie pozaru W|e;kszosc z nich topi sie, tworzac krople Dymy i gazy pozarowe powstate w
wyniku plrollzy i spalania sg z reguty trujace, quz drazmace Czesé z nich jest bezbarwna.
Szybkosc palenia sig tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg
sig jak ciecze palne, tzn. palg sig réwniez ich palne pary. Spadajace lub ptynace krople
przyczyniajq sig¢ do szybkiego rozwoju pozaru.

3) Drewno i ptyty drewnopochodne. Uzywane w meblach i stolarce budowlanej. Temperatura
zapalenia tych materiatdw wynosi od 250 do 400 °C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku
materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalania
niz pochodzenia liéciastego, a ptyty drewnopochodne wyzsze. Szybkosc rozwoju p’fomlenla
zalezy od grubosci danych elementéw (im mniejszy przekrdj, tym wieksza szybkosc) oraz od
dostepu do nich powietrza.

4) Papier. Uzywany w kartonach, opakowaniach, ksigzkach i dokumentacji. Temperatura
zapalenia waha si¢ od 230 °C (papier gazetowy), do 300 °C (kalki techniczne, tektura). Rozwdj
ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

5) Pianka poliuretanowa. Uzywana jako ocieplenie do przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych itp. Temperatura zapalenia wynosi ok. 400 °C. W warunkach pozaru pianki
poliuretanowe wydzielajg znaczne ilosci gazéw toksycznych (np. cyjanowodér, tlenek wegla
chlorowoddr), powodujgce w krétkim czasie zatrucie i $mieré organizmu. Tworzg réwniez duze
ilosci ciemnego dymu, wypetniajgcego szybko wnetrze obiektu.

6) Skora i guma. Wystepuje miedzy innymi w wyrobach galanteryjnych, biurowych itp.
Temperatura zapalenia wyrobéw gumowych wynosi ok. 340 °C, a skéry wynosi ok. 400 °C .
Podczas spalania tych materiatéw wystepujg duze ilosci dymu.

W budynku nie prowadzi sie i nie przewiduje sie zadnych proceséw technologicznych, wobec tego nie
okresla sie takze zagrozen z nich wynikajgcych. Nie ma potrzeby charakteryzowania w analizowanym
zespole budynkdw pozardow przyjetych do celéw projektowych..

12.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.
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Klasyfikacja pozarowa obiektu — uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III,
ZLITi ZL I

12.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Dla poszczegdlnych kondygnacji przyjeto, wedtug aranzacji oraz na podstawie wskaznikow

powierzchniowych, nastepujgce liczby os6b mogacych znajdowac sie w ich obrebie :
v/ piwnica : 4 osoby (pobyt czasowy),
v’ parter : maks. 306 osdb,
v pietro I : maks. 118 osob,
v pietro II : maks. 180 osdb,

W analizowanym budynku wystepuje pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 -0s6b sala konferencyjna na parterze obiektu. Na II pietrze znajdujg sie pomieszczenia dla
0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie- dom opieki dziennej dla senioréw.

Pomieszczenia gospodarcze/magazynowe/techniczne nie bedg przeznaczone na pobyt ludzi i zaliczone
zostang do czesci produkcyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.
Wszystkie te pomieszczenia funkcjonalnie w petni sg powigzane z przeznaczeniem budynku.

12.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe
Strefa pozarowa jest to maksymalna, dopuszczalna przepisami powierzchnia, przestrzen budynku,

sktadu otwartego, kondygnaciji (lub ich sumy), w obrebie ktorej moze rozprzestrzenic sie pozar. Zaktada
sie, ze pozar w okreslonym czasie nie powinien rozprzestrzenic sie na sasiednie strefy pozarowe. Strefe
pozarowg moze stanowi¢ budynek, albo jego czes¢, oddzielona od innych budynkdéw lub czesci budynku,
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, badz tez pasami wolnego terenu, o szerokosci nie
mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych obiektéw budowlanych.
Omawiany budynek w ramach przyjetej koncepcji zostat podzielony na strefy pozarowe ze wzgledu na
wymagania dotyczace :
v dopuszczalnych wielkosci powierzchni stref pozarowych ZL wg § 227 ,warunkéw
technicznych” [3];
v" wymagan dotyczacych niektorych specjalnych pomieszczen technicznych, ktdre powinny
stanowic odrebne strefy pozarowe — § 212 ust. 8 i ust. 9 ,warunkow technicznych” [3];
v’ strefy pozarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, do wiecej niz
jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla kazdej z tych
kategorii — § 209 ust. 5 ,warunkow technicznych” [3];
v' wymagania inwestorskie.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku Sredniowysokiego ZL III wynosi 5 000 m?.
Zatozono podziat funkcjonalny budynku na nastepujgce strefy pozarowe :
v strefa 1 (ZL 1) o pow. 572,22 m? (parter 532,82 m? + pietro I 39,40 m?)
v strefa 2 PM (Q < 500 MJ/m?) ) o pow. 19,02 m? (parter )
v’ strefa 3 (ZL III) o pow. 1239,18 m? (parter 94,67 m?* pietro I 334,74 m?, pietro II 639,75 m?
, dodatkowo klatki schodowe na kazdej kondygnacji 269,1 m?)
strefa 3 PM (Q < 500 MJ/m?) pow. 16,23 m? (parter — pomieszczenie techniczne)
strefa 4 PM (Q < 500 MJ/m?) pow. 698,95 m? (piwnica - pomieszczenie techniczne)
strefa 4a PM (Q < 500 MJ/m?) pow. 11,98 m? (piwnica — pom. przylacza wody)
strefa 4b PM (Q < 500 MJ/m?) pow. 17,65 m? (piwnica — pom. ruchu elektrycznego)
strefa 5 (ZL II) o pow. 143,58 m? (II pietro )
strefa 6 (ZL II) o pow. 183,61 m? (I pietro )

AN N NN
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Zastosowanie w miejscach wskazanych w czesci graficznej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
nie pozwoli na rozprzestrzenianie sie pozaru na sgsiednie strefy oraz pozwoli uzytkownikom obiektu na
bezpieczng ewakuacje na zewnatrz budynku.

Pomiedzy strefami pozarowymi w budynku zastosowane zostaty Sciany w klasie odpornosci ogniowej
REI 120 z zamknieciami EI 60 — niepalne pasy w klasie odpornosci ogniowej EI 60 posiadajg szeroko$¢
min. 2 m.

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 zastosowano zamkniecia otworéw w klasie EI 60 o
maks. powierzchni stanowigcej 15 % powierzchni Sciany.

12.6. Maksymalna gestos¢ obcigZzenia _ogniowegqo poszczeqdélnych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Na podstawie przekazanych danych wyliczono, ze gestos$¢ obcigzenia ogniowego w analizowanym
obiekcie budowlanym w pomieszczeniach technicznych i magazynowych, jako catosci o powierzchni
nie przekracza 500 MJ/m? (Qd4 < 500 M1/m?).

W pomieszczeniach klasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie oblicza sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

12.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i sto lub
rownowazne z PN-iu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., budynki $redniowysokie (SW) klasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL III,
wykonac nalezy co najmniej w klasie odpornosci pozarowej ,,B".

Wobec tego poszczegdine elementy spetniaé powinny nastepujgce wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna — odpornos$¢é ogniowa, co najmniej R 120 z materiatéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — spetnia REI 120,

- konstrukcja dachu - odporno$¢ ogniowa, co najmniej R 30 z materialtdbw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — wiezba dachowa pod ochrong konserwatorskg — nie
spetnia warunku R 30,

- stropy - odpornos¢ ogniowa, co najmniej REI 60 z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO), (spetnia REI 60, na piwnicg REI 120),

- Sciany zewnetrzne - odporno$¢ ogniowa, co najmniej EI 60 z materiatdw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), dziatanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz Sciany,

- $ciany wewnetrzne — odporno$¢ ogniowa, co najmniej EI 30, z materiatdw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO),

- przekrycie dachu — odporno$¢ ogniowa, co najmniej RE 15 z materiatdw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — dach nie posiada wymaganej klasy odpornosci
ogniowej natomiast nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop spetniajgcy wymagania
REI 60,

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego - odpornos¢ ogniowa, co najmniej REI 120 z
materiatow niepalnych,

- pasy 2m na granicy stref pozarowych - odporno$¢ ogniowa, co najmniej
EI 60 z materiatdw niepalnych — w miejscach wskazanych w czesci graficznej,

- obudowa ewakuacyjnych klatek schodowych (Sciany wewnetrzne) - odpornos$¢ ogniowa,
co najmniej REI 60 z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO),

- konstrukcja biegow i spocznikéw schoddow stuzacych do ewakuacji - odpornos$¢ ogniowa,
co najmniej R 60 z materiatow niepalnych.

Wszystkie wyzej wymienione elementy budowlane spetniajg wymagania przepisow techniczno-
budowlanych za wyjatkiem konstrukgji i przekrycia dachu.
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Pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami zachowane sg pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci nie
mniejszej niz 0,8 m i odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60.
W zakresie wystroju wnetrz w obrebie drog ewakuacyjnych ZL III uzyte zostang wytacznie:

v materiaty, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

v wyktadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia
wnetrz, co najmniej ,trudno zapalne”,

v sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej ,niezapalne”, nie kapigce i nie
odpadajace pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, w obrebie drédg ewakuacyjnych i strefy
pozarowej ZL III za tatwo zapalne materialy uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w
badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby wiokiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteridéw:

1) ti=4s,
2) ts <305,
3) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa
od;?ornosc.i gtowna konstrukcja sciana sciana rzekrycie
P PEITEAE] konstrukcja ) strop!) | zewnetrzna'), | wewnetrzna P y3)
budynku noéna dachu % B dachu?),
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona,
Dlezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci
ogniowej odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
2Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.
“Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Wymienione wyzej elementy zostaty wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajagcych ognia. Biegi i
spoczniki stuzgce do ewakuacji wykonane sg z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej R
60.
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12.8. Informacja o wystepowaniu materialdw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Na terenie budynku oraz powierzchni zewnetrznych nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

12.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkdéw ewakuacji w budynkdéw
dokonano na podstawie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.).

Dopuszczalna dtugos$¢ przejécia ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 40 m. W Zadnej z czesci
budynku parametr ten nie zostanie przekroczony, przy czym dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, nawet w
najwiekszych pomieszczeniach, bedzie mniejsza od okreslonej w przepisach. PrzejScia ewakuacyjne w
zadnym przypadku nie prowadzg tez przez wiecej niz trzy pomieszczenia, ze wzgledu na to, ze wyjscia
Z pomieszczen prowadza najczesciej bezposrednio na pionowg lub poziomg droge ewakuacyjng, lub tez
bezposrednio na zewnetrz budynku, dtugo$¢ ta mierzona jest w przewazajgcej czesci obrebie jednego
pomieszczenia.

Strategia ewakuacji dla przedmiotowego budynku zaktada wykorzystanie do celéw ewakuacji klatek
schodowych KL 1, KL 2. Klatki schodowe KL 1 i KL 2 bedg obudowane elementami w klasie odpornosci
ogniowej min. REI 60 i zamknieta drzwiami EI 30 S. Ponadto klatki te zostang wyposazone w
samoczynne urzadzenia do usuwania dymu- klapy dymowe).

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL III, przy jednym dojsciu ewakuacyjnym
wynosi 20 m (na poziomej drodze) oraz 60 m przy co najmniej dwdch dojsciach (dla dojscia krétszego).
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL I oraz ZL II, przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym wynosi 10 m) oraz 40 m przy co najmniej dwoch dojsciach (dla dojscia krétszego).
Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone.

Budynek posiada na poziomie terenu wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz z kazdej klatki schodowej.
Szerokos$¢ tych drzwi wynosi : KL 1 — 1,50 m( 90+60cm)), KL 2 — 1,80 m (2 x 0,90 m). Dodatkowo
znajduja sie dwa wyjscia na zewnatrz z holu o szerokosciach 2m (1m+1m) oraz 1,5m (90+60cm) Ze
trefy ZL II na parterze istnieje dodatkowe wyjscie na zewnatrz obiektu o szerokosci 1,5m (90+60 cm)
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi niemniej niz 1,40 m. Skrzydta drzwi, stanowigcych
wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszajg wymaganej szerokosci tej
drogi (wyktadajg sie na Sciane lub sg wyposazone w samozamykacze).

Minimalne wymiary szerokosci biegéw i spocznikéw schodowych wynoszace odpowiednio co najmniej :
KL1:

- szeroko$¢ biegéw : min. 1,2 m

- szerokos¢ spocznikéw : min. 1,5 m

- wysokos$¢ schodéw : maks. 0,175 m

KL 2 :

- szeroko$¢ biegdw : min. 1,2 m

- szerokos¢ spocznikéw : min. 1,5 m

- wysoko$c¢ schodow : maks. 0,175 m

Biegi i spoczniki schodowe maja klase odpornosci ogniowej R 60. Korytarze nie majg odcinkdw dtuzszych
niz 50 m. Przegrody nad sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi powyzej poziomu
stropu lub podtoza zostaty wykonane z materiatdw niepalnych.
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Drogi ewakuacyjne, zostang wyposazone w lampy os$wietlenia awaryjnego,
o natezeniu $wiatta co najmniej 1 Ix, ktdre spetnia¢ bedzie pozostate wymagania okreslone w Polskich
Normach: LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 1838. Zastosowanie oéwietlenia Oéwietlenie awaryjne oraz
LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego.
Niezaleznie od tego wszystkie drogi i wyjscia ewakuacyjne zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi
zgodnymi z Polskg Normg LUB ROWNOWAZNE Z PN--92/N-01256/02 oraz LUB ROWNOWAZNE Z PN-
-EN ISO 7010.

Wszystkie elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrz w obrebie drog ewakuacyjnych spetniac
powinny warunek co najmniej trudno zapalnych - na drodze ewakuacyjnej nie bedg wystepowaé
materiaty palne.

12.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i
celu ich stosowania.

Przeciwpozarowy wyiacznik pradu

Analizowany budynek zostat wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw
pradu do wszystkich obwoddw strefy pozarowej. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego
zlokalizowany jest przy gtéwnym wejsciu do budynku. Po uzyciu przeciwpozarowego wytgcznika pradu
w catym budynku nie bedzie jakichkolwiek przewoddéw instalacji elektrycznej pod napieciem
niebezpiecznym dla zdrowia lub zycia ludzi.

Lokalizacja wylacznika zostanie trwale oznakowana zgodnie z LUB ROWNOWAZNE Z PN-.

Whytgcznik ten po zadziataniu nie pozbawia zasilania instalacji i urzadzen, ktérych praca jest niezbedna
W razie pozaru.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wykonana zostanie jako nawodniona.
Zastosowane zostang hydranty 25 z wezem o dtugosci 30 m i wydajnosci 1,0 dm3/s, przy ci$nieniu
dynamicznym minimum 0,2 MPa. Zapewniony zostanie skuteczny zasieg gasniczy w catej strefie
pozarowej ZL III.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W budynku zastosowane bedzie awaryjne oéwietlenie (ewakuacyjne), zgodne z LUB ROWNOWAZNE
Z PN--EN 1838 Zastosowanie oéwietlenia. Oéwietlenie awaryjne oraz LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN
50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy zainstalowane zostang w obrebie
drég ewakuacyjnych. Zapewnione zostanie Srednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na podtodze
wzdtuz srodkowej linii przejscia, drogi ewakuacyjnej wynoszace nie mniej niz 1,0 Ix. Na centralnym
pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz potowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej,
natezenie o$wietlenia stanowi co najmniej potowe wspomnianej wartosci.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na drogach
ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego powinno by¢
wytworzone w ciggu do 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety
w czasie do 60 s. Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiadac¢ beda swiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

System sygnalizacji pozarowej

Analizowany budynek (pomimo braku takiego obowigzku) chroniony bedzie systemem sygnalizacji
pozarowej — ochrona catkowita. Chronione bedg wszystkie pomieszczenia za wyjatkiem pomieszczen
mokrych higieniczno - sanitarnych. System zaprojektowany zostanie zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14
Specyfikacja Techniczna - Systemy sygnalizacji pozarowej cze$¢ 14. "Podstawowe zasady
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projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej" lub rownowznym. Zastosowany bedzie system
adresowalny, petlowy, gwarantujgcy wysokg jakos¢ funkcjonowania i niezawodnos¢, pracujgcy w
ukfadzie dialogowym.

Urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pozarowej zostang pofgczone z obiektem
Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej — monitoring pozarowy.

Samoczynne urzadzenia do usuwania dymu

Klatki schodowe KL 1 i K2 bedg wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwaniu dymu (klapa
dymowa) uruchamiane automatycznie przez system wykrywania dymu oraz recznie przyciskami.
Instalacja oddymiania bedzie spetniaé wymagania Polskiej Normy LUB ROWNOWAZNE Z PN--B-
02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady projektowania oraz zmiany LUB ROWNOWAZNE Z PN--B-02877-4:2001/Az1.
Powierzchnia czynna klap dymowych bedzie wynosita nie mniej niz 5% powierzchni rzutu
poziomego klatki schodowej oraz nie mniej niz 2,5% powierzchni rzutu poziomego dzwigu
osobowego.

Klapy beda uruchamiane za pomoca czujek dymowych i recznych ostrzegaczy przeciwpozarowych

zamontowanych w przestrzeni klatki schodowej.

Wymagana powierzchnia napowietrzania wg LUB ROWNOWAZNE Z PN--B-02877-4 ,Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta” powinna wynosic¢: ,,geometryczna powierzchnia
otwordw wlotowych powietrza powinna by¢ co najmniej 30% wieksza niz suma geometrycznych
powierzchni wszystkich klap dymowych...”. Drzwi stuzgce do uzupetniania powietrza bedg otwierane
automatycznie za pomocg sitownikdw.

KLATKA K1

Powierzchnia klatki schodowej przyjeta do obliczen: 28,49 m?

Wymagana pow. czynna klap (5% powierzchni klatki): 1,43m?

Przyjeto 2 okna dachowe oddymiajgce (114/140) o tgcznej pow. czynnej 1,6m2 oraz pow.
geometrycznej: 3,2m?

Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania min. 4,16m2

Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez samoczynne otwarcie drzwi (150/210) oraz naswietla nad
drzwiami(150/90).

KLATKA K2

Powierzchnia klatki schodowej przyjeta do obliczen: 16,98m2 (

Wymagana pow. czynna klap (5% powierzchni klatki): 0,85m2

Przyjeto 2 okna dachowe oddymiajace o tgcznej pow. czynnej 1,34m2 oraz pow. geometrycznej:
2,69 m2

Wymagana powierzchnia czynna napowietrzania min. 3,5m2

Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez samoczynne otwarcie drzwi (180/240)

12.11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w_tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dZzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla rozpatrywanego budynku nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia o
wydajnosci WYN0SZ3Cej 20 dm3/s z hydrantow zewnetrznych DN 80.
Wskazane hydranty na planie zagospodarowania terenu usytuowane sg na miejskiej sieci wodociggowe;j.
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Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 50 m od budynku na potudnie , nastepny w odlegtosci
okoto 110m od chronionego budynku przy ulicy Jezynowej na pétnoc od projektowanego budynku .
Droga pozarowa

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) jest wymagana.

Drogg pozarowg jest ul. Malinowa, od poétnocy, ktérej przebieg, ze wzgledu na warunki architektoniczne,
pozwala na dostep do 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwiekszej
szerokosci) do 60 m. Pomiedzy drogg a budynkiem nie bedg znajdowal sie drzewa, ktore mogtyby
utrudnia¢ dostep do elewaciji.

12.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtosci (najmniejsze) od sasiednich budynkow :

v budynek istniejgcy (budynek gospodarczy) - odlegto$¢ od zachodu 10,50 m (wymagana 8 m)

v budynek istniejgcy(budynek mieszkalny) - odlegtos¢ od potnocy 25,8m (wymagana 8 m)

v budynek istniejacy - odlegtos¢ od potudnia 28,40 m (wymagana 8 m)

v budynek istniejacy - odlegtos¢ od wschodu 16,80 m (wymagana 8 m)
Reasumuijac, lokalizacja przedmiotowego zespotu budynku w stosunku do budynkéw sasiadujgcych,
spetnia¢ bedzie wszystkie wymagania okreslone w ,warunkach techniczno-budowlanych”. Wszystkie
WW. rozwigzania zostaty wprowadzone do projektu architektonicznego budowlanego.

13. DOSTEPNOSC DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

W ramach inwestycji zaprojektowano winde dostosowang dla oséb ze szczegdinymi potrzebami
dostepng bezposrednio z poziomu terenu i obstugujgca wszystkie pietra budynku. W mys$l zasady
projektowania uniwersalnego, zaprojektowano toalety ogolnodostepne z kabinami dla o0sdb
niepetnosprawnych bez ich dodatkowej segregacji. Na kazdej kondygnacji przeznaczonej na pobyt ludzi
znajduje sie toaleta przystosowana dla 0séb ze szczegdinymi potrzebami zaréwno meska jak i damska.
Winda zaopatrzona zostata w pochwyty dla niepetnosprawnych. Informacje dzwiekowa.

Oktadziny Scian i posadzek wykonane z materiatdw matowych nieodbijajgcych Swiatta. System
przywotawczy w toalecie dla niepetnosprawnych, wdrozony system Braille, plany tyflograficzne /
tyflomapy, odpowiednig kolorystyke wykonczenia dla osob niedowidzacych.

Lokalizacja defibrylatora przy portierni.

14. KONSTRUKCJA

Opis rozwiazan konstrukcyjnych

Budynek o wymiarach w rzucie 26,0x32,5m i wysokosci 16,5m skfada sie z 3 kondygnacji

nadziemnych i jednej podziemnej

Konstrukcja budynku zelbetowa, monolityczna w uktadzie mieszanym $cianowo ptytowo
stupowym. Stropy oparte na Scianach, belkach zelbetowych stupach. Statecznos¢ budynku
zapewniona przy pomocy utwierdzonych w ptycie fundamentowej trzondéw windowych, stupéw
oraz $cian.

Stropy budynku zaprojektowano jako ptyty zelbetowe, wylewane na mokro, krzyzowo zbrojone.
Stropy o duzych rozpietosciach (maksymalnie 12m) zaprojektowano z ptyt kanatowych
strunobetonowych HC.

Konstrukcje dachu stanowig ptatwie dachowe z drewna klejonego o maksymalnej rozpietosci 13m.
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W pfaszczyznie potaci dachu zaprojektowano diagonalne stezenia potaciowe.

Ptyty stropowe grubosci 20cm.

Ptyty kanatowe HC-320 grubos¢ 32cm

Stupy parteru zelbetowe o wymiarach 35x35cm.

Pozostate stupy o wymiarach 35x60cm

Sciany grubosci 20 i 25cm

Posadowienie budynku zaprojektowano powyzej zwierciadta wody gruntowej w sposob
bezposredni na ptycie fundamentowej gr.40cm. Bezposrednio pod ptytg fundamentowang nalezy
wykonac¢ warstwe chudego betonu.

Zaréwno plyte fundamentowa jak réwniez Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ hydroizolacjg typu

ciezkiego.

Materiatly konstrukcyjne przyjete do projektowania to:

e beton B-37 (C30/37),

e chudy beton B10 (C7/10),

e stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN (RB500W), stal zbrojeniowa gtadka A—1 St3SX,
e drewno klejone GL24h

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie stali bezposrednio przed natozeniem powtoki gruntujgcej nalezy oczysci¢ za pomoca
obrébki strumieniowo-$ciernej do stopnia czystoéci Sa 22 wg LUB ROWNOWAZNE Z PN--ISO
8501-1:1996.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ zestawem epoksydowym z trzech warstw farby ( kazda
warstwa o grubosci 120um co daje catkowitg powtoke 350um) dla stopnia C2 korozyjnosci
$rodowiska i przy zatozeniu trwato$¢ powtoki do pierwszej konserwacji: powyzej 15 lat wg LUB
ROWNOWAZNE Z PN--ISO 14713.

Zaréwno poziome jak i pionowe powierzchnie fundamentdéw nalezy zabezpieczy¢ za pomoca

hydroizolacji.

Zalozenia odnosnie przyjetych obcigzen

Obcigzenia State posadzki

Warto$
L.p Opis oddziatywania ¢ char.
. kN/m?2
1. | Warstwy 2.00
2.00
Obcigzenia State na dachu
Warto$
L.p Opis oddziatywania ¢ char.
. kN/m?2
1. | Warstwy+instalacje 1.00
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2. | Platwie 0.50
S:| 1.50
Obcigzenia Zmienne -biura
Warto$
L.p Opis oddziatywania ¢ char.
. kN/m?2
1. | Réwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii B (biurowa) 3.00
[3.000kN/m2]
2. | Obcigzenie od ciezaru wtasnego Scian dziatowych w przypadku przestawnych Scian 0.80
dziatowych o ciezarze wiasnym >1,0 i <= 2,0 kN/m dtugosci $ciany [0.800kN/m2]
S:| 3.80
Obcigzenia Zmienne - aule
Warto$
L.p Opis oddziatywania ¢ char.
kN/m?2
1. | Rdwnomiernie roztozone obcigzenie uzytkowe - powierzchnia kategorii C5 [5.000kN/m2] 5.00
S:| 5.00

15. INSTALACIE SANITARNE

15.1. Wentylacja mechaniczna
Na potrzeby budynku projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta oraz wywiewnej, ktdrej zadaniem bedzie doprowadzenie do pomieszczen

odpowiedniej ilosci powietrza swiezego lub odprowadzenie odpowiedniej ilosci powietrza zuzytego. Dla
poszczegdlnych pomieszczen lub funkcjonalnie i czasowo zwigzanych ze sobg grup pomieszczen

zaprojektowane zostang indywidualne systemy wentylacyjne,

Zatozenia do bilansu powietrza (wartosci minimalne):
— ilo$¢ powietrza na osobe stale przebywajgcg w pomieszczeniu 30 [m3/h],

— iloS¢ powietrza na osobe stale przebywajgcg w pomieszczeniu do ¢wiczen fizycznych 50

[m3/h],
—  krotno$¢ wymian w komunikacji, magazynach itp. 1,0 [1/h],
- krotno$¢ wymian w pomieszczeniach technicznych 1,0 [1/h],
- krotno$¢ wymian w pomieszczeniach rehabilitacyjnych, masazu itp. 2,0 [1/h],

—  krotno$¢ wymian w pomieszczeniach kuchni wg zyskdw ciepta i wilgoci, min. 15,0 [1/h],

- krotno$¢ wymian w pomieszczeniu szatni 4,0 [1/h],
— ilo$¢ powietrza na 1 pisuar 25m3/h
— ilos¢ powietrza na 1 miske ustepowg 50m3/h,

15.2. Odzysk ciepta

Centrale wentylacyjne wyposazone zostang w wymienniki odzysku ciepta. W zaleznosci od
obstugiwanego rodzaju pomieszczen przewiduje sie zastosowanie wymiennikdw obrotowych lub
krzyzowych.

15.3. Oczyszczanie powietrza
Powietrze Swieze dla wentylacji oczyszczane bedzie w centralach wentylacyjnych. Zastosowane zostang
w nich filtry klasy M5 i F7.

15.4. Ogrzewanie budynku
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Budynek ogrzewany bedzie za pomocg instalacji centralnego ogrzewania.

15.5. Chlodzenie
Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi wyposazone zostang w urzadzenia klimatyzacyjne.

15.6. Osuszanie
Powietrze wentylacyjne osuszane bedzie w centralach wentylacyjnych.

15.7. Nawilzanie
Nie przewiduje sie nawilzania powietrza.

15.8. Parametry powietrza w pomieszczeniu

Typ pomieszczenie Temperatura Temperatura Wilgotnosé

lato [°C] zima [°C] wzgledna [%]

Pomieszczenia techniczne, . .
wynikowa 12 wynikowa

magazyny

Kuchnia wynikowa 20 wynikowa

Szatnie wynikowa 24 wynikowa

Pokoje biurowe, gabinety, wynikowa

. 24 20
sale konferencyjne
Serwerownia 22 22 wynikowa

15.9. Poziom hatasu w pomieszczeniach

Typ pomieszczenia Poziom hatasu
dzien
[dB(A)]
Pokoje biurowe, gabinety, sale konferencyjne <40
Kuchnia <45
Pomieszczenia techniczne Bez wymagan

15.10. Poziom obliczeniowe powietrza zewnetrznego
Lato: temperatura +32°C, wilgotno$¢ 45%
Zima: temperatura -20°C, wilgotnos¢ 100%

15.11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Budynek podzielony zostat na strefy pozarowe. Kanaty wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrode
0 wymaganej odpornosci ogniowej wyposazone zostang w klapy przeciwpozarowe, a przejscia
rurociggdw uszczelnione zostang za pomocg systemowych przepustéw o odpornosci ogniowe;.

15.12. Lokalizacja urzadzen
Centrale wentylacyjne zlokalizowane zostang w wentylatorowni w piwnicy, we wnece $ciennej na
parterze zlokalizowane zostang agregaty chtodnicze.

15.13. Instalacja wodociagowa
- Rurociagi wody zimnej w zakresie gtownych ciaggéw poziomych i pionow oraz podejsc
pod przybory nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych systemu.
- Catlosc instalacji wody cieptej i cyrkulacji przewiduje sie wykona¢ w systemie
instalacyjnym wielowarstwowym.
- Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
taczonych za pomoca ksztaltek z zeliwa ciggliwego.
-Na pionach cyrkulacyjnych montowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne .

15.14. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewiduje sie grawitacyjne odprowadzenie sciekow ze wszystkich kondygnacji.
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Kanalizacje sanitarng wewnetrzng projektuje sie z rur polipropylenowych PP/HT
kielichowych.

Przewiduje sie izolacje antykondensacyjng rurociaggéw prowadzonych w nie
ogrzewanych pomieszczeniach.

15.15. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu odprowadzone beda wewnetrznymi rurami spustowymi
wprowadzonymi do poziomow kanalizacji opadowej przebiegajacych pod stropem piwnic
Catos¢ instalacji kanalizacji opadowej zaprojektowano z rur zgrzewanych HDPE.
Wody deszczowe gromadzone beda w szczelnych zbiornikach retencyjnych 2x32m3 i
wykorzystywane do podlewania zieleni w okresach bezdeszczowych.

16. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

16.1. Podstawowe dane techniczne
Napiecie zasilania: 400/230V 50Hz

Uktad sieci zasilajgcej: TN-C

Uktad sieci wewnetrznej: TN-S

System ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania
Moc zainstalowana Pi = 488,3kW
Moc uzytkowa Pu = 240,0 kW

16.2. Zasilanie w energie elektryczna.
Zasilanie budynku zostanie przebudowane zgodnie z warunkami przytgczenia poprzez
wyprowadzenie przytgcza energetycznego ze stacji trafo 2-1016 Tarczynska do zestawu ztgczowo-
pomiarowego ZZP zlokalizowanego w linii ogrodzenia dziatki Inwestora.

Powyzszy zakres prac realizuje PGE Dystrybucja SA wg odrebnego opracowania.

Od zestawu ZZP wyprowadzona zostanie wewnetrzna, zalicznikowa linia kablowa z
przewodami 2x YAKXs 4x240, ktora zostanie wprowadzona rozdzielnicy gtéwnej RG, zainstalowanej w
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu na poziomie piwnic. W rozdzielnicy RG zostanie dokonany
rozdziat przewodu PEN na PE i N, dodatkowo RG realizuje wylaczenie pozarowe budynku i zasila
odbiorniki ochrony pozarowej budynku.

Zestaw ZZP realizuje pétposredni pomiar mocy pobieranej przez obiekt.

16.3. Ukladanie linii kablowej.

Kable bedg utozone faliScie w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na podsypce piaskowej
grubosci 10cm i przysypane warstwg piasku o grubosci 10cm. Po zasypaniu warstwg rodzimego
gruntu o grubosci 20cm i jej utwardzeniu utozy¢ folie znacznikowa koloru niebieskiego.

Na kabel nalezy natozy¢, w odstepach co 10m, opaski kablowe zawierajgce nastepujgce
informacje: symbol i nr ewidencyjny linii/ typ kabla / dtugos¢ / rok utozenia / przebieg trasy / symbol
wykonawcy.

Nastepnie réw zasypac ziemig do poziomu gruntu utwardzajgc wibracyjne warstwy ziemi co
20cm. Nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed wykopu. Skrzyzowania z istniejgcymi i
projektowanymi sieciami wykona¢ w karbowanych rurach PVC @160, metodg recznego wykopu,
natomiast pod nawierzchnig betonowg i asfaltowg kabel utozy¢ w sztywnych rurach PCV @160.

Linie kablowe nalezy wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004 i Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych lub réwnowazne

Nalezy zachowac zgodne z przepisami odlegtosci miedzy kablami oraz innymi urzadzeniami
podziemnymi przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

16.4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP wytgczajacy zasilanie
catego obiektu, oprécz obwoddw ochrony pozarowej obiektu, tj. obwoddw zasilajgcych centrale
sygnalizacji pozaru, obwody zasilaczy pozarowych oraz centrali oddymiania i napowietrzania klatek
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schodowych. Przewody sterujgce dziataniem przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, oraz pozostate
w/w obwody zasilajgce wykonane bedg jako zespoty kablowe w klasie E 90 (PH 90) odpornosci
ogniowej wraz z jego elementami mocujgcymi.

Przyciski PWP usytuowane bedg w poblizu kazdego z dwdch gtéwnych wejs¢ do budynku.
Wytaczniki beda stosownie oznakowane.

Dodatkowo projektuje sie instalacje przycisku PWP-UPS wytgczajgcego obwody zasilajace
pootrzymywane zasilaczem bezprzerwowym UPS o mocy 5kVA/5kW

16.5. Tablica rozdzielcza gtéwna TG.
Zaprojektowano niskonapieciowg tablice rozdzielczg zlokalizowang w komunikacji na poziomie
parteru.

Tablica gtéwna zasila wszystkie tablice rozdzielcze wewnatrz projektowanego budynku i
realizuje pomiar i analize energii elektrycznej zasilajgcej. Pola odptywowe wyposazono w roztgczniki
bezpiecznikowe.

16.6. Instalacje wewnetrznych linii zasilajacych
Na podstawie warunkéw ochrony pozarowej, budynek zostat podzielony na nastepujgce strefy
pozarowe:

— strefa 1 (ZLI) o pow. 572,22 m2 (parter 532,82 m2 + pietro I 39,40 m2)

— strefa 2 PM (Q < 500 MJ/m2) ) o pow. 19,02 m2 (parter )

— strefa 3 (ZL III) o pow. 1239,18 m2 (parter 94,67 m2+ pietro I 334,74 m2 , pietro II

639,75 m2, dodatkowo klatki schodowe na kazdej kondygnacji 269,1 m2)

— strefa 3 PM (Q < 500 MJ/m2) pow. 16,23 m2 (parter — pomieszczenie techniczne)

— strefa 4 PM (Q < 500 MJ/m2) pow. 698,95 m2 (piwnica - pomieszczenie techniczne)

— strefa 4a PM (Q < 500 MJ/m2) pow. 11,98 m2 (piwnica — pom. przytacza wody)

— strefa 4b PM (Q < 500 MJ/m2) pow. 17,65 m2 (piwnica — pom. ruchu elektrycznego)

— strefa 5 (ZL IT) o pow. 143,58 m2 (II pietro )

— strefa 6 (ZL II) o pow. 183,61 m2 (I pietro )

Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 oraz normy SEP

nr N SEP-E-007:2017-09 przewody i kable zasilajgce muszg posiada¢ nastepujacg minimalng klase:

— czeS¢ budynku poza drogami ewakuacyjnymi w klasie ZL I, II i III - przewody i kable D-
s2,d1,a3.
— drogi ewakuacyjne budynku w klasie ZL I, II i III - przewody i kable B2-s1b,d1,al.
Z rozdzielnicy RG wyprowadzone zostang linie kablowe typu N2XH i doprowadzone do
poszczegdlnych tablic rozdzielczych. Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone bedg na drabinkach i w
korytkach kablowych uktadanych pod stropem wtasciwych w pom. technicznych oraz nad stropem

podwieszanym w pozostatych pomieszczeniach. Pionowe odcinki instalacji prowadzone beda w rurach
instalacyjnych ukladanych w bruzdach w $cianie.

Linie kablowe beda wykonywane zgodnie z Polskg Normg SEP-E-004 i Przepisami Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych. Nalezy zachowac zgodne z przepisami odlegtosci miedzy kablami
oraz kablami i rurociggami w budynkach. Jezeli zachowanie tych odlegtosci jest niemozliwe, to kable i
przewody nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych rurami lub stosowac korytka kablowe z

pokrywami.

Wewnetrzne linie zasilajgce przy wejsciu i wyjsciu z danego pomieszczenia oznaczy¢ stosujac

typowe oznaczniki.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedgcych

oddzieleniami pozarowymi, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI-60,

powinny miec¢ klase odpornosci tych elementdw. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach nalezy

zabezpieczy¢ pozarowo stosujac certyfikowany system zabezpieczenia przej$¢ kablowych.

Ciagi kablowe przecinajace drogi ewakuacyjne obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi

zapewniajgc odpornos¢ ogniowq. Stosowac otwory rewizyjne dla umozliwienia wprowadzenia

dodatkowych kabli.

Przekroje wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano z rezerwa, aby byta zapewniona mozliwos¢

rozbudowy instalacji w przysztosci bez konieczno$ci zwiekszania przekrojéw linii zasilajacych.

16

.7. Tablice rozdzielcze,

Zaprojektowano podziat instalacji na nastepujace tablice rozdzielcze:
TR... — pietrowe tablice rozdzielcze,

TW... — tablice rozdzielcze wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
TWC — tablica sterowniczo-zasilajgca wezta ciepta,

TPPOZ - tablica obwoddw ochrony pozarowej budynku,

TSERW - tablica rozdzielcza z ukladem by-pass serwerowni,

Tablice wykonane beda jako nascienne i wyposazone w:

drzwi petne z zamkiem patentowym,

roztgcznik izolacyjny umozliwiajgcy wytaczenie rozdzielnicy spod napiecia

ochronniki od przepie¢

urzadzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wylgczniki nadmiarowe oraz
wytgczniki réznicowopragdowe

elementy sterownicze o$wietlenia i innych instalacji wynikajace z potrzeb technologii obiektu
euroszyny do montazu aparatury elektroinstalacyjnej

Wentylatory kanatowe wywiewne w toaletach zasilane zostang z obwoddw os$wietlenia danego
pomieszczenia.

16

.8. Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.

W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujgcych instalacji oswietleniowych:

oS$wietlenie podstawowe wewnetrzne,
o$wietlenie awaryjnego ewakuacyjnego
o$wietlenie zewnetrzne,

Oswietlenie podstawowe.
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Dla zapewnienia odpowiednich warunkdw uzytkowania obiektu zaprojektowano oswietlenie z
zastosowaniem energooszczednych opraw LED o duzej trwatosci lamp.

Tloé¢ i rodzaj opraw oéwietleniowych dobra zostanie na podstawie normy ,Swiatto i o$wietlenie —
oéwietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 12464-1:2012

Pomieszczenie NatezZenie | Olsnienie wskazZnik
(Ix) UGR barw Ra
1 2 3 4
Sale zajec, sala wielofunkcyjna, 300 19 80
Pokoje biurowe, administracyjne 500 19 80
Sala kameralna ze sceng 500 19 80
Archiwum 388 g gg
Gabinety lekarskie, zabiegowe
Korytarze gtéwne 200 22 80
Klatki schodowe 100 22 80
Sanitariaty 388 gg gg
Lobby 500 22 80
Kuchnia
Szatnie 300 19 80
Pomieszczenia socjalne 200 22 80
Pomieszczenia techniczne 200 22 80
Pomieszczenia magazynowe 100 22 80

Projektuje sie:
- réwnomierno$¢ natezenia o$wietlenia na poziomie nie mniejszym niz 0,7,
- zabudowanie wszystkich opraw oswietleniowych w sufitach podwieszonych lub nastropowo,
— umieszczenie opraw ze zrodtami LED o odpowiednio dobranych dyfuzorach, redukujgcych efekt
ol$nienia,

Podstawowym rodzajem o$wietlenia zastosowanym w budynku bedzie o$wietlenie LED. W
pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone zainstalowane beda
gtéwnie oprawy do wbudowania w takie sufity, w pozostatych pomieszczeniach - oprawy nastropowe.
W oprawach instalowanych w pomieszczeniach socjalno-bytowych, poczekalniach, oraz na ciggach
komunikacyjnych, nalezy stosowac zrodta $wiatta o cieptej barwie $wiatta.

Oswietlenie pomieszczeri sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych ogolnodostepnych nalezy stosowac oprawy przystosowane do
wbudowania w sufity podwieszane. Nalezy stosowaé oprawy typu ,,downlight” LED, z kloszem
opalizowanym i stopniu ochrony minimum IP44 instalowane w sufitach oraz dodatkowo oprawy nad
umywalkami.

Oswietlenie pomieszczeri technicznych

W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowac oprawy LED szczelne o stopniu ochrony
minimum IP44 (zalecany IP65) i kloszem pryzmatycznym. W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia
oprawy nalezy instalowac na stropie lub na zwieszakach systemowych.

Oswietlenie awaryjne:
Instalacja os$wietlenia awaryjnego bedzie zaprojektowana zgodnie z norma: ,Oswietlenie
awaryjne” LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 1838. W skfad o$wietlenia awaryjnego wchodzi:

- oSwietlenie drogi ewakuacyjnej
— kierunkowe, podswietlane znaki ewakuacyjne.
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Oswietlenie awaryjne. Oswietlenie drogi ewakuacyjnej.

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia drogi ewakuacyjnej w oparciu o oprawy LED
autonomiczne z wbudowanymi bateriami akumulatorow zapewniajgcego oSwietlenie przez okres 1-nej
godziny. O$wietlenie ewakuacyjne bedzie funkcjonowato przez okres jednej godziny, oraz zapewniac
bedzie widoczno$¢ przeszkdd i urzagdzen przeciwpozarowych oraz alarmowych.

Oprawy zatgczac sie bedg automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie
pozniej niz 1sek. Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosito nie mniej niz 1 Ix przy
powierzchni podtogi na wszystkich drogach ewakuacyjnych oraz 5Ix w poblizu urzgdzen ochrony
pozarowej obiektu.

W przypadku awaryjnego zaniku napiecia zasilania w danej czesci obiektu, oprawy w
pomieszczeniach, w ktorych zanikto zasilanie, automatycznie i bezzwltocznie zataczy sie.

W ciggach komunikacyjnych zainstalowane beda oprawy wyposazone w piktogramy wskazujace
kierunki ewakuacji.

Oswietlenie awaryjne. Kierunkowe, podswietiane znaki ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne, podswietlane znaki ewakuacyjne - oprawy awaryjne z piktogramami,
zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oraz nad wyjsciami ewakuacyjnymi, tak aby
jednoznacznie okreslac¢ drogi do punktu bezpiecznego. Minimalna wysoko$¢ montazu opraw to 2,0m
nad poziomem podiogi.

Oswietlenie zewnetrzne:

Oswietlenie zewnetrzne realizujg oprawy zamontowane na elewacji budynku oraz stupy o$wietlenia
zewnetrznego, oznaczone jako zasilone kablem YKYzo 3x4. Stupy oswietlenia zewnetrznego - stalowe,
stozkowe, ocynkowane o wysokosci 6,0m z oprawg LED 63W 7500lm IP66 posadowione na
prefabrykowanym fundamencie 150/200 ze ztgczem stupowym os$wietlajg droge i parking przed budynkiem.

Oprawy o$wietlenia zewnetrznego sterowane sg z zegara astronomicznego.

16.9. Zasilanie urzadzen 1-fazowych 230V AC.
Dla zasilania drobnych odbiornikéw technologicznych i przenosnych urzadzen -elektrycznych

przewiduje sie w obiekcie wykonanie instalacji gniazd wtykowych oraz przygotowanie obwodéw do
bezposredniego podtaczenia urzadzen technologicznych stacjonarnych.

W sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych i pomieszczeniach technicznych zaprojektowano
gniazda wtykowe natynkowe szczelne.

Gniazda dla urzadzen komputerowych:

Dla zasilania urzadzen komputerowych projektuje sie wykonanie odrebnej instalacji.

Z tablic pietrowych wyprowadzone bedg obwody zasilajgce gniazda koncowe. Projektuje sie
zastosowanie gniazd instalowanych w zestawach z gniazdami ogdlnymi.

Obwody oswietlenia oraz gniazd wtykowych zaprojektowano przewodem typu N2XH 3/4x1,5
z osprzetem melaminowym podtynkowym 10A. kaczniki, przetaczniki i przyciski montowac na
wysokosci 1,3 do 1,4 metra od podtogi, natomiast gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych na
wysokosci 0,3 m od podtogi. W tazienkach umieszcza¢ gniazda wtykowe szczelne na wysokosci 1,2 m
od podtogi. Wszystkie obwody zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo pragdowym.

16.10. Instalacja sitowa.
Instalacja sity bedzie obejmowata zasilanie stacji tadowania samochodéw elektrycznych, windy

osobowej oraz urzadzen wentylacji i klimatyzacji.
Instalacja AKPIiA centrali wentylacyjnej nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, zostanie
dostarczona jako fabryczna przez dostawce centrali wentylacyjnej.

16.11. Instalacja sygnalizacji pozaru.
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Na podstawie wymagan ochrony przeciwpozarowej dla niniejszego obiektu projektuje sie instalacje
sygnalizacji pozaru jako ochrona catkowita (wraz z modutem tgcznosci — monitoring pozarowy z najblizszg
jednostka ratowniczo - gasniczg PSP). System sygnalizacji pozarowej jest zaprojektowany w oparciu o
norme LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 54 i specyfikacje techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Instalacja stuzy¢ bedzie do szybkiego wykrycia, zlokalizowania i alarmowania o miejscach pozaru, w celu
podjecia odpowiednich dziatan, takich jak - ewakuacja ludzi i mienia, wezwanie strazy pozarnej za
pomoca radiowej lub przewodowej transmisji alarmu.

Dla spetnienia powyzszych funkcji w skiad instalacji wchodzi¢ beda nastepujgce urzadzenia:

- centrala sygnalizacji pozaru o tgcznej ilosci 2 petli analogowych adresowalnych z mozliwoscig
rozbudowy. Centralka bedzie wyposazona we wiasne zrédto zasilania akumulator 2x 52Ah,
karty techniki petlowej, karte sterujaca, karte wyjs¢ nadzorowanych, karte przekaznikowa.
Centrala zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu portierni na poziomie parteru.

— automatyczne czujki pozarowe (wielokryteryjne, dualne, adresowalne czujki zdolne s3
wykrywac pozary w klasach — od TF1 do TF9 instalowane w gniazdach z izolatorami zwar¢),

- urzadzenia transmisji sygnatu alarmowego UTA do najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej
PSP,

— nieautomatyczne czujki pozaru (reczne ostrzegacze pozarowe),

- wskazniki zadziatania dla czujek montowanych nad stropem podwieszonym,

— urzadzenia sterownicze automatycznych urzadzen przeciwpozarowych (moduty
przekaznikowe oraz moduty sterujgce nadzorujgce klapy pozarowe).

Analiza zjawiska poZarowego
Przyczyny powstawania pozaru w obiektach zalezg przede wszystkim od przeznaczenia
pomieszczen w tych budynkach, rodzaju sktadowanych materiatéw, stanu instalacji elektrycznych,
gazowych, technologicznych, ilosci 0séb przebywajgcych lub pracujgcych oraz ich stanu $wiadomosci
o istniejgcych zagrozeniach pozarowych.

W pomieszczeniach przedmiotowego budynku mogg zaistnie¢ nastepujace rodzaje pozardw:

Pozar TF 1 odpowiada warunkom, jakie panuja w poczatkowej fazie palenia sie drewna czy
papieru — jest ptomien i szybki przyrost temperatury; dym zazwyczaj wystepuije, ale jest niewidoczny
(tzw. pozar ptomieniowy). Jest to pozar wykrywany przez czujki termiczne lub wielosensorowe, np.
optyczno-termiczne.

Pozar TF2 odpowiada powolnemu tleniu sie drewna czy rozktadowi termicznemu przewoddéw
elektrycznych. Jest to typ pozaru bezptomieniowego, ktéremu towarzyszy niewielki wzrost temperatury
i duza ilos¢ dymu.

Pozar TF3 odpowiada tleniu sie materiatéw wiokienniczych, dywandw, wyktadzin. Towarzyszy mu
dym, niewielki wzrost temperatury i znaczna ilos¢ CO.

Pozar TF4 wystepuje w momencie spalania sie materiatow wykonczeniowych z tworzyw
sztucznych. Charakterystyczny jest szybki przyrost temperatury i bardzo ciemny dym.

Pozar TF5 pojawia sie w momencie spalania paliw ptynnych (np. ropy naftowej). W przypadku
takiego pozaru obserwujemy szybki wzrost temperatury i ciemny dym.

Pozar TF6to na przyktad spalanie sie spirytusu albo niektérych rozpuszczalnikéw nie
wydzielajacych dymu. Jest to typowy pozar ptomieniowy, ktéremu towarzyszy szybki wzrost temperatury
i brak dymu.

Pozar TF7 to na przykiad powolne tlenie sie drewna. Jest podobny do pozaru TF2. Test TF7
przeprowadza sie w USA. Czujki, ktorych przydatno$¢ zostata potwierdzona, sg przeznaczone gtdwnie
do pomieszczen mieszkalnych. Wynika to z tego, iz badania przeprowadzane s3 analogicznie do testéw
TF2 (komora jest jednak obnizona do trzech metréw).

Pozar TF8 jest taki jak w przypadku spalania dekaliny. W trakcie spalania wydziela sie ciemny dym
o niewielkiej predkosci wznoszenia sie i nastepuje bardzo niewielki przyrost temperatury. W podobny
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spos6b mogg spalac sie niektdre pasty, tworzywa sztuczne, zywica. W TF8 testowane sg najczesciej
czujki wielosensorowe.

Pozar TF9 to na przyktad tlenie sie ztozonej bawetny. Jest to pozar, w trakcie ktérego emitowane
sg duze ilosci tlenku wegla, a wzrost temperatury jest niewielki.

W razie zaistnienia pozaru w centrali zaswiecg sie diody obrazujgce strefy objete pozarem i wigczy sie
wewnetrzny buczek centrali. W zalezno$ci od konfiguracji bezzwtocznie lub z opdznieniem zostang
wigczone syreny i transmisja alarmu siecig telefoniczng do jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.
Centrala sygnalizuje rowniez stan pre-alarmu (stan, ktory poprzedza petny alarm pozarowy), gdy ilos¢
dymu lub wzrost temperatury nie jest jeszcze dostateczny do wywotania alarmu. Osoba obstugujgca
centrale bedzie miata mozliwos¢ skasowania pre-alarmu np. po wczesnym opanowaniu pozaru.

Centralka SAP bedzie sterowata nastepujacymi systemami technicznymi budynku:
- zatrzymanie wentylacji ogdinej oraz zamkniecie klap odcinajgcych na kanatach wentylacyjnych na
granicy stref pozarowych
— otwarcie klap oddymiajgcych nad klatka schodowsg,
— otwarcie drzwi napowietrzajacych,
— zamkniecie drzwi dymoszczelnych, utrzymywanych w pozycji otwartej przez trzymacze drzwiowe,
— sterowanie windg osobowg — zjazd na parter, otwarcie drzwi i zablokowanie w pozycji otwartej,
- sterowanie pracg sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,

Ponadto centrala przygotowana jest do potgczenia z Panstwowg Strazg Pozarng poprzez system
monitoringu sygnatu o pozarze. Przewody sterujgce wykonane sg jako ognioodporne w klasie odpornosci
ogniowej PH 90 (Takg samg odpornos¢ posiadajg zawiesia tych przewoddw). W centralke sygnalizacji
pozaru zostanie wbudowany ukfad zasilania z wtasnym akumulatorem zapewniajgcym poprawng prace
instalacji przez 72 godziny.

Ze wzgledu na specyfike budynku i mozliwo$¢ przebywania w nim duzej ilosci oséb zgodnie z
operatem p.poz. przewiduje sie, iz w przypadku wystgpienia zagrozenia w czesci zostang uruchomione
urzadzenia alarmowe we wszystkich strefach pozarowych tej czeSci. W obiekcie przyjeto wariant
alarmowania dwustopniowego.

Alarm I-go stopnia
Powstanie alarmu I-go stopnia w centralce CSP jest wynikiem zadziatania detektora pozaru.
Sygnalizowany optycznie i akustycznie przez czas T1 (wstepnie zaktada sie 30sek) jest przeznaczony
na zgtoszenie sie ochrony i przyjecie (potwierdzenie) alarmu.
Nie potwierdzenie alarmu w czasie T1 powoduje wigczenie alarmu II-go stopnia.
Przyjecie alarmu wydtuza czas alarmu I-go stopnia o czas T2 (4min 30s), ktory jest przeznaczony na
dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego. Doktadny czas powinien zosta¢ ustalony z
Uzytkownikiem budynku (wg operatu p.poz max 5min).
W czasie przeznaczonym na rozpoznanie sytuacji pracownicy ochrony oceniajg zagrozenie i podejmuja
odpowiednie dziatania, takie jak:
— skasowanie alarmu, w przypadku alarmu fatszywego po usunieciu przyczyny alarmu (do czasu
usuniecia przyczyny alarm moze by¢ zablokowany)
- zablokowanie alarmu, w przypadku matego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru podrecznym
sprzetem gasniczym, a po ugaszeniu pozaru skasowanie alarmu
— uruchomienie przycisku pozarowego ROP i przetgczenie systemu w stan alarmu II-go stopnia, co
powoduje zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o powstatym zdarzeniu
Jezeli nie przeprowadzono kasowania alarmu po rozpoznaniu, po czasie T2 nastgpi automatyczne
wigczenie alarmu II-go stopnia.

Alarm II-go stopnia

Zafgczenie alarmu II-go stopnia w centralce CSP moze spowodowac zatgczenie przycisku ROP oraz nie
skasowanie w przewidzianym terminie alarmu I-go stopnia. Wigczenie alarmu II stopnia spowoduje
uruchomienie sygnatéw sterowniczych do urzadzen innych instalacji wspotpracujgcych z systemem
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SAP (wg algorytmu pracy urzadzen ppoz.) oraz sygnatow alarmowych (monitoring do Panstwowej
Strazy Pozarnej).
- przejscie centralki w stan alarmu pozarowego II-go stopnia;
— sygnat z centralki CSP poprzez monitoring do najblizszej jednostki PSP;
- zatrzymanie wentylacji ogdinej we wszystkich strefach;
- zamkniecie klap odcinajgcych na przewodach wentylacji ogdlnej.
— uruchomienie oddymiania klatki schodowej (w przypadku wykrycia zadymienia przez czujki
znajdujgce sie w przestrzeni klatki schodowej),
— otwarcie okien i drzwi napowietrzajgcych klatke schodowg (w przypadku wykrycia zadymienia przez
czujki znajdujace sie w przestrzeni danej klatki schodowej),
- sygnat do windy osobowej, ktdry spowoduje zatrzymanie jej na poziomie parteru / 0, otwarcie
drzwi i unieruchomienie;
— zamkniecie drzwi dymoszczelnych, utrzymywanych w pozycji otwartej przez trzymacze drzwiowe,
— opuszczenie kurtyny pozarowej recepdiji,
- zalgczenie sygnalizatorow alarmowych,

Zasilanie centralki w energie elektryczng:

a) zasilanie podstawowe z rozdzielni gtéwnej napieciem 230V~/50Hz

b) zasilanie rezerwowe napieciem =24V z baterii akumulatoréw bezobstugowych 17Ah umieszczonych
wewnatrz obudowy centralki. Pojemno$¢ akumulatoréw zostata dobrana w punkcie nr 3.7 obliczen
technicznych.

Instalowanie czujek

Odstepy czujek od $cian nie mogag by¢ mniejsze niz 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanatow i
podobnych czesci budynkéw o szerokosci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na Srodku stropu.
Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajgce pod stropem kanaty wentylacyjne,
w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych elementéw réwniez nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych
nie moze by¢ mniejszy niz 0,5 m. W przypadku pomieszczen z dachami skosnymi, dwuspadowymi, gdy
nachylenie dachu jest wieksze niz 15% , czujki nalezy umiesci¢ w ptaszczyznie pionowej kalenicy lub
najwyzszej czesci pomieszczenia . Nie mozna umieszczaC czujek w strumieniu powietrza instalacji
klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych
wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,5 m od czujki. Przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod
podniesiong podtogg, ktore nie sg wyzsze niz 1m powinny by¢ nadzorowane czujkami dymu .

Instalacje nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimalnej 100mm od instalacji elektrycznej. Sprawdzenie
zainstalowanych czujek nalezy wykona¢ gazem testowym. Gniazda czujek nalezy tak montowac, zeby
wskazniki zadziatania czujek w podstawach gniazd byty skierowane w strone wejscia do pomieszczenia
lub drogi komunikacyjnej. W puszkach instalacyjnych przewody prowadzi¢ przelotowo bez przecinania.
Przy prowadzeniu instalacji w rurkach pokrywy wewnatrz puszek instalacyjnych nalezy odpowiednio
oznaczy¢ oraz opisac. Miejsca lokalizacji recznych sygnalizatorow oznakowac zgodnie z wymaganiami
normy LUB ROWNOWAZNE Z PN--92/N-01256/01. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Reczne sygnalizatory poZaru

Przy wyjsciu na drogach ewakuacyjnych beda instalowane reczne sygnalizatory pozaru ROP.
Maksymalna odlegtos¢ dojscia do ROP-a nie moze przekroczy¢ 30 m. Wysokos¢, na ktorej zostanie
umieszczony ostrzegacz miesci sie w zakresie 1,2m +1,6 m od poziomu podtogi.

— reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych

central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone s3 W wewnetrzne izolatory zwarg,
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przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelno$¢ obudowy IP 30.

— reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone s3 W wewnetrzne izolatory zwarg,
ostrzegacz o podwyzszonej szczelnosci przewidziany jest do instalowania na zewnatrz obiektow,
temperatura pracy -40°C do +70°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnos¢ obudowy IP
55.

Instalowanie recznych sygnalizatorow pozaru

Reczne sygnalizatory pozaru nalezy instalowac bezposrednio na $cianie na wys. 1,4m. od podtogi w
rurkach ochronnych p/t w miejscach wskazanych na rysunkach instalacji sygnalizacji pozaru, tak zeby
byty one widoczne i tatwo doste lub réwnowazne z PN-e. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Instalacje do przyciskow uktada¢ podtynkowo w rurkach
ochronnych.

Izolatory zwarcé
Dla ochrony przed zwarciem w instalacji beda stosowane czujki i moduty z zamontowanym
wewnetrznym izolatorem zwarc

Elementy kontrolno-sterujace

System wyposazony zostanie w szereg modutéw kontrolno-sterujgcych instalowanych na petlach
sterowniczych w celu kontroli budynku i informowania o aktualnym stanie urzadzen na potrzeby
systemu przeciwpozarowego. Petlowe moduty sterujgco/monitorujgce oraz sterujgce umieszczone beda
instalowane w poblizu urzadzen wykonawczych, w obudowach natynkowych. Moduty instalowane na
petlach sterowniczych zataczajgce linie sygnalizatorébw wymagajg podania napiecia z zasilacza
certyfikowanego buforowego.

Uniwersalny element kontrolno-sterujgcy przeznaczony do :
e sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
e kontroli zadziatania ww. urzadzen,
e sterowania sygnalizatorami,
e kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podtaczenie niezaleznych, bezpotencjatowych
zestykow normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu
umozliwiajg podtaczenie niezaleznych zestykdw przy napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany
jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektdw (szczelno$¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -
40°C do +85°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wylacznie w
adresowalnych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu.

Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina sprawng
czesce linii dozorowej od sasiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetaczany dla stykow przekaznika to
2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W.

Dziatanie elementdw moze by¢ programowane i polega na wyborze:
e rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,
mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyijscia sterujgcego,
stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — funkcja ,fail safe”,
funkcji jaka spetnia wejscie,
sposobu dziatania wejscia niskonapieciowego (NO, NC) lub wejscia wysokonapieciowego,
czasow opdznienia wysterowania, wysterowania, opoznienia kasowania i kasowania.

Sygnalizatory alarmowe
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Pozarowy sygnalizator akustyczno-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru wewnatrz
budynku. Sygnalizator po podfgczeniu napiecia zasilania generuje sygnat optyczny impulsowy oraz
sygnat akustyczny. Elementem generujgcym Swiatto sg diody LED, umieszczone w obudowie (kloszu)
tworzagcym uktad optyczny. Sygnalizator umozliwia tworzenie sieci sygnalizatorédw pracujgcych
synchronicznie (synchronizowana cze$¢ akustyczna i optyczna). Cze$¢ akustyczna sygnalizatora
umozliwia regulacje gtosnosci oraz wykorzystanie opcji liniowego zwiekszania gtosnosci (od okoto 70dB
do >100dB). Regulacja gtosnosci dokonywana jest za pomocg potencjometru znajdujgcego sie w
pokrywie sygnalizatora, natomiast opcja stopniowego narastania gto$nosci wigczana jest poprzez
przestawienie odpowiedniej pozycji mikroprzetgcznika.

Instalowanie sygnalizatorow alarmowych

Sygnalizatory powinny by¢ witgczane do instalacji SAP za posrednictwem puszek potgczeniowych o
wymaganej odpornosci ogniowej. Puszka powinna by¢ montowana do podtoza/ Sciany, ktéra réwniez
posiada wymagang odporno$¢ ogniowg. W przypadku, gdy ze wzgledéw estetycznych, montaz
sygnalizatora bezposrednio na puszcze PIP-3AN jest niemozliwy, dopuszczalny jest montaz sygnalizatora
do podtoza nie posiadajgcego wymaganej odpornosci ogniowej, natomiast puszka potgczeniowa musi
by¢ zamontowana na podtozu o wymaganej odpornosci ogniowej (np. sytuacja, w ktorej puszka PIP-
3AN zamontowana jest do sufitu o odpornosci E90, natomiast sygnalizator zamontowany jest na suficie
podwieszanym).

W przypadku nie korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatoréw mozliwy jest montaz poprzez
puszke instalacyjng PIP-1AN, z zachowaniem powyzszych informacji dotyczacych sposobu montowania.

Instalacje wykonac kablem o odpornosci ogniowej PH90 np.: HDGs dla linii zasilania sygnalizatoréw
o przekroju zgodnym z wyliczeniami spadkow napie¢, przy uzyciu certyfikowanego systemu mocowan.
Sygnalizatory zasili¢ z certyfikowanych buforowanych zasilaczy pozarowych. Wysterowanie linii
zasilajgcej sygnalizatory wykona¢ przy uzyciu wyjs¢ modutowych z funkcjg nadzorowania linii.

Wykonanie instalacji:
Z central sygnalizacji pozaru wyprowadzone zostang petle dozorowe przewodem typu HTKSHekw
2x1x0,8mm?. Wszystkie detektory pozaru mocowane bedg w gniazdach instalacyjnych.
Oprzewodowanie prowadzone bedzie w korytkach instalacyjnych perforowanych oraz w korytkach
instalacyjnych wspdlnych dla instalacji stabopradowych takich jak oprzewodowanie strukturalne,
instalacje ochronne, w rurkach RL ukfadanych nad stropem podwieszanym i na stropie statym oraz w
$cianach dziatowych.
Przyciski ROP instalowa¢ na wysokosci 1.4-1,6 m od poziomu posadzki (na $cianach betonowych
wykona¢ wneki do zabudowy przyciskow oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od fgcznikdw
instalacji elektrycznych.
Czujki pozarowe montowac na w gniazdach zachowujgc minimalng odlegtos¢ 1,5m od nawiewow i
wywiewow wentylacyjnych.

16.12. Instalacja oddymiania klatek schodowych.

Zaprojektowano system oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego klatek schodowych, ma on

na celu zabezpieczenie drdg ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem podczas ewakuacji.

System oddymiania grawitacyjnego sktadac bedzie sie z central oddymiania sterujagcej praca klap
dymowych nad kazda klatkg schodowa. Napowietrzanie dla klatek realizujg drzwi wejsciowe do klatek
schodowych wyposazone w sitowniki.

Dodatkowo na dachu zaprojektowano centralke pogodowa, ktorej zdaniem jest zamkniecie klap
oddymiajgcych otwartych dla celéw przewietrzania klatki schodowej w przypadku pojawienia sie opadéw
lub silnego wiatru.

Przyciski przewietrzania zabudowane zostang na parterze w poblizu pomieszczen biurowych.

Przyciski oddymiania instalowaé na wysokosci 1.4-1,6 m od poziomu posadzki (na Scianach
betonowych wykonac wneki do zabudowy przyciskéw oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od tgcznikow
instalacji elektrycznych.
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Czujki pozarowe montowac na w gniazdach zachowujgc minimalng odlegto$¢ 1,5m od nawiewdw i
wywiewow wentylacyjnych.

Okablowanie
Instalacje oddymiania nalezy wykonac nastepujgcymi przewodami:
a) HTKSHekw 3x2x0,8 PHI0 — linie przyciskdw oddymiania,
b) HDGs 3x1,5 PH90 — zasilanie centrali,
c) HDGs 3x2,5 PH90 — zasilanie sitownikdw otworédw do napowietrzania,
d) HDGs 3x1,5 PH90 — zasilanie klap oddymiajacych,
e) OMY 4x0,8 — przyciski przewietrzania.

Kable linii dozorowych nalezy uktada¢ pod tynkiem oraz w rurkach instalacyjnych na tynku. W
miejscach narazonych na ewentualne uszkodzenie mechaniczne, kable nalezy chroni¢ rurkami.

Kable ognioodporne HDGs/HTKSH mocowaé certyfikowanym systemem zgodnym z aprobata
techniczna producenta kabli. Podtgczenia sitownikdw wykonac w puszkach instalacyjnych do systeméw
pozarowych.

Konserwacja

Instalacja oddymiania grawitacyjnego po protokolarnym odbiorze powinna zosta¢ przekazana
uprawnionej firmie do statej konserwadji.

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania, instalacja oddymiania powinna by¢ regularnie
kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Konserwacja powinna skfadaé sie z czynnosci
wymienionych przez producenta i powinna by¢é wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie
rzadziej jednak niz raz w roku.

Proponowane czasookresy przegladow i obstugi techniczne;j:

- codzienny — przez uzytkownika,

- miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,

- roczny - przez firme serwisowa.

16.13. Okablowanie strukturalne.
Przylacza.

Kanalizacja teletechniczna wraz z przytgczem obiektu stanowi odrebne opracowanie wykonane przez
Dostawe ustugi. tgcznosc telefoniczna zrealizowana bedzie w technologii VOIP przy wykorzystaniu
okablowania strukturalnego, zakres opracowania nie obejmuje dostawy i instalacji urzadzen systemu
VOIP.

Sie¢ logiczna. Stan projektowany.
Na poziomie piwnic zaprojektowano szafe centralnego punktu dystrybucyjnego CPD. W CPD projektuje
sie rozszyc i skrosowac kable $wiattowodowe przytacza teletechnicznego, zabudowac router, centralny
przetacznik, serwer instalacji ochronnych oraz modutowg centrale telefoniczna.

Okablowanie poziome wykonane zostanie przewodem U/FTP 4x2x0,5 kat 6 505MHz w izolacji

B2Ca zakonczonej w gniazdach R145 kat 6.

Podstawy opracowania
Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach
regulujgcych zasady projektowania i doboru urzadzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w
okreslonych warunkach $rodowiska.
Normy europejskie dotyczace ogolnych wymagan oraz specyficznych dla Srodowiska biurowego:
e LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
e LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy
okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe;
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:
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LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania — CzgS¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

e LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania — CzgS¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw;

e LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czes¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:
LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

e LUB ROWNOWAZNE Z PN--ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna -
Implementacja i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Cze$¢ 3: Testowanie
okablowania $wiattowodowego

System okablowania oraz wydajnos¢ komponentow musi pozostaC w zgodzie z wymaganiami normy
LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 50173-1 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC
11801.

Wykonanie docelowe okablowania strukturalnego.

e Ilos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika koncowego, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac;

o Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢ oznaczone
nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej
oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia
istniejgcej gwarancji;

e System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ do Kat.6 / Klasy EA, natomiast jego budowa ma
pozwala¢ na skonfigurowanie potaczen do pracy z innymi wydajnosciami, okreSlonymi przez
Normy;

e Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego)
nie moze przekroczy¢ 90 metréw (dla transmisji danych);

¢ Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu U/FTP o pasmie przenoszenia 505MHZ
w ostonie B2Ca.

e  Punkt logiczny PEL zbudowany zostat w oparciu o nieekranowany system kat. 6

e Okablowanie systemu $wiattowodowego w szafach dystrybucyjnych ma by¢ zrealizowane w
oparciu o adapter LC duplex MM w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk,

e Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym, zostato
ono sklasyfikowane jako MI1I1C1E1l (tagodne) wg. specyfikacji Srodowiska instalacji
okablowania (MICE) — zgodnie z LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 50173-1:2011.

Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego muszg by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy).
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,sktadanych” od réznych dostawcow komponentéw (rézne
zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd R145, paneli, kabli krosowych, itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania
jakosciowe potwierdzone nastepujgcymi programami i certyfikatami: ISO 9001, GHMT Premium
Verification Program.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm
wg.: ISO/IEC 11801:2002, PN--EN 50173-1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 lub
rownowaznych. Producent systemu musi przedstawi¢c odpowiednie certyfikaty akredytowanego
niezaleznego laboratorium, potwierdzajgce zgodno$¢ wszystkich elementdw systemu z wymienionymi w
tym punkcie nhormami.

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSFH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Przy
prowadzeniu tras kablowych zachowac¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku
traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem i rownolegle do siebie nalezy
zachowac odlegtosc¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgca i logiczng), co najmniej
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100mm (w przypadku gtdwnych ciggdw kablowych) lub stosowaé metalowe przegrody oraz co
najmniej 2mm dla gniazd kofcowych. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla
przypadku kabli U/UTP o ttumieniu sprzezenia nie gorszym niz 80dB. Zakfada sie, ze ilos¢ obwoddw
elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie bedzie wieksza niz 15.

16.14. Instalacja telewizji dozorowej CCTV.
Projektuje sie system telewizji dozorowej dla celéw ochrony budynku zlokalizowanych tak aby
monitoringiem objac:
e wewnetrzne ciggi komunikacyjne,
e wejscia i wyjscia z budynku,
o teren zewnetrzny wokdt budynku, parking samochoddw,

Obrazy z kamer zapisywane bedg na serwerze zlokalizowanym w szafie CPD a podglad bedzie
zrealizowany w pomieszczeniu recepciji.

Zaproponowano rozwigzanie z kamerami IP o rozdzielczo$ci dopasowanej do uwarunkowania
lokalizacji, nie mniejszej jak 4MPix. Kamery projektuje sie jako instalowane na uchwytach $ciennych —
kamery zewnetrzne, lub kamer montowanych do sufitu podwieszanego jako kamer w obudowach
koputkowych. Zasilanie kamer z wykorzystaniem standardu PoE.

System CCTV oparty o serwer i kamery jest zintegrowang platforma IP. Platforma zapewnia mozliwosc¢
zarzadzania zdarzeniami z centrum monitorowania. System skfada sie z urzadzen w postaci serwerow
z monitorami oraz kamer IP. Architektura systemu jest otwarta i oparta na transmisji danych za
pomocg, dzieki temu mozemy tworzy¢ rozproszone systemy. Dodatkowo przewidziano mozliwos¢
podgladu sygnatu z kamer wymiennie w kazdym z punktéw ciggtego dozoru obiektu przez sie¢
komputerowa.

Zasilanie urzadzen telewizji dozorowej:
Zasilenie urzadzen CCTV zaprojektowano w oparciu o zasilacz awaryjny UPS, o mocy 5,0kVA / 4,0kW
zabudowy w szafie CPD.

Wykonanie instalacji:

Rozmieszczenie urzadzen, miejsca prowadzenia instalacji przedstawiono na poszczegdlnych rzutach.
Oprzewodowanie prowadzone bedzie w listwach instalacyjnych, rurkach PCV w Scianach, w korytkach
instalacyjnych perforowanych, oraz w korytkach instalacyjnych wspélnych dla instalacji
staboprgdowych

16.15. Instalacja sygnalizacji wiamania
Instalacja sygnalizacji wtamania zrealizowana bedzie w oparciu o system cyfrowy zintegrowany z instalacja

CCTV.

System alarmowy w zwigzku z przyjetym uktadem technicznym w postaci jednostki centralnej i podcentral
pozwala na bardzo elastyczng konfiguracje sprzetowg i nadajacy sie do zastosowania praktycznie w kazdych
warunkach. System potrafi automatycznie skonfigurowac sie w sposéb umozliwiajacy spetnianie funkcji i
przyjecie parametrdw normalnie wymaganych po wigczeniu urzadzenia do sieci zasilajgcej tzn.
standardowych. Oprocz funkcji i parametrow standardowych dostepny jest szeroki zakres funkcji i
parametrow, ktérych zmodyfikowanie umozliwia dostosowanie urzadzenia do spetniania lokalnych
wymagan danego systemu bezpieczenstwa.

System alarmowy posiada rozbudowany system koddw dostepu: pozwalajgcy ma stosowanie kodow 4, 5 i
6 cyfrowych oraz przypisywanie poszczegdlnym kodom tzw. stref czasowych tj. godzin waznosci, terminow
waznosci a takze tymczasowych kodéw. W systemie mogg funkcjonowac tzw. kody podwdjne tzn., aby
system (czy tylko wybrana linia (lub grupa linii) dozorowa mogty zmieni¢ swdj stan muszg w ciggu 60
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sekund by¢ podane dwa rdzne kody. System posiada siedem poziomdéw autoryzacji (poziomdw uprawnien)
koddéw pozwalajgcy na w pemi profesjonalne zastosowania systemu np. uzytkownik o poziomie autoryzaciji
»0” moze np. podczas obchodu obiektu podajgc swoj kod (za pomocg klawiatury lub karty i czytnika)
rejestrowac sie w systemie (w ten sposob system realizuje funkcje tzw. systemdw wartowniczych).
Uzytkownik o poziomie autoryzacji ,,1” moze tylko uzbraja¢ system (lub jego czesc) itd. System posiada
osobny poziom dostepu dla obstugi serwisowej, co pozwala na modyfikacje parametréw systemu oraz na
funkgcje diagnostyczne (np. pomiar rezystancji linii dozorowej lub napiecia zasilajgcego oddalonej podcentrali
itd.).

System dzieki przyjetej koncepcji konstrukcji jest adresowalny tzn. mozna fatwo zidentyfikowac kazdy
element systemu alarmowego oraz okresli¢ jego stan bez potrzeby stosowania dodatkowych elementéw
adresowych.

Projektowana centrala charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:
e petna zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3) lub réwnowazne
e wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowang diagnostyka
e obstuga do 128 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstugg linii
3EOL (tylko wejscia ptyty gtdwnej)
port USB do programowania za pomocg PC
mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partyciji
rozbudowa do 128 programowalnych wyjsc¢
magistrale komunikacyjne do podigczania manipulatoréw i modutdéw rozszerzen
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego
sterowania
obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
pamie¢ 22527 zdarzen z funkcjg wydruku
obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw
mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocq komputera

Rozmieszczenie czujnikdéw przeprowadzi¢ wg rysunkéw dotgczonych do opracowania. Czujniki tgczy¢ ze
sterownikami przewodami YTDY 8x0,5 prowadzonymi podtynkowo, lub w przestrzeni miedzy stropowej
natynkowo w rurkach RL badz dedykowanych dla instalacji stabopradowych korytach kablowych.

Czujka wyposazona w system antymaskingu zapewnia duzy zasieg oraz ochrone w trudnych warunkach.
Czujka posiada wbudowane rezystory E.O.L. dla wyjs¢: alarm, trouble i tamper.

Dane techniczne: zasieg detekcji — 25x30 m / 90 sto lub réwnowazne z PN-i, temperatura pracy: - 20 do
55 st. C, zasilanie 8 — 16 V DC, detekcja niskiego napiecia zasilania: jezeli napiecie zasilania obnizy sie do
<7,5 VDC, pobdr pradu, praca normalna @12 VDC: 12 mA, maksimum 14 mA, czas wywotania alarmu 2
do 3 sek, czas wykrycia zamaskowania: po 30 sek.

Czujki montowac na $cianie, narozniku lub pod katem 45 stopni do Sciany. Wysoko$¢ montazu 2,5 — 4.

Rozmieszenie poszczegdlnych sygnalizatordw przedstawione jest na rysunkach dotgczonych do
opracowania. Podtgczenie sygnalizatorow przeprowadzi¢ kablem YTKSY 4x2x0,5. Sygnalizator nalezy
montowac na ptaskim podtozu i w mozliwie niedostepnym miejscu tak, aby zminimalizowaé ryzyko
sabotazu. Nalezy zachowac szczegding uwage przy demontazu ponownym montazu wewnetrznej ostony z
blachy. Nalezy réwniez zachowa¢ odpowiedni odstep (minimum 2,5 cm) gdrnej krawedzi obudowy
sygnalizatora od sufitu lub innego elementu ograniczajgcego od géry pozycje mocowania. Brak odstepu
moze uniemozliwi¢ ponowne ztozenie pokrywy. Po zamontowaniu sygnalizatora wskazane jest uszczelnienie
otworéw mocujgcych oraz otworu wejscia kabla za pomocg masy silikonowej.
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System musi byc¢ zasilony z wydzielonej zabezpieczonej przed sabotazem rozdzielni elektrycznej. Centrala
systemu wyposazona jest w petni monitorowany zasilacz. Zgodnie z wymaganiami normatywnymi
przyjmuje sie, ze zrodio zasilania awaryjnego musi zapewniaé przynajmniej 15 minut alarmu oraz
jednoczesne dozorowanie systemu przez :

12 godzin — dla obiektdw z zapewniong ciggta stuzbg serwisowg dysponujacg czesciami zamiennymi i
majgce do dyspozycji zastepcze zrédto zasilania(np. agregaty, dodatkowe akumulatory)

36 godzin — dla obiektdw z ciggtym dozorem ludzkim i zagwarantowane sa ustugi serwisowe Swiadczone w
Ciggu 4 godzin

72 godzin — dla obiektdw bez ciggtego dozoru ludzkiego

Z uwagi na powyzsze wymagania zatozono iz w przypadku braku zasilania podstawowego, centrala bedzie
korzystac z zasilania awaryjnego, na ktdre sktadajq sie odpowiednio dobrane akumulatory, tak aby centrala
byta w stanie pracowac¢ przez minimum 36 godziny. Jako zasilanie awaryjne wykorzystane beda
akumulatory zelowe zainstalowane w centrali SSWIN i modutach rozszerzen .Minimalna pojemno$c¢
akumulatoréw przeznaczonych do zasilania urzadzen systemu SSWiN zostata obliczona przy nastepujgcych
parametrach:

36h ciggtej pracy w stanie spoczynku - t
0,5h ciggtej pracy w stanie alarmu - t
1.25 — wspdtczynnik uwzgledniajacy sprawnos¢ akumulatora

Gdzie:

Q=k(I1 xt1 +12x0,5)

Q — pojemnos¢ akumulatoréw [ Ah ]

I1 — prad roztadowania akumulatora [ A ]

t1 — wymagany czas roztadowania akumulatoréw [h]

12 — prad pobierany przez centrale na najbardziej obcigzonej linii dozorowej [A]

K — wspdtczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t=4h k=1,6; dla t=30h k=1,25; dla t=72h k=1

W projekcie przyjeto czas pracy systemu przez 36 godzin. Biorgc pod uwage powyzsze wymagania do
zabezpieczenia centrali nalezy zastosowac akumulatory o wyliczonej pojemnosci.

Zrodta zasilania instalacji systemu alarmowego nie moga by¢ jednoczeénie wykorzystywane do zasilania
innych urzadzen elektrycznych, gdyz wptywa to negatywnie na stabilno$¢ i skuteczno$¢ pracy systemu
alarmowego.

Instalacje SSWIN nalezy wykonywac¢ przewodami wielozytowymi miedzianymi, dla potrzeb integracji
systemu z innymi centralami oddalonymi z znacznej odlegtosci pomiedzy sobg dopuszcza sie zastosowanie
przewodow optycznych jako medium przesylowe . Moduly systemowe nalezy potgczy¢ szeregowo
(magistrala RS485) przewodem CAB4/TP 4x0,75mm. W przypadku podtgczenia urzgdzen wymagajacych
zasilania zawsze taczymy 4 zylty przewodu (sygnaty A,B,+12VDC,GND). Dla poditaczenia urzadzen z
wihasnym zasilaniem nie tgczymy zyly zasilajgcej +12VDC. Ekran przewodu tgczymy zawsze jednostronnie
w kierunku do zasilacza. Szczegdtowy schemat potgczen urzadzen zostat przedstawiony na schemacie
blokowym systemu. Urzadzenia liniowe (czujki, sygnalizatory) znajdujg sie w odlegtosci nie wiekszej niz
100m od centrali alarmowej lub koncentratora. Dla prawidtowej pracy typowych urzadzen liniowych
wymagane jest napiecie zasilania rzedu 10 V. Napiecie wyjsciowe z modutdéw systemowych wynosi 13,8V,
przyjeto ze spadek napiecia 0,5V nie wptywa na prawidtowg prace urzadzen liniowych.

Czujniki fgczy¢ ze sterownikami przewodami YTDY 8x0,5 prowadzonymi podtynkowo, lub w przestrzeni
miedzystropowej natynkowo w rurkach RL badZ dedykowanych dla instalacji stabopradowych korytach
kablowych. Podtgczenie sygnalizatorow przeprowadzi¢ kablem YTKSY 4x2x0,5.
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Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z
tworzywa ksztattkami katow pfaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie faczenia pokryw na
prostych odcinkach fgcznikami, uzupetnienie koncoéwek listew zaslepkami. Widoczne nieréwnosci cian po
zainstalowaniu listwy nalezy uzupetnic silikonem lub inng masg uszczelniajgcg. Nalezy zamkng¢ wszelkie
otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli wykorzystuje sie trase kablowg
przechodzacg przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy zamkng¢ odpowiednia masg
uszczelniajgcy, charakteryzujgca sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami
p.poz. i przymocowaé W miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy
strefy. Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca
nastepujace elementy:

- podstawa opracowania;

— informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy

rozpatrywanej instalacji;

—  opis wykonanej instalacji;

- lista zainstalowanych komponentéw:

- schemat potgczen elementéw instalacii;

— podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji.

Niezawodno$¢ dziatania centralek uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkdw pracy, napiecia
zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzeniem badan okresowych.

Zachowanie sprawnosci systemu wymaga przeprowadzenia okresowych czynnosci konserwacyjnych oraz
sprawdzenia funkcjonalnego dziatania catego systemu. Zaleca sie, aby w ciggu roku dokonano sprawdzenia
dziatania catego systemu. Protokdt z czynnosci konserwacyjnych nalezy zawrze¢ w ksigzce przegladéw
okresowych prowadzonych przez inwestora.

Nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za nadzdr nad systemem sygnalizacji wkamania i napadu.

Nalezy prowadzi¢ rejestr systemu sygnalizacji wkamania i napadu. Rejestr taki nalezy prowadzi¢ takze
wowczas, gdy centrala systemu wyposazona jest w pamie¢ zdarzen.

W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen w ktdrych sg zaprojektowane elementy systemu sygnalizacji
wiamania i napadu ktéra wymaga zmiany usytuowania ww. elementdw, ich nowg lokalizacje nalezy
uzgodnic z projektantem.

Nie wolno zastania¢ czujek ruchu, w sposob ograniczajgcy ich ,widocznosc”.

Instalacja i uruchomienie systemu powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionych i przeszkolonych
instalatorow. Obstuga moze by¢é wykonywana przez osoby zaznajomione z instrukcjami i wytycznymi
producenta.

Nie wolno dopuszcza¢ do silnego zabrudzenia czujek. Wszystkie elementy systemu powinny byc
instalowane, uzytkowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta danego elementu.

16.16. Instalacja fotowoltaiczna. _
Pojecia zwigzane wg normy LUB ROWNOWAZNE Z PN--HD 60364-7-712:

— Ogniwo PV — najmniejszy element systemu PV, ktdry wytwarza energie elektrycznag

- w warunkach ekspozycji na $wiatto takie jak promieniowanie stoneczne;

-~ Modut PV — najmniejszy, w petni chroniony przed wptywami $rodowiska zespét potgczonych
ze sobg ogniw PV;

-~ Kolektor PV — mechanicznie i elektrycznie zintegrowany zespdt modutdw PV i innych
niezbednych elementdw, ktore tworzg jednostke zasilajgcg pradem statym;

-~ kancuch PV - obwdd, w ktérym tgczy sie szeregowo moduty PV, w celu wytworzenia w
kolektorze PV wymaganego napiecia wyjsciowego;

- Skrzynka potgczeniowa kolektora PV — (Junction Box) obudowa w ktdrej wszystkie tancuchy
PV jakiegokolwiek kolektora PV sg pofaczone elektrycznie i gdzie sg umieszczone
zabezpieczenia;
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—  Przewdd gtowny DC systemu PV — przewdd taczacy skrzynke potgczeniowg generatora PV z
zaciskami DC inwertera PV;

— Falownik PV — urzadzenie, ktore przetwarza napiecie i prad staty na w napiecie i prad
przemienny;

— STC, Standard Test Conditions STC (Standard Test Conditions) w skrdcie: prostopadte
promieniowanie storica o mocy 1000W na jeden m?2, przy temperaturze 25C. Spektrum
AM=1,5 (Air Mass), zgodnie z ASTM G173-03 oraz IEC 60904-3;

— NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) - jest zdefiniowane jako temperatura osiggana
przez pojedyncze ogniwo PV w uktadzie be obcigzenia odbiornikiem przy spetnieniu
ponizszych warunkow :

o promieniowanie na powierzchnie Ogniwa PV = 800 W/m2
o temperatura powietrza = 20°C

o predkos¢ wiatru = 1 m/s

o sposob montazu = nie zastonieta tylna cze$¢ panelu

—  Sprawnos¢ systemow solarnych (n%) - Stopiert zamiany energii stonecznej na elektryczng
mierzony jest w %. Wowczas modut PV o sprawnosci np. 15% z powierzchni 1m2 (jednego
metra kwadratowego) w ciggu godziny wyprodukuje 150Wh energii elektrycznej, wedtug
miedzynarodowego standardu STC (1000 W/m2, temp. 25°C). W dni o stabszym
nastonecznieniu produkcja pradu bedzie mniejsza. Rdzne technologie PV (mono-
polikrystaliczne, amorficzne) charakteryzujg sie rézng sprawnoscig. Moc znamionowa
modutéw np. 20, 100 czy 200Wp wynika z ich powierzchni oraz posrednio sprawnosci, ktora
wynika z technologii produkgji PV.

—  Flash Test - modutéw fotowoltaicznych ma na celu doktadny pomiar charakterystyki I-U
modutu fotowoltaicznego w warunkach STC. Powyzsze badania pozwalajg okresli¢ tolerancje
oraz powtarzalno$¢ maksymalnej mocy wejSciowej, sprawnosci oraz parametrow
elektrycznych modutéw fotowoltaicznych.

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng o tgcznej mocy min. 45,3 kWp.

Zaprojektowano podtaczenie instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu.
Wytworzona energia zostanie wykorzystana na potrzeby wiasne budynku. System zostanie wyposazony w
blokade wyptywu energii do sieci zewnetrznej OSD. Schemat ideowy projektowanej instalacji
fotowoltaicznej przedstawiono na rysunku PW-PV-01.

Instalacje fotowoltaiczng stanowic beda:

— architektoniczne, bezramkowe moduly fotowoltaiczne szklo-szkto z  nadrukiem
ceramicznym;

- falowniki fotowoltaiczne wspdtpracujgce z modutami fotowoltaicznymi;

— optymalizatory mocy;

— rozdzielnice fotowoltaiczne pradu statego (RDC);

— rozdzielnica fotowoltaiczne pragdu zmiennego (RGPV);

—  wyposazenie rozdzielnicy gtdwnej obiektu na potrzeby instalacji fotowoltaicznej;

— okablowanie pradu statego (DC) i zmiennego (AC);

— System Zarzadzania Energig (SZE).

Na dachu budynku zaprojektowano 302 szt. bezramkowych modutéw fotowoltaicznych, wykonanych w
technologii szkto-szkto w kolorze RAL 7063 z dodatkowymi pasami w dowolnym kolorze RAL wg
zaakceptowanej przez architekta obiektu probki, z krzemowymi, monokrystalicznymi ogniwami
fotowoltaicznymi 5BB z przednig metalizacjg (ang. Front-Contact). Moduty w widoku z gory tworzg uktad
architektoniczny na ktéry skitadajg sie gabaryty modutéw, uktad mocowan i odlegtosci pomiedzy modutami
wraz z charakterystyczng grafika wykonang na modutach. Doktadng lokalizacje przedstawiono w czesci
rysunkowej. Moduty zostang zamontowane przy pomocy systemowych uchwytéw. Uchwyty do montazu
modutoéw typu szkto-szkio beda trwale przykrecone do rgbka stojacego pokrycia dachu budynku. Szerokos¢
modutéw jest dopasowana do odlegtosci pomiedzy rgbkami — co drugi rgbek. Nie dopuszcza sie

48



zastosowania modutdw krdtszych niweczacych zamierzony efekt architektoniczny. Modut posiada grafike

wykonang w technologii nadruku ceramicznego.

Parametry zaprojektowanego pojedynczego modutu PV na dachu przedstawiono w ponizszej tabeli

Y DOPUSZCZALNA SPOSOB
PARAMETR WARTOSC ODCHYLKA UDOKUMENTOWANIA
Krzemowe monokrystaliczne Krzemqwe
. . N monokrystaliczne bez
Typ ogniw w 5BB z przednig metalizacjg dniei lizacii Katal
module PV (technologia ,front- przedniej meta izacji Karta katalogowa
contact”) " (technologia ,,back-
contact)
Moc . .
. wg tabeli — Zestawienie S
znamionowa ilo4ci i mocy modutdw mniej niedopuszczalne Karta katalogowa
modutu PV Y

Niedopuszczalne

Tolerancja mocy | +5W stosowanie modutéw z Karta katalogowa
ujemng tolerancjg mocy
¥ o T
Spra_lwnosc 21,9 % +% brak ograniczen Karta katalogowa
ogniw -0% )
Swiadectwo badan — Flash
Flash test Wymagany dla kazdego Niedopuszczalna Test dla kazdego typu
modutu modutu dostarczany wraz z
dostawa
o +0%
LID 3% -% brak ograniczer Karta katalogowa
\lljvtr:;?noéci w 12 lat = 12% +0% Karta katalogowa
Yyca) 25lat - 17% -% brak ograniczen 9
ciggu 25 lat

Szyba przednia

4mm ESG odzelaziona z
nadrukiem ceramicznym
(matryca: kropka
miedzyweztowa koloru
RAL7063 o $rednicy 1mm i
rozstawie 1mm + dowolny

+0,2mm
- brak ograniczen

Karta katalogowa

RAL);
Szyba tylna 4mm ESG +/- 2mm Karta katalogowa
Rozdzielczos¢
nadruku 1440DPI mniej niedopuszczalne Karta katalogowa

ceramicznego

Wymiary

wg tabeli — Zestawienie
iloéci i mocy modutéw

+5mm
-5mm

Karta katalogowa

Ognioodpornosc

Frontowa i tylna warstwa
modutu niepalna — materiat
zaliczony do kategorii
materiatow niepalnych i nie
wydzielajgcych dymu ani
uwalniania ptonacych

niedopuszczalna

Oswiadczenie producenta

czastek/kropli
Folia .
lami . PVB niedopuszczalna Karta katalogowa
aminacyjna
Wspotczynnik +0%
temperatowy -0,4 %/oC 0 L Karta katalogowa
p -% brak ograniczen
mocy modulow
Temperatura -40 do +85°C niedopuszczalna Karta katalogowa
Max. Napigcie 1 000V mniej niedopuszczalne Karta katalogowa

DC
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LUB ROWNOWAZNE Z PN-- | . i
EN 61730: 2016 niedopuszczalna Certyfikat
ELI\EJ Ilez(i\é\{Nz(())\{\/GAZNE Z PN-- niedopuszczalna Certyfikat
Normy, IEC 61804 niedopuszczalna Certyfikat
certyfikaty IEC 62716 niedopuszczalna Certyfikat
LUB ROWNOWAZNE Z PN-- | réwnowazna Certyfikat lub badanie typu
EN 14449
LUB ROWNOWAZNE Z PN-- | réwnowazna Certyfikat lub badanie typu
EN 12600

Zestawienie ilosci i mocy modutow

Wymiary modutéw fotowoltaicznych Moc pojedynczego Ilos¢ Moc catkowita
modutu
[mm] [Wp] [szt.] [kWp]
580 x 2500 150 302 45,3

W celu potwierdzenia, jakosci oferowanych produktéw wymagane jest, aby dokumenty ujete w
kolumnie sposdb udokumentowania byly przedtozone przez wykonawce na etapie zatwierdzania
materiatéw do realizacji oraz wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicznej.

W celu potwierdzenia, jakosci oferowanych produktéow wymagane jest, aby Producent modutow
fotowoltaicznych posiadat certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 lub réwnowazne, ktére nalezy
dostarczy¢ na etapie zatwierdzania materiatdw do realizacji oraz wyboru wykonawcy instalacji
fotowoltaicznej.

Falowniki zostaly zaprojektowane w pomieszczeniu technicznym. Zadaniem falownikow
fotowoltaicznych jest przeksztatcenie wygenerowanej przez moduty fotowoltaiczne energii na prad
przemienny oraz przekazanie jej do instalacji elektrycznej.

Falownik po wykryciu obecnosci napiecia strony AC (0,4 kV) synchronizowac sie bedzie z siecig OSE
(Operatora Systemu Energetycznego). Po zaniku napiecia OSE inwertery bedg przechodzi¢
automatycznie w tryb usSpienia (ang. Stand-By) az do momentu powrotu napiecia sieciowego.
Wykrywanie zaniku napiecia sieci OSE odbywac sie bedzie zgodnie z normg VDE 0126-1-1 (tzw.
.Zabezpieczenie antywyspowe”).

Parametry fancuchdw po stronie napiecia statego zostaty dobrane tak by nie przekraczaty w zadnych
warunkach dopuszczalnych parametréw wejsciowych falownikéw.

Falownik musi posiada¢ wbudowany roztgcznik DC, umozliwiajgcy pomiar izolacji po stronie DC oraz
posiada¢ zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg. Obudowa falownika musi posiada¢ stopien
ochrony minimum IP65. Falowniki musza by¢ wyposazone w manualny roztgcznik po stronie generatora
DC na czas serwisu oraz system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujgcej.

Falowniki ~muszg spetniac kryteria przytaczenia jednostek wytwdrczych do  sieci
elektroenergetycznych.

Ponizszy rysunek pokazuje w obrazowy sposob pofgczenie systemu fotowoltaicznego do sieci
operatora energetycznego.
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Schemat zasadniczy potaczenia systemu fotowoltaicznego:
A — Grupy modutdw fotowoltaicznych (tzw. tancuchy modutow)
B — Rozdzielnice DC wraz ze zintegrowanymi zabezpieczeniami
C — Falownik Fotowoltaiczny DC/AC
D — Rozdzielnica zbiorcza RGPV.
E — Siec¢ elektryczna odbiorcy.
W ponizszej tabeli przedstawiono parametry techniczne dobranych falownikéw.

Parametry inwertera trojfazowego 50kW

wyjsciowe AC -
faza do fazy /
faza do
przewodu
zerowego
(napiecie
znamionowe)

380/ 220 ; 400 / 230

W przypadku
zastosowania
falownikow
jednofazowych nalezy
zastosowac 3 jednostki
o takie mocy
wyjsciowej AC

Iy DOPUSZCZALNA SPOSOB
PARAMETR WARTOSC ODCHYLKA UDOKUMENTOWANIA
Moc S
maksymalna AC 55 500 VA mniej niedopuszczalne | Karta katalogowa
Napiecie Karta katalogowa

Moc

Nie mniej niz taczna

Karta katalogowa

wyjsciowy

maksymalna DC 65000 Wp moc modutéw PV

Maf(’. _ napiecie 1100 V DC niedopuszczalna Karta katalogowa
wejsciowe

C_zes_totllwosc 50/60 Hz + 5 niedopuszczalna Karta katalogowa
sieci AC / zakres

Maks. prad 80.5A niedopuszczalna Karta katalogowa

Max. wydajnos¢
/ wydajnos¢ wg
norm EU

98,8% / 98.4%

niedopuszczalna

Karta katalogowa

Mozliwos¢
instalacji
wewnatrz i na
zewnatrz
budynkow

TAK

niedopuszczalna

Karta katalogowa
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Pobdor mocy na niedopuszczalna Karta katalogowa
potrzeby <1W

wiasne (w

nocy)

Interfejsy: RS485,USB niedopuszczalna Karta katalogowa

W celu potwierdzenia, jakosci oferowanych produktéow wymagane jest, aby dokumenty ujete w
kolumnie sposdb udokumentowania byty przediozone przez wykonawce na etapie zatwierdzania
materiatéw do realizacji oraz wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicznej.

Optymalizatory

Dziatanie optymalizatoréw mocy polega na szukaniu punktu mocy maksymalnej na poziomie
pojedynczego modutu PV. Optymalizator pozwala utrzymac state napiecie w tancuchu umozliwiajgc statg
wydajnos¢ falownika. Kazdy optymalizator wyposazony jest w SafeDC, ktdry automatycznie odtgcza
napiecie modutu, gdy dojdzie do wylaczenia sieci lub Falownika, przez co jest realizowana funkcja
zapewnienia bezpiecznego napiecia na modutach np. w trakcie akcji gaszenia pozaru. Optymalizatory
mocy nalezy przewidzie¢ dla kazdego modutu fotowoltaicznego.

Rozdzielnica RDC

Rozdzielnica zostata zaprojektowana w pomieszczeniu technicznym. W rozdzielnicy RDC zostang
zainstalowane ochronniki przeciwprzepieciowe typu I+II.

W czasie wystgpienie pozaru, okablowanie DC w budynku wystepuje w stanie bez napieciowym
dzieki optymalizatorom znajdujgcym sie przy modutach fotowoltaicznych

Zaprojektowane obudowy rozdzielnic RDC jako hermetyczne (IP65) i wykonane z tworzywa
sztucznego (II klasa izolacji).

Rozdzielnica fotowoltaiczna TPV
W celu odbioru energii z projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacii
elektrycznej obiektu (rozdzielnicy gtéwnej) zaprojektowano zbiorczg rozdzielnicg obiektowg TPV.
Zaprojektowana obudowa rozdzielnicy TPV bedzie posiada¢ stopien ochrony IP30 oraz bedzie wykonana
z materiatu przewodzacego (I klasa izolacji).

Ochronna przeciwprzepieciowa

Usytuowanie urzadzen piorunowo ochronnych zostato przedstawione w opracowaniu instalacji
elektrycznych. Dla zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac ogranicznik przepiec typu
1+2. Dla zabezpieczenia przeciwprzepieciowego falownikdw od strony AC nalezy zastosowac ochronne
przeciwprzepieciowg typu 2, zabezpieczajgcg falownik fotowoltaiczny przed przepieciami w sieci
elektroenergetycznej. Uzytkownik obiektu oraz instalacji PV powinien w swoim zakresie posiadac juz
zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej ogranicznik typu 1 lub 1+2.

Okablowanie i ztgcza po stronie pradu statego (DC)

Wszelkie pofaczenia modutdéw fotowoltaicznych zaprojektowano z wykorzystaniem dedykowanych
zlaczek dla instalacji solarnych typu MC4.

Parametry techniczne ztgcz przewodow systemu fotowoltaicznego:

e  Maksymalny prad systemu fotowoltaicznego: 63A

e  Maksymalne napiecie systemu fotowoltaicznego: 1000V
e  Termiczne warunki pracy: pomiedzy -40°C - +90°C

e  Stopien ochrony: IP65

Okablowanie miedzy poszczegdlnymi kolektorami PV (grupa/stringami modutéw PV) a inwerterami
zaprojektowano przy wykorzystaniu kabli solarnych o ponizszych parametrach:
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napiecie znamionowe: 0,6/1 kV

pojedyncza wigzka

podwojna izolacja

przekrdj : 4 mm?,

7yly: wg LUB ROWNOWAZNE Z PN-/ LUB ROWNOWAZNE Z EN-60228, miedziane wielodrutowe
klasy 5,

Okablowanie po stronie prgdu zmiennego (AC)

Miedzy falownikami a rozdzielnica gtdowng instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz rozdzielnig
gtéwng RG zaprojektowano przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy
zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz poszczegdinych falownikéw fotowoltaicznych. Przekroj
zastosowanego przewodu zostat dobrany do warunkdéw obcigzenia diugotrwatego oraz spadkéw napiec
zgodnie z normg LUB ROWNOWAZNE Z PN--IEC 60364-5-523.

SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA INSTALICJI FOTOWOLTAICZNE]

System Zarzadzania Energig (SZE) jest pakietem programowym klasy HMI / SCADA
umozliwiajgcym realizacje komputerowych systemdéw wizualizacji, nadzoru i sterowania proceséw
przemystowych oraz uzytkowych.

SZE jest to system sterowania, monitoringu i raportowania zjawisk specyficznych dla sieci
elektrycznych, gazowych, wodnych, generatoréw fotowoltaicznych, itp.

SZE oparty jest o komputer serwerowy dopasowanych do potrzeb klienta i wielkosci instalacji. Trzon
Centralnego Systemu Zarzadzania Energig stanowi stacja serwerowa, do ktorej sterowniki obiektowe
wysylajg aktualne dane pomiarowe. Serwer jest jednostkg nadrzedng, agregujaca i przetwarzajaca
dane. Zawiera narzedzia do wizualizacji danych procesowych. Sterownik obiektowy (oraz interfejs)
stanowig warstwe obiektowg, odpowiadajg za wymiane informacji o technologicznych parametrach
instalacji ze stacjg nadrzedna/serwerowg. System musi byé wyposazony w serwer SQL, ktory jest
odpowiedzialny za zbieranie danych i przechowywanie do celéw raportowych.

Wykorzystujgc protokét TCP/IP i sieci Ethernet mozna takze monitorowac i zarzgdzac obiektami
poprzez fgcza LAN i WAN. Uzywajgc oprogramowania z poziomu centrow nadzoru mozna uzyskac dostep
do instalacji w czasie rzeczywistym, analizujgc alarmy i dane o funkcjonowaniu systemu. System haset
i zabezpieczenia systemowe przy wykorzystaniu protokotu TCP/IP gwarantujg, ze tylko osoby
uprawnione, znajgce hasto bedg miaty dostep do danej instalacji.

System Zarzadzania Energig ma za zadanie:
e wizualizowac, nadzorowac i sterowac pracg kazdego z falownikdw fotowoltaicznych;
e wizualizowac, nadzorowac i sterowaé pracg modutéw fotowoltaicznych;
e kontrolowa¢ moc elektryczng dostarczang do obiektu w zakresie ilosci i jakosci (sterowanie tgg<0.4 lub
export/import ,,0” ->P3f<0)
e Wizualizowac uzyski energetyczne oraz ilosci zaoszczedzonego CO2 w stosunku do konwencjonalnej
metody produkcji energii (wegiel kamienny) przeliczonej wg. normy: ISO 50001 oraz ISO 14064
e Transmitowac, przetwarzac i archiwizowac¢ danych w bazie SQL na obiekcie zdalnym;
e Sygnalizowa¢ sytuacje alarmowe, tj. kradziez modutdéw fotowoltaicznych lub falownika, awarie
falownika, awarie modutéw fotowoltaicznych;
e Wizualizowac¢ ON-LINE na stronie WWW i na stacji roboczej parametry uzyskow energetycznych systemu
fotowoltaicznego;
e Zapewnic¢ dostep przez strony WWW do interfejsu dla wielu operatéw jednoczesnie;
e Zapewni¢ dostep anonimowy bez koniecznosci podawania hasta, w celu wizualizacji uzysku na ogolnie
dostepnej stronie — np. prezentacja zaoszczedzonego CO2;
e Kompensacje mocy biernej zarowno pojemnosciowej jak i indukcyjnej

Ponadto System Zarzadzania Energia powinien mie¢ mozliwos¢ wizualizacji, nadzorowania i
sterowania m.in.:
e cieptomierzy, licznikdw energii, analizatoréw sieci energetycznej itp.;
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e pracy budynkéw (w tym central wentylacyjnych, central klimatyzacyjnych, weztéw cieptowniczych,
systemow bezpieczenstwa SSWIN, CCTV, itp.);

a takze

e mozliwoS¢ przekazywania niezbednych informacji diagnostycznych do stacji operatorskiej systemu
zarzadzania energig do systemu nadrzednego SZE;

Zadania automatyki diagnozujgco-sterowniczej SZE:
» mozliwo$¢ oczekiwania na dane przychodzace za pomocg asynchronicznej komunikacji http;
» pokazanie danych dostepnych dla wszystkich uzytkownikdéw bez koniecznosci wprowadzania loginu i
hasta — dostep anonimowy, np. prezentacja danych reprezentatywnych/promocyjnych na wielu
monitorach jednoczesnie;
« Obstuga wielu dostepnychych protokotéw komunikacyjnych, tj:
BACnet I/P; DNP3 IP oraz Serial; M Bus Serial over USB; Meta Data Source; Modbus IP; Modbus serial
via IP; HTTP Sender/HTTP Receiver; POP3; SNMP; SQL; IEC101, IEC103 Ethernet (celem realizacji
niektorych powyzszych funkcjonalnosci wymagane jest dotozenie zewnetrznego urzadzenia do translacji
warstwy sprzetowej);
» wykonywanie wiasnych skryptéw w momencie nastgpienia zmian monitorowanych parametréw;
» mozliwo$¢ podpiecia strumieni RTSP z kamer IP;
« automatyczne generowanie raportow z mozliwoscig wysytania ich na email;
« tworzenie wizualizacji z wykorzystaniem wstawek HTML-5;
Sie¢ odczytu SZE powinna by¢ wyposazona w router/ firewall, ktory izoluje sie¢ SZE od $rodowiska

zewnetrznego.

e Monitoring pracy falownikow;
e Monitoring pracy modutéw fotowoltaicznych;

System Zarzadzania Energig powinien posiada¢ moduty:

e - Real Time Data Monitoring: Dane mogg by¢ przegladane w Liscie Zmiennych, Lista punktow
szczegotowych lub niestandardowych stron HTML. Z poziomu kazdej nowoczesnej przegladarki dane
bedg dostepne w czasie rzeczywistym wraz z mozliwoscig prezentacji danych historycznych. Wszystkie
zdefiniowane punkty danych sg wylistowane na rozwijanej liscie zmiennych. Dowolny punkt moze by¢
dodany do listy obserwowanych zmiennych, kazda lista obserwowanych zmiennych moze by¢
udostepniona dla innego uzytkownika. Listy obserwowanych zmiennych majg by¢ przechowywane w
bazie konfiguracyjnej SQL. Kazdy punkt danych odczytywany z obiektu posiada wiasny stempel czasu
odczytu. Kazda liste zmiennych obserwowanych mozna skopiowac i modyfikowac w trakcie trwania
pracy aplikacji (ang. RunTime). Lista obserwowanych musi umozliwia¢ generowanie wykreséw oraz
zestawiania wybranych punktdéw danych na wykresach. Musi by¢ opcja usuwania punktéw danych z listy
obserwowanych zmiennych. Musi by¢ mozliwos¢ przejécia z listy obserwowanych zmiennych, po
kliknieciu na punkt danych, do szczegétowego widoku danego punktu danych z wstepnie wyswietlong
historig oraz statystykami, wykresami oraz mozliwoscig definiowania wtasnych notatek. Kazdy punkt
danych moze by¢ zgrupowany w hierarchie punktow danych. Brak limitu poziomoéw hierarchizacji
punktow danych. Generowane wykresy (na podstawie wybranych punktéw danych z listy
obserwowanych) musza mie¢ mozliwoS¢ przyblizania okre$lonego wycinka danych za pomoca
zaznaczenia kursorem myszy.

e - Zbieranie danych. odbieranie danych z wielu protokotdw w odstepach ponizej sekundy lub
innych dtuzszych definiowalnych przez Uzytkownika. System musi mie¢ mozliwo$¢ synchronizowania
wilasnego zegara czasu rzeczywistego do wewnetrznego systemu NTP lub dowolnego zdalnego systemu
NTP. Kazde zrédto danych mozna dowolnie deaktywowac/aktywowac. System musi umozliwiaé
dopisanie wtasnego protokotu komunikacyjnego opartego o warstwe TCP/IP. Aplikacja HMI powinien
mie¢ mozliwo$¢ posiadania web-owy serwis pogodowy, do $ledzenia pogody.

e - Wysoko wydajna baza danych: Wbudowana wysokiej wydajnosci baza SQL zoptymalizowana
dla danych historycznych. To znacznie zmniejsza obcigzenie systemu i pozwala na przechowywane
ogromnych zestawdw danych szybko dostepnych i archiwizowanych. System musi umozliwiac
bezposredni dostep do bazy danych z poziomu systemu bez ograniczen systemowych.

e - Bezpieczeristwo: wszystkie dane sg przechowywane na serwerze Inwestora, brak wycieku
danych do firm zewnetrznych. Baza danych moze by¢ replikowana na innym serwerze lokalnym
Inwestora celem archiwizacji danych. Mozliwos$¢ pracy systemu webSerwera z certyfikatem Inwestora
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przez protokdt HTTPS. System webServera musi dawa¢ mozliwos¢  definicji poziomdéw dostepu
z rozrdznieniem poziomu dostepu do kazdego punktu danych lub Zzrédta danych dla maksymalnie 65000
uzytkownikdéw. Mozliwos¢ de-aktywacji konta uzytkownika, bez koniecznosci kasowania konta w
przypadku zmiany polityki bezpieczenstwa Inwestora.

e - Uprawnienia uzytkownikow i grupy: Uprawnienia uzytkownika sg w petni konfigurowalne przez
administratorow systemu, uzytkownicy sg przypisani do grup uprawnien. Grupy mogg mie¢ bardzo
elastyczne poziomy uprawnien od read-only na petny dostep dla kazdego punktu danych osobno.
Uprawnienia grupy mozna rowniez kontrolowac, do jakich funkgji i danych uzytkownicy majg dostep.
Kazdy uzytkownik moze pracowaé we wilasnym jezyku natywnym. Administrator ma mozliwos¢
kopiowania uprawnien z jednego uzytkownika na drugiego uzytkownika.

e - Plansze graficzne: Plansze graficzne oferujg prosty i tatwy sposob na wykorzystanie zdjec,
grafiki i animacji do tworzenia kokpitéw i HMI. Za pomocg przeciggnij i upus¢ w trybie online szybko,
modyfikujemy zawarto$¢ strony. Strona JSP pozwala na pisanie wtasnych pod-stron skryptéw przy
uzyciu HTML i JavaScript, ktore uzywajg chwilowych i historycznych danych. Pozwala to na petne
dostosowanie pulpitéw na aplikacje mobilne, HMI i GUI. Dostepnos¢ bibliotek wykreséw, przyciskow,
oraz animacji. Mozliwos¢ tworzenia wiasnych grafik przy pomocy HTML5. Mozliwos¢ dziatania planszy
graficznej w trybie telewizyjnym dla anonimowych uzytkownikéw, ktdérzy znajg link dostepowy. Mozna
definiowac, ktdry uzytkownik i z jakim poziomem bedzie miat dostep do danej planszy graficznej.

e - Monitoring wewnetrznej wydajnosci systemu: Utrzymanie dziatania duzego systemu z
maksymalna wydajnosciag wymaga dobrej oceny na temat procesu wewnetrznego. System musi mie¢
narzedzia do pomiaréw wewnetrznych i dostrajanie wydajnosci wewnetrznej i przechwytywanie btedow,
ktére pomoga w dtugoterminowej analizie wydajno$¢. Wbudowany modut alarméw, ktéry zbiera
wszystkie zdarzenia systemowe i zapisuje do bazy SQL, tj.: zalogowanie uzytkownika z czasem
logowania, restart systemu, przecigzenie procesora, monitoring zajetosci dysku (uruchamiany jako
harmonogram), zapis i wykonanie sterowania przez uzytkownika, brak odczytu z zrédta danych,
niepoprawne dane z punktu danych, nie udana prdoba logowania, itp. Kazdy wpis do dziennika zdarzen
posiada stempel czasowy. Musi istnie¢ mozliwos¢ wyszukiwania i zatwierdzania alarméw pojedynczo
lub grupowo z wiasnym komentarzem wraz z przeglagdaniem zdarzen i alarméw historycznych.

e - RESTful API: SZE musi zawiera¢ kompletny REST API, ktére mozne by¢ baza dla aplikacji
innych firm, aplikacji mobilnych i stron HTML. Zawarte w module niestandardowe panele muszg miec¢
zestaw definicji bibliotek do wspotpracy z API. Zestaw musi obejmowac duzg ilo$¢ bibliotek wykresow i
innych predefiniowanych widgetéw gotowych do uzycia. Serwer powinien mie¢ mozliwo$¢ udostepniania
wewnetrznych punktéw danych dla aplikacji trzecich w protokole przemystowym m.in. tj. BacNet IP,
Modbus TCP/IP i SNMP.

o - Zautomatyzowane raporty mailowe: Tworzenie i planowanie raportéw do przegladania online
lub udostepniania na e-mail. Mozliwo$¢ pobieranie danych w formacie CSV/XLS do szybkiego przesytania
do arkuszy kalkulacyjnych lub innych programéw do analizy danych. Raporty mogg by¢ wysytane do
downie zdefiniowanej grupy mailingowej. Raporty mogg by¢ wywotywane wg harmonogramu
czasowego lub poprzez zdarzenie systemowe lub inne zdefiniowane w systemie.

o - Obstuga zdarzer: System musi posiada¢ detektory wartosci dla punktow danych. Musi istnie¢
mozliwos¢ wykrywania przekroczen progéw wartosci punktdw, brakdw zmian w okreslonym czasie, brak
aktualizacji odczytowej/zapisu, granic brzegowych wartosci z wagg przekroczenia (ang. CUSUM -
cumulative sum control chart). System musi umozliwia¢ wykrywanie zdarzen ztozonych przy uzyciu
operatorow matematycznych. System musi wykrywac zdarzenia obstugi dla Zrddet danych tj.:
inicjalizacja zrodta, btedne pakiety protokotu transmisji, btedy urzadzenia transmitujgcego. Wykrywanie
zdarzen dla protokotow asynchronicznej transmisji danych, tj. przekroczenie kolejki zapytan, btedy
pakietdw transmisji, wytaczone punkty danych. Uzytkownik moze by¢ powiadomiony o kazdym
zdarzeniu na email lub poprzez bramke GSM za pomocg komunikatu serwisowego. System moze
dodatkowo wykona¢ proces awaryjny wysterowania punktu danych do wartosci bezpiecznej. Bramke
GSM wraz z aktywng kartg SIM musi dostarczy¢ Inwestor.

e - Zaplanowane wydarzenia: Systemu umozliwia definiowanie zaplanowanych zdarzen
informacyjnych, ktére przypominajg uzytkownikowi o czynnoscig obstugowych. Wystgpienie kazdego
zdarzenia moze powodowac wystanie na email lub poprzez bramke GSM komunikatu serwisowego,
wykonania zadanej receptury procesu lub awaryjnego wysterowania punktu danych do wartosci
bezpiecznej.

o - logik i Automatyka: uzytkownik moze pisac skrypty do sterowania urzadzeniami, obliczy¢ nowe
punkty danych, oraz wyswietla¢ dane na zywo, w czasie rzeczywistym. Uzytkownik ma mozliwos¢ pisania
wihasnych skryptow w jezyku JavaScript w trakcie RunTime systemu. System umozliwia podglad
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zmiennych tymczasowych (kontekstowych) pod-programéw napisanych przez uzytkownika w trybie
DEBUGOWANIA, $ledzenia programu.

e - Raporty: System umozliwia definiowanie wiasnego raportu danych np. o uzyskach z instalacji
zrodet odnawialnych oraz raport energetyczny o zuzyciu energii przez obiekty. System umozliwia
definiowanie wspdtczynnikow emisyjnosci spalin wg standardu KOBIZE lub IEC.

o - Ustawienia systemu: System umozliwia Import/Export swojej konfiguracji oraz bazy danych
na wypadek awarii. Ustawienia systemu zezwalajg na definiowania poziomdw alarmoéw sprawdzajacych.
System musi posiadac przegladarke plikdw systemu operacyjnego celem dostep do zapisow zdarzen
serwerowych. Przegladarka plikdw systemu operacyjnego bedzie doste lub rownowazne z PN-a tylko dla
Administratora systemu.

Szafy sterujgco-diagnostyczne SZE beda zaprojektowane w oparciu o sterowniki swobodnie
programowalne. Gtéwne cechy uzytkowe tychze sterownikdw:

*  modutowa budowa sterownikéw montowanych na szyne DIN lub do ptyty montazowej,

e mozliwos¢ wgrania kodéw zrédtowych aplikacji do pamieci sterownika, kod zrédtowy aplikacji
sterownikdw musi by¢ udostepniony dla Inwestora,

e mozliwo$¢ wykonania wizualizacji w ramach standardowego oprogramowania, mozliwos¢ jego
implementacji bezposrednio na sterowniku (dostep do wizualizacji ze sterownika takze przez
przegladarke internetowq)

»  sterowniki PLC/Embedded moga mie¢ system operacyjny Windows IoT lub Linux

e mozliwos¢ podtaczenia do sterownika standardowego monitora HDMI
mozliwos¢ podtaczenia do sterownika po USB standardowych urzadzen tj. klawiatura, myszka, pamiec¢
przenosna itp.

16.17. Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepieciowej
Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie LUB

ROWNOWAZNE Z PN-- LUB ROWNOWAZNE Z EN-62305 budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS
II1.

Instalacje odgromowa na dachu wykona¢ drutem FeZn o $rednicy 8mm uktadanym na uchwytach z
obcigzeniem o wysokosci 14cm.

Minimalny wymiar oka siatki 15m x 15m. Ochrone urzadzen elektryczny zainstalowanych na dachu
wykonac iglicami odgromowymi izolowanymi. Ochrone urzadzen elektrycznych zainstalowanych na dachu
opracowano na metodzie toczacej sie kuli o promieniu 45m przypisanym do III klasy LPS. Zachowaé
minimalng odlegto$¢ 50cm zwoddw poziomych od istniejgcych urzadzen wentylacyjnych na dachu (przeskok
iskrowy).

Jako przewody odprowadzajgce przyja¢ drut FeZn 8mm prowadzony podtynkowo w warstwie izolacji
termicznej budynku.

W obiekcie zaprojektowano uziom fundamentowy za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn
40x5. Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 109.

Przewody potaczy¢ w gdrnej czesci budynku z siatkg odgromowg, a w dolnej w ztgczu probierczym
z przewodem uziemiajgcym wyprowadzonym z uziomu fundamentowego. Srednie odstepy miedzy
przewodami odprowadzajgcymi powinny wynosi¢ max 15m.

Przewody odprowadzajgce nalezy uktadaé po mozliwie najkrétszej trasie miedzy zwodem a
uziemieniem, przy czym: odlegtos¢ przewodu od wejs¢ do budynku i ogrodzen metalowych, przylegajacych
do drdg publicznych i w miejscach regularnego przebywania ludzi, nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m

Instalacji odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 62305-1, LUB
ROWNOWAZNE Z PN--EN 62305-2, LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN 62305-3 i LUB ROWNOWAZNE Z PN--
EN 62305-4.

16.18. _Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w uktadzie TN — S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N

zrealizowano w rozdzielnicy RG. Miejsce rozdziatu uziemi¢. Wymagana rezystancja uziomu ponizej 10Q. Od
rozdzielnic prowadzony jest dodatkowy przewdd ochronny PE, do ktérego odgatezione sg przewody
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ochronne do poszczegdinych odbiornikow. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano
wytgczniki nadmiarowo-pradowe z cztonem réznicowopragdowym o czutosci 30mA.

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez szybkie wylgczenie
za pomocg ochronnych wytgcznikéw réznicowopragdowych o czutosci pradowej nie wiekszej niz 30mA oraz
samoczynnych wylgcznikéw instalacyjnych zgodnie z normg LUB ROWNOWAZNE Z PN--HD 60364-4-
41:2017-09.

16.19. Instalacja polaczen wyréwnawczych
Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych roznic potencjatu na nieelektrycznych

instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie potgczen wyréwnawczych. Gtéwng szyne wyrownawczg
nalezy potgczy¢ bednarkg z szyng PE rozdzielnicy RG i przytaczem gtéwnym wody. Do uziemienia magistrali
wykorzystac instalacje uziemiajaca.

Z gtébwng szyng wyrdwnawczg nalezy pofgczy¢ za pomocg bednarki FeZn 40x5 szyny ochronne
tablic rozdzielczych PE, przewody ochronne PE obwoddw rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne,
instalacje centralnego ogrzewania, obudowy metalowe urzadzen, rury, wszystkie metalowe elementy
konstrukcyjne.

16.20. Wykonanie instalacji
Instalacje elektrycznych

taczniki zataczajgce oswietlenie instalowac na wysokosci 1.2 m od poziomu posadzki.

W miejscu instalowania opraw oSwietleniowych pozostawi¢ rezerwe oprzewodowania wynoszaca
0.8m od stropu.

W pomieszczeniach, w ktorych bedzie instalowany strop podwieszany, podej$cia do opraw
os$wietleniowych od korytek instalacyjnych wykona¢ przewodami mocowanymi do stropu na uchwytach lub
w profilach U44.

W pomieszczeniach z zainstalowanym stropem podwieszanym statym nierozbieralnym puszki
instalacyjne lokalizowa¢ w poblizu opraw oswietleniowych tak, aby byt zapewniony do nich dostep.

W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacje wykonac jako podtynkowa.

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiornikow jednofazowych

Obwody zasilajgce gniazda wtykowe prowadzic w korytkach instalacyjnych nad stropem
podwieszanym.

W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacje wykonac jako podtynkowa.

Podejscia do gniazd wykona¢ w rurkach RL/RVKL uktadanych w elementach konstrukcyjnych
$cian.

W ciggach komunikacyjnych gniazd instalowac¢ na wysokosci 0.2m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach biurowych gniazda poza kanatami instalacyjnymi instalowac¢ na wysokosci
0.15m od poziomu posadzki.

W ciggach komunikacyjnych gniazda szczelne instalowa¢ na wysokosci 1.0 m od poziomu
posadzki, pozostate 0.3m od poziomu posadzki.

Gniazda instalowac jako zespalane w zestawy.

Prowadzenie kabli i przewoddw

Przy przejsciach kabli przez granice poszczegdlnych stref pozarowych oraz przez stropy pomiedzy
kondygnacjami nalezy uwzgledni¢ system ochrony ogniowej elementéw wykonawczych budynku, zgodnie
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Uszczelnieniu podlegajg réwniez kable w wydzielonych
szachtach instalacyjnych — pionie co 10m.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach nalezy zabezpieczy¢ pozarowo, na okres czasu jak
dla elementéw budowlano konstrukcyjnych przez ktdre przechodzg, zastosowac certyfikowany systemem
zabezpieczenia przejs¢ kablowych.
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Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z polskg normg LUB ROWNOWAZNE Z PN--76/E-05125 i
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Nalezy zachowac zgodne z przepisami odlegtosci
miedzy kablami oraz innymi urzgdzeniami przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Tablice rozdzielcze

Zestawy tablic rozdzielczych zabudowa¢ w pomieszczeniach w sposdb umozliwiajacy
wyprowadzenie dodatkowych obwoddw po zakonczeniu budowy bez koniecznosci wykonywania robdt
wykonawczych.

17. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawg merytoryczng opracowania jest ,,OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACIA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO dotyczaca budowy Centrum Aktywnoéci Lokalnej w Mszczonowie przy ulicy
Tarczynskiej 31 nr ew. 1177, przy ulicy Tarczynskiej w Mszczonowie czesci dziatki drogowej 1182/266,
obreb 0001 Mszczondw, Gmina Mszczonéw ” autorstwa GEOROT Badania Geologiczne Marcin
Rotowski z czerwca 2022 roku.

17.1. Warunki Gruntowo Wodne
W oparciu o wykonane odwierty wyznaczono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Nasypy niebudowlane — nie podano parametréw geotechnicznych ze wzgledu na ich duza
zmienno$¢ — grunty stabonosne

Warstwa IA — piaski drobne, Sredniozageszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia ID=0,40

Warstwa IB — piaski drobne i pylaste, $redniozageszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia
ID=0,50

Warstwa IC — piaski $rednie, Sredniozageszczone, o przyjetym stopniu zageszczenia ID=0,40

Warstwa IIA — gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci IL=0,24,
typ konsolidacji B

Warstwa IIB — gliny i gliny pylaste, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci IL=0,20,
typ konsolidacji B
Warstwa III — pyly, twardoplastyczne, o przyjetym stopniu plastycznosci IL=0,20, typ konsolidacji

Wartosci parametrow cech fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu w formie
tabelarycznej na koricu opracowania (Tabela 1). Do wyprowadzenia tych wartosci postuzono sie
norma LUB ROWNOWAZNE Z PN-/B-03020.

W trakcie wykonywania wiercen w OW 3, 4 i 5 nawiercono zwierciadto swobodne na gtebokosci

w przedziale 1,5-1,7 m p.p.t. W OW 1 i 2 na gtebokosci 2,2 m p.p.t. obserwowano zwierciadto
naporowe, poziom stabilizowat sie na gtebokosci 1,8-2,0 m p.p.t. OW 1 — pomiar z marca 2022 r.
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Szacuje sie, ze maksymalny poziom zwierciadta wod gruntowych moze by¢ wyzej o 0,2-0,4 m
w stosunku do poziomu pomierzonego w dniu wykonywania badan. Wody zawieszone — opadowe i
roztopowe mogg sie pojawiac nad stropem glin piaszczystych w rejonie OW 1 i 2 — szczegdlnie
wczesng wiosng po roztopach i intensywnych opadach.

17.2. Whnioski i Zalecenia

e Warunki gruntowe mozna uzna¢ za proste ale bardzo zmienne przestrzennie — w

podfozu budowlanym zalegajg grunty o zmiennych parametrach mechanicznych

e Nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowg fundamentéw. Dla projektowanego
podpiwniczenia zalecana izolacja przeciwwodna w postaci szczelnej wanny. Wody

opadowe (z dachu budynku) nalezy odprowadzac¢ daleko od fundamentow.

e Zalegajace w dnie wykopu gliny piaszczyste na etapie budowy i eksploatacji nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed zawilgoceniem — mozliwo$¢ uplastycznienia i przed
przemarzaniem — grunty wysadzinowe. W przypadku posadowienia ponizej stropu
gruntdw spoistych, powstatych ubytkéw wokdt fundamentéw nie zaleca sie zasypywac
gruntami przepuszczalnymi — moze to spowodowac gromadzenie sie wod opadowych

w strefie przy fundamentowej.

e Konsystencja (stan) gruntdw spoistych moze ulec zmianie na etapie wykonawstwa i
eksploatacji. Po przylozeniu obcigzenia istnieje mozliwos¢ konsolidacji (osiadania)
gruntdw spoistych.

e Roboty ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonywa¢ w ,suchej” porze roku (przy
suchym wykopie fundamentowym) pilnujgc wtasciwego wykonawstwa fundamentéw,
izolacji i zageszczenia nasypow budowlanych.

e W przypadku koniecznosci odwadniania dna wykopu orientacyjna warto$¢
wspdtczynnika filtracji (k) dla piaskdw drobnych wynosi k=5*10-5 m/s, dla piaskéw
$rednich k=5*10-4 m/s. Wody nie mozna pompowac¢ bezposrednio z dna wykopu —
moze to naruszy¢ strukture gruntdw niespoistych.

o Gleboko$¢ przemarzania hz = 1,0 m — wartoé¢ wzieta z normy LUB ROWNOWAZNE Z
PN-/B-03020.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia budowli ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463 ) obiekt zalicza sie
do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Wykonawca zapewni nadzdr robdt ziemnych odpowiedni dla 2 kategorii geotechnicznej przez
uprawnionego inzyniera geotechnika z odpowiednim do$wiadczeniem.

Ukonczone wykopy i poziomy zasypu oraz wypetnienia i nasypy (takze przej$ciowe po zageszczeniu
warstwy) muszg by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez inzyniera geotechnika.

18. UWAGI REALIZACYINE

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie
m.in. informacji BIOZ zataczonej do projektu budowlanego

- Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie niniejszym opisem technicznym i cze$cig rysunkowg stanowigcg
integralng cato$¢ zakresu prac budowlanych.

- Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez i pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje budowlane i wiedze techniczna.

59



- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, oraz
instrukcjami technologiczno montazowymi opracowanymi przez producentéw elementéw instalacyjno
budowlanych, a w przypadku ich braku nalezy opracowa¢ warsztatowy projekt montazu elementu
budowlanego, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Projektanta.

- Kierownik Budowy powinien zaplanowac wniesienie do wnetrza urzadzen i wyposazenia, w taki sposob
aby byto to mozliwe do wykonania dostepnymi tworami. Ewentualne wniesione urzadzenia podczas
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

- Wymaga sie bezwarunkowo usuwania $niegu z dachu aby $nieg nie zalegat na dachu dtuzej niz
kilka dni. Powyzszy wymdg nalezy wpisac do ksigzki obiektu.

- Konstrukcje stalowe na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.

- Wszelkie elementy drewniane wewnatrz oraz na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ powtokami chronigcymi
przeciw szkodliwym czynnikom Srodowiskowym, biologicznym i pozarowym.

- Dopuszcza sie tylko i wylgcznie stosowanie szkta hartownego i laminowanego.

- Wszelkie materiaty, wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ wszystkie
certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa polskiego.

- Metode wykonania i zabezpieczenia wykopu nalezy dobra¢ tak by nie spowodowac szkod w istniejgcym
0 pozostawianym drzewostanie.

-Wykonawca powinien zapewni¢ cigglg kontrole rzeczoznawcoéw ppoz., bhp i sanepid nad pracami
budowlanymi. )

- Wszelkie elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg LUB ROWNOWAZNE Z PN--EN ISO 7010

- Wszystkie ptyty i materiaty wodoodporne, ktére wymagajg ciecia nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo w
miejscach ciecia przeciwko wnikaniu wilgoci.

- Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

- Projekty warsztatowe podlegajg zatwierdzeniu przez generalnego projektanta przed ich realizacja.

- Wszystkie materiaty planowane do wbudowania/zastosowania muszg uzyskaé akceptacje Projektanta
oraz Zamawiajgcego;

- Konieczne jest wykonanie miarodajnych prob materiatlowych dla wszystkich elementow
wyposazenia oraz wykonczenia zaréwno elewacji jak i wnetrz. Proby( mock-up) nalezy
przygotowa¢ w miejscu docelowego montazu do akceptacji generalnego projektanta wraz
z przedstawieniem odpowiednich certyfikatow oraz specyfikacji.

-Wszystkie materialy planowane do wbudowania powinny uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego oraz Projektanta przed ich zastosowaniem.

- Wszystkie branze nalezy rozpatrywac tacznie i traktowac jako komplementarne wobec innych branz.
- W przypadku uzycia nazw produktéw badz producentéw dopuszcza sie zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych, architektonicznych, uzytkowych i funkcji jakiej
ma stuzy¢. Uzyte nazwy stanowig przyktad, spetniajgcy wymagania projektowe.

-W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie
rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazac
rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji
technicznych oraz winien dotgczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktdérych mowa w art.
104-107 u Pzp, udowadniajgce, ze proponowane rozwigzania w roéwnowaznym stopniu spetniajg
wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia w szczegolnosci: Krajowg Ocene Techniczng,
Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa,
deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci.

-W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania rOwnowazne opisywanym
przy pomocy przywofanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyjac , ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub réwnowazne

19. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

POWIERZCHNIA NETTO

Kondygnacja m?
Rzut piwnic 743,96
Rzut Parteru 673,79
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Rzut Pietra 1

566,56

RAZEM 2779,5
powierzchnia zabudowy - 903,49 m2
kubatura nadziemna - 13996, m3
wysokos$¢ budynku - 16,64 m,
liczba kondygnadji -4, w tym:
nadziemnych -3
podziemnych -1,

20. SPIS RYSUNKOW

Nr Temat
A-PW-01 Rzut -1 Piwnica
A-PW-02 Rzut O Parter
A-PW-03 Rzut | Pietro
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A-PW-04
A-PW-05
A-PW-11
A-PW-12
A-PW-21
A-PW-22
A-PW-31
A-PW-32
A-PW-33
A-PW-34
A-PW-41
A-PW-42
A-PW-43
A-PW-44
A-PW-51
A-PW-52
A-PW-53
A-PW-54
A-PW-55
A-PW-56
A-PW-57
A-PW-58

Rzut Il Pietro

Rzut Dachu

Przekroje Ai B

Przekroje CiD

Elewacje Potudniowa i Pétnocna
Elewacje Wschodnia i Zachodnia
Rzut Wykonczenia -1 Piwnica
Rzut Wykonczenia 0 Parter

Rzut Wykonczenia | Pietro

Rzut Wykonczenia Il Pietro

Rzut sufitéw -1 Piwnica

Rzut sufitéw O Parter

Rzut sufitéw | Pietro

Rzut sufitéw Il Pietro

Zestawienie stolarki wewnetrznej
Zestawienie $lusarki wewnetrznej
Zestawienie balustrad wewnetrznych
Zestawienie balustrad zewnetrznych
Zestawienia okien, wytazow i klap
Zestawienie Fasad

Detale zaluzji elewacyjnych
Detale Scianek specjalistycznych
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