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Przej$cie $ciany fasadowej nieprzeziernej z panelem cofnigtym ze $ciang z panelem zlicowanym z zapinka - przekréj poziomy : welna minerena o r 80mm. 1=0,034
] welna mineralna 2 welonem o gr. 100mm, A=0,034

katownik z blachy aluminiowe
membrana z epdm
blacha aluminiowa w kolorze RAL
~~—__welna mineralna luzem A=0,034
~— wypelnienie nieprzeziene, panel z poliuretanu gr. 20mm
oblozony dwustronnie blacha aluminiowa o gr. 2mm
"~ blacha aluminiowa w kolorze RAL
profil aluminiowy 100x53mm
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Zakonczenie boczne sciany fasadowej - przekroj poziomy
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\ Ilekro¢ jest mowa o ,produkcie, materiale czy systemie typu lub np...." nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak
I 52008 p lub inny 0 ieif technicznych  nie gorszych niz zaproponowany.
160043 152061 i' Wszystkie uzyte w specyfikacji umowie i innych ikach, znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery
b= — % N N katalogowe sfuza jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materialow |, a nie sa wskazaniem na producenta lekro¢ w
1A = l : J \ N projekcie powoluje sig nakonkretne normy i standardy, d sig i norm 1 anych.
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Przejscie sciany fasadowej nieprzeziernej z panelem cofnigtym w czes¢ przezierng z oknem strukturalnym wychylnym dotem = =l = =1

na zewnatrz - przekréj poziomy Okno wychylne ddem na zewnatrz ze szkleniem strukturalnym na poziomie +2 - przekréj poziomy UWAGA:

Prawa Autorskie zastrze zone - LEM Studio Architektoniczne Sp.z 0.0.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materiatu réwnowaznego pod wzgledem parametr 6w technicznych i funkeji jakiej ma stuzy¢.




