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S$1.1 - SUFIT DREWNIANY LISTWOWY OTWARTY
- S1 . 1 Sufit wykonany z litego drewna teaku.
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien:
B-s1, dO - materiat niezapalny, nierozprzestrzeniajgcy ognia, niekapigcy
( : ) e T | ( : ) Listwy o wymiarach 92x15mm montowane poprzez szyny do zawiesi j w
o rozstawie co 70mm. Wszystkie elementy powyzej poziomu sufitu malowane
na koloru RAL7016

S$1.2 - SUFIT DREWNIANY LISTWOWY OTWARTY ZEWNETRZNY
S4 \ | S1 .2 Sufit wykonany z litego drewna teaku.

Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien:

B-s1, dO - materiat niezapalny, nierozprzestrzeniajgcy ognia, niekapigcy
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Bafle 7 phyt akuistycznyc

Baflg z iyt akustygznych =3(lcn| Zyieszane
.|[Zwieszane

Listwy o wymiarach 92x15mm montowane poprzez szyny do zawiesi j w
rozstawie co 70mm. Wszystkie elementy powyzej poziomu sufitu malowane na
\ koloru RAL7016
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Bafle Z|piyt|akuistytznych
hE30cmi| Zwieszan|

PLYTY AKUSTYCZNE Z WELNY MINERALNEJ 1200X600 HIGIENICZNE
32 Wymagania jakosciowe dla ptyt z welny mineralnej zgodnie z normg EN-13964 lub réwnowazne
Sufity podwieszane — Wymagania i metody bada A.
Ptyty sufitowe z wetny mineralnej, produkowane w procesie mokrym (wet-felt), jednostronnie

szlifowane i zagruntowane, pokryte od strony widocznej wtokning akustyczng.
p— — ; . Plyta jest wolna od azbestu i domieszek formaldehydu.
P8 e BB i s gy s = Powierzchnia / Wz6r: fliz akustyczny pomalowany na biato

Kolor: biaty podobny do RAL9010
Wymiary: 1200 x600

SRR Grubosé: 19 mm
i | Ciezar: 3,6 kg/m2
‘ UL | Rodzaje krawedzi: AW/GN, krawedz niewidoczna, rozbieralna od gory, System montazu: A

‘ IS4 ‘ oA Materiat klasy ogniowej: A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1 lub réwnowazne
Phty kﬁ%ffzcnngz elny o 3 o Odpornos¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

mineralneil1200X600 : i Pochtanianie dZzwigku: aw = 0,90 zgodnie z EN ISO 11654 lub rbwnowazne

v b b Izolacyjnos$¢ wzdtuzna: Dn,f,w= 30 dB zgodnie z EN ISO 10848 lub réwnowazne

Odbicie Swiatta: do 88%, bez efektu ol$nienia
Ciezar: 3,6 kg/m2
Klasa czystosci: ISO 4 zgodnie z ISO 14644-1 lub réwnowazne
Czyszczenie: codzienne cykle czyszczenia:
Odkurzanie reczne ,przecieranie na mokro wilgotng $cierka , zgodnie z wytycznymi producenta
dot. czyszczenia
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Plyty|akustyczne z|wefly
‘mingralnej 1200460H1—

SUFIT WYSPOWY BEZRAMOWY AKUSTYCZNY - PLASKI

S3 Bezramowe elementy przestrzenne wyspowe wykonane z ptyt akustycznych z wetny

mineralnej kamiennej o grubosci 40 mm.

Krawedzie boczne wykonczone flizem akustycznym.

Kolor biaty podobny do RAL9010, ostateczna prébka do akceptacji Projektanta.

Sufity akustyczne wykonac¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Montaz za pomoca

systemowych linek stalowych.

Sufit pochtanianie Aobj zgodnie z EN ISO 11654 lub rownowazne

f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 .

Aobj 0,80 1,80 2,40 3,60 4,00 3,90 UWAGA_' . L. .

. Wymiar 1200x600 Wszyskie powierzchnie pionowe oraz poziome
Grubo$¢ 40 mm powyzej sufitdbw podwieszanych wykornczy¢ wg. pkt.
Ciezar 5,60 kg/m2 S-T

S2 82 B I . Krawe,d_z boczna , wykonczona flizeling akutyczng
h=3SOcm Piyty akTJ_s%Sg e ety h=3p0cm | [~ - ) ﬁf"or s UL Y ; ,
: asa Ogniowa A1-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1 lub rownowazne

h g Plytygkustyczne V b
minefalnej 1200X600 1 akustyczne z wej e 8 e
mingralnej 12}0?(600 : Mindralnet 1200Kp00 - vl 12 . Odpornosé na wilgoé 95%
o/ ‘

h=BPPcm
“Plyly akustydzne(z weh

7 - h=300£m
F300cm Plyty akustyczne z weiny
styczne z welfly mineralnej 1200X6p0
nej 1200X60
Fo

S3
h=270c!

Piyty akustycziie' Wy:

SERBRSY prostokatne .
h=300cm |- | =
tyty akustyczne wys : B
| prostokatne | - by h=BPPcm

y akugtydizne|z weh
.| nfineraine} {1200X600

S2 | —
- kh=30()cm ' TR 32 o ‘
yty akustyczne z wetny | |
mineralnej 1200X600 PE300c | ‘ ty|akustyczne z\viginy
Piyty akustyczne z weny mineralnej 1200
minera|nej 12p0X60

n=300¢m

[\ Phyty akiustyczne z wetny
minerglnej 7200X600
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’ Montaz sufitéw oraz innych elementéw wyposazenia do stropéw odcinkowcyh kazdorazowo
—— SUFIT WYSPOWY BEZRAMOWY AKUSTYCZNY - PLASKI uzgodnic z projektantem. Ustroje akustyczne w sali kameralnej montowac do stropu na
,, T = 4‘ S3 . 1 Bezramowe elementy przestrzenne wyspowe wykonane z plyt akustycznych, ksztatt wieszakach z preta M5 wklejanego chemicznie na $rodku cegty co okoto 50cm.
docinany z plyt prostokatnych , z wetny mineralnej kamiennej o grubosci 40 mm.
S1.1 4 Krawedzie boczne wykoriczone flizem akustycznym. llekro¢ jest mowa o produkcie, materiale czy systemie typu lub np ..." nalezy przez to rozumie¢ produkt, materiaf czy system taki jak
Sut Drg;v%?gﬁg"”stwowy Kolor biaty podobny do RAL9010, ostateczna pr 6bka do akceptacji Projektanta. Nenstio s _— 'Iub ir}gyt; k h’ 'd‘i ! htechnic yan LT]?EVMZBPLOEOHOWZW-
. A H H A H ' SZysiKie uzyte w specyTikacjl umowie | Innych zaigcznikacn, Znaki hanalowe, towarowe, przywofania patentow, na modell, numer
otwarty Suflty akustycz_ne Wykona - ZQOdme e rysunkaml Szczeg O'OWyml' Montaz za ROMIOLS) gtalogowygﬁuz;jedyyzie éo okreslenia cyech te&micznychijakoéciowych materiatow ,Z nyi:,sg wskZzaniem na pzrvgéucenta .IIekroéryw
2 | systemowych linek stalowych. projekcie powoluje sie na.konkretne normy i standardy, dop sie iorm rownowaznych.
Sufit pochtanianie Aobj zgodnie z EN ISO 11654 lub réwnowazne
f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

Aobj 0,80 180 240 3,60 400 3,90 ] Do ] Ogic
: Wymiar 1200x600 Nazwa i adres inwestycji
Grubosé 40 mm Budowa Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie przy
Cigzar 5,60 kg/m2 ) o ul. Tarczynskiej 31 dz. nr ew. 1177
4' . Krawedz boczna , wykonczona flizeling akutyczng
] . Kolor biaty podobny do RAL9010
\ . Klasa Ogniowa A1-s1-d0, zgodnie z EN 13501-1 lub réwnowa zne
: Odpornos$¢ na wilgo¢ 95%

S1.1
h=270cm

S2 Sufit Drewniany listwowy

H=360Tm | L otwarty

Phyty akustyczng z welry =

mineralnej 120pX600 |
Inwestor

Gmina Mszczonéw PI.Pitsudskiego 1, 96- 320 Mszczonow

Bafle 1l plyt akustycznych SUFIT WELNA MINERALNA GRUNTOWANA
ki =30cn). Zwie| Z;We s4 Niepalne plyty Lamelowe ze skalnej wetny do izolacji termicznej pokryte jednstronnie
preparatem gruntujgcym. Wymiary lameli 1000x 200x 250 mm. Monraz na zaprawie

klejacej. Klase reakcji na ogien A1, niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem o Nrprofity
| ognia.Lamele s3 fazowane na wierzchniej, gruntowanej powierzchni. E/\ LEM Studio Arsitekioniczne sp.2oo. | - 9901 /24

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krak ow
AD 0,037 W/mK NIP: 6762383675 KRS:0000311257

tel: +48122960271 fax:+48122960270
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PIONOWE PANELE WOLNOWISZACE - BAFLE KRAWEDZ ZYGZAKOWATA

Baffe z ptyf| akistycznyc afle ziplyt[akust mc . . AK
hz=30cm| Zwieszane hiz30cm( Zwieszal Ss Ptyty niepalne A2-s1,d0 , Wymiary 1800x300x40,Montaz na szynach i linkach Reviga

stalowych

Funkcja Imie i nazwisko Numer
ieri |Podpis

S6 PIYTY G-K Sereront | mgr inz. arch. Mitosz MPQIA 038/2009
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EI30 - Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych oraz obudowa konstrukcji dachu projekdant Sanstra
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY + FARBA LATEKSOWA

———  Plyta GK 2x12,5mm na stelazu systemowym, zagruntowany, krycie farbg lateksowa. Wspbipraca
B _ Kolor wg. proj. wnetrz
T System gwarantujacy klase ochrony przeciwpozarowe;j - EI30
( : > S'T tynk cementowo wapienny 1cm, kat. IVw, zagruntowany, krycie farb g lateksowa.

Kolor wg. proj. wnetrz Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Louay MPOIA 043/2010

S ERERE o IRZUt sufitow Il Pietro

DATA Skala: Faza Branza Nrrys:

Rzut sufitu poziom +2

1:100 08.202211:100 |PW | ARCHITEKTURA A-PW-44

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone - LEM Studio Architektoniczne Sp.z 0.0.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu badz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materiatu réwnowaznego pod wzgledem parametr 6w technicznych i funkeji jakiej ma stuzy¢.




