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Spis dziatow przedmiaru robot
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 BUDYNEK A (1.1 - 1.14)
2 BUDYNEK B (2.1 - 2.10)
3 BUDYNEK C 1D (3.1-3.10)
4 WIATY STALOWE -T 1- T4, T6 | KONTENER SANITARNY T5 (4.1 - 4.2)
Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. | Jedn.
1 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
BUDYNEK A
1.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic drewnianych PVC wraz ze skrzydtami
okna 1,20 * 1,50 * 15 = 27,000000
drzwi zewn. 1,00 * 2,33 * 2 = 4,660000
drzwi wewn. 0,90 * 2,00 * 11 = 19,800000
51,46 51,46 m?2
1.2 KNRW 401/353/8
Wykucle z muru, wiazow stalowych powierzchni ponad 2 m2
2,66 *1,45*9,42/1000 = 0,036333
3,86 * 20,41 / 1000 = 0,078783
0,12 0,12 m?2
1.3 KNRW 401/545/2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nie nadajgcego sie do uzytku
(18,55 * 10,56 + 8,76 * 2,30) * 1,19 = 257,082840
257,08 257,08 m?2
1.4 KNR 404/403/4
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby proste 257,08 m?2
1.5 KNRW 401/442/2
Rozebranie schodow (biegow) o konstrukcji drewnianej
0,90 * 4,30 = 3,870000
3,87 3,87 m2
1.6 Kalkulacja indywidualna
Demontaz urzadzen sanitanych, grzejnikow , oraz rur prowadzonych na Scianach 1,00 kpl
1.7 Kalkulacja indywidualna
Burzenie konstrukcjl zelbetowych 1 ceglanych przy uzyciu koparki wyburzeniowe| | nozycami hydraulicznymi do ciecia zelbetu
stall oraz koparke gasienicowa ze szczeka kruszacag oraz zamiennie z mtotem hydraulicznym - z transportem na miejce
skadowania
nadziemie (10,5 +18,55*2+ 12,86 + 2,55) *4,75 * 0,54 +
4,82 *4,75*0,42 * 3,37 *0,54 * 8,80 = 315,61198C
podziemie (10,56 *2 +18,55*2 + 12,86 + 2,55) *2,50 *0,54 = 99,400500
tawy fundamentowe (10,56 *2 +18,55*2+ 12,86 + 2,55) *0,60 * 0,50 = 22,089000
437,10 437,10 m3
1.8 Kalkulacja indywidualna
Krusznie ( recykling) cegty sprzetem specjalistycznym - kruszarka 437,10 m3
1.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km 437,10 m3
1.10 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, nakiady uzupetniajgce na kazdy dalsz
rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 437,10 5/m3
1.11 KNR 404/1107/3 (1)
Wywo0z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km, z zatadunkiem | wytadunkiem
mechanicznym, samochod do 5t - blacha do dyspozycji inwestowa
(257,08 * 9,42 + 3,87 * 35,33)/ 1000 = 2,558421
2,56 2,56 t
1.12 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriatdw zmieszanych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km
okna, drzwi. wiezba 51,46 * 0,10 + 257,08 * 0,12 = 35,995600
36,00 36,00 m3
1.13 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materiatdw zmieszanych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 36,00 5/m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. | Jedn.
1.14 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja odpadow budowlanych zmieszanych 36,00 m3
2 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidorkowe
BUDYNEK B
2.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic okien | drzwi wraz ze skrzydtami
okna 0,82*0,82*12 = 8,068800
drzwi zewn. 2,00*2,21*2+1,00*2,00*2 = 12,840000
drzwi wewn. 0,90*2,00*6 = 10,800000
31,71 31,71 m?2
2.2 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad
7,55* 16,95 = 127,972500
127,97 127,97 m?2

2.3 Kalkulacja indywidualna
Demontaz urzadzen sanitanych, grzejnikow , oraz rur prowadzonych na Scianach 1,00 kpl

2.4 Kalkulacja indywidualna
Burzenie konstrukcji zelbetowych | ceglanych przy uzyciu koparki wyburzeniowe] 1 nozycami hydraulicznymi do ciecia zelbetu
stall oraz koparke gasienicowa ze szczeka kruszacag oraz zamiennie z mtotem hydraulicznym - z transportem na miejce

skadowania
dach 16,95 * 7,54 * 0,30 = 38,340900
nadziemie (16,95 *2,98 + 16,95 * 2,50 + (2,98 + 2,50) * 7,54 *
0,5*2)*0,32 = 42,945664
fawy fundamentowe (16,95*2+ 7,54*2)*0,50 * 0,40 = 9,796000
91,08 91,08 m3

2.5 Kalkulacja indywidualna
Krusznie ( recykling) cegty sprzetem specjalistycznym - kruszarka 91,08 m3

2.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km 91,08 m3

2.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 91,08 5/m3

2.8 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriatow zmieszanych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km

okna, drzwi 31,71 * 0,10 = 3,171000
papa 127,94 * 0,04 = 5,11/7600
8,29 8,29 m3

2.9 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materialow zmieszanych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktady uzupetniajace na

kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 8,29 5/m3
2.10 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja odpadow budowlanych zmieszanych 3,29 m3

3 Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
BUDYNEK C 1D

3.1 KNRW 401/353/5
Wykucie z muru, oscieznic okien | drzwi wraz ze skrzydtami

drzwi zewn. 2,60*245*4+2,45*2,36*2 = 37,044000
37,04 37,04 m?2
3.2 KNR 404/509/3
Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad
20,68 * 6,05 = 125,11400C
125,11 125,11 m?2

3.3 Kalkulacja indywidualna
Burzenie konstrukcji zelbetowych 1 ceglanych przy uzyciu koparki wyburzeniowe| | nozycami hydraulicznymi do ciecia zelbetu
stall oraz koparke gasienicowa ze szczeka kruszaca oraz zamiennie z mtotem hydraulicznym - z transportem na miejce

skadowania
dach beton 20,61 * 6,05 * 0,15 = 18,703575
nadziemie (20,61 *2,84 + 20,61 *2,50 + (2,84 + 2,50) * 6,05 *
05*2 )*0,25 = 35,59110C
potracenia - drzwi - 37,04 = -37,040000
tawy fundamentowe (20,61 +6,05)*2 *0,4*0,30 = 6,398400
23,65 23,65 m3

3.4 Kalkulacja indywidualna
Krusznie ( recykling) cegty sprzetem specjalistycznym - kruszarka 23,65 m3

3.5 Kalkulacja indywidualna
Wiaty stalowe pokryte blacha trapezowa, rozebranie wraz z odkopaniem i1 rozbidorka fundamentow | zasypaniem dotow - bud.
D - blachy | stal do dyspozycji inwestora

bud. D (6,44 + 2,27 + 6,44 * 2,84 + 6,05 * 2,50) = 42124600
$ciany (6,44 + 2,27 + 6,44 * 2,84 + 6,05 * 2,50) = 42124600
84,25 84,25 m2

3.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosc 1 km 23,65 m3

3.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 23,65 5/m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosCc |Krot. | Jedn.
3.8 KNR 404/1103/4
Wywiezienie mareriatdw zmieszanych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosSc 1 km
okna, drzwi 37,04 0,10 = 3,704000
papa 127,97 * 0,04 = 5,11880C
8,82 8,82 m3
3.9 KNR 404/1103/5
Wywiezienie materialdbw zmieszanych z rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, nakiady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu 8,82 5/m3
3.10 Kalkulacja indywidualna
Utylizacja odpadow budowlanych zmieszanych 3,82 m3
4 WIATY STALOWE -T 1-T4, Tol KONTENER SANITARNY T5
4.1 Kalkulacja indywidualna
Wiaty stalowe pokryte blachag trapezowa, rozebranie wraz z odkopaniem i1 rozbidorka fundamentow | zasypaniem dotow -
blachy i stal do dyspozycji inwestora
T1 (2,65 + 3,00) * 2 * 2,20 = 24,860000
T2-T4 0,44 * 2,90+ 9,44 *2,20 + (2,20 + 2,50) * 6,00 * 0,5
* 0 = 132,744000
T6 2,47 *250+ 2,47 * 2,84 + (2,84 +2,50) * 6,05 * 0,5
* 2 = 45,496800
T5 = 0,000000
203,10 203,10 m?2
4.2 Kalkulacja indywidualna
Analogia - Kontener sanitarny TS5 pokryty blachg trapezowa, demontaz wraz z odkopaniem i rozbidrka fundamentow |
zasypaniem dotow oraz odpieciem inst.wod-kan i elektr. -odwoz we wskazane miejsce przez inwestora
(2,40 + 6,00) * 2 * 2,65 = 44,520000
44,52 44,52 m?2
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