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KANALY POWIETRZA NAWIEWANEGO
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Kp  KLAPA PRZECIWPOZAROWA (NORMALNIE OTWARTA)

In ZAWOR WENTYLACYUNY NAWIEWNY

Zw__ ZAWOR WENTYLACYINY WYWIEWNY

Kr KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA BYTOWA

Krp  KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA BYTOWA Z NASADA REGULACYJNA

Kro  KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA BYTOWA NA KANAL OKRAGLY

Krd  KRATKA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA BYTOWA Z DWOMA RZEDAMI KIEROWNIC
Ko KROCIEC OSIATKOWANY

Awn ANEMOSTAT WIROWY KWADRATOWY NAWIEWNY

Awon  ANEMOSTAT WIROWY OKRAGLY NAWIEWNY
Kz KLAPA ZWROTNA

Pr PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA OKRAGLA
Prw  PRZEPUSTNICA WIELOPLASZCZYZNOWA PROSTOKATNA
Pr PRZEPUSTNICA JEDNOPLASZCZYZNOWA PROSTOKATNA

Rs  REGULATOR STALEGO PRZEPLYWU CAV
Rst  REGULATOR STALEGO PRZEPLYWU CAV + TLUMIK

Rz REGULATOR ZMIENNEGO PRZEPLYWU VAV

Rzt REGULATOR ZMIENNEGO PRZEPLYWU VAV + TEUMIK

T TLUMIK HALASU PROSTOKATNY

To  TEUMK HACASU OKRAGLY

— — E | KANALY POWIETRZA SWIEZEGO
\\\{ ! > —————— | KANALY POWIETRZA USUWANEGO
————— | KANALY W WYKONANIU OLEJOSZCZELNYM
———— | URZADZENIA
—————— RUROCIAGI CHLODNICZE CZYNNK R32/R410A
SKROPLINY
SREDNICE RUROCIAGOW CHLODNICZYCH
DDNA, | SREDNICE RUROCIAGOW SKROPLIN
OZNACZENIA RYSUNKOWE
OBJASNIENIE NAZEWNICTWA ELEMENTOW:
izt 11 — NUMER INSTALACUI
szyny asekuracyjne z wozkiel $lizgaczel 7w — NAZWA ELEMENTU
1 — NUMER ELEMENTU
Ck CENTRALA KLIMATYZACYINA
Ok OKAP KUCHENNY
Wt WENTYLATOR
.. JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU VRF
3 .. JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU VRF
g ) KL..JW JEDNOSTKA WEWNETRZNA SYSTEMU SPLIT
KL...JZ JEDNOSTKA ZEWNETRZNA SYSTEMU SPLIT
¥15.5 Kpe  KURTYNA POWIETRZNA ELEKTRYCZNA
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@ UWAGI OGOLNE!! -  INSTALACJE WENTYLACYINE

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych

\
Koryto dachowe odwadniaj ace instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. Wprzypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementow dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takq zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowiqzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Wykonawca jest zobowiqzany

Wpust dachowy
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do dokonania koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sq czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
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W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
rozpoczeciem prac winien zgtosi¢ te watpliwosci projektantowi w postaci zapytania
projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

szyny asekuracyjne umo  ziwiajace dostep do elewacji . Wykonawca poszczegblinych robdt ma uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do

uracyjne z wozkiem  $lizgaczem 7
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zrealizowania cafosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.
4. Montaz urzqdzen i elementdw sieci wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi
5
6

dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robst”.

. Kanaly z luznym kotnierzem dopasowa¢ na montazu tak, aby zachowa¢ lokalizacje
wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami.

. Zwraca sie uwage, aby przed zamdwieniem ksztattek wentylacyjnych dokona¢ analizy
aktualnej sytuacji w obszarze, w ktdorym majq by¢ te ksztattki zamontowane. Nalezy
potwierdzi¢ zgodnos¢ zaprojektowanych tras kanaléw wentylacyjnych z aktualng sytuacjq

budowlang i innymi instalacjami.
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7. Podczas montazu kanatow wentylacyjnych nalezy bra¢ pod uwage koniecznos¢ zatozenia
@ wymagane;j izolacji termicznej lub p.poz.. W razie potrzeby nalezy kanaty izolowa¢ przed

zmontowaniem.
8. Przy montazu klap p.poz., przepustnic, regulatoréw przeptywu, wentylatorow itp. nalezy

4 zwrdcic uwage na mozliwose dostepu do nich podczas eksploatacii, elementy te nalezy

Koryto dachowe odwadniaj  ace montowa¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi.

9. Wszystkie przejscia kanaldw przez sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w sposdb
szczegdlny nalezy uszczelni¢ klapy p.poz. i kanaly przechodzqce przez elementy budowlane
o odpornosci ogniowej.

10.  Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢ w odleglosci nie wigkszej niz 2-3m. Przy
montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar izolacji.

1. Zachowa¢ montowanq sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami przez inne
branze.

12. Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urzqdzen i materiatow.

13. Rurociqgi skroplin prowadzic ze spadkiem min. 3%.

14.  Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.0.
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257

tel: +48 12 296 02 71/ biuro@lemsa.pl

szyny asekuracyjne umo  ziwiajgce dostep do elewaciji
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Obiekt Centrum Aktywnosci Lokalnej w Mszczonowie

Gmina Mszczonow Data
PI. Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw 08.2022

Inwestor

lokalizaga | Mszczondw, przy ul. Tarczynskiej 31 dz. nr ew. 1177

Brania WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA rewizja

Faza PROJEKT WYKONAWCZY e podpis
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Projektant mgr inz. Pawet Budziriski MAP/194/PWOST1

I ——

[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 [ [
ITUCU 0000000000000 00000000000000000000000000000000000000000 RN LR

Al

Sprawdzajqcy mgr inz. Grzegorz Pabi$ MAP/0595/PBS/17

@ @ @ Hesé ks |RZUT DACHU- INSTALACJE NF rys:
WENTYLACYJNE | KLIMATYZACYJNE | WMK5

Skala:
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UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie¢ zastosowanie
materiafu réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma
stuzye.




