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tuleja dystansowa systemowa

złączka systemowa

kątownik stalowy 60x60x4żaluzje z desek
z cedru kanadyjskiego

o wym. 21x50mm

RP 80x60x4

złączka systemowa

tuleja dystansowa
systemowa

podcięcie dolne
desek

kątownik stalowy 60x60x4

RP 80x60x4

Mocowanie górne żaluzji do ślusarki
aluminiowo-szklanej

1:5PRZEKRÓJ

Mocowanie dolne żaluzji do
ślusarki alum.-szklanej
PRZEKRÓJ 1:5

WIDOK - SCHEMAT OGÓLNY
PROFILI OBWODOWYCH
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DETALE MOCOWANIA DO PROFILI FASAD:
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Nr rys:

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - LEM Studio Architektoniczne  Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie 
materiału równoważnego pod względem parametr ów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Funkcja Numer
uprawnień Podpis

Branża

Inwestor

Nazwa i adres inwestycji 

Nr projektu

Treść rysunku

Rewizja

mgr inż. arch. Louay 
Farah

Współpraca

LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Krak ów 

NIP: 6762383675 KRS:0000311257
tel: +48122960271 fax:+48122960270

DATA Faza

Imie i nazwisko 

MPOiA 043/2010

mgr inż. arch. Miłosz 
Sanetra

MPOiA 038/2009

Ilekroć jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np …” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. 

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery 
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów , a nie są wskazaniem na producenta .Ilekroć w 

projekcie powołuje się na   konkretne normy i standardy,  dopuszcza się stosowanie norm równoważnych .

As
indicated

Detale żaluzji elewacyjnych

A-PW-57PW ARCHITEKTURA

22-01/24

Gmina Mszczonów  Pl.Pi łsudskiego 1, 96- 320 Mszczonów

Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie przy
ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177

08.2022

 1 : 100
Widok żaluzji na elewacji Północnej - czA

 1 : 100
Widok żaluzji na elewacji Północnej - czB

 1 : 100
Widok żaluzji na elewacji Południowej - czA

 1 : 100
Widok żaluzji na elewacji Południowej - czB
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OPIS TECHNICZNY ŻALUZJI:

Żaluzje z desek z cedru kanadyjskiego o wym. 21x50mm
Zabezpieczenie olejem bezbarwnym, penetrującym na 
bazie żylicy alkilowej
zabezpieczenie przeciwozapalne z farby pęczniejącej
Montaż w odstępach co 20 i 40cm zgodnie z 
rysunkami.

MOCOWANIE żALUZJI:
Do elewacji drewnianej - mocowanie bezpośrednie do 
drewna.
W miejscach przeszkleń i fasad strukturalnych - 
zgodnie z detalami obok, oraz zgodnie z systemem 
producenta fasad.

Szczegółowy montaż zgodnie z projektem warsztatowym 1 : 50
Detal żyletek aluminiowych
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