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Nr rys:

UWAGA: 
Prawa Autorskie zastrzeżone - LEM Studio Architektoniczne  Sp.z o.o. 
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie 
materiału równoważnego pod względem parametr ów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

Skala:

Sprawdzający

Generalny 
projektant

Funkcja Numer
uprawnień Podpis

Branża

Inwestor

Nazwa i adres inwestycji 

Nr projektu

Treść rysunku

Rewizja

mgr inż. arch. Louay 
Farah

Współpraca

LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Krak ów 

NIP: 6762383675 KRS:0000311257
tel: +48122960271 fax:+48122960270

DATA Faza

Imie i nazwisko 

MPOiA 043/2010

mgr inż. arch. Miłosz 
Sanetra

MPOiA 038/2009

Ilekroć jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np …” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. 

Wszystkie użyte w specyfikacji umowie i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery 
katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów , a nie są wskazaniem na producenta .Ilekroć w 

projekcie powołuje się na   konkretne normy i standardy,  dopuszcza się stosowanie norm równoważnych .

 1 : 100

Zestawienie balustrad zewn ętrznych
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Balustrady zewnęrzne - rzutR1

 1 : 100
Balustrada zewnęrzna BZ-11  1 : 100

Balustrada zewnęrzna BZ-3a3 1 : 100
Balustrada zewnęrzna BZ-22  1 : 100

Balustrada zewnęrzna BZ-3b3b

 1 : 100
Balustrada zewnęrzna BZ-4a4  1 : 100

Balustrada zewnęrzna BZ-4b4b
 1 : 100
Balustrada zewnęrzna BZ-5b5

 1 : 100
Balustrada zewnęrzna BZ-66

 1 : 100
Balustrada zewnęrzna BZ-77  1 : 100

Balustrada zewnęrzna BZ-88

Zestawienie balustrad zewnętrznych

Symbol typu Symbol Opis Długość(cm)

BZ-Typ1 BZ-2 Balustrada ca łoszklana z pochwytem 268
1 268

BZ-Typ2 BZ-1 Balustrada zewn ęrzna prosta 271
BZ-Typ2 BZ-6 Balustrada zewn ęrzna prosta 287
BZ-Typ2 BZ-7 Balustrada zewn ęrzna prosta 287
BZ-Typ2 BZ-8 Balustrada zewn ęrzna prosta 289
4 1133

BZ-Typ2a BZ-3a Balustrada ca łoszklana szkło 1404
BZ-Typ2a BZ-4 Balustrada ca łoszklana szkło 1662
BZ-Typ2a BZ-5 Balustrada ca łoszklana szkło 1160
3 4226

BZ-Typ2b BZ-3b Pochwyt podwójny dla NPS 1657
1 1657
RAZEM:: 9 7285

•
•

•
•

•

•
•

OPIS TYPÓW BALUSTRAD:

BZ-Typ1 - Balustrada zewnętrzna całoszklana z pochwytem
Szklenie:

Szkło hartowane, zespolone
Szyby 8.8.4 - (sklejone ze sobą dwie szyby hartowane o grubości 8 mm i 
cztery warstwy folii PVB, o łącznej grubości 17,52 mm

Pochwyt:
ze stali nierdzewnej fi4cm- okrągły, 
mocowany do płaszczyzny szkła na mocowaniach punktowych typu 
rotule.
kolor RAL5004, wykończenie szczotkowane

BZ-Typ2 - Balustrada stalowa z profili zamkni ętych 4x4cm.
Stal nierdzewna, kwasoodporna INOX typ AISI 316, kolor 5004
Wykończenie szczotkowane

NrNr DataData OpisOpis


