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poziom posadzki

podpora aluminiowa/rura kwadratowa 30x30x3
rozstaw podpór: ok 30 cm

poziom wpustu

wykończenie spodu wpustu: blacha aluminiowa 3 mm 

noga podpory regulowana
w celu wypoziomowania podpór

rama systemowa : 

posadzka pod blachę musi być równa i płaska, głębokość 

 aluminium anodowane
wpustu od poziomu posadzki do poziomu wpustu: 8 cm

Ilość:
WZ1 x1, WZ2 x1

wycieraczka zewnętrzna

Inwestor

Lokalizacja

podpis
Faza

Sprawdzający

rewizja
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Obiekt

PROJEKT WYKONAWCZY

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie

Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31 dz. nr ew. 1177
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UWAGA:  Prawa Autorskie zastrzeżone-  LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.  Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  
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