Waz pétsztywny DN 25 \

Gasnica proszkowa 6+12 kg \

Opis produktu:

Hydrant wewnetrzny 25 podtynkowy

= Hydrant wewnetrzny na waz potsztywny DN25
Wnekowy (podtynkowy) "W"

Widok-front 97 Model w konfiguracji pionowej z dodatkowym

Przekroj

| G;)znica prloszkowa 6+12 kg orojektu.

promienie UV

Rzut Tlog¢: 7

miejscem na gasnice proszkowg 6-12 kg
Strona podtgczenia zasilania wodnego okreslana wg

| kolor: RAL 7047 farba poliestrowa odporna na

N Wymiary 74x120x27 cm

Hydrant wewnetrzny 25 podtynkowy kolor szary RAL 7047
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Lokalizacja

Mszczondw, przy ul. Tarczynskiej 31 dz. nr ew. 1177

Branza
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UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzezone— LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.
Wszvstkie wvmiarv nalesv snrawdzi¢ na budowie!
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UWAGA:  Prawa Autorskie zastrzeżone-  LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.  Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  
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