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A . PODSTAWA OPRACOWANIA - DANE OGOLNE

1.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Informacja techniczna o mozliwosci doprowadzenia wody i odprowadzenia sciekéw
wydana przez Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie.

- Informacja techniczna z Geotermi Mazowieckiej o mozliwosci zasilania w ciepto

- Podktady architektoniczno-budowlane

- Obowigzujgce normy przepisy i normatywy.

- Uzgodnienia miedzybranzowe

2.0 Dane ogdlne

- Budynek projektowany sktada sie z 3 kond. nadziemnych parteru, 1, 2 oraz
kondygnacji podziemnej piwnice.

- Zaopatrzenie budynku w wode nastgpi z sieci wodociggowej poprzez
przebudowywang sie¢ wodociggows.

- Kanalizacja w rejonie przysztej zabudowy funkcjonuje w systemie rozdzielczym.
Odprowadzenie sciekow sanitarnych nastgpi do istniejgcej kanalizacji D=200mm.
Scieki z czesci kuchennej odprowadzane bedg poprzez separator tluszczu
zabudowany w pomieszczeniu przytgcza wody.

- Ogrzewanie budynku oraz ciepto technologiczne do nagrzewnic wentylacyjnych z
projektowanego wezta wymiennikowego w budynku, zasilanego z przebudowywanej

miejskiej sieci cieptowniczej

B . INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN

1.0 Instalacja wodociggowa

1.1 Bilans wody:

Zapotrzebowanie wody wyliczono przyjmujgc normy zuzycia wody zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody lub réwnowazne.

Dane: llos¢ uzytkownikéw w budynku— 540 osoby
Zuzycie wody na jednego mieszkanca - 20 I/d w tym
50% stanowi woda ciepfa.

Q dob. ér. =600 x 20= 12,0 m®/dob



Zapotrzebowanie wody nie jest wieksze od przyjetego w podpisanej umowie z MPWiK
na dostawe wody i odprowadzenie sciekéw

1.2Przeptyw obliczeniowy wody wyniesie :
Suma g, = 10,42 dm?s
q = 0,682 (Zqn)*** - 0,14
q=0,682(10,42)** -0,14
q=1,811/s=6,51 m3/h
p.poz. dwa dziatajgce hydranty Dn25q=2I/s =7,2 m*h

1.3 Wyznaczenie minimalnego cisnienia dla inst. wodociggowej

- wysoko$¢ od poz. parteru do najwyzej zlokalizowanego punktu poboru. 11,0m

- przewidywana straty cisnienia w inst. wodociggowe] 4,00m

- strata na wodomierzu gtbwnym 1,50m

- strata na zaworze antyskazeniowym EA 1,00m

- wymagane min. cisnienie na wyptywie 20.00m
Razem 37,50m

Wymagane cisnienie dla instalacji to 0,38 MPa

Cisnienie w sieci wodociggowej jest w okolicy 0,4MPa , wystarczajace do prawidtowego
zasilania budynku w wode. Lecz z uwagi na fakt iz minimalne cisnienie jest bliskie
gornej granicy cisnienia dyspozycyjnego przewiduje sie¢ mozliwosé montazu zestawu
hydroforowego dedykowanego dla instalacji p.poz. g=7,5m3/h i H=10,0m.

1.4 Pomiar wody

Do opomiarowania wody w budynku projektuje sie wodomierz jednostrumieniowy dn32.
Wodomierz gtbwny zamontowany bedzie w pomieszczeniu przytgcza wody w czesci
podziemnej budynku.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ zgodnie PN-91/M-54910 lub rownowazne.

1.5 Instalacja wody cieptej

Catkowite zapotrzebowanie c.w.u.

Qmaxh = 1494kG/h

Zapotrzebowanie ciepta

Qmax== 48,0kW

1.6 Instalacje wody zimnej oraz cieptgj



Gtéwne poziomy wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych pionéw prowadzone bedg pod
stropem piwnic. Podejscia do przyborow sanitarnych wykonane bedg jako kryte.

Przewiduje sie wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej z rur PE

Na podejsciach do piondéw cyrkulacyjnych montowane bedg termostatyczne zawory
regulacyjne

Woda ciepta przygotowywana bedzie w wezZle ciepta zasilanym z miejskiej sieci cieptowniczej.
Wezet zlokalizowano w piwnicy.

- Zabezpieczenie przed przeptywem wstecznym wody

Zgodnie z PNB-01706/Az1 lub rbwnowazne wewnetrzna instalacja wodociggowa jak
rowniez sie¢
wodociggowa winna by¢ zabezpieczona przed przeptywem wstecznym.
Spetniajgc warunki w/w normy, kazdy punkt czerpalny wody musi spetnia¢ jej wymogi.
Przewiduje sie nastepujgce zabezpieczenia instalacji wodociggowe;j :
- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawory do sptuczek ustepowych — sposob ich
montazu /swobodny wyptyw/ spetnia warunki normy.
- Zawory ze ztgczkg do weza D=15 mm — za zaworem montowany izolator przeptywu HD
206

Instalacja hydrantowa, w catym zakresie — rury stalowe ocynkowane, z tgcznikami
gwintowanymi.

1.7 Instalacja przeciwpozarowa

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wewngtrz obiektu stanowi¢ bedg hydranty Dn 25 mm
zasilane z niezaleznego zrodla wody od wody bytowej . Instalacje p-poz. wykonac z rur
stalowych ocynkowanych.

Na rurociggu zasilajgcym instalacje bytowg zamontowany bedzie zawor pierwszenstwa
Dn50mm , zapewniajgcy priorytet zaopatrzenia w wode inst. hydrantowe;.

Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu sie ognia przez przegrody budowlane pozarowych,
w miejscu gdzie przechodzg rurociggi przewiduje sie zabezpieczenia ognioochronne przy
pomocy oston oraz mas plastycznych.

Zewnetrznym zabezpieczeniem pozarowym bedg istniejgce hydranty p-poz d=80mm .

Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu sie ognia przez przegrody budowlane na granicy

stref p-poz oraz przez przegrody dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej EI w

miejscu gdzie przechodzg rurociggi wykonane bedg zabezpieczenie ogniochronne przy

pomocy oston oraz mas plastycznych:

— Rury kanalizacyjne i wodociggowe polietylenowe dla $rednic mniejszych niz Dn=50mm
przy przejsciu przez sciany i stropy zabezpieczone bedg ogniochronng masg peczniejacy .

— Przejscia rur kanalizacyjnych i wodociggowych polietylenowych o srednicy od Dn=50mm
przez stropy i sciany zabezpieczone bedg ostonami ognioochronnymi i opaskami
ogniochronnymi

1.8 IZOLACJE RUROCIAGOW

Przewiduje sie izolacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
wody cieptej i cyrkulaciji:



Srednica grubos$¢ otuliny typ izolacji
32 do 40 40mm niepelne
20 do 25 25mm niepelne
14 do 16 13mm niepelne
wody zimnej - izolacja antykondensacyjna :
Srednica grubos¢ otuliny typ izolacji
20 do 32 9mm niepelne

2.0 Kanalizacja sanitarna

2.1 Przeptyw obliczeniowy
Suma réwnowaznikéw odptywu:
~AWs = 264,5

gs =0,7 x vVAWs =11,3l/s

Do odprowadzenia w/w ilosci sciekdw projektuje sie rury PVC 160 ze spadkiem 1,5%

2.2 Instalacja kanalizacji

Gtowne poziomy kanalizacyjne prowadzone bedg pod stropem piwnic. Piony prowadzone
bedg w szachtach instalacyjnych przebiegajgcych obok weztéw sanitarnych. Podejscia do
przyboréw sanitarnych wykonane beda jako kryte.

Scieki z kuchni oraz zmywalni przed wtgczeniem do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej beda
podczyszczane w separatorze ttuszczu i skrobi o przeptywie q=2,0 I/'s. Nalezy pilnowac,
aby grubos¢ warstw odseparowanych nie przekroczyta 18-20 cm. Opréznianie i czyszczenie
separatorow tluszczowych nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia i
specjalistyczny sprzet.

Scieki z wezta cieplnego odprowadzane bedg do kanalizacji poprzez studzienke schtadzaja,.
Wody opadowe z dachu odprowadzone bedg wewnetrznymi rurami spustowymi.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu odprowadzone bedg wewnetrznymi rurami spustowymi
wprowadzonymi do poziomow kanalizacji opadowej przebiegajgcych pod stropem piwnic
Cato$¢ instalacji kanalizacji opadowej zaprojektowano z rur zgrzewanych HDPE.

Wody deszczowe gromadzone bedg w szczelnych zbiornikach retencyjnych 2x32m3 i
wykorzystywane do podlewania zieleni w okresach bezdeszczowych.




C.INSTALACJA C.0. ORAZ C.T.
1.0 Dane ogdlne instalaciji c.o.

Budynek ogrzewany bedzie grzejnikami ptytowymi w pomieszczeniach suchych oraz
grzejnikami drabinkowymi w tazienkach.

2.0 Zrédto ciepta.

Bezposrednim zrédtem ciepta bedzie wezet cieplny zlokalizowany na poziomie piwnic
Wymiennikownia bedzie zapewniata ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania, c.w.u.
oraz wentylacji mechanicznej. Technologia wezta cieplnego w/g oddzielnego
opracowania.

Bilans ciepta w opisie wezta cieplnego.

3.0 Straty ciepta.

Temperatury pomieszczen okreslono na podstawie Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75 z 15.06.02 r.

Obliczenia strat ciepta dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

4.0 Elementy grzejne.

Przewidziano grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym, w
tazienkach grzejniki drabinkowe .
Na rzutach kondygnacji pokazano przewidywane miejsca usytuowania grzejnikow.

5.0 Instalacja rozprowadzajgca i piony c.o. C.O. = 100,9kW

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie wodnym , dwururowym na
parametry 70/50°C. Wszystkie przewody nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT . Przewody poziome prowadzone bedg pod stropami piwnic oraz w
warstwach posadzkowych ze spadkiem 0,3% w kierunku zrédta ciepta.

Trase rur pokazano na rzutach.

6.0 Podtgczenie grzejnikow.

Grzejniki ptytowe posiadajg podtaczenie czynnika grzewczego w dolnej czesci oraz
wbudowany zawdr regulacyjny z regulacjg wstepng .

Wstepna nastawa zaworow pozwoli na regulacje hydrauliczng instalacji c.o. Na
grzejnikach nalezy montowac gtowice termostatyczne.

Dla instalacji co. zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne zgodnie z normg PN-91/B-
02420.
Grzejniki posiadajg wlasne odpowietrzacze dostarczane w komplecie.



7.0 Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych wstepnych. C.T. = 108,2kW

Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych wstepnych bedzie odbywac¢ sie dwoma przewodami
stalowymi prowadzonymi z rozdzielaczy wymiennikowni na poziomie piwnic. Czynnik
posiadat bedzie parametry state 70/50°C.

8.0 Izolacja cieplna.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce c.0. oraz piony c.0. nalezy zaizolowac termicznie
zgodnie z PN-B-02421:2000 lub réwnowazne . oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed utozeniem izolacji rury stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ dwukrotnie emulsjg
antykorozyjng i termoodporng.

Minimalna grubosc izolacji

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu . )

cieplnej

(materiat 0,035 W/mx K)'

1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm. 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm. réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm. 100 mm

Przewody i armatura wg pozycji 1 + 4, przechodzgce przez
5 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw.
Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 + 4, utozone w

Y2 wymagan z poz. 1+ 4

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2wymagan z poz. 1+ 4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw.

7 Przewody wg poz.6 utozone w podtodze. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz 40 mm

8 izolacji cieplnej budynku).
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz 80 mm

9 izolacji cieplnej budynku).

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
10 budynku.

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku.

50% wymagan poz. 1 + 4

100% wymagan poz. 1 + 4

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubo$c warstwy izolacyjnej
? jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

9.0 Uwagi

9.1 Przejscia przewodow grzewczych przez przegrody budowlane bedgce oddzieleniem
stref pozarowych bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i bedg wykonane
zgodnie z wytycznymi .

9.2 Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie
wymienionych powyzej, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej
El 60 lub REI 60, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementdw.

Opracowat:
inz. Rafat Woznica
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